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1. Temat

Budowa przylacza kablowego nn-0,4 kV, dla zasilania w energie elektryczng
budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowosci Zuromin, ul. Malinowa 3A.

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzgdzen

Zasilanych ze stacji transformatorowej T762128 Zuromin Zwyciestwa I,

Wymiana pojedynczego stupa SN nie dotyczy
Linia napowietrzna SN nie dotyczy
Rozlacznik napowietrzny SN nie dotyczy
Linia kablowa SN nie dotyczy
Mufy kablowe SN nie dotyczy
Glowice kablowe SN nie dotyczy
Ograniczniki przepiec: nie dotyczy
Z1acze kablowe SN nie dotyczy
Stacja transformatorowa SN/nn nie dotyczy
Transformator nie dotyczy
Wymiana pojedynczego stupa nn nie dotyczy
Linia napowietrzna nn nie dotyczy
Przylacze napowietrzne nn nie dotyczy
Szafka pomiarowa nie dotyczy
Przylacze kablowe 2xYAKXS 4x240mm? 70/75m
Linia kablowa nn nie dotyczy
Kablowa rozdzielnica szafowa KRSN-0/5R-NH2/F
Stupowy rozlacznik bezpiecznikowy nie dotyczy
Przecisk nie dotyczy
Przewiert nie dotyczy
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WARUNKI PRZYt ACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Plocku
1. Przylaczany obiekt;
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Nazwa:budynek mieszkalny - wielorodzinny nr 3
Adres (Nr dzialki):Zuromin, ul. Malinowa 3A
gm, Zuromin, dzialka numer 0001-3403

Grupa przylaczeniowa:  grupa IV
Moc przylaczeniowa: 151 kW
W tym:

Mieszkania ~ 93 kW

Administracja {klatka schodowa) — 32,5 kW

Administracia (garaz) - 25,5 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Zuromin {0027]
Linia 15 kV Mleczamia [0027/12]
Stacja SN/nn Zuromin Zwyciestwa | [T762128]
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Zuromin Zwycigstwa | [T762128)
Linia kablowa nn
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na odejsciu przewodow od zabezpieczenia giéwnego w ziaczu w kierunku instalacii odbiorcy - dia przyfacza
kablowego
Rodzaj przytacza: kablowe
Zekres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposaZenia niezbednego do wspbipracy z
siecia;
Zakres inwestycii realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzgdzenia WNi SN:
- bez zmian
Stacja transformatorowa:
a) Zakres niezbedny do Rozbudowy Sieci:
= wymienic transformator na jednostke o mocy wg. obliczed,
b) Zakres niezbedny do realizacji Przytacza:
- sprawdzic/dostosowac wielkosci zabezpieczen na obwodzie po realizacji przylaczenia,
Urzadzenia nn:
a) Zakres niezbedny do Rozbudowy Sieci:
- bez zmian,
b) Zakres niezbedny do realizacji Przylacza:
- wybudowac przylacze kablowe dokonujac weinke w linie kablowa, realizacja kablem min. 2xNA2XY (YAKXS) 4x240 mm2,
- zabudowaé zlaeze kablowe przy $cianie budynku Klienta,
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspblpracy z siecia, do ktorej instalace Jub sieci sa przytaczane:
dla sieci TN:
dia ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym nale2y zapewnic samoczynne wytaczenie zgodnie z wiedza techniczna i
obowigzujacymi przepisami przy ukladzie sieci zasilajgcej nN TN-C. Instalacig odbiorcza naley wykona¢ w ukiadzie TN-C-S.
Zastosowane wylaczniki przeciwporaZeniowe roZnicowo-pradowe winny by¢ o dziataniu bezposrednim i czutosci do 30 mA.
Zabezpieczenie sieci przed zaktoceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacie fub sieci wnioskodawcy:
- w celu zabezpieczenia sieci przed wprowadzaniem zaklécent z urzadzer lub instalacji Odbiorcy nalezy zastosowaé urzadzenia
pomiarowe i ochronne.
Dostosowanie przylaczanych urzadzed), instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
- podmiot6w grupy |V zgodnie z instrukcjg Przedsigbiorstwa Energetycznego
Demontaze:

Zakres inwestygji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

- wybudowa¢ min. dwie odrgbne wewnetrzne linie zasilajace (majatek uzytkownika), rozdzielajac proporcjonalnie przyznang moc
przylaczeniowg na poszczegéine WLZ, zabezpieczenie na poszczegdine WLZ nie moZe przekraczat 125A. Powyzsze
ziealizowac od zlacza kablowego usytuowanego w miejscu wskazanym na zataczniku graficznym. llo$¢ WLZ nalezy uzgodnic
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w Dziale Przylaczeri Mtawa na etapie opracowania projektu instalagi elekirycanej w przylaczanym obiekcie;

- Odbiorca wykona instalacje przylaczang w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wtasnosgi stron,

zgodnie z aktualnymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz wymaganiami normy PN-HD 60364-4-41

i PN-HD 60364-5-54. Wykonanie tych czynno$ci powinno zostaé potwierdzone w O$wiadczeniu o gotowosci instalacji

przylaczanej’;

- opracowat | uzgodni¢ w Dziale Przylaczer Miawa schemat jednokreskowy ukladu pomiarowego i przylacza, tzn. od miejsca

rozgraniczenia wiasno$ci do ukfadu pomiarowego wiacznie;

- niniejsze warunki stanowig zafacznik nr 1 do umowy o przylgczenie. Podmiot Przylaczany zawierajac umowe akceptuje

postanowienia niniejszych warunkow przylaczenia do sieci elektroenergetycznej,

Wymagany stopieft skompensowania mocy biernej;

tgp Q: 04

igpQiv: 0

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-roziiczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Zgodnie z zatacznikiem pr 1.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giéwnego:

Zgodnie z zatacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

Sposdb pomiaru: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

a) 51 ukladéw pomiarowych 3 - faz, zainstalowaé na napigciu przylaczenia

b) licznik energii elektrycznej powinien umozliwia jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy poriar

energii biemej z rejestracia profili obciazenia

c) licznik energii elekiryczne] w ukladzie pomiarowo-roziiczeniowym powinien miet klase dokiadnosci nie gorsza niz 2 dia

energii czynnej i nie gorsza niz 3 dla energii biemej

4) obwody napieciowe licznika powinny by zabezpieczone po stronie nn

e) wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz oslony i urzadzenia wehodzace w skiad ukiadu pomiarowego energii

elekirycznej musza byé przystosowane do plombowania

Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Przystosowanie ukladow pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw 2dainego odezytu danych pomiarowych: Zgodnie z systemem

zdalnego odczytu licznikow ENERGA-OPERATOR SA.

Wymagania dodatkowe:

a) Dia pomiaru po$redniego lub péiposredniego, zastosowa odpowiednie przekiadniki i istwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wiémych pomiaru wykonat zabezpieczenie obwod6w napieciowych lficznikow oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napigcia.

b) Dla poszczeg6inych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia poriarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do opiombowania.

d) Wymagania techniczne dia ukiadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukgji Ruchu | Eksploataci Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca si¢ zgrupowanie ukladow pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla sluzb Operatora.

f} W celu zapewnienia moZliwosc instalacji systemu zdalnego odczytu ukiadéw pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzieé miejsce do zainstalowania
koncentratorow.

- Od licznikow do koncentratorow oraz od koncentratoréw do tablicy giéwnej, 2iacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy ulozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodéw komunikacyjnych
laczacych uklady pomiarowe z ukiadem fransmisji danych pomiarowych.

g) inne:

Dane dotyczgce sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowisj i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w siecl - kA

Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania
Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a) Sposbb pracy punktu neutralnego sieci z kompensacig
b) Napigcie znamionowe sieci 15 kV
¢} Prad zwarcia doziemnego 20 A
d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 5 S
e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV 317 MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 0.2 s

w stacji110/15 kv GPZ Zuromin
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Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
Dane znamionowe urzadzef), instalacii i sieci oraz dopuszczaine graniczne paramelry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW) Prad rozruchu [A]
inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

Projekty budowlano-wykonawcze przed wystapieniem ze zgloszeniem budowy lub o pozwolenie na budowe, podlegaja
sprawdzeniu przez Dzial Dokumentacji Energetycznej pod wzgledem zgodno$ci z wartnkami przylaczenia do ukiadow
rozliczeniowo-pomiarowych wiacznie.

Dotyczy wspéipracy ruchowej;

Dotyczy umowy o przylaczenie:
Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniaC wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkdw przylaczenia naley uwzglednic¢ wymagania okreslone w Instrukcii Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 2 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczyé sig z moziiwoscig przerw w dostawie energii elektryczne] Bezprzerwowa dostawg energii elekirycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrédia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacii z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Piocku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia,

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne s w okresie obowiazywania umowy 0 przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z poin.
zm.} w 2wigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku {Dz. U. nr 89 poz. 414 z pbin. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oSwiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o umowe
o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o Swiadczenie ushig dystrybucjl lub umowy kompleksows;.

Niniejsze o$wiadczenie jest oSwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane, He Oy "'vi
e n
ﬂﬂm 4
Blazifiski Mariusz P ik
OPRACOWAL ZATWIERDZI

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku Rejon Dystrybucji w Miawie
ul. Warszawska 127, 06-500 Mlawa
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WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Plocku
ZALACZNIK nr 1

([

Zestawienie mocy przylaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.
Przylaczany obiekt:

Nazwa:budynek mieszkalny - wielorodzinny nr 3

Adres (Nr dziatki):Zuromin, ul. Malinowa 3A
gm. Zuromin, dzialka numer 0001-3403

- Wielko$¢ Moc przy- Miejsce g Funkcie
Numer Miejsce z "kﬂj Rodzaj ; Rodzaj d Dt Rodza;
budynku | dostarczenia | 7P odbioru mstataqn Em zabezpieczent ia&ea]ua ZaNSIEONaNA | o iang p?::imaf::e
- A kW
2% wyltacznik
nadmiarowo - Energia
e o ot | i | o
mieszkanie |49 | 3fazy 25 czlonu 12.5 3 . | czynna pobrana,
przewodow o ZWarciowego miejscu | poseoni | ooy nieobecnel
zabezpieczen T ogdinodastepny pomijalnie male
g mocy)
o wylacznik
- 2aciski ol
nadmiarowo - [Energia
prdowe™a | potrzeby pradowy bez boamry | e | dekryczna
administracyine| 1 | 3fazy 50 czlonu 25.5 A5 . | czynna pobrana,
presiadin i) {gara?) ZWarciowego gy prn Straty nieobecne/
ngm {ogranicznik ogoinodostepay pomijalnie male
' mocy)
wyiacanik
- zaciski i) E
pradowe na potrzeby f;‘:gdowybez wewngtrz eleknt;';?:la
odejsciv | administracyjne budynku w bez-
1| 3fazy 63 czionu 325 w ey | CZyNNA pobrana,
PW“.’““ (Katka 2warciowego poRe poey Straly nieobecne/
zabezgeaeh schodowa) (ogranicznik ogdinodostepny pomijainie male
' mocy)
Kierwnik A e
Eat Pyt i

13



9. Decyzje administracyjne
nie dotyczy

10. MPZP lub decyzja lokalizacyjna
nie dotyczy

11. Stan istniejacy

W rejonie objetym opracowaniem istniejacy odbiorcy zasilani sg ze stacji
transformatorowej nr T762128 Zuromin Zwyciestwa I, z transformatorem o mocy
630 kVA. Ze stacji w kierunku odbiorcy wyprowadzone sa dwa obwody linii kablowej
kablami typu YAKXS 4x240 mm?. W stacji transformatorowej na rozpatrywanych
obwodach (obwod nr 3 i 4) zabudowane sg wkladki bezpiecznikowe typu WT-2/gG
250A. W obrebie inwestycji, po trasie projektowanego przylacza znajduje si¢ droga
wewnetrzna, linia kablowa elektroenergetyczna, sie¢ telekomunikacyjna oraz
cieplownicza. W ist. ztagczu kablowym nr Z7607105 ustanowiony jest aktualnie podziat
sieci.

12. Rozbiorki
nie dotyczy

13. Linia SN (napowietrzna/kablowa)
nie dotyczy

14. Stacja transformatorowa SN/nn
nie dotyczy

15. Linia nn napowietrzna
nie dotyczy

16. Oswietlenie uliczne
nie dotyczy

17. Przylacza SN (napowietrzne/kablowe)
nie dotyczy

18. Przylgcze nn kablowe

W celu zasilenia w energie elektryczng budynku mieszkalnego wielorodzinnego
zlokalizowanego na dzialce 3403 nalezy w miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym
wykona¢ wcinke w ist. lini¢ kablowa oraz zabudowaé zlacze kablowe ZK nr 1 typu
KRSN-0/5R-NH2/F. Zigcze wyposazy¢é zgodnie ze schematem jednokreskowym
zasilania (rys.2). Projektowane przylacze kablowe wykonaé kablami typu YAKXS
4x240mm? o dlugosci 2x70/75m. Projektowane kable nalezy polaczy¢ za pomocg muf
kablowych typu SMH4 95-300/240 firmy Cellpack z kofcami przecig¢tej linii kablowej
i wprowadzi¢ do proj. zlacza kablowego ZK nr 1.

Celem uziemienia projektowanego zlgcza kablowego nalezy wykona¢ uziom
miejscowy poziomo-pionowy. Bednarke nalezy polaczy¢ z dostgpnymi zaciskami
uziemiajacymi projektowanego zlacza kablowego nr 1. Warto$¢ rezystancji uziemienia
proj. ZK nr 1 nie moze przekracza¢ 30 Q.

20



Kabel nalezy uklada¢é w wykopie na glebokosci 0,8m na podsypce z piasku
o grubosci 10cm w wykopie otwartym. W miejscu krzyzowania si¢ proj. przylacza
kablowego z istniejgca infrastrukturg techniczng kabel nalezy umiesci¢ w rurze
ostonowej typu DVK-160, a przejscia te wykona¢ w wykopie otwartym zgodnie
z planem sytuacyjnym (rys. 1). Kabel nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki kablowe przy
zalamaniach, wejsciach do rur ostonowych oraz nie rzadziej niz co 10 m na odcinkach
prostych. Na oznacznikach umies$ci¢ trwale napisy zgodnie ze standardami EOP.
Przygotowany kabel nalezy zglosi¢c do odbioru oraz zinwentaryzowaé geodezyjnie.
Nastepnie kabel przysypa¢ 10 cm warstwg piasku i 15 cm warstwg ziemi rodzimej
oczyszczonej z gruzu i kamieni przykrywajgc to folig koloru niebieskiego. Wykop
wyrdéwnac ziemig rodzimg oczyszczong z gruzu i kamieni ubijang warstwami. Teren
uporzadkowac i przywrdci¢ do stanu poczatkowego.

Na dzialce nr ewid. 3403 w miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym zabudowaé
zkacze kablowo-pomiarowe ZK nr 1 typu KRSN-0/5R-NH2/F. Zlacze nalezy wyposazy¢
zgodnie z zalagczonym schematem jednokreskowym zasilania (rys. 2). W proj. ZK nr 1
ustanowi¢ nowy podziat sieci (pole nr 2). Projektowane ZK nr 1 zasili¢ z obwodu nr 4.

Zgodnie z wydanymi warunkami przylaczenia nr P/24/066964 zainstalowane beda
liczniki energii elektrycznej czynnej zlokalizowane w tablicy pomiarowej w budynku.

19. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN
nie dotyczy

20. Ochrona przeciwprzepigciowa stacji transformatorowej SN/nn
nie dotyczy

21. Ochrona przeciwprzepigciowa linii nn
nie dotyczy

22. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN
nie dotyczy

23. Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn
nie dotyczy

24. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn
Zastosowana szafka zlagczowo-pomiarowa jest urzadzeniem o II klasie izolacji,
zatem spelnia wymogi ochrony dodatkowej przed porazeniem pradem elektrycznym.
Ochrona od porazen w linii nn realizowana jest przez samoczynne wylaczenie zasilania.
Warto$¢ rezystancji uziemienia ochronno-funkcjonalnego projektowanego zlacza
kablowego nie moze przekraczaé 30 Q. '
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34. ZESTAWIENIE MATERIALOW NA PROJ. PRZYLACZE KABLOWE

trasa

Ip. nazwa jm. | kabla [razem
1. Ztgcze kablowe z tworzywa termoutwardzalnego typu kpl. 1
KRSN-0/5R-NH2/F

2. |Kabel ziemny YAKXS 4x240mm? m. 140 | 150
3. |Rura ostonowa firmy AROT typu DVK-160 m. 42
5. |Mufa kablowa SMH4 95-300/240 szt.

6. |Tuleja AL. 240 szt.

7. |Czteropalczatka termokurczliwa SEH4 78-36 szt

8. |Oznacznik kablowy szt. 15
9. |Tabliczka indentyfikacyjna na ztgcze szt.
10. |Wktadka bezpiecznikowa WT-00/gG 125A (proj. ZK nr 1) szt.
11. |Zwory ZI-2 (proj. ZK nr 1, Z7607105) szt.
12. |Bednarka ocynkowana (FeZn 25x4mm) m. 10
13. |Pret uziomowy ocynkowany @16 (1,5m ) UPB16 szt.
14, |Uchwyt krzyzowy @16 szt.
15. |Sruba M10x25 szt.
16. |Folia niebieska m. 140
17. |Piasek na podsypke m?® 5,6
18. |Keramzyt m? 0,04
19. |Wktadka MasterKey bez klucza szt. 1

21
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proj. ztacze kablowe nr ZK nr 1
KRSN-0/5R-NH2/F

R1-NH2ly 2-NH2l R3-NH2J7 R4-NH21L R5-NH2

i
|
¥ X0 ;
|

ZI-2 PsS gG 125A -
400A 400A 400A 400A 400A

O
o
---05
O
O%

| | WLZ nr 2 do cz. nr 3403
1 , Pi241066964 - 79kW
| (lokate mieszkaine + kiatka schodowa)

! WLZ nr 1 do dz. nr 3403
| P1241066964 - 72kW
: (lokale mieszkaine + garaz)

proj. przyiacze kablowe
typu YAKXS 4x240mm?
: L=70/75m

proj. przytacze kablowe
typu YAKXS 4x240mm?
L=70/75m

_ YAKXS 4240mm2 L=01m_

kier. stacia T762128
obwdd nr 4

YAKXS 4x240mm? L=4m

kier. ist ZK nr 27607105

"~ SMH4-95-300/240

temat:
Budowa przytgcza kablowego nn-0,4kV
0BI: Pd: WP:
OBI/76/2403780 PJ05314/24 P/24/066964

Adres:
Zuromin, ul. Malinowa, gm. Zuromin,

@ Q I to n dz. nr ew. 3403, 3402

Tytud rysunku: \ . . data:
Schemat jednokreskowy zasilania

Projektant: Piotr Tariski Asystent projektanta: 062025

nr upr. MAZ/0102/PWBE/22 ar upr. o rys:

(1 -
Lie g . jJ_ i
P oadpl = _-{; X T 1 podpis:
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