28696

$1D00000000000

operator
Numer P/24/038378 Miejscowosé Koszalin Data 04-06-2024 ]
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie
1. Przytaczany obiekt:
Nazwa:budynek mieszkalny - wielorodzinny zabudowa blizniacza
Adres (Nr dziafki): Tatow, ul. -
gm. Biesiekierz , dziatka numer 16/45
2. Grupa przytaczeniowa:  grupa V
3 Moc przytaczeniowa: 13 kW
4, Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ Koszalin Strefa [3080]
Linia 15 kV GPZ Strefa [314]
Stacja SN/nn Tatéw Przepompownia [31582]
Obwod nn Obwod nr 2 kier. dz. 16/8 [2]
Obiekt Obwéd [nN] Obwad nr 2 kier. dz. 16/8 [2]
5. Migjsce dostarczania energii elekirycznej:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ziaczu w kierunku instalacji przytaczanej;
6. Rodzaj przytacza: kablowe
7. Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspotpracy z
siecia;
7.1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
7.1.2. Stacja transformatorowa:
7.1.3.  Urzadzenia nn:
Za pisemna zgoda wiasciciela terenu na dzialce nr 16/45, przy granicy z dziatka 16/53, ustawic szafe typu P3-
Rs/LZVILZRIF z dostepem od strony drogi. Szafe zasili¢ kablem o przekroju wediug obliczen lecz nie mniej jak YAKXS
4x120mm2 wykonujac wcinke w linig kablowa biegnaca w drodze dz. nr 16/30.
Szczegély techniczne oraz koncepcje projektowanego kabla nalezy uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji Koszalin na etapie
projektowania.
7.14.  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspotpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:
7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
7.1.6. Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
7.1.7.  Demontaze:
7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
Whnioskodawca wlasnym kosztem i staraniem wybuduje linig zalicznikowa od projektowanego 2lacza kablowo-
pomiarowego do obiektu przylaczanego przewodem o przekroju zyt wg obliczen oraz zgodnie z obowigzujacymi
standardami. Wykonanie tych czynno$ci powinno zosta¢ potwierdzone w "Oéwiadczeniu o gotowosci instalacji
przytaczanej" zaopatrzonym w kopig uprawnieri osoby poswiadczajacej.
8. Wymagany stopief skompensowania mocy biernej:
tge Q: 04
tgp QIV: 0
9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1.  Miejsce zainstalowania:
na granicy dziatki
9.2 Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gldwnego:
wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego {ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
czesci pomiarowej ztacza kablowo-pomiarowego
9.3. Sposéb pomiaru: bezposredni
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Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemoéw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwg kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegdinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny byc ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Rodzaj ukiadu pomiarowego: 3-fazowy.;
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b}  Napiecie znamionowe sieci 0.4 kV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$c pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - S

w stacji110/15 kv GPZ GPZ Koszalin Strefa
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Warunkiem koniecznym realizacji umowy o przylaczenie jest uzyskanie przez ENERGA-OPERATOR S.A prawa do gruntu pod
projektowane i istniejace urzadzenia elektroenergetyczne, ktére zostang uregulowane na podstawie odrgbnych porozumien. W
przypadku nie spelnienia wiw wymogu ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat w Koszalinie zastrzega sobie odstapienia od
powyzszej umowy o przylaczenie.

inne wymagania:

UWAGA - INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCY

Podmiot przylaczany zobowigzuje sie do uregulowania stanu prawnego nieruchomosci bedacych jego wiasnoscig w stanie
niezbednym do realizacji przytaczenia w tym do ustanowienia sluZzebnosci przesytu na nieruchomosciach bedacych wiasnoscia
Podmiotu Przytaczanego, na ktorych projektowane beda urzadzenia elektroenergetyczne niezbgdne do realizacji przytaczenia.
Regulacja stanu prawnego odbedzie sie na bazie odrebnych porozumien w oparciu o Procedurg nabywania praw do
nieruchomosci obowiazujaca w Spélce ENERGA OPERATOR S.A.

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkow przytaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatadii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozZliwoécig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim



uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie

18. Zawarcie umowy o przylgczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkow.
17. Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze o$wiadczenie jest o§wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
Staby Robert soecjalista
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Otrzymuja: 1. Whnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Koszalini€

ul. Morska 10, 75-950 Koszalin
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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Jednostka ewidencyina: Biesiekierz [320902_2]
powiat koszalifiski

wojewddztwo zachodniopomorskie
Obszar opracowanic: A
W zakresie pomiaru nie badano istnienia obcigzefi nieruchomosct

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wynik.

zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jédnoczesni
odpowiedzialnosci karnej za zfozenie falszywego oSwiadczenia.

Identyfikator zgfoszenia prac geodezyjnych
Organ sfuzby geodezyjnej, ktéry otrzymat zgloszenie

Numer i data sporzqdzenia dokumentu zawierajqcego
pozytywny wynik weryfikacji
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Imig i Nazwisko oraz numer uprawniefi kierownika prac:
Marcin Sadowski nr upr. 20582 (1,2)

Rl d

Dota aktualizacji: 27.03.2024 r. Data opracowania: 28.03.2024 r
LEGENDA:

SZAFKA GAZOWA
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

PROJ. INSTALACJA WODY

5Gm

PROJ. INSTALACJA KANALIZAC.I SANITARNEJ

PROJ. INSTALACJA GAZU

PROJ. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

STUDZIENKA WODOMIERZOWA
PROJ. PRZYLACZE WODY WG ODREBNEGO
P RA AN S e W
PROS G KUY (N ENERFo i)
arch. Beata Piotrowska
76-039 Nowe Bielice, ul.Parkowa 44
INWESTOR
Matgorzata Laskowskz
Tatow 8 76-039 Biesiekierz '
TEMAT

BUDOWA DWOCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH
JEDNORODZINNYCH W ZABUDQOWIE BLIZNIACZEJ
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

LOKALIZACJA

Tatéw dziatka nr 16/45, 16/46 obrebTatow
gmina Biesiekierz
branza architektura

| sW

1
|PE de 40

.J
ra
L

t

4

P P
IxXTomme

Projektowat:

mgr inz. arch, Beata Piotrowska

63/Sz/2000

branza sanitarna

Projektowat:
|inz. Wanda Sterczynska

UAN/N/7210/9/90 mgr inz. GRZEdo

UPHAWNIEN 2

Projektowat: ’?(gO‘DTHo%JéEIﬁ)TOW Ao
mgr inz. Grzegorz Pawig OWLA MAHe

dowsi 0
ZAPI0164/PWOE/0B 1511yt &

OPIS'RYSUNKU g

L=

A

SKALA | NUMER
SKALA | NUMER

DATA
05.2024




