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UZGODNIENIE nr EOP/KD/3/2024/05/03074/33MMD_198

Jednostka projektowa: = Teltor-Pol Pétnoc SA, ul. Sniezna 1, 80-554 Gdarsk

Budowa linii kablowej nN-0,4 kV dla zasilania dz. 279/30 - 279/53 [zesp6t budynkow
Temat projektu: = mieszkalnych - jednorodzinnych]
DT-16978

Warunkiytyczne:  BI22/013210, P/22/011321 z 21.02.2022
Nr zadania inwest.:  OBI/33/2201024
Numer ekspl.:  Proj. linia kablowa nn-0,4 kV (51108-04)

1.Projekt budowlany {projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-
Zatgezniki: budowlany, projekt techniczy) /projekt wykonawczy — 1 kpl.
2.Wersja elektroniczna projektu pdf, mapa dwg, prawa wiasnosciowe

1. Po robotach budowlanych teren doprowadzi¢é do stanu niegorszego anizeli byt przed ich
rozpoczeciem.

2. Po wykonaniu robdt budowlanych nalezy dostarczyé do Energa-Operator SA dokumentacje
powykonawczg wraz z wynikami geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacig
0 zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu
lub odstepstwach od tego projektu.

3. Koszty napraw i strat poniesionych przez Energa-Operator SA pokrywa wykonawca robot
budowlanych.

4, Stosowat oznaczenia i tabliczki informacyjne zgodnie ze Standardami oznakowania i numeracji
obiektdéw energetycznych.

5. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajacej rozpoczecie
robdt budowlanych, okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz
odpowiedzialnosci w zakresie stosowania obowigzujacych przepisow budowy i nom.
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Harmonogram prac - podiaczenie urzadzen do istniejacej sieci elektroenergetycznej

Budowa linii kablowej nN-0,4 kV dla zasilania dz. 279/30 - 279/53 [zesp6t budynkéw mieszkalnych - jednorodzinnych]
Rokitnica dz. 279/40, 279/42, 279/32, 279/45, 261/2, 274/7 [obreb gm. Pruszcz Gd.

B/22/013210, P/22/011321 z21.02.2022 OBI/33/2201024

Data wplywa dokumentacji projektowej (ODYS) | 10 kwiecien 2024
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STAROSTA GDANSKI

Pruszcz Gdanski, dnia 24 kwietnia 2024 r.
AB.6743.412.2024.AL

ZASWIADCZENIE

Zgodnie z art. 30 ust. 5aa w zwigzku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2023.682 ze zm.),

Starosta Gdanski

zaswiadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu spdfce Energa-Operator S.A. ul.
Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk, reprezentowanej przez Gabriele Aniotek, w sprawie
zgtoszenia z dnia 05.04.2024r. (nr rejestru L.dz.16780.2024) zamiaru wykonania robét
budowlanych polegajacych na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w m. Rokitnica,
gm. Pruszcz Gdanski dz. nr: 284/25, 280, 279/54, 279/53, 279/40, 279/42, 279/32, 279/45,
obreb ewidencyjny Rokitnica 220404_2.0013, jednostka ewidencyjna Pruszcz Gdanski
220404 2.

Wydanie zaswiadczenia uprawnia inwestora do rozpoczecia robét budowlanych.

arudra aucheiske :Eq.cka
N LITA W R VRZIALE

Otrzymuja:

Gabriela Aniotek jako petnomocnik inwestora,

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiecie Gdariskim,
Wydzial Geodezji, Kartografii i Katastru w/m,

a/a.

= MR 0D s

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Gdariski w Pruszczu Gdanskim. Realizujgc obowigzek informacyjny wynikajacy
z Rozporzadzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE szczegétowe
informacje na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zamieszczone zostaly na stronie https://biuletyn.net/powiat-

gdanski/?bip=18&cid=189&bsc=N

STAROSTWO POWIATOWE W PRUSZCZU GDANSKIM
Wydzial Architektury i Budownictwa
ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski, tel. 58 773 12 57, fax 58 683 48 99
e-mail budownictwo@powiat-gdanski.pl, www.powiat-gdanski.pl



1.0. Oswiadczenie projektanta

Oswiadczenie projektanta

o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami

Ja nizej podpisany Wiestaw Jedryszek

zam. ul. Dunikowskiego 17d/1, 80-524 Gdarisk
posiadajgcy uprawnienia budowlane nr GT-111-630/128/75
wydane przez Urzad Wojewédzki w Gdarisku
o$wiadczam iz dla zamierzenia budowlanego:

Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV
zlokalizowanego w:

Obr. 0013 Rokitnica, gm. Pruszcz Gdanski, pow. gdanski, woj. Pomorskie
dz. nr 284/25, 280, 279/54, 279/53, 279/40, 279/42, 279/32, 279/45

ktérego inwestorem jest:

Energa-Operator SA

ul. Marynarki Polskiej 130,

80-557 Gdansk

projekt zagospodarowania terenu sporzadzony zostat zgodnie z:
e trescig art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane,
e obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

o standardami technicznymi stosowanymi w ENERGA - OPERATOR S.A,,

o warunkami, uzgodnieniami i pozwoleniami niezbednymi do realizacji przedmiotowej inwestycji,

10.04.2024r.

Data i podpis projektanta / projektanta sprawdzajgcego

mgr inz. Wiestaw Jedryszek
Uprawniony dgrprojektowania
kontrolowand | nadzorowania
robol £leklrycznych
upr. GT-111-630/128/75




3.0.Czes$¢ opisowa

3.1. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem nr ZN/1749/3333MZ1/2023/2201024/1,

Warunki przylaczenia nr P/22/011321, P/23/063551

Warunki budowy sieci WBS B/22/013210

Uzgodnienie koncepcji z Energa-Operator nr 395/33MMD/2023 z dnia 01.12.2023r.,
Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

Standardy techniczne obowigzujace w Energa-Operator SA,

Uzgodnienia z wtascicielami prywatnymi,

Decyzja Gminy Pruszcz Gdanski nr IR.6853.1.182.2023.DR6/2 z dn. 13.12.2023r.,
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Rady Gminy Pruszcz Gdanski nr XXXIV/190/2005 z dn.
27.10.2005r.,

Protokét z narady koordynacyjnej nr GKiK-RUDP.6630.1.59.2024 z dn. 26.03.2024r.,
> Normy SEP N E-004
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3.2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowych i przylaczy kablowych nn-0,4 kV.

3.3.Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

Na terenie dziatek objetych inwestycjg znajduje sie napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna SN-15 kV i
kablowa sie¢ elektroenergetyczna nn-0,4 kV. Na odcinku projektowanych sieci wystepuja nastepujace warunki
terenowe:

- Tereny zarzadzane przez Gmine Pruszcz Gdariski — dziatka 280

- Tereny zarzadzane przez wiascicieli prywatnych — dziatki nr 284/25, 279/54, 279/53, 279/40, 279/42,
279132, 279/45

Uzbrojenie terenu inwestycii:

- Sie¢ elektroenergetyczna - tak,

- Sie¢ wodociggowa - tak,

- Sie¢ kanalizacyjna - tak,

- Sie¢ gazowa - tak,

- Sie¢ telekomunikacyjna - tak,

- Sie¢ cieptownicza - nie dotyczy

Obiekty budowlane inne niz obiekty infrastruktury technicznej, znajdujace sie na obszarze inwestycji:

- Droga gminna (dziatka nr 280)

- Drogi wewnetrzne (dziatka nr 284/25, 279/40, 279/42, 279/45, 279/32)

- Budynki jednorodzinne,



- Ogrodzenia,
- Rowy
Planowana inwestycja swoim zakresem bedzie obejmowata dziatki drogowe oraz dziatki prywatne. W

ramach inwestycji nie przewiduje sie trwatej rozbiorki obiektow budowlanych.

3.4. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu
W ramach niniejszej inwestycji projektuje sie:
1) Budowe linii kablowych nn-0,4 kV
od istn. T-51108 do proj. Z3315749 (dz. 279/40 i 279/42) o diugo$ci 242m,
od proj. Z3315749 (dz. 279/40 i 279/42) do proj. 23315754 (dz. 279/40) o diugosci 16m,
od proj. Z3315749 (dz. 279/40 i 279/42) do proj. Z3315750 (dz. 279/42) o dtugosci 40m,
od proj. 23315750 (dz. 279/42) do proj. Z3315751 (dz. 279/42) o diugosci 135m,
e. od proj. Z3315751 (dz. 279/42) do proj. Z3315755 (dz. 279/40) o dtugosci 10m,
od proj. Z3315751 (dz. 279/42) do proj. 23315752 (dz. 279/42) o dtugosci 40m,
od proj. 23315752 (dz. 279/42) do proj. Z3315756 (dz. 279/32) o dtugosci 56m,
od proj. Z3315756 (dz. 279/32) do proj. Z3315757 (dz. 279/32) o diugosci 11m,
i. od proj. 23315752 (dz. 279/42) do proj. Z3315753 (dz. 279/45) o diugosci 44m,
j. od proj. proj. Z3315753 (dz. 279/45) do proj. Z3315758 (dz. 279/45) o diugosci 37m,
2) Budowe przytaczy kablowych nn-0,4 kV
proj. Z3315749 (dz. 279/40 i 279/42)
proj. 23315750 (dz. 279/42
proj. 23315751 (dz. 279/42
proj. 23315752 (dz. 279/42
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proj. 23315753 (dz. 279/45)
proj. Z3315754 (dz. 279/40)
)
)
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proj. Z3315755 (dz. 279/40
proj. 23315756 (dz. 279/32
i.  proj. Z3315757 (dz. 279/32
j. proj. Z3315758 (dz. 279/45

> @

Dlugos¢ projektowanych sieci w ramach planowanego zamierzenia budowlanego nie przekroczy diugosci 1km.

3.5.Rozbiérka w ramach projektowanego zamierzenia budowlanego

Nie dotyczy



3.6. Opis zakresu i sposobu prowadzenia rob6t rozbiorkowych

Nie dotyczy

3.7.Opis sposobu zapewnienia bezpieczeristwa ludzi i mienia podczas rob6t rozbiérkowych

Nie dotyczy

3.8.Zgodnosé inwestyciji z decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego / miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego

Dla dzialek objetych przedmiotowa inwestycjg obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
zgodny z Uchwatg nr XXXI1V/190/2005 Rady Gminy Pruszcz Gdanski z dn. 27.10.2005r

Projekt zostat opracowany zgodnie z planem i nie narusza zawartych w nim zapisow. Na terenie inwestycji nie
ma obszaréw i obiektéw objetych formami ochrony zabytkow, o ktorych mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca
2003r. o ochronie zabytkéw o opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 nr 162 poz. 1568 ze zm.), ani obszarow i
obiektéw ujetych w gminnej ewidencji zabytkow. Projekt budowlany uzyskat wszystkie niezbgdne uzgodnienia
oraz zostat wykonany zgodnie ze wszelkimi warunkami wynikajacymi z przepisow szczegéinych. Jednocze$nie
projekt zostal wykonany tak, aby podczas wykonywania robét zachowane zostaly wszystkie wymagania
dotyczace praw oséb trzecich, w tym dostep do drogi publicznej, mozliwos¢ korzystania z istniejacych mediow
oraz dostep $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (zgodnie z art. 5, ust. 1, pkt 9.

Ustawy z dn. 7 lipca 1994 — Prawo budowlane, wraz ze zm.).

3.9.Dane informujace czy dziatka [ub teren, na ktorym jest projektowane zamierzenie budowlane sa
wpisane do rejestru zabytkéw, gminnej ewidencji zabytkow lub sa zlokalizowane na obszarze

objetym ochrona konserwatorska

Na terenie inwestycji nie ma obszaréw i obiektow objetych formami ochrony zabytkow, o ktorych mowa w
art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow o opiece nad zabytkami (Dz. U. 2020 r. poz. 282 z
pdzn. zm.) ani obszarow i obiektow ujetych w gminnej ewidencji zabytkow.

Dziatki ewidencyjne nr 280, 279/54, 279/53 i 279/40 znajdujq sie w strefie ochrony konserwatorskiej uktadu
ruralistycznego wsi Rokitnica, ustalonej w migjscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Natomiast
zgodnie z pismem otrzymanym od Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w przypadku
natrafienia w trakcie robét ziemnych na przedmioty, co do ktorych istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkami

nalezy roboty przerwaé i powiadomic o fakcie odkrycia Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

3.10. Dane okreslajace wplyw eksploataciji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego

Obszar objety zamierzeniem budowlanym nie lezy na terenach gémiczych — brak wptywu eksploatacii

gorniczej na teren inwestycji oraz nie lezy na terenach zagrozonych osuwaniem mas ziemnych.



3.11. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego zamierzenia budowlanego i jego

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Planowana inwestycja nie ma negatywnego wplywu na $rodowisko Prace bedg prowadzone zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami ogdlnymi z zakresu $rodowiska — bez naruszania korony
drzew, krzewdw, przywréceniem trawnikow do stanu pierwotnego — oraz zgodnie z obowiazujacymi przepisami
BHP.

3.12.  Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania zamierzenia

budowlanego

Projektowana sie¢ elektroenergetyczna nie jest skomplikowana w swoim wykonawstwie i nie wymaga
dodatkowych danych wynikajacych ze specyfikacii i charakteru budowy. Urzadzenia energetyczne dostarczane
sq na plac budowy w postaci gotowych wyrobéw wymagajacych tylko ich montazu.

3.13. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania dziatki lub terenu

Obiekty liniowe nie obejmuja budynkdéw - nie dotyczy ustalania powierzchni zabudowy.

3.14. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar odzialywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach na ktorych zostat zaprojektowany:

Obr. 0013 Rokitnica, gm. Pruszcz Gdanski, pow. gdanski, woj. Pomorskie

dz. nr 284/25, 280, 279/54, 279/53, 279/40, 279/42, 279/32, 279/45

Obszar oddziatywania obiektu ustalono na podstawie:

- ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348),

- rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. 1999 nr 80 poz. 912),

- rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegtowych warunkow funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2007 nr 93 poz. 623).

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627) - Art. 122a.

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zgodnie Uchwatg nr XXXIV/190/2005 Rady Gminy Pruszcz
Gdanski z dn. 27.10.2005r.



4.0.Czes$¢ rysunkowa - projekt zagospodarowania terenu
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500
Obiekt: Rokitnica
Wo jewddztwe: pomor skie
I i nazwa jednostti ewidency jne f:
220404_2. Pruszez Gdj:gsti i -
Identyfikator | nozwa obrebu ewidency jnego:

| 220404_2.0003, Rokitnica

Nr sekcji: 6.219.26.19.11, 6.219.26191.3, 6.219.26.191.4, 6.219.26.19.31
1D procy: GKiK-PODGIK.6640.1,559.2023

Geodezy jry uktad odniesienia: PL-EVRF 2007-NH

Uklad wspdirzedrych prostokgtnych plaskich PL-2000 strefa 6

| Wykonowea: GETAMAP SP. 7 0.0,

ul Trzy Ligy 3, 8072 Gdodsk GETAMAP
MIP: 95714IG26  KRS: 000095596

fel: 575-434-868 e-mail: bivroggetomap.pl www.getamap. pl
L
ﬁ

Sporzqdzit: mgr inz. dioki, nr upr. 23676
Gdarisk, dnig 1112, g

m;-- = granica obsz U, Hiry byt przedmiotem aktualizacji

L Me witieza s istisnio Mrzgdoes podziemeych mezgloszoch
do_ inwentaryzacji, o kérych brat jest danych w branach
2. Mapp aprocowano bez ustalania przebiequ gramic dziotet awidency frych

Poswiadczam, te niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac, ktéryeh

rezuitaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencj materialéw panstwowego
tasobu geodezyjnege | kartograficznego, Jestem dwiadomy odpowiedrisinodc karne;
8 tatenie falszywego ofwiadczena ;

Identyfikator zgtoszenia prac geoderyinych | GKIK-PODGIX.6640.1.5596.2023

COrgan prowadzgcy panstwowy taséh
geoderyiny | kartograficeny Starosta Gdarski

Whykonawea prac geodezyinych GETAMAP SP. 2 0.0,

Nr orar data sporzadrenia dokumentu GKIK-PODGIK.6640.1.5596,2023 52461
tewierajgcege wynik porytywnej weryfikac) | z dn. 09.01.2024 r. -
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Uwaga:

Zblizenia z elementaml innych sieci

LEGENDA: normy SEP-£.004

nie z cznymi

3  proj. zlgcze kablowe nn-0,4 kV
== = = = proj. linia kablowa nn-0,4 kV
——  proj. rura ostonowa

lednostka Projektowa: Inwestor:
Przedsiebiorstwo Inzynieryjno-Techniczne Energa-Operator SA
Teltor-Pol Pétnoc SA ul. Marynarki Polskiej 130
ul. $niezna 1, 80-554 Gdarisk 80-557 Gdanisk

Nazwa projektu:
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV w msc. Rokitnica, gm. Pruszcz Gdariski.

Funkcja: Imig i Nazwisko: Uprawnienia:  Podpis: | |Umowa: GJ01973/23
Projektant: mgr inz. Wiestaw Jedryszek | GT-I1I-630/128/75 f/. Zadanie: |OBI/33/2201024
Opracowat: mgr ini. Gabriela Aniofek //(% Branza: Elektryczna

/ Skala:

1:500

/ Data:

Kwiecier 2024

Tytut rysunku: Nrrysunku: [Nrstrony:

Projekt Zagospodarowania Terenu i

11




! [ waaiz / e V.
- [ de A N | B orPirolttid,

20
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Uzgodnlenie wystawione wylacznie w formie elekironiczne].
ENERGA-OPERATOR S.A. ODRZIAL W GDANSKU e
Dziat Dokumentacji Energetyc
Uzgodnienie w zakresie trasy i |
urzadzen elektroenergetycznych.
Uzgodnienie nr ... 395/33MMIY2023. - aklualizagia nr 1
Data uzgodnienia,0.1.12

llo§¢ rysunkéw........

przecisk SRS-G 160
I=15m

SRS 160
=8m| A

1. Projekt budowlony il Vykonawcly opracowaé zgofin
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(w szczeqdleetTl 2 zalacznikiom nr 36). DVK 160 - !

o

2_De-mEgodnienia projektu bud god yi uzg

uly prawne do nieruchomosci z Wydzidjem Nlsruchomoscl
Energetycznych.

3. Niniejsze uzgodnlenie nie zwalnia od ohow{azku dotrzymania

I=2m| | [}
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pracedury poprzedzajacej rozpocze rol bud: yeh,
okreslonej w ustawie Prawo Budowlane oraz ,'L, iedzialnodci
— Tt T na i W

4. \Uzgodnienie jest wazne 3 Ia.la.' o

yinorm.

Elektropicznie
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ds Dakumentacjl Energetycene| : F
/ 52 ‘ ) Sylwia Taranowicz
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By | ok K % Uwaga:
. iy 4 o B ML Zblizenia z elementami innych sieci
[D " wykonywac zgodnie z wylycznymi
33 L E G E N D A . normy SEP-E-004
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( 3  proj. ztgcze kablowe nn-0,4 kV W miejscach kolizii 2 sietig
— — — — proj. linia kablowa nn-0,4 kV lelekomunikacyjng preadmiolows Siet
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cd. rys 1.2 Jednostka Projektowa: Inwestor:
Przedsiebiorstwo Inzynieryjno-Techniczne Energa-Operator SA
(.5 Teltor-Pol Pétnoc SA ul. Marynarki Polskiej 130
g Plllq ul. $niezna 1, 80-554 Gdarisk 80-557 Gdarisk

Nazwa projektu:

/ DVK 160 .. - ! Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV w msc. Rokitnica, gm. Pruszcz Gdanski.
i=1m ) Bi
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Uzgodnienie i tacznie w formie elektronicznej. I
| ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAL W GDANSKU :
Dziat Dokumentacji Energetycznej |
Uzgodnienie w zakresie trasy i lokalizacji projektowanych | ~
urzadzen elektroener%et cznych. y b I 3
Uzgodnienie nr ...399/33MMD/2023 - aktualizagja nf 1 I
Data uzgodnienia.(.).:!.::l..2:..2..(.).23.. ................................... |
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tytuly prawne do nieruchomosci z Wydziatem Niéruchomosci | ——)~2> | _
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3. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowiazku dotrzymania § R |
procedury poprzedzajacej rozpoczecie rob6t budowlanych, e |
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Jednostka Projektowa: Inwestor:
Przedsigbiorstwo InZynieryjno-Techniczne Energa-Operator SA
Teltor-Pol Péinoc SA ul. Marynarki Polskiej 130
ul. Sniezna 1, 80-554 Gdarnsk 80-557 Gdansk
Nazwa projektu:
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV w msc. Rokitnica, gm. Pruszcz Gdariski.
Funkcja: Imie i Nazwisko: Uprawnienia: Podpis: | |Umowa: GJ01973/23
Uwaga: 2Za 2godnosé z oryginalem mapy Projektant: mgr inz. Wiestaw Jedryszek | GT-1II-630/128/75 Zadanie: |OBI/33/2201024
LEG E N D A %‘J% zasadniczej Opracowat: megr inz. Gabriela Fierek 4 | |Branza: |Elektryczna
X normy SEP-E-004 ok Skala: 1:500
— \Wieslaw JedrysZ .
3  proj. zigcze kablowe nn-0,4 kV | § "’::Er m:ﬁf % Z‘Lﬁm S s
e e prol, nin kaBlowan B KV | B e s o0 wercingel, Tytut rysunku: Nrrysunku:  |Nr strony:
3 lekom I miotowa siec o Gg_m,ﬁ 1 ) )
——  proj. rura ostonowa zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi Projekt Zagospodarowania Terenu 1.2 ll




WAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500
Obiekt: Rokitnica
Wo jewdd riwo: pomor skie

I3

STAROSTA GDANSKI
(Nazwa organu przeprowadzajacego narade koordynacyjna)

' ; gdorski
identyfikalor | nozwa jednosti ewidency jne j:
mcoiaéa Pruszcz Gdadisti o
Identyf i nazwo abrebu ewidency
22040420013, Rokitnica -
Nr setcji: 629261911, 62926913, 6.29.261914, 6.29.269.31
: ‘ y e ‘ 1D procy: GKIK-PODGIK 6640.1.559.2023
| / _ . X . Geodezy fry utlod odniesienia: PL-EVRF 2007-NH
_____________________________________________ . / _ $ oy mrmm prostokgtrych plaskich PL-2000 strefa 6
| | ' | | . ‘ foor ) ’ e GETAUAP SP. 7 00.
B | | | | S & § _ ; ol Tray Lipy 3. 80472 Gdost GETAMAP
_________________________________ | 5 j 5 5 £/ NIP: 95TII626  KRS: 000095596
i , | ! ; 3 - 1 tels 57543868 email: biuroogetamap,

.................

Z up. STAROSTY
Mariolanta Osipiak
PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACY)NE])

Geodeta Powiatowy

Spor zodzil: mgr in2. lm&ﬁvlw roupr. 23676
Gdarist. dnio n122023 [N
= - gronicy obszaty, kidry byl przedmiotem aktualizoc i

- | . | | Sy V) o j 1 Me thczo sie istieia irzgdzed odzienych nezgloszoych
________________________________________ | | , Sy N A A g do inwentaryzecji, o Hérych brok jest donyoh w branfoch
R A S s SV -  ' b/ N 2 Wapp cprocowano bez ustalania przebiequ gronic dziolet ewidency joyoh
i 2 N s Podwiadczam, te niniejary dokument zostal opracowany w wyniku prac, k1orych

rezuitaty tewiera operst techniczny woisany do ewidencil materialow paMtwowego
tasobu geoderyjnego ( kartograficanego. Jestem dwsadomy odpowiedzisinodc karrie;
ta thotenie falizywego odwiadcrenia )
identyfikator rgltoszenia prac geodery)nych GKIK-PODGIK.6640.1.5596.2023

Organ prowedzgey panstwowy taséh Gatsh
geodezyiny | kartograficeny Sarcete

za pomocya srodkéw komunikacji elektronicznej

zebranie zainteresowanych podmiotéow
Pruszcz Gdanski, dn.26-03-2024

Wojska Polskiego 16.
Znak sprawy: GKiK-RUDP.6630.1.59.2024

Sposob narady:
X

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdanskim,

koordynacyjnej zakonczonej w dniu: 26-03-2024

Niniejsza dokumentacja projektowa byta przedmiotem narady
ul.

Wykonawca prac geoderyjnych GETAMAP SP. 2 0.0,

Nr oraz date sporzadzenia dokumenty GIK-PODGIK.6640.1.5596.2023_52461
rewierajgcego wynik porytvwne) weryfikach | z dn. 09.01.2024 r.

Imig | nEzwisko 0182 Ar uprawnien
awodowych kisrownika prac Nr 23676
\
A

Dokument podpisany przez Mariolanta Osipial_;;_Sta:r‘défwo Powiafkqwe w Pruszczu

Gdanskim

Data: 2024.03.26 12:02:22 CET
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Data: 2024.01.18 07:26

Podpis jest prawidiowy
Dokument podpisany pi

Uwaga:

Zblizenia z elementami innych sieci
wykonywaé zgodnie z wytycznymi
normy SEP-E-004
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W miejscach koliz]i z siecig
telekomunikacyjng przedmiotowg sle¢
zabezpieczyé rurami dwudzielnymi

Za zgodnos¢ z oryginatem mapy

do celéw projektowych
l_ E G E N D A ; mat inz. Wieslaw -Eﬁiﬁe“
3  proj. zlgcze kablowe nn-0,4 kV - m,';::’t‘f‘ é:orwm
e g el . ronot elekirycznych
proj. linia kablowa nn-0,4 kV .,-,:?:’GT:i gn?ans
——  proj. rura ostonowa /
Jednostka Projektowa: Inwestor:
Przedsigbiorstwo Inzynieryjno-Techniczne Energa-Operator SA
Teltor-Pol Pétnoc SA ul. Marynarki Polskiej 130
ul. $niezna 1, 80-554 Gdarisk 80-557 Gdarisk

Nazwa projektu:

Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV w msc. Rokitnica, gm. Pruszcz Gdanski. Nr dziatek: 284/25,
280, 279/54, 279/53, 279/40, 279/42, 279/32, 279/45.

Funkcja: Imie i Nazwisko: Uprawnienia: Podpis: | [Umowa: GJ01973/23
Projektant: mgr inz. Wiestaw Jedryszek | GT-111-630/128/75 7 Zadanie; |OBI/33/2201024
Opracowat: mgr inz. Gabriela Aniotek o Branza: Elektryczna
| [skala: 1:500
Data: Styczen 2024
Tytut rysunku: Nr rysunku:  |[Nr strony:
Projekt Zagospodarowania Terenu 1 02"1’
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WOJT GMINY PRUSZCZ GDANSKI a wplywu

Juszkowo, 13.12.2023r.

IR.6853.1.182.2023.DR6/2 Desyela ninmisz:

Decyzja i slg Ostlonsme Ol

L

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, ust. 1a oraz ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach
publicznych (tj. Dz. U. z 2023, poz. 645 z zm.), § 140 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 124 ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023r, poz. 775), po rozpatrzeniu whiosku
Inwestora:

Energa-Operator S.A. z dnia 06.12.2023r. l.dz. 33240

Woéjt Gminy Pruszcz Gdanski

1. Zezwala na lokalizacje w pasie drogi gminnej Nr 173398G ul. Ogrodowa w msc.
Rokitnica dziatka nr 280 obreb Rokitnica, urzadzen infrastruktury technicznej tj. budowy
sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV pod nastepujacymi warunkami:

1. Prace w pasie drogowym nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum,

2. Planowania rob6t w sprzyjajgcych warunkach pogodowych (dodatnich temperatur).

Opieczetowany przez UG (zatgcznik nr 1) projekt stanowi graficzng cze$¢ niniejszego rozstrzygniecia.
2. Uzgadnia w/w projekt.

Uzasadnienie

Z uwagi na to, ze niniejsze orzeczenie jest zgodne z wnioskiem Strony, odstepuje od
uzasadnienia decyzji.

Dodatkowo informuje, ze:

1. Zgodnie z postanowieniami art. 3 pkt 11, art. 32 ust. 4 pkt 2 i art. 33 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,
decyzja stanowi dla Inwestora podstawe do o$wiadczenia o posiadanym prawie dysponowania
gruntem pasa drogowege na cele budowlane, w zakresie wynikajacym z uzgodnionego projektu
zagospodarowania terenu.

2. Decyzja nie uprawnia do rozpoczgcia robét na gruncie pasa drogowego. Po uzyskaniu pozwolenia
na budowe lub zgtoszeniu robét budowlanych, Inwestor powinien, zgodnie z obowigzkiem okreslonym w
art. 40 ustawy o drogach publicznych, wystapi¢ z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie
robot w pasie drogowym do Woéjta Gminy Pruszcz Gdanski, ktory ustali pozostate warunki wykonawstwa
i przywrocenia pasa drogowego do stanu poprzedniego oraz naliczy wysoko$é oplaty za umieszczenie w
pasie drogowym urzgdzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami ruchu drogowego i optaty
za zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robot.

3. Do wniosku o wydanie decyzji na zajecie pasa drogowego nalezy dolaczyé zatwierdzony przez Staroste
Gdarnskiego Projekt organizacii ruchu.

4. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét nalezy zatwierdzic¢ w Starostwie Powiatowym Wydziat
Infrastruktury ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdariski, po uprzednim zaopiniowaniu przez Urzad
Gminy w Pruszczu Gdanskim, ul. Zakatek 1, 83-000 Juszkowo , tel. (058) 692-94-42. Powyzszy projekt
nalezy zatwierdzi¢ przed wystgpieniem z wnioskiem o zezwolenie na zajecie pasa drogowego drogi
gminnej.

5. W przypadku zmiany zatgcznika graficznego do niniejszego rozstrzygnigcia nalezy wystapi¢ do tut.
Organu o ponowne uzgodnienie projektu.

6. Niniejsze zezwolenie traci waznosé, jezeli Inwestor w ciagu dwéch lat nie uzyska pozwolenia na
budowe lub nie dokona zgloszenia rozpaczgcia robét budowlanych.

Urzad Gminy Pruszcz Gdariski  Tel.: 58 692 94 21
ul. Zakatek 1 e-mail: sekretariat@pruszczgdanski.pl
83-000 Juszkowo www. pruszczgdanski.pl
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7. W przypadku realizacji inwestycji drogowej, zwigzanej z budowsg, przebudows, rozbudowg Iub remontem \
drogi lub odcinka drogi, Zarzadca drogi zachowuje sobie prawo, do wezwania gestora sieci do usuniecia
ewentualnych kolizji, przebudowy sieci, przytgczy, wchodzacych w przebieg infrastruktury technicznej
niezbgdnej do budowy drogi zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, na koszt zarzadcy przedmiotowej
sieci.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Gdarisku,
ul. Podwale Przedmiejskie 30, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, za posrednictwem Wojta Gminy
Pruszcz Gdariski.

Zgodnie z art. 127a kodeksu postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 775) w trakcie
biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec
Wojta Gminy Pruszcz Gdanski, ktory wydal decyzje. Z dniem doreczenia Wojtowi Gminy Pruszcz
Gdanski o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEJ:

1. Nie podlega opftacie skarbowej, zgodnie z zatgcznikiem czes$¢ il ust. 44 pkt 2 ppkt 9 ustawy z dnia
16.11.2006r. o opfacie skarbowej (Dz.U.2023r. poz. .2111 z zm.).

2, Uiszczono oplate skarbowg za wniesione pefnomocnictwo w dniu 04.12.2023r. w wysoko$ci 17,00
zl na rachunek 94833500030116588520000001, zgodnie z zafgcznikien czesé IV ustawy z dnia
16.11.2006r. o0 oplacie skarbowej (lj. Dz.U.2023r. poz.2111 z zm.).

Otrzymuja;
1. Gabriela Fierek - jako petnomocnik Energa-Operator S.A.

2. a.a

W zalgezniku: AT S
1. Klauzula informacyjna SR AT

Beata Antkowiak-Klecha
/nspek!f[ds. drogownictwa

Urzad Gminy Pruszcz Gdanski  Tel.: 58 692 94 21
ul. Zakatek 1 e-mail: sekretarial@pruszczgdanski.pl
83-000 Juszkowo www.pruszczgdanski.pl
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Data wpiywu

2024 -05- 0 6
Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkow

ZA.5183.335.2024 MK Gdansk, dnia. 440, 2024 .

Przedsigbiorstwo Inzynieryjno-Techniczne
TELTOR-POL POLNOC S.A.

ul. Sniezna 1

80-554 Gdansk

Dotyczy: wniosku Przedsiebiorstwa Inzynieryjno-Technicznego TELTOR-POL POLNOC S.A., z dnia 26.03.2024 r. (wplynat
dnia 28.03.2024 r.) o wydanie uzgodnienia dla planowanej budowy sieci elektroenergetycznej nn-0,4, dz. ew. 279/45, 280,
284125, 279/54, 279/53, 279/40, 279/42, 279/32 obr. 0013 Rokitnica, w miejscowosci Rokitnica, gm. Pruszcz Gdariski, pow.
gdanski.

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 3 i art. 7 Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tekst jednolity: Dz. U z 2022 poz. 840 z p6zniejszymi zmianami) Pomorski Wojewodzki
Konserwator Zabytkow informuje, iz przedmiotowa inwestycja nie jest polozona w obszarach ochrony konserwatorskiej
. ani archeologicznej - dz. ew. 279/45, 284/25, 279/42, 279/32. Natomiast dz. ew. 280, 279/54, 279/53, 279/40 znajdujg”"“
'sié w strefie ochrony konserwatorskiej uktadu ruralistycznego wsi Rokitnica, ustalonej w MPZP. PKWZ nie wyraza uwag*"”;i‘
do planowanej inwestycji, jednak przypomina, iz w przypadku natrafienia w trakcie robot ziemnych na przedmioty, co do©
ktorych istnieje przypuszczenie, Zze sg zabytkami nalezy roboty przerwac i powiadomi¢ o fakcie odkrycia Pomorskiego~"
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (zgodnie z art. 32 cyt. ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami)

?E

Ofrzymuja:
" 1. Przedsigbiorstwo Inzynieryjno-Techniczne, TELTOR-POL POLNOC S.A.,

2. alaMK. . [ﬁ\\
Monika Kwiatkowska, Inspektor ds. Ochrony Zabytkéw, 29.03.2024 . [..... K/ |

RPW/5669/2024 z dnia 28.03.2024 1.

WOJEWODZK! URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Dyrekeyjna 2-4, 80-852 Gdarisk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl
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1.0. Temat

Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowych i przytaczy kablowych nn-0,4 kV w m. Rokitnica, gm. Pruszcz

Gdanski

2.0. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen

Zasilanych z LSN nr 053612 przytaczonej do GPZ Pruszcz

Proj. sieci i urzadzenia

Typ

| llosé lub dt. trasy / dt. catkowita

Wymiana pojedynczego stupa SN Nie dotyczy
Linia napowietrzna SN Nie dotyczy
Roztacznik napowietrzny SN Nie dotyczy
Linia kablowa SN Nie dotyczy
Mufy kablowe Nie dotyczy
Gtowice kablowe Nie dotyczy
Ograniczniki przepie¢ nn Nie dotyczy
Ztgcze kablowe SN Nie dotyczy
Stacja transformatorowa SN/nn Nie dotyczy
Transformator Nie dotyczy
Wymiana pojedynczego stupa nn Nie dotyczy
Linia napowietrzna nn Nie dotyczy
Przytacze napowietrzne Nie dotyczy
Szafka pomiarowa P2-Rs/LZV/LZR/F [ 5 szt,
Przytgcze/a kablowe Nie dotyczy
Linia kablowa nn (sle€) NA2XY 4x240SM 501/543m
NA2XY 4x35SE 130/155m
P KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHOO/F 4 szt.
Kablowa rozdzielnica szafowa KRSN-P2/2F-NH2/R-NHOO/F At
Stupowy roztgcznik bezpiecznikowy Nie dotyczy
Przeciski SRS 160 ] 2s7t. = 33m
Przewiert Nie dotyczy




3.0. Oswiadczenie projektanta

W Projekcie zagospodarowania terenu, str 3

4.0. Uprawnienia budowlane

W Projekcie zagospodarowania terenu, str 4

5.0. Podstawa opracowania

W Projekcie zagospodarowania terenu, str 6
5.1.Wytyczne programowe Energa-Operator

W Projekcie zagospodarowania terenu, str 13

6.0. Uzgodniony z ENERGA-OPERATOR SA PZT

W Projekcie zagospodarowania terenu, str 21

7.0. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

W Projekcie zagospodarowania terenu, str 23

8.0. Uzgodnienia branzowe

Nie dotyczy

9.0. Decyzje administracyjne

9.1. Decyzja Gminy Pruszcz Gdanski

W Projekcie zagospodarowania terenu, str 28



10.0. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

W Projekcie zagospodarowania terenu, str 8

11.0.  Stan istniejacy

Na obszarze objetym zakresem zlokalizowana jest sie¢ elektroenergetyczna: linia napowietrzna SN-15kV
wykonana przewodami typu 3xAFL-6 1x35mm2 w ukladzie trojkatnym (LSN nr  053612), stupowa stacja
transformatorowa SN/nn T-51108 Rokitnica Dziatki. Stacja zasila kablowe obwody nn-0,4 kV. Wystepuje
uzbrojenie podziemne w postaci sieci sieci elektroenergetycznej, wodociagowej, kanalizacyjnej, gazowej i
telekomunikacyjnej.

12.0. Rozbiorki

Nie dotyczy

13.0. Linia SN-15kV

13.1  Linia napowietrzna SN-15kV
Nie dotyczy

13.2  Linia kablowa SN-15kV
Nie dotyczy
14.0. Stacja transformatorowa SN/nn
W zwiazku z koniecznoscig dostosowania stacji transformatorowej T-51108 Rokitnica Dziatki nalezy
dokona¢ poszczegdinych czynnosci:
e wymiana ogranicznikow przepie¢ nn na ASA 500-10BO+H1+K+P,
e wrozdzielnicy stacyjnej:
o zdemontowac¢ nieaktywny uklad bilansowy,
o zastosowaé kable YKXS 4x35 w celu przepiecia obwodu 100 i 200 na drugg strong
rozdzielnicy
o zastosowaé roztgczniki izolacyjne bezpiecznikowe RBK 00 dla obwodu 100 i 200,
o zastosowaé istniejaca podstawe bezpiecznikowa typu PBD-2 dla obwodu 04,
o zastosowaé wktadke bezpiecznikowa typu WT-NHO gF 50A jako zabezpieczenie obwodu
100,
o zastosowaé wktadke bezpiecznikowa typu WT-NHO gF 50A jako zabezpieczenie obwodu
200,
o zastosowaé wktadke bezpiecznikowa typu WT-NH1 gG 160A jako zabezpieczenie
obwodu 04



15.0. Linia nn-0,4kV (napowietrzna / kablowa)

15.1. Linia kablowa nn-0,4kV

Projektuje sie linie kablowa nn-0,4 kV zasilang z obwodu 04 stacji T-51108:

1) Typu NA2XY 4x240SM od istn. T-51108 do proj. 23315749 o diugosci 242/258m,
) Typu NA2XY 4x35SE od proj. 23315749 do proj. 23315754 o dtugosci 16/21m,
) Typu NA2XY 4x240SM od proj. Z3315749 do proj. Z3315750 o dugosci 40/46m,
) Typu NA2XY 4x240SM od proj. Z3315750 do proj. Z3315751 o dtugoéci 135/144m,
) Typu NA2XY 4x35SE od proj. 23315751 do proj. 23315755 o diugo$ci 10/14m,
) Typu NA2XY 4x240SM od proj. Z3315751 do proj. Z3315752 o dtugosci 40/46m,
)
)
)

"]
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Typu NA2XY 4x35SE od proj. Z3315752 do proj. 23315756 o dtugosci 56/62m,
Typu NA2XY 4x35SE od proj. 23315756 do proj. 23315757 o diugosci 11/15m,

9) Typu NA2XY 4x240SM od proj. Z3315752 do proj. 23315753 o diugosci 44/50m,
10) Typu NA2XY 4x35SE od proj. proj. Z3315753 do proj. Z3315758 o diugosci 37/42m,

(o]

15.2.  Uktadanie kabla nn-0,4kV
Minimalng gtebokoscig utozenia kabla nn-0,4 kV:

e Tereny rolne — gtebokos¢ 1,1m
e Pozostate — glebokos¢ 0,7m
Przejécie poprzeczne pod drogg gminng oraz w migjscu wjazdu do posesji wykonane zostanie metoda
bezwykopowa — przecisku mechanicznego w odlegtosci pionowej minimum 1m od nawierzchni jezdni.
Kable uktadaé zgodnie ze standardami Energa-Operator, przy ztaczach i stupowej stacji pozostawic
odpowiedni zapas (zgodnie z zestawieniem materiatowym).
Po ukonczeniu montazu kabli nalezy przeprowadzic¢:
e Sprawdzenie zgodnosci faz oraz cigglosci zyt roboczych.
e Pomiar rezystancji izolacji zyt kabli.
Po trasie kabli nalezy utozy¢ uziom poziomy z bednarki ocynkowanej 25x4, min. 10cm pod kablami.
16.0. Oswietlenie uliczne
Nie dotyczy
17.0. Przytacza SN-15kV (napowietrzne / kablowe)
Nie dotyczy
18.0. Przytacza nn-0,4kV (napowietrzne / kablowe)

W ramach niniejszej inwestycji przewidziano budowe przytaczy kablowych zgodnie z ponizszym zestawieniem:

e Proj. 23315749 - ztgcze kablowe typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHOO/F - ze zlgcza zasilane beda dziatki
nr279/39 i 279/53,



o Moc przylaczeniowa dz. 279/39 - na dzien realizacji projektu wiasciciele nie wystapili z
whioskiem o przytaczenie do sieci, zabezpieczenie przedlicznikowe ETIMAT T 25A

o Moc przylaczeniowa dz. 279/53 - na dzien realizacji projektu wiasciciele nie wystapili z
wnioskiem o przytaczenie do sieci, zabezpieczenie przedlicznikowe ETIMAT T 25A

Proj. 23315750 - zlacze kablowe typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHO0/F - ze ztacza zasilane beda
dziatki nr 279/51 i 279/52,

o Moc przylaczeniowa dz. 279/51 - na dzien realizacji projektu wiasciciele nie wystapili z
whnioskiem o przytaczenie do sieci, zabezpieczenie przedlicznikowe ETIMAT T 25A

o Moc przylaczeniowa dz. 279/52 — na dzien realizacji projektu wiasciciele nie wystapili z
wnioskiem o przytaczenie do sieci, zabezpieczenie przedlicznikowe ETIMAT T 25A

Proj. Z3315751 - zlacze kablowe typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHO0/F - ze ztacza zasilane bedg
dziatki nr 279/49 i 279/50,

o Moc przylaczeniowa dz. 279/49 - na dzien realizacji projektu wiasciciele nie wystapili z
wnioskiem o przytaczenie do sieci, zabezpieczenie przedlicznikowe ETIMAT T 25A

o Moc przytaczeniowa dz. 279/50 — na dzien realizacji projektu wiasciciele nie wystapili z
wnioskiem o przytaczenie do sieci, zabezpieczenie przedlicznikowe ETIMAT T 25A

Proj. Z3315752 - zlacze kablowe typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHOO/F — ze ztgcza zasilane bedg
dziatki nr 279/46 i 279/48,

o Moc przylaczeniowa dz. 279/46 - na dzien realizacji projektu wiadciciele nie wystapili z
wnioskiem o przytaczenie do sieci, zabezpieczenie przedlicznikowe ETIMAT T 25A

o Moc przytaczeniowa dz. 279/48 ~ na dzien realizacji projektu wiasciciele nie wystapili z
whnioskiem o przylaczenie do sieci, zabezpieczenie przedlicznikowe ETIMAT T 25A

Proj. Z3315753 - zlacze kablowe typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHOO/F - ze zlgcza zasilane bedg
dziatki nr 279/43

o Moc przytaczeniowa dz. 279/43 - na dzien realizacji projektu wiasciciele nie wystapili z
wnioskiem o przytaczenie do sieci, zabezpieczenie przedlicznikowe ETIMAT T 25A

Proj. 3315754 — zlacze kablowe typu P2-Rs/LZV/LZR/F - ze Ziacza zasilane bgda dziatki nr 279/37
i279/38,

o Moc przytaczeniowa dz. 279/37 - na dzien realizacji projektu wiasciciele nie wystapili z
whnioskiem o przylaczenie do sieci, zabezpieczenie przedlicznikowe ETIMAT T 25A

o Moc przytaczeniowa dz. 279/38 — na dzien realizacji projektu wiasciciele nie wystapili z
wnioskiem o przytaczenie do sieci, zabezpieczenie przedlicznikowe ETIMAT T 25A

Proj. 23315755 — zlacze kablowe typu P2-Rs/LZV/LZR/F - ze ztgcza zasilane beda dziatki nr 279/35
i 279/36,

o Moc przylaczeniowa dz. 279/35 — na dzien realizacji projektu wiasciciele nie wystapili z
wnioskiem o przytaczenie do sieci, zabezpieczenie przedlicznikowe ETIMAT T 25A



o Moc przytaczeniowa dz. 279/36 — na dzien realizacji projektu wiasciciele nie wystapili z
wnioskiem o przytaczenie do sieci, zabezpieczenie przedlicznikowe ETIMAT T 25A

. Proj. 23315756 — ztacze kablowe typu P2-Rs/LZV/LZR/F - ze Ztacza zasilane bedg dziatki nr 279/33
i 279/34,

o Moc przytaczeniowa dz. 279/33 - 20 kW, zabezpieczenie przedlicznikowe ETIMAT T 32A na
podstawie P/23/063551

o Moc przytaczeniowa dz. 279/34 - 12,5 kW, zabezpieczenie przedlicznikowe ETIMAT T 25A na
podstawie P/22/011321

. Proj. Z3315757 - ztacze kablowe typu P2-Rs/LZV/LZR/F - ze ztacza zasilane beda dziatki nr 279/30
i279/31,

o Moc przylaczeniowa dz. 279/30 - na dzien realizacji projektu wiasciciele nie wystapili z
wnioskiem o przytaczenie do sieci, zabezpieczenie przedlicznikowe ETIMAT T 25A

o Moc przytaczeniowa dz. 279/31 - na dzien realizacji projektu wiasciciele nie wystapili z
wnioskiem o przylaczenie do sieci, zabezpieczenie przedlicznikowe ETIMAT T 25A

Przytacza kablowe przewidziane dla dzialek, ktorych wiasciciele nie zlozyli jeszcze wnioskow o przytaczenie do
sieci na podstawie WBS nr B/22/013210.

19.0. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN-15kV
Nie dotyczy

20.0. Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej 15/0,4kV
Po stronie SN wystepuia istniejace ograniczniki przepie¢. W zwigzku z wymiang mostu kablowego nn projektuje

sie wymiane ogranicznikéw przepig¢ nn

21.0. Ochrona przeciwprzepieciowa linii 0,4kV

Nie dotyczy

22.0. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN-15kV

Nie dotyczy

23.0. Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji transformatorowej 15/0,4kV

Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej zastosowano uziemienie ochronne.

24.0. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci do 1kV
W sieci nn-0,4kV jako érodek ochrony przeciwporazeniowej zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania w

czasie do 5s, realizowane z wykorzystaniem zabezpieczen zwarciowych.


g.aniolek
Maszyna do pisania
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25.0. Obliczenia techniczne

25.1.  Sprawdzenie mocy istniejacego transformatora

Moc przytaczeniowa zgodna z warunkami przytaczenia:

Ps =20+12,5 =32,5 [kW]

Moc przytaczeniowa zatozona dla pozostatych przytaczy projektowanych zgodnie z WBS:
Ps =12,5"17=212,5 [kW]

llos¢ budynkow:

i=19

Wspotczynnik jednoczesnosci wg normy N SEP-E-002 (dla 12,5kW).

k=0,285

Moc przylaczeniowa:

YP-k; 245-0,285
S = A
" cosg 0,928

=75kVA

Dobér transformatora.

Obciagzenie transformatora T-51108 Rokitnica Dziatki o mocy 160 kVA wynosito 16%
16070,16= 26 kVA

Obciazenie transformatora T-51108 Rokitnica Dziatki po zainstalowaniu nowego odbioru:

26 kVA+75 kVA= 101 kVA, czyli 63%

W danej stacji znajduie sie transformator o mocy 160kVA. Wedtug danych Rejonu Dystrybucji w Tczewie
ENERGA-OPERATOR S.A obciazenie wynosito okolo 16%. Po przytaczeniu nowych odbiorow (z
uwzglednieniem przyszlych odbiorcéw zgodnie z WBS) jego obcigzenie wzrosnie do okoto 63%. Jak wynika z

powyzszej analizy zainstalowany transformator posiada wystarczajgca rezerwe mocy.

10
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25.2.

AN NN AN

v

Sprawdzenie rezystancji uziemienia stacji

Wartosci dla obliczen rezystancji uziemienia przyjeto, wg danych otrzymanych z RD Tczew. Z uwagi na
fakt, iz dla sekeji | i sekgji Il lini SN z GPZ Pruszcz wartosci mocy zwarciowej, pradu ziemno-
zwarciowego i czasdw wylaczenia sq jednakowe, obliczono jedng rezystancie.
Moc zwarciowa po stronie SN-15kV na szynach GPZ Pruszcz S, = 230 MVA
Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego t= 1,58
Prad ziemno-zwarciowy lz= 40A
Czas wylgczenia zwarcia doziemnego t= 3s
Wg wymagan stawianych instalacji uziemiajacej ze wzgledu na bezpieczenstwo razeniowe (norma PN-
E05115):
Wartos¢ rezystancii uziemienia stacji stupowej nie powinna przekracza¢ wartoéci obliczonej wg wzorow:
R. < Us 74,67 1870
B>y, 7 40 7
W ktorej:
Us— maksymalne dopuszczalne napiecie zakloceniowe (uziomowe) w stacji SN/nn [V],
|, - prad ziemno-zwarciowy [A],
Tablica 3. Dopuszezalne napigeia zakldceniowe i dotykowe razeniowe w funkeii czasu zwar-
cia [1.4]

Lp. C2as pracplywu pradu rateniowego Ups,, V] U, IV}

' 0,10 570 660

2 0.1% 490 570

B 0,20 450 00

4 0,25 360 R

H 0,30 300 3406

3 0,35 270 330

7 0.40 205 284

8 0.4 155 250

b 6,50 135 240

10 0,60 115 170

11 070 103 140

12 1,80 98 £30

13 £6.590 94 120

14 | 90 110

15 2 78 88

16 5 68 81

17 10 | wigceej 67 75

o Na podstawie interpolacji liniowej (dla t=3) wyznaczono warto$¢ Us— 74,67V,

Wg powyzszych obliczen wypadkowa warto$¢ rezystancji wspélnego uziemienia wynosi 1,87.2,

natomiast zqodnie ze schematem stacii istniejaca wartosc rezystancji wynosi 1,250 w zwigzku z czym

11
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25.3.  Dobor linii kablowej nn-0,4 kV

Obwod 04
Sprawdzenie doboru:

1) Obliczenie pradu znamionowego projektowanego odbioru:

Py - k; 245-0,285
= — = — = 1094
v3:U,-cos¢ +3-0,4-0,928

Iy

Ib — prad znamionowy odbioru [A]
Dobrano wktadke bezpiecznikowa typu WT-NH1 gG160A
2) Wyznaczenie minimalnej diugotrwatej obcigzalnosci pradowey:

_kyl,  1,6:160

=735 =125 774

L <I, <l
109 < 160 < 177
warunek spetniony
Dobrano kabel linii giéwnej NA2XY 4x240, dla ktorego obciazalnos¢ diugotrwata - lug=401A
Igg > Iz
401 > 177
warunek spetniony

25.4. Obliczenia spadkow napigé

Wyniki obliczen przedstawiono w tabelach ponizej ,Wyznaczenie spadkéw napigcia” dla liczonych obwodow.

Pl
Y'S‘US

Spadek napiecia obliczono wg wzoru: AU% = AUr% =

Obliczenie spadkow napie¢ zestawiono w ponizszych tabelach:

12



OBLICZENIE | DOBOR LINII nn - 0,4 kV
Tabela nr 1.1 Obwéd 04 T-51108 Rokitnica Dziatki - Linia gtowna

Moc Wspéh lase Moc Wspdi Prad Prad
Lp. | Nazw a odbioru zainstal. | zapotrz. | odbiorcdw | zapotrz mocy oblicz. znamion Typ linu Cbeiaz. Dlugose Spadek napigcia
bezpiecz. dhugolr. Tievi
A kz Ps cos¢ lo b S idd L PsxL AU
[ | dia 12,5kw kW] Al [ Al ] [xwir] %]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
T-51108 NAZXY
1 klerunek 245,0 0,285 19 69,8 0,928 108,6 gG160 4x240 401 242 16898 1,33
proj. 23315749
proj. 23315748 NAZXY
2  kierunek 1985,0 0,324 15 63,2 0,928 98,3 gG160 4%240 401 259 16364 1,29
proj. Z3315763
proj. 23315763
3 kierunek 25,0 0,88 2 22,0 0,928 34,2 gG100 |[NA2XY4x35 132 37 814 0,44
Tl e F T e =R T PP ) s T et ar ey e SRR PR =T | Suma= | 3,07

Warun;k speiniony AU <5%

UWAGA:

Obwéd 04 zasila 19 odbiorcéw, diatego moc przyjeto nastgpujaco:

P=20kW, przyjeta moc dla 1 projektowanego odbioru wg WP P/23/063551

P=12,5kW, przyjeta moc dla 1 projektowanego odbioru wg WP P/22/011321 i pozostatych wg B/22/013210

25.5. Sprawdzenie projektowanej linii ze wzgledu na skuteczno$¢ samoczynnego wytaczenia zasilania

OBLICZANIE SKUTECZNOSCISAMOCZYNNEGO WYLACZANIA
Tabela nr 2.1 Obwéd 04 Rokitnica Dziatki - Linia gfowna

Dlugosé Dane Opornosci Prad g
X - - - — Wspolcz Prad Prad .
Lp | Miejsce zwarcia 05‘31'"'5&0 mamlonovwe ostatniego odcinka petli zwarciowej Znamionowy | o e [£:] . | rad zwarcia
odcinka elementow X - X ) - ostatniego wiladki wylaczenia |jednofazowego
petli obwodu rezystancja | reaktancja | rezystancja | reaktancja | impedancja bezpicemnika
[m] R[W] X [W] R [W] X [W] Z[W] 1b [A] K Iw{A] 1z [A]
| 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
T-51108
1 kier, 242 ]‘ZA;“X;{ 0,031 0,016 0,062 0,031 0,069 2G 160 5,7 925 4072
73315749 x
23315749
XY
2 kier. 259 I\:A;‘m 0,033 0,017 0,066 0,034 0,074 £G 160 5,7 925 2 447
73315753 x
73315753
3 kier. 37 N;\Z;gY 0,032 0,003 0,064 0,005 0,064 gG 100 5,9 595 1997
23315758 X
Transformator T- 51108 160kVA 0,015 0,043 0,045
SUMA=| 0,207 0,113 0,236 gG 100 59 595 928

Wspotczynnik bezpieczenstwa k=0,95

Stosowanie wkiadki bezpiecznikowe firmy ETI (Un=500V)

Warto$ci rezystancii i reaktancji jednostkowych dla danego typu przewodu z katalogu "TELE-FONIKA Kable"
Warunek spetniony Iz > lw
Na podstawie powyzszej analizy stwierdza sig iz
projektowane wkiadki gG 160 w stacji T-51108
projektowane wkiadki gG 100 w ztaczu Z3315753
zapewniaja skuteczne samoczynne wyfaczanie zasilania

26.0. Opinia geotechniczna

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych,
przyjeto, ze projektowane obiekty elektroenergetyczne sa zaliczane do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktora
obejmuije niewielkie obiekty budowlane o prostych warunkach gruntowych, jakie wystepuja w terenie, na ktorym

realizowana jest inwestycja.
13



27.0. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym
W pasach drég projektuje sie utozenie linii kablowych nn-0,4 kV typu NA2XY 4x240SM i typu NA2XY 4x35SE
oraz budowe ziacz kablowych nn-0,4kV. Ponizej przedstawiono poszczegoine zestawienia powierzchni
zajmowanych przez kabel wraz z podziatem na miejsce oraz sposéb utozenia.
Powierzchnia zajmowana przez linie kablowg obliczana na podstawie ponizszego wzoru:
P=l-dn
Gdzie:
P - powierzchnia zajmowana przez kable [m?],
| — dtugos¢ linii kablowej [m],
d - $rednica zewnetrzna linii kablowej/rury ostonowej [m],
n — ilos¢ kabli / ilos¢ rur [-]

Dziatka 280 - droga gminna

1) Linia kablowa nn-0,4 kV w rurach ostonowych
o P=34x0,16=5,44 m?
2) Linia kablowa nn-0,4 kV w wykopie otwartym
o P=48x0,0632=3,03m?
28.0. Kolizje i skrzyzowania z innymi sieciami

Na trasie projektowanej sieci wystepujg skrzyzowania z sieciami takimi jak: wodociagowa, elektroenergetyczna,
kanalizacyjna, gazowa, telekomunikacyjna. W miejscach kolizji z istniejaca infrastrukturg podziemna, kable
zabezpieczyé rurami ostonowymi. W miejscach kolizji z siecig telekomunikacyjng przedmiotowa sie¢
zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi. Przejscie poprzeczne pod drogg gminna oraz w miejscu wjazdu do poses|i
zostanie wykonane metoda bezwykopowa — przecisku mechanicznego.

29.0. Ingerencja w zieleri wysoka

Nie dotyczy

30.0. Ochrona konserwatorska

Nie dotyczy

31.0. Opis projektu zagospodarowania terenu

31.1.  Przedmiot inwestycji

Zamierzenie budowlane obejmuje budowe sieci elektroenergetycznej - linii kablowych i przytaczy kablowych nn-
0,4 kV.

31.2. Projekt zagospodarowania terenu

Na dziatkach objetych opracowaniem projektuje sie budowe linii kablowych i przytaczy kablowych
nn-0,4 kV. Projektowane linie kablowe postuza rozbudowaniu istniejacej sieci elektroenergetyczne;.

Catos¢ robét nalezy wykonaé zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz sztukg budowlana,

14



32.0

. Obszar oddzialywania inwestycji

W Projekcie zagospodarowania terenu, str 9

33.0.

Uwagi
Wykonawcag rob6t powinno by¢ przedsiebiorstwo wyspecjalizowane w dziedzinie budowy sieci
energetycznych.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca winien zapoznac sig z trescia pism uzgadniajacych
(zataczonych do projektu) oraz o$wiadczen woli — Tom 2: Tytuly prawne do nieruchomosci
i przestrzega¢ zawartych w nim zalecen oraz warunkow wydanych zgéd (dotyczy m.in. terminow
zajecia nieruchomosci).
Prace ujete w niniejszym opracowaniu nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami
i instrukcjami branzowymi. W czasie robot nalezy przestrzega¢ przepisow BHP i p.poz.
Przed rozpoczeciem robot nalezy powiadomi¢ stuzby ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku, w celu:
wyznaczenia nadzoru, okreslenia warunkéw odbioru robot.
Wykonawca prac zobowigzany jest dokona¢ wizji lokalnej w terenie w celu opracowania harmonogramu
i technologii robot.
Dopuszcza sie zastosowanie aparatow, osprzetu i materiatéw o parametrach réwnowaznych lub lepszych
w stosunku do przyjetych rozwigzan.
Stosowaé materialy zgodne z wymaganiami zawartymi w "Standardach technicznych Energa-Operator
SA.", w ktorych okreslone zostaly wymagania techniczne, stawiane wybranym elementom

elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej, bedacej whasnoscig ENERGA - OPERATOR SA.

mgr inz. Wiestaw Jedryszek
Uprawniony j‘r/ zrojektowania
kontrolowanizA nadzorowania
robét stekirycznych
upr. GT-111-630/128/75

15



34.0. Zestawienia montazowe i demontazowe

34.1. Zestawienie demontazowe dla stacji transformatorowej SN/nn

Stupowa stacja transformatorowa T-51108 Rokitnica Dziatki:
¢ Uklad bilansujacy wewnatrz rozdzielnicy
o Tablica pod licznik - 1szt.
o Listwa pomiarowa - 1szt.
e  Ograniczniki przepieé nn BOP-0,5/5 — 1 kpl
o Wkiadka WT-NH1 gF 50A - 6 szt.

16



34.2.

ZESTAWIENIE MATERIALOWE stacji transformatorowej

T-51108 Rokitnica Dziatki

Zestawienie montazowe dla stacji transformatorowej SN/nn

Wyprowadzenie
obwodéw nn-0,4

kV z rozdzielnicy Kanat kablowy ‘_ g
stacyjnej
Tabliczka opisowa < ﬁ
Wktadki bezpiecznikowe typu WT-NH1 gG 160A ™ E
Rozdzielni o
S Eoita Whktadki bezpiecznikowe typu WT-NHO gF 50A © N
Linia kablowa YKXS 4x35 - £
Roztgcznik izolacyjny bezpiecznikowy typu RBK 000 160A N ﬁ
Opaska kablowa typu VPC 8/180 ™ E
i g N
Ochrona Sruba M8x20 z nakretka, podktadka okragtg i sprezysta el o
prZGCIWV[JarZEPIQCIO Koricéwka kablowa Cu cynowana galwanicznie do M8 e ﬁ
nn-0,4 kV L
Przewdd gieki Lge 16mm2 N E
Ogranicznik przepigé nn typu ASA 500-10BO+H1+K+P ™ E
88z
" T ES ]
Nazwa stacji :‘—? gx %
[l 4
=3 ~
p)

Oprocz urzgdzen z powyzsze] tabeli, trzeba mie¢ na uwadze dodatkowe

materialy robocze wedlug zapotrzebowania - rurki, uc

, Zaczepy, koncowki

kablowe, przewody, listwy zaciskowe, korytka i tym podobne materiaty.
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35.0. PZT

Rys. nr 1. Projekt zagospodarowania terenu

W Projekcie zagospodarowania terenu, str 11
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istn. LSN nr 053612-2 istn. LSN nr 0563612-3

3P 3xAFL-6 1x35 3xAFL-6 1x35 1 = -] [
- 510 T-51108 Rokit Dziatk
istn. SNAD / E-12/6 l |stn.m = o I nlca ZIa l
o] [}
kier. < %:, 2 2 f'\2 O W i kier. stup nr 6
stup nr 2 F'/ ON 1]
* RUN 11l 24/4 rogeo
istn. odtgcznik nr 51498
|||
ouN I24c. ' 3x XRUHAKXS 1x70
istn. ogr. przep.
HDA 18MA ‘E ‘{7

3 x AAsXSn 1x50mm2 ier. T-
| e TR kier. T-51264

Rokitnica Baftycka Szaﬂ(a AMI/SG 1N na siuple stacp

istn. uktad bilansowy

istn. stacja SN/nn

T-51108 Rokitnica Dziatki AMI/SG 1N l
STEPr 20/250/1/Sp \ 1
E-12/6 | [
|
160 kVA L [ WAGO :
istn. IMT YKY 7x2,5mm2 |
4005A [ _YKY 5x1,5mm2
5VA/KI.0,5s
R<1,87Q ASA 500-10BO+H1+K+P
Y  zASILANE
2XYKY 4x1x95mm2
L istn. rozdzielnica stacyjna
l_ - " 1
| o demontaz tablicy nieaktywnego uktadu I
WT-NH 2 bilansowego starego typu
| gTr 160kVA i |
400 A i
| [T . |
| l ' arowa__ | I
| L1, L2, L3 |
| Cu 3x(P40x10) |
& 2
| proj YKXS 4x35 I Uwaga:
< < < < Istniejace obwody 100 i 200
o (= o o N . 5 A
| S b 5 S i g <+ § Lé’ g 5 § o g [\ o | nalezy przepiaé pod proj. RBK 00
| 2182 BN [B2 Ky [58 BN |ee £ |
[Ts] 3 ? 0 LA . = .
| ) < % ® z % 5 ; % 5 ;f £ < Jednostka Projektowa: Inwestor:
g EE 9 EE z§ S | Przedsiebiorstwo Inzynieryjno-Techniczne Energa-Operator SA
| =" . ol 2 ‘é’ 3 5 | Teltor-Pol Pétnoc SA ul. Marynarki Polskiej 130
| g & g & = 9 T ul. $niezna 1, 80-554 Gdarisk 80-557 Gdarisk
< < | <+ <[ < - = | ;
| § 5 § = § 5 %L | Nazwa projektu:
< <| <o IR Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV w msc. Rokitnica, gm. Pruszcz Gdanski.
| 1§ >1g >1 2l |
= i=ild i=fd 5@ . == . — :
| 9 ¥ ] o ¥ - b | Funkcja: Imie i Nazwisko: Uprawnienia: Podpis: | [Umowa: GJ01973/23
v Vv V Projektant: megr inz. Wiestaw Jedryszek GT-11-630/128/75 // Zadanie: |OBI/33/2201024
I OB 100 OB 200 OB 300 OB 04 proj. kanat . i . '
kier. ztacze kier. ztacze kier. ztgcze proj. kier. kablowy l Opracowat: magr inz. Gabriela Aniotek /&/ Branza: |Elektryczna
] Z-101 Z-201 23311395 23315749 | / Skala:
e Al Data: Kwiecien 2024
Tytut rysunku: Nr rysunku: |Nrstrony:
Schemat stacji SN/nn 2 ;LC




istn. stacja SN/nn

T-51108 Rokitnica Dziatki .

160 kVA E-12/6
Is

15 kV( i: :0‘4 kv "

WT-NH 1
9G 160 A
400 A

= = =

Ibomax=gG160A

Proj. Z3315749
KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHO0/F

obw 04
Proj. Z3315754 e
P2-Rs/LZV/LZR/F _ Au=1,52%

WT-00 gG

gG 63 A

Proj. Z3315750

KRSN-P2/2F-NH2/R-NH00/F

Lydld

P |

NH2 NH00
1400 A

||
o

LT;L2:L3

1NH2 l
400 A

WT-00 G 100A

NH2 I
400 A

WTZ-2

.

bez wyposazenia

R=300Q
obw. 04
proj. NA2XY 4x240SM __ _ |
FeZn 25x4
L= 242/258m

i 2
N N
2 ves |
4
q 4 q 4
I | rsaoqa | |
' [ obw. 04 ! '
| Lproj. NAZXY ax3sSE_ _ _ _ _ _ | |
| FeZn 25x4 | |
| i anIm obw. 04 | |
Y F ST proj. NA2XY 4x240SM __ __ _ __ __ el
FeZn 25x4
L= 40/46m

obw. 04

FeZn 25x4
L= 135/144m

Proj. Z3315751
KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F

Proj. Z3315755
P2-Rs/LZV/LZR/F

obw 04
Ik"=1286A
Iw=595A
AU=2,33%

WT-00 gG

96 B3 A

L1;L2:L3

NH2 lNHZ NHOO
400 A 400 A 160 A
o

NHO00
160 A

| |
= RE %3 i
{ : : ‘
1]
i o o =4
N N = a
PEN E E ; =
t
Y
rR<30a | [ |
| [ | obw. 04
| 1 Lproj. NA2XY 4x35SE_
| | FeZn 25x4
| [ o obw. 04
— S — proj. NA2XY 4x240SM __ __
FeZn 25x4
L= 40/46m

Proj. Z3315756
P2-Rs/LZV/LZR/F

Proj. Z3315757

obw 04
Ik"=1196A
Iw=595A

P2-Rs/LZV/LZR/F  AU=263%

p—P/23/063551

Rs50,

Proj. Z3315752
KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHO00/F
L1123
NH2 NH2 lNHDD NHOO
dl4a00A  1400A 160A  L[160A
== == =
N N b= S
wls |5 2|5
T
ﬂf 41 4-#

y- 4
EM
'l :

rRs300 | [ |
I l [ obw. 04
| | Lproj. NA2XY 4x358E_ _ _ _ _ _
| | FeZn 25x4
| [ L= 56/62m B
N——— -

Fedn 25x4
L= 44/50m

obw. 04 |

FeZn 25x4
L=11/15m

Proj. Z3315753
KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHO00/F

NH2

400 A

L1;L2;LS
NH2 NHOO0 NHOO0
160 A

400 A 160 A

-
EF = ﬁ
o
5] Eo
o =
I
PEN | & m =
1
2 B .
rRssoqa | |
' | obw. 04
| | proj. NA2XY 4x35SE
[ FeZn 25x4
| L= 37/42m

Proj. Z3315758

P2-Rs/LZV/LZR/F

obw 04
Ik"=928A
Iw=595A

AU=3,07%

lednostka Projektowa:

Teltor-Pol Pétnoc SA
ul. $niezna 1, 80-554 Gdarisk

Przedsiebiorstwo Inzynieryjno-Techniczne

Inwestor:
Energa-Operator SA
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Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV w msc. Rokitnica, gm. Pruszcz Gdariski.
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Uktad sieciowy TN-C- Samoczynne wylaczanie zasilania Schemat projektowane] sieci nn-0,4 kV /l




Uktadanie kabla nn-0,4 kV

Strefa wierzchnia

Folia z tworzywa sztucznego

o grubosci co najmniej 0,5 mm

Kabel elektroenergety
nn-0,4 kV

Podsypka z pasku

czn

~80-90 cm
~70 cm

25 cm
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37.2. Dokumentacja fotograficzna

Stacja transformatorowa T-51108 Rokitnica Dziaftki
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Widok na dziatki 279/54, 279/40, 279/42
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38.0. Informacja BIOZ
NR UMOWY; GJ01973/23, OBI/33/2201024, ZN/1749/3333MZ1/2023/2201024/1
ZAMIERZENIE Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV.
BUDOWLANE:
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI - sieci elektroenergetyczne
ADRES: Obr. 0013 Rokitnica, gm. Pruszcz Gdanski, pow. gdanski, woj. Pomorskie
dz. nr 284/25, 280, 279/54, 279/53, 279/40, 279/42, 279/32, 279/45
INWESTOR Energa-Operator SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarsk
OBSZAR SIECI LSN nr 053612, T-51108 Rokitnica Dziatki
NR WP/WBS WBS B/22/013210
WP P/22/011321, P/23/063551
DZIALKI Obr. 0013 Rokitnica, gm. Pruszcz Gdanski
PRZYLACZANE: dz. nr 279/33, 279/34 o
mgr inz. _Wies}ﬁ\/\/ | 'yszek
PROJEKTANT: mgr inz. Wiestaw Jedryszek (Drawniony ¢grojeklogania
nr uprawnier: GT-1I-630/128/75 ot ol Ul
Spec. instalacyjno-inzynieryjna w zakresie sieci, inst. i urzadzen elektr. upr. GT-i I—B?}ﬁﬂ 58! ’5
OPRACOWANIE: | mgrinz. Gabriela Aniotek rzedsigbiorstwo Inzynieryjno-Technicane
DATA: Kwiecien 2024 R i

.

Gabriela Aniolek
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INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Opracowano na podstawie § 2.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U. nr 120
,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia". Ponizej wymienia sig informacje dotyczace zagrozen, ktore moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac
wykonawczych zwigzanych z budowa: ,Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV” w m. Rokitnica, gm.
Pruszcz Gdanski

§ 2 pkt 3 wiw Rozporzadzenia — ,zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$c realizacyi
poszczegoinych obiektow”

- budowa linii kablowych nn-0,4 kV,

- budowa przytaczy kablowych nn-0,4 kV

- pomiary powykonawcze,

§ 2 pkt 3 ust. 2 wiw Rozporzadzenia — ,wykaz istniejacych obiektéw budowlanych”

- sie¢ elekiroenergetyczna nn-0,4kV,

- sie¢ elektroenergetyczna SN-15 kV,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ telekomunikacyjna,

- sie¢ gazowa,

- sie¢ kanalizacyjna,

- droga gminna,

- drogi wewnetrzne,

- budynki jednorodzinne,

- ogrodzenia,

- rowy

§ 2 pkt 3 ust. 3 wiw Rozporzadzenia -, wskazanie elementéw zagospodarowania dziafki lub terenu, ktére mogq
stwarzac zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi”

- istniejaca sie¢ elektroenergetyczna SN-15kV i nn-0,4kV

§ 2 pkt 3 ust. 4 wiw Rozporzadzenia - ,wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystgpienia”

Skala | Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystepowania
. . Podczas prac w poblizu
Wysoka | Wpadnigcie do wykopu Na odcinku wykonanego wykopu wykopow
Linia kablowa nn-0,4kV Podczas pracy w poblizu

Wysoka | Porazenie pradem czynnych urzadzet

§ 2 pkt 3 ust. 5 wiw Rozporzadzenia — ,wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegéinie niebezpiecznych”

Pracownicy powinni byé przeszkoleni w zakresie ogdlnych przepisow BiHP, musza posiada¢ $wiadectwa
szkolenia wstepnego i okresowego.

Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowisk zawierajacy:

o omowienie zakresu prac na dzien roboczy,

» wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania,

e wyznaczenie osob odpowiedzialnych za poszczegdine grupy pracownikow w wypadku koniecznosci
opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste.
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Pracownicy wykonujacy prace przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych (montazowe i przetgczenia)
musza posiadaé odpowiednie za$wiadczenia kwalifikacyjne. Przy wykonywaniu pomiaréw elektrycznych
obowiazuje procedura ,polecen pisemnych” i powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w tym
przynajmniej jedna z uprawnieniami. W poleceniu pisemnym nalezy szczegétowo okreslic miejsce pracy, zakres
robot i konieczne Srodki ochrony.

§ 2 pkt 3 ust. 6 w/w Rozporzadzenia ~ ,wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen”

Pracodawca jest zobowiazany zapozna¢ pracownikow, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, z:

ryzykiem zawodowym i zagrozeniami dla zdrowia i zycia pracownikow, ktére wystepujg na danym stanowisku
pracy oraz zastosowanymi srodkami likwidujgcymi lub ograniczajacymi to ryzyko i zagrozenie, szczegotowymi
instrukcjami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczacymi wykonywanych przez nich prac.
Pracownicy zatrudnieni przy pracach na czynnych urzadzeniach i instalacjach energetycznych winni posiada¢
$wiadectwo kwalifikacyjne — nalezy przez to rozumie¢ $wiadectwo stwierdzajace spetnienie przez dang osobe
odpowiednich wymagar kwalifikacyjnych do wykonywania pracy na stanowisku dozoru lub eksploatacji w
ustalonym zakresie: obstugi, konserwacji, napraw, kontrolno-pomiarowym, montazu dla okreélonych rodzajow
urzadzen i instalacji energetycznych, uzyskane w trybie i na zasadach okreslonych w Prawie Energetycznym.
Osoby posiadajace swiadectwa kwalifikacyjne powinny wykaza¢ sie migdzy innymi wiedza z zakresu:

e na stanowiskach eksploatacyjnych — zasad i wymagan bezpieczeristwa pracy i ochrony przeciwpozarowej
oraz umiejetnosci udzielania pierwszej pomocy,

e na stanowiskach dozoru — przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej oraz
umiejetnosci udzielania pierwszej pomocy.

Prace na czynnych urzadzeniach i instalacjach energetycznych moga by¢ wykonywane na polecenie pisemne |
ustne lub bez polecenia.

Prace w warunkach szczegdinego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego nalezy wykonaé na podstawie
polecenia pisemnego, przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow zabezpieczajacych zdrowie i zycie ludzkie.
Pracownicy niebedacy pracownikami zakladu prowadzacego eksploatacje danego urzadzenia i instalac
energetycznych powinni wykonywaé prace wylacznie na podstawie polecenia pisemnego.

Bez polecen dozwolone jest wykonywanie:

e czynnosci zwigzanych z ratowaniem zdrowia i Zycia ludzkiego,

o zabezpieczenia urzadzen i instalacji przed zniszczeniem,

« przez uprawnione i upowaznione osoby prac eksploatacyjnych okreslonych w instrukcjach.

Wydawanie polecen i dopuszczenie pracownikéw do wykonywania prac nalezy do obowigzkow prowadzacego
eksploatacje urzadzer i instalacji energetycznych.

Polecenie wykonania pracy powinno w szczegdlnosci okreslac:

o zakres, rodzaj, miejsce i termin,

« srodki i warunki do bezpiecznego wykonania pracy,

e liczbe pracownikow skierowanych do pracy,

« pracownikow odpowiedzialnych za organizacje i wykonanie pracy, petniacych funkcje:

koordynujacego lub dopuszczajacego, przez podanie stanowiska stuzbowego lub imiennie,

kierownika robot, nadzorujacego lub kierujacego zespotem pracownikéw imiennie,

planowane przerwy w czasie pracy.

Prace w poblizu napiecia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu $rodkéw ochronnych odpowiednich do
wystepujacych warunkow pracy.
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Prace pod napieciem nalezy wykonaé w oparciu o whasciwg technologie pracy i przy zastosowaniu wymaganych
narzedzi i $rodkéw ochronnych, okreslonych w instrukcji wykonywania tych prac.

Wytaczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno by¢ wykonane w taki sposob,
aby uzyskaé przerwe izolacyjng w obwodach zasilajacych urzadzenia i instalacje.

Przed przystapieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach elekiroenergetycznych
wytaczonych spod napiecia nalezy:

e zastosowat odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zataczeniem napigcia,

o wywiesi¢ tablice ostrzegawcza w miejscu wylaczenia obwodu o treci: ,Nie zataczac”,

e sprawdzi¢ brak napiecia w wytaczonym obwodzie,

e uziemi¢ wylaczone urzadzenia,

« zabezpieczy6 i oznakowaé miejsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami ostrzegawczymi.

Uziemienia nalezy wykonaé tak, aby miejsce pracy znajdowalo sig w strefie ograniczonej uziemieniami, co
najmniej jedno uziemienie powinno by¢ widoczne z miejsca pracy. W razie zasilania wielostronnego, uziemienie
powinno by¢ wykonane od kazdej strony zasilania.

Pracownicy winni by¢ wyposazenia w narzedzia i sprzet ochronny, ktére nalezy:

e przechowywaé w miejscach wyznaczonych, w warunkach zapewniajacych utrzymanie ich w petnej
Sprawnosci,

« poddawac okresowym prébom w zakresie ustalonym w Polskich Normach lub w dokumentacii producenta.
Sprzet ochronny powinien by¢é oznakowany w sposob trwaly przez podanie numeru ewidencyjnego, daty
nastepnej proby okresowej oraz cechy przeznaczenia. Zabronione jest uzywanie narzedzi i sprzetu, ktore nie
sq oznakowane.

Osoby dozoru powinny okresowo sprawdzaé stan techniczny, stosowanie, przechowywanie i ewidencje sprzetu
ochronnego oraz $rodkow ochrony indywidualnej. Stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu ochronnego nalezy
sprawdza¢ bezposrednio przed jego uzyciem. Narzedzia pracy i sprzet ochronny, niesprawne lub ktore utracity
waznosé proby okresowej, powinny by¢ niezwlocznie wycofane z uzycia. Zabrania sig uzywania uszkodzonych
lub niesprawnych narzedzi sprzetu ochronnego.

Pracownicy powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywanych prac:

e kaski ochronne,

e rekawice ochronne,

« obuwie gumowe przy pracach w wykopach np. w wodzie gruntowej,

e pracownicy powinni zna¢ instrukcje ewakuaciji w wypadku pozaru,

e na stanowisku pracy powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy.

Pracownicy powinni zna¢ telefony alarmowe:

e pogotowia ratunkowego,

e strazy pozarnej,

e policji.

Zgodnie z art. 21a ust. 1 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Dz. U. nr 106 z 2000r. ,,Prawo budowlane” z pozn.
zmianami, kierownik budowy jest obowiazany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ,planu bioz”. Opracowany plan
bezpieczenstwa winien zosta¢ uzgodniony z Inwestorem.
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