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ZGLOSZENIE ‘ i
budowy lub wykonywania innych robét budowianych =
(PB-2) |

PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. "\
Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.z 2020 - poz. 1333,z péi'n..'zr'n.‘.)..

1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE)

2.1 DANE INWESTORAY

Imie i nazwisko lub nazwa: ENERGA-OPERATOR S.A.,

Kraj: Polska, Wojewddztwo: Pomorskie, Powiat: M. Gdansk,

Gmina: M. Gdarisk, ulica Marynarki Polskiej, Nr domu: 130, nr lokalu ..........

Miejscowos¢: Gdansk, Kod pocztowy: 80-557

Adres skrzynki ePUAP? .........., E-mail (nieobowiazkowo).........., Nr. Tel. (nieobowigzkowo) ...........

2.2 DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCII)Y
Wypetnia sie jezeli adres do korespondencji inwestora jest inny niz wskazany w ptk. 2.1.

3. DANE PEENOMOCNIKAY — ADRES KORESPONDENCYJNY

Whypetnia sie, jezeli inwestror dziata przez petnomocnika

Petnomocnik IZ| Petnomocnik do doreczen
Imie i nazwisko lub nazwa: Daniel Jariczyk,

Kraj: Polska, Wojewédztwo: pomorskie, Powiat: wejherowski

Gmina: Reda, ulica: Norwida, Nr domu: 14, nr lokalu ..........

Miejscowo$¢: Reda, Kod pocztowy: 84-240

Adres skrzynki ePUAP? /REDEL/domyslna, E-mail: biuro@redel.pl, Nr. tel.: 781-499-280
4. INFORMACIE O ROBOTACH BUDOWLANYCH

Budowa elektroenergetycznego przytacza kablowego nn-0,4kV dla zasilania dz. nr 204/43

w m. Lewino
Roboty wykonywane beda w zgodnie z zatagczonym projektem opracowanym przez Daniela Jariczyka
z Biura Projektéw Elektrycznych REDEL Daniel Jariczyk

Planowany termin rozpoczecia robot? : _ 16.06.2024

5. DANE NIERUCHOMOSCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH)

6. OSWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNE)

Wyrazam zgode D Nie wyrazam zgody
na doreczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomoca $rodkow komunikacji elektronicznej w rozumieniu

art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
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2. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

2.1 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:
e 7zlecenie inwestora,
e warunki przytaczenia nr WP-P/23/071705
e wizja lokalna w terenie,
e warunki zabudowy,
e N SEP-E-004,
e PBUE,

2.2 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest ,,Budowa elektroenergetycznego przyfacza
kablowego nn-0,4kV” dla zasilania dziatki nr 204/43, obr. Lewino 0005
w m. Lewino.

2.3 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu, w tym informacje o obiektach do rozbiorki

Obecnie przedmiotowa dziatka nr 204/43, obr. Lewino 0005 w m. Lewino nie posiada
zasilania w energie elektryczng. W zakresie niniejszego opracowania nie planuje sie rozbiorek.

2.4 Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen

Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen zasilanych ze stacji o numerze

ruchowym
T-9521 Lewinko

Wymiana pojedynczego stupa SN:  —-eeeee
Linia napowietrznaSN: ~ emeeeeee

Roztgcznik napowietrzny SN: ~~ —eeeeeee

Linia kablowaSN: e
Mufy kablowe e

Gtowice kablowe el
Ograniczniki przepie¢c ~ —emeeeen

Ztacze kablowe SN: e )

Stacja transformatorowa SN/nn: -

Transformator: e -

Wymiana pojedynczego stupann: -

Linia napowietrzna nn: e

di.trasy/dt.catkowita

Przytgcze napowietrzne:  ceeeeee-

dt.trasy/dt.catkowita
(zbiorczo przytacza dotyczgce obwodu) B
Szafka pomiarowa: P1-Rs/LZV/LZR/F 1 kpl.
KRSN-00/4R-NH2/F 1 kpl.
Przytgcze/a kablowe: YAKXS4x120  6m/1lm

dt.trasy/dt.catkowita
(zbiorczo przytacza dotyczace obwodu)

Linia kablowa nn:

dt.trasy/dt.catkowita

Kablowa rozdzielnica szafowa:

_Stupowy rozlacznik bezpiecznikowy: il
Przecisk i - | B )
__F_’rzewiert . N .-




2.5 Zakres opracowania

Dla zasilenia w energie elektryczng dz. nr 204/43, obr. Lewino 0005, nalezy:

1) Wybudowac przytacze kablowe typu YAKXS 4x120 ze ztgcza Z-2/112/4 do proj. ZK
po trasie pokazanej na rys. E-01, zgodnie ze schematem E-02.

2) Istniejace ztacze Z-2/112/4 wymieni¢ w tej samej lokalizacji na ztgcze typu
KRSN-00/4R-NH2/F.

2.6 MPZP lub decyzja lokalizacyjna

Dla terenu zostat sporzadzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

- Uchwata Rady Gminy Linia Nr 250/XXX1/V/2009 z dn. 2009-09-18.

2.7 Opis do projektu zagospodarowania terenu

1)

Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej
niz jeden obiekt budowlany - zakres catego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji
L L L L L SN LR (O On
Przedmiotem inwestycji jest obiekt infrastruktury technicznej — uzbrojenie terenu
w m. Lewino na dz. 204/43, 204/30, obr. Lewino 0005. W zakresie opracowania jest

»,Budowa elektroenergetycznego przytacza kablowego nn-0,4kV”.

2)

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu z omodwieniem przewidywanych w nim
zmian, w tym adaptacji i rozbiorek w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
fysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lubterenu.
Dla terenu zostat sporzadzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
- Uchwata Rady Gminy Linia Nr 250/XXXI/V/2009 z dn. 2009-09-18. Planowane

zamierzenie budowlane jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania terenu.

Projektowane zagospodarowanie terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane
z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu
z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym, uksztattowanie terenu izieleni
w zakresie  niezbednym do  uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Projektowane przytacze przebiega w obrebie dziatek prywatnych. Projektowane
urzadzenia bedy wykonane z uwzglednieniem planowanego zagospodarowania
terenu. Nie przewiduje sie zmian w uksztattowaniu terenu.

Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu, jak
powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektéw budowlanych,
powierzchnia drog, parkingdow, placow i chodnikéw, powierzchnia zieleni oraz innych
czesci terenu niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, jezeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Nie dotyczy.

5)

Dane informujgce, czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s
wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustaler
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obszar inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie.

6)

Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego.

Nie dotyczy.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozer dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.




Prolektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska naturalnego i bedzie

stanowita sie¢ uzbrojenia technicznego terenu.

Nie wystepuje kolizja z drzewostanem.

8) | Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robot budowlanych.
Brak.

9) |Ustalenia dotyczace kolizji z zielenig.

2.8 Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu jest analizowany w odniesieniu do
obowiazujacych przepisdw zawierajacych regulacje odnoszace sie do odlegtosci obiektéow i
urzadzen budowlanych od innych obiektéw i granic nieruchomosci oraz wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.
Lista przepisdw, mogacych mie¢ zastosowanie przy okreslaniu obszaru oddziatywania
projektowanego obiektu.

Lp.| Przepisy Przepis / ograniczenia

1. | Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane art.5ust. 1

2. | Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w | W przypadku terenu inwestycji lezacego na

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ morskie budowle obszarze morskim
hydrotechnicznej ich usytuowanie
3. | Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.w | W przypadku inwestycji zwigzanej z
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich realizacjg drogi publicznej, przyktadowo §77,
usytuowanie 113 ust. 5i7
4. | Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.w | W przypadku inwestycji zwigzanej z
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty realizacjg drogowych obiektow inzynierskich
inzynierskie i ich usytuowanie

5. | Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdw | W przypadku realizacji inwestycji

technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe polegajacej na budowie sieci gazowej badz
realizacji inwestycji sgsiadujacej z ww.
obiektem budowlanym.

6. | Ustawa z dnia 21 marca 1985 r, o drogach publicznych W przypadku inwestycji zwigzanej z
realizacjg np. zjazdu z drogi publicznej badz
jego przebudowy

7. | Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska Zastosowanie moze znaleZé np. art. 135, art.
235

8. | Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzied¢ Zastosowanie moze znalez¢ art.§2.1iart. 3

mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko

9. | Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie| Okreslenie dopuszczalnych pozioméw

dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku hatasu w zaleznosci od rodzaju zabudowy.

10.| Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Zastosowanie moze znaleié np. art. 31 ust. 4
pkt1,2,4,art. 51-60.

11.| Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym art. 53

12.| Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan | Zastosowanie moze znalez¢ np. §4

w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewdw,
elementdw ochrony akustycznej i wykonywania robdt ziemnych w sgsiedztwie linii
kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odsniezanych oraz

13.] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami Zastosowanie moze znaleic np. art. 9,
art. 16, art. 17, art. 19

14.| Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie Zastosowanie moze znaleic art. 21 ust. 2

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

WNIOSEK:

Projektowana inwestycja nie narusza wymagan oraz ustaler obowigzujacych przepiséw.
Obszar oddziatywania wnioskowanej inwestycji miesci sie w granicach dziatek, na ktorych jest
realizowana, a zatem nie wprowadza ograniczen dla dziatek sgsiadujgcych.




2.9 Dokumentacja fotograficzna:

Zdjecie 1. Lokalizacja proj. ZK

2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16

Rozbidrki — NIE DOTYCZY

Linia SN (napowietrzna/kablowa) — NIE DOTYCZY

Stacja transformatorowa SN/nn — NIE DOTYCZY

Linia nn (napowietrzna/kablowa) — NIE DOTYCZY

Oswietlenie uliczne — NIE DOTYCZY

Przytacza SN (napowietrzne/kablowe) — NIE DOTYCZY

Przytacza nn (rapewietrzne/kablowe)
2.16.1 Dane ogdlne

Dla zasilenia w energie elektryczng dz. nr 204/43, obr. Lewino 0005, naleiy:
1) Wybudowa¢ przytacze kablowe typu YAKXS 4x120 ze ztacza Z-2/112/4 do proj. ZK

po trasie pokazanej na rys. E-01, zgodnie ze schematem E-02.

2) lIstniejgce ztacze Z-2/112/4 wymieni¢ w tej samej lokalizacji na ztgcze typu

KRSN-00/4R-NH2/F.

2.16.2 Roboty kablowe

Catos¢ prac wykonac zgodnie z norma N SEP-E-004 oraz aktualnie obowigzujgcymi

przepisami. W miejscach skrzyzowan badz zblizen z uzbrojeniem technicznym terenu, prace
ziemne wykonac recznie. Kabli nie nalezy ukfadac na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi,
ktéra mogtaby uszkodzi¢ kabel np. ostry zwir, ani bezposrednio zasypywac t3 ziemig. Kable
powinny by¢ ufozone w wykopie linig falista zzapasem (1..3% dtugosci wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Kabel uktadany metoda
otwartego wykopu nalezy oznaczy¢ poprzez montaz na kablu tabliczek wykonanych z
tworzywa sztucznego o grubosci minimum 1mm w odlegtosci co 10m oraz w odlegtosci nie

wiekszej niz 1m:

z kazdej strony mufy,

z kazdej strony przepustow i oston,

na podejsciach do budynkéw i ogrodzern GPZ, PZ, RS, stacji wnetrzowych SN/nn
i rozdzielnic wnetrzowych rozdziatu wtérnego SN w ostonie betonowe;,

od skrzyzowania z obcg infrastrukturg techniczng,

od szafek pomiarowych i kablowych rozdzielnic szafowych.
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Tabliczki powinny zosta¢ wykonane zgodne z zakresem opracowania pt.: ,Standardy
oznakowania i numeracji obiektéw energetycznych ENERGA-OPERATOR SA”.

Utozone kable nalezy zasypac warstwg piasku o grubosci, co najmniej 10cm, nastepnie
warstwa rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15cm, a nastepnie przykryc¢ folig
ostrzegawcza koloru niebieskiego o min. szerokosci 30cm i grubosci min. 0,5mm. Na
skrzyzowaniach z drogami, siecia wodociggowa i gazowag oraz w miejscach wjazdéw na
posesje, kabel utozy¢ w rurze DVK110, uszczelnionych na wlotach specjalistycznymi zestawami
uszczelniajgcymi.

Na koniec zasypac row pozostata ziemig z wykopu.

Utozony kabel przed zasypaniem podlega:

etapowemu odbiorowi przez ENERGE,

inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodete.

W/w wymagania obowiazuja wykonawce robét.

2.16.3 Ztacza kablowe i uktady pomiarowe

Ztacza/szafki kablowe i szafki pomiarowe nn nalezy stosowac zgodnie ze ,Standardami
Technicznymi ENERGA-OPERATOR S.A.” oraz z obowiazujacg ,Specyfikacja techniczna.
Kablowe rozdzielnice szafowe i szafki pomiarowe nn”.

2.17 Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN — NIE DOTYCZY

2.18 Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej SN/nn — NIE DOTYCZY

2.19 Ochrona przeciwprzepieciowa linii nn

2.19.1 Uziemienia
Wraz z kablem utozy¢ bednarke FeZn 25x4, kt6ra nalezy przytaczy¢ do szyn ochronno-

neutralnych PEN w ztaczach. Poniewaz ztacza beda uziemione w jednej sieci uziemiajacej
wymaga sig, aby rezystancja wypadkowa sieci uziemiajacej ztaczy spetniata zaleznos¢: R<5Q.

2.20 Ochrona od porazen pragdem elektrycznym w linii napowietrznej SN — NIE DOTYCZY

2.21 Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn — NIE
DOTYCZY

2.22 Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn

Projektowana linia kablowa pracowac bedzie w ukfadzie sieci TN-C z szybkim
wytaczeniem, jako srodkiem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej, ktére realizowane
bedzie przez bezpieczniki WTNH-1/gF 80A proj. w Z-1/112/4.

Instalacje wewnetrzne odbiorcow nalezy wykona¢ w ukfadzie TN-S (instalacja
wewnetrzna nie jest przedmiotem projektu).
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2.23 Obliczenia techniczne

2.23.1 Sprawdzenie warunku spadku napiecia w najdalszym punkcie obwodu
e Obwod 100

Przekr6j | Dt Moc wsp. Narast.
L.p. Wezel linii linii | nagd [liczba] duzych|liczba] ki w | P | Prad |Sus| Auy,
nr stupa gd. | odb. Huzych wezle oblicz
ubzlacza | [mm’] | [m] |kwigd]] [ | kW] |odb.| [ [owi| 1] | %1 | %)
1 st. 102 70 95 7.0 } 2 0,245 | 42] 62 |1,02| 1,02
2 st. 103 70 30 7,0 1 026 | 41] 60 |0,31]| 1,33
3 st. 106 70 148 | 70 | 2 0,268 | 40| 59 |1,52| 2,85
< st. 107 70 51 7,0 1 0,285 | 39| 57 |0,51] 3,36
5 st. 112 70 240 | 7,0 5 0,293 | 38] 56 | 2,32| 5,68
6 st. 112/4 70 202 | 7,0 7 0,352 | 33] 49 |1,71] 7,40
7 Z-1/112/4 120 64 7,0 1 0,547 | 25| 37 | 0,24 7,63
8 Z-2/112/4 120 96 70 | 4 0,592 | 23| 34 |0,33] 7,96
9 proj. ZK 120 11 | 105 | 1 1 11] 15 ]10,02] 7,98

2.23.2 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

e Obwdd 100
L:p: Parametry petli zwarc.
Miejsce Dane Dt Typ Ibn| k la I'z
zwarcia obwodu obw.| R X Z wkiadki (I'z=0,81z)
zasilajgcego  |[m]] [Q] | [Q] | [Q] bezp. [AI[-1] [A] | [A]

1 T-95621 Transf. | 160|kVA - | 0,020 | 0,040 | 0,045
2 st. 112/4 AsXSn| 4 x |70 769 0,701 | 0,168 | 0,721 WTNH-1/T 125|6,01 750 255
3| Z-1/112/4 | YAKXS|4x|120 | 64 | 0,721 | 0,176 | 0,742 WTNH-1/gF 80 | 3,01 240 248
4 proj. ZK YAKXS| 4 x[120 11 10,725 0,178 | 0,746 WTNH-1/gF 80 | 3,0] 240 247

We wskazanym wyze] miejscu warunek ochrony przeciwporazeniowej nie jest spetniony.
Nalezy wykona¢ pomiary i zweryfikowa¢ moiliwos¢ zmiany zabezpieczenia w  stacji
T-9521 Lewinko lub zastosowania zabezpieczania wzdtuinego (eksploatacyjnie - poza zakresem
niniejszego opracowania).

2.24 Opinia geotechniczna — NIE DOTYCZY
2.25 Zestawienie danych na umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym — NIE DOTYCZY
2.26 Kolizje / skrzyzowania — NIE DOTYCZY

2.27 Ingerencja w zielen wysokg

Na trasie planowanej inwestycji nie wystepuje zielen wysoka. Przewiduje sie prace
w obrebie trawnikéw, zatem konieczne bedzie odtworzenie ich do stanu pierwotnego po
zakonczeniu prac.

2.28 Ochrona konserwatorska

Informacje dot. ewentualnej ochrony konserwatorskiej zawarto w- ptk. 2.7.

2.29 Opis projektu zagospodarowania terenu

Opis do projektu zagospodarowania terenu zawarto w ptk. 2.7.

2.30 Uwagi
1) Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami PBUE, BHP, N SEP-E-004 oraz

katalogami rozwigzan typowych,



2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
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Materiaty budowlane i urzgdzenia uzyte do budowy muszg posiadac¢ stosowne dopuszczenia
i certyfikaty,

Przed przystgpieniem do prac zapewni¢ nadzor instytucji uzytkujgcych urzgdzenia inzynierskie,
obstuge geodezyjng oraz powiadomic wszystkich uzytkownikéw terenu,

Numery eksploatacyjne oraz nazwy poszczegélnych elementéw linii uzgodni¢ na roboczo
7 ENERGA,

Uwzglednic na etapie wykonawstwa zalecenia uzgodnien i sprawdzen projektu,

Po zakonczeniu prac wykonacé pomiary i proby pomontazowe oraz sporzadzic protokoty,

Stan nawierzchni po robotach ziemnych doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

Urzadzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy traktowac jako
czynne i zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy zblizeniach i skrzyzowaniach,

Zachowac przepisowe odlegtosci elementdw projektowanych od istniejgcego uzbrojenia terenu,

10) Dla zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia terenu wykonac przekopy prébne,

11) Catosc robot wykonac zgodnie z zatwierdzonymi standardami ENERGI,

12) Kabel utozy¢ w stosunku do rzednych istniejacych terenu na gtebokosciach:

e nn-0,4kV —0,7m od projektowanych rzednych terenu,
e 1,0m na przejsciu pod drogami, wjazdami (w przepustach),

e 1,1m na terenach rolnych,

rapowat:

Daniel Janczyk
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2.31 Zestawienia montazowe

Tabela 1 - zestawienie montazowe kabli i osprzetu kablowego nn-0,4kV
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UWAGI:

1. Ztacza kablowe zgodne ze standardami ENERGA-OPERATOR S.A.
2. Tabliczki zgodne ze standardami ENERGA-OPERATOR S.A.
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email: biuro@redel.pl, i ]
TR REDEL Daniel Janczyk
PROJEKTOWA ; ’ 84-240 Reda, ul. Norwida 14

www.redel.pl NIP: 588-230-85-17, REGON: 385711406
NAZWA BUDOWA ELEKTROENERGETYCZNEGO
OPRACOWANIA | PRZYEACZA KABLOWEGO nn-0,4kV TEMAT | SCHEMAT IDEOWY UKtADU ZAsiLANIA |44 |

DZ. NR 204/43, 204/30 ~_| DATA |05.05.2024
LOKALIZATIA | _ OBR. LEWINO 0005, GM. LINIA A < e

ENERGA-OPERATOR S.A. mgr inz. Daniel Janczyk

v .nrp

WWETOR | UL, MARYNARKI POLSKIE 130, 80-557 GDARNiSK | PRO/EKTOWAL | wbr v 7OMIO16%/PuOE/ 14 E _02
SPRAWA ZN/11081/3636M2Z1/2023/2305622/1 J J




REDEL Daniel Jariczyk, ul. Norwida 14, 84-240 Reda, NIP: 588-230-85-17,

biuro@redel.pl, www.redel.pl, tel. 781 499 280

NAZWA
ELEMENTU PROJEKTU

ZALACZNIKI

NAZWA BUDOWA ELEKTROENERGETYCZNEGO
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO PRZYLACZA KABLOWEGO nN-0,4kV
ADRES

OBIEKTU BUDOWLANEGO LEWING,

KATEGORIA XXVI

OBIEKTU BUDOWLANEGO

DZIALKI EWIDENCYJNE NA
TRASIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO

204/43, 204/30 , OBR. LEWINO 0005
JEDNOSTKA EWIDENCYINA: 221506_2 - GMINA LINIA

DZIALKI EWIDENCYJNE
OBJETE ZASILANIEM

204/43, OBR. LEWINO 0005

BRANZA

ELEKTRYCZNA

INWESTOR

ENERGA-OPERATOR S.A.
80-557 GDANSK, UL. MARYNARKI POLSKIEJ 130

SPIS ZAWARTOSCI

1. WARUNKI PRZYLACZENIA
2. UZGODNIENIA, OPINIE | DECYZIE
3. INFORMACIA BIOZ

PROJEKTANT

mgr in. Daniel Jaricz
UPR. BUD. NR{POM/0169/PWOE/14

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DOJPROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ,
W ZAKRESIE SIECI, \WSTALAC)I | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH

N

REDA, 05.05.2024
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?); Starosta Wejherowski
& ul3Majad
#4 84-200 Wejherowo

Wejherowo, 18 kwietnia 2024 r.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACY]JNE]J NR GD.6630.582.2024

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomocg srodkow komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Wejherowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

przylacza (na podst. art.28b, ust. 7 ustawy PGiK)

elektroenergetyczne

DZ. NR 204/43, 204/30

Lokalizacja obiektu - OBR. LEWINO 0005, GM. LINIA
Lista Jednostka ew. Obreb ew. Numery dzialek ewidencyjnych
dzialek ewidencyjnych Linia

Daniel Janczyk reprezentujacy(a) podmiot
Wnioskodawca REDEL Daniel Janczyk, NIP: 5882308517
ul. Norwida 14, 84-240 Reda

BUDOWA ELEKTROENERGETYCZNEGO PRZYEACZA KABLOWEGO

Inwestor nn-0,4kV
: Daniel Janczyk
Projektant numer uprawnien: POM/0169/PWOE/14

Data wplywu wniosku 10 kwietnia 2024 r.

Data rozpoczecia narady 11 kwietnia 2024 r.

Data zakonczenia narady 18 kwietnia 2024 r.

Przewodniczacy Waclaw Abramowicz
narady koordynacyjnej  Kierownik Referatu ZUD

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

; . e
1 Orange Polaka Hurt

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

2 |Urzad Gminy Linia

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

3 |[ENERGA-OPERATOR S.A. Oddzial w Gdahsku

Imie i nazwisko przedstawiciela

Stanowiskofuwagi:

Projekt zaakceptowany

Michat Dzienisz
Udzial w kor:

srodkow

4 Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Grupa Orlen

Imie i nazwisko przedstawiciela

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany

Lukasz Foltyn

Udzie

5 Interkam sp. zo.o.

Imig i nazwisko przedstawiciela

Maciej Mach

Strona 1z2



Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami de realizacji:

Uzgadnia sie z zastrzezeniami:

1. Na obszarze projektu wystepuje sie¢ swiatlowodowa firmy INTERKAM Sp. z 0.0..

2. Zachowa¢ normatywne odlegtosci pionowe i poziome od sieci Swiatlowodowej

INTERKAM Sp. z 0.0..

3. Przed rozpoczeciem prac wykonac przekopy kontrolne w celu ustalenia polozenia infrastruktury
INTERKAM Sp. z 0.0..

4. Sie¢ INTERKAM Sp. z 0.0. w miejscach skrzyzowat i zblizei powinna by¢ zabezpieczona

rurami ostonowymi dwudzielnymi.

5. Do projektu wykonawczego dotaczy¢ mape z przebiegiem sieci §wiatlowodowej oraz
zaznaczonymi skrzyZzowaniami i zblizeniami z infrastruktura INTERKAM Sp. z 0.0..

6. Podczas prac zachowaé 1-metrowg strefe ochronna od naszej infrastruktury.

7. Prace w strefach ochronnych sieci INTERKAM Sp. z 0.0. nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jei
przebiegu, ze szczegodlng ostroznosciy z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego.

8. W przypadku uszkodzenia lub zerwania w trakcie prac ziemnych tasmy ostrzegawczej utozonej
nad siecia swiatlowodowa Wykonawca jest zobowiazany do ulozenia nowego odcinka tasmy.

9. Inwestor/Wykonawca robot jest zobowigzany co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem prac do
pisemnego powiadomienia o przystapieniu do prac CEE G R
INTERKAM Sp Z 0.0. srodkow kemumikacji elektron
Al. Jerozolimskie 160

02-326 Warszawa

Biuro Reda

ul. Spéldzielcza 7, 84-240 Reda.

Dane do kontaktu:

tel. 58 678 76 02, e-mail: biuro.reda@interkam.pl

10. Wszelkie uszkodzenia sieci INTERKAM Sp. z 0.0. nalezy niezwlocznie zglaszaé telefonicznie,
11. Zabezpieczenie, oslonigcie istniejacej sieci oraz usuniecie kolizji odbywa sie kosztem i
staraniem Inwestora.

12. INTERKAM Sp. z 0.0. nie przewiduje wykonywania ztaczy przelotowych lub wstawek kabli w
wyniku powstalych uszkodzen kabli $wiattowodowych. W razie uszkodzenia kabel taki bedzie
wymieniany na catej jego dugosci.

13. Za uszkodzenia powstate w wyniku prowadzonych prac, a w szczegolnosci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie odpowiada
Wykonawca i jest zobowiazany do pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z naprawa sieci
telekomunikacyjnej, jak réwniez poniesionych strat i utraconych korzysci przez

INTERKAM Sp. z 0.0..

14. Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z protokolem z Narady Koordynacyjnej.

¢z wykurzyst

Imie i nazwisko przedstawiciela

Oznaczenie podmiotu; : B
6 Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego Marta Polikanowska

Podgérska
Stanowisko/uwagi: Udzial w naradzie z wykorzystuniem
Projekt zaakceptowany srodkow komunikacyi elek

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Daniel Janczyk.

Zeskanuj kod QR, Z up. Starosty
aby zlokalizowac Waclaw Abramowicz
wniosek na mapie Kierownik Referatu ZUD

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 18 kwietnia 2024 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, podpisany kwalifikowana

pieczecia elektroniczng organu.
Zalgeznik do niniejszego protokotu stanowi dokumentacja projektowa, ktéra zostala opatrzona elektroniczna pieczecia kwalifikowana organu zawierajaca

adnotacje o sposobie przeprowadzenia narady, miejsce i termin jej zakofczenia oraz znak sprawy zgodny z instrukcja kancelaryjna i nie wymaga
dodatkowych pieczatek.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonaé na stronie https ://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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