Przedmiar

Budowa zasilania elektroenergetycznego -przytacze 0.4 kV.

Nr

!

i

14

15

16

17

Podstawa
KNR 2-01
0701.2/02
KNR 2-01
0704, 3002
KNR 5-10
0301/01
(doptata 2x)
KNR 5-10w
0303/02

KNR 5-10
0103/04
KNRE 5-10
N1 1403

KNR 5-10
0118/03

KNR 5-10
0603/07

KNR 5-08
0608/07
KNH 5-04
(13103
KSHR 5
010
KNP 18-01
(H A6 10|
KNP I4-13
1346/01
KNP 18-13
1346/04
KNP 18-13
1327/02
Kalkulagja
indywidualna

KNR 5-08u2
0017/05

Opis robdt
Reezne kopanie rowow kablowych o gigbokosci do 0,8m i szerokosci dna do 0,4m w gruncie kat. 11T

Reczne zasypywanie rowow kablowych o glebokosci do 0,8m i szerokoéei dna do 0,4m w gruncie kat. 111

Nasypanie warstwy piasku grubosci 10cm na dno rowu kablowego o szerokosci do 0,4m

Ukladanie w wykopie rur ochronnych AROT DVK o $rednicy 110mm

Reczne uktadanie w rowach kablowych kabli wielozytowych YAKXs (NA2XY) 4x120 mm2.
Weanggunie kabla ¥ AKXs NAZXY) 41 20mm3 des rur

Ukladanicj w zdgezach na stupie lub w stacji kabli wielozylowych YAKXs (NA2XY) 4x120 mm2 z
mocowaniemn,

Obrobka na sucho kabli energetycznych YAKXs (NA2XY) 4x120mm2

Ukladanie bednarki o przekroju do 120mm2 w rowach kablowych

Podlgesenie nzlemienin

Menntic: Hace kullowo-pomiaroeeyoh b rozgabeimych

Zatozenie wkiadek bezpiecznikowych w ztgezu kablowym lub stacji.

Clghromn odgromows - pomiar resysanc) | usemianis

Ochrona przeciwporazeniowa - badanie instalacji zerowania

Pomiar linii kablowych do 1kV - linia kablowa 4-zytlowa

Obstuga geodezyjna

Montaz uziomow ze stali ocynkowanej ogniowo - metoda udarowa w gruncie kat.I11, dtugo$¢ uziomu 7.5m.

Jm

m
m

m

m

m
s
kepl
s4
srL
il

oibe/kabhi

kpl

5

o

Fa



GK.6630.210.2024

Koszalin, un. 30.04.2024 r.

Starosta Koszalinski

Inalc sprawy: GK.6630.210.202

4
ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINE)

zakonczonej w dniu 30.04.2024 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedimiot narady:

l.okalizacja:

Whinskodawica:

Przytacie elektroenergetyczne kablowe 0,4 kV
Powiat: Koszalinski, dz. 231/20,231/21, 231/27 obreb

SZMARD PIOTR,
ul. Partyzantéw 2a, 75-411 Koszalin

Przewodniczgcy:

Sposol przeprowadzenia narady:

Data wptywu:

Marlena Biatek, Starszy Geodeta

elektroniczny

23.04.2024 .

PODSUMOWANIE NARADY
Uzgadnicno pozytywnie @ uwagami

W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu

Lista uczestnilkow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucii

Seosdb uczestnictwa

1 | Gminny Zakiad Komunalny w
Sianowie

76-004 Siannw ul
Stowackiego 5C

£ | Enevga Dperator §.A

Oddzial w Knszalinie

Rejon Dystrybucil w Koszalinie
ul.Morska 19

75950 Koszalin

elaktroniczny

Stanowisko - . )
I imig | nazwisko uczestnika
Uwagi

Uczestnik nigobecny na naradzie

| Andrzej Kulik

Stanowisko pozytywne
1. 0 zamiarze prowadzenia rohot w miejscach skrzyzowania bydz
zblizenia de sieci nalezy powiadomic ENERGA - OPERATOR S.A. Rejon
Dystryhucji w Koszalinie Dzial Zarzgdzania Eksploatacjg ul

Energetykdw 24, 75-950 Koszalin, tel. (94) 348-32-22, e-mail:
koszalin@energa-operatorpl na 14 dni przed ich rozpoczecien

2. Szezegolowy lokalizacie linii kablowych ustalic metoda przekopdw |
pridbnych

luly za pornoca aparatury.

3. W miejscu prowadzonych robét mogy znajdowac sie urzgdzania [
elektroenergetyczne nie bedgce na majatku ENERGA ~ OPERATOR

SA

oraz Imoga wystepowac réznice pomiedzy stanern zaistniatym po
odkryciu

@ inwentaryzacjy gecdezyjna.

4, Prace: ziemne w poblizu urzadzen elektroenergetycinych
wykonywac recznie

odkryte kable zabezpieczyé przed uszkodzeniem rurami ochronnym|

Dokurnent wygenerawat(al: Marlena Biatek, dn. 30-04-2024 08:53:50

tezeli dokument jest wystawiony elektronicznia, to nie wymaga podpisu analogowsgo ani pieczec, lecz wymaga podpis. elekironicznego
Uwaga: podpis elekironiczny jest niewidoczny - mazna go zwarylikowad tylko odpowiednim programem

Stronalz2



GK.6630.210.2024
| dwudzielnymi.
5. Odkryte kable przed zasypaniem zglesi¢ do ENERGA - OPERATOR
, SA,
6. W poblizy urzadzen elektroenergetycznych roboty prowadzic z
godnie z obowiazujgcymi
przepisami oraz zapisami norrm PMN/E-05100 i PN/E-0%125
7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstate w wyniku
prowaczonych
prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowigzany do ich
usuniecia |
na wiasny koszt.
8. Przy niwelacji teranu doprowadzi¢ do zachowania hormatywne|
gteboknsci
dla urzgdzers energetycznych
9. Prace budowlane przy uzyciu sprzetu mechanicznego {(d2wigi,
kaparki, podnosniki,
wywrotki itp.) w miejscach zblizeri i skrzyzowan 2 czyanymi liniami
napowietrznymi
oraz prace polegajgce na zaktadaniu rur ochronnych na kable
energetyczine wykonywad
przy urzadzeniach wylgczonych spod napiecia.

UZGODNIENIE ENERGA-OPERATOR S.A. JEST WAZNE DWA LATA.

i | Polska Spotka Gazownictwa Stanowisko pozytywne Marek Wikierski
5p. 2 0.0 Oddziaf Zaktad Uzgadniam bez uwag.
Gazowniczy w Koszalinie Marek Wikierskl

ul.iotezyriska 55/5%7
| 75-808 Koszalin

| elektropiczny

i S

4 | Praedstawiciel Gminy Siandw Uczestnik nieobecny na naradze
ul. stowackiego %
76-004 Siantw |

. SZMARC PIOTR
Whunioskodawca

Tresé protokotu zostata uzgodniona 2 osabami, ktdre uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca Srodkow komunikacji
eleldronicznej.

Z upowaznienia
Marlena Biatek, Starszy Geodeta
Signed oy /
Podpisano przez:

| Marlene Biatek

| Powiat
| Koszalifski
——
Podpis ;7r‘.zewodniczq’£‘95‘4§ Al ;p 08:24

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieri o sposobie, terminie | miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie 2 ustawy Prawo geodezyjne i Kartograficzne (1. Dz U.2023.1752). W mysi art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie
koordynacyjnej moga wzigt udziat rdwniez inne podrioty, ktdre mogg byé zainteresowane rezultatami narady
koordynacyinej, w szozegdlnodéct zarzadzaiqee terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych teranach.

I. Minigjsze uzzodnienie wykonana w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektoéw wszystkich
urzedzer podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na macy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzre {t.J.
bz, U, 2693.1752)

3, 7naki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te wnaki oraz hudowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysh art. 15
ustawy Prawo geodeayine i kartograficzre (t.j. Dz. U.2023,1752).

Dokurnent wygenerowat{a): Marlena Biatek, dn. 30-04-2024 08:53:50
lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analagowego ani pieczedi, lecz wymaga podpisd elektronicznego
Uwaga: podpis elekironiczny jest niewidoczny — maoina go zweryfikowad tylka odpowiednim programerm
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Zachodniopomorski Wojewodzki
Konserwator Zabytkow
w Szczecinie
ul, Waly Chrobrego 4, 78-502 Szczecin
tel. 91 433 70 66/82, 488 18 04
Koszalin, 29 kwietnia 2024 r.

ZArch.K.5183.375.2024.M)

,,PC-PROJEKT” Magdalena Szmaro
ul. Partyzantow 2A
75-411 Koszalin

Dotyczy: budowy przytacza kablowego 0,4kV dla zasilania obiektu na dz. 231/21, na
dziatkach nr 231/20, 231/21, 231/27 obreb Karnieszewice, gmina Sianow.

W nawigzaniu do pisma z dnia 16 kwietnia 2024r. (wplyneto: 18.04.2024) znak:
OBI/53/2400627, w sprawie wydania zalecern konserwatorskich dla projektowanej budowy
przytacza kablowego 0,4kV dla zasilania obiektu na dz. 231/21, na dziatkach nr 231/20, 231/21,
231/27 obreb Karnieszewice, gmina Siandw, Zachodniopomorski Wojewodzki Konserwator
Zabytkéw w Szczecinie, dziatajac na podstawie art. 27 Ustawy o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 840) uprzejmie informuje, iz:

1/ na obszarze planowanej inwestycji nie ma zarejestrowanych stanowisk archeologicznych
ani stref ochrony konserwatorskiej;

2/ w zwigzku z prawdopodobieristwem przypadkowego odkrycia podczas prowadzonych prac
ziemnych, zwigzanych z realizacjg inwestycji, warstw kulturowych, obiektéw wziemnych lub
ruchomych zabytkéw archeologicznych, Inwestor / Wykonawca prac zobowiazany jest do
zabezpieczenia znaleziska, wstrzymania prac mogacych je uszkodzi¢ i niezwlocznego
powiadomienia Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Szczecinie Delegatury w
Koszalinie (zgodnie z art. 32 ust. 1 w/w Ustawy);

3/ nie wnosi zastrzezern pod wzgledem archeologicznym do realizacji przedmiotowej
inwestycji przy uwzglednieniu niniejszych zalecen.

Zatacznik: projekt zagospodarowania terenu 1 egz.

Z up, ZACHODNIORDO! ORSKIBEGO
WOJEWODZIIEGD [LONGERWAT ."-['..f r'.-I'ExYT_KQW
Kier:uwup. W foszalinie

[
mix Dogets Raczkowska

Otrzymuja;
{y +PC-PROJEKT” Magdalena Szmaro
" ul, Partyzantow 2A
75-411 Koszalin
2.a/a

Sprawe prowadzi: st. insp. ds. zab. archeologicznych mgr Marlena Jézefowska

Delegatura Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw, ul. Zwycigstwa 125, 75-602 Koszalin
tel. 094 3408152 w. 21 fax 094 3411283

http://www.wkz.szczecin.pl  e-mail: koszalin@wkz.szczecin.pl



Projekt techniczny: Przyfqcze kablowe 0,4 kV dla zasilenia obiektu na dz. 231/21 obreb [320907_5.0034] Karnieszewice
gmina [320907_5] Siandw - OBI/53/2400627

e Stan istniejacy
Miejsce przytgczenia do sieci ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie:
Stacja SN/nn: Karnieszewice Kol. Il [31137],

Projektowane przytacze elektroenergetyczne 0,4 kV, zlokalizowana bedzie na dziatkach 231/20,
231/21, 231/27 obreb [320907_5.0034] Karnieszewice gmina [320907_5] Siandw.

e  Rozbidrki
Nie dotyczy

e Linia SN (napowietrzna/kablowa)
Nie dotyczy

e Stacja transformatorowa SN/nn
Nie dotyczy

* Linia nn (napowietrzna/kablowa)
Nie dotyczy

o  Oswietlenie uliczne
Nie dotyczy

= Przytacza SN (napowietrzne/kablowe)
Nie dotyczy

s Przylacza nn (napowietrzne/kablowe)
Zakres projektu:

* linia kablowa YAKXS (NA2XY) 4x120 mm? o dtugosci catkowitej - 1=7/13 m,

® rozdzielnica szafowa P2-Rs/LZV/F - 1kpl.

Zgodnie z warunkami przytgczenia zasilanie obiektu na dz. 231/21 obreb {320907_5.0034]
Karnieszewice gmina [320907_5] Sianoéw odbywa¢ sie bedzie z projektowanej rozdzielnicy szafowe;j
P2-Rs/LZV/F kt6rg zabudowadé na dz. 231/21 obreb [320907_5.0034] Karnieszewice gmina
[320907_5] Sianéw przy granicy z dziatkg 231/23 w miejscu wskazanym na projekcie
zagospodarowania terenu z dostepem od strony drogi dz. 231/27 obreb [320907_5.0034]
Karnieszewice gmina [320907_5] Siandéw. Projektowane ztacze P2-Rs/LZV/F zasili¢ ze ztjcza
kablowego 75307072 zlokalizowanego na dz. 231/20 obreb [320907_5.0034] Karnieszewice gmina
[320907_5] Siandéw. Potgczenia wykona¢ linig kablowa typu YAKXS (NA2XY) 4x120 mm’ o dtugosci
catkowitej 1=7/13 m. Potgczenia wykona¢ zgodnie ze schematem. ideowym (projekt techniczny).
Zastosowac¢ ztacze zgodnie ze specyfikacjg techniczng — zatacznik nr 1 do standardéw technicznych

ENERGA - OPERATOR S.A..



Projekt techniczny: Przylqcze kablowe 0,4 kV dla zasilenia obiektu na dz. 231/21 obreb [320907_5.0034] Karnieszewice
gmina [320907_5] Sianéw - OBI/53/2400627

Trase kabla, priekroje, wyposazenie z{gcza oraz lokalizacje ztacza uwidoczniono na projekcie
zagospodarowania terenu i schemacie ideowym. Skrzyzowania projektowanych kabli z innymi
urzadzeniami podziemnymi wykona¢ przeciskiem SRS-g 110 mm oraz w rurach ostonowych Arota
typu DVK 110 mm. Korice rur ostonowych nalezy zabezpieczy¢ po obu stronach przepustu przed
zamulaniem poprzez uzycie wktaddw uszczelniajgcych lub rur termokurczliwych, przy czym zabrania
sie stosowania pianki poliuretanowej do tego celu. Kable nn nalezy ukladaé na gtebokosci minimum
0,7 m mierzonej od gornej krawedzi kabla z wyjatkiem terenéw rolnych  (oznaczonych
w ewidencji gruntow jako uzytek rolny) dla ktorych gteboko$¢ ufozenia kabla wynosi minimum
1,1 m od gornej krawedzi kabla zgodnie z N SEP-E-004 oraz z zachowaniem obowigzujacych
standardéw technicznych w ENERGA-OPERATOR SA i trescig uzyskanych uzgodnier. Trase kabla

w ziemi oznaczy¢ folig PCV grub. 0,5 mm kotoru niebieskiego dla kabli 0,4 kV.

Wyposazenie rozdzielnic oraz rodzaj zastosowanej aparatury, schemat potfaczen i tres¢
tabliczek informacyjnych wykona¢ zgodnie ze schematem ideowym rys. nr 2, ktére umiescic
w oznaczniku na zewnetrznej stronie drzwiczek zgodnie z obowigzujacymi standardami Energa-

Operator S.A..

Wymagania dotyczace wykonania tabliczek montowanych w przestrzeniach zewnetrznych:

a. Tabliczki powinny by¢ nowe

b. Tabliczki powinny by¢ wykonane z blachy aluminiowej gatunku 10525

c. Tabliczki powinny by¢ wykonane z blachy aluminiowej powlekana hutniczo, grubos¢
blachy minimum 0,8 mm

d. Tabliczki powinny by¢ zabezpieczone przed wptywem czynnikéw srodowiskowych
poprzez zastosowanie podktadu w postaci powloki powlekanej hutniczo
(z wykluczeniem malowania proszkowego)

e. Tabliczki powinny by¢ przystosowane do mocowania poprzez odpowiednie otwory
do nitowania lub mocowania tasma stalowq .

f. Napisy i obramowania na tabliczce powinny by¢ wyttaczane

g. Wyttoczone miejsca powinny by¢ pokryte farba polietylenowa

h. Dopuszcza sie stosowanie innych materiatow zapewniajacych trwato$¢ tabliczek nie

mniejszg niz tabliczek wykonanych wg powyzszych wymagan



Projekt techniczny: Przytqcze kablowe 0,4 kV dia zasilenia obiektu na dz. 231/21 obreb [320907_5.0034] Karnieszewice
gmina [320907_5] Siandw - OBI/53/2400627

Ztacza, szafki nN

KOLOR TtA: NIEBIESKI
KOLOR ZNAKOW: BIALY

Z - oznaczenle fiterowe abiekiu (zlgcze, szafka nN)
0O - jednocylrowy nr addzialu {wg regulaminu organizacyjnego)
KUKXXX - ocy 7y numer y w obrgbie oddziat

Rysunek 16 -Tablica Numer ztacza/szafki

np. dla ztacza na obszarze RD 53

Z5300001

gdzie

Z — oznaczenie literowe obiektu

53 —dwucyfrowe oznaczenie RD

00000 - pieciocyfrowy numer obiektu (Przyjmuje sie numeracje cigglty w obrebie RD).
Dopuszcza sig¢ za wczesniejsza zgodg zamawiajacego niewielkg zmiane wielkosci oznakowania
w zaleznosci od warunkdw miejscowych, biorgc pod uwage przede wszystkim dobrg czyteinosé

i miejsce do dyspozycji. Numeracje ztacza wskazano na projekcie zagospodarowania terenu oraz

schemacie ideowym.

Miejsca po dokonanych wykopach w pasie drogowym przywréci¢ do stanu pierwotnego
z zasypaniem ich gruntem niewysadzeniowym typu piasek, zwir, pospotka i zagesci¢ do wskaznika
zageszczenia 1,0. Po robotach odtworzy¢ trawnik nasypujgc 20 cm ziemi humusowej i wysiac
mieszanke traw. Prace odtworzeniowe powinny by¢ wykonane przez specjalistyczng firme. W miejscu

wykonywania rob6t nie ma chodnikéw utwardzonych wymagajacych odtworzenia.

Uziemieniu dodatkowemu roboczemu podlegajg szyny PEN w zlgczu. Wykonaé jeden uziom
pionowy pretami S/Cu ¢ 14,2 mm (stal miedziowana elektrolitycznie) lub S/tZn ¢ 16 mm (stal
ocynkowana ogniowo) sktadajacy sie z 5 pretéw (5 x 1,5 m) o dtugosci tacznej 7,5m. Rezystancja
uziomu nie powinna przekracza¢ wartosci Ruz < 5 [Q]. W razie koniecznosci uziom rozbudowaé
0 kolejne. Przedstawiono to na schemacie ideowym. Wykonac zgodnie

z obowigzujacymi standardami technicznymi Energa-Operator S.A..

#»  Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN
Nie dotyczy
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Nazwa miejscowobci: Karnieszewice dz. 231/21
Obreb ewidencyjny: Kamieszewice: [0074)

“L%Tr%’i‘ﬁ Ez“%ﬁr?é]ﬁ“nﬁ: Sianw [320007 5|

wojewoddziwo zachodniopomarskie

Obszar opracowania;, — — — — — —
W zakresie pomiaru nie badano istnienia obcigzen nieruchomosci w postaci stuzetinadci preachodu lub przafazdu |

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skata: 1:500

ARKUSZI(1)

Pz ukbady wapdhegd nych "PL-200006
harwa ukkdu wysokodc "PLEVRE2007-ME"

[E _Identyfikator zgloszeni_a' '5;5(; geodezyjnych

K B540.3232 2023

I". Poswiadczam, 2e niniejszy dokument zostat opracowany w wynikis prac geadsizy|nych kbdrych rezultaty
[ zawiera operat technicany pozytywnie zweryfikawany, Jadnoceetnle informie, 2 jestem dwisdony
adpowiedzisined sl kame| wa ziotanie falnywago ofwisdczenia,

Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat zgloszenie

Slarosta Koszefinski

Numer i data sporzadzenia dokumentu zawiersjgceygo
pozytywny wynik weryfikacji

z dnia 06.10.2023

Imie | Nazwisko oraz numer uprawnien kierowni.ka prac: 1
Pawet Jedncralski nr upr. 20571 (1,2)

Data akiualizacji: 04.10.2023 . Dala opracowania: 04.10.2023 .

GEODETA

[
1
are |
6640,3232 2023_40108 i
USEUGI GEODEZYINE |

inZ, Pawet Jednoratski
75-81¢ Koszalin, ul. Tychowska 7
REGON 770977840, NIP 8431082886

Nazwa wykonawcy

Wspilrzedne na kab el

| Nr wsp. ,.:.‘,.w Y
e — 1 | 6012767.30| 5586700.29
| 3 8012771.44| 5566698.10|
3 | 6012770.60| 5586696,45
| 4 | 6012771.08] 558669621

Proj. szafka pomiarowa
P2-Rs/LZV/F
wymiar szafkl {0,800 m x0,245 m)
25310235
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Oddziat w Koszalinie ul. Morska 10 75-950 Koszalin

Biuro projektowe

PRZEDSHBIORSTWO HANDLOWO-USLUGOWE "PC-PROJIEKT" MAGDALENA SZMARO
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Istn. stacja transformatorowa
15/0,4 kV
Karmieszewice Kol. Il nr 31137
S=160 kVA
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OCHRONA OD PORAZEN:

STRONA nm - SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA TN-C

Istn. KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHOO/F

25307072
dz. nr 231/20
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=351 m
Proj.YAKXs (NA2XY) 4x120 mm?
=713 m

UWAGA:

oW projektowanym ztgczu kablowo-pomiarowym szyna PEN podlega uziemieniu tasma stalowa-ocynkowang 25x4mm "SAZn".

«Zaktualizowa¢ tabliczki kierunkowse w istniejgcych zlaczach/stupie zgodnie z obowigzujacymi standardami.
eWykona¢ jeden uziom pionowy pretami S/Cu ¢ 14,2 mm (stal miedziowana elektrolitycznie) lub SAZn ¢ 16 mm (stal
ocynkowana ogniowo) sktadajacy sie z 3 pretéw (5 x 1,5m) o dlugosci tgcznej 7,5 m . Rezystancja uziomu nie powinna

przekracza¢ wartosci Ruz < 5 [{)]. W razie konieczno$ci uziom rozbudowaé o kolgjne.
sPrace w poblizu istniejgcego uzbrojenia prowadzié recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznodci, a w miejscu skrzyzowania

i zblizenia z istniejacymi i projekt. urzgdzeniami uzbrojenia podziemnego terenu (kablowymi i wielotorowymi liniami
telefonicznymi, siecig wod.-kan., kanalizacja deszczowa, gazowa) polozonymi ponizej, projektowanych kabel nalezy
uktada¢ w ostonach rurowych o odpowiednich érednicach, a na istniejace uzbrojenie polozone powyzej projektowanego
kabla natozy¢ rury ochronne dwudzielne.

oW przypadku uszkodzenia urzgdzen uzbrojenia podziemnego terenu nalezy je odbudowad.
sTeren po robotach kablowych doprowadzié do stanu pierwotnego
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o mee meee Proj.YAKXs (NA2XY) 4x120 mm?

J Proj. uziom pionowy
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