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WARPROJEKT

NUMER  NR ZADANIA WARUNKI WARUNKI NRZLECENIA  EGZ NR
TOMU PRZYLACZENIA BUDOWY
PT 0BI/33/2301139 P/23/001154 B/23/00/4141 GJ02693/23 (Q 2|3
Nadiva biolekiis Budowa sieci elektroenergetycznej nN-0,4 kV w m. Zukczyn, gm. Pruszcz Gdariski,
Projeil: | powiat gdariski, Wojewddztwo pomorskie
::::f;'fa XXVI- sieci elektroenergetyczne
Identyfikator dziatki: 220404 _2.0001.50/15, 220404_2.0001.51/3, 220404_2.0001.145/3
P Jednostka ewidencyjna 220404_2, Pruszcz Gdanski
rés oDIERIU: | obreb 0001 Zukczyn
Dziatka nr 50/15, 51/3, 145/3
I e ig En erga ENERGA-OPERATOR S.A. z siedziba w Gdansku
A operator ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdarisk
Pracownia Projektowa Warprojekt
Biuro [w Przemysfaw Warlikowski
Projektowe: . Ul. Stanistawa Lema 4A/1
WA R P R OJE KT 80-126 Gdansk
/)
2/ / /
Projektowat mgr inz. Przemystaw Warlikowski / %
Branza elektryczna Nr upr. bud.: POM/0308/PWBE/18

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ogréniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych oraz élektroenergelycznych

Gdansk, 13 maja 2025
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Pracownia Projektowa Warprojekt Przemystaw Warlikowski ) w
ul. Stanistawa Lema 4A/1, 80-126 Gdarisk WARPROJEKT
e-mail: biuro@warprojekt, tel. 5633 105 394, NIP: 583 33 93 523
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T +48 58 527 95 85
F +48 58 527 95 7

Ragon 190275804-00036
WIF 583-000-11-50

Dziat Dokumentaci Enengetycznej
E Energa-Operator 8.A. Oddziat w Gdansku
n e r g a ul. Marynarki Polskisj 130, 80-557 Gdansk

oper ator
Tezew, 25.06.2025r,

UZGODNIENIE nr EOP/KD/3/2025/05/006883/33MMD_228

Pracownia Projektowa WARPROJEKT Przemystaw Warlikowski,
ul. Stanistawa Lema 4/69, 80-126 Gdarnsk

Budowa linii kablowsj nn-0,4 kV do zasilania dz. 50110, 50113, 50/16-18, 51/2, 51/4-5
[budynek mieszkalny - jednorodzinny]

Zukezyn, dz. 145/3, 50/15, 51/3 [obreb 0001] gm. Pruszez Gd.

DT-17462

Warunkifytyczne: | B/231004144, P{23/001154 z 24.01.2023
Nr zadania inwest.: OBIf33/230113%
Numer ekspl.: | Proj. linia kablowa nn-0,4 kV {5255-02)

1.Projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno.
Zataczniki: budowlany, projekt techniczny} /projekt wykonawczy - 1 kpl.
2.Wersja elektroniczna projektu pdf, mapa dwg, prawa wlasnosciowe

Jednostka projektowa:

Temat projektu:

1. Po robotach budowlanych teren doprowadzic do stanu nie gorszego anizeli byt przed ich
rozpoczeciem.

2. Po wykonaniu robdt budowlanych nalezy dostarczyé do Energa-Operator SA dokumentacie
powykonawcza wraz z wynikami geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacja
0zgodnoSci usytuowania obiekiu budowlanege z projektem zagospodarowania terenu
lub odstepstwach od tego projektu.

3. Koszty napraw i strat poniesionych przez Energa-Operator SA pokrywa wykonawca robot
budowlanych.

4. Stosowat oznaczenia i tabliczki informacyjne zgodnie ze Standardami oznakowania i numeragii
obiektdw energetycznych.

5. Ninigjsze uzgodnienie nie zwalnia od obowiazku dotrzymania procedury poprzedzajace] rozpoczecie
robdt budowlanych, okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz
odpowiedzialnodci w zakresie stosowania obowiazujacych przepisow budowy i norm.

Inzyrier Wiodacy
K ds. Dok ssigntacii Energetycng|

' { -
| Sytwia Taranowicz

L

Kierov/nik
En) rgetyrr- -

Pristy Dokumentad

Sprawe prowadzj; Sylwia Taranowicz, 58 778 80 78, sylwia.taranowicz@energa-operator.pl

£nerga-Operator 8.4, Sad Rejonowy Gdarisk-Péinoe | eenririgo o |

LE. Marynarki Polskiej 130, B0-557 Gdansk Vil Wdzial Gospodarczy KRS [ 180 14007 g |

Oddziatw Gdafsky KRS 0000033455 CERTIFIED
L. Marynarki Polskisj 130, 80-557 Gdafisk cravicieo @ ‘ 15022301
gdansk{energa-operator.pl nrkonla: 29 1240 6252 1111 0010 6661 1786 -

wWWw energa-operator.pl Kapitat zakladowy/wplacony 1 356 110400 2
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Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
| w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej
RODO} uprzejmie informujemy, ze:

1)
9
3)

8)

Administratorem Pani/Pana danych oscbowych (ADO) jest ENERGA - OPERATOR SA z siedzibg
w Gdansku. przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557.
Z inspektorem ochrony danych (I0D) moZe Pani/Pan skontaktowaé sie pod adresem e-mail:
iod@energa-operator.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkf 2).
Dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust 1 lit. fRODO, czyli w celu realizacji prawnie
uzasadnionych intereséw administratora. Prawnie uzasadnionymi interesami ADO jest. umocowanie
peinomocnika oraz obrona | dochodzenie roszczen ADO wynikajgcych z przepiséw prawa.
Podanie danych jest niezbedne do przygotowania odwiadczenia woli i ustanowienia peinomocnictwa.
Odbiorca danych osobowych maga zostaé:
Uprawnione organy instytucje publiczne,
Podmioty Grupy Energa i Grupy Orien,
Podmioty dostarczajgce korespondencje,
Podmioty wykonujace ustugi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacii,
Podmioty Swiadczace ustugi obstugi prawnej,
Podmioty $wiadczace uslugi serwisu i obshigi technicznej urzadzen wykorzystywanych
przez ADQ,

g. Podmioty Swiadczace ustugi informatyczne.
ADO moze powierzy¢ Twoje dane dostawcom ustug lub produktow dziatajacym na jego rzecz na
podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagajac od takich podmiotow
wykonywania czynnosci na udokumentowane polecenia ADQ, pod warunkiem zachowania poufnoscei
i Zapewnienia ochrony prywatnosci oraz bezpieczenstwa Twoich danych osobowych.
Dane beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji celéw przetwarzania wskazanych w pkt
4. W zakresie realizacji uzasadnionych interesow ADO, dane bedgq przetwarzane do chwili ustania
pefnomocnictwa lub pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Panig/Pana sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, a po tym okresie przez okres czasu wynikajacy z przepiséw powszechnie
obowigzujacego prawa.
Informujemy o przystugujacym prawie do:

a. dostepu do swoich danych oschowych i zgdania ich kopii,

b. sprostowania swoich danych osobowych,

c. zadania ograniczenia przetwarzania swoich danych,

d. usunigcia danych, jezeli nie jest realizowany Zaden inny cel przetwarzania i nie zachodzg

przestanki wylaczajgce, wynikajace z art. 17 RODO.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesow
realizowanych przez administratora przystuguje PanifPanu prawo zloZzenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych,
Z uprawnien mozna skorzystac kontaktujac sie pisemnie lub e-mail z ADO lub 10D (pkt 2, 3),
Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest
Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

e o0 oo



Harmonogram prac - podtaczenie urzadzen do istniejacej sieci elektroenergetyczne;

Budowa linii kablowej nn-0,4 kV do zasilania dz. 50/10, 50/13, 50/16-18, 51/2, 51/4-5 [budynek mieszkalny -
Jjednorodzinny]
Zukezyn, dz. 145/3, 50/15, 51/3 [obrgb 0001] gm. Pruszez Gd.

B/23/004141, P/23/001154 z.24.01.2023 OBI/33/2301139

Data wplywa dokumentacji projektowej (ODYS) l 12 marzec 2025

Prace PPN: Pracg wykonat w technologii PPN

Czas wylaczenia:

Liczba niezasilonych odbiorcow:

Liczba zastosowanych agregatow:

Obiekt zasilony agregatem:

/
—_
- o7

Moc zastosowanych agregatow: .

-

Zakres prac dla SPNS (mostki, przelgczenia, itp.):

S
N
WIEUTTET

s tinll Blektrsenergetycznych

Andrzej Koztewski 2025 {1} l 5

........................................................................

Imig i Nazwisko Data




WARPROJEKT

1. Temat

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budowy sieci elektroenergetycznej nN-0,4 kV w miejscowosci
Zukczyn, Gmina Pruszcz Gdanski, Powiat gdaniski na dziatkach nr 50/15, 51/3, 145/3 obreb 0001 Zukczyn.

Inwestycja realizowana jest na zlecenie i podstawie warunkdw przytaczenia i budowy sieci elektroenergetycznej

ENERGA-OPERATOR S.A.

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen

Wymiana pojedynczego stupa SN: | Nie dotyczy Nie dotyczy

Linia napowietrzna SN: Nie dotyczy Nie dotyczy

Roztacznik napowietrzny SN: Nie dotyczy Nie dotyczy

Linia kablowa SN: Nie dotyczy Nie dotyczy

Mufy kablowe: Nie dotyczy Nie dotyczy

Gtowice kablowe: Nie dotyczy Nie dotyczy

Ograniczniki przepie¢: Nie dotyczy Nie dotyczy

Ztacze kablowe SN: Nie dotyczy Nie dotyczy

Stacja transformatorowa SN/nN: Nie dotyczy Nie dotyczy

Transformator: Nie dotyczy Nie dotyczy

Wymiana pojedynczego stupa nN: Nie dotyczy Nie dotyczy

Linia napowietrzna nN: Nie dotyczy Nie dotyczy

Przylacze napowietrzne: Nie dotyczy Nie dotyczy

Szafka pomiarowa: P1-Rs/LZVILZRI/F 2 kpl.

Przytacze kablowe: Nie dotyczy Nie dotyczy

Linia kablowa nN: YAKXS 4x120 mm? [odcinek 1 obw. 02] 57,0 m /69,0 mb
YAKXS 4x120 mm? [odcinek 2 obw. 02] 10,0 m/ 15,0 mb
YAKXS 4x120 mm? [odcinek 3 obw. 02] 59,0 m / 66,0 mb
YAKXS 4x120 mm? [odcinek 4 obw. 02] 32,0 m /38,0 mb
YAKXS 4x35 mm?  [odcinek 5 obw. 02] 10,0 m/ 15,0 mb

Kablowa rozdzielnica szafowa: KRSN-P2/2F-NH2/R-NHO0/F 2 kpl.
KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHO00/F 1 kpl.

Stupowy roztacznik bezpiecznikowy: | Nie dotyczy Nie dotyczy

Przecisk: 2110 10,0 m

Przewiert: Nie dotyczy Nie dotyczy

Wyszczeqdlnienie przytaczanych odbiorcow:

Warunki przylgczenia P/23/001154

Nr dziatki 50/17 obr. Zukczyn
Moc przytaczeniowa 12,5 kW
Zabezpieczenie giéwne ETIMAT T 3p 25A
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3. Oswiadczenie Projektanta

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane o$wiadczam,
Ze projekt techniczny o nazwie:

Budowa sieci elektroenergetycznej nN-0,4 kV w m. Zukczyn, gm. Pruszcz Gdariski,
Powiat gdanski, Wojewédztwo pomorskie

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;
i jest kompletne z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

Funkcja Imie i nazwisko Uprawnienia budowlane Podpis

Uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
oraz elektroenergetycznych

POM/0308/PWBE/18 /

mgr inz. Przemysfaw

Projektowat Warlikowski

Strona 6 z 38



AR
'l;gﬁjriﬂ

WARPROJEKT

5. Podstawa Opracowania

Podstawe opracowania stanowig nastepujace dokumenty oraz akty prawne:
e Zamowienie na wykonanie prac projektowych.
o Warunki przytaczenia do sieci nr P/23/001154 z dnia 24.01.2023 r.
o Warunki budowy sieci nr B/23/004141 z dnia 24.01.2023 r.
e Mapa do celdw projektowych przyjeta do zasobu PODGIK.
o Informacje uzyskane w ENERGA — OPERATOR S.A. z siedzibg w Gdansku Oddziat w Gdarisku.
e Inwentaryzacja w terenie.
e Standardy techniczne obowigzujace w Energa-Operator SA.
o Wiedza techniczna.
o  Obowigzujace normy.

o Obowigzujace przepisy prawne.
6. Uzgodniony zENERGA-OPERATOR S.A. PZT

e Uzgodnienie z Energa-Operator S.A. Oddziat w Gdansku Rejon Dystrybucji w Tczewie
nr EOP/KD/3/2024/12/01430/33MMD_654 - z dnia 08.01.2025 r.

Niniejsze uzgodnienie umieszczono w zatacznikach projektu budowlanego (Tom ZL).

7. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

e QOdpis protokotu z narady koordynacyjnej nr GKiK-RUDP.6630.1.55.2025 z dnia 11.02.2025 r.
- Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdanskim.

Niniejszy odpis protokotu umieszczono w zatgcznikach projektu budowlanego (Tom ZL).

8. Decyzje administracyjne

e Decyzja nr ROS.6124.34.2025.AKO zezwalajaca na nietrwate wytaczenie gruntéw z produkgji rolniczej
wydana przez Staroste Gdanskiego w dniu 06.03.2025 .

Niniejsze decyzje umieszczono w zatgcznikach projektu budowlaneqo (Tom ZL).

9. Uzgodnienia branzowe
Nie dotyczy.
10. MPZP lub decyzja lokalizacyjna

Na terenie inwestycji obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zgodnie z trescig
Uchwaty nr XXXII/178/2005 Rady Gminy Pruszcz Gdanski z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie uchwalenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdanski — czes$¢ wyzynna.
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11. Stan istniejacy

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci elektroenergetycznej nN-0,4 kV w miejscowosci
Zukczyn, Gmina Pruszcz Gdanski, Powiat gdanski na dziatkach nr 50/15, 51/3, 145/3 obreb 0001 Zukczyn.
Projektowana infrastruktura elektroenergetyczna prowadzona bedzie po terenie drog gminnych oraz drég
wewnetrznych — gruntowych.

Projekt nie zaktada przeprowadzenia rozbidrki istniejacej infrastruktury.

Istniejace uzbrojenie terenu:

o Energia elekiryczna — skrzyzowanie i zblizenie z istniejaca siecia.
o Sie¢ wodociggowo-kanalizacyjna — skrzyzowanie z istniejaca siecia.
o Sie¢ gazowa — brak,
o Siec telefoniczna - brak.
e Siec cieptownicza — brak.
Nie wyklucza si¢ istnienia innych niezinwentaryzowanych sieci, ktore nie zostaly ujete w zasobach
powiatowego o$rodka geodezyjnego. Z uwagi na to, nalezy zachowa¢ szczegdling ostroznos¢ podczas prac

budowlanych.
12. Rozbidrka
Nie dotyczy.
13. Linia SN (napowietrzna / kablowa)
Nie dotyczy.
14. Stacja transformatorowa SN/nN

Projektowana przebudowa sieci kablowej nN-04 kV, nie spowoduje przecigzenia istniejacego
transformatora 0 mocy 400 kKVA w stacji transformatorowej T-5255 "Zukczyn Miyn", ktérego obecne obcigzenie
wynosi 23,72 %.

Dodanie nowych odbioréw spowoduje obcigzenie istniejacego transformatora o mocy 400 kVA w stacji
T-5255 "Zukczyn Miyn", do wartosci 23,92 % lub w 25,27 %.

Projektowana rozbudowa sieci energetycznej zgodnie z obliczeniami, nie wymaga zmian w istniejacej stacji

transformatorowe;.
15. Linia nN (napowietrzna / kablowa)

Planowana jest budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia nN-0,4 kV, ktora znajdowac sie bedzie
w nastepujacych odcinkach:
e migdzy istniejagcym ztaczem kablowym nr Z-205/1 a projektowanym ztaczem kablowo-pomiarowym nN-
0,4 kV (Z3317909) nalezy wybudowa¢ lini¢ kablowg nN-0,4 kV typu YAKXS 4x 120 mm?
+ StZn 25x4, o dtugosci 57,0 m (69,0 mb),
e miedzy projektowanym ztaczem kablowym nN-0,4 kV (Z3317909) a projektowanym ztgczem kablowo-
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pomiarowym nN-0,4 kV (Z3317910) nalezy wybudowa¢ linie kablowg nN-0,4 kV typu
YAKXS 4x 120 mm?2 + StZn 25x4, o dtugosci 10,0 m (15,0 mb),

e miedzy projektowanym ztgczem kablowym nN-0,4 kV (Z3317910) a projektowanym ztgczem kablowo-
pomiarowym nN-0,4 KkV (Z3317911) nalezy wybudowa¢ linie kablowg nN-0,4 kV typu
YAKXS 4x 120 mm?2 + StZn 25x4, o dtugosci 59,0 m (66,0 mb),

e miedzy projektowanym ztgczem kablowym nN-0,4 kV (Z3317911) a projektowanym ztgczem kablowo-
pomiarowym nN-0,4 KV (Z3317912) nalezy wybudowa¢ linie kablowg nN-0,4 kV typu
YAKXS 4x 120 mm? + StZn 25x4, o dtugosci 32,0 m (38,0 mb),

e miedzy projektowanym ztaczem kablowym nN-0,4 kV (Z3317911) a projektowanym ztaczem kablowo-
pomiarowym nN-0,4 KV (Z3317913) nalezy wybudowa¢ linie kablowg nN-0,4 kV typu
YAKXS 4x 35 mm? + StZn 25x4, o dtugosci 10,0 m (15,0 mb).

Ponadto, projekt zaktada wyposazenie w zwieracze nozowe 3x WTZ-2 istniejgcego roztacznika

bezpiecznikowego listwowego w ztaczu kablowym nN-0,4 KV nr Z-205/1 obwdd 200 T-5255 ,Zukczyn Miyn’”.

16. Oswietlenie uliczne

Nie dotyczy.

17. Przylacza SN (napowietrzne / kablowe)

Nie dotyczy.

18. Przylacza nN (napowietrzne / kablowe)

Nie dotyczy.

19. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN

Nie dotyczy.

20. Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej SN/nN

Nie dotyczy.

21. Ochrona przeciwprzepieciowa linii nN

Ochrona przeciwprzepigciowa linii nN-0,4 kV zostaje zapewniona poprzez zastosowanie ogranicznikow
przepiec.

22. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN

Nie dotyczy.

23. Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nN

Nie dotyczy.
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24. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nN

Dla zapewnienia ochrony przeciwporazeniowej w projektowanej inwestycji zastosowano ochrone
przeciwporazeniowg podstawowg (przed dotykiem bezposrednim) zrealizowang poprzez uniedostepnienie czesci
czynnych przewodoéw i instalacji oraz zastosowanie izolacji podstawowej (roboczej). Ochrona przy uszkodzeniu

(ochrona dodatkowa) dla sieci realizowana jest poprzez samoczynne wytaczenie zasilania (po stronie nN).
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25. Obliczenia techniczne
25.1.0bliczenia doboru transformatora

Moc istniejgcego transformatora w stacji T-5255 ,Zukczyn Miyn” Stz = 400 KVA

Obwoéd 100
o llos¢ odbiorow istniejgcych: 14
o Moc przytaczeniowa istniejacych odbioréw: 160,5 kW
Bilans mocy obwodu 100 = Ponwoo = Pi * kj = 160,5 kW * 0,337 = 54,09 kW

Obwod 200
o llos¢ odbiordw istniejacych: 13
e llo$¢ odbiorcow projektowanych: 1
e Moc przylaczeniowa projektowanych odbioréw: 12,5 kW
e Rezerwa mocy dla przysztych odbiorcow: 7
e Rezerwa mocy przytaczeniowa przysztych odbiorow: 87,5 kW
e Moc przytaczeniowa istniejgcych odbiordw: 172,5 kW
Bilans mocy obwodu 200 = Paswooo = Pi * kj = 172,5 kW * 0,352 = 60,72 kW
Bilans mocy obwodu 200 (istniejgcych i projektowanych odbioréw)
= Pobwzoo = Pi * kj = 185,0 kW * 0,337 = 62,35 kW
Bilans mocy obwodu 06 (istniejacych i projektowanych odbioréw + rezerwa)
= Ponwooo = Pi * kj = 272,5 kW * 0,268 = 73,03 kW

Obwad 300
o llo$¢ odbioréw istniejacych: 11
o  Moc przytaczeniowa istniejacych odbioréw: 154,5 kW
Bilans mocy obwodu 300 = Popwaoo = Pi * kj = 154,5 kW * 0,388 = 59,95 kW

Moc czynna wszystkich odbioréw:
Ponc=_obw. 100 + obw. 200 + obw. 300
» Stan istniejacy:
Posc= 54,09 kW + 60,72 kW + 59,95 kW = 174,76 kW
» Stan projektowany:
Posc= 54,09 kW + 62,35 kW + 59,95 kW = 176,39 kW
> Stan przyjety do obliczen:
Posc= 54,09 kW + 73,03 kW + 59,95 kW = 187,07 kW
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Moc pozorna wszystkich odbiorow:

Przyjmuje sie wspotczynnik mocy cos ¢: 0,93
Sobc=PopWJ / cos ¢
> Stan istniejacy:
Sovc= 487,5 kW * 0,181/ 0,93 = 94,88 kVA
» Stan projektowany:
Sobc= 500,0 kW * 0,178 /0,93 = 95,70 kVA
» Stan projektowany - przyjety do obliczen:
Sobc= 587,5 kW * 0,160 /0,93 = 101,08 kVA

Sprawdzenie obciazenia istniejacego transformatora:
Sovc% =( Sobe/ Str) * 100%
> Stan istniejacy:
Sovc% = (94,88 kVA / 400 kVA) *100% = 23,72 %
> Stan projektowany:
Sovc% = (95,70 kVA / 400 kVA) *100% = 23,92 %
» Stan projektowany — przyjety do obliczen:
Sovc% = (101,08 kVA / 400 kVA) * 100% = 25,27 %

Stwierdza sig, iz obecnie istniejacy transformator w stacji T-5255 "Zukczyn Mtyn"

0 mocy 400 kVA jest obcigzony w 23,72 %.

Dodanie nowych odbioréw nie spowoduje przecigzenia istniejacego transformatora
0 mocy 400 kVA w stacji T-5255 "Zukczyn Miyn", ktory obcigzony bedzie w 23,92 % lub w 25,27 %.
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Pracownia Projektova Warprojekt Prasnmystav: Varikowrski

MNaziva obwadu: OEIIZ/2301139

25.2.0bliczenia zwarciowe sieci elektroenergetycznej nN-0,4 kV
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Pracownia Projektowa Warprojekt Przemystaw Warlikowski
ul. Stanistawa Lema 4A/1, 80-126 Gdarisk
e-mail: biuro@warprojekt, tel. 533 105 394, NIP: 583 33 93 523

PAS

WARPROJEKT

Pracownia Projektowa Warprojekt Przemystaw Warlikowski
Nazwa obwodu: OBI/33/2301139

obl.X

www.oblx.pl

Licencja nr 60051 wer. 1.0

Wyniki weryfikacji selektywnosci zwarciowej wszystkich zabezpieczen obwodu:

Zabezpieczenie 1 Opis zabezpieczenia Zabezpieczenie 2  Opis zabezpieczenia Spodziewany lzw [A]** Selektywnos¢
B1:1_1 WTNH 1 gF 125 A; 5 s (APATOR) B1.1.1.1.1.1:1_1  WTNH 00 gF 63 A; 5 s (APATOR) 550,6 TAK
B1:1_1 WTNH 1 gF 125 A; 5 s (APATOR) B1.1.1.21.221_1  WTNH 00 gF 40 A; 5 s (APATOR) 5947 TAK
B1:1_1 WTNH 1 gF 125 A; 5 s (APATOR) B1.1.1.23.221_1 WTNH 00 gF 63 A; 5 s (APATOR) 538,9 TAK
B1:1_1 WTNH 1 gF 125 A; 5 s (APATOR) B1.1.2:1_1 WTNH 00 gF 40 A; 5 s (APATOR) 809,2 TAK
B1:1_1 WTNH 1 gF 125 A; 5 s (APATOR) B1.2:2_1 WTNH 00 gF 40 A; 5 s (APATOR) 836,7 TAK
SELEKTYWNOSC ZWARCIOWA W KONTROLOWANYM OBSZARZE JEST ZACHOWANA

Weryfikacje wykonano na podstawie analizy pasmowych charakterystyk czasowo-pradowych w obszarze ograniczonym spodziewanym pradem zwarcia | wymaganym czasem zadzialania. Spodziewany

prad zwarcia dla kazdej pary zabezpieczefi obliczono automatycznie na podstawie danych technicznych obwodu

(**) W obliczeniach uwzgledniono wartos¢ impedancji powigkszong o 25%.

Charakterystyki zabezpieczef wg PN lub danych producentdw (tolerancja odczytu +4%).

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika
©2021 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pi) informacje: www.oblx pl; info@obix pi; EL-PRO, 20-882 Lubin, Organowa 11/19; 601 229 221 Strona: 11
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Pracownia Projektowa Warprojekt Przemystaw Warlikowski

ul. Stanistawa Lema 4A/1, 80-126 Gdarisk

e-mail: biuro@warprojekt, tel. 533 105 394, NIP: 583 33 93 523

PAS

WARPROJEKT

Nazwa obwodu: OBI/33/2301139

Pracownia Projektowa Warprojekt Przemystaw Warlikowski

obl.X
www.oblx.pl
Licencja nr 60051 wer. 1.0

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony od porazen:

Element Opis | [m] Zabezpieczenie  Opis zabezpieczenia Czas zadziatania [s] Zs[Q] la[A] Zs*la[V] Tolerancja[V] U[V] Zs*lasU lzw[A]
L1:1 AsXSn 95, 50,0 B1:1_1 WTNH 1 gF 125 A (APATOR) 5,0 0,057 517,0 29,69 1,19 230 TAK 4004,3
E1.1:1 AsXSn 95, 38,0 B1:1_1 WTNH 1 gF 125 A (APATOR) 5,0 0,088 517,0 4537 1,81 230 TAK 2620,6
L1.1:2 AsXSn 95, 47,0 B1:1_1 WTNH 1 gF 125 A (APATOR) 50 0,126 517,0 65,13 261 230 TAK 18255
L1.1.1:1 AsXSn 95, 41,0 B1:1_1 WTNH 1 gF 125 A (APATOR) 50 0,160 517,0 8249 330 230 TAK 14413
L1.1.1:2 AsXSn 95, 30,0 B1:1_1 WTNH 1 gF 125 A (APATOR) 50 0,184 517,0 95,23 3,81 230 TAK 1248,6
L1.1.1.1:1 AsXSn 95, 25,0 B1:1_1 WTNH 1 gF 125 A (APATOR) 5,0 0,205 517,0 105,85 +423 230 TAK 11232
L1.1.1.1.1:1 AsXSn 95, 47,0 B1:1_1 WTNH 1 gF 125 A (APATOR) 50 0,243 517,0 125,85 503 230 TAK 9447
L1.1.1.1.1:2  AsXSn 95, 49,0 B1:1_1 WTNH 1 gF 125 A (APATOR) 50 0,284 517,0 146,72 1587 230 TAK 8104
L1.1.1.1.1:3  AsXSn 95, 36,0 B1:1_1 WTNH 1 gF 125 A (APATOR) 50 0,313 517,0 162,06 16,48 230 TAK 7337
K1.1.1.1.1.1:1 YAKXS4x 25, 35,0 B1.1.1.1.1.1:1_1 WTNH 00 gF 63 A (APATOR) 50 0418 2205 9211 3,68 230 TAK 550,6
K1.1.1.1.1.2:1 YAKXS4x 120, 79,0 B1:1_1 WTNH 1 gF 125 A (APATOR) 5,0 0,367 517,0 189,78 +7,59 230 TAK 626,5
K1.1.1.1.1.2:2 YAKXS4x 120, 58,0 B1:1_1 WTNH 1 gF 125 A (APATOR) 5,0 0,407 517,0 210,14 841 230 TAK 565,8
K1.1.1.1.2:1  YAKXS4x 120, 30,0 B1:1_1 WTNH 1 gF 125 A (APATOR) 50 0,225 517,0 116,39 466 230 TAK 10215
K1.1.1.2:1 YAKXS4x 120, 160,0 B1:1_1 WTNH 1 gF 125 A (APATOR) 50 0,293 517,0 151,47 16,06 230 TAK 785,0
K1.1.1.2.1:1  YAKXS4x 120, 56,0 B1:1_1 WTNH 1 gF 125 A (APATOR) 50 0,331 517,0 171,15 16,85 230 TAK 694,7
K1.1.1.2.1:2  YAKXS4x 120, 27,0 B1:1_1 WTNH 1 gF 125 A (APATOR) 50 0,349 517,0 180,65 17,23 230 TAK 658,2
K1.1.1.2.1:3  YAKXS4x 120, 42,0 B1:1_1 WTNH 1 gF 125 A (APATOR) 50 0,378 517,0 195,41 17,82 230 TAK 608,5
K1.1.1.2.1.1:1 YAKXS4x 120, 47,0 B1:1_1 WTNH 1 gF 125 A (APATOR) 50 0410 517,0 211,94 1848 230 TAK 561,0
K1.1.1.2.1.2:1 YKY5x 10, 2,0 B1.1.1.2.1.2:1_1 WTNH 00 gF 40 A (APATOR) 5,0 0,387 1349 5217 2,09 230 TAK 5947
©2021 EL-PRO (elpro@elpro.poczton pl) informacie: www.obix pl; info@obix pi; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 601 229 221 Stona 13
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e-mail: biuro@warprojekt, tel. 533 105 394, NIP: 583 33 93 523
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Nazwa obwodu: OBI/33/2301139

Pracownia Projektowa Warprojekt Przemystaw Warlikowski

obl.X
www.oblx.pl
Licencja nr 60051 wer. 1.0

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony od porazen (cd.):

Element Opis | [m] Zabezpieczenie  Opis zabezpieczenia Czas zadziatania [s] Zs[Q] la[A] Zs*la[V] Tolerancja[V] U[V] Zs*lasU lzw[A]
K1.1.1.2.221  YAKXS4x 120, 30,0 B1:1_1 WTNH 1 gF 125 A (APATOR) 50 0,313 517,0 162,01 648 230 TAK 733,9
K1.1.1.2.2:2 YAKXS4x 120, 19,0 B1:1_1 WTNH 1 gF 125 A (APATOR) 50 0,326 517,0 168,69 6,75 230 TAK 704,8
proj. LK YAKXS4x 120, 69,0 B1:1_1 WTNH 1 gF 125 A (APATOR) 5,0 0,340 517,0 175,72 17,03 230 TAK 676,6
proj. LK YAKXS4x 120, 15,0 B1:1_1 WTNH 1 gF 125 A (APATOR) 5,0 0,350 517,0 181,00 1724 230 TAK 656,9
proj. LK YAKXS4x 120, 66,0 B1:1_1 WTNH 1 gF 125 A (APATOR) 5,0 0,395 517,0 204,20 8,17 230 TAK 582,3
proj. LK YAKXS4x 120, 38,0 B1:1_1 WTNH 1 gF 125 A (APATOR) 50 0421 517,0 217,56 8,70 230 TAK 546,5
proj. LK YAKXS4x 35, 15,0 B1.1.1.2.3.2:1_1 WTNH 00 gF 63 A (APATOR) 5,0 0,427 220,5 9411 376 230 TAK 538,9
L1.1.2:1 AsXSn 16, 34,0 B1.1.2:1_1 WTNH 00 gF 40 A (APATOR) 50 0,284 1349 38,34 +1,63 230 TAK 809,2
K1.2:1 YAKXS4x 120, 32,0 B1:1_1 WTNH 1 gF 125 A (APATOR) 5,0 0,079 517,0 40,79 +163 230 TAK 29152
L1.2:2 AsXS+AAXS 25, 67,0 B1.2:2_1 WTNH 00 gF 40 A (APATOR) 50 0,275 134,9 37,08 148 230 TAK 836,7
K1.3:1 YAKXS4x 120, 32,0 B1:1_1 WTNH 1 gF 125 A (APATOR) 5,0 0,079 517,0 40,79 163 230 TAK 29152
OCHRONA OD PORAZEN JEST SKUTECZNA

Program oblicza ww. wielkosci zgodnie z PN-HD 60364-5-52 w zakresie ochrony od porazen pradem elektrycznym.

W obliczeniach uwzgledniono wartosé impedancji powigkszong o 25%.

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

- rezystancje i reaktancje typowych transformatorow, kabli i przewodow linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemysiu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992

- rezystancje i reaktancje innych elementdw wg danych producentow

- wartosci skutecznych pradéw wylaczalnych odczytano z pasmowych charakterystyk czasowo-pradowych wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%)

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

(k) - prady wytaczalne dla czasu dlugotrwalego obcigzenia wg PN-EN 60269-1:2010 z zastosowaniem wspolczynnika k

©2021 EL-PRO (elpro@elpro.poczton. pl) informacje: www.oblx pi; info@obix pi; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 601 229 221 Strona: 213
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e-mail: biuro@warprojekt, tel. 533 105 394, NIP: 583 33 93 523

Pracownia Projektowa Warprojekt Przemystaw Warlikowski Oblnx
www.oblix.pl
Nazwa obwodu: OBI1/33/2301139 Licencja nr 60051 er. 1.0

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony od porazen (cd.):

(E) - prad wylaczalny bezp. topikowego uwzglednia wspolczynnik 2.5 wg pki. Standardu ENEA Operator Sp. z 0.0. 2 01.01.2019r
Maksymalny czas wytaczenia bezpiecznika gTR wynoszacy 2 sekundy zgodnie z PN-EN 60076-5:2009.

©2021 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.oblx pl; info@obix pi; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 601 229 221 Strona: 313
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Pracownia Projektowa Warprojekt Przemystaw Warlikowski
Nazwa obwodu: OBI/33/2301139

Licencja nr 60051 wer. 1.0

obl.X

www.oblix.pl

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony przed skutkami przecigzen:

Element Opis Sp.uloz. | [m] Zabezpieczenie  Opis zabezpieczenia IB[A] In[A]llz[Alwg [z[A]IB<In< Iz 12 [A] Toleranc.[A]1.45%IZ[A] 12 < 1.45%1z
L1:1 AsXSn 95, zima 50,0 B1:1_1 WTNH 1 gF 125 A (APATOR) 343 1250 norma 2960 TAK 2196 88 4292 TAK
L1.1:1 AsXSn 95, zima 38,0B1:1_1 WTNH 1 gF 125 A (APATOR) 345 1250 norma 296,0 TAK 219,6 18,8 4292 TAK
L1.1:2 AsXSn 95, zima 47,0 B1:1_1 WTNH 1 gF 125 A (APATOR) 345 1250 norma 2960 TAK 2196 88 4292 TAK
L1.1.1:1 AsXSn 95, Zima 41,0 B1:1_1 WTNH 1 gF 125 A (APATOR) 358 1250 norma 2960 TAK 2196 88 4292 TAK
L1.1.1:2 AsXSn 95, Zima 30,0 B1:1_1 WTNH 1 gF 125 A (APATOR) 358 1250 norma 296,0 TAK 2196 88 4292 TAK
L1.1:1.1:1 AsXSn 95, zima 25,0B1:1_1 WTNH 1 gF 125 A (APATOR) 383 1250 norma 296,0 TAK 219,6 8,8 4292 TAK
L1.1.1.1.1:1  AsXSn 95, zima 47,0 B1:1_1 WTNH 1 gF 125 A (APATOR) 383 1250 norma 2960 TAK 2196 88 4292 TAK
L1.1.1.1.1:2  AsXSn 95, zima 49,0 B1:1_1 WTNH 1 gF 125 A (APATOR) 38,3 1250 norma 296,0 TAK 219,6 18,8 4292 TAK
L1.1.1.1.1:3  AsXSn 95, zima 36,0 B1:1_1 WTNH 1 gF 125 A (APATOR) 383 1250 norma 2960 TAK 219,6 88 4292 TAK
K1.1.1.1.1.1:1 YAKXS4x 25, D2 35,0 B1.1.1.1.1.1:1_1 WTNH 00 gF 63 A (APATOR) 186 630 norma 820 TAK 103,9 42 1189 TAK
K1.1.1.1.1.2:1 YAKXS4x120, D2 79,0 B1:1_1 WTNH 1 gF 125 A (APATOR) 248 1250 norma 197,0 TAK 219,6 88 2856 TAK
K1.1.1.1.1.2:2 YAKXS4x 120, D2 58,0 B1:1_1 WTNH 1 gF 125 A (APATOR) 248 1250 norma 1970 TAK 219,6 88 2856 TAK
K1.1.1.1.2:1  YAKXS4x120, D2 30,0 B1:1_1 WTNH 1 gF 125 A (APATOR) 00 1250 norma 1970 TAK 2196 88 2856 TAK
K1.1.1.2:1 YAKXS4x 120, D2 160,0 B1:1_1 WTNH 1 gF 125 A (APATOR) 439 1250 norma 197,0 TAK 219,6 88 2856 TAK
K1.1.1.2.1:1  YAKXS4x 120, D2 56,0 B1:1_1 WTNH 1 gF 125 A (APATOR) 415 1250 norma 197,0 TAK 219,6 8,8 2856 TAK
K1.1.1.2.1:2 YAKXS4x 120, D2 27,0 B1:1_1 WTNH 1 gF 125 A (APATOR) 435 1250 norma 1970 TAK 219,6 88 2856 TAK
K1.1.1.2.1:3 YAKXS4x 120, D2 42,0B1:1_1 WTNH 1 gF 125 A (APATOR) 435 1250 norma 1970 TAK 219,6 88 2856 TAK
K1.1.1.2.1.1:1 YAKXS4x120, D2 47,0 B1:1_1 WTNH 1 gF 125 A (APATOR) 194 1250 norma 197,0 TAK 2196 88 2856 TAK
K1.1.1.2.1.2:1 YKY5x 10, D2 2,0 B1.1.1.2.1.2:1_1 WTNH 00 gF 40 A (APATOR) 194 400 norma 540 TAK 64,1 26 783 TAK
K1.1.1.2.2:1  YAKXS4x120, D2 30,0 B1:1_1 WTNH 1 gF 125 A (APATOR) 19,4 1250 norma 197,0 TAK 2196 88 2856 TAK
©2021 EL-PRO (elpro@elpro.poczton pl) informacje: www.obix pl; info@oblx pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 601 229 221 Stona 113
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Wyniki obliczen skutecznosci ochrony przed skutkami przecigzen (cd.):

Element Opis Sp.uloz. | [m] Zabezpieczenie  Opis zabezpieczenia IB[A] In[A]llz[Alwg [z[A]IB<In< Iz 12 [A] Toleranc.[A]1.45%IZ[A] 12 < 1.45%1z
K1.1.1.2.2:2 YAKXS4x120, D2 19,0 B1:1_1 WTNH 1 gF 125 A (APATOR) 0,0 1250 norma 1970 TAK 2196 88 2856 TAK
proj. LK YAKXS4x 120, D2 69,0 B1:1_1 WTNH 1 gF 125 A (APATOR) 194 1250 norma 1970 TAK 219,6 88 2856 TAK
proj. LK YAKXS4x 120, D2 15,0 B1:1_1 WTNH 1 gF 125 A (APATOR) 194 1250 norma 197,0 TAK 2196 8,8 2856 TAK
proj. LK YAKXS4x 120, D2 66,0 B1:1_1 WTNH 1 gF 125 A (APATOR) 0,0 1250 norma 197,0 TAK 2196 88 2856 TAK
proj. LK YAKXS4x 120, D2 38,0 B1:1_1 WTNH 1 gF 125 A (APATOR) 0,0 1250 norma 197,0 TAK 2196 88 2856 TAK
proj. LK YAKXS4x 35, D2 15,0 B1.1.1.2.3.2:1_1 WTNH 00 gF 63 A (APATOR) 00 630 norma 980 TAK 103,9 42 1421 TAK
L1.1.2:1 AsXSn 16, zima 34,0B1.1.2:1_1 WTNH 00 gF 40 A (APATOR) 171 400 norma 1050 TAK 64,1 26 1522 TAK
K1.2:1 YAKXS4x 120, D2 32,0B1:1_1 WTNH 1 gF 125 A (APATOR) 194 1250 norma 1970 TAK 219,6 88 2856 TAK
L1.2:2 g;xs:fAAxs zima 67,0 B1.2:2 1 WTNH 00 gF 40 A (APATOR) 194 400 norma 1140 TAK 64,1 +26 1653 TAK
K1.3:1 YAKXS4x 120, D2 32,0B1:1_1 WTNH 1 gF 125 A (APATOR) 51,9 1250 norma 1970 TAK 2196 88 2856 TAK

IB - prad roboczy, Iz - dopuszczalna obcigzalnosc pradowa, In - prad znamionowy zabezpieczenia, |12 - prad wytaczalny zabezpieczenia dia czasu diugotrwalego obcigzenia

OCHRONA PRZED SKUTKAMI PRZECIAZEN JEST SKUTECZNA

Program oblicza ww. wielkosci zgodnie z PN-HD 60364-5-52 w zakresie ochrony przed skutkami przecigzen.

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

- dopuszczalna obcigzalno$c pradowa kabli | przewodow instalacyjnych wg |, Instalacje elekiryczne niskiego napiecia (...)", PN-HD 60364-5-52

- dopuszczalna obcigzalno$¢ pradowa typowych przewodow linii napowietrznych wg PBUE Instytut Energetyki 1980

- dopuszczalna obcigzalnosc pradowa innych elementow wg danych producentow

- prady wylaczalne dla czasu diugotrwalego obciazenia odczytano z charakterystyk czasowo-pradowych wg PN lub danych producentow (tolerancja odczytu +4%)
* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

(k) - prady wytaczalne dla czasu diugotrwalego obcigzenia wg PN-EN 60269-1:2010 z zastosowaniem wspolczynnika k

(E) - prad wytaczalny bezp. topikowego uwzglednia wspolczynnik 2.5 wg pkt. Standardu ENEA Operator Sp. z 0.0. z01.01.2019r
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Wyniki obliczen spadkow napiegcia:

Element Opis ImUuUpN  ZXPik YPsk. n.k. Pik. kjk Ps k. Pok kis. Piw. nw. ZXPiw. Enw. kiw. Pobl cos¢ kx dU[%] IBI[A]
L1:1 AsXSn 95 50,0 400 199,54 191,38 - - - - 68,14 0,32 0,00 - - - 2208 0931,10 0,24 3427
L1.1:1 AsXSn 95 38,0 400 149,04 14544 - - - - 22,20 1,00 0,00 - - - 2220 0931,10 0,19 3446
L1.1:2 AsXSn 95 47,0 400 14904 14544 2 30,00 088 2640 60,50 0,37 - - - - - 2220 0931,10 0,23 3446
L1.1.1:1 AsXSn 95 410 400 10804 10804 O 0,00 0,00 0,00 23,10 1,00 - - - - - 2310 0931,10 0,21 3585
L1.1.1:2  AsXSn 9%* 30,0 400 108,04 10804 O 0,00 0,00 0,00 52,98 0,44 - - - - - 2310 0931,10 0,15 3585
L1.1.1.1:1  AsXSn 95 25,0 400 33,01 3301 0 0,00 0,00 0,00 24,66 1,00 - - - - - 2466 093110 0,14 3827
L1.1.1.1.1:1 AsXSn 95* 47,0 400 33,00 3300 O 0,00 0,00 0,00 24,65 1,00 - - - - - 2465 0931,10 026 38,26
L1.1.1.1.1:2 AsXSn 95* 49,0 400 33,00 3300 0 0,00 0,00 0,00 24,65 1,00 - - - - - 2465 0931,10 0,27 3826
L1.1.1.1.1:3 AsXSn 95 36,0 400 33,00 3300 1 5,00 1,00 5,00 33,00 0,75 - - - - - 2465 0931,10 0,20 38,26
K1.1.1.1.1.1:YAKXS4x 2% 350 400 12,00 1200 1 12,00 1,00 12,00 12,00 1,00 - - - - - 12,00 093103 0,33 1862
47,00 43,40 2,22

L1:1 AsXSn 95* 50,0 400 199,54 19138 - - - - 68,14 0,32 000 0 - - - 2208 0931,10 0,24 34,27
L1.1:1 AsXSn 95 38,0 400 149,04 14544 - - - - 22,20 1,00 000 O - - - 2220 0931,10 0,19 3446
L1.1:2 AsXSn 95 47,0 400 14904 14544 2 30,00 088 2640 60,50 0,37 - - - - - 2220 0931,10 0,23 3446
L1.1.1:1 AsXSn 95 410 400 108,04 10804 O 0,00 0,00 0,00 23,10 1,00 - - - - - 2310 093110 0,21 3585
L1.1.1:2  AsXSn 9% 30,0 400 108,04 10804 O 0,00 0,00 0,00 52,98 0,44 - - - - - 2310 0931,10 0,15 3585
L1.1.1.1:1  AsXSn 95 25,0 400 33,01 3301 0 0,00 0,00 0,00 24,66 1,00 - - - - - 2466 093110 0,14 3827
L1.1.1.1.1:1 AsXSn 95* 47,0 400 33,00 3300 0 0,00 0,00 0,00 24,65 1,00 - - - - - 2465 0931,10 026 38,26
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Pracownia Projektowa Warprojekt Przemystaw Warlikowski

PAS

ul. Stanistawa Lema 4A/1, 80-126 Gdarisk WARIDRBJEKT
e-mail: biuro@warprojekt, tel. 533 105 394, NIP: 583 33 93 523
Pracownia Projektowa Warprojekt Przemystaw Warlikowski Obl-x
www.oblix.pl
Nazwa obwodu: OBI/33/2301139 Licencja nr 60051 wer. 1.0
Wyniki obliczen spadkow napiegcia (cd.):
Element Opis ImUuUpN  ZXPik YPsk. n.k. Pik. kjk Ps k. Pok kis. Piw. nw. ZXPiw. Enw. kiw. Pobl cos¢ kx dU[%] IBI[A]
L1.1.1.1.1:2 AsXSn 95 49,0 400 33,00 3300 O 0,00 0,00 0,00 24,65 1,00 - - - - - 2465 0931,10 0,27 38,26
L1.1.1.1.1:3 AsXSn 95 36,0 400 33,00 33,00 1 5,00 1,00 5,00 33,00 0,75 - - - - - 2465 0931,10 020 38,26
K1.1.1.1.1.22YAKXS4x 12¢ 79,0 400 16,00 16,00 O 0,00 0,00 0,00 16,00 1,00 - - - - - 16,00 0931,16 023 2483
K1.1.1.1.1.2.YAKXS4x 12(¢ 58,0 400 16,00 16,00 1 16,00 1,00 16,00 16,00 1,00 - - - - - 16,00 0,931,176 0,17 2483
51,00 47,40 2,29
L1:1 AsXSn 95* 50,0 400 199,54 191,38 - - - - 68,14 0,32 000 O - - - 22,08 093110 0,24 3427
L1.1:1 AsXSn 95% 38,0 400 149,04 14544 - - - - 22,20 1,00 0,00 - - - 2220 0931,10 0,19 3446
L1.1:2 AsXSn 95* 47,0 400 149,04 14544 2 30,00 088 26,40 60,50 0,37 - - - - - 2220 093110 023 3446
L1.1.1:1 AsXSn 95% 41,0 400 108,04 108,04 O 0,00 0,00 0,00 23,10 1,00 - - - - - 2310 0931,10 021 3585
L1.1.1:2 AsXSn 95* 30,0 400 108,04 10804 O 0,00 0,00 0,00 52,98 0,44 - - - - - 2310 0931,10 015 3585
L1.1.1.1:1 AsXSn 95 25,0 400 33,01 33,01 0 0,00 0,00 0,00 24,66 1,00 - - - - - 2466 093110 0,14 38,27
K1.1.1.1.2:1 YAKXS4x 12¢ 30,0 400 0,01 0,01 1 0,01 1,00 0,01 0,01 1,00 - - - - - 0,01 0,93 1,16 0,00 0,02
30,01 26,41 1,16

L1:1 AsXSn 95% 50,0 400 19954 191,38 - - - - 68,14 0,32 000 O - - - 2208 0931,10 024 3427
L1.1:1 AsXSn 95* 38,0 400 149,04 14544 - - - - 22,20 1,00 0,00 - - - 2220 0,931,170 0,19 3446
L1.1:2 AsXSn 95% 47,0 400 14904 14544 2 30,00 0,88 26,40 60,50 0,37 - - - - - 2220 0931,10 023 3446
L1.1.1:1 AsXSn 95* 41,0 400 108,04 108,04 O 0,00 0,00 0,00 23,10 1,00 - - - - - 2310 0931,10 021 3585
L1.1.1:2 AsXSn 952 30,0 400 108,04 108,04 O 0,00 0,00 0,00 52,98 0,44 - - - - - 2310 0931,10 015 3585
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Pracownia Projektowa Warprojekt Przemystaw Warlikowski

PAS

ul. Stanistawa Lema 4A/1, 80-126 Gdarisk WARIDRBJEKT
e-mail: biuro@warprojekt, tel. 533 105 394, NIP: 583 33 93 523
Pracownia Projektowa Warprojekt Przemystaw Warlikowski Obl-x
www.oblx.pl
Nazwa obwodu: OBI/33/2301139 Licencja nr 60051 wer. 1.0
Wyniki obliczen spadkow napiecia (cd.):
Element Opis ImUuUpN  ZXPik YPsk. n.k. Pik. kjk Ps k. Pok kis. Piw. nw. ZXPiw. Enw. kiw. Pobl cos¢ kx dU[%] IBI[A]
K1.1.1.2:1 YAKXS4x 12(* 160,0 400 75,03 7503 0 0,00 0,00 0,00 51,77 0,55 - - - - - 2832 0931,16 083 43,95
K1.1.1.2.1:1 YAKXS4x 12(¢ 56,0 400 50,00 50,00 1 1250 1,00 12,50 40,51 0,66 - - - - - 26,74 0931,16 027 4150
K1.1.1.2.1:2 YAKXS4x 12¢ 27,0 400 37,50 37650 0 0,00 0,00 0,00 28,01 1,00 - - - - - 2801 093116 0,14 4348
K1.1.1.2.1:3 YAKXS4x 12(F* 42,0 400 37,50 37,50 1 12,50 1,00 12,50 37,50 0,75 - - - - - 2801 0931,16 022 4348
K1.1.1.2.1.1:YAKXS4x 12(¢ 47,0 400 12,50 1250 1 12,50 1,00 12,50 12,50 1,00 - - - - - 1250 0931,16 0,11 19,40
67,50 63,90 2,59
L1:1 AsXSn 95% 50,0 400 199,54 191,38 - - - - 68,14 0,32 0,00 - - - 2208 093110 024 3427
L1.1:1 AsXSn 952 38,0 400 149,04 14544 - - - - 22,20 1,00 0,00 - - - 2220 0931,10 0,19 3446
L1.1:2 AsXSn 95% 47,0 400 149,04 14544 2 30,00 088 26,40 60,50 0,37 - - - - - 2220 093110 023 3446
L1.1.1:1 AsXSn 95% 410 400 10804 10804 O 0,00 0,00 0,00 23,10 1,00 - - - - - 2310 0931,10 021 3585
L1.1.1:2 AsXSn 95* 30,0 400 108,04 108,04 O 0,00 0,00 0,00 52,98 0,44 - - - - - 2310 0931,10 0,15 3585
K1.1.1.2:1 YAKXS4x12(* 160,0 400 75,03 7503 0 0,00 0,00 0,00 51,77 0,55 - - - - - 2832 0931,16 0,83 4395
K1.1.1.2.1:1 YAKXS4x 12(¢ 56,0 400 50,00 50,00 1 1250 1,00 12,50 40,51 0,66 - - - - - 26,74 0931,16 027 4150
K1.1.1.2.1:2 YAKXS4x 12(F 27,0 400 37,50 3750 0 0,00 0,00 0,00 28,01 1,00 - - - - - 2801 093116 0,14 4348
K1.1.1.2.1:3 YAKXS4x 12 42,0 400 37,50 37,50 1 1250 1,00 1250 37,50 0,75 - - - - - 2801 093116 022 4348
K1.1.1.2.1.2.YKY5x 1C 2,0 400 12,50 1250 1 1250 1,00 12,50 12,50 1,00 - - - - - 1250 093102 003 1940
67,50 63,90 2,51

L1:1 AsXSn 952 50,0 400 199,54 191,38 - - - - 68,14 0,32 000 O - - - 2208 093110 024 3427
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Pracownia Projektowa Warprojekt Przemystaw Warlikowski

PAS

ul. Stanistawa Lema 4A/1, 80-126 Gdarisk WARIDRBJEKT
e-mail: biuro@warprojekt, tel. 533 105 394, NIP: 583 33 93 523
Pracownia Projektowa Warprojekt Przemystaw Warlikowski Obl-x
Nazwa obwodu: OBI/33/2301139 Licencja n,m:f b‘;z: 1.0
Wyniki obliczen spadkow napiecia (cd.):
Element Opis ImUuUpN  ZXPik YPsk. n.k. Pik. kjk Ps k. Pok kis. Piw. nw. ZXPiw. Enw. kiw. Pobl cos¢ kx dU[%] IBI[A]
L1.1:1 AsXSn 95 38,0 400 149,04 14544 - - - - 22,20 1,00 000 O - - - 2220 093110 0,19 3446
L1.1:2 AsXSn 95* 47,0 400 149,04 145,44 2 30,00 0,88 26,40 60,50 0,37 - - - - - 2220 0,931,170 023 3446
L1.1.1:1  AsXSn 9% 410 400 10804 108004 O 0,00 0,00 0,00 23,10 1,00 - - - - - 2310 0931,10 0,21 3585
L1.1.1:2  AsXSn 9%* 30,0 400 108,04 10804 O 0,00 0,00 0,00 52,98 0,44 - - - - - 2310 0931,10 0,15 3585
K1.1.1.2:1 YAKXS4x 12(F 160,0 400 75,03 7503 0 0,00 0,00 0,00 51,77 0,55 - - - - - 2832 0931,16 0,83 43,95
K1.1.1.2.2:1 YAKXS4x 12¢ 30,0 400 12,51 1251 1 1250 1,00 1250 12,51 1,00 - - - - - 1251 0931,16 0,07 1942
K1.1.1.2.2:2 YAKXS4x 12¢¢ 19,0 400 0,01 001 1 0,01 1,00 0,01 0,01 1,00 - - - - - 0,01 0931,16 0,00 0,02
42,51 38,91 1,92
L1:1 AsXSn 95* 50,0 400 199,54 191,38 - - - - 68,14 0,32 0,00 - - - 2208 093110 024 3427
L1.1:1 AsXSn 95 380 400 149,04 14544 - - - - 22,20 1,00 0,00 - - - 2220 0931,10 0,19 3446
L1.1:2 AsXSn 95 47,0 400 14904 14544 2 30,00 088 26,40 60,50 0,37 - - - - - 2220 093110 0,23 3446
L1.1.1:1  AsXSn 9% 410 400 108,04 108,04 O 0,00 0,00 0,00 23,10 1,00 - - - - - 2310 093110 0,21 3585
L1.1.1:2  AsXSn 9% 30,0 400 108,04 10804 O 0,00 0,00 0,00 52,98 0,44 - - - - - 2310 093110 0,15 3585
K1.1.1.2:1 YAKXS4x 12(¢ 160,0 400 75,03 7503 0 0,00 0,00 0,00 51,77 0,55 - - - - - 2832 0931,16 0,83 43,95
proj. LK YAKXS4x 12 69,0 400 12,52 1252 0 0,00 0,00 0,00 12,52 1,00 - - - - - 1252 0931,16 0,16 19,43
proj. LK YAKXS4x 12¢ 15,0 400 12,52 12,52 1 1250 1,00 12,50 12,52 1,00 - - - - - 1252 0931,16 0,03 1943
proj. LK YAKXS4x 122 66,0 400 0,02 0,02 0 0,00 0,00 0,00 0,02 1,00 - - - - - 0,02 0,93 1,16 0,00 0,03
proj. LK YAKXS4x 12(¢ 38,0 400 0,01 0,01 1 0,01 1,00 0,01 0,01 1,00 - - - - - 0,01 0,931,16 0,00 0,02
42,51 38,91 2,04
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Pracownia Projektowa Warprojekt Przemystaw Warlikowski

PAS

ul. Stanistawa Lema 4A/1, 80-126 Gdarisk WARIDRBJEKT
e-mail: biuro@warprojekt, tel. 533 105 394, NIP: 583 33 93 523
Pracownia Projektowa Warprojekt Przemystaw Warlikowski Obl-x
Nazwa obwodu: OBI/33/2301139 Licencja n,m:f b‘;z: 1.0
Wyniki obliczen spadkow napiecia (cd.):
Element Opis ImUuUpN  ZXPik YPsk. n.k. Pik. kjk Ps k. Pok kis. Piw. nw. ZXPiw. Enw. kiw. Pobl cos¢ kx dU[%] IBI[A]
L1:1 AsXSn 95 50,0 400 19954 19138 - - - - 68,14 0,32 0,00 - - - 2208 0931,10 0,24 3427
L1.1:1 AsXSn 95* 38,0 400 149,04 145,44 - - - - 22,20 1,00 0,00 - - - 2220 0931,10 0,19 3446
L1.1:2 AsXSn 95 47,0 400 14904 14544 2 30,00 088 2640 60,50 0,37 - - - - - 2220 0931,10 0,23 3446
L1.1.1:1 AsXSn 9% 410 400 10804 10804 O 0,00 0,00 0,00 23,10 1,00 - - - - - 2310 0931,10 021 3585
L1.1.1:2  AsXSn 9%* 30,0 400 108,04 10804 O 0,00 0,00 0,00 52,98 0,44 - - - - - 2310 0931,10 0,15 3585
K1.1.1.2:1 YAKXS4x 12(¢¢ 160,0 400 75,03 7503 0 0,00 0,00 0,00 51,77 0,55 - - - - - 2832 0931,16 0,83 4395
proj. LK YAKXS4x 12(¢ 69,0 400 12,52 1252 0 0,00 0,00 0,00 12,52 1,00 - - - - - 1252 0931,16 0,16 19,43
proj. LK YAKXS4x 12(* 15,0 400 12,52 1252 1 1250 1,00 1250 12,52 1,00 - - - - - 1252 0931,16 0,03 1943
proj. LK YAKXS4x 12(¢ 66,0 400 0,02 0,02 0 0,00 0,00 0,00 0,02 1,00 - - - - - 0,02 0,931,16 0,00 0,03
proj. LK YAKXS4x3% 150 400 0,01 0,01 0,01 1,00 0,01 0,01 1,00 - - - - - 0,01 0,931,05 0,00 0,02
42,51 38,91 2,04
L1:1 AsXSn 95% 50,0 400 199,54 19138 - - - - 68,14 0,32 000 0 - - - 2208 0931,10 024 3427
L1.1:1 AsXSn 95 38,0 400 149,04 14544 - - - - 22,20 1,00 0,00 - - - 2220 093110 0,19 3446
L1.1:2 AsXSn 95 47,0 400 149,04 14544 2 30,00 088 26,40 60,50 0,37 - - - - - 2220 0931,10 0,23 3446
L1.1.2:1  AsXSn 162 340 400 11,00 11,00 1 1100 1,00 11,00 11,00 1,00 - - - - - 1100 093102 045 17,07
41,00 37,40 1,11

L1:1 AsXSn 952 50,0 400 19954 19138 - - - - 68,14 0,32 000 O - - - 2208 093110 0,24 34,27
K1.2:1 YAKXS4x 12¢¢ 32,0 400 12,50 12,50 0 0,00 0,00 0,00 12,50 1,00 - - - - - 12,50 0,931,176 0,07 19,40
L1.2:2 AsXS+AAXS 23 67,0 400 12,50 1250 1 1250 1,00 12,50 12,50 1,00 - - - - - 1250 093103 065 1940
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Pracownia Projektowa Warprojekt Przemystaw Warlikowski M

ul. Stanistawa Lema 4A/1, 80-126 Gdarisk WARIDRBJEKT
e-mail: biuro@warprojekt, tel. 533 105 394, NIP: 583 33 93 523
Pracownia Projektowa Warprojekt Przemystaw Warlikowski Obl-x
www.oblix.pl
Nazwa obwodu: OBI/33/2301139 Licencja nr 60051 wer. 1.0
Wyniki obliczen spadkow napiegcia (cd.):
Element Opis ImUuUpN  ZXPik YPsk. n.k. Pik. kjk Ps k. Pok kis. Piw. nw. ZXPiw. Enw. kiw. Pobl cos¢ kx dU[%] IBI[A]
12,50 12,50 0,96
L1:1 AsXSn 95* 50,0 400 199,54 191,38 - - - - 68,14 0,32 000 O - - - 2208 093110 024 3427
K1.3:1 YAKXS4x 12¢ 32,0 400 38,00 33,44 2 3800 088 3344 33,44 1,00 - - - - - 3344 0931,16 020 51,90
38,00 33,44 0,44
parametry | wyniki obliczeri dla odcinka: q ) p _ . . . "
S Pi k. - suma mocy zainstal. odbiorcow komunainych kW] i s. - wsp. jednoczesn. styku galezi (dot. mocy szczytowych odb. komunalnych) kj w. - wsp. jednoczesnosci dla odbiorcow wiejskich
S Ps k. - suma mocy szczyt. odbiorcéw komunalnych [kW] Piw., nw. - dane odbiorcy wiejskiego [kW] Pobl - rzeczywiste obcigzenie mocg danego odcinka [kW]
nk., Pik, Kk, Ps k. - dane odbiorcy komunalnego [kW] S Piw. - suma n\oqyzanstdmmych odbiorcow wiejskich [kW] kx - wspolczynnik wplywu reaktancyi kx=1+(X/R)"tg fi
Pok = [Po(k-1)*Ps(k-1)]'kis(k-1) + Ps k S nw. - suma ilo$ci odbiorcow wiejskich IB - prad roboczy [A]

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

- rezystancje i reaktancje typowych transformatorow, kabli | przewodow linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp Min.Przemysiu (_..)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- rezystancje i reaktancje innych elementéw wg danych producentow

- wsp. jednoczesnosci dla odbiorcow wiejskich wg ZP ELTOR Bydgoszez

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika
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26. Opinia geotechniczna

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych, przyjeto, ze
projektowane obiekty elektroenergetyczne, sq zaliczane do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje
niewielkie obiekty budowlane o prostych warunkach gruntowych, jakie wystepujg w terenie, na ktdrym realizowana

jest inwestycja.

27. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym

Rodzaj . .
Element . . L x .. | Powierzchnia
Zarzadca Nr nawierzchni . . Szerokos$¢ | Dlugosé .
) .. | Nrobrebu pasa Rodzaj i typ urzadzenia urzadzenia
drogi | Dziatki pasa [m] [m] 2
drogowego d [m?]
rogowego
GMINA ,
PRUSZCZ | 1453 ZSECOQ | chodnik polbruk YAKXS 4Xg$1’(‘)’m Wrurze 0,11 17 0,187
GDANSKI y
GMINA ,
PRUSZCZ | 14503 | L0 | jezdnia asfalt YARXS 20 mmiwiurze | g 44 50 0,55
GDANSKI ¥
GMINA 2
PRUSZCZ | 14553 | ;001 | pobocze Zieleft YAKXS B AW | g 41 33 0363
GDANSKI ¥
GMINA 0001
PRUSZCZ | 1453 | 5\ - | Ppobocze zielenh YAKXS 4x120 mm? 0,0381 6,6 0,251
GDANSKI ¥

28. Kolizje / skrzyzowania z infrastruktura

Trase projektowanych kabli nalezy wytyczy¢ geodezyjnie, wykonaé wykopy a nastepnie uktadaé je w ziemi linig
falista (z zapasem 1% - 5%).

Przed przystapieniem do wykopdw nalezy upewnic sie, ze w ich miejscu nie znajdujg sie urzadzenia podziemne.
Wykopy przeprowadzaé poprzez wczesniejsze usunigcie ziemi rodzimej na gteboko$¢ ok 20 cm, na powierzchni
0 boku wiekszym o ok. 1 m od obrysu wykopu. Stup z osprzetem zaleca si¢ ustawia¢ w wykopie za pomocg dzwigu.
Montaz osprzetu na stojacym stupie przeprowadza¢ z podnosnika z koszem lub mocowanej do stupa drabiny.
Wszystkie stupy powinny by¢ wyposazone w trwate znaki lub tablice numeracyjne na wysokosci od 1,5 m do 3 m od
powierzchni ziemi. Tablice nalezy wykona¢ z materiatu pozwalajacego na ich uksztattowanie do obrysu Zerdzi
i zapewniajacego trwatos¢ co najmniej 20 lat.

Kable nalezy uktada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable nalezy
uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. UtoZzone kable nalezy zasypaé warstwg piasku o grubosci
co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg piasku lub rodzimego gruntu co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ taSma
ostrzegawczg z tworzywa sztucznego o kolorze niebieskim (kable nN) lub czerwonym (kable SN) np. typu
TO ENN/40/50 firmy AROT. Tasma powinna znajdowa¢ si¢ nad utozonym kablem na wysokosci nie mniejszej niz
25 cm i nie wiekszej niz 35 cm.

Kable nalezy oznaczy¢ poprzez zamontowanie trwatych oznacznikach na kablach w sposob okreslony w normie:
co 10 metréw oraz przy wejsciach do rur oraz przy skrzyzowaniach. Na oznacznikach nalezy umiescic trwate napisy

zawierajace:
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e symbol i nr ewidencyjny kabla;
e napiecie, typ i przekréj kabla;

e znak i adres uzytkownika kabla;
o rok utoZenia i dane wykonawcy.

W przypadku skrzyzowan oznaczenia linii krzyzujacych powinny znajdowac sie na tej samej wysokosci. Kable
uktadac poza czescig jezdni przeznaczong do ruchu kotowego w odlegtosci co najmniej 50 cm od kraweznika jezdni
lub jej granicy. Promien giecia kabla powinien by¢ wiekszy niz 20 krotna zewnetrzna $rednica kabla.

UtoZenie bednarki uziemiajacej nalezy wykona¢ w tym samym wykopie, w ktdrym utozono kabel, bednarke nalezy
zakopaé w dnie rowu kablowego na gteboko$ci co najmniej 10 cm i przesunaé w poziomie o 15 ¢cm od kabla.

Przed zasypaniem rowow kablowych zgtosi¢ do etapowego odbioru w Energa Operator S.A.

Na kablach w odstepach co 10 m nalezy zamontowac trwatg opaske oznacznikowa z podaniem:

o typuiprzekroju kabla,
o trasy kabla,

e napiecia,

o wladciciela kabla,

e rok utozenia.

Gteboko$¢ utozenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kabla,

powinna wynosi¢ co najmniej:
e 70 cm - kabli nn utozonych w ziemi
e 90 cm - kabli SN utoZzonych w ziemi (poza uzytkami rolnymi)
o 110 cm —kabli SN utozonych w ziemi (na uzytkach rolnych)

Jezeli gtebokosci te nie mogg by¢ zachowane, np., przy skrzyzowaniu lub obejsciu urzadzer podziemnych, to
dopuszczalne jest utozenie kabla na mniejszej gtebokosci, jednak na tym odcinku kabel nalezy chroni¢ ostong
otaczajaca.

Skrzyzowania kabli z drogami kotowymi oraz rzekami nalezy wykona¢ zgodnie z normg N SEP - E-004
,Eletroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. Najmniejsza odlegto$¢ pionowa miedzy
gorng czescig ostony otaczajgcej lub kablem a:

e goOrng powierzchnig drogi powinna by¢ nie mniejsza niz 1 m,
e dnem rzeki powinna by¢ nie mniejsza niz 1,5 m

Ostony otaczajace powinny wystawa¢ poza:

e  kraweznik lub krawedz jezdni na dtugos¢ co najmniej 50 cm z kazdej strony,
e row odwadniajacy lub nasyp drogi co najmniej 100 cm z kazdej strony.

Przy skrzyzowaniu kabla z innymi sieciami (rurociagi wodne, kanalizacyjne, instalacie gazowe, elektryczne,
telekomunikacyjne itp.) zachowa¢ odlegto$ci miedzy tymi instalacjami a kablem min. 50 cm. Kable w miejscu
skrzyzowania chroni¢ rurg ochronng HDPE (@160 dla kabli SN oraz @ 110 dla kabli nN) zgodnie z opisem na planie

na dtugo$ci po min 0,5 m z kazdej strony skrzyzowania.
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Ostony otaczajace utozone w ziemi powinny by¢ ze sobg szczelnie potaczone tak, aby nie przedostawata sie do
ich wnetrza woda i aby nie byly zamulane. Srednica wewnetrzna ostony otaczajacej powinna by¢ réwna co najmniej
1,5-krotnej zewnetrznej Srednicy wprowadzonego kabla, jednak nie mniejsza niz 50 mm. W przypadku utozenia kilku
kabli w jednej ostonie otaczajacej powierzchnia otworu nie powinna by¢ mniejsza niz trzykrotna suma powierzchni
przekrojow utozonych kabli.

Miejsca wprowadzenia kabli do oston otaczajacych powinny byé uszczelnione, a kable zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Uszczelnienie rur ostonowych wykona¢ z materiatéw niepodlegajacych biodegradacii i starzeniu.

Elektroenergetyczng linie kablowa, zaprojektowano z materiatéw podlegajacych przetworzeniu i utylizacji po
zakoniczonym okresie eksploatacji.

Przed zasypaniem kabli wykonac:

e inwentaryzacje geodezyjng przez uprawnionego geodete,

o zglosi¢ do odbioru etapowego inspektorowi nadzoru Energa Operator,

o dokumentacje powykonawczg z podaniem domiardw do punktow statych w terenie.
Wszystkie napotkane urzadzenia traktowac jako niebezpieczne — mogace grozi¢ porazeniem.
Zachowa¢ przepisowe odlegtosci projektowanych sieci od istniejgcego uzbrojenia terenu. Skrzyzowania
z podziemnym uzbrojeniem terenu wykona¢ zgodnie z N SEP-E-004. Pozostawi¢ zapasy kabla przed
wprowadzeniem go do przepustdw.
Kable wprowadzony na stup nalezy umie$ci¢ w rurach ochronnych wykonanych z tworzywa sztucznego typu HDPE
odpornego na promienie UV o grubos$ci Scianki 4,3 mm. Kabel na stupie nalezy zabezpieczy¢ minimum 0,5 m
w gruncie i minimum 2,5 m nad gruntem natomiast kofice rur zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci za pomocg

ksztattek trojpalczastych. Zyte powrotng kabla uziemié obustronnie.
29. Integracja w zielern wysoka
Nie dotyczy.
30. Ochrona konserwatorska
Nie dotyczy.
31. Opis projektu zagospodarowania terenu

Zgodnie z zataczonym projektem zagospodarowania terenu projektowana jest budowa sieci elektroenergetyczne;
nN-0,4 kV metodq wykopu otwartego oraz przecisku mechanicznego w miejscowosci Zukczyn, Gmina Pruszcz
Gdanski, Powiat gdanski na dziatkach nr 50/15, 51/3, 145/3 obreb 0001 Zukczyn.

Obszar objety budowa przedstawiony jest w czesci graficznej w skali 1:500. Na aktualnym podktadzie
geodezyjnym, przedstawiona jest istnigjgca infrastruktura naziemna i podziemna, zawierajaca uktad obiektow
budowlanych, sie¢ uzbrojenia terenu, uktad komunikacyjny, zieleh oraz obiekty projektowane.

Planowana budowa nie pocigga za sobg zapotrzebowania na wode, gaz i nie powoduje powstania odpadow, nie
narusza obiekt6w zieleni i nie ma wptywu na Srodowisko lub jego wykorzystanie.

Wszystkie prace ziemne nalezy wykona¢ w taki sposob, aby ograniczy¢ do minimum koszty zwigzane
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z przywroceniem terenu do stanu pierwotnego.

Transport materiatéw oraz dojazd sprzetu budowlanego bedzie realizowany z wykorzystaniem istniejgcego

uktadu drog. W przypadku, gdy istniejacy uktad drég nie bedzie wystarczajacy do sprawnego prowadzenia procesu

budowlanego, to zostang wykonane tymczasowe drogi dojazdowe i utwardzone place manewrowe.

Po zakonczeniu prac, drogi tymczasowe zostang zdemontowane, a teren uporzadkowany.

32. Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar odziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach na ktorych zostat zaprojektowany.

Obszar oddziatywania obiektu ustalono na podstawie:

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane - art. 3 ust. 20, art. 20 ust. 1 pkt. 1c, art. 28 pkt.
2, art. 34 ust. 3 punkt 1e (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska - art. 3 pkt. 11 (Dz.U. 2001 nr 62
poz. 627 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012 r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych - § 3 ust. 1
pkt. 6 oraz 9 (Dz.U. 2012 poz. 463 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z 11.09.2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego - § 14 ust. 8 w zwiazku z § 18 pkt. 1 (Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6zniejszymi
Zmianami).

§ 3 ust. 1 pkt 54a lit. b) Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839),
Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826). Zatgcznik
DOPUSZCZALNE POZIOMY HALASU W SRODOWISKU,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. Nr 75, poz. 690)
z uwzglednieniem pézniejszych zmian — Dziat || rozdziat 1, 2, 3, 4, 5, 9; Dziat lll rozdziat 1, 8; Dziat
IV rozdziat VIII; Dziat V; Dziat VI; Dziat VII; Dziat VI, Dziat IX,

stwierdzono, ze obszar oddzialywania obiektu w cato$ci mies$ci sie na dziatkach, na ktorej zlokalizowana

bedzie inwestycja: Wojewddztwo pomorskie, powiat gdarski, gmina Pruszcz Gdanski, Obreb: 0001 Zukczyn,

Jednostka ewidencyjna: 220404 2, Pruszcz Gdanski, Dziatka nr 50/15, 51/3, 145/3.
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33. Uwagi koricowe

o  Calos¢ prac powinny wykonywac osoby majace do tego uprawnienia,

e przed przystgpieniem do budowy nalezy sporzadzi¢ projekt techniczny / wykonawczy w oparciu
0 niniejsze wytyczne

e 0 zamiarze przystapienia do robot nalezy powiadomi¢ wiasciwe urzedy terenowe, wiascicieli gruntow,
uzytkownikow urzadzen i instalacji poziemnych, zgodnie z uzgodnieniami branzowymi i wymogami
Prawa Budowlanego,

o wszystkie zastosowane urzadzenia, materiaty oraz wyroby budowlane muszg posiada¢ wazne atesty,
certyfikaty, $wiadectwa oraz aprobaty techniczne dopuszczajace do stosowania na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej,

e zastosowane w projekcie urzadzenia oraz systemy sg rozwigzaniem przyktadowym majacym na celu
wskazanie standardu wykonania. Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen pod warunkiem
zachowania zgodno$ci z obowiazujacymi przepisami, odpowiedniego standardu i funkcjonalnosci.
Proponowane systemy i urzadzenia powinny by¢ jednoznacznie okre$lone w dokumentacii
wykonawczej / techniczne;j,

e wszystkie prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami fabrycznymi i
aktami normatywnymi. Nalezy stosowaC sie do wytycznych technicznych oraz obwigzujacych
standardow na sieci odpowiedniego OSD,

o wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ w oparciu o uzgodniony z inwestorem projekt wykonawczy
[ techniczny dla niniejszego przedsiewziecia,

o odbiorowi robdt ulegajgcych zakryciu podlegajg rowniez wszystkie skrzyzowania i zblizenia
z innymi urzadzeniami. Po zakofczeniu prac nalezy wykonaC geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza,

e zastosowane w projekcie urzadzenia oraz systemy sg rozwigzaniem przyktadowym majacym na celu
wskazanie standardu wykonania. Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen pod warunkiem
zachowania zgodnosci z obowigzujacymi przepisami, odpowiedniego standardu i funkcjonalnosci,

o wykonawcg robot powinno by¢ przedsiebiorstwo wyspecjalizowane w dziedzinie budowy sieci i instalacii
elektrycznych i energetycznych,

o przed przystgpieniem do robot Wykonawca winien zapoznaé sie z dokumentacjg projektowa,

e prace ujete w niniejszym opracowaniu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami
i instrukcjami branzowymi.

e W czasie robot nalezy przestrzegac przepisow BHP i p.poz.

e po utozeniu instalacii, ktére ulegng catkowitemu zakryciu, nalezy wykona¢ dokumentacje fotograficzna,
umozliwiajacg w przysziosci na zlokalizowanie tras kablowych.

e jezeli podczas prac budowlanych, bedg dokonywane zmiany w stosunku do projektu, nalezy uzyskac
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akceptacije autora dokumentacji projektowe;.

wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obecnie obowigzujacymi przepisami, normami oraz sztukq
budowlang w celu uzyskania odbioru koricowego prac budowlanych, Wykonawca musi przedstawié
protokoty z przeprowadzonych badan oraz pomiaréw, jak rowniez dokumentacje powykonawcza.
Przed rozpoczeciem robét nalezy powiadomi¢ stuzby ENERGA-OPERATOR SA, w celu: wyznaczenia
nadzoru, okreslenia warunkow odbioru robot.

Stosowa¢ materiaty zgodne z wymaganiami zawartymi w "Standardach technicznych Energa-Operator
SA.", w ktorych okreSlone zostaly wymagania techniczne, stawiane wybranym elementom
elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej, bedacej wiasnoscig ENERGA — OPERATOR SA.

Projekt chroniony prawem autorskim. Kopiowanie i powielanie projektu bez zgody i wiedzy autora jest

niedozwolone.

mgr inz. Przemystaw Warlikowski
Nr upr. bud. POM/0308/PWBE/18

Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych oraz elektroenergetycznych
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34. Zestawienie montazowe i demontazowe

34.1.Zestawienie montazowe linii kablowej nN-0,4 kV

Zestawienie materiatowe - linii kablowej nN-0,4 kV

LN REN BN B RS
. $o|Ec|Ec|Ec|Es
odeinek s2|82|82|82|82
O© 0|0 0|0 0|0 o]|© o
> > > > >
- - - - -
ht TSt
= = = =
od T8|EE[(EE|EE|EE
< O - -
D o o o o
= = = = ]
Tt 2=
g3|ls2|ls=|g=|e =
Do EE|EE|ERB|EE|EE
[d o [ [d [vd
.6. ~ .3. ~ .6. ~ .6'. ~ .6', ~
a a s a a
E E E E E
£ £ £ £ £
(<] o o (<] w0
g g o g %)
Linia kablowa Typ i przekrdj kabla - e~ £~ % % 3 - -
n ) %) %) <]
o b x o o
AEREAR AR
> > > > >
- Diugosc trasy m | 57,0 | 10,0 | 59,0 | 32,0 | 10,0 [168,0 | m
Zestawienie
dlugosci
Catkowita diugos¢ linii kablowej m | 69,0 | 150 | 66,0 | 38,0 | 150 [203,0| m
Diugo$¢ wykopu o glebokosci 0,7m m | 47,0 | 10,0 | 59,0 | 32,0 [ 10,0 [158,0 | m
Wykopy o Dtugos¢ wykopu o gtebokosci 0,9m m | 00 0,0 0,0 0,0 0,0 00 | m
szerokosci 0,6 m P ka piaski kosci
odsypka piaskowa szerokosci m | 470 | 100 | 590 | 320 | 100 |1580 | m
0,6 migrubosci 2x10cm
W przepuscie wykonanym metodg
10,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 10,0
przecisku mechanicznego - SRS-G ¢110 m m
Metoda W p.rzepusme wykonanym metodg m| 00 0.0 0.0 00 00 | 00 | m
bezwykopowa przewiertu sterowanego - SRS-G g110
llo$¢ przeciskéw mechanicznych - SRS-G 110 |szt. [ 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 |szt.
llo$¢ przewiertdw sterowanych - SRS-G 110 |szt. [ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |szt.
Bezposrednio w wykopie
47,0 [ 0,0 | 59,0 | 32,0 | 0,0 |138,0
- metodg wykopu otwartego " m
Wrurze ostonowej w ziemi
1 1 2
- metoda wykopu obwarlego m | 00 00| 00 0,0 00 ]20,0 | m
W rurze ostonowej w ziemi m | 100 | 00 0.0 0.0 00 | 100 | m
- metodg bezwykopowa
Ukladanie kabla W rurze ostonowej na stupie m | 00 0,0 0,0 0,0 0,0 00 | m
Bezposrednio na stupie m 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 m
Zapas na falowanie kabla m | 3,0 1,0 3,0 2,0 10 [ 100 | m
Zapas przy zla?czu kablqum | stacji m| 90 40 40 40 40 | 250 | m
transformatorowej / stanowisku stupowym
Zapas przy mufie kablowej m | 00 0,0 0,0 0,0 0,0 00 | m
Odbudowa Kostka brukowa m2| 15 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 | m?
nawierzchni Obrzeze chodnikowe m2| 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 | m?
drogowe Plyty zelbetowe IOMB m2| 00 | 00 [ 00 ] 00| 00 [ 00 |m
Folia kablowa niebieska m | 47,0 | 10,0 | 59,0 [ 32,0 | 10,0 |158,0 | m
Rura ostonowa DVK ¢110 m 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 |1 20,0 | m
Rura ostonowa SRS-G ¢110 m | 10,0 | 0,0 0,0 0,0 00 | 100 [ m
Rura ostonowa BE 110 m | 00 0,0 0,0 0,0 0,0 00 | m
Palczatka AK4 35-150 szt. | 0,0 0,0 0,0 0,0 00 | 0,0 [szt.
Palczatka AK4 95-300 szt. | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |szt.
Pozostale Kaptur uszczelniajacy termokurczliwy
elementy EC 110 2110 szt. | 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 4,0 |szt.
montazowe P :
Kaptur uszczelniajacy termokurczliwy
2wiazane linig EC 160 3160 szt. | 0,0 0,0 0,0 0,0 00 | 00 [szt.
kablowg Bednarka ocynkowana SiZn 25x4 szt | 69,0 | 150 | 66,0 | 38,0 | 150 |203,0 |sat.
Mufa kabowa przelotowa termokuczliiwa
t [ 0,0 0,0 0,0 0,0 00 | 00 t.
AN-0,4 KV typu SMHSV4 50-150 S ’ ’ ’ ‘ 52
Mufa kabowa przelotowa termokuczliiwa
AN-0.4 KV typu SMHSV4 95-240 szt. | 0,0 0,0 0,0 0,0 00 | 0,0 [szt.
Oznacznid plastkowe kabla szt.| 80 | 30 | 80 | 50 | 30 | 27,0 [szt.
wraz z opaskami zaciskowymi
KRSN-P2/2F-NH2/R-NHO0/F szt. | 1,0 1,0 0,0 0,0 00 | 20 |szt.
KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F szt. | 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 | szt
P1-Rs/LZV/LZRIF szt. | 0,0 0,0 0,0 1,0 10 [ 20 [szt
P2-Rs/LZVILZRIF szt. | 0,0 0,0 0,0 0,0 00 | 00 |szt
Rozigcznik bezpiecznikowy
t [ 1,0 1,0 2,0 0,0 00 | 40 t.
listwowy, 3P, NH00, 160A s h ’ ’ ’ ‘ 52
Rozigcznik bezpiecznikowy
istwowy, 3P, NH0D, 400A szt. | 2,0 2,0 2,0 0,0 00 | 60 [szt.
Zfgcza kablowe Rozigcznik bezpiecznikowy
. 1 1 1 2
nN oraz elementy skrzynkowy, 3P, NH00, 160A sz 1 0.0 00 0 0 0 E O et
wyposazenia | Wkiadka bezpiecznikowa NH00 / WT-00 gF 32A |szt. | 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 6,0 | szt
ez Wkiadka bezpiecznikowa NHOO / WT-00 gF 50A |szt. [ 3,0 3,0 3,0 0,0 0,0 9,0 |szt.
Wkiadka bezpiecznikowa NHOO / WT-00 gF 63A [szt. | 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 3,0 |szt.
Zwieracz nozowy NH2 / WTZ-2 160A szt. | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |szt.
Zwieracz nozowy NH2 / WTZ-2 400A szt. | 9,0 6,0 6,0 0,0 00 | 21,0 |szt.
Ogranicznik mocy ETIMAT T 3P 25A szt. | 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 8,0 |szt.
Wkiadka zamkowa P2 systemu Master KEY
t | 1 1 1 1 1 2
(cze$¢ Energa-Operator S.A.) 52 0 0 0 0 0| 50 fszt
+
Wktadka PO k’|L’JCZ systemu Master KEY szt | 20 20 20 10 10 80 |szt.
(cze$¢ Abonencka)
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35. PZT

E-1.0 Plan zagospodarowania terenu

36. Schematy jednokreskowe

E-2.0 Schemat jednokreskowy sieci elektroenergetycznej nN-0,4 kV
37. Inne rysunki

Nie dotyczy.

38. Informacja BIOZ

Ninigjsza informacje BIOZ umieszczono w zatgcznikach projektu budowlaneqo (Tom ZL).
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Wojewddztwo: pomorskie

Powiat: gdariski

Jednostka ewidencyjna: Pruszez Gdariski [220404_2]

Obreb: Zukczyn [0001]

Nr dziatki: 51/3, 50/15

Nr sekcjii 6.217.25.05.4.2, 6.217.25.05.4.4

Identyfikator zgtoszenia pracy: GKIK—PODGIK.6640.1.5547.2024

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1:3500
W zakresie opracowania mapa aktualna na dzien: 12.12.2024r.

Uktad wspdfrzednych: "2000” strefa 6 (18)
Uktad odniesienia: PL—EVRF2007-NH
Prace polowe: Stawomir Bordwka

Prace kameralne: Stawomir Bordwka
Kowale, dnia 12.12.2024r.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urzqdzen

podziemnych, ktére nie zostaly zgfoszone do inwentaryzaciji.

Wtasciciel, wiadajgcy, inwestor, sq prawnie zobowigzani do ochrony znakdw geodezyjnych
R~ na terenie inwestycji budowlane] (nieruchomosci) — art. 15, 45, pkt stawy z dnia 17.05.1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021r. poz.1990 z pdin. lzm.)

Ps UWAGA!

Psll \ Nie badano danych dotyczgcych dokfadnosci pomiaru granic dziatek ani stanu prawnego nieruchomosci.
\ StUZEBNOSCI GRUNTOWYCH NIE BADANO.

Tres¢ poza zakresem opracowania stuzy wyfgcznie do celdéw informacyjnych.

STAROSTWO POWIATOWE W PRUSZCZU GDANSKIM
51/1 REFERAT UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Br

RIl W granicach opracowania wystepujg projektowane

i zarejestrowane w RUDP przewody i urzqdzenia
zqodnie z trescig niniejszej dokumentaciji.

Pruszcz Gdanski, dnia 05.12.2024r.

Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem
swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie fatszywego oswiadczenia.

Identyfikator zgloszenia prac GKIK-PODGIK.
geodezyjnych 6640.1.5547. 2024
STAROSTA GDANSKI
ul. Wojska Polskiego 16

Organ sluzby geodezyjnej, ktory

N
N trzy O i = "
) s i 83-000 Pruszcz Gdanski
* Azymut
\, Wykonawca prac geodezyjn yc? Ustugi Geodezyjne
N\ Stawomir Borowka
N\ Nr oraz data sporzadzenia dokumentu PROTOKOL
N\ \ zawierajacego wynik pozytywnej GKiK- PODGIK.
\ \ weryfikaci 6640.1.5547.2024_59939
\ :
proj. ztacze kablowe nN-0,4 kV \ Z dnia 18.12.2024
typu P1-Rs-LZV-F [ N\ 123-2222 : :
nr 23317912; T-5255 obwod 02 |\ 105 AN ) Imie i nazwisko oraz nr uprawnien Slawomir Borowka
AY N - - "
N N zawodowych kierownika prac Nr uprawnien 19863
\\\ \\\
\\ \\
51 /4 N — proj. ztacze kablowe nN-0,4 kV
\ M\ | typu P1-Rs-LZV-F
R AN ™\ | nr 23317913; T-5255 obwéd 02
RII N \ r -
. AZYMUT
N
S N — - USKUQGI GEODEZYJNE
N < proj. linia kablowa nN-0,4 kV -
\ | typu YAKXS 4x35 + Stzn 30x4 stewomir Bordwka
N N H
\ \ | wrurze ostonowej RHDPE @110 B80-180 Kowa

— S *\ | relacji proj. zlacze nr 23317911 a proj. zlacze nr 23317913 tel l9, ul.Heliosa 26a/8
proj. linia kablowa nN-0.4 kV o diugosci L=10,0 mb (L=15,0 mb) (58) 304-56-47, tel.kom. 0-503-026-590

typu YAKXS 4x120 + StZn 30x4 . R on 2201 4 1 % W
relacji proj. Ziacze nr 23317911 a proj. ziacze nr 23317912 | 0 8212, NIP 504-229-62-18

o diugosci L=32,0 mb (L=38,0 mb) \

RII

50,/10

::;l( fﬂ;{,l' 2
51/5 . UUO; : r,‘ ka
G ar

nyupr. 19863

proj. ztacze kablowe nN-0,4 kV
typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHOO/F [*\
nrZ3317911; T-5255 obwod 02 [ .

proj. linia kablowa nN-0,4 kV

N typu YAKXS 4x120 + StZn 30x4

\ relacji proj. ztacze nr Z3317910 a proj. ztacze nr 23317911
| o diugosci L=59,0 mb (L=66,0 mb)

Signed by /
Podpisano przez:

Stawomir Borowka

Date / Data:
2024-12-18 14:59

proj. ztacze kablowe nN-0,4 kV
. | typu KRSN-P2/2F-NH2/R-NHOO/F
nr Z3317909; T-5255 obwod 02

N

proj. linia kablowa nN-0,4 kV

M. | typu YAKXS 4x120 + StZn 30x4

\ | czesciowo w rurze ostonowej RHDPE @110

N relacji istn. ztacze Z-205/1 a proj. ztacze nr 23317909
o dtugosci L=57,0 mb (L=69,0 mb)

\ A
\\
\ Rilla
N
\\
proj. ztacze kablowe nN-0,4 kV N
typu KRSN-P2/2F-NH2/R-NH00/F \\ N - -
nr Z3317910; T-5255 obwod 02 N 50/1 3 < proj. przecisk mechaniczny
N w rurze ostonowej RHDPE @110

.| o diugosci L=10,0 m

N 39.7

proj. linia kablowa nN-0,4 KV Rilla
typu YAKXS 4x120 + StZn 30x4 |,
w rurze ostonowej RHDPE @110 | %\
relacji proj. ztacze nr 23317909 a proj. ztacze nr 23317910 AN
o diugosci L=10,0 mb (L=15,0 mb) \\
N
N 50,/18

ist. ztacze kablowe (ZK-0) typu KRSN-00_4R-NH2_F
nr Z-205/1, obwod 200

ist. pole odptywowe nalezy wyposazy¢

w stosowne wkiadki bezpiecznikowe

A0.4°
AO.
, 3 =
7
\ A0
o2}
o
1%
a R
S Rillb §
S M S !
o I
dr @ | \_L‘\
6009150.00 g I
&j g&ﬁlm Plan zagospodarowania terenu SKALA: 1500 FORMAT: A2
d INWESTOR: ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat w Gdarisku NR
I ' ul. Marynarki Polskiej 130 RYSUNKU:
S ® 80-557 Gdansk
NAZWA Budowa sieci elektroenergetycznej nN-0,4 kV E-1 O
PROJEKTU: ENERGA-OPERATOR S.A. zgodnie z OBI/33/2301139
LEGENDA: ADRES Dz. nr 50115, 5173, 14513 obreb Zukczyn, NR ARKUSZA: -
i BUDOWY: gmina Pruszcz Gdanski, powiat gdanski, wojewodztwo pomorskie DATA
8 BRANZA: FAZAPROJEKTU: ~05.2025
— — — | proj. linia kablowa nN-0,4 kV ELEKTRYCZNA PROJEKT TECHNICZNY
A [ Al
o PROJEKTOWAL PODPIS: [|I_/V_'|
proj. linia kablowa nN-0,4 kV "t L—AJ
=3 . inz. P taw Warlikowski
w rurze ostonowej RHDPE @110 N upr bud. POMISUBIPWBEIS WARPROJEKT
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi . . .
bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | Pracownia Prolektowa WarprOJekt
i EA— — i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych - Stanistawa Lemfa 4169,
[ 1 |proj. ztacze kablowe nN-0,4 kV s ongnaen . wmcank
mgr inz. Przemystaw Warlikowski bluro@warprojekt.pl, www.warprojekt.pl
GDANSK, dnia 10.03.2025 1. ./—I_'I"I‘.'f'
[ bud. : POM/0308/PWBE/18

Strona 37 z 38


Admin
Stempel

User
Stempel

User
Stempel

User
Stempel

User
Stempel

User
Stempel

Admin
Stempel


istn. zlacze kablowe
typu KRSN-P2/2F-NH2/R-NHOO/F
nr Z3303866; T-5255 obwod 200

istn. ztacze kablowe Ukia d S I e CI TN - C

typu ZK-1/P-1 . . .
22001, 76255 obwd 200 Samoczynne wytqczanie zasilania
*
= — =
£ - istn. zlacze kablowe
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WT-00 9§ 3 8 S
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"T-5255 obwdd 200" "T-51322 obwéd 200" 2 "T.51322 obwéd 200" 5 | J | —
typu YAKY 4x120 + StZN 25x4 typu AsXSn 4x25 typu AsXSn 4x16 < - NH2 | NH2 | NHOO NHO00 - ~
21R/K 20311 /RPK k3 — — x 400A| 400A| 160A|  |WT-00¢Q N ‘ 3 ‘
—_—— — ey I o
[_ L=32,0mb L=67,0mb L=340mb 2N-10 oz | g O | Ps.H S0A N N
. AL 283 zR8S T B1™ 5 0E
istn. stacja sMpOW§ﬁafoSWnN 1504 kV | E-10, =38z 2 =3 ‘f | £ E b - i S S ‘
T-5255 "Zukczyn Miyn" Z3 § 2 Z58 2 = Lgp g 2
typu ATO 354/22 xum;f' 8 x$é| 8 . T\ g ‘ g ‘
=400 KVA | :_; %. g — :_; (“\‘.’ g - v 2A x 4
27 e
== = p—
| = | § | ) R<50 ‘ ‘
- ist. LnN-0,4 kV ist. LnN-0,4 kV ist. LnN-0,4 kV ist. LnN-0,4 kV ist. LnN-0,4 kV 205/P ist. LnN-0,4 kV = ist. LnN-0,4 kV ist. LnN-0,4 kV ist. LnN-0,4 kV ist. LK nN-0,4 kv ZIX Y Y J
I S "T-5255 obwod 200" "T-5255 obwéd 200" "T-5255 obwod 200" "T-5255 obwod 200" "T-525500W00 200" pNqgp  "T-5255 0bwéd 200" "T-5255 obwod 200" "T-5255 obwod 200" "T-5255 obwod 200" "T-5255 obwéd 200" 1 L
| % | typu AsXSn 4x95 typu AsXSn 4x95 typu AsXSn 4x95 typu AsXSn 4x95 typu AsXSn 4x95 typu AsXSn 4x95 typu AsXSn 4x95 typu AsXSn 4x95 typu AsXSn 4x95 typu YAKY 4x120 + StZN 25x4 _I _—
| ] \ \ O \ - 44
I 1258\ hao I L=50,0 mb L=38,0 mb L=47,0mb L=41,0mb L=30,0 mb \/@/q L=25,0 mb ~ L=47,0mb L=49,0 mb 1=36,0 mb L=79,0 mb |
i il 201N 02/P 203/RPK 24/P reton 26/0 207/RPK 28/P WIK o |
! b= gF 250 | 1215 N0 a0 T F N0 | E105 22NA0 2N10 E10510 & ist, LK nN-0.4 kV.
! oo | | gl & I | T AR o S 25
Sy — N : | = pu X240 + X
| HE y
ist. LK nN-0,4 kv L (s v g i ist. LK nN-0,4 kV
"T-5255 obwod 200" 3 ‘61_ E & | N a "T-51142 obwéd 03"
typu YAKXS 4x120 + StZN 25x4 s s | = typu YAKXS 4x120 + StZN 25x4
- - - _ : < - - - -
L=32,0m 8l B . 2 L=580mb
\ / ' ist. LK nN-0,4 kV \ /
| istn. zlacze kablowe "T-5255 obwdd 200" | |
typu KRSN-P2/2F-NH2/R-NHOOF ypu YAKY 4x120 + SIZN 25x4
| nr Z3306652; T-5255 obwod 200 [_ - - Y " /" ﬁGOO_ - - |
=160,0m
| | istn. zlgcze kablowe istn. zlacze kablowe |
| typu ZK-1/P-2 typu ZK-1/P-2 ) |
| nr Z-205/2; T-5255 obwod 200 nr Z-205/5; T-5255 obwod 200 istn. zlacze kablowe
typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F
| nrZ3311900; T-51142 obwod 03 |
| L1123 400V ist. PODZIAL SIECI
| ’ | T-51142 obw. 03/T-5255 obw. 200 |
~ o istn. zlacze kablowe i istn. zlacze kablowe
A 3 K | oo typu ZK-1IP-1 TP P e |
| - s 5= ‘ » nr Z-205/3; T-5255 obwod 200 nr Z-205/4: T-5255 obwod 200 nr Z-205/4/1; T-5255 obwad 200 »
_ S N= * *
g3l 53| | B ‘ |
NGl S RBK 00-W - i
S& ‘ 3= | meose 5 [—=] KWh %’téﬁsp |
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| b =] 5|5 |y ;| g | l =] o8 | we | e v | 2
© = = RBK 00-W Sl = 0> 1S |
| — J | kWh ‘z’ e ‘ ¥ 1S * ~3 NS WT-00 gG kWh 8'Ss Ps.H % - N3
- S i o= N s Nx I~
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| ] 83 s S 3 SRR sl g2 |
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* I 3 ‘ 3 & ‘ = ‘ = ‘ * g‘ = ‘ PEN ‘ : ‘
e LS i i s £ S €' o 5
160A s «@ R 2 =
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| ist. LK nN-0,4 kV ist. LK nN-0,4 kv ist. LK nN-0,4 kv | | | ist. LK nN-0,4 kV | | |
"T-5255 obwéd 200" "T-5255 obwdd 200" "T-5255 obwdd 200" | "T-5255 obwéd 200" |
| typu YAKY 4x120 + StZN 25x4 typu YAKY 4x120 + StZN 25x4 typu YKY 5x10 typu YAKY 4x120 + StZN 25x4 |
|— L=27,0m L=420m L=20m | L=670m |
| ist. LK nN-0,4 kv |
"T-5255 obwdd 200"
| | typu YAKY 4x120 + StZN 25x4
| | L=470m
| | proj. ztacze kablowe proj. ztacze kablowe proj. ztacze kablowe
is. lacze kablowe typu KRSN-P2/2F-NH2/R-NHOO/F typu KRSN-P2/2F-NH2/R-NHOO/F typu KRSN-P212F-NH2/2R-NHOO/F
| | typu KRSN-00-4R-NH2-F nr Z3317909; T-5255 obwod 02 nr Z3317910; T-5255 obwod 02 nr Z3317911; T-5255 obwod 02
nr Z-205/1, T-5255 obwod 200 proj. ztacze kablowe proj. ztacze kablowe
| - wyposazy¢ istniejacy roztacznik bezpiecznikowy listwowy typu P1-Rs/LZV/IF typu P1-Rs/LZVIF
| | W zwieracze nozowe nr Z3317913; T-5255 obwod 02 nr Z3317912; T-5255 obwad 02
| L1,L2,L3; 400V —
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| | ot LK nN-0.4 KV | | | | proj. LK nN-0.4 kv | | proj. LK nN-0.4 kv | | proj. LK nN-0.4 kv | | | proj. LK nN-0.4 kv |
75955 obwéd 200" | "T-5255 0bwod 02" "T-5255 obwod 02" "T-5255 0bwod 02" "T-5255 0bwod 02"
| typu YAKY 4x120 + SZN 25,&] | typu YAKXS 4x120 + StZN 25x4 |_ typu YAKXS 4x120 + StZN 25x4 J typu YAKXS 4x120 + StZN 25x4 | typu YAKXS 4x35 + StZN 25x4
L=560m | | L= 57,0m (69,0mb) L= 10,0m (15,0mb) L= 59,0m (66,0mb) | L= 10,0m (15,0mb) proj. LK nN-0.4 kv
| "T-5255 obwod 02"
| | typu YAKXS 4x120 + StZN 25x4
| - - - - T T T Uwagi ogdine:
| L=32,0m (38,0mb)
| ist. LK nN-0,4 kv |
"T-5255 obwéd 200" | 1.Sie¢ kablowa nN-0,4 kV podlegajaca budowie
L typu YAKY 4x120 + SIZN 25x4 _] istn. zlacze k/ablowe - typu YAKXS 4x120 mm2 + StZn 25x4 mm2 o ditugosci L=158(188,0)m
typu ZK-1/P-2 P
L= 160,0m | nr Z-205/1/1: T-5255 obwod 200 ;typu YAKXS 4x35 mm2 + StZn 25x4 mm2 o dtugosci L=10(15,0)m
| - Obudowa przystosowana do plombowania
| TYTUL Schemat sieci elektroenergetycznej nN-0,4 kV SKALA FORMAT:
istn. ztacze kablowe RYSUNKU: -
R typu ZK-1/P-1 n -
100A =
| o or Z-205/112; T-5255 obwod 200 INWESTOR ENERGA-OPERATOR SA qu2|al w Gdansku NR
¥ - ul. Marynarki Polskiej 130 RYSUNKU:
| mE 80-557 Gdarisk
06 NAZWA Budowa sieci elektroenergetycznej nN-0,4 kV E_2 . 0
| L1L2,L3; 400V ? L1L2,L3; 400V T PROJEKTU: ENERGA-OPERATOR S.A. zgodnie z OBI/33/2301139
| ADRES Dz. nr 50/15, 51/3, 145/3 obreb Zukczyn, NR ARKUSZA: -
[—=] © Q , . 0 19 909, 130l DOIED ALK .
3 2 N ‘ BUDOWY: gmina Pruszcz Gdarski, powiat gdanski, wojewodztwo pomorskie
| Wh S 3 \ g PO 3 : DATA: O 5 202 5
= ‘ sy ol S ‘ BRANZA: FAZA PROJEKTU: '
%i o= ot iy =
| : gl | g ELEKTRYCZNA PROJEKT TECHNICZNY
o) ~N &i N ‘ " =
| i g3 pen I & PROJEKTOWAL PODPS: m A \_]
Toor | : -t =Y
| 5\%)?‘5 o ‘ ;E ‘ — ‘ .\_ J. TOWA
° R<5Q mgr inz. Przemystaw Warlikowski
: J Zﬁ Nr upr. bud.: POM/0308/PWBE/18 W A R p R O J E K T
| L | L Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi P ia Proiekt W iekt
- — | bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji racownéa rojextowa ) arprojel
i A i tanistawa Lema 4/69,
| ist, LK nN-0.4 KV ist, LK nN-0.4 KV i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych 80176 Garek
"T-5255 obwdd 200" "T-5255 obwod 200" ! .
typu YAKY 4x120 + SIZN 25x4 typu YAKY 4x120 + SIZN 254 biuro@warprojekt.pl, www.warprojekt.pl
L=30,0m L=190m
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