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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dostawa klimatyzatoréw wraz z montazem i uruchomieniem instalacji
chtodniczej w ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

Nazwa zamowienia: Dostawa klimatyzatoréw wraz z montazem i uruchomieniem instalaci chtodniczej
w ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

Lokalizacja inwestycii: Obiekty ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu:

1. Centrala Oddzialu w Kaliszu, al. Wolnosci 8

Zamawiajacy: ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu, Al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz.
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. Opis zamdwienia:

1. Przedmiot zamdwienia:

Dostawa  klimatyzatorow wraz z montazem i uruchomieniem instalacji chiodniczej
w ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu, polegajaca na zamontowaniu klimatyzatorow wraz

z instalacjg i wymaganym osprzetem w ponizszych lokalizacjach.
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Zapotrzebowanie na montaz klimatyzatoréw
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W ramach zadania nalezy uwzgledni¢ demontaz wytaczonej z eksploatacii centrali wentylacyjnej wraz z
jej utylizacjg — szczegéty do uzgodnienia z inicjatorem postepowania.
2. Specyfikacja techniczna klimatyzatorow
Klimatyzatory powinny spetnia¢ nastepujace wymogi:
Proponowani producenci klimatyzatoréw - DAIKIN,LENNOX,MITSUBISHI,FUJITSU,LG,GREE itp.
Klimatyzator 3,5 < 7,0 kW
Opis wymagan . .
techniczno-funkcjonalnych Wymagane wartosci /funkcjel
Jednostka wewnetrzna
(urzadzenie w wykonaniu antykorozyjnym)
Jednostka scienna
Obudowa jednostki - kolor bialy
Chtodzenie 45<55dB
Poziom mocy akustycznej
Ogrzewanie 45=<55dB
System kontroli Pilot na podczerwienh
Dane dotyczace efektywnosci
Wydajnosé chiodnicza — min/max 1.3-6.5kW
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Wydajnos¢ grzewcza — min/max 1.3-71kW
Chtodzenie <15kW
Pobér mocy
Ogrzewanie <1,5kW
Klasa efektywnqéci > A+
energetycznej
Pdesign <3.80 kW
Chiodzenie
Warto$¢ SEER 256
B Roczne zuzycie
Sprawnosé energil <250 kWh
sezonowa —
(wg EN1 4825) Klasa efektywnosci > A+
energetycznej .
Pdesign 2.80 kW
Ogrzewanie
Wartosé SCOP 240
Roczne zuﬂzycne < 1000 KWh
energii
Jednostka zewnetrzna
(urzadzenie w wykonaniu antykorozyjnym)
Chiodzenie 62 <65dB
Poziom mocy akustycznej
Ogrzewanie 62<65dB
Chiodzenie -10~46
Zakres pracy
Ogrzewanie -15~18
Czynnik chtodniczy Typ R-32/GWP-675 (przyjazny dla Srodowiska)
Zasilanie Faza/Czestotliwoscé/Napiecie 1-3~/50Hz/220-240V
Typ sprezarki inwerter

Zespot przystosowany do pracy calorocznej

Tak (pomieszczenia specjaine)

Spefnienie  wszystkich ~ obowigzujacych  norm

bezpieczeristwa potwierdzone deklaracjq zgodnosci Tak

CE

Instrukcja w jezyku polskim Tak
Gwarancja 60 miesiecy
Serwis dostawcy klimatyzatora na terenie catej Polski. Tak
Etykieta energetyczna klimatyzatora Tak
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Informacie o produkcie, ktére powinny znalez¢ sie na
etykiecie:

- nazwa producenta,

- poziom mocy akustycznej jednostki wewnetrznej i
zewnetrzngj,

- nazwa czynnika chiodniczego,

- warto§¢ wspdiczynnika GWP,

- SEER (wskaznik sezonowej efektywnosci
energetycznej w trybie chiodzenia),

- SCOP (wskaznik sezonowej efektywnosci
energetycznej w trybie ogrzewania),

- klasa energetyczna (G-A) wg tabeli, zakresy nowej
klasyfikacji energetycznej od 1 stycznia 2019r.
(A+++A++A+AB,CD)

- roczne zuzycie energii na potrzeby chlodzenia i
ogrzewania (sezon umiarkowany),

- deklarowana wydajnos¢ chtodnicza i grzewcza (sezon
umiarkowany).
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| KLASA EFEKTYWHOSCT wskainik sezonowej efektywonosc | wskaznik sezonoweej efektyvionosc
ENERGETY(ZNE] energetyanej dis trybu chiodzenia energetyczng diz trybu grzaniz

System etykiet efektywnosci energetycznej wynikaja z przepiséw unijnych, takich jak dyrektywa
ELD 92/T%WE, kiéra w 2011 roku zostala uaktualniona do wersji 2010/30/UE

Poza powyzszymi wymogami do obowiazku Wykonawcy nalezeé bedzie:
— podtaczenie urzadzen do sieci elekirycznej,
— odprowadzenie kondensatu grawitacyjnie lub wspomagane pompka skroplin,

— demontaz wyeksploatowanych zestawéw urzadzen klimatyzacyjnych wraz z ich utylizacja,

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji oczekiwanych parametréw w zainstalowanym
urzadzeniu. W przypadku niespelnienia ktoregokolwiek z oczekiwanych parametrow Wykonawca na

swoj koszt zdemontuje dostarczone urzadzenie oraz dostarczy Klimatyzator spelniajacy wszystkie

parametry zawarte w specyfikacji techniczne;j.

3. Obowiazki Wykonawcy:

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy:
— zakup i instalacja fabrycznie nowych klimatyzatoréw (wg specyfikacji okreslonej w pkt 1.2)

oraz wszystkich materiatéw niezbednych do wykonania zaméwienia,
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wykonanie potaczen technologicznych rurociggami miedzianymi chiodniczymi o $rednicach
od %" do 2" wraz z izolacjg,

montaz instalacji odprowadzajgcych skropliny (miejsce koricowe odprowadzenia kondensatu ustali¢
z administratorem obiektu) nalezy wykona¢ z rur PP lub PCV,

wykonanie podtaczen zasilania elektrycznego klimatyzatoréw (miejsce podtgczenia zasilania nalezy
ustali¢ z administratorem obiektu),

miejsce montazu jednostki zewnetrznej klimatyzatora zlokalizowaé stosownie do technicznych
mozliwosci jej usytuowania (miejsce zawieszenia / ustawienia jednostki zewnetrznej nalezy ustali¢
z administratorem obiektu),

demontaz wyeksploatowanych zestawéw urzadzen klimatyzacyjnych wraz z ich utylizacjg
(nalezy dostarczy¢ karte przekazania odpadéw w terminie 30 dni od podpisania pozytywnego
odbioru),

drobne prace naprawcze, malarskie itp. powstale w czasie realizacji zadania,

wykonanie zestawienia zdemontowanych oraz zainstalowanych urzadzen,

uruchomienie klimatyzatoréw i przeprowadzenie szkolenia z zakresu obstugi,

wykonanie proby szczelnosci oraz regulacja i uruchomienie instalacji, jak réwniez wykonanie
niezbednych pomiarow elektrycznych,

wykonanie dokumentacji powykonawczej (plan) z naniesiong trasg ufozonej instalacji wraz z

urzadzeniami i opisami w tym zakresie.

Wymagania dotyczace Wykonawcy

Wykonawca winien sie¢ wykazaé odpowiednimi uprawnieniami do wykonywania zakresu robot
opisanych w Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca winien zgodnie z ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o substancjach zubozajacych warstwe
ozonowg oraz o niektérych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2017.1567) posiadaé
certyfikat wydawany dla przedsiebiorcow przez Urzad Dozoru Technicznego. Certyfikat, zgodnie z
art. 29 ww. ustawy powinien posiadaé przedsiebiorca prowadzacy dziatalnos¢ polegajacg na
instalacji, konserwaciji lub serwisowaniu stacjonarnych urzadzenr chtodniczych, klimatyzacyjnych i
pomp ciepla, systemoéw ochrony przeciwpozarowej ze stacjonarmnymi zbiormikami, zawierajgcych

fluorowane gazy cieplarniane.
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3. Wykonawca jest odpowiedziany za wykonywanie rob6t zgodnie z umowa, za jako$¢ wykonywanych
robdt oraz zastosowanych materiatow, ich zgodno$¢ z dokumentacig przetargowa, Specyfikacjg
Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru wyznaczonego przez Zamawiajacego.
4. Prace montazowe skutkujace wytaczeniem zasilania tj. serwerowni nalezy wykona¢ poza godzinami
pracy w godzinach od 16:00 do 6:00 w dni robocze (poniedziatek-piatek) lub dni wolne od pracy po
uprzednim poinformowaniu oséb odpowiedzialnych za prace ciagta serwerowni.

lll.  Uwagi dodatkowe

1. Na etapie podpisania umowy Wykonawca musi dostarczyé harmonogram wdroZenia oraz
szczegolowe harmonogramy poszczegélinych prac, kiére bedg uzgadniane na biezaco z
Zamawiajacym.

2. Wszystkie potaczenia elekiryczne zasilanych urzadzen, podtaczanych do rozdzielni sieciowych
Zamawiajacego, Wykonawca ma obowiazek zabezpieczy¢ wytacznikami nadmiarowo pradowymi o
odpowiednich parametrach.

3. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢c na wlasny koszt urzadzenia, materialy, dokumenty,
uzgodnienia, prace niezbgdne do wykonania zaméwienia zgodnie z zalozeniami zawartymi w
niniejszym dokumencie.

4. Przed Ziozeniem oferty Zamawiajacy oczekuje dokonania wizji lokalnej przez oferenta.

5. Do oferty zostanie dolaczona specyfikacja proponowanego do montazu urzadzenia.

IV. Gwarancja

1. Wykonawca udzieli gwarancje obejmujacq okres nie krotszy niz 60 miesigcy na przedmiot
zamoéwienia, wykonane prace jak rowniez zastosowane urzadzenia.

2. W ramach gwarancji Wykonawca zapewnia, Ze zainstalowane urzadzenia beda;

a) wolne od jakichkolwiek Wad, zgodne z Umowa, dokumentacja techniczng i specyfikacjami
przekazanymi Zamawiajacemu przez Wykonawce,

b) odpowiadaly standardom przedstawionym w dokumentacji i specyfikacjach technicznych,
c) prawidiowo funkcjonowaty (dziataly) zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

3. Wada w rozumieniu Umowy zwana dale] jest niezgodno$¢ dziatania urzadzenia z Umowa i opisem

przedmioty zamoéwienia.
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V. Sposéb odbioru przedmiotu zamowienia

1.

VI.

1.
1.

Sposob odbioru przedmiotu Zamdwienia okresla umowa.

Czesé Informacyjna

Przepisy obowiazujace wykonawce

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkbéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690), t.|.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 grudnia 2019 roku w sprawie
warunkéw  technicznych, jakim powinny odpowiada¢é budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2022, poz. 1225) .

Ustawa z dnia 17 lipca 2017 r. o substancjach zubozajacych warstwe ozonowg oraz o niektérych
fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2017.1567)

Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegélowych
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjgq urzadzen,
instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392)

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczer w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

Ustawa o odpadach z dnia 17 listopad 2021r. (Dz.U.2021 poz. 2151)

PN-EN 12792:2004 Wentylacja i klimatyzacja

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania - wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000

PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw. Procedury badar i metody pomiarowe dotyczace odbioru

wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji
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