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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

Zatacznik nr 1 do WZ

,ZAKUP Z DOSTAWA | MONTAZEM 2 SZTUK BRAM PRZEMYSLOWYCH”

Zamawiajacy wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej przez Dostawce. W celu ustalenia terminu wizji lokalnej
nalezy skontaktowaé sie z P. Tomaszem Kiepuszewskim (email: Tomasz.Kiepuszewski@energa.pl,

tel. 785 034 217). O$wiadczenie o wizji lokalnej stanowi Zatacznik nr 4 do WZ.

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa i montaz 2 sztuk bram przemystowych segmentowych wedtug ponizsze;

specyfikaciji lub podobnej, nie gorsze;j.

Bramanr 1

Parametry techniczne:
STEROKOSE
WYSOKOSE
HADPROZE
TYP PROWADZENIA
PRZESTRZEN BOCZMNA W1
PRIESTRZEN BOCZNA W2
LICZBA CYKLI SPREZYN
POWLOKA SPREZYN
TYP PANELA
STRUKTURA PAMELA
KOLOR
DRZIWI PRZEJSCIOWE
KIERUNEK OTWIERANIA
PRZESZKLEMIE
TYP PRZESTKLENIA
ILOSE PANELI PRZESZKLONYCH
POLOZENIE PANELI PRZESZKLONYCH
ILOSC PRZESZKLEN W PANELU
STRUKTURA SZYBY
KOLOR PAMELI ALU
TYP DRZWI PRZEJSCIOWYCH
POLOZENIE DRZWI PRZEJSCIOWYCH
ZAMEK W DRZWIACH PEIEJﬁC[OWTCH
OGRAMICZNIK OTWARCIA DRZWI PRZEJSCIOWYCH
OKUCIA DRZWI MALOWANE
KOLOR OKUC DRZWI
KOLOR ARETEK DRZWI PRZEJSCIOWYCH
KOLOR KLAMKI DRZWI PRZEJSCIOWYCH
KOLOR OKUCIA DOLNEGO, GORNEGD
SPOSOB OTWIERANIA
AUTOMAT
AWARYINE OTWIERANIE
LISTWA BEZPIECZENSTWA
RODZAJ CENTRALI STERUJACE)
RODZAJ OKUCIA DRZ. PRZE.
ELEMENTY MONTAZOWE
KOLOR WEWMNETRZNY SKRIYDLA
MIMIMALNA GLEBOKOSC GARAZU
HUMER DEKLARAC)| WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

4680

2950

660

HL

300

300

25,000

CZARNE

M

Woodgrain

RAL 3000

TAK

Prawe

ALU SZY2

SIN2

2

314 panel

4

STANDARD

RAL 3000

HIESTANDARDOWE

na 2 okignky od prawe)

Standard

TAK

TAK

RAL 3000

RAL 9005

czarna

RAL 3000

A

MFZ STAT-10-24

PE

Standardowa

C5 320 Lite

KLAMEKA- KLAMEA

STANDARD

standard

3540
1200/CPR/2023 |
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S0 = 4680

Ho = 2950

WYMIAR ZAMOWIENIOWY (szerokosé x wysokost)

TYP PANELA
KOLOR
STRUKTURA PANELA

PRZEPUSICTALNOAC POWIETRZA
WODOQSZCZELNOSC

ODPORMOSC NA OBCIAZENIE WIATREM
WSPOLCZYNNIK PRZENIKAMIA CIEPEA

WSKAZNIK IZOLACYJNOSCI AKUSTYCZMNED [ Rw]

CZAS OTWARCIA BRAMY

REAKCJA NA OGIEN [EN 13501]:
Wiasciwoscl ogniowe
Wydzielanie dymu

Plongce krople

POWIERZCHNIA PRIESZKLONA

4680 x 2950

H
RAL 3000
Woodgrain

4 [klasa)

3 [klasa)

3 [klasa)

2.7 [W/m"2K]
24 [dB]

0[s]

HPD
NPD
NPD

4.34m"2

Ce

PH-EM 13241
PH-EM 13241
PH-EN 13241
PH-EN 13241
PH-EN IS0 10740, PN-EM 150 17
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4680

435

208

288

2958

108

4688

186
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- 200 _

1808

Energa Logistyka Sp. z o.0.



&) Energa | crupaIiEy

Logistyka
Brama nr 2
Parametry techniczne:
SZEROKOSC 4680
WYSOKOSC 2950
NADPROZE 660
TYP PROWADZENIA HL
PRZESTRZEN BOCZNA W1 300
PRZESTRZEN BOCZNA W2 300
LICZBA CYKLI SPREZYM 25.000
POWLOKA SPREZYN CZARNE
TYP PANELA N
STRUKTURA PANELA Woodgrain
KOLOR RAL 3000
PRZESZKLEMIE ALUSZX2
TYP PRZESZKLENIA SZx2
ILOSC PANELI PRZESZKLONYCH 2
POLOZENIE PANELI PRZESZKLONYCH 3i 4 panel
ILOSC PRZESZKLEN W PANELL 4
STRUKTURA SZYBY STANDARD
KOLOR PANELI ALY RAL 3000
SPOSOB OTWIERANIA A
AUTOMAT MFZ STA1-10-24
AWARYINE OTWIERANIE PL
LISTWA BEZPIECZENSTWA Standardowa
RODZAJ CENTRALI STERUJACEJ €5 320 Lite
ELEMENTY MONTAZOWE STANDARD
KOLOR WEWNETRZINY SKRZYDLEA standard
MINIMALNA GLEBOKOSC GARAZU 3540
NUMER DEKLARACJI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH 1200/CPR/2023

Energa Logistyka Sp. z o.0.
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S0 = 4680

Ho = 2950

WYMIAR ZAMOWIENIOWY (szerokodd x wysokodd)

TYP PAMELA

KOLOR
STRUKTURA PAMNELA

PRZEPUSZCZALNOSE POWIETRZA
WODOSZCZELNOSC

ODPORNOSC NA OBCIAZENIE WIATREM
WSPOLCZYNMIK PRZEMIKANIA CIEPLA

WSHAZNIK IZOLACY JNOSCI AKUSTYCZNES [ Rw]

CZAS OTWARCIA BRAMY

REAKCJA MA OGIEN [EM 13501]:
Wiasciwosci ogniowe
Wydzielanie dymu

Plongce krople

POWIERZCHNIA PRZESZKLONA

4680 x 2950

N
RAL 3000
Wioodgrain

4 [Masa]
3 [klasa]

3 [klasa]
2.3[W/m"2K]
23 [dB]

0[s]

NFD
NFD
NFD

4.34m"2

PH-EN 13241
PN-EN 13241
PN-EN 13241
PH-EN 13241

PN-EN 150 10140, PN-EN 150 7

C€

Energa Logistyka Sp. z o.0.
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3540

575 1286

1286

650

338

3506
2900

2950

- - 200
I\ .60

3388
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