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1 WSTEP

1.1 Informacje ogélne

Inwestor:

Energa — Operator S.A. Oddziat w Kaliszu
ul. Wolnosci 8

62-800 Kalisz

LOKALIZACIA:

Rozdzielnia 15 kV w GPZ Niestusz,

Ul. Torowa 4a

62-510 Konin

1.2 Nazwa zadania

»Remont budynku rozdzielni 15 kV w GPZ Niestusz w Koninie przy ul. Torowej 4a.”

1.3 Przedmiot i zakres STWIOR

Przedmiotem opracowania sa wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z remontem budynku rozdzielni 15 kV w GPZ Niestusz.

1.4 Zakres stosowania STWIOR

Specyfikacje s3 dokumentem obowigzujacym przy realizacji robét dla zadania pn.:,,Remont
budynku rozdzielni 15 kV w GPZ Niestusz w Koninie przy ul. Torowej 4a”.

1.5 Zakres robét objetych STWiIOR

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoéci umotliwiajace i majgce na celu

wykonanie robdt remontu budynku rozdzielni 15 kV w GPZ Niestusz.
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W zakres tych robét wchodza:
- Naprawa uszkodzonych $cian zewnetrznych i wewnetrznych w rejonie peknieé

- Skucie uszkodzonego tynku
- Bruzdowanie $cian pod montaz zbrojenia zszywajacego
- Osadzenie pretéw zbrojeniowych
- W rejonach niewielkich zarysowan wypetnienie peknig¢ zaprawa bezskurczowa
- Utozenie siatki zbrojacej na warstwie kleju
- Wykonanie tynkow uzupetniajacych

- Naprawa pekniecia potaczenia $cian cokotowych z Scianami zewnetrznymi
- Skucie uszkodzonego tynku
- Montaz listwy dylatacyjnej
- Wykonanie tynkéw uzupetniajacych

- Naprawa peknie¢ w posadzce
- Rozkucie / naciecie istniejgcych peknieé
- Wypetnienie szczeliny masg trwale plastyczna

- Zamurowanie otwordéw okiennych
- Demontaz istniejacej stolarki okiennej oraz krat stalowych
- Zamurowanie otworéw
- Wykonanie tynkédw uzupetniajacych po zamurowaniu otwordéw

- Zamurowanie przepustu z pola 30 kV
- Zamurowanie otworéw
- Wykonanie tynkoéw uzupetniajacych po zamurowaniu otworéw

- Naprawa dachu
- Demontaz obrébek blacharskich oraz niezbednego pokrycia dachowego z dachdwki
bitumicznej
- Demontaz istniejacego okna dachowego
- Zasklepienie otworu po oknie deskowaniem petnym
- Utozenie warstwy papy podktadowej w miejscu zdemontowanego pokrycia
- Wykonanie rusztu z tat i kontriat
- Montaz nowego pokrycia dachowego z blachy trapezowe;j
- Montaz nowych obrébek blacharskich
- Wymiana systemu rynien i rur spustowych

- Roboty ogélnobudowlane
- Przygotowanie powierzchni do malowania
- Malowanie $cian i sufitow

W zakres robot wehodzi wykonanie robét towarzyszacych i zabezpieczeniowych:
- zabezpieczenie stolarki drzwiowej
- przenoszenie mebli;
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- demontaz i ponowny montaz grzejnikéw $ciennych i klimatyzatoréw
- wyniesienie i wywiezienie materiatéw rozbiérkowych.

-Montaz i demontaz rusztowan.

Szczegbtowy zakres robét okresla Przedmiar robét.

Uwaga:
Wykonawca przed ztozeniem oferty winien dokona¢ szczegbtowych ogledzin miejsca

przysztych robét oraz warunkéw ich wykonywania. Pomimo dotozenia nalezytej starannosci przy
sporzadzeniu Dokumentacji Projektowej, moiliwe jest wystgpienie koniecznosci wykonania
niewielkich robét uzupetniajagcych do robé6t objetych postgpowaniem przetargowym. Koszt
ich wykonania winien by¢ skalkulowany w robotach podstawowych.

1.6 Informacja o terenie budowy, organizacji rob6t, warunkéw BHP.

Roboty budowlane prowadzone beda w budynku rozdzielni 15 kV w GPZ Niesfusz w Koninie
przy ul. Torowej 4a. Prace odbywact si¢ beda w obiekcie czynnym.

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko,
stosownie do rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 09.11.2004 r. (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004r.
z péin. zmian.) w sprawie okreslenia rodzajéw przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na Srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko.

Zamawiajacy wskaze dostep do wody, energii elektrycznej oraz sposéb odprowadzenia
Sciekow.

W okresie od przekazania Placu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiajgcego odbioru
robét Wykonawca odpowiada za utrzymanie terenu budowy, istniejacych znakéw geodezyjnych i
istniejacej infrastruktury na Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone powyisze elementy
Wykonawca naprawi lub odtworzy na wlasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwego zabezpieczenia czynnych urzadzen, szaf oraz
innych elementow infrastruktury podczas realizacji prac.

Specyfikacja Techniczna, Przedmiar oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowia cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym
z nich s obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby byty zawarte w catej dokumentaciji.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczeristwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce i socjalne oraz sprzet i odpowiedniag odzie: dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie. Wszelkie zwigzane z tym koszty s3 uwzglednione w cenie umownej i nie
podlegaja odrebnej zapfacie.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej oraz prywatne;j.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem
koniecznych dziatar ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej
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lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan
odtworzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.7 Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zaméwier (CPV)

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
specjalistyczne

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wszystkie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu musza spetnia¢ wymogi oznakowar i
oceny zgodnosci wymienione w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych — Dz. U.
nr 92 poz.881 z 2004 z pdiniejszymi zmianami, oraz ustawe z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie
oceny zgodnosci (Dz. U. nr 166 poz. 1360).

Wszelkie materialy uzyte przez Wykonawce dla wykonania Robot muszg byé oryginalnie
nowe. Wykonawca, za zgoda Zamawiajgcego, ma réwniez mozliwos¢ zastosowania standardu
wyzszego w odniesieniu do jakiejkolwiek czesci Robdt, a w szczegbinosci wszedzie i zawsze tam,
gdzie stuzyé to bedzie osiggnieciu gwarantowanych przez Wykonawce parametréw techniczno —
technologicznych.

Przy wykonywaniu robét moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt.lustawy Prawo
budowlane- dopuszczone do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

Wykonawca zapewni wiaéciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw budowlanych na
placu budowy, w miejscu uzgodnionym z Inwestorem. Sktadowane materiaty, urzadzenia i elementy
powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekc;ji.

Kazda partia materiatu powinna byé¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu lub
deklaracji zgodnosci, stwierdzajacej zgodnosé whasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi
w normach i aprobatach technicznych.

Symbole i nazwy wyrobéw uzyte w opisie s3 przykladowe i maja nacelu wskazanie
standardéw jakoéciowych przyjetych systeméw, mozliwe jest zastosowanie produktéw innych firm
o rownorzednych lub wyzszych parametrach technicznych.
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3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robét. Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane.

Sprzet ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony srodowiska i przepisami jego uzytkowania.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Uzywane pojazdy, poruszajace sig po drogach publicznych, powinny spetnia¢ wymagania
dotyczgce przepisdw i ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany dostosowania takich érodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatéw. Podczas transportu wszystkie
materialy przewoione powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem i utratg statecznosci.
Transport powinien by¢ bezpieczny i nie stwarzaé zagrozenia dla oséb transportujacych
te materiaty.

Przewozone elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i zniszczeniem w
trakcie transportu oraz przed opadami deszczowymi. Ustawienie elementéw w érodkach transportu
powinno odpowiada¢ warunkom sktadowania.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Wymagania ogéine

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami
obowiazujacych norm przedmiotowych i przepiséw oraz postanowieniami Umowy.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych - Dz. U. nr 47 poz. 401.

UWAGAL!!! Pace bedg prowadzone na czynnym obiekcie energetycznym — stacji 110/15 kV. Dlatego
tez, czg$¢ prac bedzie mozna wykonywaé etapowo, po wytaczeniu poszczegdlnych urzadzen spod
napigcia. Wykonawca prac zapewni odpowiedng iloé¢ oséb posiadajacych wazne $wiadectwo
energetyczne (na prace przy urzadzeniach 110 kV lub wyzej) do petnienia nadzoru nad
pracownikami nieuprawnionymi.

Przed przystapieniem do prac Wykonawca we wspétpracy z pracownikiem Zamawiajacego opracuje
Harmonogram prac.

Przy pracach demontazowych i remontowych maja zastosowanie ogoblnie obowiazujace
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach budowlanych. Pracownikéw zatrudnionych przy
robotach powinno sig zaopatrzy¢ w odziez robocza, kaski, okulary i rekawice, a wszystkie narzedzia
uzywane przy rozbiérce nalezy stale utrzymywaé w dobrym stanie.
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Przed przystapieniem do robét nalezy ogrodzic¢ teren i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
zdemontowaé instalacje teletechniczne i wodno-kanalizacyjne kolidujace z prowadzonymi
robotami. Nalezy réwniez przeprowadzi¢ doktadne rozeznanie istniejacych obiektow i otaczajacego
terenu oraz odtaczy¢ wszystkie sieci zagrazajace bezpieczenistwu pracy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu
wokét budowy po zakonczeniu prac.

5.2 Naprawa dachu

Nalezy zdemontowaé wszystkie obrébki blacharskie, rynny oraz rury spustowe. Podczas
prowadzenia prac zaktada sie konieczno$¢ demontazu czesci pokrycia dachowego w sasiedztwie
demontowanych obrébek blacharskich. Prace nalezy prowadzi¢ w taki sposéb aby nie uszkodzié
deskowania dachu. W przypadku stwierdzenia zawilgocenia / uszkodzenia elementéw deskowania
nalezy je réwniez zdemontowaé, a nastepnie odtworzy¢. W ramach wymiany pokrycia dachu
przewiduje sie ponadto demontaz okna potaciowego.

W miejscu demontazu okna nalezy wykona¢ deskowanie petne. Fragmenty dachu ze
zdemontowanym pokryciem nalezy uzupetni¢ warstwg papy podktadowej. Nastepnie nalezy
zamontowaé taty oraz kontrtaty do istniejgcej konstrukcji dachowej z zachowaniem odlegtosci
zgodnie z zaleceniami dostawcy pokrycia dachowego. Przewiduje sie pokrycie dachu blachg
trapezowa T35 gr. 0,5mm. Dodatkowo nalezy odtworzy¢ obrébki blacharskie (gasiory dachowe,
blachy okapowe, wiatrownice boczne itp.) zgodnie z systemem dostawcy blachy trapezowe;.

W ramach wymiany pokrycia dachowego nalezy zamontowac nowe rynny i rury spustowe
stalowe, ocynkowane. lloé¢ rur spustowych i lokalizacja zgodnie ze stanem istniejgcym.

Kolorystyka elementdw w porozumieniu z Inwestorem.

5.3 Naprawa peknie¢ w posadzce

Istniejace pekniecia nalezy poszerzy¢ mechanicznie nadajac im ksztatt litery V oraz wykonac
naciecia poprzeczne. Naciecie powinno by¢ dtugie na ok. 5 cm z kazdej strony pekniecia i szerokie
na ok. 0,5 cm. Skrajne naciecia wykonujemy w odlegtosci ok. 2-3 cm od koricéw peknigcia. Kolejne
dwa powinny by¢ zlokalizowane po obu stronach spekania w odlegtosci 2—3 cm od jego poczatku.
Pozostate naciecia poprzeczne wykonujemy co ok. 20 cm. Wszystkie bruzdy nalezy doktadnie
odkurzy¢, aby usunaé powstaly pyt.

Do wypetnienia bruzd i peknieé nalezy zastosowaé uszczelniacz poliuretanowy np. Sikaflex
Floor. W trakcie aplikacji uszczelniacza nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na doktadne wypetnienie
szczeliny. Powierzchnie nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ paca stalowa.

54 Zamurowanie otworéw okiennych i przepustu z pola 30 kV

W ramach remontu przewiduje sie demontaz i zamurowanie otworéw okiennych oraz
przepustu z pola 30 kV. Stolarke okienng nalezy zdemontowa¢ wraz z wykuciem z muru
zewnetrznych krat stalowych.
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Zamurowanie otworéw nalezy wykonywaé z bloczkéw z betonu komérkowego YTONG 36,5.
Prace nalez prowadzi¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wiazania i grubosci spoin, do
pionu i sznura. Zaleca si¢ powigzaé nowe fragmenty muru z istniejagcym za pomoca zbrojenia
uktadanego w spoinie co 3 rzedy pustakéw i zakotwionego w istniejacych Scianach.

Prac murarskich nie mozna prowadzi¢ przy temperaturze nizszej niz —6°C; do prac mozna
przystapic dopiero, gdy temperatura otoczenia muru przez co najmniej 48 godzin bedzie wyisza niz
+2 °C. Swiezo wykonany mur nalezy zabezpieczy¢ ostona np. z brezentu lub mat ze stomy przed
zbyt szybkim jego wychtodzeniem.

5.5 Naprawa pekniecia przy $cianie cokotowej pomieszczenia rozdzielni 15 kV

Naprawe nalezy przeprowadzi¢ poprzez rozkucie powstafej rysy na potaczeniu Sciany
cokotowej z bloczkéw betonowych ze $cianami zewnetrznymi z bloczkéw z betonu komérkowego.
Nalezy zwréci¢ uwage aby nie uszkodzi¢ warstw izolacyjnych. Skué nalezy réwniez tynk wokét
peknigcia na szeroko$¢ konieczng do osadzenia listwy dylatacyjnej np. Bella Plast z siatkg do $cian.
Po osadzeniu profilu zaleca sie przyklejenie siatki za pomoca kleju do styropianu do écian. Catoé¢
otynkowac i pomalowac.

5.6 Naprawa peknie¢ scian

5.6.1 Sciany noéne

Przed wykonaniem nowych wypraw tynkarskich, wszystkie ujawnione rysy i pekniecia
murdéw nalezy odpowiednio naprawié. Niewielkie pekniecia, szerokosci do 1 mm, zwtaszcza, gdy
przechodzg wzdtuz spoin, a bloczki Ytong sj cate, nalezy wypei¢ elastyczng masa bezskurczowa
(po doktadnym oczyszczeniu i przemyciu woda). Stosowac ekspansywne zaprawy systemowe
przeznaczone do napraw murdéw.

Przy szerszych i glebszych rysach zaleca sie naprawe poprzez ,zszycie” $cian zbrojeniem z
obu stron (zewnetrznej i wewnetrznej). Rysy nalezy rozkué ioczyécié z luznych elementéw.
Dodatkowo nalezy wykona¢ bruzdy w $rodku wysokosci pustaka na gtebokoéé 4+6 cm. Sciany nosne
nalezy zszy¢ z dwéch stron. W wypadku koniecznosci uzyskania wiekszej wytrzymatosci mozna
réwniez zastosowac¢ podwdjne prety w kazdej bruzdzie. Wéwczas zaleca sie, aby bruzda miata
gtebokos¢ 6 cm. Gtebokos¢ bruzdy, niezaleznie czy wykonuije sie ja z jednej czy z obu stron $ciany,
nie powinna przekracza¢ 1/3 grubosci muru. Dtugoéé bruzdy powinna wynosié¢ 100cm poza ryse
w kazdg ze stron.

Zaleca sig, aby dtugos¢ zakotwienia preta zbrojeniowego Lz poza ryse wynosita min 100 cm,
a rozstaw pretéw co 1 wysokos¢ bloczka. Nalezy zastosowaé prety gwintowane o srednicy 10 mm.
Rekomenduje sig stasowanie pretéw ze stali ocynkowanej, prety nierdzewne lub kotwy spiralne.
Zbrojenie nalezy montowa¢ na zaprawie lub dedykowanym preparacie do osadzania kotew
spiralnych. Po osadzeniu zbrojenia naprawiany fragment sciany nalezy zabezpieczy¢ siatka
montowang na kleju.

Naprawa peknieé Scian zostata przedstawiona w Zatacznikach nr1i2 do Specyfikacji.
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5.6.2 Sciany dziatowe

W przypadku $cian dziatowych zaleca sie ujawnione rysy wypetni¢ elastyczng masa
bezskurczowa (po doktadnym oczyszczeniu i przemyciu wodg). Stosowaé ekspansywne zaprawy
systemowe przeznaczone do napraw muréw. W przypadku powazniejszych uszkodzen zaleca sig
wykonanie przemurowania uszkodzonego fragmentu Sciany. Cato$¢ naprawianych powierzchni
zabezpieczy¢ siatka montowang na kleju.

5.7 Roboty wykorniczeniowe

5.7.1 Tynki zwykie cementowo-wapienne
W miejscach prowadzenia napraw S$cian nalezy uzupetni¢ tynki do grubosci istniejacych
wypraw $ciennych.

Przy wykonywaniu tynkéw przestrzegaé zasad zawartych w normie PN-70/B-101000. Tynki
nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, Ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach moina wykonywa¢ tynki pod warunkiem
zastosowania odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych zgodnie z,Wytycznymi wykonywania
robét w okresie obnizonych temperatur”. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki
powinny byé w czasie wigzania i twardnienia tj w ciagu 1 tygodnia zwilzane woda. Nadmiernie sucha
powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.7.2 Tynki elewacyjne

Prace renowacyjne rozpoczagé od zbadania stanu tynkéw przez ostukiwanie z poziomu
rusztowan. W przypadku wadliwego zespojenia z podtozem, skuc tynk az do catkowitego odkrycia
powierzchni podioza. Podtoie przygotowad bardzo starannie usuwajac resztki starego tynku, pytu
i gruzu.

Przewiduje sie natozenie siatki na kleju na catej powierzchni elewacji w celu zakrycia i
zabezpieczenia mikro rys (tzw. Pajagczkéw) na istniejagcym tynku. Oczyszczone miejsca po naprawie
écian uzupetni¢ tynkiem strukturalnym nawierzchniowym. W celu ujednolicenia nawierzchni
remontowanego obiektu na jego powierzchnie nanies¢ tynk mineralny o uziarnieniu Srednicy 3+5
mm. Kolor tynku nalezy dobraé w porozumieniu zInwestorem w nawigzaniu do istniejacej
kolorystyki obiektu.

5.7.3 Prace malarskie
Przed przystapieniem do wykonywania powtok malarskich pokrywczych naleizy zakoriczy¢
roboty budowlane stanu surowego. Powierzchnie malowane powinny by¢ doktadnie oczyszczone.

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

- w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie
nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze powyiej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie
byta wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja Producenta farb zawierajaca
informacje wymienione na etykiecie opakowania lub w karcie produktu.
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Przewiduje sie wykonanie malowania wszystkich $cian wewnetrznych i sufitéw zgodnie z ponizszym
podziatem:
- Pomieszczenia techniczne — $ciany do wysokosci 2,6m pomalowac 2x farbg olejna (kolor w

uzgodnieniu z Inwestorem)

- Pomieszczenia techniczne ~ $ciany powyzej 2,6m i sufity pomalowa¢ 2x farbg emulsyjng w
kolorze biatym

- Pozostate pomieszczenia — $ciany i sufity pomalowaé 2x farba emulsyjna w kolorze biatym

Podfoze powinno by¢ oczyszczone, naprawione i uzupetnione ubytki. Powierzchnia $ciany i
sufitu powinna by¢ czysta i gtadka. Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnosé podtoiy
przewidzianych pod malowanie nie przekracza:

- 4% dla farb dyspersyjnych, na spoiwach zywicznych rozciericzalnych wodg;
- 3% dla farb na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych;

- 6% dla farb na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujagcymi w postaci
suchych mieszanek rozciericzalnych wodg lub w postaci ciektej;

= 4% dla farb na spoiwach mineralno-organicznych.

Elementy, ktére w czasie robét malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczyé i ostonié.

Farby mozna naktadaé¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywa¢
malowanie zgodnie z zaleceniami producenta (zgodnie z zapisami w kartach technicznych
producentéw).

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 System kontroli materiatéw prowadzony przez Wykonawce.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.

6.1.1 Kontrola materiatéw

Odbidr materiatéw przeprowadzany jest bezposrednio po dostarczeniu ich na budowe i
polega na sprawdzeniu ich wtasciwoéci technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich norm
przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia dostosowania w budownictwie.

Odbiér materiatéw przy odbiorze robét zakonczonych- na podstawie atestow producentéw,
sprawdzenie zgodnosci uzytych materiatéw z dokumentacja techniczng oraz whasciwymi normami.

6.2 Certyfikaty, deklaracje, aprobaty techniczne i atesty
Zamawiajacy moze dopuscié¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

- Posiadajg certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodnoéé¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepiséw, zgodnie z Dz. U. 92 nr 881.

- posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
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- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. powyiszym i ktdre spetniajg
wymogi ST.

- znajdujq sie¢ w wykazie wyrobdw, zgodnie z Dz. U. 92 nr 881.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robét bedzie posiadata te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty s3 wymagane przez przepisy prawa lub warunki
Umowy, kaida partia dostarczona do robét powinna posiadac¢ atest okreslajagcy w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

6.3 Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy obejmuje :

- Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych,
- Przedmiar robét,
- Protokoty odbioréw czesciowych i koricowych,

- Certyfikaty na znak bezpieczeistwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty
techniczne.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej
we wiasciwie zabezpieczconym miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom
uprawnionych organéw.

7 TERMIN WYKONANIA PRAC

Planowany termin wykonania zadania — 20 paZdziernka 2024r.

8 ODBIOR ROBOT.

Odbiér robét zostanie wykonany zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA- Operator SA
procedurami. Do odbioru wykonawca jest obowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

- protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa.
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9 PRZEPISY ZWIAZANE

Dla celow realizacji Umowy strony przyjmuja jako obowiazujace do stosowania:

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z péin.
zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie wraz z pézn. zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych
metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z2 1995 r. Nr 10 poz. 48)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401)

- Polskie Normy,

- Branzowe Normy,

- Aprobaty techniczne,

- instrukcje (w tym instrukcje ITB),
- wytyczne,

- inne dokumenty,

UWAGA:

Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zaméwieri publicznych, Zamawiajacy dopuszcza rozwiazania
réwnowaine opisanym przy pomocy przywotanych norm, z tym ze Wykonawca jest obowigzany
wykazac, ze oferowane przez niego roboty budowlane i stosowane materiaty spetniaja wymagania
okreslone przez Zamawiajgcego.
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10 DOKUMENTACIA ZDJECIOWA
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