Energa Operator SA Oddziat w 62-800 Kalisz Al Wolnosci 8

Kaliszu

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:
BRANZE:

Kosztorys Naktadczy

Remont budynku rozdzielni 15 kV w GPZ Niestusz
ul. Torowa 4a, 62-510 Konin

Energa - Operator S.A. Oddziat w Kaliszu
ul. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz

BUDOWLANA

SPORZADZIt. KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA: 07.06.2024

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zt
PODATEK VAT: (23%) 0,00 zt
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: 0,00 zt
StOWNIE: zero i 0/100 zt

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania
07.06.2024

Data zatwierdzenia

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 4662 Uzytkownik: Golifiska Monika
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Tabela elementow scalonych

Lp. Nazwa Uprcr:sezczo Robocizna| Materialy | Sprzet KzMat Razem Udziat %
1| NAPRAWA DACHU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2 [ NAPRAWA POSADZKI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
3 [ NAPRAWA SCIAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
3.1 | ZAMUROWANIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
OTWOROW
OKIENNYCH |
PRZEPUSTU
3.2 | NAPRAWA PEKNIECIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
POLACZENIA SCIAN
COKOLOWYCH ZE
SCIANAMI
ZEWNETRZNYMI
3.3 | NAPRAWA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
USZKODZONYCH
SCIAN
ZEWNETRZNYCH |
WEWNETRZNYCH
4 | ROBOTY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
WYKONCZENIOWE
Kosztorys netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
VAT 23% 0,00 0,00 0,00%
Kosztorys brutto 0,00 0,00 0,00%
Stownie: zero i /100 zt
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
OBMIAR:
1 NAPRAWA DACHU
1) KNR-W 4-01 [ Rozbiérka pokrycia z gontu bitumicznego na dachach m2
d.1] 0518-04 [ drewnianych
analogia
05*(2*5+2*7,06+159+14,9+30,8+1,8*1,2*4) | m2 47,170
RAZEM 47,170
2| KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich muréw m2
d.1[ 0535-07 | ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsoéw itp.z blachy
nadajacej sie do uzytku
0,25*(149*2+159*2+2*5+7,05*3+2+4*1,8+ | m2 26,688
4*1,2)
RAZEM 26,688
3| KNR 4-01 | Rozebranie rynien m
d.1| 0535-03
analogia
15,9+ 14,9+ 30,8 m 61,600
RAZEM 61,600
4] KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych m
d.1| 0535-05
7*3,2 m 22,400
RAZEM 22,400
5[ KNR 0-19 | Demontaz okna w pofaci dachowej szt
d.1| 0928-02
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
6| KNR 2-02 | Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc. m2
d.1| 0410-01
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
7 KNR 2-02 | Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym m2
d.1| 0501-01 [ jednowarstwowo
poz.1 m2 47170
RAZEM 47,170
8| KNR 2-02 | Otacenie potaci dachowych tatami z tarcicy nasyc. m2
d.1| 0410-04
analogia
2*(5*159)+2*(7,05*149)+1,8*1,2*4 m2 377,730
RAZEM 377,730
9[ KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw blachg trapezowa m2
d.1| 0511-01
analogia
poz.8 m2 377,730
RAZEM 377,730
10[ KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - gasiory m
d.1| 0511-02
analogia
15,9 + 14,9 m 30,800
RAZEM 30,800
11] KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - blachy m
d.1[ 0511-03 [ okapowe
analogia
15,9+149+30,8+4*1,8 m 68,800
RAZEM 68,800
12| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow blachg dachowkopodobng - wiatrownice | m
d.1| 0511-04 [ boczne
analogia
2*5+7,05*3+2+4*1.2 m 37,950
RAZEM 37,950
13| KNR-W 2-02 | Rynny dachowe p&tokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej | m
d.1] 0519-04 [ ocynkowanej
poz.3 m 61,600
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 61,600
14{ KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej | szt.
d.1| 0519-08
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
15[ KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej m
d.1[ 0526-04 | ocynkowanej
poz.4 m 22,400
RAZEM 22,400
16 Utylizacja materiatéw z rozbiorki m3
d.1| kalk. wtasna
(poz.1 + poz.2) * 0,1 m3 7,386
RAZEM 7,386
17 Czas pracy rusztowan grupy
d.1 (pozycje: 2, 3, 4)
2 NAPRAWA POSADZKI
18| KNR 13-23 | Zabezpieczenie folig podiug i urzgdzen m2
d.2| 1001-10
250 m2 250,000
RAZEM 250,000
19 KNR 4-01 | Wykonanie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub | m
d.2| 0210-02 [ pionowych w elem.z betonu zwirowego
2*15+21 m 5,100
RAZEM 5,100
20[ KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie m2
d.2| 2611-01 mechaniczne i zmycie
(2*15+2,1)*04 m2 2,040
RAZEM 2,040
21 KNR 0-41 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w m
d.2| 0106-03 [ technologii Sikaflex
analogia
poz.19 m 5,100
RAZEM 5,100
3 NAPRAWA SCIAN
3.1 ZAMUROWANIE OTWOROW OKIENNYCH | PRZEPUSTU
22 KNR 4-01 | Wykucie z muru krat okiennych szt.
d.3.1] 0354-15
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
23| KNR 0-19 | Demontaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.3.1] 0928-05 | jednodzielnych o pow. do 1.0 m2
10*0,9%1,2 m2 10,800
RAZEM 10,800
24| KNR0-16 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do | m2
d.3.1 0153-04 | 4.5 m zbloczkéw YTONG o grubosci 36.5 cm
poz.23 +0,5* 1,48 m2 11,540
RAZEM 11,540
25 Utylizacja materiatow z rozbiérki m3
d.3.1| kalk. wtasna
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
3.2 NAPRAWA PEKNIECIA POLACZENIA SCIAN COKOLOWYCH ZE SCIANAMI
ZEWNETRZNYMI
26| KNR 4-01 [ Odbicie tynkow wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej m
d.3.2| 0702-06 | pasamio szer.do 30 cm
15,9*2 +5,2 m 37,000
RAZEM 37,000
27| KNR 13-23 | Wykucie reczne bruzd w konstrukcjach z cegiet lub m3
d.3.2 0103-07 | bloczkéw z betonu komorkowego
poz.26 * 0,1 * 0,05 m3 0,185
RAZEM 0,185
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
28| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie m2
d.3.2[ 2611-01 mechaniczne i zmycie
0,3 * poz.26 m2 11,100
RAZEM 11,100
29| KNR 0-33 | Wykonanie dylatacji przez montaz profilu dylatacyjnego m
d.3.2| 0123-03
poz.26 m 37,000
RAZEM 37,000
30 Utylizacja materiatow z rozbiérki m3
d.3.2| kalk. wtasna
poz.27 + poz.26 * 0,03 m3 1,295
RAZEM 1,295
3.3 NAPRAWA USZKODZONYCH SCIAN ZEWNETRZNYCH | WEWNETRZNYCH
31| KNR 4-01 [ Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na| m2
d.3.3] 0701-05 | scianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
35%2,5*3,24 m2 283,500
RAZEM 283,500
32| KNR 4-01 [ Odbicie tynkéw zewnetrznych na m2
d.3.3] 0701-05 | $cianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
analogia
5*%*25*28 m2 35,000
RAZEM 35,000
33| KNR 13-23 | Wykucie reczne bruzd w konstrukcjach z cegiet lub m3
d.3.3] 0103-07 bloczkéw z betonu komorkowego
0,02*0,05*2,2*14 * 40 m3 1,232
RAZEM 1,232
34| KNR 0-23 [ Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie m2
d.3.3[ 2611-01 mechaniczne i zmycie
0,05*2,2*14*40 m2 61,600
RAZEM 61,600
35| KNR 4-01 [ Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych kg
d.3.3| 0202-02 | ocynkowanych o $r. 10 mm
760 kg 760,000
RAZEM 760,000
36 KNNR5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.3.3] 1208-01
40*2,2* 14 m 1232,000
RAZEM 1232,000
37 Utylizacja materiatow z rozbiérki m3
d.3.3| kalk. wtasna
poz.31* 0,02 + poz.32 * 0,01 + poz.33 m3 7,252
RAZEM 7,252
38 Czas pracy rusztowan grupy
d.3.3 (pozycje: 31, 32, 33, 34, 35, 36)
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
39| KNR 2-02 | Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.mechanicznie na m2
d.4| 0801-02 [ $cianach i stupach
poz.24 + poz.28 + poz.31 m2 306,140
RAZEM 306,140
40[ KNR 0-23 | Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.4| 2612-06
30,2*3,54*2+584 + 35,8 +22,6 m2 330,616
RAZEM 330,616
41 KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne na $cianach ptaskich wyk.mech. - tynk | m2
d.4| 0901-02 | silikonowo-silikatowy
poz.40 m2 330,616
RAZEM 330,616
42 KNR 2-02 | Gruntowanie powierzchni m2
d.4| 1501-11 Krotnos¢ = 2
poz.39 m2 306,140
RAZEM 306,140
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
43[ KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.4| 1510-01 [ wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania -
malowanie sufitow
251,1 m2 251,100
RAZEM 251,100
44 KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.4| 1510-01 wewnetrznych - tynkow gtadkich bez gruntowania -
malowanie Scian
206,37 m2 206,370
RAZEM 206,370
45[KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie zwykte farba olejng lub ftalowg m2
d.4| 1508-02 [ tynkéw wewnetrznych bez szpachlowania
277,98 m2 277,980
RAZEM 277,980
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Kosztorys inwestorski

Lp. | Podstawa | Opis [im.] llos¢ | Cenajedn. |  Wartos¢
KOSZTORYS:
1 NAPRAWA DACHU 0,00
1| KNR-W 4- | Rozbiérka pokrycia z gontu bitumicznego | m2 | 0,5*(2*5+ 0,00 0,00
d.1 |01 0518-04 | na dachach drewnianych 2*7,05+
analogia 159+14,9+
30,8+1,8*
12%4)=
47,170
2 | KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich muréw | m2 | 0,25 * (14,9 * 0,00 0,00
d.1| 0535-07 | ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymséw 2+159*2+
itp.z blachy nadajacej sie do uzytku 2*5+7,05*
3+2+4*18
+4%12)=
26,688
3| KNR 4-01 | Rozebranie rynien m [159+ 149+ 0,00 0,00
d.1| 0535-03 30,8 = 61,600
analogia
4 | KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych m 7*3,2= 0,00 0,00
d.1| 0535-05 22,400
5| KNR 0-19 | Demontaz okna w potaci dachowej szt 1,000 0,00 0,00
d.1| 0928-02
analogia
6 | KNR 2-02 | Deskowanie polaci dachowych z tarcicy m2 1,000 0,00 0,00
d.1| 0410-01 [ nasyc.
7| KNR 2-02 | Pokrycie dachéw papg na podtozu m2 poz.1= 0,00 0,00
d.1| 0501-01 | drewnianym jednowarstwowo 47,170
8 | KNR 2-02 | Otacenie potaci dachowych tatami z m2 | 2*(5*15,9) 0,00 0,00
d.1| 0410-04 | tarcicy nasyc. +2*(7,05*
analogia 14,9)+1,8*
12*4=
377,730
9 | KNR-W 2- | Pokrycie dachéw blachg trapezowa m2 poz.8 = 0,00 0,00
d.1020511-01 377,730
analogia
10 [ KNR-W 2- | Pokrycie dachéw blachg m |159+149= 0,00 0,00
d.1 |02 0511-02 | dachéwkopodobng - gasiory 30,800
analogia
11 | KNR-W 2- | Pokrycie dachéw blacha m [159+ 149+ 0,00 0,00
d.1 |02 0511-03 | dachéwkopodobng - blachy okapowe 30,8+4*1,8
analogia = 68,800
12 | KNR-W 2- | Pokrycie dachéw blacha m|[2*5+7,05* 0,00 0,00
d.1 |02 0511-04 | dachéwkopodobng - wiatrownice boczne 3+2+4*1.2
analogia = 37,950
13 | KNR-W 2- | Rynny dachowe pétokragte o ér. 15cm -z m poz.3 = 0,00 0,00
d.1 |02 0519-04 | blachy stalowej ocynkowanej 61,600
14 | KNR-W 2- | Zbiorniczki przy rynnach - z blachy szt. 7,000 0,00 0,00
d.1 |02 0519-08 | stalowej ocynkowanej
15 | KNR-W 2- | Rury spustowe okragte o ér. 15cm -z m poz.4 = 0,00 0,00
d.1 |02 0526-04 | blachy stalowej ocynkowanej 22,400
16 Utylizacja materiatéw z rozbiérki m3 (poz.1+ 0,00 0,00
d.1 [kalk. wiasna poz.2) *0,1=
7,386
17 Czas pracy rusztowan grupy 0,00
d.1 (pozycje: 2, 3, 4)
Razem dziat: NAPRAWA DACHU 0,00
2 NAPRAWA POSADZKI 0,00
18 | KNR 13-23 | Zabezpieczenie folig podtug i urzagdzen m2 250,000 0,00 0,00
d.2| 1001-10
19 | KNR 4-01 | Wykonanie bruzd o przekroju do 0.040 m| 2*1,5+2,1 0,00 0,00
d.2 | 0210-02 | m2 poziomych lub pionowych w elem.z =5,100
betonu zwirowego
20 | KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza - m2 |(2*1,5+2,1) 0,00 0,00
d.2| 2611-01 | oczyszczenie mechaniczne i zmycie *0,4=2,040
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Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j-m. llosc Cena jedn. Wartos¢
21| KNR 0-41 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni m poz.19 = 0,00 0,00
d.2| 0106-03 | poziomych w technologii Sikaflex 5,100
analogia
Razem dzial: NAPRAWA POSADZKI 0,00
3 NAPRAWA SCIAN 0,00
3.1 ZAMUROWANIE OTWOROW OKIENNYCH | PRZEPUSTU 0,00
22 | KNR 4-01 | Wykucie z muru krat okiennych szt. 10,000 0,00 0,00
d.3.1| 0354-15
23 | KNR 0-19 [ Demontaz okien rozwieranych i m2 | 10*0,9*1,2 0,00 0,00
d.3.1| 0928-05 | uchylno-rozwieranych jednodzielnych o =10,800
pow. do 1.0 m2
24 | KNR 0-16 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych | m2 |poz.23 +0,5* 0,00 0,00
d.3.1| 0153-04 | o wysokoscido 4.5 m z bloczkow YTONG 1,48 = 11,540
0 grubosci 36.5 cm
25 Utylizacja materiatéw z rozbiorki m3 2,000 0,00 0,00
d.3.1 |kalk. wlasna
Razem dziat: ZAMUROWANIE OTWOROW OKIENNYCH | PRZEPUSTU 0,00
3.2 NAPRAWA PEKNIECIA POLACZENIA SCIAN COKOLOWYCH ZE 0,00
SCIANAMI ZEWNETRZNYMI
26 | KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy m [159*2+5,2 0,00 0,00
d.3.2| 0702-06 | cementowo-wapiennej pasami o szer.do = 37,000
30 cm
27 | KNR 13-23 | Wykucie reczne bruzd w konstrukcjach z | m3 | poz.26 * 0,1 * 0,00 0,00
d.3.2 | 0103-07 | cegietlub bloczkéw z betonu 0,05=0,185
komorkowego
28 | KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza - m2 |0,3 * poz.26 = 0,00 0,00
d.3.2| 2611-01 | oczyszczenie mechaniczne i zmycie 11,100
29 | KNR 0-33 | Wykonanie dylatacji przez montaz profilu | m poz.26 = 0,00 0,00
d.3.2| 0123-03 | dylatacyjnego 37,000
30 Utylizacja materiatéw z rozbiorki m3 poz.27 + 0,00 0,00
d.3.2 [kalk. wiasna poz.26 * 0,03
=1,295
Razem dzial: NAPRAWA PEKNIECIA POLACZENIA 0,00
SCIAN COKOLOWYCH ZE SCIANAMI ZEWNETRZNYMI
3.3 NAPRAWA USZKODZONYCH SCIAN ZEWNETRZNYCH | 0,00
WEWNETRZNYCH
31| KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy m2 35*25* 0,00 0,00
d.3.3| 0701-05 | cementowo-wapiennej na 3,24 =
Scianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia 283,500
ponad 5 m2
32 | KNR 4-01 | Odbicie tynkéw zewnetrznych na m2 |5*25*28= 0,00 0,00
d.3.3| 0701-05 | $cianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia 35,000
analogia | ponad 5 m2
33 | KNR 13-23 | Wykucie reczne bruzd w konstrukcjachz | m3 | 0,02 * 0,05 * 0,00 0,00
d.3.3| 0103-07 | cegiet lub bloczkéw z betonu 2,2*14*40
komorkowego =1,232
34 | KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza - m2 0,05*2,2* 0,00 0,00
d.3.3| 2611-01 | oczyszczenie mechaniczne i zmycie 14 *40 =
61,600
35| KNR 4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia z kg 760,000 0,00 0,00
d.3.3| 0202-02 | pretdéw stalowych ocynkowanych o $r. 10
mm
36| KNNR S [ Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 m 40*2,2* 14 0,00 0,00
d.3.3| 1208-01 | mm =1 232,000
37 Utylizacja materiatéw z rozbiorki m3 | poz.31* 0,02 0,00 0,00
d.3.3 |kalk. wtasna + poz.32 ¢
0,01 + poz.33
=7,252
38 Czas pracy rusztowan grupy 0,00
d.3.3 (pozycje: 31, 32, 33, 34, 35, 36)
Razem dziat: NAPRAWA USZKODZONYCH SCIAN ZEWNETRZNYCH | WEWNETRZNYCH 0,00
Razem dzia: NAPRAWA SCIAN 0,00

-9-

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 4662 Uzytkownik: Golifiska Monika




Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis [im.] llos¢ | Cenajedn. Wartos¢
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE 0,00
39 | KNR 2-02 [ Tynki wewn.zwykte kat.lll m2 poz.24 + 0,00 0,00
d.4| 0801-02 | wykon.mechanicznie na $cianach i poz.28 +
stupach poz.31=
306,140
40 | KNR 0-23 | Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2 | 30,2*3,54* 0,00 0,00
d4| 2612-06 2+584+
35,8 +226=
330,616
41| KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne na $cianach pfaskich m2 poz.40 = 0,00 0,00
d.4 | 0901-02 | wyk.mech. - tynk silikonowo-silikatowy 330,616
42 | KNR 2-02 | Gruntowanie powierzchni m2 poz.39 = 0,00 0,00
d4 | 1501-11 | Krotno$¢ =2 306,140
43 | KNR-W 2- [ Dwukrotne malowanie farbami m2 251,100 0,00 0,00
d.4 [ 02 1510-01 | emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -
tynkéw gtadkich bez gruntowania -
malowanie sufitow
44 | KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami m2 206,370 0,00 0,00
d.4 [ 02 1510-01 | emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -
tynkéw gtadkich bez gruntowania -
malowanie $cian
45 | KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng| m2 277,980 0,00 0,00
d.4 | 02 1508-02 | lub ftalowg tynkéw wewnetrznych bez
szpachlowania
Razem dziak: ROBOTY WYKONCZENIOWE 0,00
Kosztorys netto 0,00
VAT 23% 0,00
Kosztorys brutto 0,00
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
1 [robocizna r-g 1596,6312 0,00 0,00
2 |Utylizacja odpadow m3 17,9330 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Slownie: Zero i /100 2
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j.m. llosc Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartosc
1 | blacha okapowa szt 35,4320 0,0000 35,4320 0,00 0,00
2 | Blacha trapezowa T35 powtoka m2 423,0576 0,0000 423,0576 0,00 0,00
MAT 0,5 mm
3 | bloczki YTONG gtadkie 60x20x36.5 | szt 98,5516 0,0000 98,5516 0,00 0,00
cm
4 | deski iglaste obrzynane wymiarowe | m3 2,2944 0,0000 2,2944 0,00 0,00
nasycone gr. 25 mm kl.III
5 | drut stalowy okragty migkki kg 19,0000 0,0000 19,0000 0,00 0,00
6 | Emulsja gruntujgca dm3 61,2280 0,0000 61,2280 0,00 0,00
7 | farba emulsyjna dm3 132,2546 0,0000 132,2546 0,00 0,00
8 | farba olejna do gruntowania dm3 41,4190 0,0000 41,4190 0,00 0,00
9 | farba olejna nawierzchniowa dm3 30,8558 0,0000 30,8558 0,00 0,00
10 | folia polietylenowa m2 45,7500 0,0000 45,7500 0,00 0,00
11 | gasiory dachowe szt 63,4480 0,0000 63,4480 0,00 0,00
12 | grunt pokostowy dm3 50,0364 0,0000 50,0364 0,00 0,00
13 | gwozdzie budowlane m2 28,2411 0,0000 28,2411 0,00 0,00
14 | gwozdzie budowlane okragte gote kg 2,4385 0,0000 2,4385 0,00 0,00
15 | kotwy stalowe do montazu okna szt 7,7400 0,0000 7,7400 0,00 0,00
16 | Lej spustowy 150mm ocynkowany | szt 7,0000 0,0000 7,0000 0,00 0,00
17 | lepik asfaltowy bez wypetniaczy na | kg 17,9246 0,0000 17,9246 0,00 0,00
goraco
18 | listwy z drewna 1x2 cm m 100,0000 0,0000 100,0000 0,00 0,00
19 [ faty iglaste nasycone 38-50 mm kl.Il| m3 3,0218 0,0000 3,0218 0,00 0,00
20 | masa uszczelniajgca Sikaflex-11  [dm3 17,8500 0,0000 17,8500 0,00 0,00
FC+
21 | papa asfaltowa na tekturze m2 55,1889 0,0000 55,1889 0,00 0,00
izolacyjna
22 | pianka poliuretanowa dm3 0,2820 0,0000 0,2820 0,00 0,00
23 | prety stalowe gwintowane kg 764,5600 0,0000 764,5600 0,00 0,00
ocynkowane fi 10mm
24 | profil dylatacyjny Bella Plast szt 38,8500 0,0000 38,8500 0,00 0,00
25 | profilowana tasma uszczelniajgca m 176,7675 0,0000 176,7675 0,00 0,00
26 | rozcienczalnik dm3 16,6510 0,0000 16,6510 0,00 0,00
27 | Rura spustowa KJG 150 mm ocynk [ m 23,5200 0,0000 23,5200 0,00 0,00
28 | Rynna ocynkowana 150 mm szt 64,6800 0,0000 64,6800 0,00 0,00
29 | siatka z widkna szklanego m2 375,2492 0,0000 375,2492 0,00 0,00
30 | spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 2,3912 0,0000 2,3912 0,00 0,00
31 | tynk silikonowo-silikatowy kg | 1487,7720 0,0000 | 1487,7720 0,00 0,00
32 | uchwyty do rur spustowych szt 7,3920 0,0000 7,3920 0,00 0,00
ocynkowane
33 | uchwyty do rynien dachowych szt 123,2000 0,0000 123,2000 0,00 0,00
ocynkowane
34 | wiatrownice boczne m 39,0885 0,0000 39,0885 0,00 0,00
35 | wkrety stalowe samogwintujgce do | szt | 2515,2710 0,0000 | 2515,2710 0,00 0,00
blach $r.3x50 mm'
36 | zaprawa cementowo wapienna M m3 6,4902 0,0000 6,4902 0,00 0,00
15
37 | Zaprawa klejagca do styropianu i kg | 1322,4640 0,0000 | 1322,4640 0,00 0,00
zatapiania siatki Grawis U
38 | zaprawa wapienna M 4 m3 0,9184 0,0000 0,9184 0,00 0,00
39 | zaprawa YTONG kg 74,0868 0,0000 74,0868 0,00 0,00
40 | zaprawa zbrojeniowa i klejgca Sto- | kg 29,6000 0,0000 29,6000 0,00 0,00
Level Uni
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa j.m. llosc Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartosc
41 | materiaty pomocnicze zt 0,0000 0,0000 0,00
RAZEM 0,00
Slownie: Zero [ /100 zf
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 |agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 40,4912 0,00 0,00
2 |czas pracy rusztowania m-g 353,8854 0,00 0,00
3 [samochdd samowytadowczy 5 t m-g 1,1053 0,00 0,00
4 [samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0,0250 0,00 0,00
5 [$rodek transportowy m-g 8,4659 0,00 0,00
6 |wyciag m-g 13,9123 0,00 0,00
7 |zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 2,3402 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Slownie: Zero [ /100 zt
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Strona Tytulowa
Ogolna charakterystyka obiektu
Tabela elementow scalonych
Obmiar

1 NAPRAWA DACHU

2 NAPRAWA POSADZKI

3 NAPRAWA SCIAN

4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
Kosztorys inwestorski

1 NAPRAWA DACHU

2 NAPRAWA POSADZKI

3 NAPRAWA SCIAN

4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
Zestawienie robocizny
Zestawienie materiatéw
Zestawienie sprzetu
Spis tresci

Spis tresci
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Tabela elementów scalonych
	Obmiar
	Dział:NAPRAWA DACHU
	Pozycja: Rozbiórka pokrycia z gontu bitumicznego na dachach drewnianych
	Obmiar: <edit>0,5 * (2 * 5 + 2 * 7,05 + 15,9 + 14,9 + 30,8 + 1,8 * 1,2 * 4)</edit>

	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>0,25 * (14,9 * 2 + 15,9 * 2 + 2 * 5 + 7,05 * 3 + 2 + 4 * 1,8 + 4 * 1,2)</edit>

	Pozycja: Rozebranie rynien
	Obmiar: <edit>15,9 + 14,9 + 30,8</edit>

	Pozycja: Rozebranie rur spustowych
	Obmiar: <edit>7 * 3,2</edit>

	Pozycja: Demontaż okna w połaci dachowej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>

	Pozycja: Ołacenie połaci dachowych łatami z tarcicy nasyc.
	Obmiar: <edit>2 * (5 * 15,9) + 2 * (7,05 * 14,9) + 1,8 * 1,2 * 4</edit>

	Pozycja: Pokrycie dachów blachą trapezową
	Obmiar: <edit>poz.8</edit>

	Pozycja: Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - gąsiory
	Obmiar: <edit>15,9 + 14,9</edit>

	Pozycja: Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - blachy okapowe
	Obmiar: <edit>15,9 + 14,9 + 30,8 + 4 * 1,8</edit>

	Pozycja: Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - wiatrownice boczne
	Obmiar: <edit>2 * 5 + 7,05 * 3 + 2 + 4 * 1,2</edit>

	Pozycja: Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
	Obmiar: <edit>poz.3</edit>

	Pozycja: Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
	Obmiar: <edit>poz.4</edit>

	Pozycja: Utylizacja materiałów z rozbiórki
	Obmiar: <edit>(poz.1 + poz.2) * 0,1</edit>

	Pozycja: Czas pracy rusztowań grupy

(pozycje: 2, 3, 4)

	Dział:NAPRAWA POSADZKI
	Pozycja: Zabezpieczenie folią podług i urządzeń
	Obmiar: <edit>250</edit>

	Pozycja: Wykonanie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elem.z betonu żwirowego
	Obmiar: <edit>2 * 1,5 + 2,1</edit>

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	Obmiar: <edit>(2 * 1,5 + 2,1) * 0,4</edit>

	Pozycja: Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii Sikaflex
	Obmiar: <edit>poz.19</edit>


	Dział:NAPRAWA ŚCIAN
	Dział:ZAMUROWANIE OTWORÓW OKIENNYCH I PRZEPUSTU
	Pozycja: Wykucie z muru krat okiennych
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Demontaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o pow. do 1.0 m2
	Obmiar: <edit>10 * 0,9 * 1,2</edit>

	Pozycja: Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków YTONG o grubości 36.5 cm
	Obmiar: <edit>poz.23 + 0,5 * 1,48</edit>

	Pozycja: Utylizacja materiałów z rozbiórki
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:NAPRAWA PĘKNIĘCIA POŁĄCZENIA ŚCIAN COKOŁOWYCH ZE ŚCIANAMI ZEWNĘTRZNYMI
	Pozycja: Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 30 cm
	Obmiar: <edit>15,9 * 2 + 5,2</edit>

	Pozycja: Wykucie ręczne bruzd w konstrukcjach z cegieł lub bloczków z betonu komorkowego
	Obmiar: <edit>poz.26 * 0,1 * 0,05</edit>

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	Obmiar: <edit>0,3 * poz.26</edit>

	Pozycja: Wykonanie dylatacji przez montaż profilu dylatacyjnego
	Obmiar: <edit>poz.26</edit>

	Pozycja: Utylizacja materiałów z rozbiórki
	Obmiar: <edit>poz.27 + poz.26 * 0,03</edit>


	Dział:NAPRAWA USZKODZONYCH ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH
	Pozycja: Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
	Obmiar: <edit>35 * 2,5 * 3,24</edit>

	Pozycja: Odbicie tynków zewnętrznych na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
	Obmiar: <edit>5 * 2,5 * 2,8</edit>

	Pozycja: Wykucie ręczne bruzd w konstrukcjach z cegieł lub bloczków z betonu komorkowego
	Obmiar: <edit>0,02 * 0,05 * 2,2 * 14 * 40</edit>

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	Obmiar: <edit>0,05 * 2,2 * 14 * 40</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych ocynkowanych o śr. 10 mm
	Obmiar: <edit>760</edit>

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
	Obmiar: <edit>40 * 2,2 * 14</edit>

	Pozycja: Utylizacja materiałów z rozbiórki
	Obmiar: <edit>poz.31 * 0,02 + poz.32 * 0,01 + poz.33</edit>

	Pozycja: Czas pracy rusztowań grupy

(pozycje: 31, 32, 33, 34, 35, 36)

	Dział:ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	Pozycja: Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na ścianach i słupach
	Obmiar: <edit>poz.24 + poz.28 + poz.31</edit>

	Pozycja: Przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	Obmiar: <edit>30,2 * 3,54 * 2 + 58,4 + 35,8 + 22,6</edit>

	Pozycja: Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich wyk.mech. - tynk silikonowo-silikatowy
	Obmiar: <edit>poz.40</edit>

	Pozycja: Gruntowanie powierzchni

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>poz.39</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - malowanie sufitów
	Obmiar: <edit>251,1</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - malowanie ścian
	Obmiar: <edit>206,37</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania
	Obmiar: <edit>277,98</edit>



	Kosztorys inwestorski
	Dział:NAPRAWA DACHU
	Pozycja:Rozbiórka pokrycia z gontu bitumicznego na dachach drewnianych
	Pozycja:Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nadającej się do użytku
	Pozycja:Rozebranie rynien
	Pozycja:Rozebranie rur spustowych
	Pozycja:Demontaż okna w połaci dachowej
	Pozycja:Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc.
	Pozycja:Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo
	Pozycja:Ołacenie połaci dachowych łatami z tarcicy nasyc.
	Pozycja:Pokrycie dachów blachą trapezową
	Pozycja:Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - gąsiory
	Pozycja:Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - blachy okapowe
	Pozycja:Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - wiatrownice boczne
	Pozycja:Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
	Pozycja:Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej
	Pozycja:Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
	Pozycja:Utylizacja materiałów z rozbiórki
	Pozycja:Czas pracy rusztowań grupy

(pozycje: 2, 3, 4)
	Podsumowanie działu

	Dział:NAPRAWA POSADZKI
	Pozycja:Zabezpieczenie folią podług i urządzeń
	Pozycja:Wykonanie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elem.z betonu żwirowego
	Pozycja:Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	Pozycja:Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii Sikaflex
	Podsumowanie działu

	Dział:NAPRAWA ŚCIAN
	Dział:ZAMUROWANIE OTWORÓW OKIENNYCH I PRZEPUSTU
	Pozycja:Wykucie z muru krat okiennych
	Pozycja:Demontaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o pow. do 1.0 m2
	Pozycja:Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków YTONG o grubości 36.5 cm
	Pozycja:Utylizacja materiałów z rozbiórki
	Podsumowanie działu

	Dział:NAPRAWA PĘKNIĘCIA POŁĄCZENIA ŚCIAN COKOŁOWYCH ZE ŚCIANAMI ZEWNĘTRZNYMI
	Pozycja:Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 30 cm
	Pozycja:Wykucie ręczne bruzd w konstrukcjach z cegieł lub bloczków z betonu komorkowego
	Pozycja:Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	Pozycja:Wykonanie dylatacji przez montaż profilu dylatacyjnego
	Pozycja:Utylizacja materiałów z rozbiórki
	Podsumowanie działu

	Dział:NAPRAWA USZKODZONYCH ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH
	Pozycja:Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
	Pozycja:Odbicie tynków zewnętrznych na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
	Pozycja:Wykucie ręczne bruzd w konstrukcjach z cegieł lub bloczków z betonu komorkowego
	Pozycja:Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	Pozycja:Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych ocynkowanych o śr. 10 mm
	Pozycja:Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
	Pozycja:Utylizacja materiałów z rozbiórki
	Pozycja:Czas pracy rusztowań grupy

(pozycje: 31, 32, 33, 34, 35, 36)
	Podsumowanie działu

	Dział:ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	Pozycja:Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na ścianach i słupach
	Pozycja:Przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	Pozycja:Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich wyk.mech. - tynk silikonowo-silikatowy
	Pozycja:Gruntowanie powierzchni

Krotność = 2
	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - malowanie sufitów
	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - malowanie ścian
	Pozycja:Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania
	Podsumowanie działu
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