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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH

A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1) Nazwa i adres obiektu (zamodwienia):
Koszalin, Stacja transformatorowa nr 30467 - Koszalin Cegloblok zlokalizowanej przy
ul. Pilsudskiego dz. 7/25 obreb 0019

2) Przedmiot i zakres zamowienia:
Remont budowlany - Stacja transformatorowa nr 30467 - Koszalin Cegtoblok

ZAKRES PRAC:

LP URZADZENIA TYP 1LOSC

1 Remont budynku stacji Wymiary budynku: 5,8 x 6,85 x 4,3 m. 1
transformatorowej SN/nn

2 Roboty zewnetrzne —ELEWACIA | -przetarcie zwyklych tynkéw zewnetrznych, 1

-uzupetnienie ubytkéw tynkdw wraz z naprawg progow,

-zagruntowanie powierzchni tynkow zewnetrznych — Farba gruntujaca NL,
-pokrycie elewacji farbg podktadowg HC-4 baza 100,

-malowanie elewacji oraz cokotu farbg nawierzchniowa silikonowg FSE -
kolor do uzgodnienia,

-malowanie  wywietrznikébw  wentylacyjnych  farbg  nawierzchniowg
poliestrowg 6 sztuk o wymiarach: 0,6 m x 0,6 m— kolor do uzgodnienia,
-poprawa estetyki bednarek wraz z malowaniem farbg nawierzchniowa
poliestrowa (kolor farby wg. przeznaczenia bednarki : niebieski lub
z6tto-zielony)

-naprawa opaski betonowej wokdt budynku — beton klasy C20/25 wys.
0,15m, szer. 0,60m

3 Roboty zewnetrzne i wewnetrzne - | -wymiana drzwi jednoskrzydtowych od komory nn i SN (1,25m x 2,20m)- 1
SLUSARKA DRZWIOWA materiat: katowniki min. 5 mm blacha zwykta grubos¢ 2 mm,
(drzwi 4-szt. o wymiarach : -wymiana drzwi dwuskrzydtowych od komory transformatora- materiat:

dwuskrzydtowe : 1,55m x 2,40m, | kagtowniki min. 5 mm blacha zwykta grubo$¢ 2 mm,

jednoskrzydtowe : 1,25m x 2,20m | -naprawa i oczyszczenie powierzchni stolarki drzwiowej,
jednoskrzydtowe : 1,25m x 2,20m | -pokrycie stolarki drzwiowej farbg podktadowa poliestrowa,
jednoskrzydiowe : 1,25m x 2,10m | -malowanie stolarki drzwiowej farbg nawierzchniowg poliestrowg — kolor
do uzgodnienia,

-naprawa, regulacja i smarowanie zawiaséw drzwi,

4 Roboty zewnetrzne — DACH -wymiana poszycia dachowego stacji: 1
(ptaski): -papa termozgrzewalna podktadowa SBS

min. grubosci 4,0mm, min. gestosci osnowy 200 g/m2,

-papa termozgrzewalna wierzchniego krycia SBS

min. grubosci 5,2mm, min. gestosci osnowy 200 g/m2,

-wykonanie orynnowania - blacha ocynk gr. 0,6mm,

-dachowe obrébki blacharskie nalezy wykonac z blachy ocynk. min. gr.
0,5mm,

5 Elementy dodatkowe -wykonanie i montaz tabliczek informacyjnych: 1
a) zawierajgcych aktualng nazwe i numer staciji tr.

b) ostrzegawczych

c) okreslajacych przeznaczenie pomieszczenia

d) obiekt monitorowany

Tabliczki nalezy wykona¢ zgodnie ze standardami technicznymi
obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA

Remont dachu stacji transformatorowej w ptaskiej czesci dachu polega na wymianie poszycia dachowego.
Demontazu starego i montazu nowego poszycia tzn. papy termozgrzewalnej podkiadowej typu SBS o
grubosci minimum 4,0 mm oraz minimalnej gramaturze osnowy 200g/m2 i papy termozgrzewalnej
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wierzchniej typu SBS o grubosci minimum 5,2 mm oraz minimalnej gramaturze osnowy 200g/m2. Dachowe
obrobki blacharskie nalezy wykonac z blachy ocynkowanej 0,5 mm.

Wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia terenu dziatki przynaleznej do remontowanej nieruchomosci
w zakresie wywozu nieczystosci, skoszenia trawnika, przyciecia drzew i krzewow narastajacych na
nieruchomos¢ (w mysl Ustawy o Ochronie Przyrody), niwelacji nierownosci terenu. Szczegétowy zakres prac
pielegnacyjnych zostanie uzgodniony podczas przekazania placu budowy.

B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT
1) Rozpoczecie robot:

1.
2.

3.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania robo6t po przekazaniu terenu budowy od Zamawiajgcego.

Po przekazaniu terenu budowy Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajgcym harmonogram realizacji robét
objetych niniejsza specyfikacja.

Podczas wykonywania prac Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym wszelkie mozliwe
przefaczenia ruchowe w sieci niezbedne do wykonania danej pracy oraz sposob ich realizacji zgodnie z ,,Zasadami
dopuszczen do pracy zespotdw wykonawcdw zewnetrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych ENERGA —
OPERATOR SA” przefaczenia ruchowe realizowa¢ bedzie Zamawiajacy.

Na czas wykonywania prac, w celu ograniczenia przerw planowych, prace nalezy wykonywac zgodnie ze
»~Standardami dotyczacymi ograniczenia przerw planowych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego,
po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

2) Wykonawca jest zobowigzany do:

b

~

10.

Realizacji robdt zgodnie z obowigzujgcymi u Zamawiajgcego instrukcjami i standardami technicznymi dostepnymi
na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Informowania Zamawiajgcego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w specyfikacji) odpaddéw, a w
szczegodlnosci odpaddw niebezpiecznych.

Informowania Zamawiajgcego o wszelkich zdarzeniach moggcych negatywnie oddziatywac na Srodowisko.
Usuwania na wlasny koszt i wtasnym staraniem skutkdw wszelkich zdarzen negatywnie oddziatujgcych na
$rodowisko lub mogacych negatywnie oddziatywaé na nie w przysztosci, ktdre wynikty z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

Organizowania pracy w sposob zgodny z BHP i niezagrazajgcy Srodowisku naturalnemu.

Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktorym byty prowadzone roboty budowlane i
doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wtasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego
uksztattowania oraz standardéw jakosci ziemi), réwniez nawierzchni urzadzonych.

Wyptaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji robot urzadzenia, tereny i plony.

Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w protokole z badan diagnostycznych, ktdry Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy w ciggu 5 dni
roboczych od dokonanej kontroli/badan.

Wykonania ewentualnych robét dodatkowych niezbednych do wykonania zamdwienia podstawowego lub robdt
zamiennych. Ustalenie wartosci tych robdt nastgpi w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikéw
cenotworczych zamieszczonych w Informacjach o cenach czynnikéw produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego
z siedzibg Zamawiajgcego, z kwartatu poprzedzajgcego termin realizacji robét. Dla prac w technologii PPN — stawki
i wskazniki przyjmowane bedg wg $redniego poziomu cen, dla pozostatych — wg minimalnego.

Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji technicznej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

C) WYMAGANIA OGOLNE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1) Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materiaty budowlane zgodne z przeznaczeniem producenta, posiadajace karty
charakterystyki wyrobu. Liste materiatéw niezbednych do realizacji zlecenia Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

2)

3)

jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w

czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Na $rodkach transportowo-sprzetowych przewozone
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wymaganiami wskazanymi
przez producenta.

Materialy i urzadzenia nieodpowiadajgce wyzej wymienionym wymaganiom powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu
budowy.

4) Ustala sie okres gwarancji nie krotszy niz 36 miesiecy od daty odbioru koncowego.
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D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot.
1) Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajgcego, wskazanego w umowie o wykonanie robét
budowlanych, elektronicznie lub na pi$mie o terminie wykonywania robot zanikajgcych oraz podlegajgcych zakryciu.
2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatéw i urzadzen przed wbudowaniem.
3) Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiaréw.

E) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
1) Ze wzgledu na specyfike robot budowlanych moga by¢ przeprowadzane nastepujgce odbiory :

1. odbidr czesciowy lub odbidr etapowy,

2. odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

3. odbior techniczny,

4. odbidr korncowy.

2) Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbioréw realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

3) Odbidr techniczny przeprowadza sie po zakonczeniu robdt budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg
warunkéw zawartych w umowie o wykonanie robét budowlanych.

4) Odbiér koncowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich,
wskazanych na odbiorze technicznym, brakujgcych dokumentéow

5) Do odbioru technicznego Wykonawca jest obowigzany przygotowac:

1. Dokumentacje powykonawczg obejmujgcg wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robdt budowlanych,
przystosowang do formatu A4, zgodng z ,, Wytycznymi dla Wykonawcow w zakresie Zasad odbioru robot
budowlanych”dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego:

- Zgtoszenie gotowosci obiektu do odbioru,

- O$wiadczenie wykonawcy o zakonczonych pracach,

- Atesty, Certyfikaty, Karty charakterystyk wykorzystanych materiatow,
- Plyte CD ze zdjeciami powykonawczymi prac.

F) DOKUMENTY ODNIESIENIA
1) Przy realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych w:
1. Standardach i wytycznych Zamawiajgcego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na
stronie internetowej Zamawiajgcego,
2. Instrukcjach Zamawiajgcego dostepnych na zgdanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie
internetowej Zamawiajgcego.
2) Strona internetowa Zamawiajgcego http://www.energa-operator.pl/centrum_informaciji/instrukcje_i_standardy.xml.

1. Zalgcznik graficzny - Mapa lokalizacji obiektu przeznaczonego do remontu budowlanego
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