Szczegoltowe okreslenie przedmiotu zamowienia

Remont drog wewnetrznych i ogrodzenia w stacji elektroenergetycznej
110/15 kV Lisewo.

I. DROGA WEWNETRZNA

Rozebranie nawierzchni asfaltowej gr 10 cm na powierzchni 712,78 m? .

2. Wykonanie korytowania pod drogi: na powierzchni 712,78 m”> na glebokos¢ 45 cm z
mechanicznym zageszczeniem podioza pod warstwy konstrukcyjne drog.

3. Wykonanie taw betonowych pod krawezniki drogowe ,,wtopione” na podbudowie z
suchego betonu 309,90 mb.

4. Montaz kraweznikow drogowych 30x15 cm ( proste oraz tukowe) na fawach
betonowych z oporem z ich spoinowaniem zaprawg cementowa na dlugosci 309,90
mb.

5. Wykonanie warstwy odsgczajacej z piasku na powierzchni 712,78 m? — grubo$é
warstwy po zaggszczeniu 12 cm.

6. Ulozenie warstwy noé$nej z tlucznia mineralnego sortowanego frakcji 30 — 63 mm na
powierzchni 712,78 m?- grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm.

7. Wykonanie warstwy podsypkowej cementowo - piaskowej pod nawierzchni¢ z kostki
betonowej — grubosé warstwy po zageszczeniu 5 cm — na powierzchni 712,78 m? .

8. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu ,,POLBRUK” grubosci 8cm ( ze
spoinowaniem mieszankg cementowo — piaskowa ) na wczesniej przygotowanej
podsypce cementowo piaskowej — powierzchnia 712,78 m?.

9. Naprawa/odbudowa chodnikéw wykonanych z kostki betonowej na podsypce
cementowo — piaskowej ( dotyczy opaski przy budynku) - 30,00 m?

10. Niwelacja (wyréwnanie) terenu w obszarze prowadzonych prac z humusowaniem i
odbudowaniem trawnikéw — pas szer. 1,50 m - 465,00 m?.

11. Wywoz i utylizacja urobku z korytowania drog, innych odpadéw powstatych przy

realizacji zadania.

—

II. OGRODZENIE

1. Demontaz istniejacego ogrodzenia wys. 200 cm wykonanego z siatki na stupkach
zelbetowych (18x12 cm ) zabetonowanych w gruncie - dlugosé 191,00 mb .
2. Demontaz cokolu z obrzeza betonowego o wym. 30x8 cm - dlugosé 191,00 mb.
3. Demontaz tabliczek ostrzegawczych blaszanych — 25 szt .
4. Wykonanie nowego ogrodzenia z paneli systemowych stalowych ocynkowanych i
malowanych proszkowo 4D Smm wysokosci 200 cm o dtugosci 191,00 mb .
- shupki - rura stalowa ocynkowana malowana proszkowo 60x40x4 mm osadzona w
fundamencie betonowym zakryta kapturkiem ochronnym
- cokot z plyt zelbetowych cokotowych osadzonych w zelbetowych profilach — laczna
wysokos$¢ cokotu 60 cm (ok. 45 cm w gruncie )
- wsporniki do drutu ostrzowego typu concertina w ukladzie plaskim
- drut ostrzowy typu concertina w ukladzie ptaskim na trzech drutach naciaggowych
ocynkowanych ér. 3 mm — zwoje drutu ostrzowego $r. 450 — 500 mm
- tabliczki ostrzegawcze metalowe emaliowane (15x20 cm) nowe - 30 szt



Zamontowane panele oraz drut ostrzowy musza by¢ polaczone w sposob zapewniajacy
ich ciagtosé elektryczna (mostki z linki stalowej ocynk 25mm?, zaciski pradowe ocynk);
elementy te nalezy rowniez podpiaé¢ do otoku uziemiajacego po jego wykonaniu
(panele co okoto 10 mb, drut ostrzowy co okoto 20 mb).
Miejsca wpiecia uziemienia w ogrodzeniu musza by¢ przewodzace energie elektryczng.
Panele nalezy mocowac za pomoca elementow, ktore zabezpieczaja przed kradzieza.
5. Malowanie antykorozyjne bramy przesuwnej oraz furtki stalowej tgcznie ze
stupkami przybramowymi stalowymi — rozmiar faczny 5,30x2,00 m z regulacja
zamknigcia.

6. Ulozenie na gl¢bokosci 50 cm uziemienia otokowego przy nowym ogrodzeniu po jego
zewnetrznej stronie ( bednarka ocynkowana 40x5 mm) — 195,00 mb z podpigciem
nowego ogrodzenia oraz drutu ostrzowego - 10 odcinkdéw po ok. 3 mb, 10 odcinkow po
ok.1 mb.

7. Wykonanie tymczasowego ogrodzenia wysokosci 200 cm na odcinkach, gdzie
zdemontowano stare ogrodzenie — do czasu wykonania ogrodzenia docelowego —
konieczno$¢ zamontowania na ogrodzeniu tabliczek ostrzegawczych wczesniej
zdemontowanych.

8. Mikroniwelacja terenu po obydwu stronach nowego ogrodzenia z humusowaniem
i odbudows trawnika pasy szerokosci 1,00 m — pow. ok. 250,00 m? .

9. Wykonanie pomiaréw skutecznos$ci wykonanego uziemienia.

10. Wywoz i utylizacja gruzu i $mieci powstalych podczas prowadzenia prac.

III. PARAMETRY TECHNICZNE MATERIALOW I WYROBOW
BUDOWLANYCH .

A. Droga wewnetrzna.

1) kraweznik drogowy betonowy 15x30cm

2) kostka betonowa szara grubosé 8 cm, 6 cm
3) obrzeze trawnikowe betonowe 30x6 cm

4) zaprawa cementowa M 80,

5) mieszanka betonowa B-25

6) suchy beton B-15

7) piasek naturalny kopany 0/2 mm

8) cement portlandzki 2357,

9) tluczen mineralny 30/63 mm

10) ziemia urodzajna (humus)

11) nasiona trawy — trawnik dywanowy
B. Ogrodzenie

1) cokot zelbetowy prefabrykowany 250 x 60 x 8 cm

2) zaprawa cementowa M 80,



3) mieszanka betonowa B-25

4) suchy beton B-15

5) prety okragle zebrowane $r. 10 mm STOS

6) piasek naturalny kopany 0/2 mm

7) cement portlandzki 357,

8) rura stalowa ocynk. fabrycznie malowana proszkowo 60 x 60 x 4 mm
60x40x 4 mm
25x25x2 mm

9) ksztattowniki stalowe ocynk. malowane proszkowo STOS

10) drut ostrzowy concertino ocynkowany zwoje 450 -500 mm

11) panele ogrodzeniowe stalowe ocynk. malowane proszkowo 2500 x 2160 mm
12) farba do gruntowania chlorokauczukowa czerwona tlenkowa

13) farba nawierzchniowa chlorokauczukowa szara

14) tabliczki ostrzegawcze metalowe 20x15 cm emaliowane
15) bednarka uziemiajaca stalowa ocynkowana 40 x 5 mm

16) drut naciggowy ocynkowany 3 mm

17) linka stalowa ocynkowana 25 mm?

18) zaciski prgdowe ocynkowane
19) ziemia urodzajna (humus)

20) nasiona trawy — trawnik dywanowy

UWAGA: 1.przez caly okres prowadzenia prac obiekt musi by¢
zabezpieczony przed dostepem na teren rozdzielni oséb
postronnych — konieczno$é wykonania na zdemontowanym
odcinku ogrodzenia tymczasowego ogrodzenia wysoko$ci min.
200 cm ponad poziom terenu do czasu wykonania nowego
ogrodzenia.

2. Calos¢ prac realizowana bedzie na terenie ruchu
energetycznego, gdzie wystepuje napigcie 110 kV — niezbedny
staly nadzér uprawnionego energetyka ze strony Wykonawcy.
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