Szczegotowe wytyczne techniczne dla transformatoréw blokowych EW Zelkowo

Transformator blokowy TB2, dla istniejacego hydrozespotu - 1 szt.
Moc — dobor przez projektanta projektu wykonawczego (obecnie pracujacy 315kVA)
15,75 £2x2,5 % / 5 kV

Uktad potaczen — Dy5

Napiecie zwarcia < 6%

Klasa izolacji F/F

Uzwojenia GN i DN aluminiowe

Technologia RESIBLOC

Technologia rowingowa na mokro

Obustronnie wysokonapigciowy

Klasa klimatyczna, Srodowiskowa i odporno$ci ogniowej: E2-C2-F1

Pomiar temperatury uzwojen kazdej z kolumn — Pt -100 — podstawowe oraz rezerwowe (dopuszczalne
jedynie podstawowe, po uzyskaniu zgody zamawiajacego)

Przewody czujnikéw temperatury wyprowadzone na listwe, wprowadzone do zabezpieczenia
elektrycznych generatora

Minimalna temperatura pracy: - 25 C
Tolerowana wilgotnos¢ otoczenia: min 80 %
Transport — na kétkach

Podktadki antywibracyjne

Bez obudowy

Sposob podtaczenia kabli: wg projektu wykonawczego

Transformator blokowy TB1, dla nowego hydrozespotu - 1 szt.
Moc - dobor przez projektanta projektu wykonawczego

15,75 £2x2,5 % 1 0,4 kV

Uktad potaczen — Dyn5

Napiecie zwarcia < 6%

Klasa izolacji F/F

Uzwojenia GN i DN aluminiowe



Technologia RESIBLOC

Technologia rowingowa na mokro

Obustronnie wysokonapigciowy

Klasa klimatyczna, Srodowiskowa i odporno$ci ogniowej: E2-C2-F1

Pomiar temperatury uzwojen kazdej z kolumn — Pt-100 — podstawowe oraz rezerwowe (dopuszczalne
jedynie podstawowe, po uzyskaniu zgody zamawiajgcego)

Przewody czujnikéw temperatury wyprowadzone na listwe, wprowadzone do zabezpieczenia
elektrycznych generatora

Minimalna temperatura pracy: - 25 C
Tolerowana wilgotnos¢ otoczenia: min 80 %
Transport — na kotkach

Podktadki antywibracyjne

Bez obudowy

Sposob podtaczenia kabli: wg projektu wykonawczego



