Zatacznik nr 1 do zapytania oferfowego

Zapytanie ofertowe numer ELOG/2/0290028/24
Energa

operator Dostawa koparko-tadowarek

dla ENERGA-OPERATOR SA

SPECYFIKCJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

l. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Przedmiotem zaméwienia jest ,Dostawa koparko-tadowarek dla ENERGA-OPERATOR SA” zgodnych z opisem w
niniejszym dokumencie.

Zamodwienie jest podzielone na 4 pozycje:
1) Koparko-tadowarka dla Oddziatu w Koszalinie — 3 szt.
2) Koparko-tadowarka dla Oddziatu w Kaliszu — 1 szt.

Rozdziaty od Ill do VI sg wspolne dla wszystkich pozyciji/cze$ci:
[1l. Wymagane minimalne warunki gwaranciji dla dostawy
IV. Warunki dostawy
V. Wytyczne dotyczace oklejenia/oznakowania

Il. SPECYFIKACJA WYMAGANEGO SPRZETU
IIl.1 SPECYFIKACJA DLA POZYCJI (CZESCI) 1

1. Rodzaj pojazdu, ilos¢ szt.
Koparko-tadowarka dla Oddziatu w Koszalinie — 3 szt.

2. Odbiorca, miejsce dostawy
e QOdbiorca pojazdu: ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie
o Adres dostawy: ulica Morska 10, 75-950 Koszalin

3. Dopuszczalne marki i modele
Bez ograniczen, wszystkie spetniajace specyfikacje.

4. Specyfikacja sprzetu
Jezeli w specyfikacji nie podano wyrazen typu ,nie mniej niz’/"od’/’min.” lub ,hie wigcej niz’/"do’/max.”, Zamawiajgcy
dopuszcza 5 % tolerancje wymiaréw i parametrow w stosunku do podanych w Specyfikacji. Wymienione w specyfikacji
wyposazenie jest wyposazeniem wymaganym minimalnym, Dostawca moze zaoferowac szerszy zakres lub wyzszy
standard wyposazenia.

4.1. Dane ogo6lne, wymiary i masy sprzetu

a. Rodzaj sprzetu: koparko-tadowarka

b. Rok produkgii: sprzet fabrycznie nowy 2024

c. Dtugo$c¢ transportowa 5,85 m (tolerancja +/- 5%)

d. Szerokos¢ 2,50 m (tolerancja +/- 5%)

e. Wysokos¢ z kabing, 3,10 m (tolerancja +/- 5%)

f.  Masa catkowita 9400 kg (tolerancja +/- 5%)

g. Naped naped na obie osie (4x4) z mozliwoscig wyboru napedu na

jedng 0$
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4.2. Silnik
a. Moc maksymalna silnik wysokoprezny /Diesel/ 0 mocy min. 80 kW
wyprodukowany przez tego samego producenta co
maszyny, zgodny z aktualnie obowigzujgcymi normami
emisji spalin Stage V
b. Turbodotadowany

4.3. Parametry robocze

Rl

Gteboko$¢ kopania 5085 mm (tolerancja +/- 5%)
Zasieg od $rodka obrotu 7150 mm (tolerancja +/- 5%)
Udzwig z wysuwem 1000 kg (tolerancja +/- 5%)
Udzwig bez wysuwu 1750 kg (tolerancja +/- 5%)
Kat obrotu wysiegnika 180° (tolerancja +/- 5%)
Cisnienie robocze 245 bar (tolerancja +/- 5%)
Przeptyw oleju 160 I/min (tolerancja +/- 5%)

4.4. Wyposazenie maszyny
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Kabina kierowcy klimatyzowana

Kabina spetniajaca normy ROPS/FOPS

Wszystkie kota rowne, opony w rozmiarze min. 440/80 R28

Mechanizm roznicowy o zwigkszonym tarciu wewnetrznym w obu osiach

Most przedni wahliwy +16-20°

Trzy tryby skretu kdt w tym tryb kraba”

Gérna przednia szyba zapewniajgca petng widoczno$¢ tyzki tadowarki

Regulowany fotel z pasem bezpieczenstwa

Regulowana kolumna kierownicy

Ostona przeciwstoneczna

Min. 7” kolorowy monitor kontrolujacy parametry maszyny

Radio z Bluetooth

Osprzet tadowarkowy sterowany za pomocg joysticka

Wielofunkcyjna tyzka fadowarkowa typu 4w1 z widtami do palet, o pojemno$ci min 1,0 m3
Automatyczne poziomowanie

System powrotu do kopania

System amortyzacji tyzki tadowarkowej

Wysoko$¢ zatadunku min 3180 mm

Osprzet koparkowy sterowany za pomocg dwoch joystickow

Wzmocniony wysiegnik

Ramie teleskopowe

Dwukierunkowy fabryczny obwaéd hydrauliczny do obstugi osprzetéw (mtot, tyzka skarpowa hydr.,
Swider ziemny)

Lyzka koparkowa 600 mm, tyzka koparkowa 350 mm, tyzka skarpowa 1300mm
Szybkoztacze koparkowe mechaniczne

Mtot wyburzeniowy wraz z elementami koniecznymi do montazu i podtgczenia oraz dwa narzedzia:
przecinak i szpicak;

Trojkat dla maszyn wolnobieznych, zamontowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Tréjkat ostrzegawczy

Gasnica

Pomarariczowa lampa btyskowa LED zamontowana na dachu maszyny

Swiatta robocze LED na kabinie (4 przednie/4 tylne)

Gumowe ostony pod stopy podporowe

Ostony tylnych Swiatet

Instrukcja obstugi w jezyki polskim

Certyfikat CE

Gtowica uchylno obrotowa Engcon lub odpowiednik wraz z elementami koniecznymi do montazu i
podiaczenia:
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- gtowica uchylno-obrotowa z katem pochylenia powyzej + 42 stopni

- wymagany przeptyw oleju hydraulicznego zasilajgcego obrotnice: 55-65 I/min

- zestaw z szybkoztaczem hydraulicznym typu S45

- wypinanie obrotnicy z kabiny operatora bez konieczno$ci odpinania wezy hydraulicznych

- obrotnica wyposazona w chwytak tréjpalczasty do szybkiego odpinania (niezintegrowany z gtowica) o
szeroko$ci rozwarcia min. 605 mm

- dedykowana aplikacja na telefonie stuzgca operatorowi do regulacji predko$ci funkcji obrotnicy
(obrét, uchyt, chwytak);

4.5. Ustugi dodatkowe (w cenie sprzetu)

a.

Oznakowanie (oklejenie) koparko-tadowarki zgodnie z Ksiegg Wizualizacji ENERGA-OPERATOR SA,
zrealizowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozdziale V niniejszej specyfikaciji (przed oklejeniem
Dostawca musi przesta¢ projekt oklejenia w celu otrzymania akceptacji Zamawiajacego)

Dostawca zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolenia z obstugi koparko-tadowarki dla max. 10
0s6b w ciggu pierwsze w ciggu 30 dni od protokolarnego przekazania a drugie nie dtuzej niz 60 dni od
daty pierwszego szkolenia. Powyzsze terminy moga ulec zmianie za zgoda Zamawiajgcego. Szkolenia
osobne dla kazdej maszyny odbedg sie w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiajacego.

Uwaga: dodatkowe wymagania, wspdlne dla wszystkich czesci, opisane sg w rozdziatach od Ill do V.

I1.2 SPECYFIKACJA DLA POZYCJI (CZESCI) 2

1. Rodzaj pojazdu, ilos¢ szt.
Koparko-tadowarka dla Oddziatu w Kaliszu - 1 szt.

2. Odbiorca, miejsce dostawy
o  Odbiorca pojazdu: ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu
o Adres dostawy: Aleja Wojska Polskiego 35, 62-800 Kalisz

3. Dopuszczalne marki i modele

Bez ograniczen, wszystkie spetniajace specyfikacje.

4. Specyfikacja sprzetu
Jezeli w specyfikacji nie podano wyrazen typu ,nie mniej niz’/"od’/’'min.” lub ,nie wigcej niz’/"do’/max.”, Zamawiajgcy
dopuszcza 5 % tolerancje wymiaréw i parametréw w stosunku do podanych w Specyfikacji. Wymienione w specyfikacji
wyposazenie jest wyposazeniem wymaganym minimalnym, Dostawca moze zaoferowac szerszy zakres lub wyzszy
standard wyposazZenia.

4.1. Dane og6ine, wymiary i masy sprzetu

a. Rodzaj sprzetu: koparko-tadowarka

b. Rok produkgji: 2024 sprzet fabrycznie nowy

c. Dtugos¢ catkowita max. 6,1 m

d. Szerokos¢ max. 2,85 m

e. Wysokos¢ z kabing, max. 3,10 m

f.  Masa catkowita max. 9500 kg

4.2. Silnik

a. Moc maksymalna silnik wysokoprezny /Diesel/ 0 mocy min 76 kW
wyprodukowany przez producenta maszyny zgodny z
aktualnie obowigzujacymi normami emisji spalin

b. Turbodotadowany
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4.3. Parametry robocze
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Gteboko$¢ kopania min. 5600 mm
Zasieg na poziomie gruntu od osi obrotu ramienia 6400 mm
Udzwig z wysuwem min. 1000 kg
Udzwig bez wysuwu min. 1750 kg
Kat obrotu tyzki min. 180°
Cisnienie robocze min. 245 bar
Przeptyw oleju min. 160 I/min

4.4. Wyposazenie maszyny
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Kabina kierowcy klimatyzowana

Kabina spetniajgca normy ROPS/FOPS

Wycieraczki na przedniej i tylnej szybie

Uchylne szyby boczne

Gérna przednia szyba zapewniajgca petng widoczno$¢ tyzki tadowarki

Ostona przeciwstoneczna

Regulowana kolumna kierownicy

Regulowany fotel z pasem bezpieczeristwa

Radio z Bluetooth

Kolorowy monitor kontrolujacy parametry maszyny

Wszystkie kota réwne, o rozmiarze R28, rok produkcji opon nie wczes$niej niz 2024
Mechanizm roznicowy o zwiekszonym tarciu wewnetrznym w obu osiach

Most przedni wahliwy min. £15°

Trzy tryby skretu kdt w tym tryb kraba”

Osprzet tadowarkowy sterowany za pomoca joysticka

Wielofunkcyjna tyzka fadowarkowa typu 4w1 z widtami do palet, o pojemno$ci min 1,0 m3
Automatyczne poziomowanie

System powrotu do kopania

System amortyzacji tyzki tadowarkowej

Osprzet koparkowy sterowany za pomocg dwoch joystickow

Wzmocniony wysiegnik

Ramie teleskopowe

Dwukierunkowy dodatkowy obwéd hydrauliczny do obstugi osprzetéw (miot, tyzka skarpowa hydr.,
Swider ziemny) zakofczony szybkoztgczami hydraulicznymi

tyzka koparkowa o szerokosci 300mm z zgbami

Lyzka koparkowa o szerokosci 600 mm z zebami

tyzka skarpowa hydrauliczna 1500 mm

Szybkoztgcze koparkowe mechaniczne

Trojkat dla maszyn wolnobieznych, zamontowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Tréjkat ostrzegawczy

Gasnica

Kamizelka odblaskowa

Pomararniczowa lampa btyskowa LED zamontowana na dachu maszyny

Swiatta robocze LED na kabinie (4 przednie/4 tylne)

Gumowe ostony pod stopy podporowe

Ostony tylnych $wiatet

Instrukcja obstugi w jezyki polskim

Certyfikat CE

4.5. Ustugi dodatkowe (w cenie sprzetu)

a.

Oznakowanie (oklejenie) koparko-tadowarki zgodnie z Ksiegg Wizualizacji ENERGA-OPERATOR SA,
zrealizowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozdziale V niniejszej specyfikaciji (przed oklejeniem
Dostawca musi przestaé projekt oklejenia w celu otrzymania akceptacji Zamawiajacego)
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b. Dostawca zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolenia z obstugi koparko-fadowarki dla max. 5
0s6b w ciggu 5 dni od protokolarnego przekazania w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy wymaga, zeby dostarczony pojazd miat zatankowane min. 20 | paliwa w celu
przeprowadzenia szkolenia

c. Koszty przegladow (ustuga, materiaty, czeéci, oleje) w okresie gwarancji (patrz: wymaganie rozdziat

I, punkt 2)

Uwaga: dodatkowe wymagania, wspdlne dla wszystkich czesci, opisane sg w rozdziatach od Ill do V.

1. WYMAGANE MINIMALNE WARUNKI GWARANCJI | SERWISU DLA WSZYSTKICH POZYCJI

DOSTAWY
1. Wymagane okresy gwarancji na elementy dostawy:

Oferowana liczba lat
Pl Ccrosigovana | (gemhrespl | s s Sowneh) oy ot
W | Z Z! . .
7S¢ posipotania Igrétsza :ﬂz standardowya p(jes&li dotyczy) Y gwarancji na oznakowanie
gwarancja producenta)
Czes¢ 1: Koparko-tadowarka dla min. 3 lata od daty
1 Oddziatu w Koszalinie odbioru lub 3000 mtg w min. 2 lata min. 2 lata
zaleznosci, co nastapi od daty odbioru od daty odbioru
pierwsze
Cze$¢ 2: Koparko-tadowarka dla min. 2 lata od daty
9 Oddziatu w Kaliszu odbioru lub 2000 mtg w min. 2 lata min. 2 lata
zaleznosci, co nastapi od daty odbioru od daty odbioru
pierwsze

2. Wszystkie koszty zwigzane z naprawami gwarancyjnymi urzadzenia ponosi Dostawca, w tym transport
sprzetu do i z naprawy.
3. Dostawca musi zapewni¢ dostep do serwisu mobilnego sprzetu w lokalizacji Odbiorcy lub serwis stacjonarny
nie dalej niz 150 km od adresu Odbiorcy.
4. Wymagany czas reakcji serwisu w przypadku zgtoszenia awarii:
a. w przypadku braku mozliwosci pracy: do 72 h (z pominieciem sobét, niedziel oraz dni ustawowo
wolnych od pracy
b. w przypadkach mniejszej wagi: do 7 dni roboczych

IV. WARUNKI DOSTAWY

1. Dostawca zobowigzany jest dostarczy¢ przedmiot zamdwienia (towar):

o fabrycznie nowy, uprzednio nierejestrowany, kompletny, pochodzacy z biezacej produkcji (rok produkcii
nie starszy niz 2024), wolny od wad materiatowych, konstrukcyjnych, wykonawczych, prawnych oraz
fizycznych, zgodny z zaméwieniem i odpowiadajacy wymaganiom Zamawiajgcego i objety gwarancjq
jakosci producenta (importera),

e spelniajacy wszystkie wymagania techniczne okresSlone przez Zamawiajacego w opisie przedmiotu
zambwienia.

2. Kompletny sprzet stanowigcy przedmiot zaméwienia musi spetnia¢ warunki techniczne przewidziane przez
obowigzujace na terytorium Polski przepisy prawne dla pojazddw poruszajacych sie po drogach publicznych
oraz warunki przewidziane przez przepisy prawa wspolnotowego w Unii Europejskiej.

3. Do wykonania przedmiotu zamdwienia musza zosta¢ uzyte wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania, zgodnie z obowigzujgcym prawem. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli jako$ci
materiatdw uzywanych do realizacji przedmiotu zamdwienia poprzez okazanie wynikow badarn i certyfikatow.

4. Przedmiot zamdwienia musi by¢ zgodny z przepisami w zakresie BHP, p.poz., ergonomii, ochrony $rodowiska
oraz posiada¢ o$wietlenie zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

5. Wyposazenie, oznakowanie oraz zabudowa pojazdéw (jesli dotyczy) powinny by¢ wykonane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami ustawy ,Prawo o ruchu drogowym” oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych pojazddw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia,
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Strony ustalaja, ze ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy w transporcie obcigza
Dostawce.

Kompletny pojazd wchodzacy w sktad przedmiotu zaméwienia nalezy dostarczy¢ w dni robocze w godzinach
od 8:00-13:00 chyba, ze Koordynatorzy Dostawcy i Odbiorcy uzgodnig przed odbiorem inaczej. Miejsce
dostawy zostanie ustalone po podpisaniu umowy .

Dostawca jest zobowigzany do poinformowania w formie e-mailowej Zamawiajacego z 7-dniowym
wyprzedzeniem o planowanym terminie dostawy pojazdu.

Dostawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ i wszelkie koszty zwigzane z zatadunkiem, dostarczeniem do
wskazanego miejsca dostawy i roztadunkiem przedmiotu zaméwienia.

Dokumentem potwierdzajacym odbior przez Zamawiajacego wykonania przedmiotu zaméwienia bedzie
podpisany przez obie strony protokét odbioru wg. wzoru stanowigcego zatacznik do umowy. W przypadku
stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego lub wykazania jego niesprawno$ci podczas rutynowych
testow/badan sporzadzony bedzie protokét. Wadliwe jednostki/elementy bedg podlegaé naprawie/wymianie
na sprawne na koszt Dostawcy. Przekroczenie terminu wymiany na wolny od wad traktowane bedzie jako
niewykonanie umowy w terminie. Niedostarczenie wymaganych dokumentéw bedzie traktowane jako
nieprawidtowe wykonanie zamdwienia.

Odbiér przedmiotu umowy nastapi przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego na podstawie
protokotu odbioru podpisanego przez obie strony.

Ustala sig, ze rozliczenie za przedmiot umowy nastapi na podstawie jednorazowych faktur VAT (jedna faktura
na jeden sprzet), wystawionych przez Dostawce, po bezusterkowym odbiorze technicznym w oparciu o
protokét z odbioru technicznego/zdawczo - odbiorczy oraz po otrzymaniu petnej wymaganej dokumentacii
przez Zamawiajgcego. Faktura VAT oryginat wraz z petnym pakietem dokumentdw dotyczacych eksploatacii
pojazdu, ksigzka serwisowa, ksigzka gwarancyjna, instrukcja obstugi, homologacja i inne, powinny by¢
przekazane bezposrednio Zamawiajacemu podczas przekazania pojazdu. W innym przypadku oryginaty
dokumentéw nalezy przesta¢ na adres Odbiorcy Pojazdu. W przypadku umieszczenia na fakturze zapisu
dotyczacego zastrzezenia wiasnosci pojazdu do czasu catkowitego uregulowania nalezno$ci przez
Zamawiajgcego (termin zaptaty 30 dni) koniecznym jest dotaczenie do dokumentéw o$wiadczenia o
odstagpieniu od klauzuli zastrzezenia wtasno$ci w celu mozliwosci zarejestrowania pojazdu. Faktury sg ptatne
w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego poprawnie wystawionych faktury VAT, przy czym
za dzien zapfaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Zamawiajacy wymaga osobistego stawiennictwa upowaznionego przedstawiciela Dostawcy w czasie
wykonywania procedur odbiorowych. Przedstawiciel podpisze Protokét Odbioru ze strony Dostawcy.
Dostawca, wystawiajac faktury VAT, zobowigzany jest do realizacji opisu przedmiotu zaméwienia w sposéb
rzetelny, zgodny z umowa i stanem rzeczywistym, a takze w sposob zgodny z nazewnictwem stosowanym
w polskiej Klasyfikacji Wyrobéw i Ustug (PKWiU).

W oferowanej cenie pojazdu wraz z wyposazeniem Dostawca uwzgledni wszystkie promocje i rabaty cenowe
obowigzujace na oferowany przedmiot zaméwienia do dnia ztozenia oferty.

Kwota ofertowa obejmuje wszystkie elementy cenotwércze zwigzane z kompleksowym wykonaniem
przedmiotu zamdwienia.

Oferta powinna wskazywaé¢ Marke i Model oferowanego sprzetu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli parametrow specyfikaciji technicznej przedmiotu zaméwienia w
momencie odbioru sprzetu.

V. WYTYCZNE DOTYCZACE OKLEJENIA/OZNAKOWANIA POJAZDOW

1.

2.

Przed realizacijg ustugi oklejenia sprzetu, Dostawca musi przedstawic projekt do akceptaciji Zamawiajacego.
Sprzet niewtasciwie oklejony nie zostanie zakwalifikowany do odbioru. Dostawca dokona oklejenia poprzez
zamieszczenie po lewej i prawej stronie koparko-tadowarki, na zewnatrz, logotypu ENERGA-OPERATOR
SA.

Logotyp dla pojazdéw biatych:
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Znak poziomy 2-kolorowy

Energa

operator

PANTONE 222

CMYK 15100 18 65
RGB 100 0 54

HEX 660033

RAL 4004 Claret violet

RAL DESIGN 350 20 30
ORACAL970 026

MACal 9800

3M Scotcheal 50 -

AVERY 500

NC3 S 5040-R30B

Wymagana jest poprawnos¢ wykonania koloru sygnetu w kolorze PANTONE 382, badz
odpowiednika w CMYK (folii musi doktadnie odwzorowywa¢ podang kolorystyke z SIW)

gtéwnym miejscem lokalizacji logotypu jest tylna czes¢ nadwozia w linii okien, w przypadku
obecnosci w tym miejscu okien znak umieszcza sie na przednich drzwiach.

Realizacja oklejenia wymaga zabezpieczenia dajacego min. 2-letnig gwarancje na trwato$¢
koloréw na folii (aby unikna¢ szybkiego ptowienia kolorow Dostawca zgodnie ze stosowang przez
niego technologig, powinien zastosowac¢ np. odpowiednie folie zabezpieczajace przed szkodliwymi
czynnikami, laminaty lub lakiery).

dopuszczalne wielkosci logotypu: 40, 60, 80 i 100 cm szerokosSci w podstawie z zachowaniem pola
ochronnego znaku.

Obowigzuje zasada zachowania pola ochronnego dla logotypu. Znak podstawowy jest otoczony
polem ochronnym w ksztatcie prostokata. Pole ochronne znaku jest okreslone przez modut réwny
literze ,E” z logotypu (jak na ponizszym rysunku gdzie szara litera E nie jest elementem logotypu
ale pomaga wskazac odlegto$ci) i wyznacza obszar, w ktorym nie moga sie pojawia¢ zadne inne
formy graficzne. Pole ochronne wyznacza réwniez minimalna odlegto$¢ znaku od krawedzi
nosnika.

Energa |

operator

Nalezy korzysta¢ wytacznie z zapisu elektronicznego logo udostepnionego przez Zamawiajgcego

3. Logotyp dla pojazddw o kolorze innym niz biaty:

&) Energa

operator

logo w wersji achromatycznej inwersyjnej (biaty logotyp).
Pozostate elementy takie same jak na pojazdach biatych



