Zatacznik nr 1 do zapytania ofertowego

Ener ga Zapytanie ofertowe numer EL0G/2/029097/24
operator Dostawa samochodéw ciezarowych specjalnych do 5,5t z napedem 4x4
dla stuzb technicznych ENERGA-OPERATOR SA

SPECYFIKCJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

l. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Przedmiotem zaméwienia jest ,Dostawa samochodéw ciezarowych specjalnych do 5,5t z napedem 4x4 dla stuzb
technicznych ENERGA-OPERATOR SA” zgodnych z opisem w niniejszym dokumencie.

Zamowienie jest podzielone na 2 pozycje:
1)  Samochdd ciezarowy specjalny do 5,5, 4x4 z zabudowa kontenerowg dla Oddziatu w Olsztynie — 4 szt.
2) Samochod ciezarowy specjalny do 5,5t 4x4 z zabudowa kontenerowa dla Oddziatu w Kaliszu — 2 szt.

Rozdziaty od lll do VI sg wspdlne dla wszystkich pozycii.
IIl. SPECYFIKACJA WYMAGANYCH SAMOCHODOW

1.1 SPECYFIKACJA DLA POZYCJI 1

1. Rodzaj pojazdu, ilos¢ szt.
Samochdd cigzarowy specjalny, terenowy 4x4 z kabing brygadowg 7-osobowg i z zabudowg sktadajacy sie
ze skrzyni fadunkowej i nadbudowy kontenerowej dla Oddziatu w Olsztynie — 4 szt.

2. Odbiorca, miejsce dostawy
e Odbiorca pojazdu: ENERGA —OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie
e Adres dostawy: ulica Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

3. Dopuszczalne marki i modele
a. Iveco
b. Inny spetniajacy specyfikacje

4. Specyfikacja samochodu
Jezeli w specyfikacji nie podano wyrazen typu ,nie mniej niz’/"od’/’'min.” lub ,nie wigcej niz’/"do’/max.”, Zamawiajgcy
dopuszcza 5 % tolerancje wymiaréw i parametrow w stosunku do podanych w Specyfikacji. Wymienione w specyfikacji
wyposazenie jest wyposazeniem wymaganym minimalnym, Dostawca moze zaoferowac szerszy zakres lub wyzszy
standard wyposazZenia.

4.1. Dane og6lne i wymiary samochodu
a. rodzaj samochodu: Samochdd specjalny, terenowy (4x4) z kabing
brygadowg - 7 osobowa, z zabudowg sktadajaca sie
ze skrzyni fadunkowej i nadbudowy kontenerowej

wraz z wyposazeniem

b. DMC od5tdo 5,5t

C. ilos¢ rzedow siedzen: 2

d. ilo$¢ miejsc siedzacych: 7

e. silnik: diesel z turbodotadowaniem i bezposrednim
wiryskiem paliwa typu Common Rail

f.  norma emisji spalin: Euro VI D lub wyzsza

g. pojemnosc silnika: nie mniej niz 2500 cm3

h. moc silnika: nie mnigj niz 170 KM

i.  maksymalny moment obrotowy: nie mniejszy niz 400 Nm

j. skrzynia biegow: manualna min. 6+1 lub automatyczna

k. uktad kot na osiach: kofa pojedyncze na osi przedniej i tylne;



4.2.

uktad napedowy:
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naped 4x4 staty na wszystkie kota z blokadg
mechanizmu roznicowego na osi przedniej i tylnej lub
elektroniczny mechanizm réznicowy o ograniczonym
poslizgu

m. blokada tylnego mostu alternatywnie naped z przetozeniem terenowym i
reduktorem

n. kolor samochodu i kabiny: biaty, niemetalizowany

0. tadownosc¢: tadownos¢ po zabudowie pojazdu (wszystkie
elementy wymienione w specyfikacji) z petnym
zbiornikiem paliwa oraz petnym zbiornikiem adblue
wynosi minimum 1000 kg;

p. rozstaw osi: od 3400 do 3800 mm

g. dlugos¢ podwozia: od 5400 do 6000 mm

r. szerokoS¢: od 2000 do 2200 mm

s. Gfteboko$¢ brodzenia min. 500 mm

t.  homologacja: wymagana homologacja na pojazd skompletowany
po zabudowie jako pojazd specjalny lub jednostkowe
dopuszczenie pojazdu do ruchu

u. katnatarcia min. 350°

v. kat rampowy min. 200°

w. kat zejscia min. 250°

X. status pojazdu, rok prod.: samochdd fabrycznie nowy, rok produkcji nie

wczesniejszy niz 2024

Wymagane wyposazenie
a. Wyposazenie standardowe powinno zawiera¢ podzespoty zgodne z katalogiem wersji wyposazenia
oraz homologacjg producenta.

b. Kabina podwdjna — 7 osobowa (liczac z fotelem kierowcy)

c. Reduktor z blokadg miedzyosiowg, faczna ilos¢ przetozen min. 12

d. System stabilizacji toru jazdy;

e. ABS;

f.  Immobiliser;

g. Klimatyzacja fabryczna;

h. Niezalezne ogrzewanie kabiny

i.  Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem z kluczyka lub pilota;

j. Autoalarm;

k. Elektrycznie regulowane szyby;

I Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne;

m. Radio z min. dwoma gto$nikami , system Bluetooth lub stacja multimedialna ze sterowaniem w
kierownicy;

n. Pokrowce na siedzenia w ciemnym kolorze, z materiatu tatwo zmywalnego

0. Ostony przeciwbtotne przednie i tylne

p. Komplet dywanikow gumowych;

g. Ostona pod silnik stalowa lub aluminiowa

r.  Ostona zbiornika adblue,

s. Swiatta do jazdy dziennej;

t.  Wzmocniony hak holowniczy z homologacjg i instalacjg elektryczna; miejsce umiejscowienia gniazda

do uzgodnienia z zamawiajacym;

u. Zaczep montowany do elementdw konstrukcyjnych z przodu pojazdu stuzacy do wyciggania pojazdu,
uzycie zaczepu poprzez przypiecie do niego liny i naprezenie jej nie moze powodowac uszkodzenia
innych elementow pojazdu;

v. Kamera cofania. Miejsce montazu do uzgodnienia z zamawiajacym;

w. Czujniki parkowania;

x. Wyciggarka elektryczna klasy WARN lub réwnowazna, zamontowana z przodu pojazdu, o uciggu
maksymalnym nie mniejszym niz 6000 kg, z prowadnicg $lizgowa, sterowana pilotem, lina syntetyczna
o dtugosci min. 24 m. Dodatkowe wyposazenie: zblocze, pas do drzewa, 2 sztuki szekli.

y. Pojazd przystosowany do ciagniecia przyczepy (zaczep kulowy), masa ciagnietej przyczepy 3500kg,
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Dodatkowy reflektor; szperacz halogenowy dalekosigzny, sterowany pilotem, obracany 360 st.
zasilany z instalacji samochodu 12V na podstawie magnetycznej. Dane techniczne szperacza:
strumien Swietiny minimum 6 ty$ lumendw, moc minimum 50W, napigcie znamionowe: 9V -32V DC
Belka $wietlna ze zintegrowanym szperaczem Bifrost - Federal Signal z napisem ,Pogotowie
Energetyczne”

Pie¢ gniazd 12V, w tym trzy w przestrzeni tadunkowej po jednej sztuce przy kazdych drzwiach;
Adapter do przytaczenia przyczepy 7/13 PIN;

Kable rozruchowe min. 800A do dtugosci 6m;

Zabudowa zgodnie z przyktadowym projektem w zataczonych obrazach (oferta musi zawierac opis
zabudowy);

Zabudowa kontenerowa Mawa-Tech, MobilCar, Modesto, Modut System, Pronar lub Steeler; lub inna
pod warunkiem zaakceptowania jej przez Zamawiajgcego;

Tachograf cyfrowy z kalibracjg-legalizacja

Dodatkowe wieszaki na ubrania w tylnej cze$ci kabiny pomiedzy zagtéwkami

Dywaniki podtogowe gumowe

Podnosnik hydrauliczny + klucz do kot

Apteczka samochodowa - zgodna z normg DIN 13164;

Gasnica samochodowa 1kg

mm.Trojkat ostrzegawczy

nn.

Kamizelka odblaskowa ostrzegawcza - 2 sztuki;

4.3. Obowiazkowe dokumenty

a.
b.
C.

wyciag ze Swiadectwa homologacji na skompletowany pojazd lub dopuszczenie jednostkowe
instrukcja obstugi w jezyku polskim
ksigzka gwarancyjna (jesli producent pojazdu wydaje) i warunki gwarancji.

4.4. Kofaiogumienie

a.

Opony Michelin XZL lub XZL+ w rozmiarze 255/100R16 (tacznie z kotem zapasowym)

4.5. Ustugi i dodatkowe montaze zawarte w cenie pojazdu

a.

Dostawca zrealizuje przed odbiorem oklejenie pojazdu, ktore musi by¢ zgodne z Ksiegg Wizualizacii
Energa-Operator SA z pasem ,Pogotowie Energetyczne”. Przed realizacjg oklejenia Dostawca przesle
projekt (symulacja na konkretnej marce samochodu) do uzgodnienia i akceptacji Zamawiajacego.
Samochdd niewtadciwie oklejony nie zostanie zakwalifikowany do odbioru. Szczegdtowe wytyczne
dotyczace oklejenia pojazdéw znajdujq sie rozdziale VI niniejszej specyfikacii.

Dostawca zobowigzuje sie do montazu dodatkowej anteny tacznosci radiowej TETRA zamocowanej
zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego, z wtykiem antenowym wyprowadzonym do miejsca montazu
radia. Antena powinna by¢ posadowiona na dachu pojazdu zgodnie z ,WYTYCZNYMI DO MONTAZU
ANTEN, INSTALACJI ZASILAJACEJ ORAZ AKCESORIOW DLA TERMINALI RADIOWYCH TETRA
W SAMOCHODACH TECHNOLOGICZNYCH ENERGA - OPERATOR S.A.” Wytyczne stanowig zat.
nr 7 do Warunkéw Zaméwienia. Doktadne miejsce montazu do uzgodnienia z Zamawiajgcym przed
dostawg pojazdy.

Miejsce w kabinie kierowcy przygotowane do montazu radia systemu TETRA - w kabinie kierowcy musi
by¢ przewidziane miejsce na montaz radiomodemu TETRA Motorola MTM5400 (o wymiarach 27x22x7
cm) z niezbednym okablowaniem (podigczenie zasilania i anteny realizowane jest od tylu) z
obowigzkowym dostepem kierowcy do klawiatury od frontu radiomodemu. Panel radiowy widoczny
z fotela kierowcy.

W zwigzku z koniecznoscig instalacji w pojezdzie radiotelefonéw Tetra, ponizej wykaz elementow
koniecznych do montazu radiotelefonu, ktére DOSTARCZA | MONTUJE Dostawca (a wigc uwzglednia
je w cenie pojazdu):

. Antena samochodowa Motorola GMDN7120A

. Gto$nik zewnetrzny Motorola RSN4004A

. Mikrofon PMMN4087 Visor

. Mikrofon Motorola PTT RMN5107B

. Ztacze akcesoriow Motorola PMLN5072A

. Kabel zasilajacy Motorola GKN6274A

. Kieszen montazowa Motorola PMLNS094A lub uchwyt montazowy Motorola RLNG6469A

. Zaczep mikrofonu Motorola HLN9073
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. Przefacznik panelowy Canal MR2 11 R5 BBGNWC
. Przetwornica napigcia AZO PE-16 24V/12V 150W - jezeli jest konieczna

Dostawca winien wyrazi¢ zgode na wywiercenie otworu montazowego w nadwoziu pojazdu celem
zamontowania anteny. Dostawca instalacji radiotelefonu systemu TETRA zagwarantuje prawidtowe
zabezpieczenie antykorozyjne wykonanego otworu zgodnie z wymaganiami i rekomendacjg producenta
anteny oraz zagwarantuje brak powstawania korozji w elemencie nadwozia, w ktdrym otwor zostat
wykonany w promieniu 20 cm od wykonanego otworu. Dostawca pojazdu musi potwierdzi¢, ze
wywiercenie otworu montazowego i montaz instalacji nie spowodujq utraty gwarancji na catg pozostatq
powierzchnie powtoki lakierniczej i perforacji korozyjnej blach nadwozia. Je$li Dostawca (Oferent) nie
jest Dostawcg, Dostawca zobowigzuje sie uzyska¢ potwierdzenie od Dostawcy pojazdu i zatgczy¢ je do
oferty.

c. Dostawca musi zapewni¢ Zamawiajagcemu oraz wskazanemu przez Zamawiajacego dostawcy systemu
monitoringu GPS informacje techniczng w jaki sposdb mozliwe jest pozyskiwanie odczytu cyfrowego na
potrzeby systemu GPS co najmniej takich danych z magistrali CAN jak: catkowity przebieg, ilos¢
zuzytego paliwa i poziom paliwa.

4.6. Zabudowa kontenerowa pojazdu

Jezeli w specyfikacji nie podano wyrazen ,nie mniej niz” lub ,nie wigcej niz’, Zamawiajgcy dopuszcza 5 %
tolerancje wymiardw i parametrow zabudowy w stosunku do podanych w Specyfikacji z zachowaniem warunku,
ze DMC pojazdu nie moze przekroczy¢ 3,5 t. W przypadku propozycji wiekszych odchylers Dostawca musi ztozy¢
do Zamawiajgcego pytanie o akceptacje innych parametrow

4.6.1. Informacje ogolne:

a) Zabudowa kontenera jako przestrzenna konstrukcja wykonana z profili aluminiowych, potaczonych
ze sobg profilowanymi naroznikami aluminiowymi,

b) Wymiary gabarytowe kontenera (dtug. x szer. x wys.) ok. 2600-2800mm x 2050-2100mm x 1600-
1700mm dostosowane do wymiardw zamontowanego wyposazenia warsztatowego oraz do
wymiarow podwozia z zachowaniem tolerancji wymiarowej +/- 10%.

c) W czesci przedniej kontenera z lewej i prawej strony, za kabing zamontowane zwijane
wodoszczelne rolety aluminiowe o szerokosci ok. 1300mm (wymiar dostosowany do szerokosci
zamontowanych szafek warsztatowych). Rolety wyposazone w uchwyt z zamknigciem na klucz.
Jednakowy klucz dla rolet z prawej i lewej strony. Przy roletach, we wnetrzu kontenera zamontowane
uchwyty (porecze) utatwiajace wchodzenie i dostep do wyposazenia

d) Kontener zamontowany ma ramie posredniej wykonanej ze stali nierdzewnej,

e) Poszycie Scian bocznych, $ciany przedniej wykonane z blachy aluminiowej o grubo$ci 2mm,

f) Konstrukcja dachu wzmocniona przystosowana do montazu bagaznika i przewozu drabiny.

g) Na dachu zabudowy zamontowany bagaznik do przewozu drabin, wyposazony w mechanizm
sprezyn gazowych umozliwiajacych zatadunek i roztadunek z poziomu gruntu,

h) Dach kontenera od wewnatrz ocieplony wetng mineralng i wytozony ptyta PCV o grubosci
niemniejszej niz 4mm,

i) Kontener lakierowany w kolorze biatym, kabiny pojazdu,

j) Podioga kontenera wykonana ze sklejki wodoodpornej, antyposlizgowej o grubosci 18mm,

k) Z tylu kontener wyposazony w otwierane na boki, dwuskrzydtowe drzwi na catg szerokoS¢ i
wysokos¢. Drzwi otwierane o kat 270 st. z blokadgq w tej pozycji. Drzwi wykonane z profili
aluminiowych z poszyciem z blachy aluminiowej o grubosci 2 mm. Zawiasy i zamek ze stali
nierdzewnej z zamknieciem na klucz,

[) Z tyly pojazdu wysuwany podest ze stopniami umozliwiajacymi fatwe wchodzenie do wnetrza
kontenera.

m) Na zewnatrz kontenera z lewej i z prawej strony po dwie oraz z tytu jedna lampy o$wietleniowe, LED-
owe, zapewniajace o$wietlenie pola pracy wokét pojazdu.

4.6.2. Zabudowa wnetrza

ZABUDOWA WNETRZA

Zabudowa samochodu brygadowego 4x4 o DMC do 5,5t rozstaw osi 3400-3800 mm na potrzeby
Pogotowia Energetycznego.

‘ Strona lewa dostep do pétek z zewnatrz po otwarciu rolety




Zatacznik nr 1 do zapytania ofertowego

Ip | Okreslenie segmentu Szeroko$¢ | Wysokos$¢ | Gtebokosé
(mm) Prz6d/Tyt | (mm)
(mm)

LZ1 | Potka teleskopowa przez catg diugo$¢ lewej Sciany pojazdu 2500 100 310
wyposazona w otwierang Scianke tylng od tylu pojazdu.

LZ2 | Pdka teleskopowa przez catg dtugo$c lewej Sciany pojazdu 2500 100 310
wyposazona w otwierang scianke tylng od tylu pojazdu.

LZ3 | Pdtka stalowa dostepna od wewnatrz pojazdu ze $ciankg tylng 1200 70/100 410

0 wysoko$ci min.100mm i przednig o wysoko$ci min.70mm
wyposazona w cztery regulowane przegrody

LZ4 | Pdtka stalowa dostepna od zewnatrz pojazdu zamykana klapg 1200 200 410
aluminiowg lub stalowa o wysokosci minimum 200mm

LZ5 | Pdtka stalowa dostepna od zewnatrz pojazdu zamykana klapg 1200 200 410
aluminiowg _lub stalowg o wysoko$ci minimum 200mm

LZ6 | Po lewej stronie zamontowany korpus z jedng szuflada, szuflada 700 200 410

wysuwna na prowadnicach teleskopowych, posiadajgca
obustronny zamek zatrzaskowy, zabezpieczajacy przed
samoczynnym otwarciem podczas jazdy oraz mate
antyposlizgowa. Wysoko$¢ frontu przedniego nie mniej niz 200mm,
szeroko$¢ kolumny nie mniej niz 700mm. Wysuw szuflady min.
100%. Szuflada wytozona matg antyposlizgowa.

LZ7 | Po lewej stronie zamontowany korpus z jedng szuflada, szuflada 445 200 410
wysuwna na prowadnicach teleskopowych, posiadajgca
obustronny zamek zatrzaskowy, zabezpieczajacy przed
samoczynnym otwarciem podczas jazdy oraz mate
antyposlizgowa. Wysoko$¢ frontu przedniego nie mniej niz 200mm,
szeroko$¢ kolumny nie mniej niz 445mm. Wysuw szuflady min.
100%.Szuflada wytozona matg antyposlizgowa.

‘ Strona Lewa dostepna od $rodka kontenera
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Ip Okreslenie segmentu Szerokos¢ | Wysoko$¢ Gtebokos¢
(mm) Przod/Tyt (mm)
(mm)

LW1 | Potka teleskopowa przez catg diugo$¢ lewej Sciany pojazdu 2500 100 410
wyposazona w otwierang Scianke tylng od tytu pojazdu.

LW2 | Pdtka teleskopowa przez calg diugos¢ lewej Sciany pojazdu 2500 100 410
wyposazona w otwierang Scianke tylng od tylu pojazdu.

LW3 | Pdtka stalowa dostepna od zewnatrz pojazdu zamykana klapg | 1200 200 410
aluminiowa lub stalowg o wysokos$ci minimum 200mm

LW4 | Po lewej stronie zamontowany korpus z jedng szuflada, 700 200 410

szuflada wysuwna na prowadnicach teleskopowych,
posiadajaca obustronny zamek zatrzaskowy, zabezpieczajacy
przed samoczynnym otwarciem podczas jazdy oraz mate
antyposlizgowa. Wysoko$¢ frontu przedniego nie mnigj niz
200mm, szeroko$¢ kolumny nie mniej niz 700mm. Wysuw
szuflady min. 100%. Szuflada wytozona matg antyposlizgowa.

LW5 | Po lewej stronie zamontowany korpus z jedng szufladg, 445 200 410
szuflada wysuwna na prowadnicach teleskopowych,
posiadajaca obustronny zamek zatrzaskowy, zabezpieczajacy
przed samoczynnym otwarciem podczas jazdy oraz mate
antyposlizgowa. Wysoko$¢ frontu przedniego nie mnigj niz
200mm, szeroko$¢ kolumny nie mniej niz 445mm. Wysuw
szuflady min. 100%. Szuflada wytozona matg antyposlizgowa.

LW6 | Front aluminiowy lub stalowy uchylany o wysokosci min 200 950 200 410
mm
LW7 | Wysuwany blat (prowadnica) z zamontowanym imadtem 1000 - -

obrotowym o szeroko$ci szczek min. 125mm

‘ Regat na Scianie przedniej kontenera
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Ip Okreslenie segmentu Szerokos¢ | Wysoko$é Gtebokos¢
(mm) Prz6d/ Tyt (mm)
(mm)

P1 | Pdlka stalowa dostepna od wewnatrz pojazdu ze Sciankg 950 70/100 410
tylng o wysokosci min.100mm i przednig o wysokosci
min.70mm wyposazona w cztery regulowane przegrody

P2 | Pdlka stalowa dostepna od wewnatrz pojazdu ze Sciankq 950 70/100 410
tylng o wysokosci min.100mm i przednig o wysokosci
min.70mm wyposazona w cztery regulowane przegrody

P3 | Pod potkami zamontowany korpus z dwoma szufladami, 950 2x140 410
kazda szuflada wysuwna na prowadnicach teleskopowych,
posiadajaca obustronny zamek zatrzaskowy,
zabezpieczajacy przed samoczynnym otwarciem podczas
jazdy oraz mate antypos$lizgowa. Wysoko$¢ frontu
przedniego 2 x 140mm, szerokos¢ kolumny nie
mniej niz 950mm. Wysuw szuflady min. 100%.

P4 | Pod szufladami przesuwny system do transportu walizek 950 330 410
narzedziowych z ograniczeniem ich przemieszczania

PP | Nad pdtkg P1 zamontowany pojemnik w $rodku wytozony | 1450 150 200

lub wykonany z materiatu nieprzewodzacego pradu,
przeznaczony do transportu drazkow izolacyjnych typu
Omega

‘ Strona prawa, dostep do potek z zewnatrz po otwarciu rolety
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e e e

Ip Okre$lenie segmentu Szeroko$¢ | Wysoko$é Glebokosé
(mm) Przéd/ Tyt (mm)
(mm)
PZ1 | Potka stalowa dostepna od wewnatrz pojazdu ze $ciankq 1200 70 /100 410

tylng o wysokosci min.100mm i przednig o wysokosci
min.70mm wyposazona w cztery regulowane przegrody

PZ2 | Potka teleskopowa przez catg dugos¢ lewej Sciany pojazdu | 2500 100 310
wyposazona w otwierang Scianke tylng od tylu pojazdu.
PZ3 | Potka stalowa dostepna od wewnatrz pojazdu ze $ciankg, 1200 70/100 410

tylng o wysokosci min.100mm i przednig o wysokosSci
min.70mm wyposazona w cztery regulowane przegrody

PZ4 | Potka stalowa dostepna od zewnatrz pojazdu zamykana 1200 200 410
klapa aluminiowg o wysoko$ci minimum 200mm

PZ5 | Potka stalowa dostepna od zewnatrz pojazdu zamykana 1200 200 410
klapg aluminiowg o wysoko$ci minimum 200mm

PZ6 | Po lewej stronie zamontowany korpus z jedng szuflada, 700 200 410

szuflada wysuwna na prowadnicach teleskopowych,
posiadajgca obustronny zamek zatrzaskowy,
zabezpieczajacy przed samoczynnym otwarciem podczas
jazdy oraz mate antyposlizgowa. Wysoko$¢ frontu
przedniego nie mniej niz 200mm, wysuw szuflady min.
100%.Szuflada wytozona matg antypo$lizgowa.

PZ7 | Po lewej stronie zamontowany korpus z jedng szuflada, 445 200 410
szuflada wysuwna na prowadnicach teleskopowych,
posiadajgca obustronny zamek zatrzaskowy,
zabezpieczajacy przed samoczynnym otwarciem podczas
jazdy oraz mate antypos$lizgowa. Wysoko$¢ frontu
przedniego nie mniej niz 200mm, szerokos¢ kolumny nie
mniej niz 445mm. Wysuw szuflady min. 100%. Szuflada
wytoZzona matg antyposlizgowa.
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‘ ‘ Strona prawa dostepna w Srodku kontenera

Zabudowa samochodu brygadowego 4x4 o DMC do 5,5t rozstaw osi
Energetycznego. Strona prawa dostepna w Srodku kontenera

3400-3800 mm na potrzeby Pogotowia

-_—
e e —

[ —

Ip Okreslenie segmentu Szerokos¢ | Wysokosé Gtebokos¢
(mm) Przod/Tyt (mm)
(mm)
PW1 | Pdtka stalowa dostepna od wewnatrz pojazdu ze $ciankg 950 70/100 410
tylng o wysokosci min. 100mm i przednig o wysokosci
min.70 mm wyposazona w cztery regulowane przegrody
PW2 | Potka teleskopowa przez catg dtugosc lewej sciany pojazdu | 2500 100 310
wyposazona w otwierang Scianke tylng od tytu pojazdu.
PW3 | Migjsce na linki podzielone w pionie na dwie czeSci 950 1000 410
PW4 | Korpus z pojemnikami, kuwetami uchylnymi na drobne 700 330 410
elementy wykonanymi z polipropylenu przezroczystymi
frontami
PW5 | Plansza stalowa lub aluminiowa perforowana zamocowana | 1250 1250 -
na $cianie regatu z wieszakami oraz uchwytami do
przewozu; szpadla, drazkdw, szczotki itp.
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|| Zabudowa — widok catosci |

|| Zabudowa dachu pojazdu
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Okre$lenie segmentu

Specjalistyczny bagaznik dachowy do przewozu jednej drabiny, sktadajacy sie z podstawy jako prowadnicy
oraz wozka / toza znajdujacego sie w osi podtuznej pojazdu (posrodku szeroko$ci dachu). Konstrukcja
wozka wykonana z aluminium i stali nierdzewnej. Wozek wraz z podstawa wsparty na trzech belkach
nosnych, mocowanych do dachu pojazdu. Zatadunek oraz roztadunek drabiny z poziomu gruntu od tytu
samochodu. Mechanizm opuszczania wozka wyposazony w min. 3 sitowniki gazowe, zapewniajgce
optymalng prace bagaznika, rowniez w niskich temperaturach. Wézek wyposazony w pas mocujacy drabine
podczas transportu (punkt kotwiczenia pasa z mozliwo$cig regulacji wzdtuz catej diugosci wozka,
wytrzymatos¢ pasa min. 20kN) oraz dwa uchwyty w ksztatcie patgka na jego krancach blokujace drabine
przed przesuwaniem si¢ wzdtuz bagaznika, uchwyty posiadaja mozliwos¢ regulacji w zaleznosci od dtugosci
zastosowanej drabiny. Udzwig wozka bagaznika: 60 kg. Wymagany certyfikat: GS TUV . Producent
bagaznika musi dotaczy¢ dokumentacie lub certyfikat potwierdzajacy pozytywne przeprowadzenie prob
zderzeniowych.

2 | Tuba na drazki wykonana ze stali nierdzewnej o $rednicy min 125mm i dtugo$ci 2800 mm (lub o przekroju
kwadratowym o wymiarach minimum 125 x 125 mm i dtugosci 2800 mm) zamykana dwustrunnie lub
jednostronnie z awaryjnym systemem roztadunku w postaci przesuwnego dna.

3 | Polewejiprawej stronie kontenera zamontowane po 2 sztuki ptaskich lamp roboczych oraz jedno z tytu

pojazdu, wykonanych w technologii LED. Zrédto $wiatta LED musi speinia¢ nastepujace parametry:
klasa szczelnos$ci: IP67, minimum 10 diod LED, moc $wietlna min. 1000 lumenow

Lampy o wymiarach nie wigkszych niz: dtu. 250 mm, gt.(szer.) 60 mm, wys. 60 mm.

Oswietlenie musi dziata¢ bez wzgledu na potozenie stacyjki, umozliwiajac niezalezne zapalanie lamp na
kazdej ze stron pojazdu.

Sterowanie o$wietleniem ostrzegawczym i roboczym ma byc¢ realizowane z kabiny pojazdu.
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|| Zabudowa podtogi |

Ip | Okreslenie segmentu
1 | Sklejka wodoodporna o grubo$ci min 18 mm

|| Maszt o$wietleniowy

Ip | Okreslenie segmentu

1 | Maszt o$wietleniowy

2 | Maszt oswietleniowy wysuwany pneumatycznie o wysuwie okoto 5,5 do 6,0 metra mierzac od podstawy
masztu do osi lamp (catkowita wysoko$¢ masztu po wysunigciu mierzac od poziomu gruntu co najmnie;
6,5metra), Wyposazenie: dwie lampy LED-owe, 0 mocy min. 2 x 180W i strumieniu Swietinym min 2 x
10000 Lm, IP68. Obrét lamp w poziomie i pionie o kat 360°, sterowanie zdalnym pilotem. Maszt wraz
osprzetem zamontowany we wnetrzu kontenera z prawej strony patrzac od tytu pojazdu, w czesci tylnej.
Aluminiowa ostona gtowicy masztu i lamp na dachu pojazdu. Ostona wszystkich czterech bokéw. Gtowny
wytacznik zasilania masztu.

|| Akcesoria dodatkowe

Okreslenie segmentu

Szperacz na magnesie rozpraszajacy zasilany z gniazda zapalniczki 12V - 2 szt.

Systemowa kieszen na pojemniki typu Spray

Systemowy uchwyt z recznikiem papierowym

Systemowy pojemnik na wode i mydto o pojemno$ci zbiornika na wode 10 litrdw

Oswietlenie wewnetrzne LED szes$¢ punktow $wietlinych

Ostona zhiornika AD BLUE

Ostona zasobnika powietrza

Czujniki otwarcia rolet bocznych, tylnej drabinki oraz tylnych drzwi kontenera z wy$wietlaczem
zamontowanym w kabinie kierowcy.

9 | Ostony fabrycznych lamp tylnych pojazdu. Wykonane z stalowej siatki zabezpieczonej antykorozyjnie.

10 | Na podtodze zabudowy wzdtuz Scian po prawej i lewej stronie szyny do mocowania paséw transportowych
11 | Montaz lampy typu LAZER Linear 18 Elite na atrapie chtodnicy pojazdu. Zintegrowana z Swiattami
drogowymi, z osobnym wytgcznikiem. Do$wietlajacy przéd pojazdu. Zamontowany w sposob umozliwiajacy
regulacje $wiecenia gora/dot.

12 | Montaz urzadzenia dotadowujgcego akumulator pojazdu na postoju z zewnetrznego zasilania. Tzw.
rozwigzanie kamperowe. Urzadzenie to musi by¢ podigczone do szczelnego gniazda zasilajacego,
zamontowanego z lewej strony pojazdu. Kabel zasilajacy od gniazda na samochodzie do gniazda 230V o
dtugosci 4 metrow.

=3

O NoOBWIN|—~

Uwaga:

Przedstawione powyZzej wizualizacje, wymiary, opisy stanowig projekt pogladowy. Tolerancja wymiarowa przy
wymiarach gabarytowych +/-10%, a przy wymiarach poszczegdinych elementéw wnetrza szafek warsztatowych +/-
20%.

Uwaga: dodatkowe wymagania, wspdlne dla wszystkich pozycji, opisane sg w rozdziatach od Ill do VI.
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1.2 SPECYFIKACJA DLA POZYCJI 2

1. Rodzaj pojazdu, ilo$¢ szt.

Samochdd ciezarowy specjalny, terenowy 4x4 z kabing brygadowg 7-osobowg i z zabudowg sktadajacy sie
ze skrzyni fadunkowej i nadbudowy kontenerowej dla Oddziatu w Kaliszu - 2 szt.

2. Odbiorca, miejsce dostawy

Odbiorca pojazdu: ENERGA —~OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

Adres dostawy: al. Wojska Polskiego 35, 62-800 Kalisz

3. Dopuszczalne marki i modele

a. Iveco
b. Inny spetniajacy specyfikacje

4. Specyfikacja samochodu
Specyfikacja samochodu i zabudowy (caty punkt 4) jest identyczna jak dla samochodu okreslonego w rozdziale |1.1
czyli dla samochodéw dla Oddziatu w Olsztynie

Dodatkowe wymagania, wspolne dla wszystkich pozyciji, opisane sq w rozdziatach od Ill do VI.

I1l. WYMAGANE MINIMALNE WARUNKI GWARANCJI DLA DOSTAWY

1.

2.

3.

4.
5,

Gwarancja mechaniczna na pojazd nie krotsza niz standardowa gwarancja producenta na dany model i nie
krétsza niz 5 lat od daty odbioru kohcowego

Gwarancja na wady powtoki lakierniczej, nie krétsza niz standardowa gwarancja producenta na dany model i
nie krétsza niz 2 lata od daty odbioru koricowego,

Gwarancja na perforacje nadwozia, nie krétsza niz standardowa gwarancja producenta na dany model i nie
krétsza niz 6 lat od daty odbioru koncowego,

Gwarancja na zabudowe i wszystkie elementy zabudowy, nie krétsza niz 4 lata od daty odbioru korncowego.
Gwarancja na oznakowanie pojazdu, nie krotsza niz 2 lata od daty sprzedazy, obejmujgca ochrone od
niewtasciwego montazu, ptowienia koloréw lub uszkodzenia folii przed czynnikami atmosferycznymi.

IV. PREFEROWANE WARUNKI DOSTEPU DO SERWISU SAMOCHODOW DLA DOSTAWY
Dostawca wskazuje w ofercie lokalizacje najblizszego autoryzowanego serwisu oferowanych pojazdéw od danej
lokalizacji Zamawiajacego.

V. WARUNKI DOSTAWY POJAZDOW

1.

Dostawca zobowigzany jest dostarczy¢ przedmiot zamowienia (towar):

o fabrycznie nowy, uprzednio nierejestrowany, kompletny, pochodzacy z biezacej produkciji (rok produkcji
nie wczesniejszy niz 2024), wolny od wad materiatowych, konstrukcyjnych, wykonawczych, prawnych
oraz fizycznych, zgodny z zaméwieniem i odpowiadajacy wymaganiom Zamawiajacego i objety
gwarancjg jakosci producenta (importera),

e spelniajacy wszystkie wymagania techniczne okreslone przez Zamawiajgcego w opisie przedmiotu
zamOwienia.

Kompletny pojazd stanowigcy przedmiot zaméwienia musi spetniaé warunki techniczne przewidziane przez

obowigzujace na terytorium Polski przepisy prawne dla samochodéw poruszajacych sie po drogach

publicznych oraz warunki przewidziane przez przepisy prawa wspdinotowego w Unii Europejskiej.

Do wykonania przedmiotu zaméwienia musza zosta¢ uzyte wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego

stosowania, zgodnie z obowigzujgcym prawem. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli jakosci

materiatow uzywanych do realizacji przedmiotu zaméwienia poprzez okazanie wynikow badan i certyfikatow.

Przedmiot zamowienia musi by¢ zgodny z przepisami w zakresie BHP, p.poz., ergonomii, ochrony Srodowiska

oraz posiada¢ o$wietlenie zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

Wyposazenie, oznakowanie oraz zabudowa pojazddw (jesli dotyczy) powinny by¢ wykonane zgodnie

z obowigzujacymi przepisami ustawy ,Prawo o ruchu drogowym” oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

w sprawie warunkow technicznych pojazddw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia,

Strony ustalajg, ze ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy w transporcie obcigza

Dostawce.
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1.

12.
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14.
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16.
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18.

19.
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Kompletny pojazd wchodzacy w sktad przedmiotu zaméwienia nalezy dostarczy¢ w dni robocze w godzinach
od 8:00-13:00 chyba, ze Koordynatorzy Dostawcy i Odbiorcy uzgodnig przed odbiorem inaczej. Miejsce
dostawy zostanie ustalone po podpisaniu umowy .

Dostawca jest zobowigzany do poinformowania w formie e-mailowej Zamawiajacego z 7-dniowym
wyprzedzeniem o planowanym terminie dostawy pojazdu.

Dostawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ i wszelkie koszty zwigzane z zatadunkiem, dostarczeniem do
wskazanego miejsca dostawy i roztadunkiem przedmiotu zaméwienia.

Dokumentem potwierdzajacym odbior przez Zamawiajacego wykonania przedmiotu zaméwienia bedzie
podpisany przez obie strony protokét odbioru wg. wzoru stanowigcego zatacznik do umowy. W przypadku
stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego lub wykazania jego niesprawno$ci podczas rutynowych
testow/badan sporzadzony bedzie protokét. Wadliwe jednostki/elementy bedg podlegaé naprawie/wymianie
na sprawne na koszt Dostawcy. Przekroczenie terminu wymiany na wolny od wad traktowane bedzie jako
niewykonanie umowy w terminie. Niedostarczenie wymaganych dokumentéw bedzie traktowane jako
nieprawidtowe wykonanie zamowienia.

Odbior przedmiotu umowy nastapi przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego na podstawie
protokotu odbioru podpisanego przez obie strony.

Ustala sig, ze rozliczenie za przedmiot umowy nastapi na podstawie jednorazowych faktur VAT (jedna faktura
na jeden samochdd), wystawionych przez Dostawce, po bezusterkowym odbiorze technicznym w oparciu o
protokét z odbioru technicznego/zdawczo - odbiorczy oraz po otrzymaniu petnej wymaganej dokumentacii
przez Zamawiajgcego. Faktura VAT oryginat wraz z petnym pakietem dokumentdw dotyczacych eksploatacii
pojazdu, ksigzka serwisowa, ksigzka gwarancyjna, instrukcja obstugi, homologacja i inne, powinny by¢
przekazane bezposrednio Zamawiajacemu podczas przekazania pojazdu. W innym przypadku oryginaty
dokumentéw nalezy przesta¢ na adres Odbiorcy Pojazdu. W przypadku umieszczenia na fakturze zapisu
dotyczacego zastrzezenia wiasnosci pojazdu do czasu catkowitego uregulowania nalezno$ci przez
Zamawiajgcego (termin zaptaty 30 dni) koniecznym jest dotaczenie do dokumentéw o$wiadczenia o
odstagpieniu od klauzuli zastrzezenia wtasno$ci w celu mozliwosci zarejestrowania pojazdu. Faktury sg ptatne
w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego poprawnie wystawionych faktury VAT, przy czym
za dzien zapfaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Zamawiajacy wymaga osobistego stawiennictwa upowaznionego przedstawiciela Dostawcy w czasie
wykonywania procedur odbiorowych. Przedstawiciel podpisze Protokét Odbioru ze strony Dostawcy.
Dostawca, wystawiajac faktury VAT, zobowigzany jest do realizacji opisu przedmiotu zaméwienia w sposob
rzetelny, zgodny z umowa i stanem rzeczywistym, a takze w sposob zgodny z nazewnictwem stosowanym
w polskiej Klasyfikacji Wyrobéw i Ustug (PKWiU).

W oferowanej cenie pojazdu wraz z wyposazeniem Dostawca uwzgledni wszystkie promocje i rabaty cenowe
obowigzujace na oferowany przedmiot zaméwienia do dnia ztozenia oferty.

Kwota ofertowa obejmuje wszystkie elementy cenotwércze zwigzane z kompleksowym wykonaniem
przedmiotu zamdwienia.

Oferta powinna wskazywa¢ Marke i Model oferowanego pojazdu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli parametrow specyfikacji technicznej przedmiotu zaméwienia w
momencie odbioru pojazdu.

Ogumienie. Dla dostaw wydawanych od 9 pazdziernika do 31 marca Dostawca musi przed wydaniem Towaru
Zamawiajagcemu dokona¢ na wiasny koszt montazu na samochodach két z oponami zimowymi lub opon
zimowych (w zaleznosci czy dla danej dostawy wymagane sg petne kofa, czy same opony).

VI. WYTYCZNE DOTYCZACE OKLEJENIA/OZNAKOWANIA POJAZDOW

1.

Przed realizacig ustugi oklejenia pojazdu, Dostawca musi przedstawi¢ projekt do akceptadii
Zamawiajaceqo.

Oznakowanie polega na oznaczeniu logotypami, pasami ,Pogotowie Energetyczne”(z bokdw i z tytu)
oraz pasem lub napisem na masce pojazdow.

Logotyp dla pojazdéw biatych montowany po obu stronach samochodu



4. Pas
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Znak poziomy 2-kolorowy

Energa

operator

PANTONE 222

CMYK 15100 18 65
RGB 100 0 54

HEX 660033

RAL 4004 Claret violet

RAL DESIGN 350 20 30
ORACAL970 026

MACal 9800

3M Scotchcal 50 -

AVERY 500

NC3 S 5040-R30B

Wymagana jest poprawnos¢ wykonania koloru sygnetu w kolorze PANTONE 382, badz
odpowiednika w CMYK (folia musi doktadnie odwzorowywa¢ podana kolorystyke z SIW)

gtéwnym miejscem lokalizacji logotypu jest tylna czes¢ nadwozia w linii okien, w przypadku
obecnosci w tym miejscu okien znak umieszcza sie¢ na przednich drzwiach ponizej pasa
wyrozniajacego.

Realizacja oklejenia wymaga zabezpieczenia dajacego min. 2-letnig gwarancje na trwato$¢
koloréw na folii (aby uniknaé szybkiego ptowienia koloréw Dostawca zgodnie ze stosowang przez
niego technologig, powinien zastosowac¢ np. odpowiednie folie zabezpieczajace przed szkodliwymi
czynnikami, laminaty lub lakiery).

dopuszczalne wielkosci logotypu: 40, 60, 80 i 100 cm szerokosSci w podstawie z zachowaniem pola
ochronnego znaku.

Obowigzuje zasada zachowania pola ochronnego dla logotypu. Znak podstawowy jest otoczony
polem ochronnym w ksztatcie prostokata. Pole ochronne znaku jest okreslone przez modut réwny
literze ,E” z logotypu (jak na ponizszym rysunku gdzie szara litera E nie jest elementem logotypu
ale pomaga wskaza¢ odlegtosci) i wyznacza obszar, w ktérym nie mogaq sie pojawia¢ zadne inne
formy graficzne. Pole ochronne wyznacza réwniez minimalna odlegtos¢ znaku od krawedzi
nosnika.

Energa

operator

Nalezy korzysta¢ wytacznie z zapisu elektronicznego logo udostepnionego przez Zamawiajgcego

Pogotowie Energetyczne (991 Il

pas po stranie kierowcy

‘ ‘ (991 Pogotowie Energetyczne

pas po stronie pasaera

onzapiogiond siwotogod

pas na maskeg pojazdu

VF F 7osowovic Encrsewycene (991 4 ) 4

pas na wysiegniki
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o  Kolor Pantone 222 lub odpowiednik zgodny z Ksiega Identyfikacji Wizualne]

PANTONE 222

CMYK 15100 18 65
RGB 100 0 54

HEX 660033

RAL 4004 Claret violet

RAL DESIGN 350 20 30
ORACAL970 026

MACal 9800

3M Scotchcal 50 -

AVERY 500

NCS S 5040-R30B

o Realizacja oklejenia wymaga zabezpieczenia dajacego min. 2-letnig gwarancje na trwato$¢
koloréw na folii (aby unikna¢ szybkiego ptowienia kolorow Dostawca zgodnie ze stosowang przez
niego technologig, powinien zastosowac¢ np. odpowiednie folie zabezpieczajace przed szkodliwymi
czynnikami, laminaty lub lakiery).

e  Stale elementy pasa:

i. napis ,Pogotowie Energetyczne”,

ii. numer alarmowy "991" z piktogramem przedstawiajacym telefon,
ii. poziome pasy odblaskowe barwy biatej 0 szerokosci 20 mm,
iv. odblaskowe pasy uko$ne.

o SzerokoSci i dlugosci pasow:

Stosowane szeroko$ci paséw to 80, 100, 120, 140 mm poszerzone o 40 mm poprzez pasy
odblaskowe barwy biatej, natomiast dtugosci nalez dobra¢ do wielko$ci auta z uwzglednieniem
proporciji jak ponizej:
i. 80 mm x900 mm (z pasem odblaskowym 120x 900 mm, min. dtugos¢ pasa 900
mm)
ii. 100 mm x 1100 mm (z pasem odblaskowym 140x 1100 mm. min. dtugo$¢ pasa
1100 mm)
jii. 120 mm x 1330 mm (z pasem odblaskowym 160x 1330 mm, min. dtugos¢ pasa
1330 mm)
iv. 140 mm x 1560 mm (z pasem odblaskowym 180x 1560 mm, min. diugo$¢ pasa
1560 mm)
o Napis "Pogotowie Energetyczne" oraz numer alarmowy z piktogramem
i. wielkos¢ uzalezniona od rozmiaru zastosowanego pasa,
ii. nalezy stosowac wersje elektroniczne pasdw ktdre udostepni Zamawiajacy
o  Sko$ne pasy odblaskowe:
i. nie mniej niz 2 i nie wiecej niz 5.

5. Pasa ,pogotowie energetyczne” nie nalezy umieszczac na roletach kontenera.

6. Samochody oznaczone pasem ,Pogotowie Energetyczne” nalezy oznaczy¢ réwniez na masce
samochodu — pasem lub napisem, w zaleznoSci od tego ktore rozwigzanie jest mozliwe i wizualnie
bardziej korzystnie (do uzgodnienia z Zamawiajacym). Pas wyrdzniajacy umieszcza sie na tej same;j
wysokosci z kazdej strony pojazdu. Jesli konstrukcja pojazdu nie pozwala na umieszczenie na
masce pasa, to umieszcza sie sam napis ,Pogotowie Energetyczne”. Wielkos¢ napisu ,Pogotowie
Energetyczne” na masce jest taka sama jak na pasie. W zaleznosci od mozliwosci technicznych
napis moze by¢ w jednym lub dwéch rzedach. Napis umieszcza sig centralnie, blisko dolnej krawedzi
maski. Kolor napisu zgodny z Pantone 222 badz odpowiednikiem zgodnym z Ksiegq Identyfikacii
Wizualnej.




Zatgcznik nr 1 do zapytania oferfowego
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7. Przyktadowe wzory oznakowania, ktére moga mie¢ zastosowanie (wizualizacja to przyktad, nalezy
poming¢ model i wymiary samochodul):

Energa

operator




