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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

»Wymiana okien w Energa Operator SA Oddziat w Kaliszu w budynku biurowym -
w Rejonie Dystrybucji w Jarocinie, ul. Batorego 26"

Jarocin, Wrzesien 2024r.
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1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych zwigzanych

z wymiang 135 szt. okien z parapetami wewngtrznymi i zewnetrznymi oraz jednego okna fasadowego z
parapetem wewnetrznym i zewnetrznym w budynku biurowym w Rejonie Dystrybucji w Jarocinie

przy ul. Batorego 26.

2. Cel zadania

Celem zadania jest rzetelne oraz profesjonalne wykonanie wymiany przedmiotowych okien wraz z
parapetami wewnetrznymi i zewnetrznymi w budynku biurowym w RD Jarocin (zat. nr 1).

~ Obecne okna nie domykajg sie, s3 nieszczelne, nie spelniajg aktualnych norm, wystepuje przewiewanie
i przecieki wody w czasie deszczu. Zima wystepuje duzy ubylek ciepla, Okna majg okoto 30 lat i byty
wielokrotnie naprawiane.

Efektem wykonania wymiany bedzie poprawa efektywnosci energetycznej zmniejszenie strat ciepta:
oraz przywrécenie podstawowych parametréw funkcjonalnych i wizualnych okien w.budynku biurowym.

3. Warunki ogine

- aktualnie cbowiazujace normy

- specyfikacja fechniczna

- Wiedza techniczna odpowiednia do zadania
~  przepisy bhp

- prawo pracy

Dostawy i $wiadczenia nalezy zrealizowaé w takim stopniu kompletnosci, by zapewnione byto
bezpieczenstwo pracy, nawet wtedy gdy nie wymieniono wyraznie w propozycii lub ofercie niezbgdnych
do tego celu Swiadczen. Zakres dostawy i Swiadczer powinien miescié sie catkowicie w granicach
objetych umowa.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz zgodno$¢ z specyfikacjg
techniczng, i poleceniami inwestora.

4. Zakres prac objetych specyfikacja techniczng;

— wykonanie pomiaréw z natury stolarki okiennej

— uzgodnienie z zamawiajacym terminu wymiany stolarki okiennej, dojazd,

— W miejsce istniejgcego okna fasadowego z PCV nalezy zamontowaé nowe z aluminium w
kolorze szarym

— w migjsce istniejacych okien nalezy zamontowa¢ nowe okna PCV w kolorze biatym wraz z ich
obrébka,

— demontaz istniejacych okien 135 szt + demontaz 1 szt. okna fasadowego

— demontaz parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych )

— demontaz parapetéw z zabudowa meblowa,
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— dostawa i montaz nowych okien 135 szt
— dostawa i montaz okna fasadowego
dostawa i montaz nowych parapetéw wewnetrznych z konglomeratu
dostawa i montaz nowych parapetéw zewnetrznych aluminiowych malowanych proszkowo
— montaz parapetow z ciepia podwaling
— zamocowanie i uszczelnienie piankg
— obrobka fynkarska zewnetrzna i wewnetrzna
obrébka malarska ze scaleniem kolorystycznym istnigjacych pomieszczen (w przypadku braku

moZliwoSci dobrania koloru — dopasowanym kolorem bedzie bialy po uzgodnieniu z

Zamawiajgcym)

— utylizacja materialéw z demontazu.

SPECYFIKACJA MONTAZU WEDLUG WYMIAROW : do weryfikacji w trakcie wizji lokalnej

'Lp. | NAZWA ' KOLOR |
"1 | OKNO FASADOWE ALUMINIUM | SZARY
PARAPET WEWNETRZNY SZARY
' PARAPET ZEWNETRZNY SZARY
2 | OKNO DWUSKRZYDLOWE PCV T BIALY |
ROZWIERNOUCHYLNE
PARAPET WEWNETRZNY BIALY |
| PARAPET ZEWNETRZNY ‘ STARY
'3 | OKNO JEDNOSKRZYDLOWE PCV | BIALY
ROZWIERNOUCHYLNE PRAWE | LEWE
PARAPET WEWNETRZNY
BIALY
PARAPET ZEWNETRZNY
SZARY
4 | OKNO JEDNOSKRZYDLOWE PCV " BIALY :
ROZWIERNOUCHYLNE PRAWE | LEWE
PARAPET WEWNETRZNY BIALY
PARAPET ZEWNETRZNY SZARY
'5 | OKNO JEDNOSKRZYDLOWE PCV | BIALY |

WYMIAR

177¢cm x 620cm

30cm x1886¢cm
25cm x 190cm

[ 1L0SC |
—
"
1

145cmx 160cm | 20

30cm x 160cm
25cm x 145¢cm

85cm x 160cm

30cm x 100cm
25cm x 80cm

65cm x 70cm

30cm x 80cm

25cm x 145¢m

75¢cm x 153cm

20
20
75

75
75
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ROZWIERNQUCHYLNE PRAWE |LEWE |

|| PARAPET WEWNETRZNY | BIALY 22cm x 85cm 1
‘ PARAPET ZEWNETRZNY SZARY 25cm X 75cm 1
6 | OKNO JEDNOSKRZYDLOWE PCV | BIALY 75cm x 153cm 2 |
‘ NIEOTWIERANEZ MLECZNA SZYBA
PARAPET WEWNETRZNY ' BALY | 29em x 85 ,
" | PARAPET ZEWNETRZNY l s2arY | 9Bemx 78cm 9
iz " OKNO JEDNOSKRZYDLOWE PCV " BIALY | 77emx90cm | 2
' ROZWIERNOUCHYLNE PRAWE | LEWE
| FASARET W er BIALY | 30cm x 90cm 2
| PARAPET ZEWNETRZNY STARY ‘ 29em % 80cm | )
& RO EONOSRODIORERSY | BAY | Trems@on |10 |
ROZWIERNOUCHYLNE PRAWE | LEWE |
 PARAPET WEWNETRZNY BIALY S0 B 10
PARAPET ZEWNETRZNY — A 10
9 | Kottownia B o
| OKNO JEDNOSKRZYDLOWE PCV 95CM | BIALY 80cmx195m | 3
| STALE 100CM ROZWIERNOUCHYLNE | |
PARAPET WEWNG TRZNY BIALY 30cm x 90cm 3
' PARAPET ZEWNETRZNY SZARY Iy 3
10 | OKNO JEDNOSKRZYDLOWEPCV | BIALY = 115cmx 145cm 4
ROZWIERNOUCHYLNE PRAWE | LEWE
PARAPET WEWNETRZNY BIALY 30cm x 130cm 4
PARAPET ZEWNETRZNY SZARY 25¢cm x 118cm 4

/)7@ ZAo |
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9. Materialy

Do wykonania robét nalezy uzywaé materialéw i sprzetu posiadajacych odpowiednie atesty, znaki
bezpieczeristwa ,B’, aprobaty ITB zgodne z PN lub EN, $wiadectwa higieniczne wydane przez PZH.

Specyfikacja nowych okien:

— okno fasadowe z aluminium w kolorze szarym, szkio typu Antisol

— okna dwuskrzydiowe PCV rozwierne , jedna kwatera rozwiemo uchylina kolor biaty

— okna jednoskrzydiowe PCV rozwiemo uchyine kolor bialy

— 2 okna jednoskrzydlowe PCV stale — kolor bialy, szyba mleczna

— 3 okna do kotlowni 80*195 cm ,H= 95 cm state (fixa), H= 100 cm rozwiemo uchyine

— nawietrzaki higrosterowane 2 szt w kazdym pomieszczeniu

— parapety wewnetrzne z konglomeratu np. Bianco Carrara

— parapety zewnetrzne aluminiowe szare malowane proszkowo z ciepla podwaling

~ szklenie potrojne spelniajace warunki aktualnej normy ciepinej wspolczynnik przenikania ciepla
nie wiecej niz U = 0,9W/m2xK ‘

6. Montaz

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié:

- prawidlowos¢ wykonania osciezy,
— mozliwo$¢ mocowania elementéw do $cian,
— jakos¢ dostarczonych elementow do wbudowania.

Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Osadzone elementy powinny byé uszczelnione miedzy osciezem, a oécieznicg lub Sciang tak, aby hie
nastgpowalo przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywaé z
elastycznej masy uszczelniajacej.

Powtoki malarskie powinny byé jednolite, bez widocznych poprawek, Sladéw pedzla, rys i odpryskow i
spefnia¢ wymagania podane dla robot malarskich wg odpowiednich norm.

Osadzenie parapetow wykonywat po cafkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

7. Informacje o terenie wykonania robot

Prace remontowe moga odbywac sie w godzinach urzedowania pracownikéw od 07:00 do 15:00 (inne
godziny po indywidualnym uzgodnieniu)

W przypadku prac prowadzonych na zewnarz budynku mozliwa jest realizacja zadania po

godzinie 15:00.

Wykonawca bedzie mogt korzystaé z dostepnych zrodet poboru energii elektrycznej i wody
znajdujacych sig na terenie budynku Rejonu Dystrybucii w Jarocinie. Miejsca poboru zostang ustalone
podczas przekazania placu budowy, na kiorym realizowane beda prace budowlane.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za nalezyte zabezpieczenie placu budowy pod wzgledem BHP i ppoz.
W czasie transportu materialéw oraz prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ wydzielony na ten czas
teren w sposdb zapewniajacy bezpieczeristwo.

Opracowat: specjaista Wiodag Zatwierdzit:
lzabela Mazrék . S
© Tl o
Zalgczniki :

1. Zdjecie budynku biurowego -
2. Razuty z rozmieszczeniem okien

Zatgcznik nr 1
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Zalgcznik nr 2

Elewacja frontowa
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Elewacja tylna

Elewacja boczna prawa
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Elewacja boczna lewa strona
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