Energa )

operator
Numer P/24/042635 Miejscowo$é Gdynia Data 21-06-2024
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdansku
1. Przylaczany obiekt:
Nazwa: dom jednorodzinny - zwigkszenie mocy
Adres (Nr dzialki). Gdynia, ul. Kwiatowa 31
gm. Gdynia

2. Grupa przylaczeniowa:  grupa V
3. Moc przytaczeniowa: 13 kW (zwiekszenie mocy o: 9 kW)
4. Miejsce przyltaczenia:

GPZ - PZ WITOMINO [2025]

Linia 15 kV kier. STAWNA (LK 9317) [2025-32]

Stacja SN/nn Cicha [2776]

Obwod nn kier. linia nap. ul.Kwiatowa [2776-400]

Obiekt Ztacze, szafka [nN] Kwiatowa 31 [P-31/437]
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

30061184198;

zaciski pradowe przewodéw przy izolatorach stojaka dachowego lub konstrukcji wsporczej w Scianie budynku, na wyjsciu w

kierunku instalacji przylaczanej;
6. Rodzaj przytacza: napowietrzne
7. Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdipracy z

siecig;
7.1. Zakres inwestyciji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1. Urzadzenia WN i SN:
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
7.1.3.  Urzadzenia nn:

Wymieni¢ istniejace przytacze napowietrzne jednofazowe na trojfazowe typu AsXSn 4x25.
7.1.4.  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:
7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
7.1.6. Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
7.1.7.  Demontaze:
7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytgczany:

Odbiorca dostosuje instalacje przylaczang w obiekcie przylaczonym do nowych parametrow zasilania (zwigkszenie mocy,
instalacja trojfazowa), od miejsca rozgraniczenia wiasnosci stron (po uzyskaniu zgody wiasciciela lub zarzadcy budynku )
Wykonanie przylacza napowietrznego bedzie mozliwe po przygotowaniu przez Podmiot Przytaczany haka do zamontowania
przylacza (o fakeie gotowosci nalezy poinformowa¢ ENERGA OPERATOR SA).

Wykonanie tych czynno$ci powinno zosta¢ potwierdzone w "Oéwiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczane]”.

Uwzglednié moc przytaczeniowa Pp=4,0kW z nr PPE GS1590243832011062819

PPEPL0037320034057267
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Wymagany stopien skompensowania macy biernej:

tgo QI: 0.4

tge QIV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

na zewnatrz budynku

Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gidwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
szafce pomiarowe;

Spos6éb pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate
Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérmych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwoddw napigciowych licznikow oraz optyczna sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegolnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Rodzaj uktadu pomiarowego: 3-fazowy.;
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ PZ WITOMINO
Rzeczywista wartosé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od poraZer uziemienie ochronne

Inne:

Dane znamionowe urzadzet, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] | Mac znam. [kW] | Prad rozruchu [A] I

Inne ustalenia:
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Dotyczy projektu budowlanego:

Dotyczy wspotpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Uwzgledni¢ moc przylaczeniowa Pp=4,0kW z nr PPE GS1590243832011062819

PPEPL0037320034057267

Oplata za przytaczenie zgodnie z "Taryfg dla Operatora” uwzglednia cze$¢ naktadéw rzeczywistych poniesionych na
przebudowe przylacza zgodnie ze wzorem: Op = Nrz x (Pd/Pp)+Sp x (Pp-Pd).

Gdzie: Nrz - naklady rzeczywiste poniesione na budowe przylacza, Pp-wnioskowana moc przylaczeniowa, Pd-moc
dotychczasowa, Sp-stawka oplaty za przylaczenie (wg Taryfy na 2024 - 38,50 zkkW).

Szacowane naktady rzeczywiste Nrz= 3800,00 zt.

Ostateczne rozliczenie umowy wg kosztdw rzeczywistych po wybudowaniu przylacza.

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilno$ci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz, 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczyé sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowtano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatgcznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust, 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Szeszko Adrian Inzynier Wiodaey

eFrzutaczof
OPRACOWAL it ZATWIERDZIL
tel. e Ad@.«'-ggia B Kietmnii
Pl >, Dziat taczedn

Otrzymujg; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku Rejon Dystrybucji w Gdyni Tomasz {olatowski
ul. Morska 118¢, 81-225 Gdynia






