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1. Temat

Przedmiotem projektu jest budowa przylacza elektroenergetycznego 0,4kV (kablowego) na
dz. 586/1, 586/6, 259, 261/1, 261/6 obr. Kamienica Krolewska 0005, gm. Sierakowice w celu

zasilenia dz. 261/6.

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen
Przacze elektroenergetyczne 0,4kV (kablowe) zasilane ze stacji transformatorowej T-

8445 , Porgby” obwdd ,,500”.

Wymiana pojedynczego stupa SN:
Linia napowietrzna SN:
Rozlacznik napowietrzny SN:
Linia kablowa SN:

Mufy kablowe:

Glowice kablowe:

Ogranicznik przepigé:

Zlacze kablowe SN:

Stacja transformatorowa SN/nn:
Transformator:

Wymiana pojedynczego stupa nn:
Linia napowietrzna nn:

Przytacze napowietrzne:

Szatka pomiarowa:

Przytacze kablowe nn:

Szafka pomiarowa:

Linia kablowa nn:

Kablowa rozdzielnica szafowa:

Stupowy roztacznik bezpiecznikowy:

Przecisk:
Przewiert:

NA2XY(YAKXS) 4x120mm? 64/72m
P1-Rs/LZV/LZR/F

KRSN-P2/2F-NH2/R-NHOO/F
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¥

&/ Energa

opera tor
Numer P/24/005170 Miejscowos¢ Kartuzy Data 30-01-2024
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdarisku
1. Przylaczany obiekt:

7.1.
71.1.

7.1.2,

71.3.

7.1.4.

7.1.5.

7.1.6.

T

1.2

Nazwa: dom jednorodzinny
Adres (Nr dziatki): Ciechomie, ul. -
gm. Sierakowice , dziatka numer 261/6

Grupa przylaczeniowa:  grupaV

Moc przylaczeniowa: 125 kw

Miejsce przylaczenia:

GPZ - GPZ SIERAKOWICE [05200]

Linia 15 kV Sierakowice - Skrzeszewski Miyn [05200-20-087500]

Stacja SN/nn Poreby [8445]
Obwod nn 500 [8445-500]
Obiekt Obwod [nN] 500 [8445-500]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ziaczu w kierunku instalacji przytaczanej.

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspoétpracy z
siecia:

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Wybudowanie przylacza kablowego zasilonego z istniejacego ztacza do szafki pomiarowej P1-Rs/LZV/LZR/F umiejscowionej
w linii potu wg projektu.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdtpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sa przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakiéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przylaczanym do sieci elekiroenergetycznej, od miejsca rozgraniczenia
wiasnosci stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostac potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji
przylaczanej". Rozdzielnice giéwna w przytaczanym obiekcie wykona¢ z tworzywa elektroizolacyjnego.

Wymagany stopiei skompensowania mocy biemej:




9.2

93.
94,
9.5,

9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

11.

/ Energa

operator

tae QI: 04
tgp QIV: 0
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:
na granicy dziatki
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez cztonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w

szafce pomiarowej;

uktad pomiarowy: bezposredni 3-fazowy.

Sposéb pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzone] energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate
Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wiémych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczna sygnalizacje

zaniku napigcia.
b) Dla poszczegéinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.
¢)  Urzadzenia pomiarowe winny byé osfoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukgji Ruchu i Eksploatacii

Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
€) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  Sysiem ochrony od porazer Samoczynne wylaczenie zasilania
Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -
b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ SIERAKOWICE
Rzeczywista warto$é pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazeri uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalaciji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

s et
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12.2.

12.3.

124,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

’/ Energa

operator

r Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napigcie znam. [kV]] Moc znam. [kW] l Prad rozruchu [A] ]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

Dotyczy wspélpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speiniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakoéciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 62322007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoécig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawg energii elektrycznej mozna
zapewnié jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne s3 w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu 0
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o éwiadczenie ustug dysrybucii lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oéwiadczenie jest oswiadczeniem y rgzumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. Kinrownik

Keler Bogdan i
ZATWIERDZIL

Otrzymuja:

Dzijtu%gtaaeﬁ
(7 ys l'-‘--_'—n;udri
OPRACOWAL
tel. 58 527 93 40
Whioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku Rejon Dystrybucji w Kartuzach

ul. 3-go Maja 9, 83-300 Kartuzy

-
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Pproj. szafka pomisrows
oznaczenie dzieki ne trasie przylecza

aznaczenie dzishi przylaczanej

poziomu gruntu;
- przy kolizji z istn. sieciq

- aktuaine rzedne terenu przyjmuje sig jako docelowe;
- kabel nn 0.4kV ukladat na glbokosci 0,7m ponizej docelowego

droge, wjazdy, chodnik orez w poblizu systemu
kabel it

iprzy m}é‘;’:’u przez
korzeniowego drzew

w rurze HDPE110 lub w
terowanym HDPE 110, géma krawed# rury na gl. min. 1,0m;

kolizji z uzbroje

586 / 4 Zoodni s N SEP.-£-004

kabel uklada¢

ELUS spétka z o.0.

83-300 Kartuzy
ul. Koscierska 1A

Pracownia Projektowa

tel.: +48-58-6811538
projekty@elus.pl
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Tytut rysunku:

Koncepcja projektowa

Budowa przylacza elektroenergetycznego 0,4kV (kablowego) dla zasilania
dz. 261/6, m. Ciechomie, obr. Kamienica Krélewska 0005, gm. Sierakowice

Nazwa i adres

Przytacze elektroenergetyczne 0,4kV (kablowe)

obiektu gm. Sierakowice, obr. Kamienica Krélewska 0005,
budowlanego: m. Ciechomie, dz. 586/1, 586/6, 259, 261/1, 261/6
ENE R G A - O P ER A TO R S A Nr zadania inwestycyjnego:
Inwestor: ul. Marynarki Polskiej 130 OBI/35/2401258, P/24/005170
80-557 Gdarisk ZN/2593/3535MZ1/2024/2401258/1
o 2 ok / Nr uprawniers: Podpis: Data: Nrrys.:
203.4 Projektant «.ﬂﬁéé_[%éﬁ"ﬂ% POM/ID006/PWOE/11 29.04.2024 | E-01k
’ Opracowujacy: | inz Rafat Szynszecki Feapl; D"’;'g. 04.2024 sﬁgbo




G.6630.1274.2024.MG

Kartuzy, dn. 17.07.2024 r.
STAROSTA KARTUSKI

Znak sprawy: G.6630.1274.2024.MG
ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakoniczonej w dniu 17.07.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 z péin.
zm.)

| Przedmiot narady: J -PROJEKT PRZYtACZA ELEKTROENERGETYCZNEGO-

Lokalisasia: Gmina: Sierakowice, Obreb: Kamienica Krélewska, dz.: 259, 261/1,
191 261/6, 586/1, 586/6

SZYNSZECKI RAFAL
ul. Koscierska 1A, 83-300 Kartuzy

‘]i (hwastor: ’ ENERGA - OPERATOR S.A. ODDZIAt W GDANSKU
"I ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk |

|
| -
|

Whnioskodawca:

B s ' Karolina Burandt-Karczewska
2 y.j Kierownik Referatu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Sposo6b przeprowadzenia narady:} elektroniczny :
Data wptywu:| 03.07.2024 r. |

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Imie i nazwisko uczestnika

: | Nazwa instytucji Stanowisko
o Sposéb uczestnictwa Uwagi

' 1 |ENERGA OPERATORSS.A.
| | opDzIAt W GDANSKU

; ul. Marynarki Polskiej 130
[

|

r

!

|

Stanowisko pozytywne Wojciech Kwidzinski )

80-557 Gdarisk "
|

elektroniczny

T
| 2 |ENERGA OSWIETLENIE Sp.z | Uczestnik nieobecny na naradzie
| 0.0. f
f ul. Rzemieslnicza 17/19 J ‘
~ |81-855 Sopot 1 |
‘ elektroniczny )
l
|
|

1
| 3 | GMINA SIERAKOWICE Uczestnik nieobecny na naradzie

|

I

|

J‘ ul. Leborska 30

| 83-340 Sierakowice
| elektroniczny
|

|

i

|

|

V

4 J Hawe Telekom Sp. z 0.0. w Uczestnik nieobecny na naradzie

restrukturyzacji

ul. Francesca Nulla 2

00-486 Warszawa

elektroniczny J

Dokument wygenerowat(a): Karolina Burandt-Karczewska, dn. 17-07-2024 11:20:57
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
Stronalz3

)



| 5 |MULTIMEDIA POLSKA S.A.

ul. Koscierska 10b
83-300 Kartuzy
elektroniczny

G.6630.1274.2024.MG

Uczestnik nieobecny na naradzie

6 |NETIAS.A.

ul. Poleczki 13, 02-822
Warszawa

adres korespondencyjny: ul.
Arkoriska 6/A4, 80-387
Gdarisk

elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

7 |NETIAS.A. TK Telekom
ul. Poleczki 13
02-822 Warszawa
elektroniczny

Stanowisko pozytywne Jacek Michniak

Bez uwag.

8 | ORANGE POLSKA S.A.
Dziat Ewidencji i Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze
Olsztyn

Aleja Grunwaldzka 110, 80-
244 Gdansk

| elektroniczny

— A I

| 9 |Polska Spétka Gazownictwa
| i Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad

J! j Gazowniczy w Gdarsku

ul. Watowa 41/43
80-856 Gdarisk
Gazownia w Zukowie
ul. 3-Maja 25A
83-330 Zukowo
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie
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| Dariusz Skurczyniski

|
|

Stanowisko pozytywne

'bez uwag
i

|
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Polskie Sieci
Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165
05-520 Konstancin-Jeziorna
elektroniczny

Stanowisko pozytywne Marcin Wisniewski

Przedsiebiorstwo

z0.0.
ul. Kartuska 12
83-340 Sierakowice
elektroniczny

Wodociagéw i Kanalizacji Sp.

Uczestnik nieobecny na naradzie

PRZEWODNICZACY NARADY
KOORDYNACYJNEJ
elektroniczny

l

|
10
11
12

Karolina Burandt-

Stanowisko pozytywne z uwagami
Karczewska

W miejscu skrzyzowania i zblizenia do sieci uzbrojenia terenu oraz
znaku granicznego, objetego ochrong na podstawie art. 38 ustawy
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz art. 152 ustawy Kodeks
Cywilny, prace ziemne wykonywa¢ recznie z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci. W przypadku naruszenia znakéw granicznych
zobowigzuje sie inwestora do ich wznowienia przez uprawnionego
geodete z zachowaniem obowiazujacych standardéw technicznych.

13

—

Stanowisko pozytywne Grzegorz Klepacz

Brak uwag. l

|

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie,

Dokument wygenerowat(a): Karolina Burandt-Karczewska, dn. 17-07-2024 11:20:57

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
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REGIONALNE CENTRUM '
INFORMATYKI GDYNIA ]
ul. Strazacka 2-8

81-660 Gdynia

elektroniczny

WNIOSKODAWCA
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Nieobecnosé na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowane;j
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Z upowaznienia Starosty Kartuskiego
Karolina Burandt-Karczewska
Kierownik Referatu Uzgadniania Dokumentacji
Projektowe;j

Podpis jest prawidt

Dokument podpis
Karczewska
Data: 2024.07.17 11:

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1752). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga wzigc udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknigetymi, w przypadku sytuowania czgsci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U.z 2023 r. poz.1752).

Dokument wygenerowat(a): Karolina Burandt-Karczewska, dn. 17-07-2024 11:20:57
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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BIURO UStUG GEODEZYJINYCH | PROJEKTOWYCH
"KODEM" Sp.z 0.0.

83-000 Pruszcz Gdariskl, Aleja Ks.Jozefa Walgga 1/le NIP 593-010-05-20
kom.692-378-971  e-mall: krzysztof @kodem.cu

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala 1:500  erommik posory:
inz.Zbigniew Mazurek
geodeta upr.6224
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WOJT GMINY
Sierakowice
woj. pomorskie

RID.6853.88.2024

Sierakowice, dnia 17 maja 2024 roku

Inwestor:

Energa Operator S.A.

ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk
Petnomocnik:

Rafat Szynszecki
reprezentujqcy :

ELUS Sp. z o0.0.

ul. Koscierska 1A

83-300 Kartuzy

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2024 poz. 320),
a takze § 2 ust.1 Obwieszczenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwoleh na
zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264) oraz art. 104 Kodeksu Postepowania Administracyjnego
(Dz. U. z 2024 poz. 572), po rozpatrzeniu wniosku Pana Rafata Szynszeckiego petnomocnika inwestora:
Energa Operator S.A. o uzgodnienie projektu budowy przytacza elektroenergetyczngo kablowego 0,4kV do dz.
o nr ew. gruntu 261/6 przebiegajacej w pasie drogowym drogi gminnej dz. o nr ew. gruntu 586/6, 259,

261/1 obreb Kamienica Krélewska.

UZGADNIA SIE:

uzgadnia sig: projekt budowy przytacza elektroenergetyczngo kablowego 0,4kV do dz. o nr ew.
gruntu 261/6 przebiegajacej w pasie drogowym drogi gminnej dz. o nr ew. gruntu 586/6, 259, 261/1 obreb
Kamienica Krélewska oraz przyblizenie obiektéw budowlanych w odlegtosci mniejszej niz to wynika z
ustawy o drogach publicznych (art. 43 Ust. 1) z dnia 21 marca 1985r. od drogi gminnej (dz. 88 obreb
Leszczynki).
zezwalam: na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej o nr ew. dz. 586/6, 259, 261/1 obreb
Kamienica Krélewska urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami

lub potrzebami ruchu drogowego.

ZOBOWIAZUJE SIE:
Zobowiazuje sie inwestora przed przystapieniem do prowadzenia robét w pasie drogowym do:

1. wystapienia do zarzadcy drogi o wydanie decyzji zezwalajacej na prowadzenie robét w pasie
drogowym na podstawie art. 40 cyt. ustawy i ustalenie za powyzsze optaty oraz decyzji ustalajacej
optate za umieszczenie w pasie drogowym urzadzei niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego pod rygorem zastosowania art 162 kpa.

2. Ustala sie nastepujace warunki zezwolenia:

powiadomic tutejszy Urzad o rozpoczeciu prac.
w razie przebudowy drogi gminnej zobowigzuje si¢ witasciciela urzadzenia do przetozenia budowy

przytacza elektroenergetycznego kablowej 0,4kV przebiegajacej w drodze dz. o nr ew. gruntu 586/6,
259, 261/1 obreb Kamienica Krélewska wedtug wskazan Urzedu Gminy Sierakowice.
w przypadku wykonywania prac budowlanych miejsce wykonywania robot prawidtowo oznakowac

fax 58 681 95 75

tel. 58 681 95 00 . .

sierakowice@sierakowice.pl www.sierakowice.pl
N0-



teren po robotach budowlanych doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

po zakonczeniu uktadania przytacza wykonac jego inwentaryzacje po wykonawczg

zawiadomi¢ tut. Urzad o dokonaniu czynnosci odbiorczych

na wykonane prace ziemne wykonawca udziela 24 miesiecznej gwarancji

w przypadku modernizacji drdg, przetozenie przytacza elektroenergetycznego kablowej kablowej 0,4kV
bedzie dokonane zgodnie z zasadami ponoszenia kosztéw, wynikajacymi z ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 320)

- zachowac wszelkie parametry zawarte w projekcie
w przypadku przejscia przez jezdnie o nawierzchni bitumicznej prace nalezy wykonac przewiertem /

przeciskiem bez naruszania konstrukcji nawierzchni bitumicznej w catej dtugosci pasa drogowego.
Decyzja niniejsza jest wazna 3 lata od daty jej wydania i traci swa waznos¢ w przypadku
niedotrzymania powyzszych warunkéw oraz jezeli w tym okresie urzadzenia objete niniejsza decyzjg

nie zostang wbudowane
UZASADNIENIE:

Powyzsza decyzja w catosci uwzglednia zadanie strony, w zwigzku z czym zgodnie z art. 107 KPA,

odstepuje sie od sporzadzenia uzasadnienia.
Zezwolenie zarzadcy drogi nie jest réwnoznaczne z pozwoleniem na budowe stosownie do przepisow

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682 ze zm.).

Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczne z zezwoleniem na
prowadzenie robot w pasie drogowym, o ktore wykonawca albo inwestor powinien wystapi¢ do Urzedu Gminy
Sierakowice w trybie i na warunkach okreslonych w Obwieszczeniu Prezesa Rady Ministréow z dnia 1 sierpnia
2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie okreslenia

warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264)
Zgodnie z postanowieniami art.3 pkt.11, art.32 ust.4 pkt.2 i art. 33 ust.2 Prawo budowlane (Dz. U.

2023 poz. 682 ze zm.), Decyzja stanowi dla Inwestora podstawe do oswiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania gruntem na cele budowlane, w zakresie wynikajacym z uzgodnionego Projektu.

POUCZENIE

Na podstawie art 127 § 1a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego decyzja w pierwszej
instancji, od ktérej organ odstqpit z powodu uwzglednienia catosci zqdania, jest ostateczna i nie przystuguje

od niej odwotanie.
Do decyzji moze byc wniesiona skarga do sqdu administracyjnego zgodnie z art 16 § 2 ustawy
Kodeks postepowania administracyjnego. Skarge mozna wniesc¢ za posrednictwem Wojta Gminy Sierakowice w

terminie 30 dni od dnia doreczenia decyzji zgodnie z art 53 § 1 oraz 54§ 1 ustawy Prawo postepowania
przed sqdami administracyjnymi ( Dz. U. z 2023 r poz. 259 ze zm.)

Otrzymuja:

1.adresat
2.a/a

fax 58 681 95 75
tel. 58 681 95 00
www.sierakowice.pl

sierakowice@sierakowice.pl
-



10. MPZP lub decyzja lokalizacyjna
Dla dzialek na trasie inwestycji nie obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania

przestrzennego.

11. Stan istniejacy
Istniejaca sie¢ elektroenergetyczna 0,4kV  kablowa typu YAKY4x185mm?%

YAKXS4x120mm? przebiega od stupowej stacji transformatorowej T-8445 ,,Poreby” wzdhuz ul.
Wojska Polskiego w kierunku péinocnym. Sie¢ elektroenergetyczna sklada si¢ z 11 zlacz
kablowych i nalezy do obwodu ,,200” zabezpieczonego w rozdzielnicy stacyjnej wkladkami
WT-1/gF 100A. Transformator o mocy 100kVA.

Na terenie objetym przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ grunt we wiladaniu gminy
Sierakowice (droga gminna, dz. 586/6, 259, 261/1) podmiotéw prywatnych (dz. 586/1, 261/1).

12. Rozbiorki
Istniejaca szatke pomiarowa typu P1-Rs/LZV/LZR/F o nr Z3506178 znajdujaca si¢ na

dzialce nr 586/1 nalezy zdemontowa¢. Zdemontowang szafk¢ pomiarowg nalezy wykorzystaé do
zasilenia dzialki nr 261/6.

13. Linia SN (napowietrzna/kablowa) — NIE DOTYCZY
14. Stacja transformatorowa SN/nn — NIE DOTYCZY
15. Linia nn (napowietrzna/kablowa) — NIE DOTYCZY
16. Oswietlenie uliczne — NIE DOTYCZY

17. Przylacza SN (napowietrzne/kablowe) — NIE DOTYCZY

18. Przylacza nn (napowietrzne/kablowe)
Zgodnie z warunkami przylaczenia zasilanie zaprojektowano w uktadzie TN-C kablem

NA2XY(YAKXS) 4x120mm? z istniejacego ztacza nr Z3506178 typu P1-Rs/LZV/LZR/F (obw.
,,2007”, T-8445 , Poreby”), ktére nalezy wymienié na ztacze kablowo-pomiarowe KRSN-P2/2F-
NH2/R-NHOO/F. Projektowany kabel doprowadzi¢ do projektowanej szafki pomiarowej nr
£35 typu P1-Rs/LZV/LZR/F (zdemontowana szafka Z3506178) zlokalizowanej na dz.
261/6 przy granicy z dz. 261/1 zgodnie z rys E-01.

Podczas budowy przytacza elektroenergetycznego nalezy spetni¢ nastgpujace warunki:

- istniejace rzedne terenu nalezy przyjaé jako docelowe,

- kabel uktadaé wg wytyczenia geodezyjnego,

- na dno wykopu o glebokosci 0,8m nalezy utozy¢ bednarke, przysypaé 0,1m warstwa piasku,

- kabel uktada¢ na glebokosci 0,7m, przysypac 0,1m warstwg piasku, 0,15m gruntu rodzimego,

przykry¢ folig ostrzegawcza i zaspa¢ gruntem rodzimym,

- miejsce wykopu zagescic,

- kabel ulozony w =ziemi nalezy zaopatrzy¢ na calej dlugosci w trwale oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz w miejscach charakterystycznych tj.:
skrzyzowaniach itp.; szczegély opisOw uzgodni¢ na etapie wykonawstwa w ENERGA -
OPERATOR SA - Rejon Dystrybucji Kartuzy; stosowaé opisy zgodne ze Standardami Energa,

- zachowac pozostate wymagania zgodnie z normg N SEP-E-004.

Przykladowa tresc tabliczek: a
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Wraz z kablem ulozy¢ w wykopie bednarkg S/tZn 25x4 mm i polaczyé uziemienie
wymienianego zlacza Z3506178 z uziemieniem projektowanej szafki pomiarowej P1-
Rs/LZV/LZR/F. Rezystancja uktadu uziemienia musi byé nie wieksza niz 30Q (R<30%2). Kofice
kabli zabezpieczy¢ glowicami termokurczliwymi. Przed rozpoczeciem wykopéw trasa przylacza
elektroenergetycznego podlega wytyczeniu przez uprawnionego geodete.

18.1. Szafka pomiarowa, uklad pomiarowy
Projektuje sig szafkg pomiarowa typu P1-Rs/LZV/LZR/F oraz zlacze kablowo-pomiarowe

KRSN-P2/2F-NH2/R-NHOO/F w obudowie i fundamencie ztworzywa termoutwardzalnego,
karbowane, odporne na promienie UV, zgodnie z obowiazujacymi standardami technicznymi
ENERGA-OPERATOR SA oraz aktualnymi wymaganiami Rejonu Dystrybucji w Kartuzach.
Projektowane zlacza nalezy zamontowaé na fundamentach zgodnie z rys. E-01 oraz wyposazyé
w zamki MASTER KEY i osprzet zgodnie z rys. E-02.

Zgodnie z warunkami przylaczenia uklad pomiarowy zaprojektowano jako bezposredni
poprzez liczniki energii czynnej 3-fazowej 400V. Uklad pomiarowy umiescié w czgéci
pomiarowej szafki pomiarowej. Jako zabezpieczenie przedlicznikowe przyjeto wytacznik
nadmiarowo-pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym I, =

25A, np. ETIMAT T 3P 3x25A.
Istniejacy uklad pomiarowy oraz zabezpieczenie przedlicznikowe znajdujace si¢ w

wymienianej szafce pomiarowej P1-Rs/LZV/LZR/F o nr Z3506178 nalezy przenie$é do czesci
pomiarowej nowego ztacza kablowo-pomiarowego KRSN-P2/2F-NH2/R-NHO0/F.

19. Ochrona przeciwprzepigciowa linii SN — NIE DOTYCZY

20. Ochrona przeciwprzepigciowa stacji transformatorowej SN/nn — NIE DOTYCZY
21. Ochrona przeciwprzepigciowa linii nn — NIE DOTYCZY

22. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN —
NIE DOTYCZY

23. Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn —
NIE DOTYCZY

24. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn
Ochrona przeciwporazeniowa powinna spelnia¢ wymagania:

N SEP-E-004, Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, projektowanie

1 budowa.

N SEP-E-001, Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
Oprocz podstawowej ochrony od porazen przed dotykiem bezposrednim, jaka jest izolacja
ibudowa zastosowanych materialéw oraz urzadzen, nalezy zastosowaé $rodek ochrony przy
uszkodzeniu — samoczynne wylaczanie zasilania w ukladzie sieciowym TN-C.

Szyng PEN zlacz nalezy uziemié. Rezystancja wypadkowa uktadu uziemienia musi byé nie
wigksza niz 30Q2 (Rdop<30Q).

Ochrong przeciwporazeniows instalacji odbiorczej nalezy wykonaé zgodnie z norma PN-HD
60364-4-41. Warunki skutecznosci samoczynnego wylaczania zasilania nalezy sprawdzié
poprzez wykonanie odpowiednich pomiaréw.

AG -



26. Opinia geotechniczna
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

zdnia 27 kwietnia 2012 r (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r poz. 463) w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych wszystkie wystgpujace grunty
na trasie inwestycji sq gruntami no$nymi i sg ciagte litologicznie, warunki gruntowe zaliczamy
do prostych. Poziom posadowienia kabla jest okoto 0,7m, fundamentu ztacz kablowych 0,5m
ponizej poziomu terenu dlatego obiekt zaliczany jest do I kategorii geotechniczne;.

Na poziomie planowane]j inwestycji nie wystepuje woda gruntowa, czyli nie ma potrzeby
odwadniania.

27. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym
W zakresie pasa drogowego dzialek gminnych zaprojektowano nastepujace urzadzenia:

Rodzaj urzadzenia Nawierzchnia | Przeznaczenie dngose szerokosc?, Sredrtica, Pow1er§chn1a
[m] wymiar [m] [m?]
bednarka S/tZn25x4 trawa pobocze 64 0,025 1,600
kabel NA2XY(YAKXS)4x120 trawa pobocze 64 0,038 2,432
SUMA 4,032

28. Kolizje / skrzyzowania
Przy skrzyzowaniu z istniejacym oraz projektowanym uzbrojeniem podziemnym kabel

utozy¢ w rurze ostonowej HDPE 110 (wykop otwarty). Konce rur odpowiednio zabezpieczy¢
ksztattkami termokurczliwymi. W miejscach skrzyzowan i zblizen prace wykonac recznie.

29. Ingerencja w zielen wysoka — NIE DOTYCZY
30. Ochrona konserwatorska — NIE DOTYCZY

31. Opis projektu zagospodarowania terenu
Przedmiotem projektu jest budowa przylacza elektroenergetycznego 0,4kV (kablowego) na

dz. 586/1, 586/6, 259, 261/1, 261/6 obr. Kamienica Krolewska 0005, gm. Sierakowice w celu
zasilenia dz. 261/6 obr. Kamienica Krdélewska 0005 zgodnie z rys. E-O1 oraz opisem
technicznym instalacji pkt. 18.

Roboty nalezy prowadzié¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami
og6lnymi z zakresu ochrony srodowiska (nie naruszanie korzeni drzew, krzewow, przywrdcenie
do stanu pierwotnego). Przejscie w obregbie systemu korzeniowego drzew oraz zakrzewienia
nalezy wykona¢ w rurach ostonowych i omija¢ w odleglo$ci minimum 1,5m, w sposéb nie
szkodzacy systemowi korzeniowemu drzewa (krzewu) lub metoda przewiertu sterowanego.

Inwestycja nie ma wplywu na $rodowisko naturalne oraz nie nalezy do przedsigwzigc,
o ktorych mowa w art. 59 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku ijego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko i nie znajduje si¢ w katalogu zawartym w rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco

oddzialywa¢ na srodowisko.

32. Obszar oddzialywania inwestycji
Obszar oddzialywania obiektu zgodnie z art. 3 pkt 20 i art. 5 pkt 1 ustawy Prawo Budowlane

z dn. 7 lipca 1994 r z p6zniejszymi zmianami obejmuje nieruchomosci: dz. 586/1, 586/6, 259,
261/1, 261/6 obr. Kamienica Krolewska 0005, gm. Sierakowice ujgte w niniejszym opracowaniu
zgodnie z rys E-01 1 miesci si¢ w caloéci na dziatkach na ktérych zostat zaprojektowany zgodnie
z §13a pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 22 wrze$nia 2015 r (Dz. U.
poz. 1554 zdn. 07.10.2015r) oraz zgodnie z norma N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne

i sygnalizacyjne linie kablowe”.

-273.




33. Uwagi koncowe
Przed zamierzonym terminem rozpoczecia robét budowlano - montazowych Wykonawca jest

zobowiazany zglosi¢ ten fakt do wiasciwych instytucji branzowych - gestoréw sieci w terminie
okreslonym w art. 41 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane Dz.U. Nr 89 7
1994 1. poz. 414 i w zalaczonych uzgodnieniach. W szczegoblnosci o terminie rozpoczgcia robét
nalezy powiadomié¢ Urzad Gminy Sierakowice, gdzie nalezy uzyskaé decyzje o zajeciu pasa
drogowego. Dodatkowo przed rozpoczgciem robot budowlanych termin wejscia na dzialki
prywatne uzgodni¢ z wlascicielami.

Calosc¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z:

- wymogami norm N-SEP-E-004:2004,

- warunkami Technicznego Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

- standardami technicznymi ENERGA-OPERATOR SA

- aktualnymi przepisami budowlanymi oraz wspodtczesna wiedza techniczna.

Wszelkie roboty zwigzane z pracami na czynnych urzadzeniach bedacych wlasnoscia
ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdansku, Rejon Dystrybucji w Kartuzach nalezy
uzgadnia¢ na roboczo z przedstawicielami w/w.

Do odbioru technicznego dostarczy¢ protokoty pomiaréw rezystancji izolacji Kkabli,
skutecznosci samoczynnego wylaczania zasilania, pomiar rezystancji uziemienia oraz

inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza.
Teren po pracach ziemnych przywrécié do stanu pierwotnego.

W projekcie wzieto pod uwage postanowienia opinii ZUDP nr G.6630.1274.2024 MG z dn.
17.07.2024r.

34. Zestawienie montazowe i demontazowe
Zestawienie montazowe materialéw na roboty realizowane przez inwestora —

ENERGA-OPERATOR SA

Lp. Materiat jedn. Ilos¢é
ZESTAWIENIE MONTAZOWE

1 |kabel NA2XY(YAKXS) 4x120mm? mb 72
2 |bednarka S/tZn 25x4mm mb 68
3 | folia kablowa niebieska mb 66
4 _|szatka pomiarowa P1-Rs/LZV/LZR/F (z demontazu) kpl. 1
5 | ztacze kablowo-pomiarowe KRSN-P2/2F-NH2/R-NHOO/F kpl. 1
6 | glowica termokurczliwa SFEX4 120-240 szt. 2
7 |zwora WTZ-2 400A szt. 6
8 | wkiadka bezpiecznikowa WT-00/gF 63A 500V szt. 6
9 | wylacznik nadmiarowo-pradowy bez cztonu zwarciowego In = 3x25A szt. 1
10 | tabliczka opisowa kabla szt. 2
11 | tabliczka opisowa zlacza sz, 2
12 | oznaczniki kabla szt. 7
13 | ztacze krzyzowe do bednarki szt. 2

Zestawienie szczegélowe w tabeli 34.1.

b,
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35.PZT

—rys. E-01  projekt zagospodarowania terenu budowy przytacza w skali 1:500

36. Schematy jednokreskowe

—1ys. E-02  schemat jednokreskowy obwodu oraz struktura obciazenia

37. Inne rysunki

—1ys. E-03+08 odleglosci projektowanych urzadzen od zagospodarowania terenu
— odleglosci migdzy uzbrojeniem podziemnym
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istn. P1-Rs/LZV/LZR/F nr Z3506178

proj. wymiana na KRSN-P2/2F-NH2/R-NHO0/F

z demontowanego ztgcza 23506178 735
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baionie Schemat jednokreskowy obwodu oraz struktura obcigzenia
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UWAGI _ Nazwa i adres Przytacze elekiroenergetyczne 0,4kV (kablowe)
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Rys. nr E-03Ukdadanie kabla elektroenergetycznego w rowie kablowym  Rys. nr E-040dleglosci kabli ufozonych w ziemi
od linii napowietrznych i budynkéw
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Rys. nr E- 05 Odlegtosci kabli utozonych w ziemi Rys. nr E-06 Odleglosci kabli ulozonych w ziemi
od toréw kolejowych od rurociagéw i zbiornikéw

Granica pasa drogowego
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Rys nr E-07 Odleglosci migdzy kablami wozonymi w ziemi
Rys. nr E-080dleglosci miedzy kablami uktadanymi

wzdtuz jezdni
LEGENDA: 4 Bednarka 9 Zbiornik z ciecza palng 14 Ré6w odwadniajacy
5 Folia oznacznikowa 10 Stup linii napowietrznej 15 Nawierzchnia nieutwardzona
1 Podsypka piaskowa 6 Grunt rodzimy 11 Sciana budynku 16 Chodnik dla pieszych
2 Kabel 7 Oslona kabla 12 Szyna 17 Jezdnia
3 Kabel w rurze osfonowe;j 8 Rurociag 13 Nasyp linii kolejowe;j
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Tablica 1 - Odlegto$ci migdzy utozonymi bezposrednio w ziemi kablami nienalezgcymi
do tej samej linii kablowej
Najmniejsza dopuszczalna
odlegloé¢ [cm]
Lp. | Charakterystyka kabli krzyiujacych sig i zblizajgcych pionowa .
pozioma
na zblizeniu
skrzyzowaniu przy
1 | Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym do 1 kV
z kablami o tym samym napigciu znamionowym lub kablami syg- 10 5*
nalizacyjnymi
2 | Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania urzadzen 5 mog3 si¢
o$wietleniowych z kablami tego samego przeznaczenia stykaé
3 | Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym do 1 kV
z kablami elektroenergetycznymi o napigciu znamionowym 25
1kV<U_ <30kV
4 | Kable elektroenergetyczne jednotorowe;j linii kablowej o napigciu 15
znamionowym 1 kV < U, <30 kV z kablami tego samego 10
przedziahu napi¢é znamionowych linii
5 | Kable réznych uzytkownikéw o napigciu znamionowym do 30 kV 25
6 | Kable z mufami innych kabli nie dopuszcza si¢ jak Ip. 1-5
7 | Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym wyZzszym niz
; : ; 50 50
30 kV z innymi kablami
* dopuszcza si¢ stykanie kabli zgodnie z zapisem w pkt. 2.5.4
21
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od innych urzadzen podziemnych

Tablica 2 — Odlegtosci kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozonych w ziemi

Najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ [cm]

kabli o napigciu kabli o napi¢ciu znamionowym
Lp. | Rodzaj urzgdzenia podziemnego znamionowym U, <30 kV 30kV<U, <110 kV
pionowa na pozioma pionowa na pozioma
skrzyzowaniu | przy zblizeniu | skrzyZzowaniu | przy zblizeniu
1 Rurociagi wodociggowe, $ciekowe, 25 + érednica | 25+ érednica | 50+ $rednica | 50 + Srednica
cieplne, gazowe z gazami niepalnymi rurociagu rurociggu rurociggu rurociagu
2 Rurocnqg R AR EEIES e uzgodni¢ z wlascicielem rurociagu, ale nie mniej niz w Ip. 1
palnymi
uzgodnic¢
Zbiorniki z gazami i cieczami nie moga si nie mog3 si aimsciiclem
¥ alnymi ¢ krzyiog\?'aé¢ 2N krzyiog\?/aéc SUTGEIRE, AlE
palnym nie mniej niz
250
4 Czesci podziemne linii napowie- nie moga si¢ 40 nie mogg si¢ 100
trznych (ustdj, podpora, odcigzka) krzyzowaé krzyzowac
Podziemne czgsci budynkéw i innych
5 budowli, np. przyczéiki, z wyjatkiem | nie mogg si¢ 50% nie moga si¢ 100
urzadzen wyszczeg6lnionych krzyzowaé krzyzowac"!
wlp. 1,234
100 — migdzy 120 — migdzy
ostong kabla ostong kabla
Skrajna szyna trakcji, rowy i stopg szyny; i stopg szyny;
6 | odwadniajace w pasie technicznym 50 — migdzy 250* 80 — migdzy 250
kolei ostong kabla ostong kabla
a dnem rowu a dnem rowu
odwadniajgcego odwadniajgcego
7 | Urzadzenia do ochrony budowliod | p k62305 2008-2009, Ochrona odgromowa. Wymagania ogélne

wytadowan atmosferycznych

* Dopuszcza si¢ zmniejszenie odleglosci podanych w tablicy 2 pod warunkiem zastosowania oston otaczajgcych

i uzgodnienia odstepstwa z uzytkownikami obiektow.

*! Dopuszcza si¢ w przypadku utozenia kabli w tunelach, kanatach, kanalizacji kablowej, ostonach otaczajacych

(rurach), po uzgodnieniu z wiascicielami budynkéw lub budowlhi. _ ¢ 9 -
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1. Zakres robét oraz kolejnos$¢ realizacji

- wykopanie rowow pod kable i uziom oraz dotu pod projektowane ztacze,

- ulozenie kabla i uziomu w rowie
- montaz projektowanego ztacza z przytaczeniem kabla

- pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabla

- zasypanie rowOw z zaggszczeniem 1 ubiciem
- montaz tabliczek opisowych kabla

- pomiary skuteczno$ci samoczynnego wylaczenia zasilania

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
- droga
- sied elektroenergetyczna 0,4kV kablowa
- sieé elektroenergetyczna 15kV napowietrzna
- sieé¢ wodociagowa
- sied teletechniczna

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- droga
- sie¢ elektroenergetyczna 0,4kV kablowa
- sie¢ elektroenergetyczna 15kV napowietrzna

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

15kV

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystapienia
niska wpadnigcie do rowu na trasie kabla GUIEARRESH vxfykopo,w At
czasu zasypania rowow
niska potracenie droga podczas wykg{lywani:a robét
samochodem w poblizu drogi
podczas wykonywania
wykopéw w poblizu
& porazenie pradem o przy zblizeniu z czynnego kabla
wysoka napieciu nn 0,4kV kablem nn 0,4 kV energetycznego nn, podczas
wykonywania prac w
istniejacym zlaczu
orazenie pradem o . podczas wymiany tabliczki
WySnka I:1apie;ciu nI;l 0,4kV ISt 2z opisowej kabel
podczas prac pod
K porazenie pradem o czynnag linig podczas wykonywania
wysoka napieciu SN 15kV napowietrzng SN wykopow

5. Sposob instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie

niebezpiecznych

Prace w technologii PPN (“Praca Pod Napigciem”) nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjami
“Organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych” i “Praca
pod napigciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urzadzeniach
w rozdzielczych do 1kV”, przy zastosowaniu odpowiednich narzedzi, sprze¢tu i wyposazenia

osobistego.

Prace nalezy wykonywal¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych. W przypadku

wystapienia:

a) burzy, gestej mgly, gwaltownego wiatru lub opadéw atmosferycznych pracy nie wolno

rozpoczynaé, a prowadzong nalezy przerwac,
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b) przelotnych opadéw atmosferycznych, pracy nie wolno rozpoczynaé, a prowadzona mozna

kontynuowac.
Nalezy poinformowa¢ pracownikéw kopiacych rowy kablowe o istniejacym uzbrojeniu

terenu, zeby w miejscach jego wystepowania kopa¢ ostroznie.
W kazdym przypadku o rozpoczgeiu, prowadzeniu lub przerwaniu pracy decyduje
kierujacy zespolem. Prace w technologii PPN przed przystapieniem do ich wykonywania zgltosié

do RD Kartuzy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajace bezpieczna i sprawng komunikacjg, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen

- teren robdt nalezy wygrodzic¢ folig koloru biato-czerwonego

- rob6t nie wykonywac po zmroku, ani w warunkach zlej widocznosci

- bezpieczna i sprawng komunikacjg zapewnia droga publiczna

- pomiary elektryczne powinny wykonywa¢ dwie osoby, w tym co najmniej jedna
z uprawnieniami do wykonywania pomiaréw

- prace w technologii PPN wykonuje zesp6t min. dwéch 0séb, odpowiednio przeszkolonych

do prac pod napieciem.
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