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83-600 Chojnice, ul. 31 Stycznia 56, tel. 52 39 &6 500, fay, 52 39 66 503, e-mail: sekretariat@ggwlat.cho[nlneel

Chojnice, dnia 26.01.2024r.
1D.7012.188.2023

DECYZIA

Na podstawie art. 39 ust. 3 | ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t.j. Dz. U.z 2023 r., poz. 645 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
- Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2023 poz. 775 ze zm.),
uchwaty nr 843/2023 Zarzadu Powiatu Chojnickiego z dnia 23.02.2023 r. w sprawie
upowaznieri do wydawania decyzji w sprawach wynikajacych z ustawy o drogach publicznych
- Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.12.2023r. firmy Ustugi Projektowe Braniy Elektrycznej -
Adam Linda 89-600 Chejnice, ul. Zeremskiege 36 wystepujacej w  imieniuy
ENERGA-OPERATOR S.A. 2 siedzibg w Gdanisku Oddziat w Koszalinie ul. Morska 10,
75-950 Koszalin dot. rozbudowy kablowe] sieci (linii) elektroenergetycznej nn-0,4kV na
dziatce nr 371 obr. Zielona Chocina w ciggu drogi powiatowej nr 2600G Parszczenica -

Zielona Chocina

zezwala sie

1. firmie ENERGA-OPERATOR S.A. z siedziby w Gdarisku Oddziat w Koszalinie ul. Morska 10,
75-950 Koszalin, na rozbudowe kablowej sieci (linii) elektroenergetycznej nn-0,4kv -
niezwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
zlokalizowanej w pasie drogi powiatowe] nr 26006 Parszczenica - Zielona Chocina
(dz. drogowa nr 371 obr. Zielona Cheeina), zgednie z zatgezonym  projektem
zagospodarowania terenu.

2. Zobowigzuje sie inwestora przed przystapieniem do prowadzenia robét w pasie
drogowym do:

1) dokonania zgtoszenia budowy albo wykonywanych robot budowlanych lub uzyskania
pozwolenia na budowe rozbudowy kablowej sieci (linii) elektroenergetycznej nn-0,4kV lub
przystapienia do realizaeji przedmictowe] budewy na podstawie art. 29 a ustawy 2z dnia 7
lipca 1999r. Prawo Budowlane (t.]. Dz. U. 2 2023 poz. 682 ze zm.) tj. bez zgloszenia;

2) uzgodnienia z zarzadea drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego obiektu
lub urzadzenia, - uzgodniono;

3) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia robét w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.



3.Ustala sie nastepujace warunki zezwolenia:
1) zachowania zgodnoéci z wymogami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych
drég publicznych (t.j. Dz. U. 2 2022r., poz. 1518),

2) wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robét budowlano-montazowych
w pasie drogowym nalezy uzupetnié o projekt organizacji ruchu, ktéry naleiy
uzgodnié z zarzadca drogi, Komenda Powiatowa Policji oraz nalezy uzyska¢ jego
zatwierdzenie przez organ zarzgdzajacy ruchem tj. Staroste Chojnickiego,

3) roboty dotyczace planowanej inwestycji na odcinku stanowigcym pas drogowy
drogi powiatowej nalezy wykonaé z zachowaniem nastepujacych warunkéw:

a) lokalizacic projektowanych wurzadzen nalezy wykonaté zgodnie
z przedstawionym projektem zagospodarowania terenu,

b) utoienie elementdéw projektowanej inwestycji w obrebie pasa drogowego
w czeéci nieutwardzonej wykona¢ wykopem otwartym, przeciskiem lub
przewiertem sterowanym,

c) zasypanie wykopéw nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez
zanieczyszczei. W  przypadku  wystepowania  gruntéw  (np.
trudnozageszczalnych, itéw, organicznych, darniny, korzeni, odpadkéw)
natezy dokonac jego wymiany.

Zasypke | zageszczenie gruntu nalezy wykonywaé warstwowo zgodnie z PN
~$-02205-1998 Roboty ziemne,

4) w przypadku kolizji w/w linii kablowej z elementami pasa drogowego, podczas
przebudowy pasa drogowego, inwestor na wtasny koszt dokona przetoZenia lub
zabezpieczenia uzgadnianej sieci,

5) koszty budowy lub przebudowy urzadzehn w pasie drogowym zwigzanych
z wykonaniem zadania ponosi inwestor,

6) w przypadku naruszenia praw oséb trzecich, spowodowania awarii urzadzen
obcych, zaistnienia w zwigzku z zajeciem terenu wypadkéw i kolizji, skutki ponosi
inwestor umieszczajacy urzadzenia w pasie drogowym,

7) zachowa( wszelkie parametry zawarte w projekcie,

8) zarzadca drogi wyraia zgode na dysponowanie gruntem dla potrzeb wykonania
uzgadnianego obiektu zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt.2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 682 ze zm.) - dziatka nr 371

obr. Zielona Chocina.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie
obiektdw i urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi art. 39 ust. 3 w/w ustawy,
zgodnie, z ktérym w szczegélnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie
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drogowym urzgdzer niezwigzanych z potrzebami ruchu moie nastgpic wylgcznie za
zezwoleniem wilasciwego zarzadcy drogi.
Z przywotanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa
drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wprowadzit zakaz umieszczania w nim w/w urzadzen.
Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest wystgpienie w konkretnej sprawie szczegélnie
uzasadnienego przypadku. Udzielenie zatem zezwelenia winne mieé charakter wyjatkowy.
Zgodnie z art. 39 ust. 3 a w/w ustawy w decyzji administracyjnej zezwalajgcej na lokalizacje
obiektéw budowlanych lub urzadzeri okreéla sie w szczegdlnosci:

1. rodzaj inwestycji, sposéb, miejsce i warunki jej umieszczenia w pasie drogowym oraz

-pouczenie inwestora, ze przed rozpoczeciem robét budowlanych jest zobowigzany

do:

1) dokonania zgtoszenia budowy albo wykonywanych robot budowlanych lub uzyskania
pozwolenia na budowe rozbudowy kablowej sieci (linii) elektroenergetycznej
nn-0,4kV lub przystgpienia do realizacji przedmiotowej budowy na podstawie art. 29
a ustawy z dnia 7 lipca 1999r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 682 ze zm.)
tj. bez zgtoszenia;

2) uzgodnienia 2 zarzadeq drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budewe, projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego
obiektu lub urzadzenia, - uzgodniono;

3) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia rob6t w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub
urzadzenia.

W uznaniu organu | instancji w niniejszej sprawie zachodzg przestanki okreslone w art. 39
ust. 3 ustawy uzasadniajgce wyrazenie zgody na rozbudowe kablowej sieci (linii)
elektroenergetycznej nn-0,4kV w pasie drogi powiatowej nr 2600G Parszczenica - Zielona
Chocina (dz. drogowa nr 371 obr. Zielona Chocina) zgodnie z zataczonym projektem
zagospodarowania terenu.

Lokalizacja nie powinna wplywa¢ negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod
warunkiem zachowania przez strone wnioskujaca w/w warunkéw.

Decyzja jest zgodna z wolg strony.
Zgodnie z warunkami decyzji inwestor przed przystagpieniem do prowadzenia robét w pasie

drogowym, zobowigzany jest uzyska¢ od zarzadcy drogi decyzje zezwalajaca na zajecie pasa

drogowego zgodnie z art. 40 ust. 1 w/w ustawy
Decyzja zwolniona z opfaty skarbowej na podstawie tabela czesé Il poz. 44

kol. 4 pkt. 9 zatacznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (t. j-Dz. U.
22022 r. poz. 2142 ze zm.).
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POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Stupsku, za posrednictwem tutejszego organu, w terminie 14 dni od dnia

jej doreczenia.
Przed uptywem potowy w/w terminu strona ma prawo zrzec sie odwolania: Z dniem

doreczenia organowi | instancji zrzeczenia, decyzja niniejsza stanie sig ostateczna i podiega

wykonaniu.

Otrzymuja:
1. Uslugi Projektowe Braniy Elektrycznej — Adam Linda,

89-600 Chojnice, ul. Zeromskiego 36
2. a/a
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Szczegot "A" skala 1:50

r ______ ik —‘M* "‘mﬁ' —i ﬁ, -
‘I Wspéirzedne charakterystyczne
| Oznaczenie punktu L X Y
I Z1 5077191.7257 | 6463505.4565
, Ki 5077192.2280_| 6463595.4180
| K2 5977195.3127 | 6463600.1843 |
| K3 5077195.1391 | 6463601.3755
, K4 5077193.5641 | 6463602.5852
| K5 59@' 2003 | 6463602.9367
| K6 5077188.9297 | 6463610.1226
1 K7 5077180.0220 | 6463611.9472
K8 5977186.5981 | 6463613.3702
Ko 5077185.8524 | 6453615.3883
K10 ~5977181.1743 | 6463623.2056
K11 5077161.2074 | 6463623.5486 |
Ki2 5077183.0146 | 6463624.6613

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH 23
ID pracy geodezyjnej 664030542023 |
Miejscowosé Perszezenica
ednostia ewideney identyfikator 220205 2
nazwa Konarzyny
idencyi identyfiketor 0003
i nazwa Zielana Chocina
Skala rmapy 1:500
prostokgtnych plaskich PL-2000(6)
Nazwa uklady wepdtrzednych po— = —
Oznaczenic granic obszan, kuéry byl przedmiotem aktuslizaci PR =
Shubsbaosci gruntowe majgoe wplyw na zagospodarowanic grumtéw bk
pre o w granicach pr 2 .
Kontur ufytis grontowego, ktdsy nie jest ujswniony w barie danych
ewidensji gntow i budyakéw brak

Granice dzialek wniesiono 8 podstawie mapy ewidencyjoej grumbw i budynkéw.
Przebicg granic nie by) nstalany w terenie.
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Wykonawea:

12L. 606 929 653

Proj. finia kablowa nn-0.4 kV
typu YAKXS 4x70mm?
dl. 37/51m

roj. rura oslonowa

typu DVK 110mm, di. 3,.5m
Proj. rura osfonowa dwudzielna
typu AB3 PSdi 1m

stniejgcy slup nr 570523-01 4
zasilany ze st. {r. nr 02-0523
"PARSZCZENICA" obw. 01
Rs100

Proj. rura ostonowa
typu DVK 110mm, dl. 1m

Proj. szafka pomigrowa
typu P1-Rs.ZV/LZR/F

nr Z570...
pro; R<3OQ

. - :

istn. linia napowietrzna
AL 4x25mm?, 1=50m,
kier. stup nr 570523-01 5

zasilany ze stacji 02-0523 obw. 01

istn. linia napowietrzna
AL 4x25mm?, 1=50m,
kier. stup nr 570523-01 3

zasilany ze stacji 02-0523 obw. 01

NIP: 343-112-33-90
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/imigi isko, nr

Opracowal(s) dnis 28.11.2023 ¢.; mgr ink. Ketarzyns Rewczylisks
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LEGENDA:
Zasilanie z st. tr. "PARSZCZENICA"

nr 02-0523 obw. 01

W

Zarzad Powistu Chojnickiego
80.60¢ Chojnice, rl. 31 Styczals 56

2923
U odmeme nr, 1D.7012 /155? .
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- proj. sie¢ kablowa nn-0,4 kV

g, - proj. szafka pomiarowa

-,

- proj. rury ostonowe kabla
- numer dziatek, ktérych dotyczy zadanie inwestycyjne

- numer dziatki przylgczanej

ul. Zeromskiego 36, 89-600 Chojnice

USLUGI PROJEKTOWE W BRANZY ELEKTRYCZNEJ - ADAM LINDA

Nr rysunku

E-01

NIP 7671214536 REGON 091629851 e-meiladam.inda@wp.p! kom. 604-623-383
Obiekt: Rozbudowa kablowej siec (linii) elektroenergetycznej nn-0,4KV do zasilania Stadium |  gya

budynku mieszkalnego - jednorodzinnego na dziatce nr 367/5 aia

w miejscowosci Parszczenica, gm. Konarzyny PT 1:500

Adres inwestycji: Parszczenica - dziatka nr 371, 367/5, Gmina

Konarzyny

Jednostka ewidencyjna: 220205_2 Konarzyny, obreb: nr 0003, Zielona Chocina

Inwestor. ENERGA- OPERATOR S.A. z siedziba w Gdafsku |Zadanie numer:
Oddziat w Koszalinie; 75-950 Koszalin ul. Morska 10 | OBI/82/2303086
Numer umowy:
Tre&é: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZN/4320/8257M21/2023/2303086/1
Imie | Nazwisko / Nr uprawnien Data ] Podpis
: . mgr inz. Adam Linda 05.12.2023
i upr. bud. nr 70/Ga/2002 (
gy
) mgr inz. Remigiusz Korica P
Sprawdzajacy: |  ypr. bud. nr WKP/0408/POOE/11 05.12.2023 /
. “
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11. Stan istniejacy
Na obszarze projektowanej inwestycji znajdujg sie:
sie¢ elektroenergetyczna nn-0,4 kV,
sie¢ wodociggowa,
sie¢ teletechniczna,
sie¢ kanalizacyjna,
droga powiatowa
dziatka prywatna

12. Rozbioérki
Nie dotyczy
13. Linia SN (napowietrzna/kablowa)
Nie dotyczy
14. Stacja transformatorowa SN/nn
Nie dotyczy
15. Linia nn (napowietrzna/kablowa)
15.1. Linia napowietrzna
Nie dotyczy
15.2. Linia kablowa
Zgodnie z warunkami przylaczenia projektuje sie utozenie linii kablowej nn-0,4kV typu YAKXS 4x70mm2
o dt. 51m (trasa 37m), relacji istn. slup nr 570523-01 4 zasilany ze stacji Parszczenica nr 02-0523 obw. 01 <->
proj. szafka pomiarowa P1-Rs/LZV/ILZR/F nr Z5704659. Projektowang szafke pomiarowg typu P2-
Rs/LZV/2LZR/F nr 25704652 zlokalizowa¢ na dzialce nr 367/5.
Projekt zagospodarowania terenu przedstawiono na rysunku nr 1.

Ukiadanie kabli
Projektowany kabel wraz z rurami ostonowymi nalezy umieszczaé na giebokosci min. 0,7 m liczac od

najnizszego poziomu nawierzchni (na rzednych wykluczajacych kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu oraz
zastosowujgc sie do uwag zawartych w uzgodnieniach i zgodach wiascicieli dzialek przez, ktére przebiega da-
na inwestycja) na 10 cm warstwie piasku usypanego na dnie rowu kablowego linig falistg z zapasem (4%) w
celu skompensowania mozliwych przesunieé gruntu. Nastepnie kabel przykry¢ takg samg warstwa piasku po
czym przysypac 15cm warstwg ziemi rodzimej, by w koricu przykry¢ tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego
(perforowang) o szerokosci 300 mm i grubosci minimum 0,5 mm (na wysokosci 25-35 cm wzgledem po-
wierzchni zewnetrznej kabla lub ostony kabla) i wypetni¢ réw ziemig rodzimg ubijajac jg warstwami. Oznako-
wanie kabla w ziemi wykona¢ w odstepach nie mniejszych niz co 10 m poprzez zaopatrzenie go w trwate
oznaczniki z tworzywa sztucznego z napisem dotyczacym typu i przekroju kabla, napiecia nominalnego sieci,
relacji, roku budowy oraz nazwe operatora sieci (wg. standardu Energa Operator S.A.). Dodatkowo oznaczniki
zaktadac¢ przy mufach oraz z kazdej strony przepustu kablowego. Wytyczenie trasy oraz zinwentaryzowanie
nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie. Na stupach i w ztgczu kabel réwniez opisa¢ tabliczkg wykonang z two-
rzywa sztucznego (nieprzewodzacego) z informacja o kierunku i typie kabla. Wszelkie kolizje z urzadzeniami
podziemnymi lub wjazdami na posesje nalezy wykona¢ zgodnie z norma wykorzystujgc ostony kablowe firmy
AROT typu DVK, SRS, HDPE. Szczegbtowy ukiad i miejsca utozenia oston rurowych pokazano na projekcie
zagospodarowania rys. nr 1.

Ochrona kabla przed uszkodzeniami w ziemi

W celu zapewnienia wiasciwej ochrony mechanicznej dla linii kablowych ukladanych w ziemi, nalezy
stosowac rury ostonowe o srednicy zewnetrznej 110mm w miejscach okreslonych przez norme N SEP-E-004
oraz wszedzie tam, gdzie w normalnych warunkach eksploatacyjnych linii kablowej moga wystepowaé napre-
Zenia mechaniczne lub gdzie wynika to z uzgodnien miedzybranzowych.

W przypadku kabli nn nalezy stosowaé rury ostonowe koloru niebieskiego oraz osprzet do rur,

o odpornosci na uderzenia klasy N (normalna) i $ciskanie zgodnie z normg wyrazong w niutonach nie mniej-
sz3 niz:

450 N — rury uktadane w ziemi bez stalego obcigzenia mechanicznego,

600 N — rury ukladane w odcinkach, gdzie wystepuje zblizenie z inng infrastruktura,

750 N rury uktadane w odcinkach, gdzie wystepujag skrzyzowania.



23

Korice elementéw ostonowych kabla nalezy zabezpieczy¢ przed zamulaniem, gniazdowym wkladem
uszczelniajgcym odpornym na oddzialywanie wilgoci oraz nieoddziatujacym negatywnie na uszczelniajgce ele-
menty. Nie dotyczy to rur o diugosci do 3 m ukladanych jako ostona kabla na skrzyzowaniach/zblizeniach z
istniejgcy infrastrukturg techniczng lub roslinnoécia.

16. Przylacza SN (napowietrzne/kablowe)
Nie dotyczy
17. Przylacza nn(napowietrzne/kablowe)
Nie dotyczy.
18. Oswietlenie uliczne
Nie dotyczy
19. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN
Nie dotyczy
20. Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej SN/nn
Nie dotyczy
21. Ochrona przeciwprzepieciowa linii nn
Linie zabezpieczy¢ nalezy przed wplywem przepie¢ poprzez zastosowanie ogranicznikéw przepiec typu
ASA 440-10BO+D+K+P, ktére zainstalowac nalezy w miejscach wskazanych na schemacie ideowym.
22. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN
Nie dotyczy
23. Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn
Nie dotyczy
24. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn
Zastosowano  ochrone poprzez  samoczynne  wylaczenie  zasilania w  ukfadzie
TN-C. Po zatgczeniu sieci pod napiecie nalezy sprawdzi€é skuteczno$¢ zastosowanej
ochrony od porazen. Przewiduje sie réwniez wykonanie uziemienia urzadzeri elektroenergetycznych. Uziemie-
nie nalezy wykonaé tasmg cynkowa metodg zanurzeniowg (ogniowo) o min. grubosci powtoki 500 g/m2 lub
miedziowana o min. grubosci powloki 70 um o wymiarach nie mniejszych niz 25x4 oraz w przypadku uziemien
poziomo-pionowych z zastosowaniem pretéw stalowych ocynkowanych o min. grubosci powloki cynkowej 80
pm Zastosowane prety musza miec $rednice nie mniejszg niz 16 mm. Warto$¢ rezystanciji jakg nalezy uzyskac
nie powinna przekraczaé¢ wartosci okreslonych na schemacie ideowym.
25. Obliczenia techniczne
Dokonano obliczen technicznych w programie OBLX
1. Schemat
2. Skutecznosci ochrony od porazen
3. Spadkow napieé
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26. Opinia geotechniczna

Na podstawie @ Rozporzadzenia Ministra  transportu, Budownictwa i  Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych, przyjeto, ze projektowane obiekty elekiroenergetyczne — sie¢ napowietrzna, sieé¢ kablowa — sg
zaliczane do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje niewielkie obiekty budowlane o prostych
warunkach gruntowych, jakie wystepujg w terenie, na ktérym realizowana jest inwestycja.
27. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym

Nr Rodzaj[Rodzaj Urzadzenie Dlugosé Srednica Powierzchnia
dziatki | drogi jnaw. i typ liniowa [m] zewnetrzna [m4]
lub szeroko$é [m]
dziatka nieu- YAKXS 4x 70 mm? 32,5 0,0294 0,956
371 Powia-| twardzona,
towa nieutwar- YAKXS 4x 70 mm? 4,5 0,110 0,495
dzone pobo- .
cze w rurze ostonowej 110mm

Y 1,451 m?

28. Kolizje / skrzyzowania
Na trasie projektowanych urzadzen wystepuje skrzyzowanie z:
* siecig wodociggowsg i kanalizacyjng na dz. nr 371 — w rurach DVK 110
* siecig elektroenergetyczng nn-0,4kV na dz. nr 367/5 — w rurach DVK 110
* siecig teletechniczng na dz. nr 371 — rura ostonowa kabla teletechnicznego A83PS
29. Ingerencja w zielenn wysoka
Nie dotyczy
30. Ochrona konserwatorska
Zgodnie z opinig znak: ZA.5183.170.1.2024.MK z dnia 05.04.2024r. teren dziatek na ktérym projekto-
wana jest rozbudowa kablowej sieci (linii) elektroenergetycznej nn-0,4kV nie jest objety strefami ochrony ar-
cheologiczno - konserwatorskiej. W przypadku odkrycia przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz
jest on zabytkiem nalezy postepowa¢ zgodnie z wytycznymi w przytoczonej opinii, ktdra jest czescig niniejszego
opracowania.
31. Opis projektu zagospodarowania dziatki
31.1. Przedmiot inwestycji
Rozbudowa kablowej sieci (linii) elektroenergetycznej nn-0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego -
jednorodzinnego na dziatce o nr geodezyjnym nr 367/5 w miejscowosci Parszczenica, obreb Zielona Chocina,
gmina Konarzyny
31.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
Na obszarze projektowanej inwestycji znajdujg sie:
sie¢ elektroenergetyczna nn-0,4 kV,
sie¢ wodociggowa,
sie¢ teletechniczna,
sie€ kanalizacyjna,
droga powiatowa
dziatka prywatna
Dziatke nr 371, 367/5 obejmuje decyzja Woéjta Gminy Konarzyny nr KB1.6733.5.2024 z dnia 22.07.2024 o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
31.3. Projektowane zagospodarowania dziatki
Projektowane urzadzenia
1. dz. 371 - kabel typu YAKXS 4x70mm?2 dt. 31,5m trasy;
2. dz. 367/5- kabel typu YAKXS 4x70mm?2 dt. 5,5m trasy; szafka pomiarowa typu P1-Rs/LZV/LZR/F nr
Z5704659 - szt. 1;
31.4. Zestawienie powierzchni
1. dz. 371 (dziatka powiatowa) — linia kablowa nn-0,4 kV;
2. dz. 367/5 (dziatka prywatna) — linia kablowa nn-0,4 kV; szafka pomiarowa;
31.5. Ochrona konserwatorska
Zgodnie z opinig Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw znak ZA.5183.170.1.2024. MK
z dnia 05.04.2024r. na terenie objetym inwestycjg nie obowigzuje ochrona archeologiczno-konserwatorska.
W przypadku odkrycia przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem nalezy
postepowaé zgodnie z wytycznymi w przytoczonej opinii, ktéra jest cze$cig niniejszego opracowania.
31.6. Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke
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Obszar objety projektem, nie lezy na terenach gérniczych — brak wptywu eksploatacji gérniczej na teren
inwestycji oraz nie lezy na terenach zagrozonych osuwaniem mas ziemnych.

3.7 Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

Nie przewiduje sie wystepowania zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych urzgdzen.

Projekt nie wymaga decyzji o $rodowisku uwarunkowaniach w rozumieniu przepisow z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochro-
nie érodowiska oraz o cenach oddziatywaniach na srodowisko (Dz. U. Nr 19, poz. 1227).

Projektowana inwestycja jest zlokalizowana poza obszarami Natura 2000.

32. Obszar oddzialywania inwestycji

Obszar odzialywania obiektu miesci sie w calosci na dziatkach na ktérych zostat
zaprojektowany.

Obszar oddzialywania obiektu ustalono na podstawie:

- ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348),

- rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. 1999 nr 80 poz. 912),

- rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegdtowych warunkow funkcjonowa-
nia systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2007 nr 93 poz. 623).

33. Uwagi

Inwestycje wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami, decyzjami, wiedzg techniczng oraz standardami tech-
nicznymi Energa Operator S.A.

Prace wykonywane na czynnych urzadzeniach oraz w ich poblizu nalezy przeprowadzac
po dopuszczeniu przez uprawnionych pracownikéw ENERGA-OPERATOR S.A. Po zakoriczeniu robét teren
nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, zgodnie z wytycznymi wiascicieli  gruntow.
Po zakoriczeniu prac nalezy sporzadzi¢ dokumentaciji geodezyjng



34. Zestawienia montazowe i demontazowe

34.1. Zestawienie montazowe
Jednostka
Lp Materiat Typ miary llogé
1. Sie¢ kablowa nn-0,4 kV

1.1 |Kabel YAKXS 4x70 mm? m 51
1.2 | Folia kablowa niebieska Grub. 0.4-0.6 gat. | m?2 15
1.3 | Piasek na podsypke - m? 5,4
1.4 | Plastikowy oznacznik kablowy OKI szt, 8
1.5 | Szafka pomiarowa P1-Rs/LZVILZR/F kpl 1
1.6 | Wkiadki topikowe WT-NHOO gF 32 A szt. 3
1.7 | Ogranicznik mocy ETIMAT 2P 25A szt. 1
1.8 | Tabliczka opisowa kabia - szt. 2
1.9 | Tabliczka opisowa szafki - szt. 1
1.10 | Rura ochronna - czarna BE 75 mm mb 3
1.11 | Rura ochronna - niebieska DVK 110mm mb 4,5
1.13 | Rura oslonowa dwudzielna A83PS mb 1
1.14 | Wkiad uszczelniajacy QSR 110 szt. 2
1.16 | Uszczelniacze do rury REC 75 szt. 1
1.16 | Uchwyt na rure UMR(z) 110 mm szt. 3
1.17 | Uchwyt dystansowy ZN AN-125A kpl. 6
1.18 | Glowica napowietrzna SFEX4 25-70 kpl. 1
1.19 | Gtowica wnetrzowa palczatka kpl. 1
1.20 | Bednarka ocynkowana 25x4 mm m 6
1.21 | Glowica do uziomu GM16 SDS max szt. 1
1.22 | Grot stalowy do uziomu BK 9102 szt. 2
1.23 | Ztacze krzyzowe UKU 16/40/2N szt. 2
1.24 | Uziom pretowy ocynkowany UPB 16 (BK 9101) szt. 4
1.25 | Ogranicznik przepie¢ ASA 440-10BO+D+K+P szt. 3

34.2. Zestawienie demontazowe

Nie dotyczy




Szczegot “A" skala 1:50
— a5 !l .

Proj. linia kablowa nn-0.4 kV
typu YAKXS 4x70mm?
dt. 37/51m

Proj. rura ostonowa
typu DVK 110mm, dt. 1m

Proj. szafka pomiarowa
typu P1-Rs/LZV/LZR/F
nr 25704659
proj. R€30Q

istn. linia napowietrzna

Wspétrzedne charakterystyczne

Oznaczenie punktu X Y
Z1 5977191.7257 | 6463595.4565
K1 5977192.2280 | 6463595.4180
K2 5977195.3127 | 6463600.1843
K3 5977195.1391 | 6463601.3755
K4 5977193.5641 | 6463602.5852
KS 5977193.2003 | 6463602.9367
K6 5977188.9297 | 6463610.1226
K7 5077189.0220 | 6463611.9472
K8 5977188.5981 | 6463613.3702
K9 5977185.8524 | 6463615.3883
K10 5977181.1743 | 6463623.2056
K11 5977181.2074 | 6463623.5486
K12 5977183.0146 | 6463624.6613

AL 4x25mm?, I=50m,
kier. stup nr 570523-01 5
zasilany ze stacji 02-0523 obw. 01

istn. linia napowietrzna

AL 4x25mm?, 1=50m,
kier. stup nr 570523-01 3
zasilany ze stacji 02-0523 obw. 01

LEGENDA:
Zasilanie z st. tr. "PARSZCZENICA"

nr 02-0523 obw. 01
- proj. sie¢ kablowa nn-0,4 kV

== - proj. szaftka pomiarowa
- proj. rury ostonowe kabla

- numer dziatek, ktdrych dotyczy
zadanie inwestycyjne
- numer dziatki przytgczanej

roj. rura ostonowa
typu DVK 110mm, di. 3,5m

roj. rura ostonowa dwudzielna
typu A83PSdl 1m

stniejgcy stup nr 570523-01 4
zasilany ze st. tr. nr 02-0523
"PARSZCZENICA" obw. 01
R<10Q

. % és"m"""’“
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B MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
ID pracy peodezyjnej 6640.3054.2023
Miejscowosé Parszczenica
Jednostka ewidencyjna identyfikator | 220205_2
o nazwa | Konarzyny
Obreb ewidencyjny | _idemyfikator =
nazwa Zielona Chocina
_Ska_la mapy o - 1:500
Nazwa ukladu wspdtrzednych Woslokqu:lych plaskich PAL-2000 (6)
wymkn.é.cl PL-EVRF2007-NH{
Omaczenie granic obszary, ktory byt pr i
ﬂuzchnosu gruntowe majgce wplyw na zagospodarowanic gruntéw brak
71 ych w granicach projeklowancj inwestycji
Kontur uwytku gruntowego, ktory nic jest ujawniony w bazic danych
cwidencji gnmtéw i b 0

Granice dzialek wniesiono na podstawie mapy ewidencyjuej gruntow i budynkow.

Nic wyklucza sig istnicnia w terenie innych ni2 wykazanych na ninicjszcj mapic urzgdzen
podziemnych, ktére nie byly 7aloszone do inwentaryzacji tub o ktérych brak jest informaciji
branzowych.

NIP: 843-112-33-90 NS NV‘

Wyk / Imig i isko, r up ien oraz data i podpis osoby rep jgcej wyk

Wykonawca: Geodela uprawniony.

"GEOMAR" wmgr inz. Mariu N
mgr inz. Mariusz Cyra uprawnienia 1 nusz XA
o g1 s o)
77-300 Czluchéw ' /L{"m e :
tel. 606 929 653 "P JEL. 605 9653 Y

Opracowsl(a) duia 28.11.2023 r.: mgr inz. Katarzyna Rawczyiska OBI/2303086

Oswiadczam, Ze ninigjszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, kiérych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednocze$nie informuje, ze jestem $wiadomy

| odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oswiadezenia.
Identyfikator zgloszenia prac 6540,3054.2023

geodezyjnych

Organ stuzby geodezyjnej, kt6ry
otrzymal zgloszenie
Wykonawca prac geodezyjnych

Starosta Chojnicki

| GEOMAR" mgr inz Mariusz Cyra |
Nr oraz data sporzagdzenia dokumentu | Protokél Weryfikacji
zawierajgcego wynik pozytywnej Nr 6640.3054.2023_30301

weryfikacji 7 dnia 28.12.2023 r.
Imig i nazwisko oraz nr uprawnien Mariusz Cyra
zawodowych kierownika prac Nr uprawnies 24017

Podpis: @U PRA, WN,
() o)

/ 2\

/ mwjrmz Manusszra £3

i "m/!%,ap *E 18!-\ °
L\ TEL. 606 929653/

L ]
NN séf‘-'f :

T

budynku mieszkalnego - jednorodzinnego na dziatce nr 367/5
w miejscowo$ci Parszczenica, gm. Konarzyny
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USLUGI PROJEKTOWE W BRANZY ELEKTRYCZNEJ - ADAM LINDA e Fysuniu
ul. Zeromskiego 36, 89-600 Chojnice E_O 1
NIP 7671214536 REGON 091629851 e-mail:adam.linda@wp.pl kom. 604-623-383
Obiekt: Rozbudowa kablowej sieci (linii) elektroenergetycznej nn-0,4kV do zasilania Stadium Skala

1:500

Adres inwestycji: Parszczenica - dziatka nr 371, 367/5, Gmina Konarzyny
Jednostka ewidencyjna: 220205_2 Konarzyny, obreb: nr 0003, Zielona Chocina

Inwestor: ENERGA- OPERATOR S.A. z siedzibg w Gdarisku
Oddziat w Koszalinie; 75-950 Koszalin ul. Morska 10 | OBI/82/2303086

Zadanie numer:

Tres¢: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Numer umowy:
ZN/4320/8257MZ1/2023/2303086/1

Imig i Nazwisko / Nr uprawnien Data | Podpis
Projektant: mgrinz. Adam Linda 06.08.2024 Lf\j
upr. bud. nr 70/Gd/2002
-
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sorawtaier | e ot &




istn, stup

nr 570523-01 istn. AL 4x25mm? istn. AL 4x25mm? _ kier. stup 570523-01 6

4 I=50m t 0}{ 1=52m zasilany ze stacji 02-0523
istn. stup
nr 570523-01
5 Proj. szafka pomiarowa LEGENDA:
P1-Rs/LZVILZR/F
istn. tr. 15/0.4 kV istn. st. tr. 15/0,4 kV T i E n nr Z5704659 — — — — Projektowana sie¢ nn-0,4kV
40 KVA "PARSZCZENICA" £ g | z o
N nr 02-0523 N g w £ I g & zabudowac na dzialce nr 367/5 Istniejgca sie¢ nn-0,4kV
e o & a & P/23/050240
3:‘ ik N~ | o A p=12,5kw " (] Projektowana szafka pomiarowa nn-0,4kV
c 54 I £o dz. 367/5 kWi
B o 0 — = 4 () O Istniejgca stacja transformatorowa nn-0,4kV
2 o )3 ]
g— g I RS'IVOQ 2 :i'_' Ogranicznik | &
5 . | = < mocy 3P25A! 34| &1z (. Istniejgcy stup linii napowietrznej nn-0,4kV
o g = )
T 2 I a 43
a
| =
o]
, | B &
istn. stup
WTN-00 X
- nr570523-01 | oF32 o
I © 3 |
|
istn. WT 50A = | e |
z | >
|
o
I Proj. J_-— |
l R<30Q - I
"g E | Proj. YAKXS 4x70 mm? R ]
—
= 8le dt. 37m/51m - proj. rura ostonowa
Xl e [ DVK 110mm dt. 4,5m
S © <—(' ik - proj. rura ostonowa dwudzielna
x| o A83PS dt. 1m
< A7
c
B
istn. AsXSn 4x50mm? ' istn. AL 4x25mm? = istn. AL 4x25mm? _ kier. stup 570523-01 2/2
@ [=40m @ =52m @ I=44m zasilany ze stacji 02-0523
istn. stup istn. stup istn. stup
nr 570523-01 nr 570523-01 nr 570523-01
1 2 21
USLUGI PROJEKTOWE W BRANZY ELEKTRYCZNEJ - ADAM LINDA .
ul. Zeromskiego 36, 89-600 Chojnice E_02
Ochrona przed dotykiem posrednim: ‘ NIP 7671214536 REGON‘09‘162‘99£.')1" e-mallzadar.n.llnda@wp.pl .kom: 604-623-383
Samoczynne wylaczenie zasilania Obiekt: Rozbudowg kablowej sieci (linii) elgktroenergetxcznej nn-0,4kV do zasilania Stadium Skala
w uktadzie sieci TN-C budynku mieszkalnego - jednorodzinnego na dziatce nr 367/5
w miejscowosci Parszczenica, gm. Konarzyny PW ——
Adres inwestycji: Parszczenica - dziatka nr 371, 367/5, Gmina Konarzyny
Jednostka ewidencyjna: 220205_2 Konarzyny, obreb: nr 0003, Zielona Chocina
UWAGI: Inwestor: ENERGA- OPERATOR S.A. z siedziba w Gdansku | Zadanie numer:
1. Zastosowaé uziom poziomy sktadajacy si¢ z ptaskownika Oddziat w Koszalinie; 75-950 Koszalin ul. Morska 10 | OB1/82/2303086
stalowo-ocynkowanego (bednarki) S/tZn o przekroju 30x4mm? B Numer umowy:
Projektowana rezystancja uziemienia R<30Q Tres¢: SCHEMAT JEDNOKRESKOWY ZN/4320/8257MZ1/2023/2303086/1
Imig | Nazwisko / Nr uprawnien Data Podpis
Projektant: mgr inz. Adam Linda 05.12.2023
upr. bud. nr 70/Gd/2002
. mgr inz. Remigiusz Korica .
Sprawdzajacy: | ypr. pud. nr WKP/0408/POOE/11 05122023




