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budowy lub wykonywania innych robdét budowlanych
(PB-2)
PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333, z p6zn. zm.).

1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ
Nazwa: Starosta Starogardzki

2.1.1 DANE INWESTORA"
Imig¢ i nazwisko lub nazwa: ENERGA OPERATOR SA

Kraj: Polska Wojewoddztwo: pomorskie

Powiat: Gdansk Gmina: Gdansk

Ulica: Marynarki Polskiej Nr domu: 130 Nr lokalu:
Miegjscowosé: Gdansk Kod pocztowy: 80-834 Poczta: Gdansk
Email (nieobowigzkowo):

Nr tel. (nicobowigzkowo):

2.2.1 DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJI)"

Wypelnia si¢, jezeli adres do korespondencji inwestora jest inny niz wskazany w pkt 2.1.1

Kraj: Wojewodztwo:

Powiat: Gmina:

Ulica: Nr domu: Nr lokalu:
Miejscowos¢: Kod pocztowy: Poczta:

Adres skrzynki ePUAP?):

3.1 DANE PELNOMOCNIKA"

Wypehia sig, jezeli inwestor dziata przez pelnomocnika.

pelnomocnik [ pelnomocnik do dorgczen

Reprezentuje inwestorow: ENERGA OPERATOR SA

Imig i nazwisko: MALGORZATA BRYCKO-KRAUZA

Kraj: Polska Wojewddztwo: pomorskie

Powiat: gdanski Gmina: Trabki Wielkie

Ulica: Kazimierza Deyny Nr domu: 10 Nr lokalu:

Miejscowosc: Trabki Male Kod pocztowy: 83-034 Poczta: Trabki Wielkie
Adres skrzynki ePUAP?): /4010753/domyslna

Email (nicobowigzkowo): projektor@projektor.biz

Nr tel. (nicobowigzkowo): 664063353

Dokument zostat wygenerowany przez serwis e-budownictwo.gunb.gov.pl — oficjalng rzadowg aplikacje do
sktadania wnioskow w procesie budowlanym. Identyfikator wniosku: EBUD493849



4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH

Rodzaj, zakres i sposob wykonywania: - sie¢: elektroenergetyczna obejmujaca napiecie znamionowe nie wyzsze niz 15
kV

Planowany termin rozpoczecia®: 2024-07-30

5. DANE NIERUCHOMOSCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH)"

Dzialka nr 1

Wojewodztwo: pomorskie

Powiat: starogardzki Gmina: Starogard Gdanski
Ulica: Topolowa Nr domu:

Miegjscowosé¢: Kokoszkowy Kod pocztowy: 83-200

Identyfikator dziatki ewidencyjnej®: 221312_2.0407.100/2
Dzialka nr 2

Wojewodztwo: pomorskie

Powiat: starogardzki Gmina: Starogard Gdanski

Ulica: Topolowa Nr domu:

Miejscowos¢: Kokoszkowy Kod pocztowy: 83-200
Identyfikator dziatki ewidencyjnej®: 221312_2.0407.105/9

6. OSWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ
ENERGA OPERATOR SA:

o Wyrazam zgode Nie wyrazam zgody

MALGORZATA BRYCKO-KRAUZA:
Wyrazam zgode o Nie wyrazam zgody

na dorgczanie korespondencji w  niniejszej sprawie za pomoca Srodkéw  komunikacji  elektronicznej
w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug droga elektroniczng
(Dz. U. 22020 1. poz. 344).

7. ZALACZNIKI

Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
O Pelnomocnictwo do reprezentowania inwestora (optacone zgodnie z ustawg z dnia 16 listopada 2006 r. o
optacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z p6zn. zm.)) — jezeli inwestor dziata przez pelnomocnika.
Potwierdzenie uiszczenia optaty skarbowej — jezeli obowiagzek uiszczenia takiej optaty wynika z ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o optacie skarbowe;.
Inne (wymagane przepisami prawa):
- PZT Z ZALACZNIKAMI

8. PODPIS INWESTORA (PELNOMOCNIKA) I DATA PODPISU

Podpis powinien by¢ czytelny. Podpis i datg¢ podpisu umieszcza si¢ w przypadku sktadania wniosku w postaci papierowe;.

Dokument zostat wygenerowany przez serwis e-budownictwo.gunb.gov.pl — oficjalng rzadowg aplikacje do
sktadania wnioskow w procesie budowlanym. Identyfikator wniosku: EBUD493849



Starogard Gdanski, 28.06.2024r.
STAROSTA STAROGARDZKI
ul. KoS$ciuszki 17
83-200 Starogard Gdanski

AB.6743.5.47.2024

Zaswiadczenie

Zgodnie z przepisami art. 217 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2024r., poz. 572) oraz
na podstawie Zarzadzenia nr 46/2024 Starosty Starogardzkiego z dnia 15.05.2024r. w sprawie
upowaznien do wydawania decyzji administracyjnych, postanowien 1 zaswiadczen
w sprawach z zakresu administracji publicznej Starosta Starogardzki zaswiadcza, ze inwestor
— ENERGA OPERATOR S.A. w dniu 06.06.2024r., dokonal zgloszenia budowy sieci
kablowej nn-0,4 kV, na terenie dzialek nr: 100/2, 105/9 w obrgbie ewidencyjnym
Kokoszkowy w gminie Starogard Gdanski, a tutejszy organ administracji architektoniczno —

budowlanej nie wniost sprzeciwu w przedmiotowej sprawie.

Zaswiadczenie wydaje si¢ na zadanie strony.

Z up. Starosty

Signature Not X?ﬁ d

Dokument podpisat : przez Jaroslaw
Badziag
Data: 2024.06.28H1:25:46 CEST

Naczelnik Wydziatu
Budownictwa i Gospodarki Przestrzenne;j

Otrzymuja:

1. P. Malgorzata Bry¢ko — Krauza — pelnomocnik (epuap)
2. a/a(JR)



Trabki Mate, dnia 14.05.2024
PROJEKTANT

mgr. Inz. Malgorzata Bry¢ko-Krauza
Upr. nr. POM/0005/PWOE/06

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w Starogardzie Gdanskim

Oswiadczenie o braku koniecznosci sporzqdzenia projektu technicznego

Zgodnie z art. 34 ust. 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U z 2021 r., poz. 2351,
ze zm.) o$wiadczam jako projektant, ze CALOSC PROBLEMATYKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

p.n.: Budowa sieci kablowej nn-0,4 kV w celu przylaczenia do sieci elektroenergetycznej
zespolu budynkéw jednorodzinnych na dz. nr 105/5, 105/6, 105/7, 105/8 w m. Kokoszkowy
83-200 Starogard Gdanski.

(poda¢ nazwe/zakres zamierzenia budowlanego)

na nieruchomosci potozonej w m. Kokoszkowy

na terenie dziatki nr ewid gr. 221312_2.0407.100/2, 221312_2.0407.105/9

objetego zgloszeniem* Nr AB.6743.5.47.2024 z dnia 06.06.2024 r.

ZOSTALA PRZEDSTAWIONA W PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

('nie jest wymagane sporzadzenie projektu architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego).

(podpis i pi¢czec projektanta)




Harmonogram prac - podigczenie urzadzen do istniejace;j sieci elektroenergetycznej

Budowa linii kablowej nN-0,4 kV dla zasilania zespotu budynkéw jednorodzinnych zlokalizowanych na dz. nr
105/5 - 105/8 w m. KOKOSZKOWY, gm. Starogard Gdanski.

EOP/KP/3/2024/05/057652 OBl/4/2400201

Data wptywu dokumentacji projektowej (ODYS) 27.05.2024

Prace PPN: Mﬁ’léﬂq‘( 6‘/ o 7%6/4”/?{6 f ‘/ 7

Czas wylaczenia:

Liczba niezasilonych odbiorcéw:

Liczba zastosowanych agregatow:

Obiekt zasilony agregatem:

Moc zastosowanych agregatow:

Zakres prac dla SPNS (mostki, przelaczenia, itp.):

Technik

ds. Linii Elektroenergetycznych

Bogdan Crala 4 ﬂ éﬁ;?
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Budowa sieci kablowej nn-0,4 kV w m. Kokoszkowy

3. Czeé¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu
3.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Budowa sieci kablowej nn-0,4 kV w celu przylaczenia do sieci elektroenergetyczne;j
zespotu budynkéw jednorodzinnych na dz. nr 105/5, 105/6, 105/7, 105/8 w m. Kokoszkowy
83-200 Starogard Gdanski
3.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na calym odcinku projektowanej linii energetycznej wystepuja n/w warunki
terenowe:

- dzialka zagospodarowana,

W obszarze objetym inwestycja, znajduje sie sie¢ kablowa nn-0,4 kV przyltaczona do
stacji transformatorowej T-61407 ,,Kokoszkowy Podgérna”.

3.3. Projektowane zagospodarowanie terenu
a) urzadzenia budowlane: sie¢ kablowa nn-0,4 kV
b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw: nie dotyczy

¢) uklad komunikacyjny: istniejacy uktad drogowy

d) sposéb dostepu do drogi publicznej: nie dotyczy

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu: sie¢ kablowa nn-0,4 kV
(kabel ulozony w ziemi) dlugosci 158 m, rozdzielnica kablowo-pomiarowa i szafa
pomiarowa usytuowane na prefabrykowanych fundamentach.

f) obszar objety projektem przedstawiony zostal w czeéci graficznej w skali 1:500.
Na podkladzie geodezyjnym przedstawiona jest istniejaca infrastruktura naziemna
1 podziemna, zawierajaca uklad obiektéw budowlanych, sie¢ uzbrojenia terenu, ukltad
komunikacyjny oraz obiekty zieleni. Projektowana inwestycja nie wprowadza zmian do
uksztaltowania terenu i ukladu zieleni.

3.4. Zestawienia

a) powierzchni zabudowy — nie dotyczy

b) powierzchni drég, parkingéw, placéw i chodnikéw — nie dotyczy

¢) powierzchni biologicznie czynnej — nie dotyczy

d) powierzchni innych czeéci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnoéci z
ustaleniami mpzp lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego — nie
dotyczy.

3.5. Informacje i dane:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie wynikajacych z aktéw prawa
miejscowego - teren Inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, uchwata nr XXIV/255/2020 Rady Gminy Starogard Gdanski z dnia 27
sierpnia 2020 r — dla terenu 053.MN i 19.KDD nie wystepuja ograniczenia i1 zakazy
dotyczace budowy sieci kablowej nn-0,4 kV

b) teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany nie znajduje sie w obszarze
wpisanym do rejestru zabytkow. Projektowane urzadzenia nie znajduja sie w strefie
ochrony konserwatorskiej. W przypadku odkrycia w trakcie robot, znalezisk, przedmiotoéw
co do ktorych istnieje przypuszczenie iz sa one zabytkami archeologicznymi, Wykonawca
robot jest zobowigzany do zabezpieczenia przedmiotu, oznakowania miejsca znalezienia
oraz niezwlocznego powiadomienia Powiatowego Konserwatora Zabytkéw, a jeSli nie
bedzie to mozliwe, Wéjta Gminy Starogard Gdanski.

c) obszar objety projektem znajduje sie poza granicami terenéw gérniczych

d) budowa i eksploatacja sieci nn-0,4 kV nie powoduje zagrozen dla érodowiska oraz
higieny 1 zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego i ich otoczenia z
uwzglednieniem przepiséw ,Prawo ochrony Srodowiska”. Projektowana sie¢ kablowa



Budowa sieci kablowej nn-0,4 kV w m. Kokoszkowy

nn-0,4 kV nie bedzie oddzialywata na ochrone waloréw krajobrazowych oraz nie wplynie
na mozliwo$¢ przemieszczania sie dziko zyjacych zwierzat czy tez gniazdowanie ptakéw.
Budowa bedzie prowadzona zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami
og6lnymi z zakresu Srodowiska — bez naruszania korzeni drzew, krzewow, przywrocenie
terenu do stanu pierwotnego — oraz zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP.
3.6 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Spelnienie warunkéw ochrony przeciwpozarowe) dla inwestycji: budowa sieci
kablowej nn-0,4 kV— nie dotyczy
3.7 Dane opisowe wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania rob6t
budowlanych

Z projektowanej wg oddzielnego opracowania rozdzielnicy kablowej] zostanie
wyprowadzony kabel nn-0,4 kV do projektowanych rozdzielnicy kablowo-pomiarowej 1
szafy pomiarowej. Kabel zostanie utozony w ziemi. Trasa przylacza zostata przedstawiona
na zalaczonym PZT.

Projektowany kabel zostanie ulozony zgodnie z norma N/SEP 004. Teren inwestycji
zostanie uporzadkowany po zakonczeniu robot.
3.8 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu budowlanego miesci sie w catosci na dziatkach, na
ktorych zostal zaprojektowany tj. nie wprowadza ograniczen w zabudowie dzialek
sasiednich. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do
drogi publicznej, mozliwoéci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplne;j
oraz érodkéw taczno$ci przez osoby trzecie. Realizowany obiekt budowlany (linia kablowa
nn-0,4kV, zlacza kablowo-pomiarowe) nie wplywa negatywnie na dostep §$wiatla
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwiazania techniczne oraz
spos6b zagospodarowania terenu nie powoduja uciazliwo$ci zwigzanych z halasem,
wibracjami, zakl6ceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem
powietrza, wody 1 gleby. Okreélenia obszaru oddzialywania dokonano w oparciu o
przepisy: Ustawa 2z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 1izagospodarowaniu
przestrzennym, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w
sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. , Ustawa o
drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r., ,Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia
27 kwietnia 2001 r., Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r., Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z dnia 23 czerwca 2003 r.,
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 r. oraz zgodnie z normsg N-SEP 004
,Linie kablowe 1 sygnalizacyjne. Projektowanie i budowa”.



Starogard Gdanski, dnia 22.04.2024 r

INT.7230.2.26.2024.AT
URZAD GMINY
83-200 Starogard Gdanski ENERGA OPERATOR S.A.
ul. Sikorskiego 9 Oddzial w Gdansku

tel. 058 562 50 67, fax 058 562 46 41

ul. Marynarki Polskiej 130

NIP 592-10-02-278, Reg. 000548643 ’
80-557 Gdansk

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.03.2024 (wpl. 22.03.2024) firmy Projektor Ustugi Inzynieryjne
ul. Kazimierza Deyny 10, 83-034 Trabki Male dzialajacej w imieniu Inwestora ENERGA-
OPERTAOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk, wlasciciel - zarzadca dzialki nr
100/2 polozonej w miejscowosci Kokoszkowy ( obreb goed. Kokoszkowy ) - stanowiacej droge
wewnetrzng - uzgadnia projekt budowy sieci kablowego nn 0,4kV do dziatek nr 105/5, 105/6, 105/7,
105/8 wg. zalgczonego PZT.

Jednoczesnie zobowiazujemy inwestora do wykonania ponizszych warunkow:

L

ol o

2]

Otrzymuja:

L.
2,

Przed rozpoczgciem budowy Inwestor jest zobowigzany do zawarcia umowy z Wojtem Gminy
Starogard Gdanski na zajgcie gruntu gminnego na czas budowy oraz na umieszczenie urzadzen
infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami, lub potrzebami
ruchu drogowego zgodnie z Zarzadzeniem Nr INT/18/2020 Wojta Gminy Starogard Gdanski z
dnia 24 lutego 2020r.

W zawartej umowie zostang okreslone szczegotowe warunki zajecia dziatki oraz optaty z tym
zwigzane wynikajace z w/wym. Zarzadzenia Wojta Gminy Starogard Gdanski.

Whiosek o zajecie pasa drogowego, nalezy zlozy¢ 14 dni przed przystapieniem robét.
Podczas wykonywania prac teren nalezy zabezpieczy¢ w sposéb gwarantujacy bezpieczenstwo
uczestnikow ruchu drogowego. Zajmujacy pas odpowiada za stan bezpieczenstwa i ponosi
catkowita odpowiedzialnos¢ cywilng wobec 0s6b trzecich z tytutu szkdd mogacych zaistnieé
w tym terenie w zwiazku z prowadzonymi robotami.

. Montaz urzadzen nie moze zmniejszy¢ statecznosci podloza nawierzchni drogi orz naruszaé

istniejacych urzgdzen.

Inwestor zobowigzany jest do przywrécenia stanu pierwotnego zajmowanego terenu z
uwzglednieniem zachowania parametréw istniejacej nawierzchni i stan taki utrzymaé w ciggu
2 lat od wykonania budowy.

Roboty nalezy planowa¢ w sprzyjajacych warunkach pogodowych ( dodatnich temperaturach).
Niniejsze uzgodnienie jest wazne przez dwa lata od daty wydania.

Integralna czg$¢ uzgodnienia stanowi opieczgtowany i podpisany przez osobe upowazniona
zalacznik graficzny.

Zgodnie z postanowieniami art. 3 pkt 11, art. 32 ust. 4 pkt.2 ustawy Prawo Budowlane
(tj. Dz. U. z 2023r poz. 682 ze zm. ) niniejsze uzgodnienie stanowi dla Inwestora prawo do

dysponowania terenem drogi na cele budowlane w zakresie wynikajacym z uzgodnienia,

Rozpoczgeie i zakonczenie prac zglosié Soltysowi oraz uzyska¢ od niego oswiadczenie o
wykonaniu pracach budowlanych, bez zastrzezen.

adresat
ala w/m

15



Budowa sieci kablowej nn-0,4 kV w m. Kokoszkowy

11. Stan istniejacy

W obszarze objetym inwestycja, znajduje sie sie¢ kablowa nn-0,4 kV przylaczona do
stacji transformatorowej T-61407 ,Kokoszkowy Podgérna”.
12. Rozbidérki - nie dotyczy.

13. Linia SN - nie dotyczy
14. Stacja transformatorowa - nie dotyczy.
15. Linia nn

Z projektowanej wg OBI/34/2303531 rozdzielnicy Z3409331 nalezy wyprowadzi¢ kabel
YAKXS 4x120 mm2 1 wprowadzi¢ go do projektowanej rozdzielnicy kablowo-pomiarowej i
projektowanej szafy pomiarowej (wyposazenie zgodne ze schematem i standardami Energa
Operator). Budowa sieci kablowej nn-0,4 kV winna byé prowadzona zgodnie z rysunkami
1 zestawieniami. Rozszycia kabla w rozdzielnicy 1 szafie pomiarowej nalezy chronié¢ glowiczkami
termokurczliwymi, zgodnie ze standardami izaleceniami Inwestora. Rozdzielnice i szafe
pomiarowa, nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych zabezpieczonych przed
negatywnym oddzialywaniem warunkéw atmosferycznych i1 przylaczyé do istniejacego 1
projektowanego uziomu.

Przy zejéciu kablowym i w szafie pomiarowej, na kablu, nalezy umiesci¢ tabliczki
informacyjne zgodne ze standardami.

Trasa przylacza powinna zosta¢ wyznaczona przez geodete.

Uktadanie kabla powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy jego uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie 1 rozcigganie. Przy uktadaniu kabla powinny by¢ zachowane §rodki
ostroznos$ci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych sie na trasie
budowanego kabla. Kable lub urzadzenia energetyczne i innych sieci napotkane na trasie
nalezy traktowaé jako czynne. Projektowany kabel nalezy uklada¢ wg normy N/SEP 004
,Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 1 budowa” =z
uwzglednieniem wymogéw okreslonych przez producentéw poszczegdlnych elementdéw systemu
kablowego. Kabel nalezy ulozyé na glebokoéci 1 m (obszar drogowy). Linie kablowa na calej
dhugosci otwartego wykopu nalezy oznakowac za pomoca pasa folii z tworzywa sztucznego o
barwie niebieskiej o szeroko$ci min. 30 cm 1 grubosci 0,5 mm oraz oznacznikami zawierajacymi
symbol, numer kabla, oznaczenie kabla, znak uzytkownika i rok ulozenia. Oznaczniki nalezy
stosowa¢ w odstepach nie mniejszych niz 10 cm oraz przy mufach i innych miejscach
charakterystycznych (np. przy wejéciu i wyjéciu przewiertu). Sposéb wykonania i tresé
tabliczek nalezy uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji w Starogardzie Gdanskim.

Przed zasypaniem kabel podlega odbiorowi przez przedstawiciela ENERGA
OPERATOR SA.

Wzdtuz uktadanego kabla nalezy ulozy¢ bednarke ocynkowana FeZn 25x4, ktora nalezy
przylaczy¢ do szyny PEN w zlaczach. Warto$¢ rezystancji uziemienia zlacza nie moze
przekroczy¢ warto$ci wpisanej na schemacie 1 PZT. Przed oddaniem linii do eksploatacji nalezy
wykona¢ pomiary kontrolne rezystancji uziemienia i w przypadku niewystarczajacej wartosci
uziomy rozbudowaé poprzez dodanie uzioméw pionowych 1 poziomych.

16. Oéwietlenie uliczne - nie dotyczy

17. Przylacza SN - nie dotyczy

18. Przylacza nn - nie dotyczy

19. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN - nie dotyczy

20. Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej - istniejaca

21. Ochrona przeciwprzepieciowa linii nn - nie dotyczy

22. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN - nie dotyczy
23. Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji transformatorowe;j - nie dotyczy
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Budowa sieci kablowej nn-0,4 kV w m. Kokoszkowy

24. Ochrona od porazen pradem elektrycznym sieci nn

Ochrona od porazen realizowana jest poprzez zastosowanie uziemienia ochronnego oraz

samoczynne wylaczanie zasilania w uktadzie sieciowym TN-C.
25. Obliczenia techniczne
25.1 Obliczenia spadkéw napie¢ w obwodach nn i pradu obliczeniowego Iobw

c— (T
= = 3 ‘S
£ 2 T | €8 e 3 e L] @
s 88|8%| 38 | 58| ¢z| 2 28 | £ | 2| &
[} N O ao -5 o g [SIRN] 1S o e} = 2 5 & S <
£ 25| 2T IS S 8 3 E 0 =g 25 < 5 x
3 T|© o S a2 Q = § o ® 0o v
S) ] @ Eg= € a g = 8
N (%]
od do no | L] | Popwy | ki) | Sy kW] | O fhvar] ] R X
3 / i [km] | [km] | AU[%]
73409928 | 723409927 2 17 25 0,88 22,0 8,8 YAKXS 4x120 4,0 1,4 0,1
73409927 | 723409331 4 156 50 0,66 33,0 13,2 YAKXS 4x120 37,1 12,5 0,9
73409331 | 23408502 6 37 75 0,547 41,0 16,4 YAKXS 4x120 8,8 3,0 0,3
73408502 | 73402813 15 97 187,5 0,31 58,1 23,3 YAKXS 4x120 23,1 7,8 1,0
73402813 | 73402812 16 65 190 0,31 58,9 23,6 YAKXS 4x120 15,5 5,2 0,6
73402812 | 73402810 17 76 202,5 0,203 41,1 16,4 YAKXS 4x120 18,1 6,1 0,5
723402810 Z301 23 66 312,5 0,237 74,1 29,6 YAKXS 4x120 15,7 5,3 0,8
Z301 T-61407 27 163 362,5 0,213 77,2 30,9 YAKXS 4x120 38,8 13,0 2,1
Iz A= 1238 tgh= 04 cosp= 0,93 Au%=| 626

Po zakonczeniu prac, nalezy wykonaé¢ pomiary rzeczywistych spadkéw napieé dla

catego obwodu.
25.2 Obliczenia skutecznosci ochrony od porazen dla projektowanego obwodu
Transformator 160 kVA
L1 - Linia kablowa YAKXS 4x120 mm2, 1 =677 m
RL = 2*rj*1; XL = 2*xj*1 gdzie rj - rezystancja jednostkowa [[//km]
xj — reaktancja jednostkowa [[1/km]
1 — dlugo$é obwodu [m]
Rr=14,7mQ Ry =322,3 mQ Rw =336,9 mQ
XT = 37,2 mQ XL1 = 108,3 mQ XW = 145,5 mQ
Impedancja petli zwarciowej:

Zy = /Rﬁ, + X2 : 1000 = 0,367

Prqgd zwarcia Iz:
I; = L =478
2 B Zy %125
Warunek samoczynnego wylqczania zasilania:
I; = k Iz projektowany Ig =125 A WT-1/ gF, k=2,7; I, > 337,5- warunek zostal spetiony.
25.3 Sprawdzenie dobranego przekroju kabla

Dane:
Przekréj kabla: 120 mm?
Rezystancja przy temp. 20°C 0,253 Q/km
Reaktancja kabla 0,08 Q/km
Prad szczytowy obwodu Ig 92,6 A Tab. pkt 25.1
Zabezpieczenie obwodu I, 125A/gG
Max warto$é catki wytaczenia VI*t 36000 A?%s
Dopuszczalna obcigzalnosé kabla Iz 195 A
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Budowa sieci kablowej nn-0,4 kV w m. Kokoszkowy

1. Ze wzgledu na wytrzymatosc s>4 mm? Warunek spetniony
mechaniczng

2. Ze wzgledu na nagrzewanie ls=92,6 A<|; Warunek spetniony
pragdem roboczym

3. Ze wzgledu na nagrzewanie I =1,6l,=200A Warunek spetniony
prgdem przecigzeniowym 12> 12/1,45=138

4. Ze wzgledu na nagrzewanie s> 1/k (VI’t/1) Warunek spetniony
pragdem zwarciowym k dla AL. 74 A/mm?

$>2,56 mm?

5. Ze wzgledu na dopuszczalny AU =1,99% Warunek spetniony

spadek napiecia AU<10%

Kabel YAKXS 4x120mm? spetnia warunki doboru kabla
26. Opinia geotechniczna - nie dotyczy
27. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym

Droga Nr Obreb Typ urzadzenia Dane urzadzenia | Zajeta
dziatki powierzchnia
gminna 100/2 | Kokoszkowy | YAKXS 4x120 mm?2 | dlugoé¢: 77m 2,9 m2
$rednica: 0,0381
m
w rurze oslonowej | dlugo$é: 25 m 2,75 m2
DVK 110 $rednica rury:
0,11m
Razem: 5,65 m2

28. Kolizje/skrzyzowania - nie dotyczy
29. Ingerencja w zielehh wysokag, - nie dotyczy
30. Ochrona konserwatorska - nie dotyczy
31. Opis projektu zagospodarowania terenu

Obszar objety projektem przedstawiony zostal w czesci graficznej w skali 1:500. Na
podkladzie geodezyjnym przedstawiona jest istniejaca infrastruktura naziemna i podziemna,
zawierajaca uklad obiektow budowlanych, sie¢ uzbrojenia terenu, uktad komunikacyjny oraz
obiekty zieleni. Projektowana inwestycja nie wprowadza zmian do uksztaltowania terenu i
uktadu zieleni.
32. Obszar oddzialywania inwestycji

O obszar oddzialywania obiektu budowlanego miesci sie w caloSci na dziatkach, na
ktérych zostal zaprojektowany tj. nie wprowadza ograniczen w zabudowie dziatek sasiednich.
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwoéci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i1 cieplnej oraz Srodkéow
lacznoéci przez osoby trzecie. Realizowany obiekt budowlany (linia kablowa nn-0,4kV, zlacza
kablowo-pomiarowe) nie wplywa negatywnie na dostep $wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwiazania techniczne oraz sposob zagospodarowania terenu
nie powoduja, uciazliwoéci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zakléceniami elektrycznymi 1
promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody 1 gleby. Okreslenia obszaru
oddzialywania dokonano w oparciu o przepisy: Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
1zagospodarowaniu przestrzennym, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. ,
Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r., ,Ustawa Prawo ochrony §rodowiska z
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tabela 34.1 - Zestawienie montazowe linii kablowej nn-0,4 kV w m. Kokoszkowy
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Nazwa zamierzenia budowlanego: Jednostka projektowa:
Blultiowa sieci kablovs./ej nn-(l),4bk\(; W l(;(?lu pr(“izylacgepia d(;l sieci PROJEKTOR Ustugi Inzynieryjne
AGE §0e5/gr0f81§/1;3ge1tgg7;1e]1 (z)gjgo u budynkéw jednorodzinnych na dz. nr Malgorzata Brycko-Krauza
UZYTE DO BUDOWY MATERIALY ORAZ SPOSOB WYKONANIA INWESTYCJI WINIEN BYC ZGODNY ZE STANDARDAMI ENERGA Usytuowanie ‘obiektu: Inwestor:
OPERATOR SA obr. Kokoszkowy dz. nr 100/2, 105/9 ENERGA OPERATOR SA
1. Kabel uktadany w wykopach oznakowagé folig niebieskg o szer. min. 30 cm i gruboéci 0,5 mm. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

2. Kabel ukladany za pomoca przewiertéw nalezy ulozyé w rurach grubosciennych i gtadkoéciennych koloru niebieskiego
3. Wloty i wyloty przepustéw i rur ostonowych zabezpieczyé przy uzyciu uszczelniaczy lub rur termokurczliwych.
4. Rozszycia kabla chronié czteropalczatkami termokurczliwymi OBIL/34/2400201

Schemat podstawowy jednokreskowy obwodu

5. Wzdluz kabla nalezy ulozyé plaskownik, ktéry nalezy przytaczyé do istn. ptaskownika oraz do zacisku PEN w zlgczu.

L 3 . L . Obszar stacji transformatorowej:
6. Tabliczki informacyjne powinny byé zgodne ze standardami ENERGA OPERATOR SA
yjne powinny by¢ zg ndardamt T-61407 "Podgérna" obw. 300 RYS. NR 2
Imie i nazwisko nr uprawnief Data Podpis
mgr inz. Malgorzata Brycko-Krauza | POM/0005/PWOE/06| % b clextvemd 14.05.2024




Budowa sieci kablowej nn-0,4 kV w m. Kokoszkowy

Opracowano na podstawie § 2.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U.
nr 120 ,,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia”. Ponizej wymienia si¢ informacje dotyczace zagrozen, ktore mogg wystapic przy
prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z projektem

§ 2 pkt 3 w/w Rozporzadzenia — ,,zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc

realizacji poszczegolnych obiektow”

- wykopanie rowu kablowego,

- posadowienie rozdzielnicy i szafy pomiarowej,
- utozenie kabla nn-0,4 kV,

- pomiary powykonawcze.

§ 2 pkt 3 ust. 2 w/w Rozporzadzenia — ,,wykaz istniejagcych obiektow budowlanych”

- istniejgca linia kablowa nn-0,4 kV,

§ 2 pkt 3 ust. 3 w/w Rozporzadzenia — ,, wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore
mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi”

- istniejgca linia kablowa nn-0,4 kV,

§ 2 pkt 3 ust. 4 w/w Rozporzadzenia — ,, wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystgpujgcych

podczas realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich

wystgpienia”
Skala Rodzaj zagrozenia | Miejsce Czas wystepowania
Wysoka Wpadniecie do Przy wykopach pod kabel Podczas prac w poblizu wykopow
wykopu
Wysoka Porazenie pradem | Linie 0,4 kV Podczas pracy w poblizu czynnych
urzadzen

§ 2 pkt 3 ust. 5 w/w Rozporzadzenia — ,, wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych”

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogolnych przepisow BiHP, muszg posiada¢ swiadectwa
szkolenia wstepnego i okresowego.

Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowisk zawierajacy:

. omowienie zakresu prac na dzien roboczy,
. wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania,
) wyznaczenie 0sob odpowiedzialnych za poszczegdlne grupy pracownikow w wypadku

koniecznos$ci opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste.

Pracownicy wykonujacy prace przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych (montazowe i
przelaczenia) muszg posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne. Przy wykonywaniu pomiardw
elektrycznych obowigzuje procedura ,,polecen pisemnych” i powinny by¢ wykonywane przez co najmniej
dwie osoby, w tym przynajmniej jedna z uprawnieniami. W poleceniu pisemnym nalezy szczegotowo
okresli¢ miejsce pracy, zakres robot 1 konieczne srodki ochrony.

§ 2 pkt 3 ust. 6 w/w Rozporzadzenia — ,, wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sqsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajqcq szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen”
Pracodawca jest zobowigzany zapoznaé pracownikow, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z:
ryzykiem zawodowym i zagrozeniami dla zdrowia i zycia pracownikow, ktore wystepujg na danym
stanowisku pracy oraz zastosowanymi srodkami likwidujacymi lub ograniczajacymi to ryzyko i zagrozenie,
szczegbtowymi instrukcjami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczacymi wykonywanych przez
nich prac.
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Pracownicy zatrudnieni przy pracach na czynnych urzadzeniach i instalacjach energetycznych winni
posiada¢ $wiadectwo kwalifikacyjne.

Prace na czynnych urzadzeniach i instalacjach energetycznych moga by¢ wykonywane na polecenie
pisemne i ustne lub bez polecenia.

Prace w warunkach szczegolnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego nalezy wykona¢ na podstawie
polecenia pisemnego, przy zastosowaniu odpowiednich srodkow zabezpieczajacych zdrowie i zycie ludzkie.
Pracownicy niebedacy pracownikami zaktadu prowadzacego eksploatacje danego urzadzenia i instalacji
energetycznych powinni wykonywac prace wytgcznie na podstawie polecenia pisemnego.

Bez polecen dozwolone jest wykonywanie:

) czynno$ci zwigzanych z ratowaniem zdrowia i zycia ludzkiego,
o zabezpieczenia urzadzen i instalacji przed zniszczeniem,
o przez uprawnione i upowaznione osoby prac eksploatacyjnych okreslonych w instrukcjach.

Wydawanie polecen i dopuszczenie pracownikow do wykonywania prac nalezy do obowigzkow
prowadzgcego eksploatacje urzadzen i instalacji energetycznych.

Prace w poblizu napi¢cia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu srodkow ochronnych odpowiednich do
wystepujacych warunkow pracy.

Prace pod napieciem nalezy wykona¢ w oparciu o whasciwg technologie pracy i przy zastosowaniu
wymaganych narze¢dzi i srodkéw ochronnych, okreslonych w instrukcji wykonywania tych prac.
Wylgczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napigcia powinno by¢ wykonane w taki
sposob, aby uzyskac¢ przerwg izolacyjng w obwodach zasilajacych urzadzenia i instalacje.

Przed przystapieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych
wylaczonych spod napiecia nalezy:

o zastosowac odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem napigcia,

o wywiesi¢ tablice ostrzegawcza w miejscu wytaczenia obwodu o treéci: ,,Nie zalgczac”,

) sprawdzi¢ brak napig¢cia w wylgczonym obwodzie,

o uziemi¢ wylgczone urzadzenia,

. zabezpieczy¢ 1 oznakowac miejsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami ostrzegawczymi.

Uziemienia nalezy wykona¢ tak, aby miejsce pracy znajdowato si¢ w strefie ograniczonej uziemieniami, co
najmniej jedno uziemienie powinno by¢ widoczne z miejsca pracy. W razie zasilania wielostronnego,
uziemienie powinno by¢ wykonane od kazdej strony zasilania.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywanych prac.
Zgodnie z art. 21a ust. 1 Ustawy. ,,Prawo budowlane” z pézn. zmianami, kierownik budowy jest
obowiazany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,planu bioz”. Opracowany plan bezpieczenstwa winien zostaé
uzgodniony z Inwestorem.
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