(=

2

Energa A A v

operator o - - [D000000000C070793

Numer P/24/041659 Miejscowos$é Olsztyn Data 17-06-2024

71.

7.1.1.

71.2,

71.3.

714,

7.15.

7.1.86.

71.7.

7.2,

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Olsztynie

Przylgczany obiekt:

Nazwa: budynek mieszkalny - jednorodzinny

Adres (Nr dziatki): Stawka Mala, ul. - 8
gm. Kozlowo , dziatka numer 18-86/3

Grupa przylaczeniowa:  grupa V
Moc przylaczeniowa: 20 kW (zwigkszenie mocy 0: 16 kW)
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Nidzica [61]
Linia 15 kV NIDZICA-KOSZELEWY [6123]
Stacja SN/nn SLAWKA MALA [S-0350]

Obwdd nn WIES [0350-02) ,
Obiekt Ztacze, szafka [nN] TL/Stawka Mata dz. nr 86/3 [03500215}

Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

30061378067;
zaciski pradowe przewodéw przy uchwycie odciagowym stojaka dachowego lub konstrukgji wsporczej w Scianie budynku, na
wyjsciu w kierunku instalacji odbiorcy;

Rodzaj przytacza: napowietrzne

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposaZenia niezbednego do wspolpracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Istniejace przylacze napowietrzne nN AsXSn 2 x 16mm2 zasilajace obecnie obiekt na dzialce nr 86/3 wymieni¢ po tej samej
trasie na przytacze 3-fazowe izolowane. )

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do ktdrej instalacje lub sieci sq przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze;

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca przygotuje i zainstaluje szafke pomiarowa na budynku oraz przewdd zasilajacy z przylacza.; Odbiorca dostosuje
instalacjg przylaczang w obiekcie przylaczonym do zwigkszonego poboru mocy, od migjsca rozgraniczenia wasnosci stron.
Wykonanie tych czynnoéci powinno zostaé potwierdzone w "Oéwiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej".; Podmiot
Przylaczany zobowigzany jest do wykonania instalacji zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z obowiazujacej IRIESD

( niezaleznie od zapisu pkt. 14 WP) oraz Standardow EOP dostepnych na stronie ENERGA - OPERATOR SA.

Wymagany stopier skompensowania mocy biernej:
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Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

na zewnatrz budynku

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wytacznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy o pradzie znamionowym 32 A, zainstalowane w szafce pomiarowej

Sposdb pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Nie wymagane;

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pétposredniego, zastosowac odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wiérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegbinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania,

d) Wymagania techniczne dla ukladéw fransmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
Rodzaj ukiadu pomiarowego: 3-fazowy.
Zapewni¢ selektywnos$¢ dziatania zabezpieczenia przedlicznikowego z zabezpieczeniem w zlgczu.,;

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 0.212 kA
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:

~ a)  Sposob pracy punktu neutrainego sieci -

b}  Napiecie znamionowe sieci - kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wytaczenia zwarcia doziemnego - 5

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - S

w stacji 110/15 kV GPZ Nidzica
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  Systemochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne;

Istniejace parametry sieci: Moc transformatora w stacji S-0350 SLAWKA MALA - 63 KVA
Parametry obwodu do miejsca przytaczenia: 0350-02 - AsXSn 4X50mm2 - 620m
Zabezpieczenie obwodu w stacji WT- 00/gF,100A

Istniejace przylacze napowietrzne AsXSn 2x16mm2 - do wymiany

Dane znamionowe urzadzer, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzgdzeniafinstalaciilsieci Napiecie znam. [kV]I Moc znam. [kKW] ] Prad rozruchu [A] |
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Inne ustalenia;
Dotyczy projektu budowlanego:

Dotyczy wspoipracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inwestycyjna - ryczatt z przebudowa przylacza

Inne wymagania:

UWAGA. Po realizacji przylgczania (zwigkszenia mocy przytaczeniowej) zgodnie z niniejszymi warunkami przytaczenia,
koniecznie zaktualizowa¢ umowe na sprzedaz i przesyt energii elektrycznej, ub umowe kompleksowa w zakresie wielkosci

mocy przylaczeniowej do obiektu i lokalizacji ukladu pomiarowego dotyczy punktu poboru energii
GS1 nr (590243865001948275),

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkdw przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukgji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku {Dz.U. Nr 93
poz. 623z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczyc sig z mozliwo$cig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwows dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrédia energii (np. agregatu pradotwérezego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,
Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.
Dzialajac na podstawie art. 7 ust, 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z

pozn. zm.) w zwigzku z art, 34 ust, 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn, zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA, ,

- PO zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej,

Niniejsze o$wiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. Dyrektor Rejen
w Olsztynie i
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