PRY\ Poviet Starostwo Powiatowe

== Ketrzynski w Ketrzynie
Znak sprawy: GKN-0.6630.1.83.2024 Ketrzyn, dn. 2024-06-05
PROTOKOL (odpis)
z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ketrzynie w dniu: 2024-06-05
Whnioskodawca: Ambraline Szymon Bietaga Projektant: Ambraline Szymon Bietaga
Starobojarska 8 m. 4 Starobojarska 8 m. 4
15-073 Biatystok 15-073 Biatystok

Inwestor: ENERGA-OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk

Lokalizacja obiektu:
Stara Rozanka, dziatki numer: 170/26, 170/16.

Opis przedmiotu narady:

Projekt sieci elektroenergetycznej

Na podstawie art. 28b. ust. 1iust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U.2021.1990 tj. z pdézn. zm.) uczestnicy narady koordynacyjnej, przeprowadzonej za pomocg $Srodkow

komunikacji elektronicznej, uzgodnili przedtozony projekt pod warunkiem uwzglednienia uwag zawartych w zatgczniku
nr1.

Pouczenie:

Znaki geodezyjne i urzgdzenia zabezpieczajgce te znaki podlegajg ochronie. W celu zachowania niezmiennego pofozenia
punktéw osnowy geodezyjnej roboty ziemne nalezy wykonywac¢ pod nadzorem jednostki geodezyjnej obstugujgcej budowe.
W przypadku zniszczenia punktéw osnowy geodezyjnej inwestor ma obowigzek na koszt wifasny zleci¢ uprawnionej
Jednostce wykonawstwa geodezyjnego wznowienie tych punktow.

Zup.STAROSTY Elektronicznie podpisany

Zalgczniki: 12 i ¢ przez Szymon Michat
. g s . . R [ 1 J . . .
1. Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej. Szymon Jasiulewicz Jasiulewicz
. . . . . . Przewodniczacy Narad Koordynacyjnych .
2. Projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu. e et e Data: 2024.06.06
Sieci Uzbrojenia Terenu 08:15:15 +02'00'

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej

* Na podstawie art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne nieobecno$c¢ na naradzie koordynacyjnej
podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej migjscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten
nie sktada zastrzezer do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu w planie sytuacyjnym, o ktorym mowa w art. 28b ust.3.
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Zalgcznik nr 1:

Strona: 2

Imie, nazwisko uzgadniajacego

Lp.| Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika Data
1| Orange Polska SA Techniczna *brak stanowiska
Obstuga Klienta Dziat Ewidenciji
i Zarzadzania Danymi
o Infrastrukturze Olsztyn
2| ENERGA- OPERATOR S A zatgcznik Jerzy Kuca
Oddziat w Olsztynie
2024-06-05 10:29:14
3| Polska Spotka Gazownictwa Sp. brak uwag Lech Wisniewski
z o0.0. ul. W. Bandrowskiego 16,
33-100 Tarnéw Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Olsztynie
2024-05-29 11:52:10
4| Gmina Ketrzyn Urzad Gminy *brak stanowiska
w Ketrzynie
5| Gminne Przedsiebiorstwo brak uwag Mirostaw Swidzifski
Komunalne Spdtka z o.o.
2024-05-29 11:52:44
6| Uniwersytet Warminsko- brak uwag Zbigniew Czarnota
Mazurski w Olsztynie Osrodek
Eksploatacji i Zarzgdzania
Miejska Siecig
Komputerowg "OLMAN"
2024-05-29 07:01:56
7| Zarzad Drég Powiatowych brak uwag Marcin Kottonowski
w Ketrzynie
2024-06-04 09:24:23
8| Starostwo Powiatowe brak uwag Ewa Buniowska

w Ketrzynie Wydziat Geodezji,
Kartografii, Katastru
i Nieruchomosci

2024-06-04 14:36:36
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10. Decyzje administracyjne
NIE DOTYCZY

11. MPZP / Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
NIE DOTYCZY

12. Stan istniejacy

Przedmiotowe nieruchomosci potozone sg w konturze klasyfikacji gruntu oznaczonego
jako: RIIIb. Teren dziatek rolnych na dzien przeprowadzenia inwentaryzacji nie byt urzadzony.
Jedna z nieruchomosci stanowi dojazd do pozostatych (dz. 170/16). Bezposrednio przy granicy
dziatki przytaczanej nr 170/26, w dziatce ,dojazdowej” (dz. Nr 170/16) przebiega istniejgca
sie¢ elektroenergetyczna kablowa nn-0,4kV.

Istniejgcy obwod nn K. KETRZYN St. NR 3 [0579-03] zabezpieczony jest wktadkami
bezpiecznikowymi gG 100A. Stacja K-0579 STARA ROZNAKA "WIATRAK". Moc transformatora
Sn=160kVA.

13. Rozbiodrki
NIE DOTYCZY

14. Linia SN (napowietrzna/kablowa)
NIE DOTYCZY

15. Stacja transformatorowa SN/nn
NIE DOTYCZY

16. Linia nn i kablowa

16.1. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojeniaterenu

16.1.1.Podstawowe dane techniczne

a) napiecie znamionowe linii kablowej - nn-0,4KkV;

b) stacja 15/0,4kV - K-0579 STARA ROZNAKA "WIATRAK", Sn=160kVA
c) stacja zasilajaca 110/15kV GPZ KETRZYN

d) linia SN 15kV - KETRZYN-SROKOW 1 [1612]

16.1.2. Pace wstepne

W celu umozliwienia przytagczenia nowego odbiorcy nalezy ,przecig¢” istniejaca sie¢ ka-
blowg typu YAKXs 4x120mm2, obwo6d nn K. KETRZYN St. NR 3 [0579-03] w punkcie A wska-
zanym na rys. E-01 (PZT).

Zapas kabla do wykorzystania w celu ,wpiecia” do projektowanej szafki pomiarowej na-
ziemnej nn-0,4kV.

16.1.3.Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

Zgodnie z warunkami przytagczenia ENERGA-OPERATOR S.A. zaprojektowano sie¢ ka-
blowa nn-0,4kV typu YAKXs 4x120mm?2 stanowigca ,przebudowe” istniejacej sieci kablowej
nn-0,4kV relacji K-0579 STARA ROZNAKA "WIATRAK" - Z6106130 - obwéd nn K. KETRZYN
St. NR 3 [0579-03].

W ciggu istniejacej sieci kablowej nn-0,4kV (odcinek nr 0579-0302/02) nalezy umiesci¢
szafke pomiarowg naziemng typu: P1-RS/LZV/LZR/F do zasilania budynku mieszkalnego jed-
norodzinnego zgodnie z warunkami przytaczeniowymi (ENERGA-OPERATOR S.A.) nr:
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P/22/081937.

Szafke pomiarowg umiesci¢ ,frontem” do granicy z dziatka nr 170/16, tak aby byt umoz-
liwiony dostep od strony dziatki,dojazdowej”.

Trase przebudowywanej sieci nn-0,4kV oraz szczegotowa lokalizacje szafki pomiarowej
nn-0,4kV (linia przerywana koloru czerwonego) przedstawiono na projekcie zagospodarowa-
nia terenu rys. E-01 (odcinek A-B-C).

Dtugo$¢ trasowa budowanego odcinka sieci nn-0,4kV typu YAKXs 4x120mm?2 :

odcinek A-B-C, L=2(6)m.

16.1.4.Powigzanie projektowanego odcinka sieci kablowej nn-0,4kV z istniejaca linig kablowa
nn-0,4kV

Projektowana sie¢ kablowa nn-0,4kV stanowi ,przebudowe” istniejacego obwodu nn K.
KETRZYN St. NR 3 [0579-03] zasilanego z stacji transformatorowej K-0579 STARA ROZNAKA
"WIATRAK". W celu dokonania rozbudowy nalezy istniejacy kabel YAKXs 4x120 przecia¢ w
punkcie ,A” (oznaczonym na rys. nr E-01). Zapas kabla wycofa¢ na odcinku A-B i wprowadzi¢ do
nowoprojektowanej szafki pomiarowej nn-0,4kV typu P1-RS/LZV/LZR/F. ,Brakujacy” fragment
sieci kablowej nn-0,4kV odtworzy¢ z wykorzystaniem kabla YAKXs 4x120, do potaczenia kabli
stosowac zestawy remontowo-montazowe (mufy) termokurczliwe z ztgczkami Srubowymi (1by
zrywalne).

UWAGA: Szczegétowa lokalizacja projektowanego ztgcza wg rys. E-01.

16.1.5.Szafka pomiarowa naziemna nn-0,4kV

Zaprojektowano typowg szafke pomiarowa nn-0,4kV w wykonaniu modutowym, wolno-
stojace na wtasnym fundamencie wg aktualnie obowigzujacych Standardéw technicznych obo-
wiqzujgcych w Energa-Operator S.A..

a) Szczegbtowe wyposazenie szafki wg rys. E-02:
b) Wewnatrz ztacz umies$ci¢ jednokreskowe schematy zasilania.
C) Z¥acza kablowe nalezy sytuowac zgodnie z lokalizacjg wskazana na planie zagospoda-

rowania terenu (rys. E-01), drzwiczkami w kierunku drogi dojazdowe;j.

d) Przy szafce pomiarowej wykona¢ uziom pionowy. Projektowany uziom przytaczy¢ do
szyny PEN ztgcza kablowo-pomiarowego z wykorzystaniem bednarki FeZn 30x4mm?.
Wypadkowa rezystancja uziomu nie powinna przekraczac¢ 30,0€). Potaczenie bednarki z
uziomem pionowym zabezpieczy¢ taSma izolacyjng typu DENSO.

Granice wlasnosci pomiedzy ENERGA-OPERATOR S.A. a odbiorca energii elek-
trycznej stanowi¢ beda zaciski na listwie zaciskowej za ukladem pomiarowo-
rozliczeniowym w Kkierunku instalacji odbiorcy.

17. OsSwietlenie uliczne

NIE DOTYCZY
18. Przylacze SN (napowietrzne /kablewe)
NIE DOTYCZY

19, Przylacze nn (napowietrzne/kablowe)
NIE DOTYCZY

20. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN
NIE DOTYCZY
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21. Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej SN/nn
NIE DOTYCZY

22. Ochrona przeciwprzepieciowa linii nn
NIE DOTYCZY

23. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii SN
NIE DOTYCZY

24. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w stacji transformatorowej SN/nn
NIE DOTYCZY

25. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii nn

Ochrona od porazen pradem elektrycznym w projektowanej sieci elek-
troenergetycznej zostanie osiggnieta poprzez samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie sie-
ci TN-C zgodnie z polska normg N-SEP-E-001. Samoczynne wylgczenia zasilania w czasie t<5s.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym w wewnetrznej instalacji zasilajacej
(WLZ) jak i instalacji wewnatrz przylaczanego obiektu wg odrebnego opracowania!
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26. Obliczenia techniczne

26.1. Obliczenia skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej

Obliczenia techniczne

I. Obliczenia skutecznosci ochrony stacja Obliczenia skutecznosci ochrony stacja stacja K-

0579 STARA ROZNAKA "WIATRAK",

istn. Sn=160kVA - obw. obw. nn: K. KETRZYN St. NR 3 [0579-03]

Linia 1: istn. YAKY 4x70mm2
Dtugosé: 81|m
R: 0,408|[Q/km]
X: 0,08][Q/km]
Linia 2: AsXSn 4x70mm2
Diugosé: 86|m
R: 0,408|[Q/km]
X: 0,119|[Q/km]
I
Linia 3: YAKXs 4x120mm2
Dlugosé: 324|m
R: 0,238|[Q/km]
X: 0,08]]Q/km]

Obliczenia dla calegoobwodu nn-0,4kV

L, Rezystancja Reaktancja
Dane do obliczen R[Q] X[0]
Istn. Transformator 160kVA 0,0162 0,0469
Linia 1 0,0661 0,013
Linia 2 0,0702 0,0205
Linia 3 0,1543 0,0519
Razem: 0,3068 0,1323

Impedancja petli zwarcia:

7= \/(ZR)2+(ZX)2 - 0,34 Q
Prad zwarcia:

Gdzie: Uy= 230V
I, = % = 67648 A

Sprawdzenie istn. wktadki bezpiecznikowej WTN gG:

k I, (4)
59 100
Prad wytaczajacy dla czasu wytaczenia 5s:
I,=kxla= 590 A
1,>1,

Ochrona jest skuteczna, czas wylaczenia ponizej 5s.
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Sprawdzenie doboru kabla oraz obliczenia spadku napiecia proj. sieci nn-0,4kV
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27. Opinia geotechniczna
NIE DOTYCZY

28. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym
NIE DOTYCZY

29, Skrzyzowania i zblizenia sieci energetycznej nn-0,4KkV z istn. urzadzeniami
podziemnymi

Na trasie przedmiotowej sieci elektroenergetycznej wystepuje skrzyzowanie z istniejgca
infrastrukturg kablowa telekomunikacyjna.

Skrzyzowanie ostoni¢ w obie strony od miejsca przeciecia sieci po 50cm za pomoca rur
ostonowych w przypadku projektowanych kabli nn-0,4kV.

Zachowac odlegtosci pionowe:

— Skrzyzowanie z kablami telekomunikacyjnymi min. 15cm

30. Ingerencja w zielen wysoka
NIE DOTYCZY

31. Ochrona konserwatorska

Teren, na ktérym projektowana jest sie¢ nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, nie
znajduje sie w gminnej ewidencji zabytkow. Projektowana sie¢ elektroenergetyczna nie jest
zlokalizowana na obszarze objetym ochrona konserwatorska.

32. Opis projektu zagospodarowania terenu

32.1. Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi

Zgodnie z warunkami przylgczenia zaprojektowano przebudowe istniejgcej sieci kablo-
wa nn-0,4kV w celu umozliwienia zasilenia w energie elektryczng nowego odbiorcy. Istniejaca
sie¢ kablowa nn-0,4kV nalezy przeciag¢ w miejscu wskazanym na PZT (rys. E-01) w celu umoz-
liwienia wykonania ,wcinki kablowej”, celem przylaczenia nowej szafki pomiarowej nn-0,4kV.

Trasa przebudowywanej sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV prowadzona bedzie zgod-
nie z projektem zagospodarowania terenu (rysunek E-01).

W niniejszej dokumentacji zostaly speitnione wszystkie zalecenia i uwagi organéw
uzgadniania dotyczace etapu projektowania.

Uwaga przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy sprawdzi¢, czy nie zostaty wyko-
nane sieci uzbrojenia terenu nie uwidocznione na zatgczonych mapach z projektem zagospoda-
rowania terenu o ktérych nie byto wiadomo na dzien opracowania projektu.

32.2. Sposdb odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw
NIE DOTYCZY

32.3. Uktad komunikacyjny
NIE DOTYCZY

32.4. Sposob dostepu do drogi publicznej
NIE DOTYCZY
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32.5.

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czeSci zagospodarowania terenu

32

Inwestycja liniowa. Linia napowietrzna prowadzona po terenie rolnym.

.6. Inne informacje o inwestycji i sposobie zagospodarowania terenu

33.

— Teren, na ktérym jest projektowane przytacze nie jest wpisany do rejestru zabyt-
kow.

- Inwestycja elektroenergetyczna zwigzana z przesytem energii elektrycznej
nie wptywa ujemnie na Srodowisko. Na trasie przebudowy nie zachodzi koniecz-
no$¢ wycinki drzew.

Obszar oddzialywania obiektu
Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano na podstawie ustawy Prawo Bu-

dowlanego, Prawa Energetycznego, Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w
sprawie ogdlnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy, Rozporzadzenia Ministra Infra-
struktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowla-
nych.

Obszar oddziatywania przebudowywanej sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV obejmuje:
e dziatki nr geod.: 170/26; 170/16, obreb: 0043 Stara R6zanka, gm. Ketrzyn (jedn. ewid.:

280803_2).

34.

Uwagi kofnicowe

. Dopuszcza sie zastosowanie przez wykonawce materialow innych niz uzyte w pro-

jekcie, o parametrach takich samych lub nie gorszych. Przed przystapieniem do wy-
konywania robét budowlanych nalezy przedstawic karty katalogowe i obliczenia do-
tyczace zamiennych materialéow - cato$¢ musi by¢ pozytywnie zaopiniowana przez
Inwestora.

Wytyczenie trasy kablowej winien wykona¢ uprawniony geodeta;

Przytacze zgtosi¢ do odbioru w RD Lidzbark Warminski oraz uprawnionemu geodecie ce-
lem wykonania inwentaryzacji geodezyjnej;

Po zakonczeniu rob6t wykona¢ wymagane przepisami pomiary i badania po-montazowe,
sporzadzi¢ protokoty i zatgczy¢ jako elementy dokumentacji powykonawczej do zgtoszenia
linii do odbioru w R.D. Lidzbark Warminski.;

Przy montazu nalezy stosowa¢ materiaty i urzadzenia posiadajace certyfikat lub swiadec-
two jakosci producenta

Calos¢ robot instalacyjno-montazowych wykona¢ zgodnie z"obecnie obowigzujacymi
Standardami Technicznymi w Energa Operator S.A.

Prace w poblizu urzadzen podziemnych innych uzytkownikéw wykonywac po zgtoszeniu i
zgodnie z zatgczonymi uzgodnieniami.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

Opracowat: Szymon Bietaga
Upr. nr: PDL/0143/POOE/12
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35. Zestawienia montazowe i demontazowe

Tab. Nr 1 Wykaz materialow dla budowy przylacza kablowego nn-0,4kV

L.P._|Wyszczegolnienie | im. | ilesE
1 |Dt trasowa YAKXs 4x120 m 6
2 |Kabel YAKXs 4x120 m 10
3 |Rurua ochronna DVK 110 m 3
4  |Folia sygnalizacyjna niebieska o szerokosci min. 35cm m 10
5 |Oznacznik kablowy wytrawiany szt. 10
6 |Piasek m’ 0,58
7 |Palczatka termokurczliwa AK-4 szt. 2
8 |Oznacznik faz kpl. 2
9 Pret uziomu pomiedziowany 5/8" dt.1,5m (grubos$¢ szt 12

powtoki Cu 2250um)
10 |Ziaczka uziomu pomiedziowana szt. 9
11 |[Glowica uziomu pomiedziowana 5/8" szt. 3
12 |Bednarka FeZn 30x4mm m 30
13 |Ztgcze kablowe P1-Rs/LZV /LZR/F kpl. 1
14 |Wktadka bezpiecznikowa WT-00 gG40A szt. 3
15 |Wytacznik instalacyjny ETIMAT-T 3P 25A szt. 1
16 |mufa kablowa typu: SMH4 25-150 (ztaczki Srubowe) kpl. 1

pracowat: Szymon Bietaga
pr.nr: PDL/0143/POOE/12
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