Starosta Mragowski
wa vl ul. Krélewiecka 60A
== 11-700 Mragowo

Mragowo, 22 lipca 2024 r.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE]J NR GK.6630.1.127.2024

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzone;
za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Mragowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

przytacza (na podst. art.28b, ust. 7 ustawy PGiK) elektroenergetyczne

Lokalizacja obiektu Marcinkowo dz. 321/9, 321/7, 321/15
Lista Jednostka ew. Obreb ew. Numery dzialek ewidencyjnych
dzialek ewidencyjnych Mragowo  Marcinkowo 321/9

Pawel Danilczuk reprezentujacy(a) podmiot

Biuro Projektéw VOLT s.c. Marcin Gorski, Pawel Danilczuk,

Wnioskodawca NIP: 5783019247
Freta 26/27, 82-300 Elblag
ENERGA OPERATOR

Inwestor MARYNARKI POLSKIE] 130
80-557 GDANSK

Projektant Pawel Danilczuk

numer uprawnien: WAM/0144/POOE/10

Caguioyii seai Karol Dabrowski - asystent projektanta

projektowego

Data wplywu wniosku 12 lipca 2024 r.

Data rozpoczecia narady 12 lipca 2024 r.

Data zakonczenia narady 22 lipca 2024 r.

Przewodniczaca Jolanta Kalinowska-Koiszewska

narady koordynacyjnej Gléwny Specjalista - Przewodniczaca Narady Koordynacyjnej

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

7 AT
Wydzial Architektoniczno-Budowlany Starostwa Powiatowego w Mragowie

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczna

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

TR
Wejt Gminy Mragowo

Podmiot powiadomiony o

ie drogg elekironiczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Energa Operator S.A. Oddzial w Olsztynie

Imie i nazwisko przedstawiciela

Jerzy Kuca

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
uzgodnienie 259/2024 bez uwag, tre$¢ uzgodnienia w zataczniku

Do uwagi ny z t zataczni

Udzial w naradzie : wykorzystaniem
sradkow komunikacji elektronicznej

x ; o
Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.

Imie i nazwisko przedstawiciela

Pawetl Stefanowicz
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Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

-wrysowane rurociagi wod-kan na planie sytuacyjnym stanowia informacje o ogolnym przebiegu sieci,
-0 rozpoczeciu robot powiadomi¢ ZWiK Sp. z 0.0. w Mragowie,

-prace ziemne w poblizu podziemnych urzadzen poprzedzi¢ recznymi prébnymi przekopami,

-przy wystapieniu kolizji projektowanych obiektéw z urzadzeniami wod-kan zachowa¢ normatywne
wymogi poziome i pionowe, wynikte kolizje urzadzen podziemnych podlegaja odbiorowi,

-w przypadku nie zachowania w/w warunkdéw lub uszkodzenia urzadzen wod-kan inwestor/wykonawca
ponosi koszty ich naprawy

staniem
niczne)

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Pawel Danilczuk.

Tres¢ protokotu uzgodniono z osobami, ktdre uczestniczyly w naradzie wylgcznie za pomoca $rodkéw
komunikacji elektronicznej.

Zeskanuj kod QR, Z up. Starosty
aby zlokalizowa¢ Jolanta Kalinowska-Koiszewska
veniesek T BEpe Glowny Specjalista - Przewodniczaca Narady Koordynacyjnej

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 22 lipca 2024 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGiK, podpisany kwalifikowana
pieczecia elektroniczna organu.

Zatacznik do niniejszego protokotu stanowi dokumentacja projektowa, ktéra zostala opatrzona elektroniczna pieczecia kwalifikowana organu zawierajaca
adnotacje o sposobie przeprowadzenia narady, miejsce i termin jej zakoficzenia oraz znak sprawy zgodny z instrukcja kancelaryjna i nie wymaga
dodatkowych pieczatek.

Weryfikacji dokumentu mozna dokona¢ na stronie https://weryfikacjaprotokeluzud.epodgik.pl.
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8. Uzgodnienia branzowe - nie dotyczy
9. Decyzje administracyjne — nie dotyczy
10.MPZP lub decyzja lokalizacyjna- nie dotyczy
11.Stan istniejgcy
W obszarze inwestycji istniejgcy odbiorcy energii elektrycznej zasilani sg z obwodu nr 02
LESNICZOWKA stagji transformatorowej K-1027 MARCINKOWO 2 z transformatorem o mocy 160 kVA.

12.Rozbidrki- nie dotyczy
13.Linia SN (napowietrzna/kablowa)- nie dotyczy
14. Stacja transformatorowa SN/nn

Na stacji transformatorowej K-1027 MARCINKOWO 2 nalezy wymienié istniejgce zabezpieczenie

obwodu nr 02 LESNICZOWKA na WT-00/gG 100A.
15.Linia nn (napowietrzna/kablowa)- nie dotyczy
16.0swietlenie uliczne- nie dotyczy
17.Przytacza SN (napowietrzne/kablowe)- nie dotyczy
18.Przylacza nn (napowietrzne/kablowe)

Tematem opracowania jest budowa przylacza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV wraz ze
ztgczem kablowym w m. Marcinkowo w celu zasilania domku rekreacyjnego na dz. nr 321/9. Miejsce przytgczenia
energii stanowi istniejgcy stup nn nr 30 zasilany ze stagji transformatorowej K-1027 MARCINKOWO 2 o mocy
160 kVA, natomiast miejscem dostarczenia energii elektrycznej sg zaciski na listwie zaciskowej w kierunku
instalacji odbiorczej (w ztgczu zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym).

Od istniejgcego stupa nn nr 30 posadowionego na dziatce nr 321/15 nalezy wyprowadzi¢ przytgcze
kablowe kablem typu YAKXS 4x120mm? w kierunku projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego typu P3-
RS/LZV/LZR/F. Projektowane ztgcze kablowo-pomiarowe typu P3-RS/LZV/LZR/F nalezy zlokalizowaé przy
granicy dziatki 321/9 z dziatkg nr 321/7.

19.0chrona przeciwprzepieciowa linii SN- nie dotyczy
20.0chrona przeciwprzepigciowa stacji transformatorowej SN/nn- nie dotyczy
21.0chrona przeciwprzepigciowa linii nn- nie dotyczy
22.0chrona od porazen pragdem elektrycznym w linii napowietrznej SN- nie
dotyczy
23.0chrona od porazen pradem elektrycznym stacji transformatorowej Sn/nn-
nie dotyczy
24.0chrona od porazen prgdem elektrycznym w sieci nn
Jako dodatkowg ochrone od porazen w sieci nN 0,4kV zastosowano samoczynne wytgczanie zasilania.
Zastosowane typy i wielkoéci zabezpieczen zwarciowych sprawdzono za pomocg obliczen pod wzgledem czaséw
zadziatania i przedstawiono na schemacie jednokreskowym. Po zakoriczeniu robét wykonaé odpowiednie
pomiary ochrony przeciwporazeniowe;.
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25.0bliczenia techniczne
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Zgodnie z punktem 3.3.8. przepiséw budowy urzadzen elektroenergetycznych (Warszawa 1997) w obliczeniach

skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej zastosowano wspotczynnik Ia/In rowny 2,5.
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26.0pinia geotechniczna
Wykonana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
/Dz.U.2012.463/. Dotyczy dziatek oznaczonych nr ewidencyjnym 321/9, 321/7, 321/15 obreb 0012 Marcinkowo,
jedn. ewidencyjna: 281003_2, Mragowo dla zadania inwestycyjnego zwigzanego z budowg przytgcza
elektroenergetycznego nn 0,4 kV. Geotechniczne warunki posadowienia ustalono w oparciu o analize danych
archiwalnych obserwacji geodezyjnych zachowania sig¢ obiektéw sgsiednich oraz innych danych dotyczgcych
podioza badanego terenu. Sciany fundamentowe istniejgcych budynkéow zlokalizowanych w bezposrednim
sgsiedztwie z dziatkami, przez ktére przebiega projektowane przytgcze elektroenergetyczne sg w dobrym stanie
technicznym, nie wida¢ na nich peknig¢ pionowych lub poziomych, ktére mogtyby $wiadczy¢ o nieprawidtowym
osiadaniu budynkéw. Na terenie objetym inwestycjg w poziomie posadowienia piaski gliniaste. Warunki gruntowe
okreslam, jako proste, grunt jednorodny genetycznie i litologicznie, zalegajgcy poziomo, nieobejmujgcy
mineralnych gruntéw stabonos$nych, gruntéw organicznych i nasypdw niekontrolowanych przy zwierciadle wody
ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

W mysl Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych /Dz.U.2012.463/
obiekt zaliczany jest do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktora obejmuje posadowienie niewielkich obiektéw
budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych. Biorgc
pod uwage powyzsze okreslam jako odpowiednie przydatno$¢ gruntéw dla zadania inwestycyjnego zwigzanego

z budowg przytacza elektroenergetycznego nn 0,4 kV.

27.Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym
Nie dotyczy.

28.Kolizje / skrzyzowania
Projektowany kabel nn 0,4kV zbliza sie do nastepujgcych obiektow:
- sie¢ kanalizacyjna
29.Ingerencja w zielen wysoka- nie wymaga
30.0chrona konserwatorska- nie podlega

31.0pis projektu zagospodarowania terenu
Tematem opracowania jest budowa przylgcza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV wraz ze

ztgczem kablowym w m. Marcinkowo w celu zasilania domku rekreacyjnego na dz. nr 321/9. Miejsce przytgczenia
energii stanowi istniejgcy stup nn nr 30 zasilany ze stacji transformatorowej K-1027 MARCINKOWO 2 o mocy
160 kVA, natomiast miejscem dostarczenia energii elektrycznej sg zaciski na listwie zaciskowej w kierunku
instalacji odbiorczej (w ztaczu zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym).

Od istniejgcego stupa nn nr 30 posadowionego na dziatce nr 321/15 nalezy wyprowadzi¢ przytgcze
kablowe kablem typu YAKXS 4x120mm? w kierunku projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego typu P3-
RS/LZVILZR/F. Projektowane ztgcze kablowo-pomiarowe typu P3-RS/LZV/LZR/F nalezy zlokalizowaé przy
granicy dziatki 321/9 z dziatkg nr 321/7.

Projektowane ztgcze kablowo-pomiarowe podlega uziemieniu, ktérego warto$é rezystancji nie powinna
przekraczac 30 Q. Uziemienie wykona¢ za pomocg bednarki ocynkowanej FeZn 30x4 oraz pretéw ocynkowanych
5/8 cala o dtugosci 1,5 m kazdy. Cato$¢ potaczy¢ poprzez skrecanie. Miejsca potgczen tj. zaciski zabezpieczyé
tasma izolacyjng typu DENSO.
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W przypadku uktadania kabla elektroenergetycznego we wspdlnym wykopie z bednarka, nalezy uktadaé
bednarke pod kablem elektroenergetycznym w odlegtosci minimum 0,1m. Projektowane jest ztacze kablowo-
pomiarowe typu P3-RS/LZV/LZR/F zgodnie z obowigzujgcymi standardami Energa-Operator S.A.

Calos¢ prac ziemnych wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004. Kabel nalezy uktada¢ co najmniej na
gtebokosci 90 cm w stosunku do docelowej rzednej terenu. Rozszycia kabli chronié palczatkami termokurczliwymi
przed wnikaniem wilgoci oraz UV. Na kabel natozy¢ oznaczniki kablowe w odstepach co 10 m i w miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, zatomach, wejéciach do kanatow i oston otaczajgcych (rur
ostonowych). Na konce rur ostonowych zatozy¢ dtawnice czopowe. Po skoriczeniu prac budowalnych teren
uprzgtnac oraz przywrdci¢ do stanu poprzedniego.

32.0bszar oddziatywania inwestycji

Zasieg obszaru oddzialywania projektowanej inwestycji miesci si¢ w calosci na dziatkach, na ktérych

zaprojektowano inwestycjg, czyli dz. 321/9, 321/7, 321/15, jednostka ewidencyjna 281003 _2, Mragowo, 0012
Marcinkowo, zgodnie z zatgcznikiem 2, pkt. 33 do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dn. 30 pazdziernika
2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (Dz. U. Nr 192). Brak przepiséw, ktére nakazywatyby objecie obszarem
oddziatywania inne dziatki.

33.Uwagi

Bez zgody autora projektu dopuszcza sie nastepujgce zmiany w projekcie:

a) zmiang producenta urzadzen dobranych w projekcie o parametrach nie gorszych od projektowanych,
b)  rozlokowania aparatéw elektrycznych z zachowaniem norm i przepiséw technicznych

Zmiany trasowe po uzgodnieniach na etapie wykonawczym nalezy nanies$é¢ na projekcie trwatg technikg
w kolorze czerwonym (lub wykonac¢ rysunki zamienne) i zatwierdzi¢ przez autora projektu oraz odpowiedni organ
administracji panstwowe;.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ nastepujgce pomiary:

—  pomiar impedancji petli zwarcia,
—  pomiar rezystancji uziemienia.

Wykonawce obowigzujg wszystkie uwagi i zastrzezenia wniesione (podczas uzgadniania projektu z

zainteresowanymi instytucjami z uzytkownikami terenu).
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34.Zestawienie montazowe

Zestawienie materiatow przylacza kablowego nn 0,4 kV

adres: Marcinkowo gm. Mragowo dz. 321/9, 321/7, 321/15 obr. 0012 Marcinkowo

od stupa nr 30 na dz.
LP. Qdcinek 321/15 do proj. ztgcza
na dz. 321/9
1 Kabel YAKXS 4x120 mm?2 [m] 78
2 Trasa linii kablowej [m] 58
3 Catkowita diugos$é linii kablowej [m] 78
4 Wykop o szer. 0,4m i glebokosci 1 m [m] 58
5 Bezposrednio w wykopie [m] 58
- M sl [m] 1 Uktadanie kabli
7 W zigczu [m] 3
8 Zapas [m] 6
9 Podsypka piaskowa [m3] 4,64
10 Rura ostonowa SRS110 [m] 26
11 Rura ostonowa DVK110 [m] 31
12 Folia kablowa niebieska [m] 58
13 Opaski oznaczeniowe [szt.] 10
14 Zigcze kablowo-pomiarowe P3-Rs/LZV/LZR/F [kpl.] 1
15 Czteropalczatka termokurczliiwa AK4 35-150 [szt.] 2
16 Ksztattka termokurczliwa ECJ-110 [szt.] 6
17 Uchwyt krzyZzowy [szt.] 1
18 Glowiczka 14,2 mm [szt.] 1
19 Zlaczka 14,2 mm [szt.] 3 S
20 Grot 14,2 mm [szt] 1 HRiEmERG Fi
21 Prety uziemiajgce 14,2 mm (L=1,5m) [szt.] 4
22 Bednarka Fezn 30x4 mm [m] 8
23 Whkiadka topikowa 63A WT-00/gG [szt.] 3
24 ETIMAT T 3p 32A [szt.] 1
25 Rura BE110 [m] 3
26 Keramzyt [m3] 0,3
27 Tabliczka opisowa kabla w zlgczu [szt.] 1
28 Tabliczka opisowa kabla na stupie [szt.] 1
29 Tabliczka numeracyjna ztgcza [szt.] 1
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37.Inne rysunki — nie dotyczy
38.Informacja BIOZ

N . , Budowa przylgcza elektroenergetycznego kablowego
e ' nn 0,4kV wraz ze zlagczem kablowo pomiarowym
w m. Marcinkowo dz. nr 321/9

m. Marcinkowo, gm. Mragowo
Nazwa jednostki ewidencyjnej: 281003_2, Mraggowo
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0012 Marcinkowo
Numery dziatek ewidencyjnych: 321/9, 321/7, 321/15

ENERGA-OPERATOR Spotka Akcyjna
z siedzibg w Gdansku
Ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk

Adres obiektu:

Inwestor:

Branza: ELEKTRYCZNA

mgr inz. Pawel Danilczuk
upr. WAM/0144/POOE/10

ul. Freta 26/27 mer in. Pawe Danﬂczuk .
82-300 Elblag . wnienia budowiapé do projekts v
hez ograficzen Wsp fainmoscinsta yjneJ

je sieci, i urzadzen
w zakresie sieci, instdtacji !
elektrycznychi elektroenergetycznych

Nr ewid.WAM/0144/POOE/10
Informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stanowi integralng czes¢ projektu budowlanego.

Projektant:

I.Podstawa opracowania.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informagji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003
r.). Kierownik budowy w oparciu o ponizszag informacje jest zobowigzany do sporzgdzenia planu BIOZ przed
przystgpieniem do prac monterskich.

Il. Zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze obejmuje informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania robét objetych zakresem projektu budowlanego, ktére zgodnie z Rozporzgdzeniem winno
zawieraé:

—zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektéw;

—wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych;

—wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi;

—-wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robdt budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

—wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych;

—wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

31



lll. Opis Informacji

1. Lokalizacja inwestyciji

m. Marcinkowo dz. nr 321/9, 321/7, 321/15 obr. nr 0012 Marcinkowo, nazwa jednostki ewidencyjnej:
281003_2, Mragowo

2. Zakres prac

- kabel elektroenergetyczny niskiego napigcia 0,4 kV typu YAKXS 4x120mm? o dtugosci 58/78m.

- zlgcze kablowo-pomiarowe typu P3-RS/LZV/LZR/F- 1 kpl.

3. Istniejgce obiekty budowlane

Teren w rejonie projektowanej sieci nn-0,4 kV jest uzbrojony w nastepujgce sieci:

—kanalizacyjna,

—elektroenergetyczna

Istniejgce i projektowane uzbrojenie terenu jest naniesione na planie sytuacyjno-wysokosciowym w skali 1:500
do celéw projektowych. Stwierdza sig, ze poza uzbrojeniem podziemnym wyszczegdlnionym na planszach
sytuacyjnych moze wystepowaé uzbrojenie niezinwentaryzowane. Przy wykonywaniu robdt napotkane
urzgdzenia podziemne nalezy traktowaé jako czynne i zachowaé warunki niezbednego bezpieczenstwa.
Napotkane niezinwentaryzowane uzbrojenie (kolizje) zgtaszaé inspektorowi nadzoru, stuzbom Inwestora oraz

instytucjom i firmom zajmujgcym sie eksploatacjg poszczegdlnych sieci.

4. Elementy stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

Elementy istniejgcego zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
zatrudnionych przy realizacji robot:

—czynna sie¢ elektroenergetyczna — mozliwo$¢ porazenia

—praca ze sprzetem zmechanizowanym i maszynami wystepujacymi przy robotach ziemnych (koparki,
zageszczarki, samochody samowytadowcze),

—praca przy wykopach — mozliwo$¢ obsuniecia sie ziemi,

—praca na wysokosci — mozliwos¢ upadku,

—praca przy drodze publicznej — mozliwo$¢ potrgcenia,

—praca przy kanalizacji — mozliwo$¢ utoniecia

5. Srodki zapobiegajgce niebezpieczenstwu

Pracodawca jest obowigzany zapozna¢ pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z:

—ryzykiem zawodowym i zagrozeniami dla zdrowia i zycia pracownikéw, ktore wystepujg na danym stanowisku
pracy, oraz zastosowanymi $rodkami likwidujgcymi lub ograniczajgcymi to ryzyko i zagrozenia,

—szczegotowymi instrukcjami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgcymi wykonywanych przez nich
prac.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach na czynnych urzgdzeniach i instalacjach energetycznych wini posiadaé

$wiadectwo kwalifikacyjne - nalezy przez to rozumie¢ $wiadectwo stwierdzajgce spetnienie przez dang osobe

odpowiednich wymagan kwalifikacyjnych do wykonywania pracy na stanowisku dozoru lub eksploatacji w

ustalonym zakresie: obstugi, konserwacji, napraw, kontrolno-pomiarowym, montazu dla okreslonych rodzajow

urzgdzen i instalacji energetycznych, uzyskane w trybie i na zasadach okreslonych w Prawie Energetycznym.
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Prace w poblizu napigcia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu $rodkéw ochronnych odpowiednich do

wystepujgcych warunkow pracy.

Prace pod napigciem nalezy wykonywa¢ w oparciu o wilasciwg technologie pracy i przy zastosowaniu

wymaganych narzedzi i Srodkdw ochronnych, okreslonych w instrukcji wykonywania tych prac.

Wytgczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napigecia powinno by¢ dokonane w taki sposob, aby

uzyskac przerwe izolacyjng w obwodach zasilajgcych urzadzenia i instalacje.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych wytgczonych
spod napiecia nalezy:

—zastosowac odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem napigcia,

—umiescic tablice ostrzegawczg w miejscu wytgczenia obwodu o tresci: "Nie zatgczad",

—sprawdzi¢ brak napiecia w wytgczonym obwodzie,

—uziemi¢ wytgczone urzadzenia,

—zabezpieczy¢ i oznaczy¢ miejsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami ostrzegawczymi.

Uziemienia nalezy wykonac¢ tak, aby miejsce pracy znajdowato sie w strefie ograniczonej uziemieniami; co

najmniej jedno uziemienie powinno byé widoczne z miejsca pracy.

W razie zasilania wielostronnego, uziemienia powinny by¢ wykonane od kazdej strony zasilania.

Pracownicy winni by¢ wyposazeni w narzedzia pracy i sprzet ochronny, ktére nalezy:

- przechowywac¢ w miejscach wyznaczonych, w warunkach zapewniajgcych utrzymanie ich w petnej sprawnosci,

—poddawac okresowym probom w zakresie ustalonym w Polskich Normach lub w dokumentaciji producenta.

Sprzet ochronny, powinien by¢ oznakowany w sposoéb trwaly przez podanie numeru ewidencyjnego, daty

nastepnej proby okresowej oraz cechy przeznaczenia. Zabronione jest uzywanie narzedzi i sprzetu, ktére nie sg

oznakowane.

Osoby dozoru powinny okresowo sprawdza¢ stan techniczny, stosowanie, przechowywanie i ewidencje sprzetu

ochronnego oraz srodkéw ochrony indywidualnej. Stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu ochronnego nalezy

sprawdza¢ bezposrednio przed jego uzyciem. Narzedzia pracy i sprzet ochronny, niesprawne lub ktore utracity

waznosc proby okresowej, powinny by¢ niezwtocznie wycofane z uzycia. Zabrania sie uzywania uszkodzonych

lub niesprawnych narzedzi pracy i sprzetu ochronnego.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywanych prac:

—kaski ochronne,

—rekawice ochronne,

—obuwie gumowe przy pracach w wykopach np. w wodzie gruntowe;j,

—pracownicy powinni zna¢ instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru,

—na stanowisku pracy powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy.
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