A Powiat Starostwo Powiatowe

? KetrzyﬁSki W Ketrzynie

WAI-AB.6743.1.75.2024.ns Ketrzyn, dnia 21.08.2024 r.

ENERGA-OPERATOR S.A.
z siedzibg w Gdansku

ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk

W zwigzku z uptywem 21 dniowego terminu do wniesienia sprzeciwu do zgloszenia
robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe polegajacych na budowie
kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w celu zasilenia zespotu garazy w miejscowosci
Ketrzyn, dz. nr 104 zlokalizowanej na dz. nr 94/11, 104, 110 obrgb 0001 miasto Ketrzyn,
przesytam w zataczeniu 1 egzemplarz ostemplowanego projektu budowlanego wraz z kopia
zgloszenia.

Jednoczesnie informuje:

- przy realizacji robot budowlanych objetych zgloszeniem obowigzujg przepisy ustawy Prawo
budowlane, dotyczace zawiadamiania wlasciwego organu o zamierzonym terminie
rozpoczecia robot budowlanych, zapewnienia sporzadzenia projektu technicznego,
z zastrzezeniem art. 34 ust. 3b ustawy Prawo budowlane, ustanowienia kierownika budowy
(robot) i prowadzenia dziennika budowy.

- w przypadku nierozpoczecia wykonywania robot budowalnych przed uptywem terminu 3 lat
od okreslonego w zgloszeniu terminu ich rozpoczgcia, rozpoczgcia tych rob6t moze nastapi¢
po dokonaniu ponownego zgloszenia.

- istotne odstgpienie od projektu budowlanego ztozonego wraz ze zgltoszeniem, wobec ktdrego
wlasciwy organ nie wniost sprzeciwu, jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji
0 pozwoleniu na budowe dla calego zamierzenia budowlanego albo dokonaniu ponownego
zgloszenia.

STAROSTA

Michat Kochanowski

Otrzymuja:

1. Pelnomocnik inwestora — Izabela Pabis ul. Freta 26/27, 82-300 Elblag,
ePUAP: /Izuchna2/pabisvolt

2. aa.
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Informacja dotyczqca przetwarzania danych osobowych:

1. Zgodnie z Rozporzadzeniem (JE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 (zwanym dale;j
RODO) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zadan
realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Ketrzynie zgodnie z regulaminem
organizacyjnym jest Starosta Ketrzynski, Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Ketrzyn.

2. Starosta Ketrzynski wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych - email:
iod@starostwo.ketrzyn.pl.

3. Panstwa dane osobowe przetwarzane sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO tj.,
w zwigzku z realizacja obowigzku prawnego natozonego na Starostg
Ketrzynskiego na podstawie przepisOw prawa, w tym na podstawie Kodeksu
Postgpowania Administracyjnego. Podanie danych osobowych jest obowigzkowe
i wynika z przepisow prawa.

4. Informujemy, iz dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbgdny do
realizacji wymienianych w punkcie 3 celéw, jednakze nie dtuzej niz wynika to z
przepisOw prawa w zwigzku z uprawnieniami stron post¢powania oraz
obowigzkow zwigzanych z prowadzeniem dokumentacji przez administratora
danych osobowych.

5. Panstwa dane osobowe moga by¢ ujawniane podmiotom realizujacym zadania na
rzecz administratora danych osobowych, takim jak dostawcy oprogramowania
wylacznie w celu zapewnienia ich sprawnego dzialania z zachowaniem zasad
ochrony danych osobowych i poufnosci przetwarzania, operatorzy pocztowi w
celu zapewnienia korespondencji, banki w celu realizacji przelewoéw, podmioty
publiczne w ramach zawartych porozumien i1 umow oraz w zakresie
obowigzujacych przepiséw prawa.

6. Przyshuguje Panstwu prawo do Zadania od Administratora danych osobowych
dostepu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich
przetwarzania,

7. Przyshuguje Panstwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Sporzqdzita: Natalia Subocz

tel. 8975175 00 &)

* www.starostwo ketrzyn.pl Starostwo Powiatowe w Ketrzynie
fax 8975124 01 [y )
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Il.  CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Tematem opracowania jest budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze ztaczami kablowymi, w m. Ketrzyn,

gm. Ketrzyn, w celu zasilania dziatki 104. W celu zasilenia w energie elektryczng dz. nr 104, nalezy przecigé istniejacy kabel YAKY
4x35mm2, nastepnie zamontowa¢ komplet dwoch muf kablowych typu SMH4 25-95/800/70 oraz dwdch odcinkéw kabla
elektroenergetycznego typu YAKXS 4x70mm2 o dtugosci 18/25m. Projektowane odcinki kablowe nalezy wprowadzi¢ do projektowanej
szafy kablowej typu KRSN-00/4R-NH2/F. Nastepnie od projektowanej szafy kablowej typu KRSN-00/4R-NH2/F nalezy wybudowaé sie¢
kablowg kablem typu YAKXS 4x70mm2 o dlugosci 1/3m w kierunku projektowanego zestawu ztaczowo-pomiarowego typu P2-
RS/LZVILZRIF. Nastepnie od projektowanego zestawu ztaczowo-pomiarowego typu P2-RS/LZV/LZRIF nalezy wybudowaé sie¢ kablowa
kablem typu YAKXS 4x70mm2 o dtugosci 1/3m w kierunku projektowanego zestawu zlgczowo-pomiarowego typu P3-RS/LZV/LZRIF.

Projektowany zestaw zlaczowo-pomiarowy zlokalizowaé na dzialce nr 104. Zamierzenie budowlane realizowane na podstawie
warunkow przytaczenia nr P/23/053012, P/23/052987, P/23/053004, P/23/052994, P/23/052976 wydanych przez ENERGA-Operator.
Natomiast miejscem dostarczenia energii elektrycznej sg zaciski na listwie zaciskowej w kierunku instalacji odbiorczej (w ztaczu
zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym).

Na istniejacej stacji transformatorowej KETRZYN-WESTERPLATTE 2 K-0589 nalezy pozostawié istniejace wkiadki
bezpiecznikowe na obwodzie nr 11 garaze ZK-0709.

Projektowane zestawy zlgczowo-pomiarowe podlegaja uziemieniu. Wartos¢ rezystancji uziemienia zestawéw ztaczowo-
pomiarowych nie powinna przekracza¢ 30 Q. W celu uzyskania odpowiedniej wartosci rezystancji uziemienia nalezy zastosowaé bednarke
FeZn 30x4mm, prety miedziowane o $rednicy 14,2 mm o diugosci 6m. Calos¢ potaczy¢ poprzez skrecanie. Miejsca potaczen tj. zaciski
zabezpieczy¢ tasma izolacyjng typu DENSO.

Kabel elektroenergetyczny uktadac zgodnie ze standardami ENERGA Operator oraz zgodnie z normg N SEP-E-004. Numeracje
projektowanych urzadzen elektroenergetycznych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi standardami Energa-Operator S.A O/Olsztyn.

Trasg kabla przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu — Rys. 1. Schemat zasilania przedstawiono na Rys. 2.
Catos¢ prac ziemnych wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004. Kabel nalezy ukiada¢ w wykopie otwartym na gtebokosci 140 cm w
stosunku do docelowej rzednej terenu na warstwie piasku o grubosci 10 cm na dziatkach prywatnych. Rozszycia kabli chronié palczatkami
termokurczliwymi przed wnikaniem wilgoci oraz UV. Na kabel natozy¢ oznaczniki kablowe w odstepach co 10 m i w miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, zatomach, wej$ciach do kanatow i oston otaczajgcych (rur ostonowych). Na korice rur
osfonowych zatozy¢ dtawnice czopowe. Po skoriczeniu prac budowalnych teren uprzatnaé oraz przywrécié do stanu poprzedniego.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu.

W terenie objetym projektem istniejg;: sie¢ elektroenergetyczna. Obiekty przedstawione na mapie do celéw projektowych. Brak

obiektow budowlanych przeznaczonych do rozbiérki.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.
a) Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi - nie dotyczy

) Sposdb odprowadzania lub oczyszczania $ciekow- nie dotyczy
) Ukfad komunikacyjny- nie dotyczy
d) sposdb dostepu do drogi publicznej —nie dotyczy

) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
- kabel elektroenergetyczny niskiego napigcia 0,4 kV typu YAKXS 4x70mm2 o diugosci 2x 18/25m
- kabel elektroenergetyczny niskiego napiecia 0,4 kV typu YAKXS 4x70mm2 o diugosci 2x 1/3m
- szafa kablowa typu KRSN-00/4R-NH2/F- 1 kpl.
- zestaw ztgczowo-pomiarowy P2-RS/LZVILZR/F- 1 kpl.
- zestaw ztgczowo-pomiarowy P3-RS/LZV/ILZR/F- 1 kpl.
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f)  uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupefnienia cze$ci rysunkowej projektu zagospodarowania

dziatki lub terenu- nie dotyczy

4. Zestawienie

a) Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych- nie dotyczy

b)  Powierzchni drog, parkingdw, placow i chodnikdw- nie dotyczy

¢) Powierzchni biologicznej czynnej- nie dotyczy

d)  Powierzchniinnych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o
ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych- nie dotyczy
5. Inne informacje i dane.
a) Brak ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane

b) Teren objety projektowang inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej.

c) Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie gorniczym, nie jest narazona na osuwanie sie mas ziemnych i nie jest narazona na

niebezpieczenstwo powodzi.

d) Lokalizacja projektowanego obiektu budowlanego nie wymaga ingerencji w zielen wysoka, Brak jest i nie przewiduje sie
wystepowania zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego, w zwiazku

z czym brak jest odrebnych przepisow prawa ktore nalezy zastosowac.

6. Opinia geotechniczna

Wykonana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych /Dz.U.2012.463/. Dotyczy dziatek oznaczonych nr
ewidencyjnym dz. nr 94/11, 110, 104, obreb 0001 Ketrzyn, jedn. ewidencyjna: 280801 _1 Ketrzyn dla zadania inwestycyjnego zwiazanego
z budowg sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV. Geotechniczne warunki posadowienia ustalono w oparciu o analize danych archiwalnych
obserwacji geodezyjnych zachowania si¢ obiektow sasiednich oraz innych danych dotyczacych podioza badanego terenu. Sciany
fundamentowe istniejacych budynkéw zlokalizowanych w bezposrednim sasiedztwie z dziatkami, przez ktére przebiega projektowana sieé
elektroenergetyczna sq w dobrym stanie technicznym, nie wida¢ na nich peknie¢ pionowych lub poziomych, ktére mogtyby $wiadczyé o
nieprawidtowym osiadaniu budynkéw. Na terenie objetym inwestycja w poziomie posadowienia piaski gliniaste. Warunki gruntowe
okreslam, jako proste, grunt jednorodny genetycznie i litologicznie, zalegajacy poziomo, nieobejmujacy mineralnych gruntéw
stabono$nych, gruntow organicznych i nasypéw niekontrolowanych przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia
oraz brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

W mys| Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych /Dz.U.2012.463/ obiekt zaliczany jest do pierwszej kategorii
geotechnicznej, ktora obejmuje posadowienie niewielkich obiektow budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym
w prostych warunkach gruntowych. Biorac pod uwage powyzsze okreslam jako odpowiednie przydatno$é gruntéw dla zadania

inwestycyjnego zwigzanego z budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV.

7. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z
ich parametrami technicznymi.

Nie dotyczy.
8. Inne dane wynikajgce ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego.
8.1 Inwestycja zalicza si¢ do XXVI kategorii obiektu budowalnego jako budowa sieci elektroenergetycznej.



8.2 Inwestycja nie jest polozona w granicach obszaréw chronionych na podstawie przepiséw o ochronie przyrody, oraz nie
znajduje sie w zasiggu obszardéw chronionych na podstawie przepiséw o ochronie gruntéw rolnych i le$nych. Inwestycja nie narusza
ustalen powyzszych przepisow.

8.3 Inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczaco oddziatywaé na Srodowisko — zgodnie z rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z 2016r., poz. 71).

8.4 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego - Sie¢ kablowa elektroenergetyczna
do przesytu energii elektrycznej w celu zasilania zespotu garazy.

8.5 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegdlnosci:

a. kubatura - nie dotyczy
b. zestawienie powierzchni — nie dotyczy
c. wysokos¢ — nie dotyczy
dtugosé — 2x 18/25m, 2x 1/3m
szerokos¢ -0,029m, 0,029m
$rednica — nie dotyczy
d. liczba kondygnaciji- nie dotyczy
e. inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej — nie dotyczy

8.6 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko i jego

wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a. zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow oraz wod opadowych — nie
dotyczy

b. emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pylowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiggu
rozprzestrzeniania sie - nie dotyczy

c. rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw — nie dotyczy

d. wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie — nie dotyczy

e. wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne — nie dotyczy

8.7 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie

obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem — Sie¢ elektroenergetyczna kablowa nn 0,4 kV o przekroju 4x70mm?, o

diugosci 2x 18/25m wraz z szafa kablowa, sie¢ elektroenergetyczna kablowa nn 0,4 kV o przekroju 4x70mm?, o diugo$ci 2x

1/3m wraz ze ztaczami kablowo-pomiarowymi.

8.8 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu — nie dotyczy

8.9 Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkéw terenu, wystepujace wzdtuz trasy

obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegéinym

znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref
ochronnych - w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego liniowego - nie przewiduje sie
szczegdlnych rozwigzan technologicznych dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego

9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Zasieg obszaru oddziatywania projektowanej inwestycji mieéci sie w catosci na dziatkach, na ktorych zaprojektowano inwestycje,
czyli dz. 4 obreb ewidencyjny nr 0001 Ketrzyn, Nazwa jednostki ewidencyjnej: 280801_1 Ketrzyn, zgodnie z zatacznikiem 2, pkt. 33 do

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w
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srodowisku oraz sposobow sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (Dz. U. Nr 192). Brak przepisow, ktore nakazywatyby objecie

obszarem oddziatywania inne dziatki.



Powiat = Starostwo Powiatowe
Ketrzynski w Ketrzynie

Znak sprawy: GKN-0.6630.1.71.2024 Ketrzyn, dn.2024-05-28

PROTOKOL. (odpis)

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ketrzynie w dniu: 2024-05-28

Whioskodawca: Biuro Projektéw Volt s.c. Projektant: Biuro Projektéw Volt s.c.
Freta 26/27 Freta 26/27
82-300 Elblag 82-300 Elblag

Inwestor: ENERGA-OPERATOR SA
z siedzibg w Gdansku
Oddziat w Olsztynie
Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk

Lokalizacja obiektu: miasto Ketrzyn, obreb 1, dziatki numer: 94/11, 104, 110.

Opis przedmiotu narady:

Projekt sieci elektroenergetycznej

Na podstawie art. 28b. ust. 1iust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U.2021.1990 t,j. z pdzn. zm.) uczestnicy narady koordynacyjnej, przeprowadzonej za pomocg Srodkow
komunikacji elektronicznej, uzgodnili przedtozony projekt pod warunkiem uwzglednienia uwag zawartych w zatgczniku
nr 1.

Pouczenie:

Znaki geodezyjne i urzgdzenia zabezpieczajgce te znaki podlegajg ochronie. W celu zachowania niezmiennego potozenia
punktéw osnowy geodezyjnej roboty ziemne nalezy wykonywaé pod nadzorem jednostki geodezyjnej obstugujacej budowe.
W przypadku zniszczenia punktow osnowy geodezyjnej inwestor ma obowigzek na koszt wiasny zleci¢ uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego wznowienie tych punktow.

Zatgczniki:
1. Stanowiska uczestnikow narady koordynacyjnej.
2. Projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu.

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej

* Na podstawie art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 . Prawo geodezyjne i kartograficzne nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej
podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten
nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu w planie sytuacyjnym, o ktérym mowa w art. 28b ust.3.

tel. B8 751 75 Q0 ﬁiﬁ wenstorostwo ketrzynpl 0 Storostwo Powiatowe w Ketrzynie
fax 89751 24 01 B B starastwoistarostwo ketrzyn.pl Ploc Grunwaldzkd 1, 11-400 Ketrzyn
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Strona: 2

Lp.

Nazwa Instytucji

Stanowisko uczestnika

Imie, nazwisko uzgadniajacego
Data

Orange Polska SA Techniczna
Obstuga Klienta Dziat Ewidenc;ji
i Zarzgdzania Danymi

o Infrastrukturze Olsztyn

*brak stanowiska

2| ENERGA - OPERATOR S A brak uwag Mariusz Batko
Oddziat w Olsztynie
2024-05-24 12:19:16
3| Polska Spotka Gazownictwa Sp. brak uwag Lech Wisniewski

z 0.0. ul. W. Bandrowskiego 16,
33-100 Tarnéw Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Olsztynie

2024-05-22 08:53:51

Gmina Miejska Ketrzyn

Opiniuje w zakresie kolizji z Miejskg Siecig Monitoringu
- bez uwag

Pod wzgledem kolizji z Miejskg Siecig Oswietleniowg-
bez uwag

Jolanta Twarda

2024-05-22 10:11:26

5| Miejskie Wodociagi i Kanalizacja brak uwag Maciej Mierzwiak
Spotka z o.0.
2024-05-23 09:03:10
6| Komunalna Energetyka Cieplna brak uwag Grzegorz Kwiatkowski
"KOMEC" Spotka z o. o.
w Ketrzynie
2024-05-22 14:42:34
7| Multimedia Polska Sp. z 0. o. brak uwag Pawet Pawluczuk
2024-05-22 08:12:42
8| Uniwersytet Warminsko- brak uwag Zbigniew Czarnota
Mazurski w Olsztynie O$rodek
Eksploatacji i Zarzadzania
Miejska Siecig
Komputerowg "OLMAN"
2024-05-22 07:04:31
9| Zarzgd Drog Powiatowych brak uwag Marcin Kottonowski
w Ketrzynie
2024-05-22 11:00:49
10| Starostwo Powiatowe brak uwag Ewa Buniowska

w Ketrzynie Wydziat Geodezji,
Kartografii, Katastru
i Nieruchomosci

2024-05-23 08:04:28




BURMISTRZ
MIASTA KETRZYN

Ketrzyn, dnia 07 maja 2024 r.

Znak sprawy: BK0.7021.2.19.2024

DECYZJA
Na podstawie art. 39 ust. 3, ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2024 r.
poz. 320) oraz art. 1041107 § 1 i4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U.

2023 1. poz. 775 z pdzn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez ENERGA OPERATOR S.A. z siedziba

w Gdansku Oddzial w Olsztynie reprezentowana przez pelmomocnika Izabelg Pabis reprezentujacego firme Biuro

Projektéw VOLT s.c z siedzibg 82-300 Elblag, ul. Freta 26/27 w sprawie uzgodnienia lokalizacji w pasie drogowym

drogi gminnej nr 208135N ul. Obr. Westerplatte (dz. nr 110 obrgb 1) w Kgtrzynie projektowanej sieci

elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV do zasilania zespotéw garazowych potozonych na dziatce nr 104 obreb 1

ewidencji gruntow miasta Ketrzyn

orzekam

zezwoli¢ wnioskodawcy na lokalizacje projektowanej sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV do zasilania

zespotu garazowych polozonych na dziatce nr 104 obrgb 1 ewidencji gruntéw miasta Ketrzyn, w pasie drogowym

drogi gminnej nr 208 135N ul. Obr. Westerplatte (dz. nr 110 obreb 1) w Ketrzynie, zgodnie z lokalizacja przedstawiong

w projekcie zagospodarowania terenu - zatacznik nr 1.

Ustala sie nastepujace warunki zezwolenia.

1. Projektowana sie¢ kablowa nN 0,4 kV wybudowa¢ w lokalizacji zgodne z dotaczonym do wniosku projektem

zagospodarowania terenu, stanowiacym zalacznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Prace wykonaé metoda wykopowa w obrebie pasa drogowego przy zaglgbieniu 1,4 m i rury ostonowe na calej

szeroko$ci pasa drogowego projektowanej sieci.

3. Zabrania sie zasypywania wykopéw urobkiem, powstate wykopy w wyniku prowadzonych prac zwiazanych
z przebudowa przedmiotu uzgodnienia nalezy zasypac pospotka z zaggszczeniem warstw co 30 cm do uzyskania
stopnia zageszczenia [s = 1,01 wraz z odtworzeniem terenu sprzed rozpoczecia prac.

4.  Wykopy odgrodzi¢ barierkami lub ta§mami ostrzegawczymi przed dostgpem osob postronnych.

5. Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych z 21 marca 1985r. jezeli budowa, przebudowa lub remont
drogi bedzie wymagat przetozenia urzadzenia, koszt tego przetozenia poniesie jego Wiasciciel.

6. W przypadku pdzniejszej kolizji lokalizowanej sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV z budowa,
przebudowa lub remontem drogi gminnej ul. Obr. Westerplatte, wszystkie prace zwigzane z przebudowa
przedmiotu uzgodnienia (projekt i wykonanie) zostana zrealizowane wlasnym kosztem i staraniem przez
ENERGA OPERATOR S.A. w terminie 8 m-cy od dnia powziecia informacji o zaistniatych kolizjach.

7. Realizacja i koszty budowy zwiazane 2z wykonaniem inwestycji naleza do inwestora.
W przypadku naruszenia praw osob trzecich, spowodowania awarii urzadzef obcych w trakcie prowadzenia
robdt, wypadkow lub kolizji skutki ponosi¢ bgdzie umieszczajacy urzadzenia.

8. Gmina Miejska Ketrzyn nie ponosi odpowiedzialnoci za kolizje z urzadzeniami obcymi znajdujacymi
sie w pasie drogowym. Lokalizacje tych urzadzen nalezy ustali¢ z ich wlascicielami.

9.  Umieszczenie w pasie drogowym sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV nie moze narusza¢ elementow
technicznych drogi oraz nie moze przyczynia¢ sie do czasowego lub trwaltego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu
albo zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi.

10. W przypadku stwierdzenia, ze przedmiotowa inwestycja powoduje niszczenie lub uszkodzenie drogi,
a w szczegdlnosci zagraza bezpieczenstwu ruchu drogowego, inwestor zobowiazany bedzie — natychmiast
po wezwaniu — przywrdci¢ poszczegdlne elementy zagospodarowania pasa drogowego do stanu pierwotnego.

11. Utrzymanie sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV naleze¢ bedzie do jego wlasciciela.

12. Warunki zawarte w niniejszej decyzji sa wazne przez okres trzech lat i nie stanowia pozwolenia na budowe,
ani zezwolenia na wejscie z robotami na teren pasa drogowego.

o

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postegpowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadnienia
decyzji, poniewaz uwzglednia ona w catosci interes strony.
POUCZENIE
1. Niniejsza decyzja nie upowaznia do prowadzenia rob6t w pasie drogowym. Zgodnie z art. 39 ust 3a ustawy
z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych przed przystapieniem do prowadzenia rob6t inwestor jest
zobowigzany do:
1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania rob6t budowlanych;
2) uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego urzadzenia, o ktérym mowa w ust. 3;
3) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia rob6t w pasie
drogowym lub na umieszczenie w nim urzadzenia, o ktéorym mowa w ust. 3.

0 . ®
ul. Wojska Polskiego 11 Tel. +48 89 75205 20 www.miastoketrzyn.pl
11-400 Ketrzyn Fax +48 89 752 05 31 umketrzyn(@miastoketrzyn.pl



3. Whioski o wydanie pozwolenia na prowadzenia rob6t w pasie drogowym oraz umieszczenie urzadzen
infrastruktury technicznej niezwiazanej z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
inwestor lub Wykonawca dzialajacy z upowaznienia inwestora winien ztozy¢ w Urzedzie Miasta Ketrzyn,
ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Ketrzyn, na miesigc przed planowanym rozpoczeciem robot.
Do ww. wniosku nalezy dolaczy¢:

1) harmonogram robot,

2) projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robot, sporzadzony na planie sytuacyjno-
wysokosciowym zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r.
w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729),

3) dotaczy¢ odpis niniejszej decyzji,

4) przedstawi¢ uzgodniony projekt, do wgladu.

4, Zgodnie z art. 3 pkt 11, art. 32 ust. 4 pkt.2 i art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2023r., poz. 682 z pdzn. zm.), niniejsza decyzja stanowi dla inwestora podstawe do o$wiadczenia
o posiadanym prawie do dysponowania gruntem pasa drogowego na cele budowlane, oznaczonym jako dziatka
drogowa: nr 110 obreb 1 - 208135N ul. Obr. Westerplatte w Ketrzynie.

5. 0d niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Olsztynie, ul. Kajki
10/12 za poérednictwem Burmistrza Miasta Ketrzyna w terminie 14 dni od daty jego dorgczenia.

6. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania od niniejszej decyzji strona moze zrzec sig prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia oSwiadczenia
o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna
i prawomocna. Oznacza to, ze decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwo$ci zaskarzenia
do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego. Po zlozeniu o$wiadczenia nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie
o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania.

7. Jezeli niniejsza decyzja zostata wydana z naruszeniem przepisow postgpowania, a konieczny do wyjasnienia zakres
sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygniecie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwotaniu, organ
odwolawczy przeprowadza postepowanie wyjasniajace w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy. Organ
odwotawczy przeprowadza postepowanie wyjasniajace takze wowczas, gdy jedna ze stron zawarta w odwotaniu
wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy postgpowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym
do rozstrzygniecia sprawy, a pozostate strony wyrazily na to zgodg w terminie czternastu dni od dnia doreczenia im
zawiadomienia o wniesieniu odwolania, zawierajacego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwotawczy
postepowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy.

Zatacznik:
Projekt zagospodarowania terenu (zatacznik nr 1).

Otrzymuje: Sl B
Inwestor: ENERGA OPERATOR S.A. e ey
w Gdansku Oddziat w Olsztynie M Mon
ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn o BT

Petnomocnik Izabela Pabis

Adres do korespondencji:

Biuro Projektéw VOLT s.c

z siedziba 82-300 Elblag, ul. Freta 26/27

Do wiadomosci:

1. Wydzial Zarzadzania Majatkiem,
Architektury i Urbanistyki w/m

2. a/a

Sporzadzita:
Marzena Stgpien
Inspektor ds. utrzymania drog

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Ketrzyn. Dane zawarte w przestanym przez
Panig/Pana podaniu/wniosku bedq przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zfozone pismo. Szczegolowe
informacje na temat ochrony danych osobowych uzyskajq Pakstwo pod adresem strony internetowej
http://bip.miastoketrzyn.pl/10009/Ochrona_danych_osobowych/ oraz w siedzibie administratora

¢ AW
ul. Wojska Polskiego 11 Tel. +48 89 752 05 20 www.miastoketrzyn.pl
11-400 Ketrzyn Fax +48 89 752 05 31 umketrzyn(@miastoketrzyn.pl
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10.MPZP lub decyzja lokalizacyjna
Uchwata LII1/335/05 z dnia 15.09.2005r.
11.Stan istniejacy

W obszarze inwestycii istniejacy odbiorcy energii elektrycznej zasilani sg z istniejacej linii kablowej typu YAKY 4x35mm2
zasilanej z obwodu 11 garaze ZK-0709 stacji transformatorowej KETRZYN-WESTERPLATTE 2 K-0589.

12.Rozbiorki- nie dotyczy
13.Linia SN (napowietrzna/kablowa)- nie dotyczy
14. Stacja transformatorowa SN/nn

Na stacji transformatorowej nalezy pozostawi¢ istniejace zabezpieczenie obwodu 11 garaze ZK-0709 WTN-00/gG I-63A.

15.Linia nn (napowietrzna/kablowa)

Tematem opracowania jest budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze ztaczami kablowymi, w m. Ketrzyn,
gm. Ketrzyn, w celu zasilania dziatki 104. W celu zasilenia w energie elektryczng dz. nr 104, nalezy przecigé istniejacy kabel YAKY
4x35mm2, nastepnie zamontowa¢ komplet dwoch muf kablowych typu SMH4 25-95/800/70 oraz dwdch odcinkéw kabla
elektroenergetycznego typu YAKXS 4x70mm2 o dtugosci 18/25m. Projektowane odcinki kablowe nalezy wprowadzi¢ do projektowane;
szafy kablowej typu KRSN-00/4R-NH2/F. Nastepnie od projektowanej szafy kablowej typu KRSN-00/4R-NH2/F nalezy wybudowac sie¢
kablowg kablem typu YAKXS 4x70mm2 o dlugosci 1/3m w kierunku projektowanego zestawu ztgczowo-pomiarowego typu P2-
RS/LZVILZR/F. Nastepnie od projektowanego zestawu ztaczowo-pomiarowego typu P2-RS/LZV/LZR/F nalezy wybudowac¢ sie¢ kablowg
kablem typu YAKXS 4x70mm2 o dtugo$ci 1/3m w kierunku projektowanego zestawu ztaczowo-pomiarowego typu P3-RS/LZV/LZR/F.

16.Oswietlenie uliczne- nie dotyczy
17.Przytacza SN (napowietrzna/kablowa)- nie dotyczy
18.Przytacza nn (napowietrzna/kablowa)- nie dotyczy
19.O0chrona przeciwprzepieciowa linii SN- nie dotyczy
20.0chrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej SN/nn- nie dotyczy
21.0chrona przeciwprzepigeciowa linii nn- nie dotyczy
22.0chrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN- nie
dotyczy
23.0chrona od porazen pradem elektrycznym stacji transformatorowej Sn/nn-
nie dotyczy
24.0chrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn
Jako dodatkowa ochrone od porazen w sieci nN 0,4kV zastosowano samoczynne wytgczanie zasilania. Zastosowane typy i
wielkosci zabezpieczen zwarciowych sprawdzono za pomocg obliczen pod wzgledem czasow zadziatania i przedstawiono na schemacie

jednokreskowym. Po zakonczeniu robot wykona¢ odpowiednie pomiary ochrony przeciwporazeniowe;.

25.0bliczenia techniczne

Obliczanie rezystancji wypadkowej uziemienia na koficu obwodu
Rr=+ } T =1,62 Q - warunek spetniony

1 1
30730730 30130130 22
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26.0pinia geotechniczna
Wykonana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w

sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektéw budowlanych /Dz.U.2012.463/. Dotyczy dziatek oznaczonych nr
ewidencyjnym dz. nr 94/11, 110, 104, obreb 0001 Ketrzyn, jedn. ewidencyjna: 280801_1 Ketrzyn dla zadania inwestycyjnego zwigzanego
z budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV. Geotechniczne warunki posadowienia ustalono w oparciu o analize danych archiwalnych
obserwacji geodezyjnych zachowania sie obiektow sasiednich oraz innych danych dotyczacych podioza badanego terenu. Sciany
fundamentowe istniejacych budynkdw zlokalizowanych w bezposrednim sasiedztwie z dziatkami, przez ktére przebiega projektowana sie¢
elektroenergetyczna sg w dobrym stanie technicznym, nie wida¢ na nich peknie¢ pionowych lub poziomych, ktére mogtyby $wiadczy¢ o
nieprawidtowym osiadaniu budynkéw. Na terenie objetym inwestycjg w poziomie posadowienia piaski gliniaste. Warunki gruntowe
okreSlam, jako proste, grunt jednorodny genetycznie i litologicznie, zalegajacy poziomo, nieobejmujacy mineralnych gruntow
stabonosnych, gruntéw organicznych i nasypdw niekontrolowanych przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia
oraz brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

W mysl Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych /Dz.U.2012.463/ obiekt zaliczany jest do pierwszej kategorii
geotechnicznej, ktora obejmuje posadowienie niewielkich obiektow budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym
w prostych warunkach gruntowych. Biorac pod uwage powyzsze okre$lam jako odpowiednie przydatnos¢ gruntéw dla zadania

inwestycyjnego zwigzanego z budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV.

27.Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym

nawierzchnia
pobocze jezdnia chodnik
nr urzadzenie W rurze bezposrednio W rurze bezposredni wrurze bezposrednio
dziatki ostonowej w ziemi ostonowej ow ziemi osfonowej w ziemi
110 YAKXS 1,18 x0,11= | 0,52x0,029= E - - -
4x70mm2 0,13m2 0,02m?

28.Kolizje / skrzyzowania- nie dotyczy
29.Ingerencja w zielen wysoka
Nie wymaga ingerencii.

30.0chrona konserwatorska- nie podlega

31.0pis projektu zagospodarowania terenu
Tematem opracowania jest budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze ztagczami kablowymi, w m. Ketrzyn,

gm. Ketrzyn, w celu zasilania dziatki 104. W celu zasilenia w energie elektryczng dz. nr 104, nalezy przecig¢ istniejacy kabel YAKY
4x35mm2, nastepnie zamontowa¢ komplet dwéch muf kablowych typu SMH4 25-95/800/70 oraz dwdch odcinkéw kabla
elektroenergetycznego typu YAKXS 4x70mm2 o diugosci 18/25m. Projektowane odcinki kablowe nalezy wprowadzi¢ do projektowane;
szafy kablowej typu KRSN-00/4R-NH2/F. Nastepnie od projektowanej szafy kablowej typu KRSN-00/4R-NH2/F nalezy wybudowa¢ sie¢
kablowg kablem typu YAKXS 4x70mm2 o diugosci 1/3m w kierunku projektowanego zestawu ztgczowo-pomiarowego typu P2-
RSILZV/LZRIF. Nastepnie od projektowanego zestawu ztagczowo-pomiarowego typu P2-RS/LZV/LZR/F nalezy wybudowac sie¢ kablowg
kablem typu YAKXS 4x70mm2 o dtugosci 1/3m w kierunku projektowanego zestawu ztaczowo-pomiarowego typu P3-RS/LZV/ILZRIF.
Projektowany zestaw ztaczowo-pomiarowy zlokalizowa¢ na dzialce nr 104. Zamierzenie budowlane realizowane na podstawie
warunkow przytaczenia nr P/23/053012, P/23/052987, P/23/053004, P/23/052994, P/23/052976 wydanych przez ENERGA-Operator.
Natomiast miejscem dostarczenia energii elektrycznej sq zaciski na listwie zaciskowej w kierunku instalacji odbiorczej (w ztaczu

zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym).
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Na istniejacej stacji transformatorowej KETRZYN-WESTERPLATTE 2 K-0589 nalezy pozostawi¢ istniejace wkiadki
bezpiecznikowe na obwodzie nr 11 garaze ZK-0709.

Projektowane zestawy ztaczowo-pomiarowe podlegajq uziemieniu. Wartoé rezystancji uziemienia zestawow ztaczowo-
pomiarowych nie powinna przekracza¢ 30 Q. W celu uzyskania odpowiedniej wartoci rezystancji uziemienia nalezy zastosowac bednarke
FeZn 30x4mm, prety miedziowane o $rednicy 14,2 mm o diugosci 6m. Cato$¢ potaczyé poprzez skrecanie. Miejsca potaczen tj. zaciski
zabezpieczy¢ tasma izolacyjna typu DENSO.

Kabel elektroenergetyczny uktadac zgodnie ze standardami ENERGA Operator oraz zgodnie z norma N SEP-E-004. Numeracje
projektowanych urzadzen elektroenergetycznych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi standardami Energa-Operator S.A O/Olsztyn.

Trasg kabla przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu — Rys. 1. Schemat zasilania przedstawiono na Rys. 2.

Calos¢ prac ziemnych wykonac zgodnie z norma N SEP-E-004. Kabel nalezy uktadac¢ w wykopie otwartym na glebokosci 140
cm w stosunku do docelowej rzednej terenu na warstwie piasku o grubosci 10 cm na dziatkach prywatnych. Rozszycia kabli chroni¢
palczatkami termokurczliwymi przed wnikaniem wilgoci oraz UV. Na kabel natozyé oznaczniki kablowe w odstepach co 10 miw migjscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, zatomach, wejsciach do kanatow i oston otaczajacych (rur ostonowych). Na konce rur
ostonowych zatozy¢ dtawnice czopowe. Po skonczeniu prac budowalnych teren uprzatnaé oraz przywracic do stanu poprzedniego.

32.0bszar oddzialywania inwestycji
Zasieg obszaru oddziatywania projektowanej inwestycji miesci sie w catosci na dziatkach, na ktorych zaprojektowano inwestycje,
czyli dz. 4, 280801_1 Ketrzyn, 0001 Ketrzyn, zgodnie z zatacznikiem 2, pkt. 33 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 30
pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobéw sprawdzania

dotrzymania tych pozioméw (Dz. U. Nr 192). Brak przepisow, ktore nakazywalyby objecie obszarem oddziatywania inne dziatki.

33.Uwagi

Bez zgody autora projektu dopuszcza sie nastepujace zmiany w projekcie:
a)  zmiang producenta urzadzen dobranych w projekcie o parametrach nie gorszych od projektowanych,
b)  rozlokowania aparatéw elektrycznych z zachowaniem norm i przepisow technicznych
Zmiany trasowe po uzgodnieniach na etapie wykonawczym nalezy naniesé na projekcie trwatg technikq w kolorze czerwonym
(lub wykonac rysunki zamienne) i zatwierdzic przez autora projektu oraz odpowiedni organ administracji panstwowej.
Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonac nastepujace pomiary:
-~ pomiar impedancji petli zwarcia,
—  pomiar rezystancji uziemienia.
Wykonawce obowiazujg wszystkie uwagi i zastrzezenia wniesione (podczas uzgadniania projektu z zainteresowanymi

instytucjami z uzytkownikami terenu).
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34.Zestawienie montazowe i demontazowe
YAKXS 4x70mm2

YAKXS 4x70mm2
Podsypka piaskowa
Czteropalczatka termokurczliwa
Folia kablowa niebieska
Oznaczniki kablowe
Bednarka FeZn 30x4
Prety miedziowane ¢ 14,2 mm (1=1,5m)
Grot ¢ 14,2 mm
Ztaczka ¢ 14,2 mm
Glowiczka ¢ 14,2 mm
Uchwyt krzyzowy ¢ 14,2 mm
Keramzyt
KRSN-00/4R-NH2/F
P2-RS/LZVILZRIF
P3-RS/LZVILZRIF
Wktadka WTN-00/gG I-50A
ETIMAT T 1P 16A
ETIMAT T 1P 25A
Tabliczka informacyjna z nr ztacza
Mufa kablowa SMH4 25-95/800/70
Rura SRS-110

(m]
[m]
[m3]
[szt]
[m]
[szt]
(m]
[szt]
[szt]
[szt]
[szt]
[szt]
[m3]
[kpl.]
(kpl.]
kpl.]
[szt]
[szt]
[szt]
[szt]
[kpl.]
[m]

2x 18/25
2x1/3
2,28
6
19
10
24
12

32
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38.Informacja BIOZ

Nezwa obiektl budowenego: Siec kablowa elektroenergetyczna nn 0,4 kV w celu zasilania zespotu
garazy w m. Ketrzyn, gm. Ketrzyn dz. nr 94/11, 110, 104

Adres obiektu: m. Ketrzyn, gm. Ketrzyn

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI - sie¢ elektroenergetyczna

ENERGA-OPERATOR Spétka Akcyjna

Inwestor: z siedziba w Gdarnsku
Ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk
Branza: ELEKTRYCZNA

mgr inz. Pawet Danilczuk

. ' upr. WAM/0144/POOEM0 - - p,ivet Danilceuk
Prejektant, ul. Freta 26/27 upir,a[fr:ieLr:ilayt‘)udc?wlane do projektowania

82-300 Elblqg bez ograniczen w specja oégiinstalacyjnej
v zakrasie sieTi ingfalacji i urzadzen

elektrygzfiychi elektroenergetycznych
l. Podstawa opracowania. f ewid. WAM/0144/POQE/10

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stanowi integraing cze$¢ projektu budowlanego. Zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 1. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.). Kierownik budowy w oparciu o ponizszg informacje jest
zobowigzany do sporzadzenia planu BIOZ przed przystapieniem do prac monterskich.

I.Zakres opracowania.
Opracowanie niniejsze obejmuje informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robot objetych

zakresem projektu budowlanego, ktére zgodnie z Rozporzadzeniem winno zawierac:

—zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoinych obiektow;

—Wwykaz istniejacych obiektow budowlanych;

—wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

—Wwskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

—Wwskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych;

—wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom  wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacie, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

M. Opis Informacji

1. Lokalizacja inwestycji

m. Ketrzyn, gm. Ketrzyn, dz. nr 94/11, 110, 104 obr. nr 0001 Ketrzyn, Nazwa jednostki ewidencyjnej: 280801 1 Ketrzyn

2. Zakres prac
- kabel elektroenergetyczny niskiego napiecia 0,4 kV typu YAKXS 4x70mm2 o dfugosci 2x 18/25m

- kabel elektroenergetyczny niskiego napiecia 0,4 kV typu YAKXS 4x70mm2 o dtugosci 2x 1/3m
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- szafa kablowa typu KRSN-00/4R-NH2/F- 1 kpl.
- Zestaw ztgczowo-pomiarowy P2-RS/LZVILZR/F- 1 kpl.
- zestaw ztaczowo-pomiarowy P3-RS/LZVILZRIF- 1 kpl.

3. Istniejace obiekty budowlane

Teren w rejonie projektowanej sieci nn-0,4 kV jest uzbrojony w nastepujace sieci:

—elektroenergetyczna

Istniejace i projektowane uzbrojenie terenu jest naniesione na planie sytuacyjno-wysokosciowym w skali 1:500 do celow projektowych.
Stwierdza sig, ze poza uzbrojeniem podziemnym wyszczegdlnionym na planszach sytuacyjnych moze wystepowaé uzbrojenie
niezinwentaryzowane. Przy wykonywaniu robot napotkane urzadzenia podziemne nalezy traktowac jako czynne i zachowaé warunki
niezbednego bezpieczenstwa. Napotkane niezinwentaryzowane uzbrojenie (kolizje) zglasza¢ inspektorowi nadzoru, stuzbom Inwestora

oraz instytucjom i firmom zajmujacym sig eksploatacjg poszczegélnych sieci.

4. Elementy stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

Elementy istniejacego zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zatrudnionych przy realizacji
robot:

—czynna sie¢ kablowa elektroenergetyczna nn 0,4kV — mozliwo$¢ porazenia

—praca ze sprzetem zmechanizowanym i maszynami wystepujacymi przy robotach ziemnych (koparki, zageszczarki, samochody
samowytadowcze)

—praca przy wykopach — mozliwo$¢ obsunigcia sie ziemi

5. Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwu

Pracodawca jest obowiazany zapoznac pracownikow, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z:

—ryzykiem zawodowym i zagrozeniami dla zdrowia i zycia pracownikéw, ktére wystepuja na danym stanowisku pracy, oraz zastosowanymi
srodkami likwidujacymi lub ograniczajacymi to ryzyko i zagrozenia,

—szczegolowymi instrukcjami z zakresu bezpieczeristwa i higieny pracy dotyczacymi wykonywanych przez nich prac.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach na czynnych urzadzeniach i instalacjach energetycznych wini posiadac $wiadectwo kwalifikacyjne -

nalezy przez to rozumie¢ $wiadectwo stwierdzajace spetnienie przez dang osobe odpowiednich wymagan kwalifikacyjnych do

wykonywania pracy na stanowisku dozoru lub eksploatacji w ustalonym zakresie: obstugi, konserwacji, napraw, kontrolno-pomiarowym,

montazu dla okreslonych rodzajow urzadzen i instalacji energetycznych, uzyskane w trybie i na zasadach okreslonych w Prawie

Energetycznym.

Prace w poblizu napigcia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu $rodkéw ochronnych odpowiednich do wystepujacych warunkow pracy.

Prace pod napigciem nalezy wykonywac¢ w oparciu o wiasciwg technologie pracy i przy zastosowaniu wymaganych narzedzi i $rodkéw

ochronnych, okreslonych w instrukcji wykonywania tych prac.

Wylaczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napigcia powinno by¢ dokonane w taki sposob, aby uzyskac¢ przerwe

izolacyjng w obwodach zasilajacych urzadzenia i instalacje.

Przed przystapieniem do wykonywania prac przy urzgdzeniach i instalacjach elektroenergetycznych wylaczonych spod napiecia nalezy:

—zastosowac¢ odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem napiecia,

—umiescic tablice ostrzegawcza w miejscu wytgczenia obwodu o tresci: "Nie zataczac”,

—sprawdzi¢ brak napiecia w wytaczonym obwodzie,

—uziemi¢ wytaczone urzadzenia,

—zabezpieczy¢ i oznaczy¢ miejsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami ostrzegawczymi,
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Uziemienia nalezy wykonac tak, aby miejsce pracy znajdowato sie w strefie ograniczonej uziemieniami; co najmniej jedno uziemienie
powinno by¢ widoczne z miejsca pracy.

W razie zasilania wielostronnego, uziemienia powinny by¢ wykonane od kazdej strony zasilania.

Pracownicy winni by¢ wyposazeni w narzgdzia pracy i sprzet ochronny, ktore nalezy:

—przechowywac w miejscach wyznaczonych, w warunkach zapewniajacych utrzymanie ich w petnej sprawnosci,

—poddawac okresowym probom w zakresie ustalonym w Polskich Normach lub w dokumentacji producenta.

Sprzet ochronny, powinien by¢ oznakowany w sposob trwaly przez podanie numeru ewidencyjnego, daty nastepnej proby okresowej oraz
cechy przeznaczenia. Zabronione jest uzywanie narzedzi i sprzetu, ktdre nie sg oznakowane.

Osoby dozoru powinny okresowo sprawdzag stan techniczny, stosowanie, przechowywanie i ewidencje sprzetu ochronnego oraz $rodkow
ochrony indywidualnej. Stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu ochronnego nalezy sprawdza¢ bezposrednio przed jego uzyciem.
Narzedzia pracy i sprzet ochronny, niesprawne lub ktore utracity waznos¢ proby okresowej, powinny by¢ niezwtocznie wycofane z uzycia.
Zabrania sig uzywania uszkodzonych lub niesprawnych narzedzi pracy i sprzetu ochronnego.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywanych prac:

—kaski ochronne,

—rekawice ochronne,

—obuwie gumowe przy pracach w wykopach n.p. w wodzie gruntowej,

—pracownicy powinni zna¢ instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru,

—na stanowisku pracy powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy.
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BURMISTRZ
MIASTA KETRZYN

Ketrzyn, dnia 07 maja 2024 .

Znak sprawy: BK0.7021.2.19.2024

DECYZJA
Na podstawie art. 39 ust. 3, ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2024 r.
poz. 320) oraz art. 1041 107 § 1 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U.

2023 r. poz. 775 z pézn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibg

w Gdansku Oddziat w Olsztynie reprezentowana przez pelnomocnika Izabele Pabis reprezentujacego firme Biuro

Projektéw VOLT s.c z siedziba 82-300 Elblag, ul. Freta 26/27 w sprawie uzgodnienia lokalizacji w pasie drogowym

drogi gminnej nr 208135N ul. Obr. Westerplatte (dz. nr 110 obreb 1) w Ketrzynie projektowanej sieci

elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV do zasilania zespolow garazowych potozonych na dziatce nr 104 obreb 1

ewidencji gruntéw miasta Ketrzyn

orzekam

zezwoli¢ wnioskodawcy na lokalizacje projektowane;j sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV do zasilania

zespotu garazowych potozonych na dzialce nr 104 obreb 1 ewidencji gruntéw miasta Ketrzyn, w pasie drogowym

drogi gminnej nr 208135N ul. Obr. Westerplatte (dz. nr 110 obreb 1) w Ketrzynie, zgodnie z lokalizacja przedstawiona

w projekcie zagospodarowania terenu - zatacznik nr 1.

Ustala si¢ nastepujace warunki zezwolenia.

1. Projektowang sie¢ kablowa nN 0,4 kV wybudowa¢ w lokalizacji zgodne z dotaczonym do wniosku projektem
zagospodarowania terenu, stanowigcym zatacznik nr 1 do niniejszej decyzji.

2. Prace wykona¢ metoda wykopowa w obrebie pasa drogowego przy zaglebieniu 1,4 m i rury ostonowe na catej
szeroko$ci pasa drogowego projektowanej sieci.

3. Zabrania sig zasypywania wykopow urobkiem, powstale wykopy w wyniku prowadzonych prac zwigzanych
z przebudowa przedmiotu uzgodnienia nalezy zasypac pospétka z zageszczeniem warstw co 30 cm do uzyskania
stopnia zageszezenia Is = 1,01 wraz z odtworzeniem terenu sprzed rozpoczecia prac.

4. Wykopy odgrodzi¢ barierkami lub tasmami ostrzegawczymi przed dostepem o0séb postronnych.

5. Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych z 21 marca 1985r. jezeli budowa, przebudowa lub remont
drogi bedzie wymagat przetozenia urzadzenia, koszt tego przelozenia poniesie jego Wiasciciel.

6. W przypadku pdzniejszej kolizji lokalizowanej sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV z budowa,
przebudowg lub remontem drogi gminnej ul. Obr. Westerplatte, wszystkie prace zwigzane z przebudowa
przedmiotu uzgodnienia (projekt i wykonanie) zostang zrealizowane wlasnym kosztem i staraniem przez
ENERGA OPERATOR S.A. w terminie 8 m-cy od dnia powzigcia informacji o zaistniatych kolizjach.

7. Realizacja i koszty budowy zwiazane z wykonaniem inwestycji naleza do inwestora.
W przypadku naruszenia praw oséb trzecich, spowodowania awarii urzadzen obcych w trakcie prowadzenia
robdt, wypadkéw lub kolizji skutki ponosi¢ bedzie umieszczajacy urzadzenia.

8. Gmina Miejska Ketrzyn nie ponosi odpowiedzialnoici za kolizje z urzadzeniami obcymi znajdujacymi
si¢ w pasie drogowym. Lokalizacje tych urzadzen nalezy ustali¢ z ich wlascicielami.

9. Umieszczenie w pasie drogowym sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV nie moze naruszaé elementéw
technicznych drogi oraz nie moze przyczynia¢ sig do czasowego lub trwalego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu
albo zmniejszenia warto$ci uzytkowe;j drogi.

10. W przypadku stwierdzenia, Zze przedmiotowa inwestycja powoduje niszczenie Ilub uszkodzenie drogi,
a w szczegolnosci zagraza bezpieczenstwu ruchu drogowego, inwestor zobowiazany bedzie — natychmiast
po wezwaniu — przywrdci¢ poszczegélne elementy zagospodarowania pasa drogowego do stanu pierwotnego.

11. Utrzymanie sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV naleze¢ bedzie do jego wiasciciela.

12. Warunki zawarte w niniejszej decyzji sa wazne przez okres trzech lat i nie stanowia pozwolenia na budowe,
ani zezwolenia na wejscie z robotami na teren pasa drogowego.

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji, poniewaz uwzglgdnia ona w cato$ci interes strony.
POUCZENIE
I. Niniejsza decyzja nie upowaznia do prowadzenia robét w pasie drogowym. Zgodnie z art. 39 ust 3a ustawy
z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych przed przystapieniem do prowadzenia rob6t inwestor jest
zobowigzany do:
1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych;
2) uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego urzadzenia, o ktérym mowa w ust. 3;
3) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia rob6t w pasie
drogowym lub na umieszczenie w nim urzadzenia, o ktérym mowa w ust. 3.

U . ®
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3. Wnioski o wydanie pozwolenia na prowadzenia rob6t w pasie drogowym oraz umieszczenie urzadzen
infrastruktury technicznej niezwiazanej z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
inwestor lub Wykonawca dzialajacy z upowaznienia inwestora winien ztozy¢ w Urzedzie Miasta Ketrzyn,
ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Ketrzyn, na miesigac _przed planowanym rozpoczeciem robot.
Do ww. wniosku nalezy dotaczy¢:

1) harmonogram robot,

2) projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robot, sporzadzony na planie sytuacyjno-
wysoko$ciowym zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r.
w sprawie szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729),

3) dotaczy¢ odpis niniejszej decyzji,

4) przedstawi¢ uzgodniony projekt, do wgladu.

4. Zgodnie z art. 3 pkt 11, art. 32 ust. 4 pkt.2 i art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2023r., poz. 682 z pdézn. zm.), niniejsza decyzja stanowi dla inwestora podstawe do o$wiadczenia
o posiadanym prawie do dysponowania gruntem pasa drogowego na cele budowlane, oznaczonym jako dziatka
drogowa: nr 110 obreb 1 - 208135N ul. Obr. Westerplatte w Ketrzynie.

5. Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Olsztynie, ul. Kajki
10/12 za posrednictwem Burmistrza Miasta Ketrzyna w terminie 14 dni od daty jego dorgczenia.

6. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania od niniejszej decyzji strona moze zrzec sig prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem dorgczenia o$wiadczenia
o0 zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna
i prawomocna. Oznacza to, ze decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwoéci zaskarzenia
do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego. Po zlozeniu o$wiadczenia nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie
o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania.

7. Jezeli niniejsza decyzja zostata wydana z naruszeniem przepisow postgpowania, a konieczny do wyjasnienia zakres
sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygniecie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwolaniu, organ
odwotawczy przeprowadza postepowanie wyja$niajace w zakresie niezbgdnym do rozstrzygnigcia sprawy. Organ
odwotawczy przeprowadza postepowanie wyja$niajace takze wowczas, gdy jedna ze stron zawarta w odwotaniu
wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy postepowania wyjasniajacego w zakresie niezbgdnym
do rozstrzygniecia sprawy, a pozostale strony wyrazily na to zgodg w terminie czternastu dni od dnia dorgczenia im
zawiadomienia o wniesieniu odwolania, zawierajacego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwotawczy
postepowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy.

Zalacznik:
Projekt zagospodarowania terenu (zatacznik nr 1).

Otrzymuje: S S
1. Inwestor: ENERGA OPERATOR S.A. , TR, o

w Gdansku Oddzial w Olsztynie ! '

ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Petlnomocnik Izabela Pabis

Adres do korespondencji: o R el

Biuro Projektéw VOLT s.c RS 1

z siedziba 82-300 Elblag, ul. Freta 26/27 AN T AN

Do wiadomosci:

1. Wydzial Zarzadzania Majatkiem,
Architektury i Urbanistyki w/m

2. a/a

Sporzadzita:
Marzena Stgpien
Inspektor ds. utrzymania drog

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Ketrzyn. Dane zawarte w przestanym przez
Panig/Pana podaniu/wniosku bedq przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zlozone pismo. Szczegdtowe
informacje na temat ochrony danych osobowych uzyskajg Panhstwo pod adresem strony internetowej
htip://bip.miastoketrzyn.pl/10009/Ochrona_danych_osobowych/ oraz w siedzibie administratora
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URZAD MIASTA KETRZYN

Ketrzyn, dnia 07 maja 2024 r.

Inwestor: ENERGA OPERATOR S.A.
w Gdansku Oddzial w Olsztynie

ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn
Pelnomocnik Izabela Pabis

Adres do korespondencji:

Biuro Projektow VOLT s.c

z siedzibg 82-300 Elblag, ul. Freta 26/27
Nasz znak: BK0.7021.2.19.2024

Po rozpatrzeniu wniosku w sprawie uzgodnienia lokalizacji na dziatce nr 94/11 obreb 1
ewidencji gruntéw miasta Ketrzyn bedacej wiasnoscia Gminy Miejskiej Ketrzyn projektowanej sieci
elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV wraz z posadowieniem zlacza kablowego do zasilania zespohu
garazowego polozonego na dziatce nr 104 obreb 1; wyrazam zgode na lokalizacjg w/w urzadzenia oraz na
dysponowanie w/w dziatka w celach budowlanych, przy spelnieniu ponizszych warunkow.

1. Projektowana sie¢ elektroenergetyczna kablowag nN 0,4 kV wybudowa¢ w lokalizacji zgodnej
z dofaczonym do wniosku projektem zagospodarowania terenu, stanowigcym zatgcznik nr 1
do niniejszego uzgodnienia.

2. Prace nalezy wykona¢ metoda wykopowa, przy zaglebieniu 1,4 m i rury ostonowe na calej szerokoéci
pasa drogowego projektowane;j sieci.

3. Powstate wykopy w wyniku prowadzonych prac zwigzanych z budowg przedmiotu uzgodnienia
nalezy zasypa¢ pospéika z zageszczeniem warstw co 30 cm az do uzyskania stopnia zageszczenia
Is = 1.01 oraz odtworzenia stanu sprzed wykonania robot.

4. Wykopy odgrodzi¢ barierkami lub tasmami ostrzegawczymi przed dostepem o0sdb
postronnych.

5. Minimalnie 30 dni przed rozpoczgciem prac nalezy pisemnie poinformowaé Wydzial Infrastruktury
Komunalnej i Ochrony Srodowiska w Urzedzie Miasta Ketrzyn o planowanym terminie rozpoczecia,
powolujac sig na nr. uzgodnienia oraz podaé kontakt do Wykonawcy prac.

6. W celu przekazania terenu nalezy skontaktowaé sie z Wydziatem Infrastruktury Komunalne;
i Ochrony Srodowiska w Urzedzie Miasta Ketrzyn minimum trzy dni przed rozpoczeciem prac.
Przekazanie oraz odbior terenu zostanie potwierdzone spisanym protokotem.

7. W przypadku pézniejszej kolizji lokalizowanej sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV przy
przebudowie lub budowie drogi na w/w dzialce, wszystkie prace zwiazane z przebudowa
uzgadnianych sieci (projekt i wykonanie) zostang zrealizowane wlasnym kosztem i staraniem przez
jego Wiasciciela, w terminie 8 me-y od dnia powziecia informacji o zaistniatych kolizjach.

8. Za wszelkie uszkodzenia urzadzen infrastruktury technicznej oraz urzadzen obcych powstalych
w trakcie prowadzonych prac dotyczacych przedmiotowego uzgodnienia, odpowiedzialno$¢ ponosi
umieszczajacy urzadzenia. O fakcie powstatych uszkodzen nalezy niezwlocznie powiadomié
wtadciciela uszkodzonej infrastruktury.

9. Gmina Miejska Ketrzyn nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzadzeniami obcymi znajdujacymi
si¢ w terenie dziatki. Lokalizowanie tych urzadzen nalezy ustali¢ z ich uzytkownikami
lub wtascicielami.
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10. Lokalizowanie sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV na dzialce nr 94/11 obreb 1 ewidencji
gruntéw miasta Ketrzyn, podlega optacie stuzebno$ci, o ktorej ustanowienie nalezy wystapié
do Wydzialu Zarzadzania Majatkiem, Architektury i Urbanistyki w Urzedzie Miasta Ketrzyn przed
przystapieniem do prac.

Informacje dodatkowe:
1. Przed rozpoczegciem rob6t budowlanych nalezy:

a) przedlozyc¢ projekt budowlany celem uzgodnienia,
b) uzyskaé¢ pozwolenie na budowe lub ztozyé zgloszenie rob6t budowlanych niewymagajacych
pozwolenia na budowg do wtasciwej jednostki architektoniczno-budowlane;.
2. Uzgodnienie niniejsze nie stanowi zezwolenia na wejscie z robotami w teren ww. dzialek i jest
wydane na okres 3 lat.

Zataczniki:
1.Uzgodniony projekt zagospodarowania terenu.

Do wiadomosci:

1. Wydzial Zarzadzania Majatkiem,
Architektury i Urbanistyki,

2. ala.

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Ketrzyn. Dane zawarte w przestanym przez Pania/Pana
podaniu/wniosku beda przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na ztozone pismo. Szczegdtowe informacje na
temat  ochrony danych  osobowych uzyskaja Pafstwo pod adresem strony internetowej
http://bip.miastoketrzyn.pl/10009/Ochrona_danych_osobowych/ oraz w siedzibie administratora.

Sporzadzita:
Marzena Stepien
Insp. ds. utrzymania drog
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Powiat

Ketrzynski Starostwo Powiatowe

w Ketrzynie

Znak sprawy:  GKN-0.6630.1.71.2024 Ketrzyn, dn.2024-05-28

PROTOKOL. (odpis)
z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ketrzynie w dniu: 2024-05-28

Whnioskodawca: Biuro Projektow Volt s.c. Projektant: Biuro Projektéw Volt s.c.
Freta 26/27 Freta 26/27

82-300 Elblag 82-300 Elblag

Inwestor: ENERGA-OPERATOR SA
z siedzibg w Gdansku
Oddziat w Olsztynie
Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk

Lokalizacja obiektu: miasto Ketrzyn, obreb 1, dziatki numer: 94/11, 104, 110.

Opis przedmiotu narady:

Projekt sieci elektroenergetycznej

Na podstawie art. 28b. ust. 1iust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U.2021.1990 tj. z pdzn. zm.) uczestnicy narady koordynacyjnej, przeprowadzonej za pomocg $rodkow

komunikacji elektronicznej, uzgodnili przedtozony projekt pod warunkiem uwzglednienia uwag zawartych w zatgczniku
nr1.

Pouczenie:

Znaki geodezyjne i urzadzenia zabezpieczajgce te znaki podlegajg ochronie. W celu zachowania niezmiennego pofozenia
punktéw osnowy geodezyjnej roboty ziemne nalezy wykonywaé pod nadzorem Jjednostki geodezyjnej obstugujgcej budowe.
W przypadku zniszczenia punktéw osnowy geodezyjnej inwestor ma obowigzek na koszt wiasny zleci¢ uprawnionej
Jjednostce wykonawstwa geodezyjnego wznowienie tych punktéw.

Zalgczniki:

1. Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej.

2. Projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu.

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej

* Na podstawie art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne nieobecnosé na naradzie koordynacyjnej
podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten
nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu w planie sytuacyjnym, o ktérym mowa w art, 28b ust.3.

tel. 897517500 %

werowstorostwo ketrzyn pl @ Starostwo Powintowe w Ketrzynie |
fax 8975t 24 01 | -

stammatwo@starostwoketreyn pl Ploc Grunwaldzkl 1. 11-400 Ketrzyn
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Strona: 2

Lp.

Nazwa Instytuciji

Stanowisko uczestnika

Imig, nazwisko uzgadniajgcego
Data

Orange Polska SA Techniczna
Obstuga Klienta Dziat Ewidencji
i Zarzgdzania Danymi

o Infrastrukturze Olsztyn

*brak stanowiska

2| ENERGA - OPERATOR S A brak uwag Mariusz Batko
Oddziat w Olsztynie
2024-05-24 12:19:16
3| Polska Spétka Gazownictwa Sp. brak uwag Lech Wisniewski
z 0.0. ul. W. Bandrowskiego 16,
33-100 Tarnow Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Olsztynie
2024-05-22 08:53:51
4| Gmina Miejska Ketrzyn Opiniuje w zakresie kolizji z Miejskg Siecig Monitoringu| Jolanta Twarda
- bez uwag
Pod wzgledem kolizji z Miejskg Siecig O$wietleniowa-
bez uwag
2024-05-22 10:11:26
5| Miejskie Wodociggi i Kanalizacja brak uwag Maciej Mierzwiak
Spotka z o.0.
2024-05-23 09:03:10
6| Komunalna Energetyka Cieplna brak uwag Grzegorz Kwiatkowski
"KOMEC" Spdtka z o. o.
w Ketrzynie
2024-05-22 14:42:34
7| Multimedia Polska Sp. z 0. o. brak uwag Pawet Pawluczuk
2024-05-22 08:12:42
8| Uniwersytet Warminsko- brak uwag Zbigniew Czarnota
Mazurski w Olsztynie Osrodek
Eksploatacji i Zarzadzania
Miejskg Siecig
Komputerowg "OLMAN"
2024-05-22 07:04:31
9| Zarzad Drog Powiatowych brak uwag Marcin Koltonowski
w Ketrzynie
2024-05-22 11:00:49
10| Starostwo Powiatowe brak uwag Ewa Buniowska

w Ketrzynie Wydziat Geodezji,
Kartografii, Katastru
i Nieruchomosci

2024-05-23 08:04:28




