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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
Przytaczany obiekt:
Nazwa:ogélnodostepna stacja fadowania
Adres (Nr dziatki):Gdansk, ul. Sliwkowa

gm. Gdansk , dziatka numer 063-194/4, 063-429/1, 063-429/2, 063-430, 063-431, 063-432/1, 063-

432/2, 063-558
Grupa przytaczeniowa: grupaV
Moc przylaczeniowa: 22 kW
Miejsce przylgczenia:
GPZ - GPZ KOWALE [01650]
Linia15kV []
Stacja SN/nn []
Obwéd nn  []
Obiekt GPZ GPZ KOWALE [01650]

Miejsce dostarczania energii elektryczne;:

zaciski pradowe na listwie zaciskowe] w zlaczu w kierunku instalacji przytaczanej;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspolpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Budowa wig B/24/038270

Stacja transformatorowa:

Budowa wig B/24/038270

Urzadzenia nn:

Wybudowaé przylacze kablowe nn typu YAKXS 4x120mm2 wraz zlaczem kablowo pomiarowym posadowionym w
miejscu parkingowym od ztacza kablowego budowanego dla budynku wielorodzinnego. ul. Sliwkowa.
WyposazZenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspélpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sa przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakibceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Podmiot Przylaczany wykona polaczenie pomigdzy tablica rozdzielcza tadowarki samochodowej a szafka pomiarowa,
Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej.
Wymagany stopiefi skompensowania mocy biernej:

tae Ql: 04

tgp QIV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

wolnostojace zlacze kablowo-pomiarowe

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giéwnego:

wylacznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy o pradzie znamionowym 40 A, zainstalowane w cz¢sci pomiarowej zlacza
kablowo-pomiarowego

Sposéb pomiaru: bezposredni 3 fazowy licznik energii elektrycznej czynnej

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Nie wymagane;

Wymagania dodatkowe:
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a) Dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowa¢ odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikdw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdlnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe] i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 KV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 0.4 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 KA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - S

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji110/15 kV GPZ GPZ KOWALE
Rzeczywista wartoé¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

ENERGA opracuje projekt budowlany - wykonawczej linii kablowe] {zgodnie z obowiazujacymi w ENERDZE -
OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania Oddzialu w Gdansku) i uzgodni je z
ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku, Rejon Dystrybucii - Dziat Dokumentacji Energetycznej.

Dotyczy wspétpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speinia¢é wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjne] obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej
mozna zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrédla energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia
UPS, itp.) po uprzednim uzgednieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-
montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych
warunkow.,

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.
Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne {Dz. U. nr 54 poz. 348 z pézn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
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9% umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOCR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucii lub umowy kompleksowej.
Ninigjsze oéwiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.
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Technik/
ds. Przytgqeen
| | Dyrektor .
MieczustawrViechel Rejonu Dystrybuciiw Gdafisku
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: Robert Karbinski
Wiecheé Mieczystaw

N

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 58 527 92 99 ;

Otrzymuja: 1. Whnioskodawca /
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdanisk
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarisk

ejon Dystrybucji w Gdarisku
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku

1. Przylaczany obiekt:
Nazwa:Ogélnodostepna stacja tadowania drogowego transportu publicznego
Adres (Nr dziatki):Gdarisk, ul. Sliwkowa
gm. Gdansk , dziatka numer 0063-556/1
Grupa przytaczeniowa: grupaV
Moc przytaczeniowa: 22 kW
Miejsce przytgczenia:
GPZ - GPZ KOWALE [01650]
Linia 15kV []
Stacja SNinn []
Obwédnn []
Obiekt GPZ GPZ KOWALE [01650]

W

5. Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zlaczu w kierunku instalacji przylaczanej;

6. Rodzaj przytacza: kablowe.

7. Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdipracy z
siecia;

71. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
Budowa wig WBS B/24/038270

7.1.2.  Stacja transformatorowa:
Budowa wig WBS B/24/038270

7.1.3.  Urzadzenia nn:
Wybudowa¢ przylacza kablowe nn typu YAKXS 4x240mm2 od projektowanej stacji transformatorowej poprzez
projektowane zlacza kablowe oraz kablowo pomiarowe zickalizowane na dziatce inwestora ul. Sliwkowa,

7.1.4. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspotpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sq przylgczane:

7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

7.1.6. Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

7.1.7.  Demontaze:

7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
Podmiot Przylaczany wykona potaczenie pomiedzy tablica rozdzielcza tadowarki . a szafka pomiarowa. Wykonanie
tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Os$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej.

8. Wymagany stopien skompensowania mocy bierne;:
tge Ql: 0.4
tgp QIv: 0
9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1. Miejsce zainstalowania:
wolnostojace 2tacze kablowo-pomiarowe

9.2 Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:
wylacznik nadmiarowo - pradowy bez cztonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 40 A,
zainstalowane w czeéci pomiarowej 2facza kablowo-pomiarowego

9.3. Sposob pomiaru: bezposredni 3 fazowy licznik energii elektrycznej czynnej.

94. Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male

9.5. Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
Nie wymagane;

9.6.  Wymagania dodatkowe:
a) Dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowac odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
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obwodach wtornych pomiary wykonac zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia,

b)  Dla poszczegélnych etapbw budowy przewidzieé pomiar dostosowany do poboru mocy.

) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone 53 w Instrukeji Ruchy i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg wartosé pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - S

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ GPZ KOWALE
Rzeczywist wartosé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacjifsieci | Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] | Prad rozruchu [A]

—-

inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

ENERGA opracuje projekt budowlany - wykonawczej linii kablowej (zgodnie z obowigzujacymi w ENERDZE -
OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania Oddziafu w Gdansku) i uzgodni je z

Dotyczy wspdtpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speinia¢ wymagania okre$lone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne.

Przy realizagji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie Zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu,
Nalezy liczy¢ sie 2 mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej
mozna zapewni¢ jedynie Poprzez zainstalowanie wlasnego zrédta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia
UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o -przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-
montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych
warunkoéw., ‘

Warunki przylaczenia s3 wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie,
Dzialajac na podstawie art. 7 ust, 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku ~ Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 7 pozn,
zm.} w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylgczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
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- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oéwiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Wieche¢ Mieczystaw
OPRACOWAL ZATWIERDZIL.
tel. 58 527 92 99 Dyrektor

| Rejonu Dystrybucji w Gdansku
Otrzymujy; 1. Wiioskodawca - A —
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku Rejon Dystrybucji w Gdarisku onertKarbinskt
ul\M. Reja 23, 80-870 Gdarsk
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WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
1. Przylgczany obiekt:

N

~No

71

714,
742,

713

7.14.
7.15.
7.16.

71.7.

7.2.

9.2
9.3.
9.5.
9.6.

Nazwa:Budynek mieszkalny wielorodzinny C 5
Adres (Nr dziatki):Gdarisk, ul. Sliwkowa
gm. Gdansk , dziatka numer 0063-556/2
Grupa przylaczeniowa: grupa IV
Moc przylaczeniowa: 64 kW
Wiym:
ZK proj. 64 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ KOWALE [01650]
Linia 15kV {]
Stacja SN/nn []
Obwédnn []
Obiekt GPZ GPZ KOWALE [01650]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ztaczu w kierunku instalacji przytaczanej;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspélpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Budowa wig WBS B/24/038270

Stacja transformatorowa:

Budowa wig WBS B/24/038270

Urzadzenia nn:

Wybudowaé przylacza kablowe nn typu YAKXS 4x240mm od projektowanej stacji transformatorowej poprzez
projektowane ztacza kablowe zlokalizowane przy projektowanych budynkach ul. Sliwkowa.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspipracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sa przytaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Podmiot Przylaczany wykona polaczenie pomigdzy tablica rozdzielcza oswietlenia a szafka pomiarowa, Wykonanie
tych czynnoéci powinno 2ostaé potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej.

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej:

tge QI 04

tge QIV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

Zgodnie z zatacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

Sposéb pomiaru: Zgodnie z zalacznikiem nr 1.

Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Przystosowanie ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z
systemem zdalnego odczytu licznikow ENERGA-OPERATOR SA.

Wymagania dodatkowe:
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a) Dla pomiaru posredniego lub pétposredniego, zastosowac odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w N
obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegblnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny byé ostonigte i przystosowane do oplombowania.

) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploataciji Sieci

Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

€) Zaleca sie zgrupowanie ukiadow pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora.

f) W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu uktadéw pomiarowych nalezy
- W migjscach grupowania licznikow lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratorow.

- Od licznikéw do koncentratoréw oraz od koncentratoréw do tablicy glownej, ztacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy utozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodow komunikacyjnych
taczacych uklady pomiarowe z uktadem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
c) Prad zwarcia doziemnego - A

d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - S

w stacji110/15 kV GPZ GPZ KOWALE
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe).
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalagji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

ENERGA opracuje projekt budowlany - wykonawczej linii kablowej (zgodnie z obowiazujacymi w ENERDZE -
OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania Oddziatu w Gdansku) i uzgodni je z
ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdansku, Rejon Dystrybuciji - Dziatl Dokumentaciji Energetycznej.

Dotyczy wspoétpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytgczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnoéci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej
mozna zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wtasnego zrodia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia
UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku

'\%.
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‘9"{&""16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-
montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych
%é, ) warunkéw,
‘s

17. Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia. )
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:
- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze o$wiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

| ™
| f
ik} )
| 2y
'- Dyrektor .
1, s Rejonu Dystrybucji w Gdansky
Robert Karbinski
Wiecheé Mieczystaw
OPRACOWAL ZATWIERDZIL

tel. 58 527 92 99

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku Rejon Dystrybucji w Gdarisku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdanisk



&) Energa

operator

lNumer P/24/034619

lMiejscowoéé Gdansk

Data 06-06-2024

1. Przylaczany obiekt:
Nazwa:Budynek mieszkalny wielorodzinny C 5

Adres (Nr dziatki):Gdansk , ul. Sliwkowa
gm. Gdansk, dziatka numer 0063-556/2

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIEC| ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
ZALACZNIK nr1
Zestawienie mocy przylaczeniowych i zabezpieczent przedlicznikowych w lokalach.

- . ) , . Moc przy- Miejsce . Funkcie
Numer Miejsce . .. | Rodzaj | Wielkos¢ Rodzaj . .| Rodzaj .
. |Typ odbioru| llos¢ | . . : . | taczedla | zainstalowania . pomiarowe
budynku | dostarczenia instalacji | zabezpie- | zabezpieczeni lokalu pomiary pomiaru licznika
- Szt. - A kW
Energia
Koo, | PV | g | gy |20 | WK g5 b“dy"&t‘rz" bez- | o oron
Prol | administrac y taryfowy ' migjscu posr gtyt ap ba a,/
ogblnodostepny raly nieobecne
pomijalnie mate
wewnafrz Energia
. elektryczna
ZK proj. Winda 1 3fazy 25 wytacznik 12.5 bud'yr_1ku o beg- czynna pobrana,
teryfowy o gacy post Straty nieobecne/
ogolnodostepny pomijalnie mate
wewnatrz Energia
. elektryczna
ZK proj. | mieszkanie| 6 3fazy 25 wytacznik 125 budyr)ku w beg- czynna pobrana,
taryfowy iejseu post Straty nieobecne/
ogéinodostepny pomijalnie mate
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&) Energa A
o] p era to r . SID0000000000039597
|Numer P/24/034610 Lﬂiejscowoéé Gdansk Data 06-06-2024
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarnsku
1. Przytaczany obiekt:
Nazwa:Budynek mieszkalny wielorodzinny C 4
Adres (Nr dziatki):Gdarsk, ul. Sliwkowa
gm. Gdansk , dziatka numer 0063-556/2
2. Grupa przylaczeniowa: grupa IV
3. Moc przylaczeniowa: 64 kW
W tym:
ZK proj. 64 kW
4, Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ KOWALE [01650]
Linia15kV []
Stacja SN/inn [}
Obwédnn []
Obiekt GPZ GPZ KOWALE [01650]
5. Migjsce dostarczania energii elektryczne;:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ztaczu w kierunku instalacji przylaczanej;
6. Rodzaj przylacza: kablowe.
7. Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdtpracy z
siecia;
7.1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.4.1.  Urzadzenia WN i SN:
Budowa wig WBS B/24/038270
7.1.2. Stacja transformatorowa:
Budowa w/g WBS B/24/038270
7.1.3.  Urzadzenia nn:
Wybudowaé przylacza kablowe nn typu YAKXS 4x240mm od projektowanej stacji transformatorowej poprzez
projektowane ziacza kablowe zlokalizowane przy projektowanych budynkach ul. Sliwkowa.
7.1.4.  WyposazZenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspétpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:
7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
7.1.6. Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
7.1.7. Demontaze:
7.2, Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylgczany:
Podmiot Przylaczany wykona polaczenie pomiedzy tablica rozdzielcza oswietlenia a szafk pomiarowa. Wykonanie
tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczane;j.
8. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:
tge Qt: 04
tge QIV: 0
9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1. Miejsce zainstalowania:
Zgodnie z zatacznikiem nr 1.
9.2. Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego | gtéwnego:
Zgodnie z zalacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.
9.3.  Sposéb pomiaru: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.
94. Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.
9.5. Przystosowanie ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z
systemem zdalnego odczytu licznikow ENERGA-OPERATOR SA.
9.6. Wymagania dodatkowe:
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101,

10.2.

10.3.

1.

12

121,

12.2.
12.3.

12.4.

13.

14.

15.

a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowa¢ odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w &
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegolnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dia uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca sie zgrupowanie uktadow pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora.

f) W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalinego odczytu ukladow pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikow lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratorow.

- Od licznikow do koncentratorow oraz od koncentratoréw do tablicy gtownej, zlacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy utozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodow komunikacyjnych
laczacych uktady pomiarowe z uktadem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:

Dane dotyczagce sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej | systemowej

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢) Prad zwarcia doziemnego - A

d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ GPZ KOWALE
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

ENERGA opracuje projekt budowlany - wykonawczej linii kablowej (zgodnie z obowigzujacymi w ENERDZE -
OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania Oddziatu w Gdafisku) i uzgodni je z
ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku, Rejon Dystrybucji - Dziat Dokumentacji Energetycznej.

Dotyczy wspoipracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelnia wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukgji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawg energii elekirycznej
mozna zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia
UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji 2 ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku
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% 1. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-
montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych
‘%c}, warunkéw.

17. Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia. .
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne {Dz. U. nr 54 poz. 348 z po2n.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przyfiaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- po zawarciu{umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.
Niniejsze o$wiadczenie jest odwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Dyrektor
Rejonu Dystrybucji w Gdafisku

¥ \ i Robert Karbinski
_Wieche¢ Mieczystaw
OPRACOWAL ZATWIERDZIL

tel. 58 527 92 99

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku Rejon Dystrybucji w Gdarsku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdansk



& Energa

operator

|Numer P/24/034610

Liiejscowoéé Gdansk

Data 06-06-2024

1. Przylaczany obiekt:
Nazwa:Budynek mieszkalny wielorodzinny C 4

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

Oddzial w Gdarisku

ZALACZNIK nr 1
Zestawienie mocy przylaczeniowych i zabezpieczeri przediicznikowych w lokalach.

Adres (Nr dziatki):Gdansk , ul. Sliwkowa
gm. Gdansk, dziatka numer 0063-556/2

Numer Miejsce Typ odbioru| llo§é Rodzgj || Wielkobé Rodzgj I:/:::(z;ep:izlg zain'\;ltlgfts):/‘:nia Rodzgj pgr:?;(g:/e
budynku | dostarczenia instalacji | zabezpie- | zabezpieczeni lokalu pomiary pomiaru licznika
Szt. - A kw
Energia
Kproj, | POZOY | gl gy | g | Wk |0 g‘l‘z‘g’r‘]&ﬁ ez |
proJ. administrac y taryfowy ’ miejscu posr Str);ty nigobecn e’/
ogblnodostpny pomialnie mate
Energia
wytacznik myv:?ﬁ bez- elekiryczna
ZK proj. Winda 1 3fazy 25 taryfowy 125 migjscu posr czynna pobrana,
. Straty nieobecne/
ogolnodostepny pomijalnie mate
wewnatrz Energia
. elektryczna
ZKproj. | mieszkanie| 6 3 fazy 25 vt/ay:%%z;;k 12.5 bﬁ)é?::uw gg; czynna pobrana,
. Straty nieobecne/
oglnodostepny pomijalnie male

™



&) Energa LT

operator 1D00000000000394

|Numer P/24/034607 Miejscowosé Gdarisk Data 06-06-2024

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku

1. Przylaczany obiekt:
Nazwa:Budynek mieszkalny wielorodzinny C 3
Adres (Nr dziatki):Gdanisk, ul. Sliwkowa
gm. Gdansk , dziatka numer 0063-556/2
Grupa przylaczeniowa:  grupa IV
Moc przylaczeniowa: 163.5 kW
Wtym:
ZK proj. 163.5 kW
4, Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ KOWALE [01650]
Linia15kV []
Stacja SN/nn []
Obwéd nn ]
Obiekt GPZ GPZ KOWALE [01650]

W N

5. Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zlaczu w kierunku instalacji przytaczane;j;
Rodzaj przytacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspdlpracy z
siecia;
7.1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.4.1. Urzadzenia WN i SN:
Budowa wig WBS B/24/038270
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
Budowa wig WBS B/24/038270
7.1.3.  Urzadzenia nn:
Wybudowaé przylacza kablowe nn typu YAKXS 4x240mm od projektowanej stacji transformatorowej poprzez
projektowane zlacza kablowe zlokalizowane przy projektowanych budynkach ul. Sliwkowa.
7.1.4. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecig, do ktdrej instalacje lub sieci sg przylaczane:

7.15.  Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

7.1.6. Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

7.1.7. Demontaze:

7.2.  Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
Podmiot Przytaczany wykona potaczenie pomigdzy tablicq rozdzielcza oswietlenia a szafka pomiarowa. Wykonanie
tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalaciji przylaczanej.

~No

8. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:
tge Ql: 0.4
tge QIV: 0
9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1. Miejsce zainstalowania:
Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

9.2. Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gitéwnego:
Zgodnie z zalacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

9.3. Sposéb pomiaru: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

94. Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zalacznikiem nr 1.

9.5. Przystosowanie ukladow pomiarowo-rozliczeniowych do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z
systemem zdalnego odczytu licznikow ENERGA-OPERATOR SA.

9.6.  Wymagania dodatkowe:
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101,

10.2.

10.3.

1.

12

121,

12.2.
12.3.

124.

13.

14.

15.

a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowa¢ odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wiornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegoinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osfoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca sie zgrupowanie ukladow pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora.

f) W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu uktadéw pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratorow.

- Od licznikéw do koncentratoréw oraz od koncentratorow do tablicy gtownej, ztacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy utozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodéw komunikacyjnych
taczacych uktady pomiarowe z uktadem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazef Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a) Sposdb pracy punktu neutralnego sieci

b) Napiecie znamionowe sieci - kV
c) Prad zwarcia doziemnego - A
d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - S
e} Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - S
w stacji110/15 kV GPZ GPZ KOWALE
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

ENERGA opracuje projekt budowlany - wykonawczej linii kablowej (zgodnie z obowiazujacymi w ENERDZE -
OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania Oddziatu w Gdansku) i uzgodni je z
ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdansku, Rejon Dystrybucji - Dzial Dokumentacji Energetycznej.

Dotyczy wspotpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania;

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okre$lone w obowigzujacych przepisach dotyczgcych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej
mozna zapewnié¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrédia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia
UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku
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16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-
montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalacznik do niniejszych
warunkow.

17. Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umbwy o przytaczenie.

18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze,zapewni dostawe energii dla obiektu przylgczanego:
- po przytaczenil obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytagzenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze o$wiadczenie jest oSwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Durektor
Rejonu Duystrybucji w Gdafisku

T PR —eri

“ Wietheé Mieczystaw

(" OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 58 527 92 99

Otrzymuija; 1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Gdansku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdansk
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Numer P/24/034607

IMiejscowoéé Gdansk

Data 06-06-2024

1. Przytaczany obiekt:
Nazwa:Budynek mieszkalny wielorodzinny C 3

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
ZALACZNIK nr 1
Zestawienie mocy przylaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.

Adres (Nr dziatki):Gdansk , ul. Sliwkowa
gm. Gdanisk, dziatka numer 0063-556/2

Numer Miejsce . |Typ odbioru| Hosé .Rodzaj" Wielko.éé Rod;aj . ﬁ%ig r:l)e,\ zain,\:{‘aajlzc\;Znia Rod;aj p('):ri?:r(g\?ve
budynku | dostarczenia instalacji | zabezpie- | zabezpieczeni lokalu pomiary pomiaru licznika
Szt. - A kW
Energia
. wewnatrz
_ tadowarki wylacznik budynku w bez- elektryczna
ZK proj. | samochod | 24 1 faza 20 taryfo 37 migiscu g |caynna pobrana,
elektryczny Wy ol odJost . pos Straty nieobecne/
9 epny pomijalnie mate
wewnatrz Energia
. elektryczna
ZK proj. pot.rz.eby 1 3fazy 20 wylagznik 10.5 budyr_mku W beg- czynna pobrana,
administrac taryfowy miejscu posr Straty nieobecne/
oglnodostepny pomijalnie mate
Energia
wewnatrz
. elektryczna
ZK proj. Winda 1 3 fazy 25 v;/y}qczmk 12.5 buqypku o be%' czynna pobrana,
aryfowy miejscu POST | Straty nieobecne/
dlnodostepny y e
od pomijalnie mate
wewnatrz IEI? ergia
. elektryczna
ZK proj. | mieszkanie| 6 3 fazy 25 vg:;f:x;k 125 bﬁ’é?:;uw ggzr czynna pobrana,
" Straty nieobecne/
ogélnodosigpny pomijalnie mate
wewnatrz Energia
wylacznik budynl?u w bez- elekiryczna
ZK proj. Wezel co 1 3fazy 20 ; 10.5 o . czynna pobrana,
aryfowy rmigjscu POST | Straty nieobecne/
ogolnodostepny y NHEX
pomijalnie mate
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operator

|Numer P/24/034602 |Miejscowoéé Gdansk Data 06-06-2024

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdarisku

1. Przytaczany obiekt:
Nazwa:Budynek mieszkalny wielorodzinny C 2
Adres (Nr dziatki):Gdarisk, ul. Sliwkowa
gm. Gdarnsk , dziatka numer 0063-556/2
2. Grupa przylaczeniowa: grupa IV
3. Moc przytaczeniowa: 64 kW
Wtym:
ZK proj. 64 kW
4, Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ KOWALE [01650]
Linia15kV []
Stacja SNinn []
Obwéd nn []
Obiekt GPZ GPZ KOWALE [01650]

5. Miejsce dostarczania energii elektryczne;:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zlaczu w kierunku instalacji przytaczanej;

6. Rodzaj przylacza: kablowe.

7. Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspdlpracy z
siecia;

71, Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
Budowa wig WBS B/24/038270

7.1.2.  Stacja transformatorowa:
Budowa wig WBS B/24/038270

7.1.3.  Urzadzenia nn:
Wybudowaé przylacza kablowe nn typu YAKXS 4x240mm od projektowanej stacji transformatorowej poprzez
projektowane ziacza kablowe zlokalizowane przy projektowanych budynkach ul. Sliwkowa.

7.14.  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdtpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sa przylaczane:

7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

7.1.6. Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

7.1.7.  Demontaze:

7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
Podmiot Przytaczany wykona potaczenie pomiedzy tablic rozdzielcza oéwietlenia a szafka pomiarowa. Wykonanie
tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej.

8. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:
tge Ql: 0.4
tge QIV: 0
9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1. Miejsce zainstalowania:
Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

9.2. Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtléwnego:
Zgodnie z zalacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

9.3. Sposob pomiaru: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

94. Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

95. Przystosowanie ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z
systemem zdalnego odczytu licznikow ENERGA-OPERATOR SA.

9.6.  Wymagania dodatkowe:
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12.2.
12.3.

12.4.

13.
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a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowac odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowa e &£ $$‘ F \;,g‘
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikéw oraz optyczna sygnalizacjy ¢ 2.
zaniku napiecia. A 9 A
b) Dla poszczegolnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy. e

) Urzadzenia pomiarowe winny by osloniete i przystosowane do oplombowania. ' N
d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
e) Zaleca sie zgrupowanie ukladow pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora.

f) W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu uktadéw pomiarowych nalezy
- W migjscach grupowania licznikow lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratorow.
- Od licznikow do koncentratoréw oraz od koncentratoréw do tablicy gléwnej, ztacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy utozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodéw komunikacyjnych
taczacych uktady pomiarowe z ukiadem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe;

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uktad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci

b) Napiecie znamionowe sieci - kv
¢) Prad zwarcia doziemnego - A
d) Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s
e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji110/15 kV GPZ GPZ KOWALE
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazefi uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacii/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

ENERGA opracuje projekt budowlany - wykonawczej linii kablowej (zgodnie z obowiazujacymi w ENERDZE -
OPERATOR $A standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania Oddziatu w Gdarisku) i uzgodni je z
ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku, Rejon Dystrybucji - Dziat Dokumentaciji Energetycznej.

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spetnia¢ wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej
mozna zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wtasnego zrédta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia
UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku
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5 /%o' Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowtano-
’0/09,/ % montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalacznik do niniejszych
% warunkow.
% ‘%o‘ I7. Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia. :
/3'00 N Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.
2 18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pézn.

zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przyiqcz‘anie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe.

Niniejsze oéwiadﬁ:zenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

|

y Dyrektor otk
Rejonu Dystrybucji w Gdansku
- . e 4 -
i e .
V ___Reatert Rarbinskt
/ Wiecheé Mieczystaw =
“———" OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 58 527 92 99

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku Rejon Dystrybucji w Gdarisku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarisk



. - S
=~/ Energa
operator
h\lumer P/24/034602 'Miejscowoéé Gdansk Data 06-06-2024
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
ZALACZNIK nr 1
Zestawienie mocy przytaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.
1. Przylaczany obiekt:
Nazwa:Budynek mieszkalny wielorodzinny C 2
Adres (Nr dziatki):Gdansk , ul. $liwkowa
gm. Gdansk, dziatka numer 0063-556/2
- . —y . Moc przy- Miejsce . Funkcje
Numer Miejsce ) . | Rodzaj | Wielkosé Rodzaj . .| Rodzaj :
. | Typ odbioru | llo$¢ | . . ; ) .| taczedla | zainstalowania . pomiarowe
budynku | dostarczenia instalacji | zabezpie- | zabezpieczeni lokalu pomiary pomiaru licznika
- Szt - A kW
Energia
ZK proj polizeby 1 3faz 20 wylacznik 105 bUdynkqlﬁ’ Bee: cz erlltre]l;trygép:na
proj. administrac y taryfowy ’ ) miejscu posr Str)a(lty nizob ecné/
ogolnodostepny pomijalnie mate
Energia
wewnatrz
. elekryczna
ZK proj. Winda 1 3 fazy 25 Vg:}a,fozvc;k 125 bﬁé?sk;uw ggzr czynna pobrana,
. Straty nieobecne/
ogolnodostepny pomijalnie mate
Energia
wylacznik bwuz\;,r?litjr\zm bez- eleidryczna
ZK proj. | mieszkanie| 6 3fazy 25 taryfowy 125 miejscu posr czynna pobrana,
. Straty nieobecne/
ogdinodostepny pomijalnie mate
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarsku

1 Przylaczany obiekt:
Nazwa:Budynek mieszkalny wielorodzinny C 1
Adres (Nr dziatki):Gdansk, ul. Sliwkowa
gm. Gdansk , dziatka numer 0063-556/2
Grupa przylaczeniowa: grupa IV
Moc przylaczeniowa:  96.5 kW
W tym:
ZK proj. 96.5 kW
4, Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ KOWALE [01650]
Linia15kV []
Stacja SN/nn []
Obwédnn []
Obiekt GPZ GPZ KOWALE [01650]

RN

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
2aciski pradowe na listwie 2aciskowej w zlaczu w kierunku instalacji przylaczanej;

6. Rodzaj przylacza: kablowe

7. Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie WwyposaZenia niezbgdnego do wspoipracy z
siecia;

7.1, Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

711, Urzadzenia WN i SN:
Budowa wig WBS B/24/038270

7.1.2.  Stacja transformatorowa:
Budowa wig WBS B/24/038270

7.1.3.  Urzadzenia nn:
Wybudowa¢ przytacza kablowe nn typu YAKXS 4x240mm od projektowanej stacji transformatorowej poprzez
projektowane zlacza kablowe zlokalizowane przy projektowanych budynkach ul. Sliwkowa.

714, WyposazZenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspblpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sa przytaczane:

7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

7.1.6.  Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

7.1.7.  Demontaze:

7.2, Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
Podmiot Przytaczany wykona potaczenie pomigdzy tablica rozdzielcza oswietlenia a szafka pomiarowa. Wykonanie
tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej.

8. Wymagany stopier skompensowania mocy biernej:
tge QI: 0.4
tgo QIv: 0
9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1. Miejsce zainstalowania:
Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

9.2 Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:
Zgodnie z zalacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych,

9.3. Sposéb pomiaru: Zgodnie z zafacznikiem nr 1,

94, Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zalacznikiem nr 1.

9.5. Przystosowanie ukladow pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z
systemem zdalnego odczytu licznikow ENERGA-OPERATOR SA.

9.6. Wymagania dodatkowe:
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101,

10.2.

10.3.

1.

12

121,

12.2.
12.3.

124.

13.

14,

15.

& Gxt*‘ ¢

VS E

a) Dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a_ & ,;& qx'f

obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacys, QQQ‘;?,}Q‘

zaniku napiecia. ¥ y

b} Dla poszczegélnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy. ) Q- v
c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania. 3

)

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca sie zgrupowanie ukladow pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora.

f) W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu uktadéw pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzieiczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratorow.
- Od licznikdw do koncentratoroéw oraz od koncentratoréw do tablicy glownej, ztacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy utozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodow komunikacyjnych
taczacych uktady pomiarowe z ukladem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uktad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a) Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b) Napigcie znamionowe sieci - kV
¢) Prad zwarcia doziemnego - A

d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

€) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ GPZ KOWALE
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

ENERGA opracuje projekt budowlany - wykonawczej linii kablowej (zgodnie z obowigzujacymi w ENERDZE -
OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania Oddziatu w Gdarisku) i uzgodni je 2
ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku, Rejon Dystrybucji - Dziat Dokumentacji Energetycznej.

Dotyczy wspétpracy ruchowe;j:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spefniat wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji ninigjszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okre$la Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.). v

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej
mozna zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrédla energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia
UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku



e, o
% d:%‘
2 \
% % :
. O
56 /V‘sof Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-
‘%;9'. i monta:'gwych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi 2atacznik do niniejszych
2
©. warunkow.,
<°cy 17. Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia,
%{/ Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie,

18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust, 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, 2¢ zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:
- po przylaczenju' obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- PO Zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze oéwiaﬂczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art, 34 ust, 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

-

Dyrektor i
Rejonu Dystrybucji w Gdafisku

N TN— —m
S ; ~“Fobert Karbifiski

e¢ Mieczystaw
(__~" OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 58 527 92 99

Otrzymujg;: 1. Whioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Gdansku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdansk
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdansku

1. Przytaczany obiekt:
Nazwa:Budynek mieszkalny wielorodzinny B8
Adres (Nr dziatki):Gdansk, ul. Sliwkowa
gm. Gdansk , dziatka numer 0063-556/2
2. Grupa przylaczeniowa:  grupa IV
3. Moc przylaczeniowa: S1.5kw
W tym:
ZK proj. 51.5 kW
4, Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ KOWALE [01650]
Linia 15kV []
Stacja SN/nn []
Obwéd nn []
Obiekt GPZ GPZ KOWALE [01650]

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na listwie 2zaciskowej w zlaczu w kierunku instalacji przylaczanej;

6. Rodzaj przylacza: kablowe

7. Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspélpracy z
siecig;

71. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

7.1.1. Urzadzenia WN i SN:
Budowa wig WBS B/24/038270

7.1.2.  Stacja transformatorowa:
Budowa wig WBS B/24/038270

7.1.3.  Urzadzenia nn;
Wybudowaé przytacza kablowe nn typu YAKXS 4x240mm od projektowanej stacji transformatorowej poprzez
projektowane ziacza kablowe zlokalizowane przy projektowanych budynkach ul. $liwkowa.

7.1.4.  Wyposazenie urzadzen, instalagji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci 3 przylaczane:

7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zaktbceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

7.1.6.  Dostosowanie przytaczanych urzadze, instalacii lub sieci do systeméow sterowania dyspozytorskiego:

7.1.7.  Demontaze:

7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
Podmiot Przylaczany wykona pofaczenie pomigdzy tablica rozdzielcza oéwietlenia a szafkq pomiarowa. Wykonanie
tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej.

8. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:
tgo Ql: 04
tgp QIV: 0
9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1. Miejsce zainstalowania:
Zgodnie z zalacznikiem nr 1.

9.2. Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:
Zgodnie z zalacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych,

9.3. Sposéb pomiaru: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

9.4. Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zalgcznikiem nr 1.

9.5. Przystosowanie ukladow pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z
systemem zdalnego odczytu licznikow ENERGA-OPERATOR SA.

9.6. Wymagania dodatkowe:
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10.1.

10.2.

10.3.

1.

12

121,

12.2.
12.3.

12.4.

13.
14,

15.

a) Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowa¢ odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢} Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci

Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca sig zgrupowanie ukladow pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dia sluzb Operatora.

f) W celu zapewnienia mozliwosci instalacii systemu zdalnego odczytu uktadow pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratorow.

- Od licznikéw do koncentratoréw oraz od koncentratorow do tablicy gtownej, ziacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy utozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodow komunikacyjnych
laczacych uklady pomiarowe z ukfadem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:

Dane dotyczage sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napigciu do 1kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazef Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1kV:
a)  Sposob pracy punktu neutrainego sieci -

b) Napiecie znamionowe sieci - kv
¢) Prad zwarcia doziemnego - A
d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - S
e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji110/15 kV GPZ GPZ KOWALE
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazef uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadze, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

ENERGA opracuje projekt budowlany - wykonawczej linii kablowej (zgodnie z obowiazujacymi w ENERDZE -
OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania Oddziatu w Gdafisku) i uzgodni je z
ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku, Rejon Dystrybuci - Dziat Dokumentacji Energetyczne;j.

Dotyczy wspolpracy ruchowe:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniac wymagania okre$lone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej
mozna zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrédla energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia
UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku

Y.
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* 16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-
montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych
warunkow.,

17. Warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia. .
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

18. Dzialajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku ~ Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z-art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o Swiadczenie usfug dystrybucji lub umowy kompleksowe.
Niniejsze o$wiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

j]
Dyrektor

/ Rejonu Dystrybucji w Gdafisku
. ‘,o‘—‘l _{:—(:"‘_' S
V.\JI':CB/ / M'\ S‘H - " RobertKarbiaski
iecheé Mieczystaw
(-~ OPRACOWAL ZATWIERDZIL

tel. 58 527 92 99

Otrzymuja; 1. Whioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku Rejon Dystrybuciji w Gdarsku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdansk
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdansku

1. Przylaczany obiekt:
Nazwa:Budynek mieszkalny wielorodzinny B7
Adres (Nr dziafki):Gdansk, ul. Sliwkowa
gm. Gdarisk , dziatka numer 0063-556/2
2. Grupa przylaczeniowa:  grupa iV
3. Moc przylaczeniowa: 51.5 kW
Wiym:
ZK proj. 51.5 kW
4, Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ KOWALE [01650]
Linia15kV []
Stacja SN/nn []
Obwédnn []
Obiekt GPZ GPZ KOWALE [01650]

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zlaczu w kierunku instalacji przytaczanej;

6. Rodzaj przylacza: kablowe

7. Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspélpracy z
siecig;

71. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
Budowa wig WBS B/24/038270

7.1.2.  Stacja transformatorowa:
Budowa wig WBS B/24/038270

7.1.3.  Urzadzenia nn:
Wybudowaé przytacza kablowe nn typu YAKXS 4x240mm od projektowanej stacji transformatorowej poprzez
projektowane ztacza kablowe zlokalizowane przy projektowanych budynkach ul. Sliwkowa.

7.1.4. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspétpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:

7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakiéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

7.1.6. Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

7.1.7. Demontaze:

7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
Podmiot Przylaczany wykona polaczenie pomiedzy tablica rozdzielcza oswietlenia a szafka pomiarowa, Wykonanie
tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej.

8. Wymagany stopien skompensowania mocy bieme;j:
tge Ql: 0.4
tge QIV: 0
9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1. Miejsce zainstalowania:
Zgodnie z zatacznikiem nr 1,

9.2. Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giéwnego:
Zgodnie z zatacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

9.3. Sposob pomiaru: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

94. Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

9.5. Przystosowanie ukladow pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z
systemem zdalnego odczytu licznikéw ENERGA-OPERATOR SA.

9.6.  Wymagania dodatkowe:
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10.1.

10.2.

10.3.

1.

12

124,

12.2.
123.

124.

13.
14.

15.

a) Dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowa a W N

obwodach wtornych pomiaru wykonat zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegéinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osfonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca sie zgrupowanie ukladow pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora.

f) W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu uktadéw pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikow lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratorow.
- Od licznikéw do koncentratorow oraz od koncentratorow do tablicy gtownej, ziacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy utozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodow komunikacyjnych
laczacych uktady pomiarowe 2 ukiadem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowsj i systemowej

Dotyczy sieci 0 hapigciu do 1kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
c)  Maksymalny prad ZWarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  Systemochrony od porazef Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci 0 napieciu powyzej 1kV:

a) Sposob pracy punktu neutrainego sieci -
b) Napigcie znamionowe sieci - kv
c) Prad zwarcia doziemnego - A
d) Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s
e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)y  Czas wylaczenia zwarcia wiclofazowego - s
w stacji110/15 kV GPZ GPZ KOWALE
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy ZWarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy .
Rodzaj urzqdzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

ENERGA opracuje projekt budowiany - wykonawczej linii kablowej (zgodnie z obowiazujacymi w ENERDZE -
OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania Oddziatu w Gdansku) i uzgodni je z
ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdansku, Rejon Dystrybucji - Dziat Dokumentacji Energetycznej.

Dotyczy wspdlpracy ruchowej:

Dotyczy umowy 0 przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniat wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowq dostawe energii elektrycznej
mozna zapewnic¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego rédia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia

UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku



16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-
montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych
warunkow.

17. Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczema

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.

18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza/ ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:
- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu Umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.
Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Dyrektor 3
2ejonu Dystrybucji w Gdafisku

4 —— " Robert Karbifiski
Wieche¢ Mieczystaw
) -~ OPRACOWAL ZATWIERDZIL

tel. 58 527 92 99

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Gdarisku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdansk
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Numer P/24/034581 Lﬂiejscowoéé Gdanisk Data 06-06-2024

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
ZALACZNIK nr 1
Zestawienie mocy przylaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.

1. Przytaczany obiekt:
Nazwa:Budynek mieszkalny wielorodzinny B7

Adres (Nr dziatki):Gdansk , ul. Sliwkowa
gm. Gdansk, dziatka numer 0063-556/2

iumer illojsce .. | Typ odbioru| llos¢ 'Rodzaj" Wielko§é Roqzaj . ,;/;?;g rdzl); zainhélg]lz:;nia Rod;aj p(':rgl?zl:rg\ie
budynku | dostarczenia instalacji | zabezpie- | zabezpieczeni lokalu pomiaru pomiaru licznika
Szt - A kW
Energia
. wewngrz elektryczna
. ) . wylacznik budynku w bez-
ZK proj. | mieszkanie| 6 3fazy 25 125 O . czynna pobrana,
taryfowy  miejscu posr Straty nieobecne/
ogdlnodostepny pomijalnie mate
wewnatrz Energia
. elektryczna
ZK proj. pot.rz.eby 1 3 fazy 20 wylacznik 10.5 buqypku o beg— c¢zynna pobrana,
administrac taryfowy miejscu posr Straty nieobecne/
ogélnodastepny pomijalnie mate

b 3
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operator
|Numer Pi24/034577 |Miejscowoéé Gdansk Data 06-06-2024
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
1. Przylaczany obiekt:

~No

71

711,
712

743

7.14.
7.15.
7.1.6.

71.7.

7.2.

9.2

9.3.

9.5.

9.6.

Nazwa:Budynek mieszkalny wielorodzinny B6
Adres (Nr dzialki):Gdansk, ul. Sliwkowa
gm. Gdansk , dziatka numer 0063-556/2
Grupa przytaczeniowa:  grupa IV
Moc przylaczeniowa: 107 kW
Wtym:
ZK proj. 107 kW

Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ KOWALE [01650]
Linia 15kV []
Stacja SN/nn []
Obwédnn []
Obiekt GPZ GPZ KOWALE [01650]

Migjsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ztaczu w kierunku instalaciji przylaczanej;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspolpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Budowa wig WBS B/24/038270

Stacja transformatorowa:

Budowa wig WBS B/24/038270

Urzadzenia nn:

Wybudowaé przylacza kablowe nn typu YAKXS 4x240mm od projektowanej stacji transformatorowej poprzez
projektowane ziacza kablowe zlokalizowane przy projektowanych budynkach ul. Sliwkowa.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspbipracy z siecig, do ktérej instalacje lub sieci s przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany.

Podmiot Przylaczany wykona polaczenie pomiedzy tablica rozdzielcza oéwietlenia a szafkq pomiarowa. Wykonanie
tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej.

Wymagany stopien skompensowania mocy bierne;:

tge QI 04

tgp QIV: 0

Wymagania dotyczgce ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Zgodnie z zalacznikiem nr 1.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:

Zgodnie z zatacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

Sposéb pomiaru; Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zalacznikiem nr 1.

Przystosowanie uktadow pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z
systemem zdalnego odczytu licznikow ENERGA-OPERATOR SA.

Wymagania dodatkowe:



10.
10.1

10.2.

10.3.

1.

12

12.1.

12.2.
12.3.

124.

13.

14.

15.

a) Dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowg a W
obwodach wtérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje

zaniku napiecia.

b) Dia poszczegolnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sa W Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

g) Zaleca sig zgrupowanie uktadow pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora.

f) W celu zapewnienia mozliwosci instalacii systemu zdalnego odczytu ukiadow pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikow lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratorow.
- 0d licznikéw do koncentratorow oraz od koncentratorow do tablicy gtownej, zlacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy utozyé dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodow komunikacyjnych
taczacych uktady pomiarowe z uktadem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci 0 napigciu do 1kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
c)  Maksymalny prad ZWarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazef Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1kV:
a) Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b) Napigcie znamionowe sieci - kV
c¢) Prad zwarcia doziemnego - A
d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - S
e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji110/15 kV GPZ GPZ KOWALE
Rzeczywistg warto$¢ pradu swarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  Systemochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalac]i i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [KW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

ENERGA opracuje projekt budowlany - wykonawczej linii kablowej (zgodnie z obowigzujacymi w ENERDZE -
OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania Oddziatu w Gdansku) i uzgodni je z
ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdansku, Rejon Dystrybucji - Dzial Dokumentacji Energetycznej.

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

Dotyczy umowy 0 przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujace] na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energil elekirycznej okreéla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 6232 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowq dostawe energii elektrycznej
mozna zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrédta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia
UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku
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Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-
montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych
warunkéw.

Warunki przylaczenia s3 wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.
Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu 0
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej. -

Niniejsze oéwiadgzenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Dyrektor
Rejonu Dystrybucji w Gdadsku

- e 'a\__h_‘ e
- | _ ——— Fobert Karbinski
Wieche¢ Mieczystaw

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
|~ tel. 58 527 9299

Otrzymuija; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybuciji w Gdarisku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdansk
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1. Przytaczany obiekt:

Nazwa:Budynek mieszkalny wielorodzinny B6

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

Oddziat w Gdarisku
ZALACZNIK nr1
Zestawienie mocy przylaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.

Adres (Nr dziatki):Gdansk , ul. $liwkowa

gm. Gdanisk, dziatka numer 0063-556/2

- . s . Moc przy- Miejsce . Funkcje
Numer Miejsce . <« | Rodzaj | Wielkos¢ Rodzaj . .| Rodzaj :
. | Typ odbioru| llos¢ | . " . . .| faczedla | zainstalowania . pomiarowe
budynku | dostarczenia instalacji | zabezpie- | zabezpieczeni lokalu Bomiary pomiary licznika
Szt. - A kW
Energia
. wewnatrz
. tadowarki wylacznik budynku w bez- elekiryczna
ZKproj. | samochod [ 15 1 faza 20 i 37 2 ] czynna pobrana,
aryfowy miejscu posr .
elektryczny olnodostenn Straty nieobecne/
g epny pomijalnie mate
Energia
wylacznik bwuzy:&tjrzw bez- elekiryczna
ZK proj. | migszkanie| 6 3fazy 25 taryfowy 125 migjscu posr czynna pobrana,
. Straty nieobecne/
ogolnodostepny pomijalnie mate
Energia
ZKproj, | POUZRY |q gy | g | wacmk |0 i | ez oy s
Proj. administrac y taryfowy ' migjscu posr Str);ty nigobecné/
0gClnodostepny pomijalnie male
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Numer P/24/034576 Miejscowos¢ Gdansk Data 06-06-2024

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku

1. Przytaczany obiekt:
Nazwa:Budynek mieszkainy wielorodzinny B5
Adres (Nr dziatki):Gdansk, ul. Sliwkowa
gm. Gdansk , dziatka numer 0063-556/2
2. Grupa przytaczeniowa:  grupa IV
3. Moc przytaczeniowa: 51.5 kW
Wiym:
ZK proj. 51.5 kW
4. Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ KOWALE [01650]
Linia 15kV []
Stacja SN/nn []
Obwod nn []
Obiekt GPZ GPZ KOWALE [01650]

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zlaczu w kierunku instalacji przytaczanej;

6. Rodzaj przylacza: kablowe

7. Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspéipracy z
siecia;

7.1 Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
Budowa wig WBS B/24/038270

7.1.2.  Stacja transformatorowa:
Budowa wig WBS B/24/038270

7.1.3.  Urzadzenia nn:
Wybudowaé przylacza kablowe nn typu YAKXS 4x240mm od projektowanej stacji transformatorowej poprzez
projektowane ztacza kablowe zlokalizowane przy projektowanych budynkach ul. Sliwkowa.

7.14.  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspblpracy z siecia, do ktdrej instalacje lub sieci sq przylaczane:

7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzgdzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

7.1.6. Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

7.1.7. Demontaze:

7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
Podmiot Przylaczany wykona polgczenie pomiedzy tablica rozdzielcza o$wietlenia a szatka pomiarowa, Wykonanie tych
czynnosci powinno zosta potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacii przylaczanej.

8. Wymagany stopiert skompensowania mocy biernej:
tge Ql: 0.4
tge QIV: 0
9. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1. Miejsce zainstalowania:
Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

9.2, Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:
Zgodnie z zatacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

9.3. Sposéb pomiaru: Zgodnie z zatgcznikiem nr 1.

94. Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

9.5. Przystosowanie ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z
systemem zdalnego odczytu licznikéw ENERGA-OPERATOR SA.

9.6.  Wymagania dodatkowe:



10

101,

10.2.

10.3.

1.

12

121,

12.2.
12.3.
12.4.

13.
14,

15.

a) Dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowac odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwoddw napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdlnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukiadow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca sie zgrupowanie ukladow pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora.

f) W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu ukladéw pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratorow.

- Od licznikéw do koncentratoréw oraz od koncentratoroéw do tablicy glownej, ziacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy utozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodéw komunikacyjnych
laczacych uktady pomiarowe z ukladem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uktad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a) Sposdb pracy punktu neutralnego sieci

b) Napiecie znamionowe sieci - kv
c) Prad zwarcia doziemnego - A

d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - S

w stacji110/15 kV GPZ GPZ KOWALE
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kK\W] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

ENERGA opracuje projekt budowlany - wykonawczej linii kablowej (zgodnie z obowiazujacymi w ENERDZE -
OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania Oddziatu w Gdansku) i uzgodni je z
ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku, Rejon Dystrybucji - Dziat Dokumentacji Energetycznej.

Dotyczy wspétpracy ruchowe;j:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakociowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej
mozna zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrédfa energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia
UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarsku
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16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-
montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalacznik do niniejszych
warunkow,

17. Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku ~ Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pézn,
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylagzenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze o$wiatdczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Dyrektor
[P Rejonu Dystrybucji w Gdadsku
ha/’l) < _Robé'rtKarbiﬁS;i‘
Wiecheé Mieczystaw
OPRACOWAL ZATWIERDZIL

tel. 58 527 92 99

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku Rejon Dystrybucji w Gdansku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarisk
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IMmer P/24/034576

Miejscowosé Gdansk

Data 06-06-2024

1. Przylaczany obiekt:
Nazwa:Budynek mieszkalny wielorodzinny B5

Adres (Nr dziatki):Gdansk , ul. Sliwkowa
gm. Gdansk, dziatka numer 0063-556/2

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
ZALACZNIK nr 1
Zestawienie mocy przytaczeniowych i zabezpieczer przedlicznikowych w lokalach.

" . s . Moc przy- Miejsce . Funkcje
Numer Miejsce . .. | Rodzaj | Wielkos¢ Rodzaj . .| Rodzaj .
. | Typ odbioru| llos¢ | . - : . .| taczedla | zainstalowania ; pomiarowe
budynku | dostarczenia instalacji | zabezpie- | zabezpieczeni lokalu pomiary pomiaru licznika
Szt - A kW
Energia
wewnatrz
. ) . wylacznik budynku w bez- elektryozna
ZK proj. | mieszkanie| 6 3fazy 25 12.5 oy . ¢zynna pobrana,
taryfowy  miejscu post Straty nieobecne/
ogolnadostepny _pomijainie male
wewnatrz IEl?tergia
. : elektryczna
ZK proj. potgeby 1 3fazy 20 wylacznik 10.5 budypku w beg czynna pobrana,
administrac taryfowy miejscu posr Straty nieobecne/
ogbinodostepny pomijalnie male




%) Energa QU

operator 1D0000000000037976

|Numer P/24/034572 Miejscowosé Gdansk Data 06-06-2024

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku

1. Przylaczany obiekt:
Nazwa:Budynek mieszkalny wielorodzinny B4
Adres (Nr dziatki):Gdansk, ul. Sliwkowa
gm. Gdansk , dziatka numer 0063-556/1,556/2

2. Grupa przytaczeniowa: grupa iV
3. Moc przylaczeniowa:  51.5 kW

Wtym:

ZK proj. 51.5 kW

4. Miejsce przytaczenia:

GPZ - GPZ KOWALE [01650]

Linia15kV []

Stacja SN/nn []

Obwédnn []

Obiekt GPZ GPZ KOWALE [01650]

5. Miejsce dostarczania energii elektryczne;:
zaciski pradowe na listwie zaciskowe]j w zlaczu w kierunku instalacji przytaczanej;
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspdipracy z
siecia;
71. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
Budowa wig WBS B/24/038270
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
Budowa wig WBS B/24/038270
7.1.3.  Urzadzenia nn:
Wybudowa¢ przylacza kablowe nn typu YAKXS 4x240mm od projektowanej stacji transformatorowej poprzez
projektowane ziacza kablowe zlokalizowane przy projektowanych budynkach ul. Sliwkowa.
7.1.4. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspblpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sg przytaczane:

~No

7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

7.1.6. Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

7.14.7. Demontaze:

7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
Podmiot Przylaczany wykona potaczenie pomiedzy tablica rozdzielcza o$wietlenia a szafka pomiarowa, Wykonanie tych
czynnoéci powinno zostaé potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczane;.

8. Wymagany stopien skompensowania mocy bierne;:
tge QI: 0.4
tge QIV: 0
9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1. Miejsce zainstalowania:
Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

9.2. Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:
Zgodnie z zalacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

9.3. Sposéb pomiaru: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

94. Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

95. Przystosowanie ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z
systemem zdalnego odczytu licznikow ENERGA-OPERATOR SA.

9.6. Wymagania dodatkowe:
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a) Dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowat odpowiednie przektadniki i listweg kontrolno-pomiarowa a £ §$‘ ,{,Fr* i
obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacfs, € ;@
zaniku napiecia. A- Q A

b) Dla poszczegolnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy. ™~ o

~N

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.
) Wymagania techniczne dla ukiadow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii Sieci

Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca sig zgrupowanie ukiadow pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora.

f) W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu ukladow pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikow lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratorow.
- Od licznikéw do koncentratoréw oraz od koncentratorow do tablicy glownej, ziacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy ulozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodow komunikacyjnych
laczacych uktady pomiarowe z ukiadem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napigciu do 1kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1kV:
a)  Sposob pracy punktu neutrainego sieci -

b) Napiecie znamionowe sieci - kv
¢) Prad zwarcia doziemnego - A

d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kv GPZ GPZ KOWALE
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne arametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniainstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

ENERGA opracuje projekt budowlany - wykonawczej linii kablowej (zgodnie obowigzujacymi w ENERDZE -
OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania Oddzialu w Gdansku) i uzgodni je z
ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdansku, Rejon Dystrybucji - Dziat Dokumentacii Energetyczne;j.

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelnia¢ wymagania okresione w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukgji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dysirybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej
mozna zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrédla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia
UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku
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, /Véo»e Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-
& % montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych
6'9/‘;9 warunkéow.
16@ . 7. Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia. .
%, Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.
Z

18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pdzn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:
- po przytaczenifl obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu 0
umowe o przytagzenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu uTowy o $wiadczenie usiug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Ninigjsze oéwiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

4

| r . Dyrektor

Vilchag Rejonu Dystrybucji w Gdarfisku
h - e
Wi'ééheé Mieczystaw Robert Karbuisky
—~  OPRACOWAL ZATWIERDZIL

tel. 58 527 92 99

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku Rejon Dystrybucji w Gdarisku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarisk
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|Numer P/24/034572 IMiejscowoéé Gdansk Data 06-06-2024

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarnsku
ZALACZNIK nr1
Zestawienie mocy przytaczeniowych i zabezpieczeri przedlicznikowych w lokalach.

1. Przylaczany obiekt:
Nazwa:Budynek mieszkalny wielorodzinny B4

Adres (Nr dziatki):Gdansk , ul. Stiwkowa
gm. Gdansk, dziatka numer 0063-556/1,556/2

- . ) . . Moc przy- Miejsce . Funkcje
Numer Miejsce . .. | Rodzaj | Wielkos¢ Rodzaj . .| Rodzaj .
. | Typ odbioru| llos¢ | . .. - ) .| tgczedla | zainstalowania . pomiarowe
budynku | dostarczenia instalacji |zabezpie- | zabezpieczeni lokalu pomiary pomiaru licznika
- Szt. - A kW
Energia
wewnatrz
; elekiryczna
ZK proj. [ mieszkanie| 6 3fazy 25 wylacanik 12.5 budypkuw beg- czynna pobrana,
taryfowy mejseu post Straty nieobecne/
oginodostepny pomijalnie male
wewnafrz Energia
. elektryczna
. potrzeby wylacznik budynku w bez-
ZK proj administrac ! 3fezy 2 taryfowy 105 miejscu posr gﬂ;iggiﬁl
ogolnodostepny pomijaiie male




Energa AT

operator ID0000000000037615

|Numer P/24/034571 |Miejscowoé<’: Gdarisk Data 06-06-2024

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku

1. Przytaczany obiekt:
Nazwa:Budynek mieszkalny wielorodzinny B3
Adres (Nr dziatki). Gdansk, ul. Sliwkowa
gm. Gdansk , dziatka numer 0063-556/1,556/2

2. Grupa przytaczeniowa:  grupa IV
3. Moc przylaczeniowa: 51.5 kW

W tym:

ZK proj. 51.5 kW

4. Miejsce przytaczenia:

GPZ - GPZ KOWALE [01650]

Linia15kV []

Stacja SN/nn [}

Obwodnn []

Obiekt GPZ GPZ KOWALE [01650]

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na listwie zaciskowe]j w zlaczu w kierunku instalacji przytaczanej;
Rodzaj przytacza: kablowe.
Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspdipracy z
siecia;
71. Zakres inwestycii realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
711, Urzadzenia WN i SN:
Budowa wig WBS B/24/038270
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
Budowa wig WBS B/24/038270
7.1.3.  Urzadzenia nn:
Wybudowaé przylacza kablowe nn typu YAKXS 4x240mm od projektowanej stacji transformatorowe] poprzez
projektowane ziacza kablowe zlokalizowane przy projektowanych budynkach ul. Sliwkowa.
7.1.4. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspolpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sg przytaczane:

7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

N

7.16. Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

7.1.7. Demontaze:

7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
Podmiot Przytaczany wykona polaczenie pomigdzy tablica rozdzielcza oswietlenia a szafka pomiarowa. Wykonanie
tych czynnoéci powinno zostaé potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalaciji przylaczanej.

8. Wymagany stopieni skompensowania mocy biernej:
tgp Ql: 04
tge QIV: 0
9. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1. Miejsce zainstalowania:
Zgodnie z zalacznikiem nr 1.

9.2. Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:
Zgodnie z zalacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

9.3. Sposdb pomiaru: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

94 Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zalacznikiem nr 1.

9.5. Przystosowanie ukladow pomiarowo-rozliczeniowych do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z
systemem zdalnego odczytu licznikéw ENERGA-OPERATOR SA.

9.6. Wymagania dodatkowe:
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a) Dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowg a _ $$‘§ Q'C" N
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje, < Q&?’
zaniku napiecia. A A

b) Dla poszczegolnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy. &

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca sie zgrupowanie ukltadow pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla sluzb Operatora.

f) W celu zapewnienia mozliwoéci instalacji systemu zdalnego odczytu ukladéw pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikow lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratorow.
- Od licznikow do koncentratorow oraz od koncentratoréw do tablicy gtownej, ztacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy ulozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodow komunikacyjnych
taczacych uktady pomiarowe z uktadem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania
Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a) Sposob pracy punktu neutralnego sieci

b) Napiecie znamionowe sieci - kv
¢) Prad zwarcia doziemnego - A

d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ GPZ KOWALE
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

ENERGA opracuje projekt budowlany - wykonawczej linii kablowej (zgodnie z obowiazujacymi w ENERDZE -
OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania Oddziatu w Gdarsku) i uzgodni je z
ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku, Rejon Dystrybucji - Dzial Dokumentacji Energetyczne;j.

Dotyczy wspélpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speinia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujgcej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej
mozna zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zroédia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia
UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku
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5 %9.&. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-
‘9"«90.' f? montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych
//(Q- warunkow.
. % 17. Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia. J
% Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

18. Dziatajac na podstawie ,ért. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu 0
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy 0 $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze o$wiadczenje jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.
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» Dyrektor
et | Rejonu Dystrybucji w Gdafisku
7 e
Va4 ——— Robert Karbiriski
Wiecheé Mieczystaw
(_—OPRACOWAL ZATWIERDZIL

tel. 58 527 92 99

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku Rejon Dystrybucji w Gdarisku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarisk
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

1. Przylaczany obiekt:

Oddziat w Gdansku

ZALACZNIK nr 1
Zestawienie mocy przylaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.

Nazwa:Budynek mieszkalny wielorodzinny B3

Adres (Nr dziatki):Gdansk , ul. Sliwkowa
gm. Gdarisk, dziatka numer 0063-556/1,556/2

- . _— . Moc przy- Miejsce . Funkcje
Numer Miejsce . ; Rodzaj | Wielkos¢ Rodzaj . .| Rodzaj .
. | Typ odbioru| Hos¢ | . . N . .| taczedla | zainstalowania . pomiarowe
budynku | dostarczenia instalacji | zabezpie- | zabezpieczeni lokalu pomiary pomiaru licznika
Szt - A kW
Energia
wytgcznik I;ALIJZ‘;/J:I?EV bez- elekiryczna
ZK proj. | mieszkanie| 6 3fazy 25 125 i . czynna pobrana,
taryfowy migjscu post Straty nieobecne/
ogblnodostgpny pomijalnie mate
wewnatrz Energia
. lektryczna
. potrzeby wylacznik budynku w bez- €
ZK proj administrac f 3fazy 2 taryfowy 105 miejscu posr Sctzr);?;zizggg:gl
ogdinodostepny pomijalnie male
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|Numer P/24/034569 Miejscowosé Gdansk Data 06-06-2024
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdansku
1. Przytaczany obiekt:

71

711,
712

7.13.

7.14.
7.15.
7.1.6.

71.7.

7.2.

9.2
98.3.
94.
9.5.

9.6.

Nazwa:Budynek mieszkalny wielorodzinny B2
Adres (Nr dziatki):Gdarisk, ul. Sliwkowa
gm. Gdansk , dziatka numer 0063-556/1
Grupa przylaczeniowa: grupa IV
Moc przylaczeniowa:  51.5 kW
Wtym:
ZK proj. 51.5 kW

Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ KOWALE [01650]
Linia15kV []
Stacja SN/nn []
Obwodnn []
Obiekt GPZ GPZ KOWALE [01650]

Migjsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zlaczu w kierunku instalacji przylaczanej;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspolpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Budowa wig WBS B/24/038270

Stacja transformatorowa:

Budowa wig WBS B/24/038270

Urzadzenia nn:

Wybudowa¢ przylacza kablowe nn typu YAKXS 4x240mm od projektowanej stacji transformatorowej poprzez
projektowane 2iacza kablowe zlokalizowane przy projektowanych budynkach ul. Sliwkowa.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci s przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zaktéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Podmiot Przylaczany wykona polaczenie pomiedzy tablica rozdzielcza oéwietlenia a szafka pomiarowa. Wykonanie
tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczane;.

Wymagany stopien skompensowania mocy biermne;:

tge Ql: 0.4

tgep QIV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:

Zgodnie z zalacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

Sposob pomiaru: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zafacznikiem nr 1,

Przystosowanie uktadow pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z
systemem zdalnego odczytu licznikéw ENERGA-OPERATOR SA.

Wymagania dodatkowe:
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10.1.

10.2.

10.3.

11.

12

121,

12.2.
12.3.
12.4.

13.

14.

15.

a) Dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowa¢ odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikow oraz optyczna sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegolnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osfonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca sie zgrupowanie ukladow pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora.

f) W celu zapewnienia moZliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu uktadéw pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikow lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratorow.

- Od licznikéw do koncentratorow oraz od koncentratoréw do tablicy gtéwnej, ztacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy utozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewoddw komunikacyjnych
laczacych uktady pomiarowe z ukiadem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uktad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania
Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a) Sposob pracy punktu neutralnego sieci

b) Napigcie znamionowe sieci - kv
¢) Prad zwarcia doziemnego - A

d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - S

€} Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)y  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - S

w stacji110/15 kv GPZ GPZ KOWALE
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

ENERGA opracuje projekt budowlany - wykonawczej linii kablowej (zgodnie z obowigzujacymi w ENERDZE -
OPERATOR $A standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania Oddzialu w Gdansku) i uzgodni je z
ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdansku, Rejon Dystrybucji - Dzial Dokumentacji Energetycznej.

Dotyczy wspdipracy ruchowe;:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetniac wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukgji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.). _
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej
mozna zapewnié jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia
UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku
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%, #16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowiano-
J
montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych
warunkéw.
> 17. Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pdzn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy 0 $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Ninigjsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

1 Dyrektor

/.1 \ Rejonu Dystrybucji w Gdafsku
- ~ Rabert Karbifiski
Wiecheé Mieczystaw
_OPRACOWAL ZATWIERDZIL

" tel, 58 527 92 99

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Gdarisku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdansk
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
ZALACZNIK nr 1
Zestawienie mocy przylaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.

1. Przylaczany obiekt:
Nazwa:Budynek mieszkalny wielorodzinny B2

Adres (Nr dziatki):Gdansk , ul. $liwkowa
gm. Gdarisk, dziatka numer 0063-556/1

Numer Miejsce Typ odbioru | los Rodzaj. Wielkos¢ Rodzaj ':Aag: rdzli zainr\éllzjlzs\f;nia Rodzaj p;l:}?:g:,e
budynku | dostarczenia instalacji | zabezpie- | zabezpieczeni lokalu pomiaru pomiaru i@rila
- Szt. - A kW
Energia
ek :ﬁmﬁv bez- elekiryczna
ZKproj. | mieszkanie| 6 3 fazy 25 125 2 . czynna pobrana,
. taryfowy IeSC POSI | straty nieobecne/
ogdinodostepny pomijalnie male
wewrializ Energia
potrzeby wylacznik budynl?u w bez- elekiryczna
ZK proj. - 1 3fazy 20 10.5 o . czynna pobrana,
administrac taryfowy migjscu POST | straty nieobecne/
ogdinodostepny pomijalnie mate
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Numer P/24/034567 Miejscowosé Gdarisk Data 06-06-2024

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku

1. Przylaczany obiekt:
Nazwa:Budynek mieszkalny wielorodzinny B1
Adres (Nr dziatki):Gdarisk, ul. Sliwkowa
gm. Gdansk , dziatka numer 0063-556/2
Grupa przytaczeniowa: grupa IV
Moc przylaczeniowa:  51.5 kW
Wtym:
ZK proj. 51.5 kW
4, Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ KOWALE [01650]
Linia 15kV []
Stacja SN/nn []
Obwod nn []
Obiekt GPZ GPZ KOWALE [01650]

w N

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ztaczu w kierunku instalacji przylaczanej;

6. Rodzaj przylacza: kablowe

7. Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspdtpracy z
siecia;

71. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
Budowa wig WBS B/24/038270

7.1.2. Stacja transformatorowa:
Budowa wig WBS B/24/038270

7.1.3.  Urzadzenia nn:
Wybudowaé przylacza kablowe nn typu YAKXS 4x240mm od projektowanej stacji transformatorowej poprzez
projektowane zlacza kablowe zlokalizowane przy projektowanych budynkach ul. Sliwkowa.

7.1.4.  Wyposazenie urzadzen, instalacii lub sieci, niezbedne do wspotpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sa przylaczane:

7.15. Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

7.1.6. Dostosowanie przytaczanych urzadzer, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

7.1.7. Demontaze:

7.2, Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany.
Podmiot Przytaczany wykona potaczenie pomiedzy tablica rozdzielcza oéwietlenia a szafka pomiarowa. Wykonanie
tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej.

8. Wymagany stopief skompensowania mocy biemej:
tgo Ql: 04
tgo QIV: 0
9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1. Miejsce zainstalowania:
Zgodnie z zalacznikiem nr 1.

9.2. Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:
Zgodnie z zalacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

9.3. Sposbb pomiaru: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

94 Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zalacznikiem nr 1.

9.5. Przystosowanie ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z
systemem zdalnego odczytu licznikow ENERGA-OPERATOR SA.

9.6. Wymagania dodatkowe:
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10.1.

10.2.

10.3.

1.

12

121,

12.2.
12.3.

124.

13.

14.

15.

a) Dla pomiaru poéredniego lub poiposredniego, zastosowac odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wiornych pomiaru wykonac zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegolnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania. '

d) Wymagania techniczne dla ukiadow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca sig zgrupowanie uktadéw pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora.

f) W celu zapewnienia mozliwosci instalacii systemu zdalnego odczytu uktadéw pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikow lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratorow.

- Od licznikow do koncentratorow oraz od koncentratorow do tablicy gtownej, ztacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy utozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodéw komunikacyjnych
taczacych uktady pomiarowe z uktadem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1KV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kV
¢)  Maksymalny prad ZWarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazef Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1kV:

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -
b) Napigcie znamionowe sieci - kV
c¢) Prad zwarcia doziemnego - A
d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
e) Moc zwarciowa na szynach 15kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji110/15 kv GPZ GPZ KOWALE
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazef uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

ENERGA opracuje projekt budowlany - wykonawczej linii kablowej (zgodnie z obowiazujacymi w ENERDZE -
OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania Oddziatu w Gdansku) i uzgodni je z

ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdansku, Rejon Dystrybucii - Dziat Dokumentaciji Energetycznej.
Dotyczy wspdtpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w instrukgji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energil elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowq dostawe energii elektrycznej
mozna zapewnié jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrédta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia
UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku
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16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-
montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalacznik do niniejszych
warunkow.

17. Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.

18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- PO zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej,

Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowiane.

Dyrektor
” Rejonu Dystrybucji w Gdanasku

Wiecheé Mieczystaw robert Karbiriski
OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 58 527 92 99

Otrzymujg; 1. Whnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Gdarisku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarisk
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
ZALACZNIK nr 1
Zestawienie mocy przytaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.

1. Przyltaczany obiekt:
Nazwa:Budynek mieszkalny wielorodzinny B1

Adres (Nr dziatki):Gdansk , ul. Sliwkowa
gm. Gdansk, dziatka numer 0063-556/2

- . ) . . Moc przy- Miejsce . Funkcje
Numer Miejsce . Rodzaj | Wielkosé Rodzaj . .| Rodzaj .
. | Typ odbioru| llo$¢ | . : . : .| tgczedla | zainstalowania . pomiarowe
budynku | dostarczenia instalacji | zabezpie- | zabezpieczeni lokalu pomiary pomiaru licznika
- Szt. - A kW
wewnatrz 'El?tergia
. : elektryczna
ZKproj, | mieszkanie| 6 3fazy 25 wytacznik 125 b“d.y'.’k”‘” beg czynna pobrana,
taryfowy miejscu POST | oot nicobecne/
olnodostepny raly nieobeche
9 pomijalnie mate
wewnatrz IEl?tergia
. ) elektryczna
ZK proj. pot?eby 1 3 fazy 20 wylacznik 10.5 budypku o be? czynna pobrana,
administrac taryfowy migjscu POST | oot nieobecne/
6lnodostepny faly Neonecne
%9 pomijalnie mate
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WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
1. Przylaczany obiekt:

71

711,
712,

71.3.

7.14.
7.15.
7.1.6.

71.7.

7.2,

9.2.
9.3.
9.4.
9.5.

9.6.

Nazwa:Budynek mieszkalny wielorodzinny A5
Adres (Nr dziatki):Gdansk, ul. Sliwkowa
gm. Gdansk , dziatka numer 0063-556/1
Grupa przylaczeniowa: grupa IV
Moc przytaczeniowa: 64 kW
Wtym:
ZK proj. 64 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ KOWALE [01650]
Linia 15kV []
Stacja SN/nn []
Obwod nn ]
Obiekt GPZ GPZ KOWALE [01650]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowe] w ztaczu w kierunku instalacji przylaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdipracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Budowa wig WBS B/24/038270

Stacja transformatorowa:

Budowa wig WBS B/24/038270

Urzadzenia nn:

Wybudowaé przytacza kablowe nn typu YAKXS 4x240mm od projektowanej stacji transformatorowej poprzez
projektowane ztacza kablowe zlokalizowane przy projektowanych budynkach ul. Sliwkowa.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspolpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci s3 przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylgczany:

Podmiot Przylaczany wykona polaczenie pomigdzy tablica rozdzielcza oswietlenia a szafka pomiarowa. Wykonanie
tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej.

Wymagany stopief skompensowania mocy biernej:

tgo Q& 0.4

tge QIV: 0

Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giéwnego:

Zgodnie z zalacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

Sposéb pomiaru: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zalacznikiem nr 1.

Przystosowanie ukladow pomiarowo-rozliczeniowych do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z
systemem zdalnego odczytu licznikow ENERGA-OPERATOR SA.

Wymagania dodatkowe:
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10.3.
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121,

12.2.
12.3.

124.

13.
14.

15.

K3 <
S Q.
SIS
a) Dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarows « '*&Q o'?;«é"\
obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych ficznikéw oraz optyczna sygnalizacy, e & &
zaniku napiecia. A L

b) Dla poszczegdlnych etapow budowy przewidziec pomiar dostosowany do poboru mocy. . ~ &

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca sig zgrupowanie ukladow pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora.

f) W celu zapewnienia moZliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu ukladow pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratorow.
- Od licznikow do koncentratorow oraz od koncentratoréw do tablicy glownej, ztacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy utozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodéw kemunikacyjnych
taczacych uktady pomiarowe z ukiadem transmisji danych pomiarowych.

g) inne;:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Ukiad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 0,4 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant,
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
¢) Prad zwarcia doziemnego - A

d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wytaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ GPZ KOWALE
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowsj.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

ENERGA opracuje projekt budowlany - wykonawczej linii kablowej (zgodnie z obowigzujacymi w ENERDZE -
OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania Oddziatu w Gdansku) i uzgodni je z
ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku, Rejon Dystrybucji - Dziat Dokumentacji Energetycznej.

Dotyczy wspoétpracy ruchowej;

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spefniac wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizagji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej
mozna zapewnic¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia
UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarnsku



S
‘396 f/f; « Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-
%, S montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych
Ly warunkéw.
> f"c}. 17. Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczema
%é Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.

18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, ze zapewni dostawg energii dla obiektu przylaczanego:
- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.
Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

) Pyrektor
Rejonu Dystrybucji w Gdarisky

Robert Karbirski

(_Wieche¢ Mieczystaw
OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 58 527 92 99

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Gdarisku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdansk
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdansku
ZALACZNIK nr 1
Zestawienie mocy przylaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w [okalach.

1. Przylaczany obiekt:
Nazwa:Budynek mieszkalny wielorodzinny A5

Adres (Nr dziatki):Gdansk , ul. $liwkowa
gm. Gdansk, dziatka numer 0063-556/1

- . _— . Moc przy- Miejsce . Funkeje
Numer Miejsce . , Rodzaj | Wielkos¢ Rodzaj . .| Rodzaj :
. |Typ odbioru]| llos¢ | . . . ) .| taczedla | zainstalowania . pomiarowe
budynku | dostarczenia instalacji |zabezpie- | zabezpieczeni lokalu pomiaru pomiaru licznika
- Szt. - A kW
Energia
ZKproj, | POUZEY g 3, 0 | Wk s ‘r‘l’?’\;’:'?ﬁ’ bez- [ orana
PO | administrac y taryfowy ) migjscu posr Str);ty niZObec 0 e’/
ogélnodostepny pomijalnie mafe
wewnatrz Energia
; elektryczna
ZK proj. winda 1 3 fazy 25 wylaganik 12.5 buqypku w beg— czynna pobrana,
tarylowy mieiscu post Straty nieobecne/
ogélnodostepny pomijalnie mate
Energia
wewnatrz
; elektryczna
ZKproj. | mieszkanie| 6 3 fazy 25 Yg:}%zx;k 12.5 b‘:%?::uw gzzr czynna pobrana,
. Straty nieobecne/
ogélnodostepny pomijalnie male




Y [ _) 4
&) Energa A
. opera tor SID0000000000037046
Numer P/24/034560 |Miejscowoéé Gdansk Data 06-06-2024
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku

1. Przylaczany obiekt:

71

711,
712

743

7.14.
7.1.5.
7.1.6.

71.7.

7.2,

9.2.
9.3.
9.4.
9.5.

9.6.

Nazwa:Budynek mieszkalny wielorodzinny A4
Adres (Nr dziatki):Gdansk, ul. Sliwkowa
gm. Gdansk , dziatka numer 0063-556/1
Grupa przylaczeniowa: grupa IV
Moc przytaczeniowa: 64 kW
Wtym:
ZK proj. 64 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ KOWALE [01650]
Linia15kV []
Stacja SN/nn [}
Obwéd nn []
Obiekt GPZ GPZ KOWALE [01650]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ztaczu w kierunku instalacji przytaczanej;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspoélpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Budowa wig WBS B/24/038270

Stacja transformatorowa:

Budowa wig WBS B/24/038270

Urzadzenia nn:

Wybudowaé przylacza kablowe nn typu YAKXS 4x240mm od projektowanej stacji transformatorowej poprzez
projektowane ziacza kablowe zlokalizowane przy projektowanych budynkach ul. Sliwkowa.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspotpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji ub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Podmiot Przytaczany wykona potaczenie pomigdzy tablica rozdzielcza oéwietlenia a szafka pomiarowa. Wykonanie
tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Oéwiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej.

Wymagany stopien skompensowania mocy biemej:

tge Q: 0.4

tae QIV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Rodza] i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:

Zgodnie z zalacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

Sposob pomiaru: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Przystosowanie ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z
systemem zdalnego odczytu licznikow ENERGA-OPERATOR SA.

Wymagania dodatkowe:
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101,

10.2.

10.3.

1.

12

121,

12.2.
12.3.

124.

13.

14.

15.

a) Dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowat odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dlaposzczegolnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

)} Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca sie zgrupowanie ukladow pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora.

f) W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu uktadow pomiarowych nalezy
- W migjscach grupowania licznikow Iub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratorow.

- Od licznikow do koncentratorow oraz od koncentratorow do tablicy giownej, ztacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy ulozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodow komunikacyjnych
laczacych uktady pomiarowe z uktadem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci 0 napieciu do 1kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projekiant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a) Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b) Napiecie znamionowe sieci - kv
¢) Prad zwarcia doziemnego - A

d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - S

w stacji110/15 kV GPZ GPZ KOWALE
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazef uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

ENERGA opracuje projekt budowlany - wykonawczej linii kablowej (zgodnie z obowiazujacymi w ENERDZE -
OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania Oddziatu w Gdansku) i uzgodni je z
ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku, Rejon Dystrybucji - Dziat Dokumentacji Energetyczne;j.

Dotyczy wspotpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelnia wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczyé sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej
mozna zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego 2rodia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia
UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku

7

-
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2 16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-
montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych
warunkow,
17. Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenla

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z poin.
zm.) w zwigzku zart. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:
- po przytaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybuciji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze o$wiadczenie jest odwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

| i o
| L)
A Dyrekt
£ ﬁ Rejonu Dgstrgbuqolrw Gdansku
Wieuhéé Mieczystaw Rabert Ka}'bmski
OPRACOWAL ZATWIERDZIL

tel. 58 527 92 99

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku Rejon Dystrybucji w Gdarisku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdansk
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

Oddzial w Gdansku
ZALACZNIK nr1
Zestawienie mocy przytaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.
1. Przytaczany obiekt:
Nazwa:Budynek mieszkalny wielorodzinny A4
Adres (Nr dzialki):Gdansk , ul. Sliwkowa
gm. Gdansk, dziatka numer 0063-556/1
- . S s . Moc przy- Miejsce . Funkcie
Numer Miejsce . .. | Rodzaj | Wielkosé Rodzaj . .| Rodzaj -
budynku | dostarczenia Typ odbioru| llos¢ instalacji | zabezpie- | zabezpieczeni facze dia zamstalgwama pomiaru pomiarows
lokalu pomiaru licznika
Szt. A kW
Energia
ZK proj potrzeby 1 3faz 20 waEke 10.5 :jz‘;lmt'r\zhl bez- cz er:?ll;tryg;?:na
Prol- | administrac y taryfowy ’ miejscu posr S(r};ty nizobecn e’/
ogélnodastepny pomijalnie mate
Energia
wytgcznik :13\;,:?3\2/\/ bez- elektryczna
ZK proj. winda 1 3 fazy 25 125 S . czynna pobrana,
taryfowy miejscu posr Straty nieobecne/
ogblnodostgpny pomijalnie mate
Energia
wytacznik mf:ﬁﬁ bez- elektryczna
ZK proj. | mieszkanie| 6 3 fazy 25 taryfowy 12.5 migjsc posr czynna pobrana,
. Straty nieobecne/
ogélnodostgpny pomijalnie mate
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Numer P/24/034549 IMiejscowoéé Gdansk Data 06-06-2024
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
1. Przylaczany obiekt:

71

741,
712,

7.1.3.

7.14.
7.1.5.
7.1.6.

7.1.7.

7.2,

9.2.

9.3.
9.4.
9.5.

Nazwa:Budynek mieszkalny wielorodzinny A3
Adres (Nr dziatki):Gdansk, ul. Sliwkowa
gm. Gdansk , dziatka numer 0063-556/1
Grupa przylaczeniowa: grupa IV
Moc przytaczeniowa:  170.5 kW
W tym:
ZK proj. 119 kW
ZK-proj. 51.5 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ KOWALE [01650]
Linia 15kV []
Stacja SN/nn []
Obwédnn []
Obiekt GPZ GPZ KOWALE [01650]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ztaczu w kierunku instalacji przytaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspdlpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Budowa wig WBS B/24/038270

Stacja transformatorowa:

Budowa wig WBS B/24/038270

Urzadzenia nn:

Wybudowaé przylacza kablowe nn typu YAKXS 4x240mm od projektowanej stacji transformatorowej poprzez
projektowane ztacza kablowe zlokalizowane przy projektowanych budynkach ul. Sliwkowa.

Wyposazenie urzadze, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspoipracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci s przytaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakléceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzet, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Podmiot Przytaczany wykona potaczenie pomigdzy tablica rozdzielcza oswietlenia a szafka pomiarowa. Wykonanie
tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:

tge QI 04

tge QIV: 0

Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giéwnego:

Zgodnie z zatacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

Sposéb pomiaru: Zgodnie z zalacznikiem nr 1.

Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zalacznikiem nr 1.

Przystosowanie ukladow pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z
systemem zdalnego odczytu licznikow ENERGA-OPERATOR SA.
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Wymagania dodatkowe: € LT
a) Dia pomiaru posredniego lub poiposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarows & oy )
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
. o ~N
zaniku napiecia. . N &

b} Dla poszczegdinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukltadow transmisji danych pomiarowych okreslone sq w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca sig zgrupowanie ukladow pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora.

f) W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu uktadow pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikow lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratorow.
- Od licznikow do koncentratoréw oraz od koncentratoréw do tablicy gtownej, zZlacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy utozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodow komunikacyjnych
taczacych uktady pomiarowe z uktadem transmisji danych pomiarowych.

g) inne;

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowsj i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punkiu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢) Prad zwarcia doziemnego - A
d) Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - S
e} Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji110/15 kV GPZ GPZ KOWALE
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne;

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalagji/sieci Napigcie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia;

Dotyczy projektu budowlanego:

ENERGA opracuje projekt budowlany - wykonawczej linii kablowej (zgodnie z obowiazujacymi w ENERDZE -
OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania Oddziatu w Gdansku) i uzgodni je z
ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdarsku, Rejon Dystrybucji - Dziat Dokumentacji Energetyczne;j.

Dotyczy wspélpracy ruchowe;j:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetniaé wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilno$ci elektromagnetyczne.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 22007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawg energii elektrycznej
mozna zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia



UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-
montazowych, na zasadach okre$lonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalacznik do niniejszych
warunkow.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.
Dziatajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z p6zn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 fipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybuciji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest odwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

| Pyrektor
) Rejonu Dystrybucji w Gdaisky

i | Robert Karbiriski
Wiechéé Mieczystaw

—

(__~OPRACOWAL ZATWIERDZIL

tel. 58 527 92 99

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Gdarisku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdansk
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DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
ZALACZNIK nr 1
Zestawienie mocy przytaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.
1. Przytaczany obiekt:
Nazwa:Budynek mieszkalny wielorodzinny A3
Adres (Nr dziatki):Gdarisk , ul, $liwkowa
gm. Gdarisk, dziatka numer 0063-556/1
- . I . Moc przy- Miejsce . Funkcje
Numer Miejsce . .« | Rodzaj | Wielkosé Rodzaj ' .| Rodzaj .
. | Typ odbioru| llosé | . " . . .| taczedla | zainstalowania . pomiarowe
budynku | dostarczenia instalacji | zabezpie- | zabezpisczeni lokalu pomiary pomiary licznika
Szt - A kW
Energia
. wewnatrz
tadowarki . elektryczna
ZK proj. | samochod | 26 1 faza 20 vtvay:?fc;zmk 37 blrﬁ):.‘sk;uw be; czynna pobrana,
elektryczny wy oln odjost n po Straty nieobecne/
9 epny pomijalnie male
Energia
wytacznik bﬁ;’:ﬂﬁv bez- slektryozna
ZK proj. Wezel co 1 3 fazy 20 10.5 h ° czynna pobrana,
taryfowy mieiscu post Straty nieobecne/
ogéinodostepny pomijalnie male
Energia
wylacznik bwuzyr?liﬁv bez- elektryozna
ZK proj. Winda 1 3fazy 25 i 12.5 2. . ¢zynna pobrana,
aryfowy  Tejscu post Straty nieobecne/
ogCinodostepny pomijalnie male
wewnatrz Energia
ZKproj, | POUZELY | g | ap) 25 | Whezk |y | budykuw | bep | GGz
proj. administrac y taryfowy ' migjscu posr Str)z;ty nigobec né/
ogélnodostepny pomijainie male
Energia
wylgcznik bwuz\;/vr?ligr; bez- elektryczna
ZK-proj. | mieszkanie| 6 3 fazy 25 125 O ; czynna pobrana,
taryfowy miejscu post Straty nieobecne/
ogolnodostepny pomijalnie mate
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I;mer P/24/034542 IMiejscowoéé Gdansk Data 06-06-2024
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIEC! ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
1. Przylaczany obiekt:
Nazwa:Budynek mieszkalny wielorodzinny A2
Adres (Nr dziatki):Gdansk, ul. Sliwkowa
gm. Gdansk , dziatka numer 0063-556/1
2. Grupa przylaczeniowa: grupa IV
3. Moc przylaczeniowa: 64 kW
Wiym:
ZK proj. 12.5 kW
ZK-proj. 51.5 kW
4, Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ KOWALE [01650]
Linia15kV []
Stacja SN/nn []
Obwod nn []
Obiekt GPZ GPZ KOWALE [01650]
5. Miejsce dostarczania energii elektryczne;:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zlaczu w kierunku instalacji przylaczanej;
6. Rodzaj przylacza: kablowe
7. Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdlpracy z
siecia;
74. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
Budowa wig WBS B/24/038270
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
Budowa wig WBS B/24/038270
7.1.3.  Urzadzenia nn:
Wybudowaé przylacza kablowe nn typu YAKXS 4x240mm od projektowanej stacji transformatorowej poprzez
projektowane ztacza kablowe zlokalizowane przy projektowanych budynkach ul. Sliwkowa.
7.1.4.  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sa przytaczane:
7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakibceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
7.1.6. Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
7.1.7. Demontaze:
7.2, Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
Podmiot Przytaczany wykona polaczenie pomiedzy tablica rozdzielcza oSwietlenia a szafka pomiarowa. Wykonanie
tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej.
8. Wymagany stopiei skompensowania mocy biernej:
tge QI: 0.4
tge QIV: 0
9. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1. Miejsce zainstalowania:
Zgodnie z zalacznikiem nr 1.
9.2, Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:
Zgodnie z zatacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.
9.3. Sposéb pomiaru: Zgodnie z zalacznikiem nr 1.
9.4. Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.
9.5 Przystosowanie ukladéw pomiarowo-roziiczeniowych do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z

systemem zdalnego odczytu licznikow ENERGA-OPERATOR SA.



9.6.

10

101,

10.2.

10.3.

1.

12

121,

12.2.
12.3.

12.4.

13.

14.

15.

BN
& S‘i
Wymagania dodatkowe: £ 5{;'
a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowat odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarows a w*&’ ¢
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje A
. . N
zaniku napiecia. . -
N

b) Dla poszczegolnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca sig zgrupowanie uktadow pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora.

f) W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu uktadow pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratorow.
- Od licznikéw do koncentratorow oraz od koncentratorow do tablicy glownej, zigcza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy utozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodow komunikacyjnych
taczacych uktady pomiarowe z uktadem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe] i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV
¢} Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a) Sposdb pracy punktu neutralnego sieci -

b) Napiecie znamionowe sieci - kv
¢) Prad zwarcia doziemnego - A

d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

€) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ GPZ KOWALE
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzer, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

ENERGA opracuje projekt budowlany - wykonawczej linii kablowej (zgodnie z obowiazujacymi w ENERDZE -
OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania Oddziatu w Gdarisku) i uzgodni je z
ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku, Rejon Dystrybucji - Dziat Dokumentacji Energetycznej.

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spefnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej
mozna zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia



\?Q‘p

UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku

(3 Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-
montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych
warunkow. .

17. Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne {Dz. U. nr 54 poz. 348 z pdzn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza/ ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przj:qczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarcil umowy o Swiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

7 Dyrektor
{ Rejonu Dystrybucji w Gdansku
-‘-‘__ e --_.
7 / . Holert Karbinski
Wieglie¢ Mieczyslaw
(_—~" OPRACOWAL ZATWIERDZIL

tel. 58 527 92 99

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Gdarisku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdansk
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
ZALACZNIK nr 1
Zestawienie mocy przytaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.

1. Przylgczany obiekt:
Nazwa:Budynek mieszkalny wielorodzinny A2

Adres (Nr dziatki):Gdansk , ul. $liwkowa
gm. Gdarisk, dziatka numer 0063-556/1

- . o . Moc przy- Miejsce ; Funkcje
Numer Miejsce . «« | Rodzaj | Wielkose Rodzaj . .| Rodzaj .
. | Typ odbioru| llosé | . ., . . .| faczedla | zainstalowania . pomiarowe
budynku | dostarczenia instalacji | zabezpie- | zabezpieczeni lokalu pomiaru pomiaru licznika
Szt. - A kW
Energia
wylacznik bwuc?;/v:l?ﬁv bez- elektryozna
ZK proj. Winda 1 3 fazy 25 taryfo 12.5 el & | Szynna pobrana,
wy oln odJost n pos Straty nieobecne/
g epny pomijalnie mate
Energia
wylacznik bwuz\;v:zﬁ bez- elektryczna
ZK-proj. | mieszkanie| 6 3 fazy 25 taryfowy 125 migjscu posr czynna pobrana,
) Straty nieobecne/
ogolnodostepny pomijalnie male
Energia
Zproj. | POV | g | ggy | g5 | wacmk | s | ez oy s
proj. administrac y taryfowy ' miejscu posr St r};ty nigobec né/
ogolnodostepny pomijalnie mate
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|Numer P/24/034534 Lliejscowoéé Gdansk Data 06-06-2024

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku

1. Przylaczany obiekt:
Nazwa:Budynek mieszkalny wielorodzinny A1
Adres (Nr dziatki):Gdansk, ul. Sliwkowa
gm. Gdarisk , dziatka numer 0063-556/1
Grupa przylaczeniowa:  grupa IV
Moc przylaczeniowa: 96.5 kW
W tym:
ZK projektowane 45 kW
ZK-proj. 51.5 kW
4, Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ KOWALE [01650]
Linia 15kV []
Stacja SN/nn []
Obwod nn []
Obiekt GPZ GPZ KOWALE [01650]

RN

5. Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zlaczu w kierunku instalacji przytaczanej;

6. Rodzaj przylacza: kablowe

7. Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspolpracy z
siecia;

71, Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
Budowa wig WBS B/24/038270

7.1.2.  Stacja transformatorowa:
Budowa wig WBS B/24/038270

7.1.3.  Urzadzenia nn:
Wybudowaé przylacza kablowe nn typu YAKXS 4x240mm od projektowanej stacji transformatorowej poprzez
projektowane zlacza kablowe zlokalizowane przy projektowanych budynkach ul. Sliwkowa.

7.1.4. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdtpracy z siecia, do kiorej instalacje lub sieci sa przylaczane:

7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zaktbceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

7.1.6. Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

7.1.7.  Demontaze:

7.2.  Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany.
Podmiot Przylaczany wykona polaczenie pomiedzy tablica rozdzielcza oswietlenia a szafka pomiarowa. Wykonanie
tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalaciji przylaczanej.

8. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:
tge Ql: 0.4
tge QIV: 0
9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1. Miejsce zainstalowania:
Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

9.2. Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giéwnego:
Zgodnie z zatacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

9.3. Sposéb pomiaru: Zgodnie z zalacznikiem nr 1.

94. Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zalacznikiem nr 1.

9.5 Przystosowanie ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z
systemem zdalnego odczytu licznikéw ENERGA-OPERATOR SA.
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10.1.

10.2.

10.3.

1.

12

121,

12.2.
12.3.

12.4.

13.
14,

15.

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowac odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtornych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia. .

b) Dia poszczegoinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca sig zgrupowanie ukladéw pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzieionych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla sluzb Operatora.

f) W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu ukladow pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikow lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzieé miejsce do zainstalowania
koncentratorow.

- Od licznikow do koncentratorow oraz od koncentratorow do tablicy gtownej, ztacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy ulozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodow komunikacyjnych
taczacych uktady pomiarowe z ukladem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci. TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazer Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢) Prad zwarcia doziemnego - A

d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - S

€) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - S

w stacji110/15 kV GPZ GPZ KOWALE
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalagji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia;

Dotyczy projektu budowlanego:

ENERGA opracuje projekt budowlany - wykonawczej linii kablowej (zgodnie z obowigzujacymi w ENERDZE -
OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania Oddziatu w Gdansku) i uzgodni je z
ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku, Rejon Dystrybucji - Dziat Dokumentaciji Energetycznej.

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speinia¢ wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilno$ci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatagji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej
mozna zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrodta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia
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K P, UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku
16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-
montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych
warunkéw.
17. Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowiagzywania umowy o przylaczenie.

18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne {Dz. U. nr 54 poz. 348 z pdan.
zm.) w Zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, ze Zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:
- po przylaczeniu| obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze o$wiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Pyrektor
. Rejonu Dystrybucji w Gdadsky
- ara B i LT (R Z '
—_—
g —Hobert Karbidski
Wieche¢ Mieczysfaw -
OPRACOWAL ZATWIERDZIL

tel. 58 527 92 99

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybuciji w Gdarisku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdansk
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‘Numer P/24/034534 lMiejscowoéé Gdansk Data 06-06-2024
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarsku
ZALACZNIK nr 1
Zestawienie mocy przylaczeniowych i zabezpieczeii przedlicznikowych w lokalach
1. Przylaczany obiekt:
Nazwa:Budynek mieszkalny wielorodzinny A1
Adres (Nr dziatki):Gdansk , ul. Sliwkowa
gm, Gdansk, dziatka numer 0063-556/1
- . e . Moc przy- Miejsce . Funkcje
Numer Miejsce . .. | Rodzaj | Wielkos¢ Rodzaj . .| Rodzaj .
. | Typ odbioru| llo$é | . a . . .| taczedla | zainstalowania . pomiarowe
budynku | dostarczenia instalagji | zabezpie- | zabezpieczeni lokalu pomiary pomiaru licznika
- Szt. - A
Energia
: gl elektryczna
ZK Winda 1 3fazy 25 wylacznik budynku w bez- czynna pobrana
projektowane taryfowy migjscu 5 Straty nieobecné/
ogoinodostepny pomijalnie mate
Energia
P tacznik oyt elekiryczna
. Garaz 1 3 fazy 63 wia T czynna pobrana,
projektowane taryfowy migjscu Straty nicobecne/
ogolnodostepny pomijalnie mate
Energia
wylacznik bwu?i;’:l?[ﬁ olektryczna
ZK-proj. | mieszkanie| 6 3 fazy 25 taryfowy miejscu czynna pobrana,
. Straty nieobecne/
ogdlnodostepny p:n)i/jgllr?iz ;‘;’;:
Energia
potrzeby wytacznik bwug‘;/v:liﬁ Clektryczna
ZK-proj. S 1 3 fazy 25 2 czynna pobrana,
administrac taryfowy miejscu Straty nieobecne/
ogélnodostepny pomijalnie male
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|Numer P/24/034623 Miejscowosé Gdansk Data 04-06-2024

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdansku

1. Przytaczany obiekt:
Nazwa:o$wietlenie zewnetrzne
Adres (Nr dziatki):Gdansk, ul. Sliwkowa
gm. Gdansk , dziatka numer 0063-556/2,556/1,558
Grupa przylaczeniowa: grupaV
Moc przylaczeniowa: 10.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ KOWALE [01650]
Linia15kV []
Stacja SN/nn []
Obwod nn
Obiekt GPZ GPZ KOWALE [01650]

~own

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zlaczu w kierunku instalacji przytaczanej;

6. Rodzaj przylacza: kablowe.

7. Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdipracy z
siecia;

7.1.  Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
Budowa wig WBS B/24/038270

7.1.2.  Stacja transformatorowa:
Budowa wig WBS B/24/038270

7.1.3.  Urzadzenia nn:
Wybudowaé przylacze kablowe nn typu YAKXS 4x240mm od projektowanej stacji transformatorowej poprzez
projektowane 2!acza kablowe zlokalizowane przy projektowanych budynkach ul. Sliwkowa.

7.1.4.  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspolpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci s przytaczane:

7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

7.1.6. Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

7.1.7. Demontaze:

7.2. Zakres inwestyciji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
Podmiot Przytaczany wykona potaczenie pomiedzy tablica rozdzielcza oSwietlenia a szafka pomiarowa. Wykonanie
tych czynnoséci powinno zostaé potwierdzone w "Oéwiadczeniu o gotowosci instalaciji przylaczanej.

8. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:
tge Ql: 0.4
tgp QIV: 0
9. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1. Miejsce zainstalowania:
wolnostojace zlacze kablowo-pomiarowe
9.2. Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:
wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 20 A,
zainstalowane w kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej
9.3. Sposob pomiaru: bezposredni 3 fazowy licznik energii elektrycznej .
9.4. Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate
9.5. Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
Nie wymagane;
9.6. Wymagania dodatkowe:
a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
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121,

12.2.
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124.
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15.

16.

17.
18.

obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikow oraz optyczng sygnaliza.
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegélnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania. )

) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploataci Sieci

Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczage sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe;j i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

=

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - S

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ GPZ KOWALE
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne:

Dane znamionowe urzadze, instalacj i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalaji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

ENERGA opracuje projekt budowlany - wykonawczej linii kablowej (zgodnie z obowiazujacymi w ENERDZE -
OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania Oddziatu w Gdansku) i uzgodnije z
ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku, Rejon Dystrybucji - Dziat Dokumentacji Energetycznej.

Dotyczy wspdlpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speiniac wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji ninigjszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej
mozna zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia
UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR $A Oddziat w Gdansku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-
montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych
warunkow.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.
Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz, 348 z p6zn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przytaczenia oraz w oparciu 0
umowe o przylgczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

Lo
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- po zawarciu umowy o Swiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Ninigjsze o$wialczenie jest oSwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIEC| ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
Przytgczany obiekt:
Nazwa:budynek mieszkalny wielorodzinny D1
Adres (Nr dziatki):Gdarisk, ul. $Sliwkowa
gm. Gdansk , dziatka numer 063-194/4, 063-429/11, 063-429/2, 063-430, 063-431, 063-432/1, 063-
43212, 063-558
Grupa przylaczeniowa: grupa IV
Moc przylaczeniowa: 62 kW
Wtym:
ZK 62 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ KOWALE [01650}
Linia 15kV []
Stacja SN/nn []
Obwod nn []
Obiekt GPZ GPZ KOWALE [01650]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na wyjsciu przewoddw od zabezpieczen gldwnych w ziaczu, w kierunku instalacji przylaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspéipracy z
siecia:

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Budowa wig WBS B/24/038270

Stacja transformatorowa:

Budowa w/g WBS B/24/038270

Urzadzenia nn:

Wybudowaé przylacza kablowe nn typu YAKXS 4x240mm2 od projektowanej stacji transformatorowej poprzez
projektowane ztacza kablowe posadowione przy projektowanych budynkach ul.Sliwkowa.

Wyposazenie urzadzer, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakléceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany.

Podmiot Przytaczany wykona szafki pomiarowe z miejscem do zainstalowania ukladéw pomiarowych w miejscu
ogdlnie dostepnym (korytarz, klatka schodowa) oraz linig zasilajaca od ztacza kablowego. Wykonanie tych czynnosci
powinno zostaé potwierdzone w "Oéwiadczeniu o gotowosci instalacii przytaczanej”.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:

tge QI 04

tge QIV: 0

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-tozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:

Zgodnie z zalacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

Spos6éb pomiaru: Zgodnie z zalacznikiem nr 1.

Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zalacznikiem nr 1.



9.5. Przystosowanie ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z
systemem zdalnego odczytu licznikow ENERGA-OPERATOR SA.
9.6. Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b}  Dla poszczegélnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukeji Ruchu i Eksploatagji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca sig zgrupowanie ukladow pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora.

f) W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu uktadow pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikow lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratoréw.
- Od licznikéw do koncentratoréw oraz od koncentratorow do tablicy gtéwnej, ztacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy utozyé dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodow komunikacyjnych
laczacych uktady pomiarowe z uktadem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:
10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe] i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C

b}  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kv

¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutrainego sieci -

b}  Napiecie znamionowe sieci - kv

¢) Prad zwarcia doziemnego - A

d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ GPZ KOWALE
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.

g)  System ochrony od porazef uziemienie ochronne
10.3.  Inne:
1. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

12 Inne ustalenia:

121.  Dotyczy projektu budowlanego:
ENERGA opracuje projekt budowlany - wykonawczej linii kablowej (zgodnie z obowiazujacymi w ENERDZE -
OPERATOR $SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania Oddziatu w Gdarisku) i uzgodni je z
ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku, Rejon Dystrybucji - Dziat Dokumentacji Energetycznej.

12.2.  Dotyczy wspdipracy ruchowej:

12.3.  Dotyczy umowy o przytaczenie:

124.  Inne wymagania:

13. Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilno$ci elektromagnetycznej.
14, Przy realizacji ninigjszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji

Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

15. Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.



16.

17.

18.

Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej
mozna zapewnié jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrédta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia
UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-
montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych
warunkow.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.
Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR 8A,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oéwiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.
A
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WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
ZALACZNIK nr 1

Zestawienie mocy przytaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.

1. Przytaczany obiekt:

Nazwa:budynek mieszkalny wielorodzinny D1

Adres (Nr dziatki):Gdarisk , ul. Sliwkowa

gm. Gdarisk, dziatka numer 063-194/4, 063-429/1, 063-429/2, 063-430, 063-431, 063-432/1, 063-
432/2, 063-558

- . . . Moc przy- Miejsce . Funkcje
Numer Miejsce - Rodzaj | Wielko$¢ Rodzaj . .. | Rodzaj .
.. | Typ odbioru| llosé | . , : - .| taczedla | zainstalowania 3 pomiarowe
budynku | dostarczenia instalacji | zabezpie- | zabezpieczeni lokail pomiary pomiaru licznika
- Szt. - A kw
Energia
2K potzeby |4 | 5 20 | Waeznik | 0g ;‘I’f’;f"“'ﬁ‘t’r:’ bz | arane
administrac Z taryfowy ' miejscu posr Str);ty nixbecne’/
ogélnodostepny pomijalnie mate
Energia
wylgcznik tmnnm bez- Siekiijcene
ZK mieszkanie | 6 3fazy 25 a 125 P czynna pobrana,
ryfowy miejscu posr Straty niecbecne/
ogblnodostgpny pomijalnie mate
Energia
7K o$wietlenie 1 3f 20 wylacznik 105 mf:?ﬁ bez- czekre]I;trycip:na
zewnetrzne i taryfowy ' miejso posr Str)gtly nioobecre/
oglnodostepny pomijainie mate
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdansku

1. Przylaczany obiekt:
Nazwa:budynek mieszkalny wielorodzinny D2
Adres (Nr dziatki):Gdansk, ul. Sliwkowa
gm. Gdansk , dziatka numer 063-194/4, 063-429/1, 063-429/2, 063-430, 063-431, 063-432/1, 063-
432/2, 063-558
2. Grupa przylaczeniowa: grupa IV
3. Moc przylaczeniowa:  51.5 kW
Wiym:
ZK51.5kW
4, Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ KOWALE [01650]
Linia 15 kV []
Stacja SN/nn []
Obwéd nn []
Obiekt GPZ GPZ KOWALE [01650]

5. Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczen gléwnych w ztaczu, w Kierunku instalacji przytaczanej;

6. Rodzaj przylacza: kablowe

7. Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspotpracy z
siecia;

7.4, Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

7.4.1.  Urzadzenia WN i SN:
Budowa wig WBS B/24/038270

7.1.2. Stacja transformatorowa:
Budowa wig WBS B/24/038270

7.1.3.  Urzadzenia nn:
Wybudowaé przylacza kablowe nn typu YAKXS 4x240mm2 od projektowanej stacji transformatorowej poprzez
projektowane ziacza kablowe posadowione przy projektowanych budynkach ul.Sliwkowa,

7.1.4. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspéipracy z siecia, do ktdre] instalacje lub sieci sg przylaczane:

7.15. Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

7.16. Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

7.1.7. Demontaze:

72, Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
Podmiot Przylaczany wykona szafki pomiarowe z miejscem do zainstalowania ukladéw pomiarowych w miejscu
og6lnie dostepnym (korytarz, klatka schodowa) oraz lini¢ zasilajaca od ztacza kablowego.
Wykonanie tych czynnoéci powinno zostaé potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej".;

8. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej:
tge QI: 0.4
tge QIV: 0
9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1. Miejsce zainstalowania:
Zgodnie z zalacznikiem nr 1.
9.2. Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:
Zgodnie z zalacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.
9.3. Sposdb pomiaru: Zgodnie z zalacznikiem nr 1.
94. Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zalacznikiem nr 1.
9.5, Przystosowanie ukladow pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z
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Wymagania dodatkowe: ) N
a) Dia pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwoddw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje &

TA

zaniku napiecia.

b) Dla poszczegolnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d} Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca sig zgrupowanie ukladéw pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora.

fy W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu ukladéw pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratoréw.
- Od licznikéw do koncentratoréw oraz od koncentratoréw do tablicy gtownej, ztacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy utozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodéw komunikacyjnych
taczacych uktady pomiarowe z uktadem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV;
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢) Prad zwarcia doziemnego - A
d) Czas wytgczenia zwarcia doziemnego - s
e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji110/15 kV GPZ GPZ KOWALE
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

ENERGA opracuje projekt budowlany - wykonawczej linii kablowej (zgodnie z obowiazujacymi w ENERDZE -
OPERATOR $SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania Oddziatu w Gdarisku) i uzgodni je z
ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku, Rejon Dystrybuciji - Dziat Dokumentacji Energetycznej.

Dotyczy wspétpracy ruchowe;j:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilno$ci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej
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J‘%% ¥ mozna zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrédta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia
é; <Pé UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku
X % 6. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-
Z montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych
% warunkéw.
o .
17. Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pdzn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:
- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybuci lub umowy kompleksowej.
Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Techtitk
ds. Przytpczefi oyrektor _
Lg Rejonu Dystrybucji w Gdaisku
7 | . dafisku
fhigtziz4aw Wicghel = b

- 7ol ert Karbinski

Wiecheé Mieczystaw
OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 58 527 92 99

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzfat
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdaris

Gdansku Rejon Dystrybugji w Gdarsku
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Numer P/24/044582

lMiejscowoﬁé Gdansk

Data 05-07-2024

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

Oddziat w Gdarnsku
ZALACZNIK nr 1

Zestawienie mocy przytaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.

1. Przylaczany obiekt:

Nazwa:budynek mieszkalny wielorodzinny D2

Adres (Nr dziatki):Gdarsk , ul. Sliwkowa

gm. Gdansk, dziatka numer 063-194/4, 063-429/1

432/2, 063-558

» 063-429/2, 063-430, 063-431, 063-432/1, 063-

- . . Moc przy- Miejsce . Funkcje
Numer Miejsce . Rodzaj | Wielko$é Rodzaj . .| Rodzaj A
. | Typ odbioru| fosé | . B e . .| taczedla | zainstalowania A pomiarowe
budynku | dostarczenia instalacji | zabezpie- | zabezpieczeni lokalu pomiaru pomiaru licznika
- Szt - A kW
- - vonaiz || kiiona
potrzeby wylgczni udynku w ez- :
4 administrac ! 3 fazy 20 taryfowy 105 miejscu posr Sctzr):tzlzi eol ranae,l
og6inodostepny pomijalnie male
Energia
wylacznik :mmﬁ bez- elekiryczna
ZK mieszkanie | 6 3 fazy 25 125 i . czynna pobrana,
tarylowy miejscu post Straty nieobecne/
oginodostepny pomijalnie mate
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[N;umer P/24/044586 Miejscowos¢ Gdansk Data 05-07-2024

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku

1. Przylaczany obiekt:
Nazwa:budynek mieszkalny wielorodzinny D3
Adres (Nr dziatki):Gdarisk, ul. Sliwkowa
gm. Gdansk , dziatka numer 063-194/4, 063-429/1, 063-429/2, 063-430, 063-431, 063-432/1, 063-
432/2, 063-558
2. Grupa przytaczeniowa: grupa IV
3. Moc przylaczeniowa:  56.5 kW
Wiym:
ZK 56.5 kW
4, Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ KOWALE [01650]
Linia15kV []
Stacja SN/inn []
Obwéd nn []
Obiekt GPZ GPZ KOWALE [01650]

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczen gtéwnych w zlaczu, w kierunku instalacji przytaczanej;

6. Rodzaj przytacza: kablowe.

7. Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspéipracy z
siecia;

7.1.  Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

7.1.1.  Urzadzenia WN i SN;
Budowa wig WBS B/24/038270

7.4.2. Stacja transformatorowa:
Budowa w/g WBS B/24/038270

7.1.3.  Urzadzenia nn;
Wybudowaé przylacza kablowe nn typu YAKXS 4x240mm2 od projektowanej stacji transformatorowej poprzez
projektowane ziacza kablowe posadowione przy projektowanych budynkach ul.Sliwkowa.

7.1.4.  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspétpracy z siecia, do ktore] instalacje lub sieci sg przylaczane:

7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zaki6ceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

7.1.6. Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

7.1.7. Demontaze;

7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
Podmiot Przytaczany wykona szafki pomiarowe z miejscem do zainstalowania uktadéw pomiarowych w miejscu
ogélnie dostepnym (korytarz, klatka schodowa) oraz linie zasilajaca od ztacza kablowego. Wykonanie tych czynnosci
powinno zosta¢ potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej".;

8. Wymagany stopien skompensowania mocy biemej:
tge Ql: 04
tgp QIV: 0
9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1. Miejsce zainstalowania:
Zgodnie z zalgcznikiem nr 1.
9.2. Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:
Zgodnie z zatgcznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.
9.3. Sposdb pomiaru: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.
94. Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.
9.5, Przystosowanie ukiadéw pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z
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systemem zdalnego odczytu licznikéw ENERGA-OPERATOR SA.

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtornych pomiaru wykonac zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b)  Dla poszczegdinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢)  Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dia ukiadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca si¢ zgrupowanie ukladow pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dia stuzb Operatora.

f) W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu uktadéw pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikow lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratoréw.

- Od licznikéw do koncentratoréw oraz od koncentratorow do tablicy giéwnej, zlacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy utozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodow komunikacyjnych
taczacych uktady pomiarowe z uktadem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

3

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutrainego sieci -

b}  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢) Prad zwarcia doziemnego - A
d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji110/15 kV GPZ GPZ KOWALE
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napigcie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia;

Dotyczy projektu budowlanego:

ENERGA opracuje projekt budowlany - wykonawczej linii kablowej (zgodnie z obowiazujacymi w ENERDZE -
OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania Oddziatu w Gdarisku) i uzgodni je z
ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku, Rejon Dystrybucji - Dziat Dokumentacji Energetycznej.

Dotyczy wspéipracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujace] na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej
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mozna zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodta energii (np. agregatu pradotwdrczego, urzadzenia
UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-
montaZowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi Zalacznik do ninigjszych
warunkow.

Warunki przytaczenia s wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.
Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pbzn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytgczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Teptinik
cu. Prkylgezgs

shiecs e Aiif ched Dyrektor
AN Rejonu Dystrybucji w Gdaasku
’ ) ~ —
3 Wiecheé Mieczyslaw Robert Karbiriski
OPRACOWAL ZATWIERDZIL

tel. 58 527 92 99

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Gdarisku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarisk ’
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INumer P/24/044586

lMiejscowoé(: Gdansk

Data 05-07-2024

1. Przylaczany obiekt:

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
ZALACZNIK nr 1
Zestawienie mocy przytaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.

Nazwa:budynek mieszkalny wielorodzinny D3

Adres (Nr dziatki):Gdarisk , ul. Sliwkowa

432/2, 063-558

gm. Gdanisk, dziatka numer 063-194/4, 063-429/1, 063-429/2, 063430, 063-431, 063-432/1, 063-

- . ' . Moc przy- Miejsce . Funkcje
Numer Miejsce . Rodzaj | Wielko§é Rodzaj . .. | Rodzaj .
. | Typ odbioru| llosé | . .. - . .| taczedla | zainstalowania . pomiarowe
budynku | dostarczenia instalacji | zabezpie- | zabezpieczeni lokalu pomiary pomiaru licznika
- Szt - A kW
Energia
wylacznik mmﬁ bez- eloklryczna
ZK mieszkanie | 6 3 fazy 25 125 e czynna pobrana,
taryfowy miejscu posr Straty nieobecne/
ogdinodostepny pomijalnie mate
Energia
wylacznik m;,nn&n bez- | Slekiryezna
K Wezel co 1 1faza 25 5 o czynna pobrana,
taryfowy migjscu posr Straty nieobecne/
ogbinodostepny pomijalnie mate
Energia
zK | poteby || g 25 | Whaamk . b"‘l’z‘;'l'?'zi"z” bez- [
administrac azy taryfowy ’ miejscu posr Str)z-l:ty ningec n e’/
oginodostepny pomijalnie mate
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‘Numer P/24/1044600 Miejscowos¢ Gdarnsk Data 05-07-2024

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku

1. Przytaczany obiekt:
Nazwa:budynek mieszkalny wielorodzinny E1
Adres (Nr dziatki):Gdarisk, ul. Sliwkowa
gm. Gdarisk , dziatka numer 063-194/4, 063-429/1, 063-429/2, 063-430, 063-431, 063-432/1, 063-
432/2, 063-558
2. Grupa przytaczeniowa: grupa IV
3. Moc przylaczeniowa:  59.5 kW
Wtym:
ZK 59.5 kW
4, Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ KOWALE [01650]
Linia 15kV []
Stacja SN/inn []
Obwod nn []
Obiekt GPZ GPZ KOWALE [01650]

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od zabezpieczen gtéwnych w zlaczu, w kierunku instalaciji przylaczanej;
6. Rodzaj przytacza: kablowe.
7. Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspélpracy z
siecia;
7.4.  Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
Budowa w/g WBS B/24/038270
7.1.2. Stacja transformatorowa:
Budowa w/g WBS B/24/038270
7.1.3.  Urzadzenia nn:
Wybudowaé przylacza kablowe nn typu YAKXS 4x240mm2 od projektowanej stacji transformatorowej poprzez
projektowane zlacza kablowe posadowione przy projektowanych budynkach ul.Sliwkowa.
7.1.4. Wyposazenie urzgdzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przytgczane:

7.15.  Zabezpieczenie sieci przed zaktoceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

7.1.6. Dostosowanie przylgczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

7.1.7. Demontaze:

7.2 Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
Podmiot Przylaczany wykona szafki pomiarowe z miejscem do zainstalowania ukiadéw pomiarowych w miejscu
ogélinie dostepnym (korytarz, klatka schodowa) oraz linig zasilajaca od ztacza kablowego. Wykonanie tych czynnosci
powinno zostaé potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przyfaczanej"”.

8. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej:
tge QI 04
tge QIV: 0
9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

91. Miejsce zainstalowania:
Zgodnie z zatacznikiem nr 1.
9.2. Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giéwnego:
Zgodnie z zalacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.
9.3.  Spos6b pomiaru: Zgodnie z zalacznikiem nr 1.
94. Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.
8.5. Przystosowanie ukladdw pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z



9.6.

10

101,

10.2.

10.3.

1.

12

121,

12.2.
12.3.

124.

13.

14.

15.

@

AR
L CE S SE
systemem zdalnego odczytu licznikéw ENERGA-OPERATOR SA. *z\'f ogbb § ¢
Wymagania dodatkowe: '\‘3’\%«5‘ ,\r,z‘f
a) Dla pomiaru poéredniego lub péiposredniego, zastosowat odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarows a w,. o X
obwodach wtérych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwoddéw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje A <

zaniku napiecia. N .

N

b) Dla poszczegolnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukgji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca sie zgrupowanie ukiadéw pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora.

f) W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu ukladéw pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratoréw.
- Od licznikéw do koncentratoréw oraz od koncentratoréw do tablicy gtownej, zlacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy utozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodow komunikacyjnych
faczacych uktady pomiarowe z uktadem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV;

a)  Uklad sieci TN-C
b}  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢} Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartosé pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢) Prad zwarcia doziemnego - A

d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e} Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacjit10/15 kV GPZ GPZ KOWALE
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczaine graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia;

Dotyczy projektu budowlanego:

ENERGA opracuje projekt budowlany - wykonawczej linii kablowej (zgodnie z obowiazujacymi w ENERDZE -
OPERATOR $SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania Oddziatu w Gdarisku) i uzgodni je z
ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdanisku, Rejon Dystrybucji - Dziat Dokumentacji Energetycznej,

Dotyczy wspétpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speinia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkdw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.). '

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwo$cia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewnié



AN

%. ' jedynie poprzez zainstalowanie wtasnego zrdta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
Zs uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku
99[5; 1 Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na

zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

17. Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pbin.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oé$wiadeza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:
- po przylaczeniu, obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze o$wiaddzenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

joce j DPyrektor
- - Rejonu Dystrybucji w Gdarfisku
— -
o PR

(_Wiecheé Mieczystaw
OPRACOWAL
tel. 58 527 92 99

~ BolipnKarhiickl
ZATWIERDZIL

(N

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdayfsku Rejon Dystrybuciji w Gdansku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdansk
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[Numer P/24/044600

Miejscowo$é Gdansk

Data 05-07-2024

Zestawienie mocy przylaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.

1. Przytaczany obiekt:

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
ZALACZNIK nr 1

Nazwa:budynek mieszkalny wielorodzinny E1

Adres (Nr dziatki):Gdanisk , ul. Sliwkowa
gm. Gdarisk, dziatka numer 063-194/4, 063-429/1, 063-429/2, 063-430, 063431, 063-432/1, 063-

432/2, 063-558

- . . Moc przy- Miejsce . Funkcje
Numer Miejsce . Rodzaj | Wielkos¢ Rodzaj g .. | Rodzaj .
.. | Typ odbioru| llos¢ | . . . . .| faczedla | zainstalowania . pomiarowe
budynku | dostarczenia instalacji | zabezpie- | zabezpieczeni okalu pomiaru pomiaru licznika
- Szt. - A kW
Energia
ZK | PovEby || gy 20 | Wk | g i | bez caynna s
administrac azy taryfowy ’ migjscu posr Str)el\ty nizzb e cné/
ogdinodostepny pomijainie mate
Energia
wylacznik gfmsﬁ bez- Slekirjczna
ZK mieszkanie | 9 3 fazy 25 125 O .. | czynna pobrana,
taryfowy migjscu posr Straty nieobecne!
ogdinodostepny pomijainie mate
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|Numer P/24/044606 Miejscowos¢ Gdansk Data 05-07-2024

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarsku

1. Przytaczany obiekt:
Nazwa:budynek mieszkalny wielorodzinny E2
Adres (Nr dziatki):Gdansk, ul. Sliwkowa
gm. Gdarisk , dziatka numer 063-194/4, 063-429/1, 063-429/2, 063-430, 063-431, 063-432/1, 063-
432/2, 063-558
Grupa przytaczeniowa: grupa IV
Moc przytaczeniowa:  59.5 kW
W tym:
ZK59.5 kW
4, Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ KOWALE [01650]
Linia15kV []
Stacja SN/nn []
Obwédnn []
Obiekt GPZ GPZ KOWALE [01650]

w N

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczen glownych w zlaczu, w kierunku instalacji przytaczanej;
6. Rodzaj przytacza: kablowe
7. Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspéipracy z
siecia;
74.  Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
Budowa wig WBS B/24/038270
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
Budowa wig WBS B/24/038270
7.1.3.  Urzadzenia nn:
Wybudowaé przylacza kablowe nn typu YAKXS 4x240mm2 od projektowanej stacji transformatorowej poprzez
projektowane zlacza kablowe posadowione przy projektowanych budynkach ul.Sliwkowa.
7.14. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sa przytaczane:

7.15. Zabezpieczenie sieci przed zaktoceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

7.16. Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

7.1.7. Demontaze:

7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
Podmiot Przytaczany wykona szafki pomiarowe z miejscem do zainstalowania ukiadéw pomiarowych w miejscu
ogélinie dostepnym (korytarz, klatka schodowa) oraz linig zasilajaca od ziacza kablowego. Wykonanie tych czynnosci
powinno zostaé potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej”.;

8. Wymagany stopiert skompensowania mocy biernej:
tge QI: 04
tgp QIV: 0
9. Wymagania dofyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1. Miejsce zainstalowania:
Zgodnie z zalacznikiem nr 1.
9.2. Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:
Zgodnie z zatacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.
9.3.  Sposdb pomiaru: Zgodnie z zalacznikiem nr 1.
94. Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zalacznikiem nr 1.
95, Przystosowanie ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z



9.6.

10

101,

10.2.

10.3.

1.

12

121,

12.2.
12.3.

12.4.

13.

14.

15.

systemem zdalnego odczytu licznikow ENERGA-OPERATOR SA.

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowag a w
obwodach wtérnych pomiaru wykonaé¢ zabezpieczenie obwoddw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia. ’

b) Dla poszczegdlnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dia ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Siec
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca sie zgrupowanie ukltadéw pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora.

f) W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu ukladow pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratoréw.

- Od licznikow do koncentratoréw oraz od koncentratoréw do tablicy gtownej, ztacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy ulozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodow komunikacyjnych
taczacych uktady pomiarowe z uktadem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe] i systemowej

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a})  Uklad sieci TN-C

b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV

¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania
Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1KV :
a)  Spos6b pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢) Prad zwarcia doziemnego - A

d) Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s

e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ GPZ KOWALE
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [KW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

ENERGA opracuje projekt budowlany - wykonawczej linii kablowe] (zgodnie z obowiazujacymi w ENERDZE -
OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania Oddziatu w Gdansku) i uzgodni je z
ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku, Rejon Dystrybucji - Dziat Dokumentacji Energetyczne;.

Dotyczy wspétpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytgczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speiniac wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR S$A nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej



mozna zapewnié jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrédia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia
UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-
montazowych, na zasadach okre$lonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych
warunkow. '

Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.
Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarcil umowy-o-$wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze oéu@viadclzenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Miec { Dyrektor
) ! Rejonu Dystrybucji w Gdafsku

P = -:.__:_‘n_ = :_
Wiecheé Mieczystaw —_ Robert Karbinski

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca {/

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 58 527 92 99

/

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdansk

fisku Rejon Dystrybucji w Gdansku
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|Numer P/24/044606 Miejscowos¢ Gdansk Data 05-07-2024
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarnsku
ZALACZNIK nr 1

Zestawienie mocy przytaczeniowych i zabezpieczen przediicznikowych w lokalach.

1. Przytaczany obiekt:

Nazwa:budynek mieszkalny wielorodzinny E2

Adres (Nr dziatki):Gdarisk , ul. Sliwkowa
gm. Gdarisk, dziatka numer 063-194/4, 063-429/1, 063-429/2, 063-430, 063431, 063-432/1, 063-

432/2, 063-558

n . . Moc przy- Miejsce . Funkcje
Numer Miejsce . Rodzaj | Wielkosc Rodzaj . .| Rodzaj .
... | Typ odbioru| llos¢ | . .. : . .| faczedla | zainstalowania . pomiarowe
budynku | dostarczenia instalacji | zabezpie- | zabezpieczeni lokalu pomiaru pomiaru licznika
- Szt - A kw
wewnalrz IE;tergia
. elektryczna
potrzeby wylacznik budynku w bez-
i administrac L S 2y 20 taryfowy 105 migjscu posr Sctzr):tmizggreac?lae'/
ogéinodostepny pomijalnie mate
Energia
wewnatrz
. elekiryczna
ZK mieszkanie | 9 3 fazy 25 wyacznk 125 bud_yr_mku w e czynna pobrana,
taryfowy miejscu posr Straty nieobecnel
oglnodostepny pomijainie mate




A

Energe LT

operator
|;umer P/24/044615 Miejscowos¢ Gdarsk Data 05-07-2024
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
1. Przytaczany obiekt:

o

~No

71

741,
712,

713

7.14.
7.15.
7.1.6.

71.7.

7.2,

9.2.

9.3
94.
9.5.

Nazwa:budynek mieszkalny wielorodzinny E3
Adres (Nr dzialki):Gdarisk, ul. Sliwkowa
gm. Gdansk , dziatka numer 063-194/4, 063-42911, 063-429/2, 063-430, 063-431, 063-432/1, 063-
432/2, 063-558
Grupa przytaczeniowa;  grupa IV
Moc przytaczeniowa: 59.5 kW
W tym:
ZK 59.5 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ KOWALE [01650]
Linia15kV []
Stacja SN/nn []
Obwod nn []
Obiekt GPZ GPZ KOWALE [01650]

Migjsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od zabezpieczefi gtéwnych w ztaczu, w kierunku instalacji przylaczanej;
Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspolpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Budowa wig WBS B/24/038270

Stacja transformatorowa:

Budowa wig WBS B/24/038270

Urzadzenia nn:

Wybudowaé przylacza kablowe nn typu YAKXS 4x240mm2 od projektowanej stacji transformatorowej poprzez
projektowane ztacza kablowe posadowione przy projektowanych budynkach ul.Sliwkowa.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspolpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci s przytaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy.

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Podmiot Przytaczany wykona szafki pomiarowe z miejscem do zainstalowania uktadéw pomiarowych w miejscu
ogolnie dostepnym (korytarz, klatka schodowa) oraz linig zasilajaca od ztacza kablowego. Wykonanie tych czynnosci
powinno zostaé potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej"”.

Wymagany stopien skompensowania mocy biemnej:

tgp QI: 04

tge QIV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Zgodnie z zalacznikiem nr 1.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gltéwnego:

Zgodnie z zatacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

Sposéb pomiaru: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Przystosowanie ukladow pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z
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systemem zdalnego odczytu licznikow ENERGA-OPERATOR SA.
Wymagania dodatkowe: § § & 5
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a) Dla pomiaru posredniego lub poiposredniego, zastosowac odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa % & 0“?
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacy, Q 3
zaniku napigcia. A

b) Dla poszczegdinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy. S

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okresione sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatagji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca sig zgrupowanie ukiadoéw pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dia stuzb Operatora.

f) W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu ukladéw pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ migjsce do zainstalowania
koncentratoréw.
- Od licznikow do koncentratorow oraz od koncentratoréw do tablicy gtownej, ztacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy utozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodéw komunikacyjnych
taczacych uktady pomiarowe z uktadem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uktad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od poraze Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a) Sposob pracy punktu neutralnego sieci

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢} Prad zwarcia doziemnego - - A

d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e} Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ GPZ KOWALE
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napigcie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

ENERGA opracuje projekt budowlany - wykonawczej linii kablowej (zgodnie z obowiazujacymi w ENERDZE -
OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania Oddziatu w Gdarsku) i uzgodni je z
ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku, Rejon Dystrybucji - Dziat Dokumentacji Energetycznej.

Dotyczy wspétpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylgczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzgdzenia elekiryczne powinny spetniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukgji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej



mozna zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrédia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia
UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-
montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych
warunkéw. ’

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sq w okresie obowiazywania umowy o przyfaczenie.
Dziatajac na podstawie art. 7 ust, 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pézn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn, zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, e zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylgczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Duyrektor
Rejonu Dystrybucji w Gdansku

——— -
—

— T Robert Karbirsk

Wieche¢ Miecdystaw

.~ OPRACOWAL ZATWIERDZI
" tel. 585279299

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial wG s& Rejon Dystrybucji w Gdarisku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarisk
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
ZALACZNIK nr 1
Zestawienie mocy przylaczeniowych i zabezpieczeri przedlicznikowych w lokalach,

1. Przytaczany obiekt:
Nazwa:budynek mieszkalny wielorodzinny E3

Adres (Nr dziatki):Gdarisk , ul. Sliwkowa

gm. Gdarisk, dziatka numer 063-194/4, 063-429/1, 063-429/2, 063-430, 063-431, 063-432/1, 063-

432/2, 063-558

N N . Moc przy- Migjsce . Funkcjej
Numer Miejsce . «~ | Rodzaj | Wielkosé Rodzaj . .. | Rodzaj .
.~ | Typ odbioru| flogé | . ; . . i | faczedla | zainstalowania . pomiarowe
budynku | dostarczenia instalacji | zabezpie- zabezpieczeni Tokalu pomiaru pomiaru licznika
Sz, - A kW
Energia
2 potrzeby ; 3 ar 2 wylacznik 105 bwuz‘;lr?ﬁir; bez- o ef:?]‘;trys;p:n ,
administrac y taryfowy ' migjscu posr Strgty nigobe cné/
0g8inodostepny pomijalnie male
Energia
wytacznik bwuz‘)’/vr?lzfr\fv bez- elekiryozna
ZK mieszkanie | 9 3 fazy 25 taryfowy 12.5 migjscu pogr | C&ynna pobrana,
. Straty nieobecne/
ogdinodostepny 0o m)i(jalnie m a*il
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIEC! ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku

1. Przylaczany obiekt:
Nazwa:budynek mieszkalny wielorodzinny F2
Adres (Nr dziatki):Gdarisk, ul. Sliwkowa
gm. Gdansk , dziatka numer 063-194/4, 063-429/1, 063-429/2, 063-430, 063-431, 063-432/1, 063-
432/2, 063-558
2, Grupa przytaczeniowa: grupa IV
3. Moc przylaczeniowa: 152.5 kW
Wtym:
ZK 152.5 kW
4, Miejsce przylgczenia:
GPZ - GPZ KOWALE [01650]
Linia 15kV []
Stacja SN/nn []
Obwod nn []
Obiekt GPZ GPZ KOWALE [01650]

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczen gléwnych w ziaczu, w kierunku instalacji przytaczanej;
Rodzaj przylacza: kablowe.
7. Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspolpracy z
siecia;
74.  Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1, Urzadzenia WN i SN:
Budowa wig WBS B/24/038270
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
Budowa wig WBS B/24/038270
7.1.3. Urzadzenia nn:
Wybudowaé przylacza kablowe nn typu YAKXS 4x240mm2 od projektowanej stacji transformatorowej poprzez
projektowane ziacza kablowe posadowione przy projektowanych budynkach ul.Sliwkowa.
7.14. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspipracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przytaczane:

7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakiéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

7.16. Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

o

7.1.7. Demontaze:

7.2. Zakres inwestyciji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
Podmiot Przylaczany wykona szafki pomiarowe z miejscem do zainstalowania uktadéw pomiarowych w miejscu
og6inie dostepnym (korytarz, klatka schodowa) oraz linig zasilajaca od ztacza kablowego. Wykonanie tych czynnosci
powinno zostaé potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej".

8. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej.
tge Ql: 04
tge QIV: 0
9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1. Miejsce zainstalowania:
Zgodnie z zatacznikiem nr 1.
9.2. Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:
Zgodnie z zalacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.
93.  Sposéb pomiaru: Zgodnie z zalacznikiem nr 1.
94. Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.
9.5, Przystosowanie ukiadéw pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z



9.6.

10

101,

10.2.

10.3.

1.

12

121,

12.2.
12.3.

124.

13.

14.

15.

&
&8

NGl
S

systemem zdalnego odczytu licznikow ENERGA-OPERATOR SA. - S

Wymagania dodatkowe: g

a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowac odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w A

N

obwodach wtérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegélnych etapow budowy przewidziec pomiar dostosowany do poboru macy.

c¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w instrukcji Ruchu i Eksploataciji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca sig zgrupowanie uktadéw pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora.

f) W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu ukladow pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratoréw.
- Od licznikéw do koncentratorow oraz od koncentratoréw do tablicy gtownej, ziacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy utozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodow komunikacyjnych
laczacych uklady pomiarowe z uktadem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:

Dane dotyczage sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢) Prad zwarcia doziemnego - A

d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 KV GPZ GPZ KOWALE
Rzeczywista warto$é pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczaine graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napigcie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

ENERGA opracuje projekt budowlany - wykonawczej linii kablowej (zgodnie z obowiazujacymi w ENERDZE -
OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania Oddziatu w Gdarnsku) i uzgodni je z
ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku, Rejon Dystrybucii - Dziat Dokumentacji Energetycznej.

Dotyczy wspdipracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spetnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujace] na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej
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mozna zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wilasnego zrédta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia
UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-
montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zafacznik do niniejszych
warunkow,

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.
Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, Ze zapewni dostawe energii dia obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu objektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenig, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- Po zawarciu umowy p éwiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oéwiadczenle jest oswiadczeniem w rozumieniu art, 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowiane.

Dyrektor
; Rejonu Dystrybucji w Gdansku
et S y
,/"_/ e _..5'__._.-""'_’
Wiecheé M.ieéy faw < ———RulertKarbifiski
OPRACOWAL ZATWIERDZIL

“—fel. 58 527 92 99

Otrzymuija; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Pystrybucii w Gdansku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdanisk
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WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
ZALACZNIK nr1

Zestawienie mocy przylaczeniowych i zabezpieczen przediicznikowych w lokalach.

1. Przytaczany obiekt:
Nazwa:budynek mieszkalny wielorodzinny F2

Adres (Nr dziatki): Gdarisk , ul. Sliwkowa
gm. Gdarisk, dziatka numer 063-194/4, 063-429/1, 063-429/2, 063430, 063-431, 063-432/1, 063-

432/2, 063-558

. . . Moc przy- Migjsce . Funkcje
Numer Migjsce . Rodzaj | Wielko$¢ Rodzaj - .| Rodzaj .
. | Typ odbioru| Hos¢ | . .. g . .| taczedla | zainstalowania . pomiarowe
budynku | dostarczenia instalacji | zabezpie- | zabezpieczeni lokalu pommiary pomiaru licznika
- Szt. - A kKW
Energia
wylacznik tmm?ﬁ bez- elekiryczna
ZK mieszkanie | 10 3 fazy 25 125 o czynna pobrana,
taryfowy miejscu posr Straty nieobecne/
ogélnodostgpny pomijalnie mate
Energia
. wewnatrz
tadowarki . elektryczna
ZK | samochod | 24 | 1faza | 20 “t’;";fcz“'k 37 b‘;fi’:.‘skc”uw bggr czynna pobrana,
elektryczny owy ) P Straty nieobecne/
ogblnodostgpny pomijalnie mate
Energia
k| POTEEY g | gy | g5 | WK g4 S oo
administrac y taryfowy ’ miejscu posr Str)z’aty ning " cne)
ogoinodostgpny pomijainie mate
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdansku

1. Przytaczany obiekt:
Nazwa:budynek mieszkalny wielorodzinny F1
Adres (Nr dziatki):Gdansk, ul. Sliwkowa
gm. Gdarisk , dziatka numer 063-194/4, 063-429/1, 063-429/2, 063-430, 063-431, 063-432/1, 063-
432/2, 063-558
2. Grupa przytaczeniowa: grupa iV
3. Moc przylaczeniowa: 66 kW
W tym:
ZK 66 kW
4, Miejsce przytgczenia:
GPZ - GPZ KOWALE [01650]
Linia 15 kV []
Stacja SN/nn []
Obwod nn [}
Obiekt GPZ GPZ KOWALE [01650]

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od zabezpieczen gléwnych w ziaczu, w kierunku instalacji przytaczane;j;

6. Rodzaj przytacza: kablowe.

1. Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposaZenia niezbgdnego do wspolpracy z
siecia;

7.1.  Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
Budowa wig WBS B/24/038270

7.1.2. Stacja transformatorowa:
Budowa wig WBS B/24/038270

7.1.3.  Urzadzenia nn:
Wybudowaé przylacza kablowe nn typu YAKXS 4x240mm2 od projektowane] stacji transformatorowej poprzez
projektowane ziacza kablowe posadowione przy projektowanych budynkach ul.Sliwkowa.

7.14. WyposazZenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sg przytaczane:

7.15. Zabezpieczenie sieci przed zakibceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

7.16. Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalaci lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

7.4.7. Demontaze:

7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
Podmiot Przylaczany wykona szafki pomiarowe z miejscem do zainstalowania uktadow pomiarowych w miejscu
ogélnie dostepnym (korytarz, klatka schodowa) oraz linig zasilajaca od ztacza kablowego. Wykonanie tych czynnosci
powinno zostac potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej".

8. Wymagany stopier skompensowania mocy biemej:
tge Ql: 04
tge QIV: 0
9. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1. Miejsce zainstalowania:
Zgodnie z zatacznikiem nr 1.
9.2. Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego | gtéwnego:
Zgodnie z zalacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.
9.3. Sposéb pomiaru: Zgodnie z zalacznikiem nr 1.
94, Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.
9.5. Przystosowanie ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdainego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z
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systemem zdalnego odczytu licznikéw ENERGA-OPERATOR SA.

Wymagania dodatkowe:

a) Dia pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowac odpowiednie przekiadniki i listwg kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b)  Dla poszczegdlnych etapéw budowy przewidzieé pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osfonigte i przystosowane do oplombowania,

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca sig zgrupowanie ukladéw pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostgpnych dla stuzb Operatora.

f) W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odezytu uktadow pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikow lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratorow.

- Od licznikéw do koncentratoréw oraz od koncentratoréw do tablicy gtownej, zlacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy utozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodow komunikacyjnych
taczacych uktady pomiarowe z uktadem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci 0 napieciu do 1 kv:

a)  Ukiad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kv
¢)  Maksymainy prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant,
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢) Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - S
e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji110/15 kV GPZ GPZ KOWALE
Rzeczywista warto$é pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

ENERGA opracuje projekt budowlany - wykonawczej linii kablowej (zgodnie z obowigzujacymi w ENERDZE -
OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania Oddziatu w Gdansku) i uzgodni je z
ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku, Rejon Dystrybucji - Dziat Dokumentacji Energetyczne;j.

Dotyczy wspétpracy ruchowe;:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spefnia¢ wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatagji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.),

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej



mozna zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodfa energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia
UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano-
montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych
warunkéw.

17. Warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pézn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze o$wiadczenie jest.oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.
Dyrektor
Miecoyst Rejonu Dystrybucji w Gdafisku
-~ / . = -\h-_ . ':'_éa-'t.;e—rdthl(arbiﬁski
Wieche¢ Mieczystaw &
(_~OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 58 527 92 99 é{
Otrzymuija; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku Rejon Dystrybucji w Gdansku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarisk
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
ZALACZNIK nr 1
Zestawienie mocy przytaczeniowych i zabezpieczer przediicznikowych w lokalach.

1. Przylaczany obiekt:
Nazwa:budynek mieszkalny wielorodzinny F1

Adres (Nr dziafki): Gdarisk , ul. Sliwkowa
gm. Gdarisk, dziatka numer 063-194/4, 063-429/1, 063-429/2, 063-430, 063-431, 063-432/1, 063-

432/2, 063-558
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