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1.4. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa elektroenergetycznej sieci nn
0,4kV w celu przytaczenia dziatki nr nr geod.: 114/60 obreb 0010 Kosewo.

1.5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren pod projektowang inwestycje stanowi dziatka rolna niezabudowana. W obrebie
dziatki 114/60 obreb 0010 Kosewo zlokalizowana jest elektroenergetyczna sie¢ kablowa nn-
0,4kV typu YAKXs 4x120mm? relacji stacja KOSEWO 6 [K-1215] - ZE-4485, obwdd nn ZE-
5175 [1215-02].

Obwéd nn ZE-5175 [1215-02] zabezpieczony jest wkiadkami bezpiecznikowymi gG
125A.

1.6. Projektowane zagospodarowanie terenu

1.6.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Zaprojektowano zasilanie obiorcy komunalnego (budynek mieszkalny jednorodzinny)
poprzez przebudowe istniejgcej elektroenergetycznej sieci nn-0,4kV. Trasa przebudowywanej
sieci kablowej prowadzona bedzie zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, trase pro-
jektowanych urzadzen oznaczono na rysunku IEO1.

W ciaggu przebudowywanego odcinka sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV zaprojekto-
wano ztgcze kablowo-pomiarowe.

W niniejszej dokumentacji zostaty speinione wszystkie zalecenia i uwagi organéw
uzgadniania dotyczace etapu projektowania.

Uwaga przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy sprawdzi¢, czy nie zostaty wy-
konane sieci uzbrojenia terenu nie uwidocznione na zatgczonych mapach z projektem zago-
spodarowania terenu o ktérych nie byto wiadomo na dzien opracowania projektu.

1.6.2. Sposéb odprowadzania lub oczyszczania$ciekow
Nie dotyczy.

1.6.3. Uktad komunikacyjny
Nie dotyczy.

1.6.4. Sposéb dostepu do drogi publicznej
Nie dotyczy.

1.7. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojeniaterenu

1.7.1. Pace rozbiorkowe

W celu umozliwienia przytaczenia nowego odbiorcy nalezy ,przeciac” istniejaca sie¢
kablowg typu YAKXs 4x120mm?, obwéd nn ZE-5175 [1215-02] w punkcie A wskazanym na
rys. [EO1 (PZT).

Zapas kabla do wykorzystania w celu ,wpiecia” do projektowanego ztgcza kablowo-
pomiarowego nn-0,4kV.

1.7.2. Sie¢ kablowa nn-0,4kV

Zgodnie z warunkami przytaczenia ENERGA-OPERATOR S.A. zaprojektowano sie¢ ka-
blowa nn-0,4kV typu YAKXs 4x120mm? stanowigcg przebudowe istniejgcej sieci kablowej nn-
0,4kV relacji stacja KOSEWO 6 [K-1215] - ZE-4485 - obwod nn ZE-5175 [1215-02].

W ciagu istniejacej sieci kablowej nn-0,4kV (odcinek nr 1215-0203/01) nalezy umie-
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Sci¢ ztacze kablowo-pomiarowe typu: P1-RS/LZV/LZR/F (nr: Z6107222) do zasilania bu-
dynku mieszkalnego jednorodzinnego zgodnie z warunkami przytgczeniowymi (ENERGA-
OPERATOR S.A.) nr: P/21/101526.

Z¥acze umiescic ,plecami” do istniejgcego ogrodzenia, tak aby byt umozliwiony dostep
od drogi dojazdowe;j.

Trase projektowanej sieci nn-0,4kV oraz szczegétowq lokalizacje ztacza kablowo-
pomiarowego(linia przerywana koloru czerwonego) przedstawiono na projekcie zagospoda-
rowania terenu rys. [EO1.

Dtugos¢ przebudowywanego odcinka sieci nn-0,4kV typu YAKXs 4x120mm?: L=2m.

1.7.3. Powigzanie projektowanego przytacza kablowego nn-0,4kV z istniejgca linig kablowg
nn-0,4kV

Projektowane przytacze kablowe nn-0,4kV stanowi rozbudowe istniejgcego obwodu nn
ZE-5175 [1215-02] zasilanego z stacji transformatorowej KOSEWO 6 [K-1215]. W celu dokona-
nie rozbudowy nalezy istniejgcy kabel YAKXs 4x120 przecig¢ w punkcie ,,A” (oznaczonym na
rys. nr IEQ1). Zapas kabla wycofa¢ na odcinku A-B i wprowadzi¢ do nowoprojektowanego zt3-
cza kablowo-pomiarowego typu P1-RS/LZV/LZR/F (nr: Z6107222). ,Brakujacy” fragment
sieci kablowej nn-0,4kV odtworzy¢ z wykorzystaniem kabla YAKXs 4x120, do potgczenia kabli
stosowac zestawy remontowo-montazowe (mufy) termokurczliwe z ztgczkami Srubowymi (tby
zrywalne).

UWAGA: Szczegotowa lokalizacja projektowanego ztacza wg rys. IE01.

1.7.4. ZYacze kablowo-pomiarowe nn-0,4kV

Zaprojektowano typowe zlacze kablowo-pomiarowe nn-0,4kV w wykonaniu modu-
lowym, wolnostojagce na wilasnym fundamencie wg aktualnie obowiazujacych Standardow
technicznych obowigzujacych w Energa-Operator S.A..

a) Szczegbtowe wyposazenie ztgcza kablowo-pomiarowego wg rys. [E02:

b) Wewnatrz ztacza umiescic¢ jednokreskowy schemat zasilania.

c) Z¥acze kablowe nalezy sytuowac zgodnie z lokalizacja wskazana na planie zagospoda-
rowania terenu (rys. IE01), drzwiczkami w kierunku drogi dojazdowe;j.

d) Przy ztaczu kablowo-pomiarowym wykonaé¢ uziom pionowy ztozony z 2 kompletow

pretow po-miedziowanych (Srednica zewnetrzna 5/8”, grubos$¢ powtoki Cu min.

0,25pm) o dtugosci 6m kazdy. Projektowany uziom przytaczy¢ do szyny PEN ziacza

kablowo-pomiarowego z wykorzystaniem bednarki FeZn 30x4mm?2. Wypadkowa rezy-

stancja uziomu nie powinna przekracza¢ 30,00. Potaczenie bednarki z uziomem pio-

nowym zabezpieczy¢ tasSma izolacyjna typu DENSO.

Granice wlasnosci pomiedzy ENERGA-OPERATOR S.A. a odbiorca energii elek-
trycznej stanowi¢ beda zaciski na listwie zaciskowej za ukladem pomiarowo-
rozliczeniowym w Kierunku instalacji odbiorcy.

1.7.5. Wytyczne dla uktadania kabli nn-0,4kV

Dla budowy sieci elektroenergetycznej stosowac¢ postanowienia Polskiej normy N SEP-
E-004, aktualnie obowiazujace ,Standardy techniczne w Energa-Operator S.A.” oraz ogdlnie
przyjete zasady wiedzy technicznej.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia niezinwentaryzowanych urzadzen pod-
ziemnych prace na catej dtugosci projektowanej linii kablowej nalezy wykona¢ recznie. Wy-
konanie wykopow metodami mechanicznymi mozliwe jedynie po sprawdzeniu wy-
stepowania nieujawnionej infrastruktury za pomoca specjalistycznych urzadzen.

1.7.6. Skrzyzowania i zblizenia kabla energetycznego nn-0,4kV z istn. urzgdzeniami pod-
ziemnymi

Na trasie przedmiotowej sieci elektroenergetycznej nie wystepuje zaréwno skrzyzo-
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wania jak i zblizenia z istniejacg infrastruktura.

1.7.7.

Ochrona od porazen pragdem elektrycznym w sieci nn-0,4kV

Ochrona od porazen pradem elektrycznym w przebudowywanej elektroenergetycznej

sieci nn-0,4kV zostanie osiggnieta poprzez samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie sieci
TN-C zgodnie z polska normg N-SEP-E-001. Samoczynne wytgczenia zasilania w czasie t<5s.

1.7.8. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu
Nie dotyczy.

1.8. Zestawienia

1.8.1. Zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowla-

nych, przy czym powierzchnie zabudowy budynku pomniejsza sie o powierzchnie cze-
$ci zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy
oraz balkony

Nie dotyczy.
1.9. Zestawienie powierzchni drég, parkingéw, placow i chodnikéw
Nie dotyczy.
1.10. Zestawienie powierzchni biologicznie czynnej
Nie dotyczy.
1.11. Zestawienie parametréw charakterystycznych obiektu liniowego
Tabela zakresu rzeczowego
L.p. Urzadzenie / Typ robot Typ Ilos¢
1 Szafka pomiarowa: P1-RS/LZV/LZR/F 1 kpl.
2 Linia kablowa nn: YAKXs 4x120 mm: 2m
1.12. Zestawienie urzadzen umieszczonych w pasie drogowym

1.13.

Nie dotyczy.

Informacje i dane:

o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wy-
nikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospo-
darowania terenu:

Nie dotyczy.

czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lo-
kalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska:

Teren, na ktérym projektowana jest sie¢ nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, nie
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znajduje sie w gminnej ewidencji zabytkow. Projektowana siec elektroenergetyczna nie jest
zlokalizowana na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

o okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlane-
go - jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego:

Projektowana sie¢ elektroenergetyczna zlokalizowana jest poza terenem goérniczym.

o o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

Projektowana siec elektroenergetyczna nie stanowi zagrozen dla Srodowiska oraz hi-
gieny i zdrowia jej uzytkownikdéw i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebny-
mi.

1.14. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami

technicznymi
Nie dotyczy.

1.15. Uzgodnienie Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Przedmiotowa dokumentacja projektowa zostata skoordynowana na naradzie koordy-
nacyjnej nr GK.6630.1.105.2022 w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia tere-
nu przeprowadzonej za pomocg Srodkow komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiato-
wym w Mragowie.

1.16. Obszar oddziatywania obiektu

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano na podstawie ustawy Prawo Bu-
dowlanego, Prawa Energetycznego, Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, Rozporzadzenia Ministra Infra-
struktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowla-
nych.

Obszar oddziatywania projektowanej elektroenergetycznej sieci nn-0,4kV obejmuje:

e dziatka nr geod.: 114/60, obreb: 0010 Kosewo, gm. Mragowo (jedn. ewid.: 281003_2).

Projektowana przebudowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV sta-
nowi obiekt budowalny o prostej konstrukcji, w zwigzku z powyzszym projektant
zwolniony jest z obowiazku zapewnienia sprawdzenia projektu architektoniczno-
budowlanego pod wzgledem zgodnosSci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
przez osobe posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
odpowiedniej specjalnosci.

Projektant: mgr inz. Szymon Bietaga
Upr. PDL/0143/POOE/12
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2.  OPIS SPOSOBU PROWADZENIA PRAC ROZBIORKOWYCH

2.1. Kolejno$¢ i opis prac rozbiérkowych

2.1.1. Wygrodzenie strefy rozbiorkowej

Rozbiérke nalezy rozpocza¢ od wygrodzenia strefy terenu rozbiérki jej ogrodzeniu
oraz umieszczeniu tablic informacyjnych BHP (Uwaga roboty rozbiérkowe).

2.1.2. Odtaczenie napiecia

Catos¢ prac rozbiorkowych prowadzi¢ na urzadzeniach odtgczonych od napiecia i za-
bezpieczonych przed ponownym jego podaniem.

2.1.3. Linia kablowa

Istniejace kable nn-0,4kV odkopa¢ i wycofa¢ z istniejagcego ztacza kablowego nr 4375.
Konce kabli zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robot.

2.1.4. Obszar oddziatywania obiektu

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano na podstawie ustawy Prawo Bu-
dowlanego, Prawa Energetycznego, Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, Rozporzadzenia Ministra Infra-
struktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowla-
nych.

Obszar oddziatywania obiektu poddanego rozbiérce obejmuje:

e dziatka nr geod.: 114/60, obreb: 0010 Kosewo, gm. Mragowo (jedn. ewid.: 281003_2).

UWAGI:

. catos$¢ prac demontazowych nalezy prowadzi¢ na liniach odgczonych od zasilania.

teren po wykopach nalezy wyréwnac oraz doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

teren po rozbidrce nalezy uporzadkowac,

materiaty z demontazu sieci elektroenergetycznej przekazac¢ wtascicielowi

przy rozbidrce obiektéw objetych poniZszym opracowaniem nie wystgpig materiaty
wymagajace utylizacji.

OPRACOWAL: mgr inz. Szymon Bietaga
Upr. PDL/0143/POOE/12
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OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI I MIENIA

Sposo6b zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia podczas rob6t rozbiérkowych na-

lezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

3.1.

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi.

Istniejgca droga dojazdowa
istniejgca oraz projektowana sie¢ elektroenergetyczna

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Prace wykonywane w poblizu obiektow czynnych pod napieciem.
Praca w poblizu drogi dojazdowej z wystepujacym ruchem pojazdow i pieszych
ryzyko uszkodzenia sieci elektroenergetycznej

Sposdéb prowadzenia instrukcji pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

3.4.

szczegllnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do realizacji robdt wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowla-
nych.

Prace szczegdlnie niebezpieczne lub w poblizu urzadzen energetycznych prowadzi sie
na pisemne polecenie wydane przez uprawnionego pracownika ENERGA OPERATOR
S.A.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

3.5.

wykonywania robét budowlanych

Zaleca sie organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpie-
czenstwa i higieny pracy

Obowigzek przeszkolenia pracownikéw w zakresie bhp i udzielania pierwszej pomocy
oraz bezwzgledne $ciste przestrzeganie przez pracownikéw bhp

Zasady Bezpieczenstwa i Higieny Pracy dotyczace prac rozbiérkowych

Przed rozpoczeciem rob6t rozbiérkowych kierownik budowy powinien poinformowac
pracownikéw biorgcych udziat w rozbidrce o sposobie prowadzenia rob6t i zapoznac
ich z przepisami BHP dotyczacymi tych robot.

Pracownicy powinni posiada¢ badania lekarskie oraz dopuszczenie do prac na wyso-
kosci

Przy pracy na wysoko$ci nalezy korzysta¢ z paséw bezpieczenstwa umocowanych do
trwatych elementéw konstrukcji oraz rusztowan

Przed rozpoczeciem demontazu nalezy wyznaczy¢ i wygrodzic¢ strefy niebezpieczne,
rozstawi¢ nalezy w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze.

OPRACOWAL.: mgr inz. Szymon Bietaga
Upr. PDL/0143/POOE/12
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4, Obliczenia techniczne
4.1. Obliczenia skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej

Obliczenia techniczne

1. Obliczenia skutecznosci ochrony stacja KOSEWO 6 [K-1215]
- obw. nn ZE-5175 [1215-02]

Linia 1: istn. YAKXs 4x120mm2
Dtugos¢: 158|m
R: 0,238][Q/km]
X: 0,08][Q/km]
Linia 2: proj. YAKXs 4x120mm2
Dtugo$¢: 6|m
R: 0,238|[Q/km]
X: 0,08|[Q/km]

Obliczenia dla catlego obwodu nn-0,4kV (do miejsca przylaczenia)

Dane do obliczen Rez;l;s}.t{;l;q a Rea;([tqu a
proj. Transformator
162 469
160kVA 0,016 0,046
Linia 1 0,0753 0,0253
Linia 2 0,0029 0,001
Razem: 0,0944 0,0732
Impedancja petli zwarcia:
7= J(Z R)? + (ZX)Z - 0120
Prad zwarcia:
Gdzie: Uy=230V
I = ﬂ = 1916,67 A
=z
Istn. wkiadka topikowa WTN gG:
k I, (A)
5,7 125
Prad wytgczajacy dla czasu wytgczenia 5s:
I,=kxla= 7125 A
I,=1,

Ochrona jest skuteczna, czas wylaczenia ponizej 5s.

13
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Sprawdzenie doboru kabla oraz obliczenia spadku napiecia proj. sieci nn-0,4kV
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Tabela nr 1- Zestawienie materialéw dla przebudowy sieci nn-0,4kV

Tab. Nr 1 Wykaz materialéw dla przebudowy sieci kablowej nn-0,4kV

L.P. |Wyszczegdlnienie j-m. ilos¢
1 [Di trasowa sieci kablowej YAKXs 4x120 m 2
2 |Kabel YAKXs 4x120 m 6
3  |Folia sygnalizacyjna niebieska o szeroko$ci min. 35cm m 4
4 |0znacznik kablowy wytrawiany szt. 6
5 |Piasek m’ 0,38
6 |Palczatka termokurczliwa AK-4 Szt. 2
7  |Oznacznik faz kpl. 2
8 Pret uziomu pomiedziowany 5/8" dt.1,5m (grubos¢ sat 8

powtoki Cu >250um)
9 |Ztaczka uziomu pomiedziowana szt. 6
10 |Glowica uziomu pomiedziowana 5/8" szt. 2
11 [Bednarka FeZn 30x4mm m 10
12 |Ziacze kablowe P1-Rs/LZV/LZR/F kpl. 1
13 |Wktadka bezpiecznikowa WT-00 gG40A szt. 3
14 [Wytacznik instalacyjny ETIMAT-T 3P 25A szt. 1
15 Mufa kablowa ZRM 70-120/JLP-CX4 70-120 (ztaczki kpl. 1

Srubowe)

Opracowat: Szymon Bietaga
Upr. nr: PDL/0143/POOE/12
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Uwagi konicowe

1.Dopuszcza sie zastosowanie przez wykonawce materialéw innych niz uzyte w pro-
jekcie, o parametrach takich samych lub nie gorszych. Przed przystapieniem do
wykonywania rob6t budowlanych nalezy przedstawic¢ karty katalogowe i obliczenia
dotyczace zamiennych materialow - calos¢ musi by¢ pozytywnie zaopiniowana
przez Inwestora.

2. Wytyczenie trasy kablowej winien wykona¢ uprawniony geodeta;

3. Przed zasypaniem wykopu, kabel zgtosi¢ do odbioru w RD Ketrzyn oraz uprawnionemu
geodecie celem wykonania inwentaryzacji geodezyjnej;

4. Po zakonczeniu rob6t wykona¢ wymagane przepisami pomiary i badania po-montazowe,
sporzadzi¢ protokoty i zataczy¢ jako elementy dokumentacji powykonawczej do zgtosze-
nia linii do odbioru w R.D. Ketrzyn.;

5. Przy montazu nalezy stosowac¢ materiaty i urzadzenia posiadajace certyfikat lub Swiadec-
two jakosci producenta

6. Catos$¢ robét instalacyjno-montazowych wykonac zgodnie z "obecnie obowigzujacymi
Standardami Technicznymi w Energa Operator S.A.

7. Prace w poblizu urzadzen podziemnych innych uzytkownikéw wykonywac¢ po zgtoszeniu
i zgodnie z zatgczonymi uzgodnieniami.

8. Po zakonczeniu prac wykona¢ powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna linii kablo-
wych.

Opracowat: Szymon Bietaga
Upr. nr: PDL/0143/POOE/12
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7.2. Protokdét z narady koordynacyjnej ZUDP

‘:’ Starosta Mragowski Mragowo, 20 czerwea 2022 1.
‘] ul. Krolewiecka 60A

L1-700 Mragowo

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYINE] NR GK.6630.1.105.2022

wsprawle sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzone)
Za pomocy srodkow komunikacji slektroniczne) w Starostwis Powiatowym w Mragowie

Przednuiot narady koordymacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedgce przylaczami elektroenergetyczna

jedn. ewid.: 281003 2 gm. Mragowo,

Lalalisagymaieliu obreb: 0010 Kosewo, dziatka nr geod.: 114/60

Lista Jednostka ew. Obreb ew.
dzatek ewidencyjnych Kosewo  114/60

Numery dziatek ewidencyjnych

Mragowo

Szymon Bielagareprezentujacy(a) podmiot

Wnioskodawea Ambraline Szymon Bielaga MIP: 3661485826
Starobojarska 8 m. 4, 15-073 Bialystol

. ENERGA OPERATOR 5.A. ODDZIAY W OLSZTYNIE
UL. Tuwima 6, 10-350 Olsztyn

Projeltant Szymon Bielaga

numer uprawnien: PDL0143/POOEM2

Data wplywu wmiosku

10 czerwca 2022 r.

Data rozpoczecia narady

10 czerwcea 2022 r.

Data zakonczenia narady

20 czerwcea 2022 r.

Przewodniczaca
narady koordynacyjnej

Jolanta Kalinowska-Koiszewska
Glowmy Spacjalista - Przewodniczqca Narady Koordymacyjnej

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

Fedmict powiadomiany &
raradze dragy elekiramozng

1 Wydzial Architektoniczne-Budowlany Starostwa Powiatowegoe w Mragowie

Senowakclwegi-

Nie wyrarono stanowiska

Fermiat pawiadamiany o

= . —
Wijt Gminy Mragowo maradzie dragy elektramczng

Senowatcfwegi

Nie wiyrazono stanowiska

Imief nerwiko preedsiouioielz

Jerzy Kuca

=
3 {Energa Dperator 5.A. Oddziat w Dlsziynie
Aenowabcfwegi-

Projekt zaakeeptowany 7 uwagami do realizacji:
uggodnienia 1752022 2 31-09-2022 bez uway, trats w Zalycamiku

n : ;

Ldwie! wone redeic r wbormieniem
irodkdi fomanikeci ekl romicrne

W naradzie uczestniczyl(a} z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektroniczne) przedstawiciel(ka}
wnioskodawcy Szymon Bielaga.

Uwagi Przewodniczacej narady koordynacyjnej:
Dokumentacja projektows jest na Jedrychowo a wniosek jest na Kosewo.
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