OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogolne inwestycji.

Przebudowa linii napowietrznej nN 0,4 kV od st. tr. K-0011 ,, Gérowo PGR ,, do stupa nr
108/0-10,5/E/12 na dziatkach nr 271/99, 271/97, 271/56, 271/54 obrgb 4 Kruzy msc. Gérowo gm.
Kolno

2 . Podstawa opracowania

2.1. Warunki przylaczenia

2.2. Normy i przepisy

2.3. Uzgodnienia z Inwestorem

2.4. Uzgodnienia z wta$cicielami dziatek

3. Stan istniejacy

Istniejgca sie¢ elektroenergetyczna nN 0,4 kV =zasilana z istniejgcej stacji
transformatorowej K-0011 GOROWO PGR ; obw. 02 ,, KRUZY”, wykonana jest , przewodami
linii napowietrznej AsXSn 4 x 50 mm? na stupach zZelbetowych typu ZN i stupie wirowanym typu
E . Na stacji znajduje si¢ transformator o mocy 160 kVA |, obwod 02 zabezpieczony wkiadkami
WT-00/gG 80 A.

Do sieci przytaczone jest gospodarstwo rolne i budynki mieszkalne — jednorodzinne .

4. Rozbiorki

Podwieszajac przewody linii napowietrznej nN 0,4 kV nowego obwodu pod istniejacymi
przewodami linii napowietrznej nN 0,4 kV  obwodu 02 ,KRUZY” istniejace stupy linii
napowietrznej nN 0,4 kV typu ZN -10 szt. 1 , ZN-9 szt. 3 wymienié¢ na stupy wirowane typu E .

5. Linia SN (napowietrzna/kablowa)
- nie dotyczy

6. Stacja transformatorowa SN/nn K-0011 ,, GOROWO PGR”

Istniejagce mosty szynowe na istniejgcej stacji transformatorowej wykonane przewodem
AsXSn 4 x 70 mm wymieni¢ na mosty szynowe wykonane przewodem AsXSn 4 x 120 mm?2 .

Na zabezpieczenie projektowanego dobudowanego obwodu 04 zaprojektowano wktadkami
bezpiecznikowymi typu WT-00/gG 100 A instalowane w projektowanym stupowym rozlaczniku
bezpiecznikowym typu SZ 160.3 na wsporniku KZRNN-01 instalowanym na istniejacej stupowej
stacji transformatorowej K-0011 ,,GOROWO PGR” .

Materiaty z demontazu przekaza¢ do magazynu Rejonu Dystrybucji w Ketrzynie .

7 . Linia nn (napowietrzna/kablowa)

W kazdym okresie o planowanym terminie wykonania prac powiadomi¢ wlascicieli i
wspotwlascicieli dziatek 271/99, 271/97, 271/56, 271/54.

Istniejgce shupy typu ZN linii napowietrznej nN 0,4 kV podlegajgce wymianie na nowe
shupy wirowane typu E posadowié¢ w miejscu istniejacych stupow z zerdzi zelbetowych typu ZN .
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Projektowany nowy obwod 04, jako drugi tor linii napowietrznej nN 0,4 kV podwiesié¢
pod istniejacymi przewodami linii napowietrznej nn 0,4 kV obwodu 02 ,,KRUZY” na istniejacych
zerdziach typu ZN i nowych shupach wirowanych podlegajacych wymianie typu E posadowionych
w miejscu istniejacych stupoéw z zerdzi zelbetowych typu ZN .

Projektowany przewod AsXSn 4 x 70 mm? obwodu 04, jako drugiego toru linii
napowietrznej nN 0,4 kV od istniejacej stupowej stacji transformatorowej K-0011 ,GOROWO
PGR” do istniejacego stupa nr 108/0-10,5/E/12 zawiesi¢ z napr¢zeniem 20 MPa .

Ustoje dla stupow ktore podlegaja wymianie dobrano dla gruntu $redniego w oparciu o
»Album linii napowietrznych wielotorowych niskiego napiecia z przewodami izolowanymi
samonosnymi o przekroju 25-120 mm?” tom II — El projekt Poznan .

Uzbrojenie projektowanej linii napowietrznej nN z przewodami izolowanymi wykona¢ w
oparciu o ,,Album linii napowietrznych wielotorowych niskiego napigcia z przewodami
izolowanymi samono$nymi o przekroju 25-120 mm?” tom II i tom V- El projekt Poznan .

Istniejacy odcinek linii napowietrznej nN 0,4 kV obwodu 02 ,,KRUZY” AsXSn 4 x 70
mm? db. 262 m od shupa nr 108/10,5/E/12 do slupa nr 113/K-10,5/E/12 na slupie nr 108/0-
10,5/E/12 przepiaé , taczac z projektowanym obwodem 04 .

Materialy z demontazu przekaza¢ do Rejonu Dystrybucji w Ketrzynie .

8 . Oswietlenie uliczne.

- nie dotyczy

9. Przylacza SN (napowietrzne/kablowe)
- nie dotyczy

10. Przylacza nN (napowietrzne/kablowe)

Przy wymianie istniejacego stupa ZN nr 106/ON-9 na stup wirowany typu E nr
106/N-10,5/10 istniejace przytacza napowietrzne nN na dz. nr 271/56 winno zachowac istniejacy
uktad zasilania z istniejacego obwodu 02 ,,KRUZY” .

Zasady budowy przytaczy napowietrznych nN przedstawia ,,Album budowy linii

napowietrznych  wielotorowych niskiego napiecia z przewodami izolowanymi
samono$nymi na zerdziach wirowanych typu E” tom II — El projekt Poznan .

11. Ochrona przeciwprzepig¢ciowa linii SN

- nie dotyczy

12. Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej SN/nn
- nie dotyczy

13. Ochrona przeciwprzepig¢ciowa linii nN

Na stupie nr 108/0-10,5/E/12 linii napowietrznej nN instalowa¢ odgromniki typu SE
30.450 BZ10 i uziemi¢ ptaskownikiem Fe Zn 30x4 mm. i potaczy¢ z istniejacym uziomem .

Rezystancja uziemienia nie powinna by¢ wigksza od wartosci 10 oméw .

W przypadku wigkszej warto$ci nalezy wykona¢ prace majace na celu poprawg parametréw do
warto$ci wymagane;j.
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14. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN

- nie dotyczy

15. Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn
- nie dotyczy

16. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nN

Przy projektowaniu dokonano analizy wymogoéw zawartych w normie SEP-E-001 ,,Sieci
elektroenergetyczne niskiego napigcia . Ochrona przeciwporazeniowa.”
Na stupie nr 108/0-10,5/E/12 linii napowietrznej nN instalowa¢ odgromniki typu SE
30.450 BZ10 i uziemi¢ ptaskownikiem Fe Zn 30x4 mm. i potaczy¢ z istniejgcym uziomem .
Rezystancja uziemienia nie powinna by¢ wigksza od wartosci 10 omow .
W przypadku wigkszej warto$ci nalezy wykona¢ prace majace na celu poprawe parametrow do
warto$ci wymagane;j.
Kryteria rozmieszczenia uziemien przewoddéw PEN zostaty okreslone w pkt. 5.10 Normy . Zgodnie
z pkt 5.10.c Normy na obszarze kota o $rednicy 300 m , zakre§lonego dookota koncowego odcinka
linii 1 jej odgalezien tak , aby koniec linii lub odgat¢zienia znajdowat si¢ w tym kole , powinny
znajdowacé si¢ uziemienia o wartosci wypadkowej nie przekraczajacej 5 Q.
Uziem stacji transformatorowej , uziom ochrony odgromowej na stupie nr 108/0-10,5/E/12
znajduja si¢ w w/w kole
Rezystancja uziemienia nie powinna by¢ wigksza od wartosci 10 omow .
W zwiazku z powyzszym wypadkowa wartos¢ uziemienia dla projektowanego obwodu wynosi .

1 1 1 2 1 3
—_ =t — 5 — +t— 5 —

Rw 5§ 10 10 10 10
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Podziemne elementy uziemienia taczy¢ za pomoca zaciskow , zgodnie ze standardami .
Wszystkie potaczenia uziomu wykonaé¢ w sposob zapewniajacy staty i dobry styk .

Sie¢ elektroenergetyczna niskiego napigcia pracuje w uktadzie TN-C .

Dla sprawdzenia rezystancji uziemienia nalezy przed oddaniem urzadzen
elektroenergetycznych do eksploatacji wykona¢ pomiary .

W  przypadku nie uzyskania wymaganych warto$ci nalezy rozbudowac instalacje
uziemienia .

Ochrong od porazen wykona¢ zgodnie z zaleceniami normy N SEP-E0Q001 .

Rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci 10 omow .

17. Obliczenia techniczne

17.1. Zestawienie mocy zainstalowanej odbiorcow przylaczonych do dobudowanego
obwodu linii napowietrznej nN 0,4 kV

- 3 odbiorcow 3 faz Pz= 45,5 kW
- 1 odbiorca 1 faz Pz= 5,0 kW

Razem Pz=150,5kW



17.2. Obliczenie mocy szczytowej odbiorcow przylaczonych do dobudowanego
obwodu linii napowietrznej nN 0,4 kV

- wspolczynnik jednoczesnosci  kj = 0,66
Ps=50,5 x 0,66 = 33,33 kW

17.3. Obliczenie wielkoS$ci zabezpieczenia dla odbiorcéw przylaczonych do
dobudowanego obwodu linii napowietrznej nN 0,4 KV na stacji transf.

Ps= 33,33 kW
33330
In= = 51,8 A
1,73 x 400 x 0,93

Ib= 100 A

Na zabezpieczenie w stacji transformatorowej dobudowanego obwodu 04 zaprojektowano
wktadki typu WT-00/gG 100 A instalowane w roztaczniku bezpiecznikowym SZ 160.3.

17.4. Obliczenie spadku napi¢cia dobudowanego toru linii napowietrznej nN 0,4 kV

Poszczego6lne wektory obcigzen zawieraja sume mocy .

/ AsXSn 4 x 70 mm? /
/ / / /
=330 m =217 m =45 m
! !
33,33 kW 17,5 kW 5,0 kW

33330x 330

Delta U% = 100 = 2,81%
35 x 70 x 4002
17500 x 217

Delta U% = 100 = 0,97 %
35 x 70 x 4007
5000 x 45

Delta U% = 100 = 0,06 %

35 x 70 x 400%
Delta U% = 2,81 + 0,97 + 0,06 = 3,84 %
Delta U% obl. = 3,84 % < Delta U% dop.= 10 %
17.5. Sprawdzenie warunkow skutecznosci wylaczenia zasilania

- zalozono zwarcie jednej fazy w miejscu przylaczenia
- wktadki bezpiecznikowe obwodu 04 w stacji transformatorowej WT-00/gG 100 A



Dane : R X
- transformator 160 kVA 0,016 0,047
- linia napowietrzna nN AsXSn 4 x 70 mm? I1=2x 592 m 0,483 0,141
Razem 0,499 0,188
Z = V(0,499 ) +(0,188)> = 0,53 omdéw
- wspotczynnik k=1,25 Zs = 0,53 x 1,25 = 0,66 omow

Izw=230:(1,25 x Z)=230:(1,25x 0,53)=347 A
Warunek do spehienia :
Ia = 2xIngdzie: la=1zw =347 A; hn=100 Ax2=200 A
zatem : 347 >200 A - warunek spetniony

17.6. Sprawdzenie przeplywu pradu zwarciowego

12=230:(1,25 xZ2)=230:(1,25x 0,53 )=347 A — tw(100a) = 40 s
k=74

- czas przeplywu zwarciowego
tzdop. =[k (S:1z)]2=1[74(70:347)]2=223s

tw(100A) < tzdop.
Temperatura dopuszczalna kabla przy zwarciu nie zostanie przekroczona .
17.7. Sprawdzenie stupow ze wzgledu na obciazenia statyczne
101/Nr-10
Fx> 1472 daN
Fx> 2 xFnxcos /2 + Fwsx
Fx> 2x(450+560)x 0,1561 + 79 = 394 daN
1472 daN > 394 daN
102/rp-12

Fx =1158 daN
Fx> 2 x Fnxcos a/2 + Fwsx
Fx> 2x(450+560)x 0,1736 + 158,5 =509 daN

Fx=1158 daN > 509 daN



103/P-12/E/4,3

Fx =430 daN

Fx > Fwp + Fws

Fx> 49,4+ 56,8 +44 =150,2 daN
Fx =430 daN > 150,2 daN

104/N-12/E/10

Pu> 1000 daN

Pu> P

P = 2xFnxcoso/2+ Fws

P = 2x(450+ 560)x 0,3090 + 52 = 676,2 daN

1000 daN > 676,2 daN

105/N-10,5/E/10

Pu> 1000 daN

Pu> P

P = 2xFnxcoso/2+ Fws

P = 2x (450 +560) x 0,2250 + 44 = 498,5 daN

1000 daN > 498.5 daN
106/N-10,5/E/10
Fx> 1000 daN
Fx> 2 xFnxcos a/2 + Fws
Fx> 2x (450 +560) x 0,1908 + 139 + 44 = 568,4 daN
1000 daN > 568,4 daN
107/P-9
Fx> 220 daN
Fx> Fwp+ Fpx+ Fwsx
Fx> 43,9+ 50,2 + 72,5+ 38,8=205,4 daN
220 daN > 205.,4 daN
108/0-10,5/E/12
Pux= 1200 daN
Pux > Px= 2/3 x Fn1 + Fn2
Px = 0,67 x 487 + 451 = 628,5 daN

Pux = 1200 daN > Px= 628,5 daN



18. Opinia geotechniczna

Warunki gruntowe proste. Kategoria gruntowa I.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych, przedmiotowa inwestycje nalezy zaliczy¢ do pierwszej
kategorii geotechnicznej (posadowienie niewielkich obiektéw budowlanych o
statystycznie wyznaczonym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach
gruntowych, w przypadku ktorych mozliwe jest zapewnienie minimalnych
wymagan na podstawie doswiadczen).

19. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym

Linie napowietrzng nN 0,4 kV zaprojektowano w pasie gruntowej drodze gminnej dz. nr
4-271/54:
- przewod AsXSn 4 x 70 mm? nad gruntowa drogg gminng dt. 5 m x 0,032 = 0,16 m?

20. Kolizje / skrzyzowania

Na trasie projektowanej linii napowietrznaj nN 0,4 kV wystepuja skrzyzowania z drogami
wewngtrznymi i drogg gminng .

Skrzyzowania linii napowietrznej nN 0,4 kV obiektami nadziemnymi wykona¢ zgodnie z
normg PN-E-5100-2 , obowigzujacymi przepisami PBUE i uzgodnieniami .

21. Ingerencja w zielen wysokg
Nie przewiduje si¢ ingerencji w zielen wysoka.

22. Czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane
do rejestru zabytkéow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona konserwatorska,

Obszar, na ktorym projektowana jest inwestycja, nie jest objety ochrong
konserwatorska.

W przypadku odnalezienia obiektow historycznych lub archeologicznych nalezy zglosié¢
to do odpowiedniego Urzedu Ochrony Zabytkow.

23. Opis projektu zagospodarowania terenu

Zgodnie z wydanymi warunkami przylaczenia Nr P/22/041771 z dnia 20.06.2022 r. i
P/22/041758 z dnia 21.06.2022 r. projektuje sic wymiang trzech istniejacych stupéw typu ZN na
shupy typu E i dobudowe¢ drugiego toru linii napowietrznej nN 0,4 kV wykonanego przewodem
AsXSn 4 x 70 mm? na odcinku od stacji transformatorowej K-0011 ,GOROWO PGR” do
istniejacego stupa nr 108/0-10,5/E/12 posadowionego na dz. nr 4-271/99 .

Po zakonczeniu prac teren zastanie przywrocony do stanu pierwotnego .

- ilo§¢ stupdéw wirowanych typu E szt. 3
- dtugo$¢ linii napowietrznej nN 0,4 kV mb. 382



Planowana inwestycja nie wywota negatywnego wptywu na srodowisko w postaci emisji
hatasu, pol elektromagnetycznych , zanieczyszczen ziemi i powietrza .
Odgtosy pracujacych podczas wykonywania prac ziemnych maszyn / koparki , spycharki , w
godzinach dziennych beda zjawiskiem chwilowymi krotkotrwatym .
Nie przewiduje si¢ emisji szkodliwych zanieczyszczen do atmosfery .
Inwestycja po zakonczeniu nie bgdzie generowac odpadow .
Projektowana inwestycja nie powoduje pogorszenia stanu sSrodowiska , nie nalezy do
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko i przedsiewzig¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddzialywaé na §rodowisko .
Lokalizacja linii napowietrznej nN 0,4 kV nie wptynie na ograniczenie mozliwo$ci uzytkowania
terenu przez osoby inne .

Projektowana linia napowietrzna nN 0,4 kV na dzialce 4-271/99 , 4-271/97 , 4-271/56 na
podstawie oswiadczenia woli o udostepnienie nieruchomosci pod projektowanymi urzadzeniami .

W drodze gminnej dz. nr 4-271/54 na podstawie uzgodnienia znak: BGK.6853.2.2024 z
dnia 25.01.2024 r.

Kategoria geotechniczna I, warunki gruntowe proste .

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie gorniczym, nie jest narazona na osuwanie

si¢ mas ziemnych i nie jest narazona na niebezpieczenstwo powodzi.

24. Informacje¢ o obszarze oddzialywania inwestycji .

Projektowana linia napowietrzna nN 0,4 kV jest elementem sie¢ bedacej obiektem budowlanym
kategorii: XXVI.
Zasieg obszaru oddziatywania projektowanej inwestycji mie$ci si¢ na czterech dziatkach, na
ktorych zaprojektowana jest linia napowietrzna nN 0,4 kV, tj. dz. nr 4-271/99, 4-271/97, 4-271/56,
4-271/54 obrgb 4 Kruzy msc. Gorowo gm. Kolno . Brak jest przepisow prawa, ktore dla
przedmiotowej inwestycji nakazatyby obja¢ obszarem oddziatywania obiektu inne dziatki niz te,
na ktorych zaprojektowano inwestycje .
Podstawa formalno-prawna wlaczenia do obszaru objetego oddziatywaniem:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409
Z pozniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami).

25. Uwagi

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z niniejsza dokumentacja oraz obowigzujacymi
przepisami. Podlaczenie do czynnych urzadzen -elektroenergetycznych nalezy wykonaé po
uprzednim, zgodnym z przepisami BHP przygotowaniu miejsca pracy.

Po zakonczeniu robot wykonaé¢ inwentaryzacje geodezyjng, badania i1 pomiary
potwierdzone odpowiednimi protokotami.

Po wykonaniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowaé. W celu uniknigcia sytuacji
konfliktowych zaleca si¢ protokolarne przyjecie terenu pod inwestycje od wiasciciela (-1i)
dzialki(tek), oraz protokolarne przekazanie terenu wtascicielowi po wykonaniu prac.

26. Zestawienie montazowe i demontazowe



Wykaz podstawowych materialdw do montazu linii napowietrznej nN :

Lp Materiat Nr stupa
. St. tr. 101/Nr-10 | 102/rp-12 [ 103/P-12/ | 104/N-12/ 105/N-10,5/ | 106/N-10,5/ | 107/P-9 | 108/0-10,5/ Razem
E/4,3 E/10 E/10 E/10 E/12

1. | Zerdz wirowana 12/E/4,3 1 szt. 1 szt
2. | Zerdz wirowana 12/E/10 1 szt. 1 szt.
3. | Zerdz wirowana 10,5/E/10 1 szt. 1 szt.
4. | Plyta ustojowa U-85 1 szt. 2 szt. 2 szt. 5 szt.
5. | Obejma Ou-1 1 szt. 2 szt. 2 szt. 5 szt.
6. |Ptyta stopowa 0,3 x 0,3 x 0,08 m 1 szt. 1 szt.
7. | Sruba hakowa kompletna M 20x250 1 szt. 1 szt. 1 szt. 3 szt.
8. | Sruba hakowa kompletna M 20x220 |1 szt. 1 szt. 1 szt. 3 szt.
9. | Hak do mocowania ta§ma d=20 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 5 szt.

10. | Hak nakrgtkowy M 20 1 szt. 1 szt. 2 szt.

11. | Uchwyt przelotowo - narozny Z224M 1 szt. 2 szt. 1 szt. 4 szt.

12. | Zaciski do uziemien ST 208.57 2 kpl. 2 kpl. 4 kpl.

13. | Uchwyt przelotowo-narozny SO130 1 szt. 1 szt. 1 szt. 2 szt. 5 szt.

14. | Tasma 20x07 do mocowania hakow 1,70 m 1,70 m 1,70 m 1,70 m 1,70 m 8,50 m

15. | Klamerki K207 3 szt. 2 szt. 2 szt. 2 szt. 2 szt. 3 szt. 14 szt.

16. | Uchwyt odciagowy SPIN404 1 szt. 1 szt. 2 szt.

17. | Tasma stalowa 20x0,4 SOT 37.1 2 m I m 3 m

18. | Uchwyt dystansowy U104T 3 szt. 1 szt. 4 szt.

19. | Konstrukcja KZRNN-01 1 szt. 1 szt.

20. | Stupowy roztacznik bezp. SZ 160.3 1 szt. 1 szt.

21. | Ostona konca przewodu OE3 4 szt. 4 szt.

22. | Wkiadki WT-00/gG 100 A 3 szt. 3 szt.

24. | Odgromniki 3 x SE 30.450 BZ 10 1 kpl. 1 kpl.

25. | Zaciski odgat. przeb. izol. Z1061 4 szt. 4 szt.

26. | Koncowki kablowe AL. 70 1 szt. 1 szt.

27. | Koncowki kablowe AL. 120 5 szt. 5 szt.

28. | Przewod AsXSn 4 x 70 mm2 382 m

29. | Przewod AsXSn 4 x 120 mm2 7 m 7m

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

w
o




Wykaz podstawowych materialdw z demontazu linii napowietrznej n\N :

oy
©

Materiat

Nr stupa

St. tr.

101/Nr-10

102/rp-12

103/P-10

104/Nr-9

105/N-10,5/E/10

106/0ON-9

107/P-9

108/0-10,5/E/12

Razem

Zerdz ZN 9

2 szt.

1 szt.

3 szt.

Zerdz ZN 10

1 szt.

1 szt.

Klin wierzchotkowy KS-15

1 szt.

1 szt.

Odciagzka

1 kpl.

1 kpl.

Belka ustojowa B-60

2 szt.

2 szt.

4 szt.

Belka ustojowa B-90

2 szt.

2 szt.

Sruba hakowa M 12x200

1 szt.

1 szt.
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Sruba hakowa M 20x200

1 szt.

1 szt.

1 szt.

3 szt.
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Sporzadzit :




ZAt. Nr 2 do Wytycznych w zakresie postepowania z materiatami przewidzianymi do demontazu.

Wykaz materiatéw/urzadzen przewidzianych do demontazu

Nazwa zadania(skrocona)......- Wymiana stupdw istniejgcej linii napowietrznej nN 0,4 kV
OBI/OBM....c.ooveeereerereerere e, - OBI/61/2301602
ADRES......coovirieerire e - Goérowo nrdz. 4-271/54 gm. Kolno
Lp. Nazwa Typ Jednostka llos¢ | *Waga [kg] Wstepna
materiatu/urzadzenia miary klasyfikacja
przydatnosci do
ponownej
zabudowy [tak/nie]
1 | Zerdz ZN-9 szt. 3 nie
2 | Zerdz ZN-10 szt. 1 nie
3 Klin wierzchotkowy KS-15 szt. 1 nie
4 Odcigzka Kpl. 1 nie
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

*Stosowac do demontowanych przewoddw, kabli. Obliczet dokonaé wg tabeli $rednich ciezaréw
przewodow (zAt. Nr 5 do Wytycznych w zakresie postepowania z materiatami przewidzianymi do demontazu)

25.06.2024 r. Jerzy Szakiel

Data Czytelny podpis sporzadzajgcego




Uzytkownik: xxxx

Str. 1

Zestawienie materiatéw - ogéline

Indeks Nazwa Jm llos¢ Cena Wartos¢
1258950 Sruba hakowa kpl. M 20 x 250 szt. 3.0000 0.00 0.00 PLN
1258958 Sruba hakowa kpl. M 20 x 220 szt. 3.0000 0.00 0.00 PLN
1708116 Klamerka K207 szt. 14.0000 0.00 0.00 PLN
1722143 Hak do mocowania tasmg d=20 szt. 5.0000 0.00 0.00 PLN
1924852 Zaciski do uziemienia linii ST 208.57 kpl. 2.0000 0.00 0.00 PLN
2175221 Ostona konca przewodu DE3 szt. 4.0000 0.00 0.00 PLN
2370600 Obejma Ou-1 szt. 5.0000 0.00 0.00 PLN
2463090 Tasma 20 x 0.7 do mocowania hakow m 8.5000 0.00 0.00 PLN
2463194 Tasma 20 x 0.4 SOT 371 m 3.0000 0.00 0.00 PLN
2941230 Uchwyt przelotowo - narozny SO 130 szt. 5.0000 0.00 0.00 PLN
2947164 Uchwyt przelotowo-narozny Z224M szt. 4.0000 0.00 0.00 PLN
4863678 Hak nakretkowy M 20 szt. 2.0000 0.00 0.00 PLN
7010005 Odgromniki SE 30.450 BZ 10 kpl. 1.0200 0.00 0.00 PLN
7463119 Zaciski odgat. przeb. izolacje Z1061 szt. 4.0000 0.00 0.00 PLN
7490199 Uchwyt koncowy typ SPIN404 szt. 2.0000 0.00 0.00 PLN
7497000 Roztgcznik bezpiecznikowy typ SZ160.3 szt. 1.0000 0.00 0.00 PLN
7501099 Whktadki topikowe WT-00/gG 100 A szt. 3.0900 0.00 0.00 PLN
7573399 Uchwyt dystansowy U104T szt. 4.0000 0.00 0.00 PLN
7620099 Koncoéwki kablowe AL 70 szt. 1.0400 0.00 0.00 PLN
7620099 Koncowki kablowe AL 120 szt. 5.2000 0.00 0.00 PLN
7918199 Przewdd aluminiowy izolowany AsXSn 4 x 70 mm2 m 382.0000 0.00 0.00 PLN
7918199 Przewdd aluminiowy izolowany AsXSn 4 x 120 mm2 m 7.0000 0.00 0.00 PLN
8120710 Zerdz E 10.5/10 szt. 1.0000 0.00 0.00 PLN
8120720 Zerdz E 12/4.3 szt. 1.0000 0.00 0.00 PLN
8120720 Zerdz E 12/10 szt. 1.0000 0.00 0.00 PLN
8130399 Ptyta ustojowa U-85 szt. 3.0000 0.00 0.00 PLN
8130399 Ptyta ustojowa U-85 szt. 2.0000 0.00 0.00 PLN
8246713 Plyta stopowa 0.3 x 0.3 m szt. 1.0000 0.00 0.00 PLN
8300500 Konstrukcja pod roztgcznik KZRNN-01 szt. 1.0000 0.00 0.00 PLN
Kosztorys - Suma: 0.00 PLN
Kosztorys - Materialy inne: 0.00 PLN
Kosztorys - Razem: 0.00 PLN

System kosztorysowania Strix wer. 4.6 (c) Athenasoft Sp. z o.0.
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przebudowa linii napowietrznej nN 0.4 kV od st. tr, K-0011 ., Gérowo PGR ., do stupa nr
108/0-10,5/E/12 na dziatkach nr 271/99, 271/97, 271/56, 271/54 obrgb 4 Kruzy msc. Gérowo gm.
Kolno

1.1.  Przebudowa linii napowietrznej nN 0,4 kV AsXSn4 x 70 mm*L =382 m.
2 . Stan istniejgcy

Istniejaca linia napowietrzna nN 0,4 kV obwodu nr 02 ,KRUZY” wykonana przewodem
AsXSn 4 x 50 mm?® na istniejacych stupach typu ZN i stupach wirowanych typu E i jest zasilana z
istniejacej stacji transformatorowej K-0011 ,GOROWO PGR”.
Do sieci linii napowietrznej nN 0.4 kV obwodu 02 ,KRUZY™ przylaczone jest
gospodarstwo rolne i budynki mieszkalne — jednorodzinne .

3. Opis zagospodarowania terenu

Projektowany obwdd 04 — K. SL. NR 101 TOR DOLNY . jako drugi tor linii
napowietrznej nN 0,4 kV , podwiesié¢ na istniejacych shupach z zerdzi zelbetowych typu ZN i
stupach wirowanych typu E, pod istniejacym obwodem 02 ,,KRUZY” linii napowietrznej nN 0,4
kV. Istniejace stupy z zerdzi zelbetowych typu ZN nr 103/P-10, 104/Nr-9 i 106/ON-9 wymieni¢ na
stupy wirowanych typu E w miejscu istniejacych.

Uzbrojenie projektowanej linii napowietrznej nN z przewodami izolowanymi wykona¢ w
oparciu o ,Album linii napowietrznych wielotorowych niskiego napigcia z przewodami

29

izolowanymi samonos$nymi o przekroju 25-120 mm?” tom II i V- El projekt Poznan .

4. Czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s3 wpisane
do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska,

Obszar, na ktorym projektowana jest inwestycja, nie jest objety ochrona
konserwatorska.

5. Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie gorniczym, nie jest narazona na osuwanie
sie¢ mas ziemnych i nie jest narazona na niebezpieczenistwo powodzi.

6 . Zagrozenia dla sSrodowiska

Planowana inwestycja nie wywola negatywnego wplywu na $rodowisko w postaci emisji
hatasu, p6l elektromagnetycznych , zanieczyszczen ziemi i powietrza .
Nie przewiduje sig¢ emisji szkodliwych zanieczyszczen do atmosfery .



STAROSTA OLSZTYNSKI
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7. Informacje¢ o obszarze oddzialywania inwestycji .

Projektowana linia napowietrzna nN 0,4 kV jest elementem sie¢ bedacej obiektem budowlanym
kategorii: XXVI.

Zasieg obszaru oddzialywania projektowanej inwestycji miesci si¢ na czterech dziatkach, na
ktorych zaprojektowana jest linia napowietrzna, tj. dz. nr 4-271/99, 4-271/97, 4-271/56, 4-271/54
obrgb 4 Kruzy msc. Gérowo gm. Kolno . Brak jest przepisow prawa, ktore dla przedmiotowej
inwestycji nakazalyby obja¢ obszarem oddzialywania obiektu inne dziatki niz te, na ktorych
zaprojektowano inwestycje .
Podstawa formalno-prawna wiaczenia do obszaru objgtego oddziatywaniem:

Na podstawie art. 3 ust. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane .

Projektant
PROE
Jf@ KTANT
Jerzy Szakiel
g 1
§2ust 2;{ 55'17. 2.?1%’@&1 pid &g
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Energa 10-51 6_4(_)Isztyn
operator
ENERGA OPERATOR SA Projektowanie, Nadzor i Wykonawstwo
Oddziat w Olsztynie Instalacji Elektrycznych
Dzial Dokumentacji Energetycznej w Ketrzynie Jerzy Szakiel
Ul. Harcerska 5
11-300 Biskupiec
Ketrzyn, 12 czerwca 2024 roku
EOP/KD/6/2024/05/05743
OBI/61/2301602

UZGODNIENIE DOKUMENTACJI

Nr uzgodnienia: ~ PT/001915/61MMD/24
Dokumentacja: ~ Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nn 0,4kV.

Miejscowosc: Gérowo

Ulica:

Dzialki 271/99,271/97,271/56,271/54

Gmina: Kolno

Zakres techniczny (zgodno$¢ z rozwiazaniami technicznymi i standardami przyjetymi do stosowania

uzgodnienia: w ENERGA - OPERATOR SA)
Uzgodniono: TAK

Uwagi:

Dopisa¢ na schemacie uwage nr 8 z uzg. koncepcji,

Do tomu Il dotgczy¢ wyrys z naniesionym zakresem inwestycji,
Brak informaciji o $wiatlowodzie na stupie 108,

Stosowac materiaty zgodne z wykazem prekwalifikaci,

Dla katéw wigkszych od 150 st. stosowaé uchwyty SO 130,

Nr obwodu 04 - K. St. NR 101 TOR DOLNY

5 TN S LD B A

Uzgodnienie jest wazne do dnia: 12.06.2026r.

Zatwierdzit

= at Dokumer

Mirosiaw Solyge

7a 200dnG$ it‘JFYQ"‘i\*B"“
\

J akiel



: STAROSTA OLSZTYNSK
URZAD GMINY KOLNO Plac Bema 5
Kolno 33, 11-311 Kolno 10-516 Olsztyn
Tel./Fax. 89 716 32 26 he

e-mall: ug_kolno@poczta.onet.pl

Kolno 25.01.2024 r.
BGK.6853.2.2024

Energa-Operator S.A.
Oddziat w Olsztyn
Rejon Dystrybucji Lidzbark Warminski

Pelnomocnik:

Jerzy Szakiel

PROJEKTOWANIE, NADZOR I WYKONAWSTWO
INSTALAC]I ELEKTRYCZNYCH

ul. Harcerska 5

11-300 Biskupiec

Dotyczy: Zgoda na lokalizacj¢ w pasie drogowym drogi gminnej wewnetrznej obiektow
budowlanych 1 urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanej z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

W zwigzku z trwajacymi pracami projektowymi i zlozonym dnia 21.11.2023 r, przez
Pana Jerzego Szakiel reprezentujacego Inwestora Energa-Operator S.A. na podstawie
pelnomocnictwa z dnia 11.09.2023 r.., wnioskiem o uzgodnienie i wyrazenie zgody na
zlokalizowanie linii napowietrznej nN 0,4 kV wykonanej przewodem AsXSn 4x70 mm?
o dhugosci 5 mb na dzialce o nr ew. 271/54 obr. Kruzy, gm. Kolno

uzgadniam i wyrazam zgodg¢

zlokalizowanie linii napowietrznej nN 0,4 kV wykonanej przewodem AsXSn 4x70 mm’
o dlugosci 5 mb na dzialce o nr ew. 271/54 obr. Kruzy, gm. Kolno, zgodnie z zalagcznikiem
graficznym stanowigcym zatacznik nr 1 niniejszej zgody na nastgpujacych warunkach:

Projektowanie:

I. Projektowane wbudowanie linii napowietrznej nN 0,4 kV wykonanej przewodem AsXSn
4x70 mm? o dlugoéci 5 mb na dzialce o nr ew. 271/54 obr. Kruzy, gm. Kolno zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa oraz normami i wytycznymi w tym zakresie.

2. Naile to mozliwe technicznie trasa przebiegu przylaczy nie moze kolidowa¢ z istniejgcym
uzbrojeniem infrastrukturalnym. W sytuacji kolizji z urzadzeniami nie moze wplyna¢ na
funkcjonowanie oraz pogorszenie stanu technicznego tych urzadzen.

Roboty budowlane:

1. Wykonawca robot budowlanych zobowiazany bedzie do naprawy lub przebudowy
wszelkich urzadzen, instalacji i obiektow napotkanych po trasie prowadzonych robét.

2. Po zakonczonych robotach teren dzialki na ktérej prowadzone byly roboty nalezy
uporzgdkowa¢ i doprowadzi¢c do stanu sprzed rozpoczecia robot. Wykonawca
zobowigzany jest udzieli¢ dla Inwestora, a dalej Inwestor dla Wiasciciela nieruchomosci,
12-sto miesigcznej gwarancji na wykonane roboty zwiazane z odtworzeniem
i uporzadkowaniem terenu po prowadzonych robotach.

Zazgodn m ryginatem
Ji akiel



URZAD GMINY KOLNO

Kolno 33, 11-311 Kolno
Tel./Fax. 89 716 32 26
e-mall: ug_kolno@poczta.onet.pl

3. Wykonawca na 7 dni przed rozpoczgciem robdt wystapi do Gminy o przekazanie terenu,
na ktérym beda prowadzone roboty (z przekazania terenu zostanie sporzadzony protokot).

4. Wykonawca w ciagu 7 dni od dnia zakonczenia robot powiadomi Gming o ich
zakonczeniu. Gmina wyznaczy termin odbioru terenu (z odbioru terenu zostanie
sporzadzony protokot).

5. W dniu odbioru terenu, po zakonczonych robotach, Inwestor przekaze Gminie
| egzemplarzach geodezyjnej mapy powykonawczej z naniesiona trasa przylaczy.

Uregulowania prawne:

1. Wykonawca zobowiazany jest na 30 dni przed przystapieniem do wbudowywania linii
napowietrznej nN 0.4 kV wykonanej przewodem AsXSn 4x70 mm2 o dlugosci 5 mb na
dzialce o nr ew. 271/54 obr. Kruzy, gm. Kolno do pozyskania zgody na czasowe zaj¢cie
nieruchomosci gminnej i uiszczenia z tego tytulu oplaty zgodnie z Zarzadzeniem nr
8/2024 Wajta Gminy Kolno z dnia 24.01.2024 r. w sprawie okreslenia wysokosci oplat za
czasowe udostgpnienie nieruchomos$ci gruntowych i/lub pasa drogowego drog
wewnetrznych na czas prowadzenia robdt oraz umieszezenie urzadzenia (obcego) w pasie
drogi wewngtrznej stanowigcej wlasno$¢ Gminy Kolno.

2. W celu uregulowania stosunkéw prawnych dotyczacych wbudowania linii napowietrznej
nN 0.4 kV wykonanej przewodem AsXSn 4x70 mm2 o dlugosci 5 mb miedzy
Inwestorem, a wlascicielem dzialki nr ew. 271/54 obr. Kruzy, gm. Kolno. tj. Gmina
Kolno, w ktérg wbudowane zostanie urzadzenie. zostanie naliczona oplata za trwale
zajecie nieruchomosci gminnej zgodnie z Zarzadzeniem nr 8/2024 Wéjta Gminy Kolno z
dnia 24.01.2024 r. w sprawie okreslenia wysokosci oplat za czasowe udost¢pnienie
nieruchomosei  gruntowych i/lub pasa drogowego drog wewngtrznych na czas
prowadzenia robot oraz umieszczenie urzadzenia (obcego) w pasie drogi wewnetrzngj
stanowiacej wlasnos¢ Gminy Kolno.

Pouczenie:

Inwestor zobowigzany jest do:

1. Uzyskania pozwolenia na budowe /zgloszenia budowy we wlasciwym urzedzie
ds. budownictwa o ile jest wymagane,

2. Dotrzymania postanowien powyzszej zgody wskazanych powyzej.

Udzielam Inwestorowi prawa do dysponowania ww. nieruchomoscia na cele budowlane
w zwiazku z prowadzona inwestycja.

Za zgodn ryginatem

Jerzy Stakiel
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Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa I Ochrony Zdrowia

1. Zakres robot

Przebudowa linii napowietrznej nN 0,4 kV od st. tr K-0011 GOROWO PGR do
stupa nr 108/0-10,5/E/12

2. Wykaz istniejacych obiektow

- slupowa stacja transformatorowa 15/0,4 kV
- istniejgca linia napowietrzna nN 0.4 kV

3. Elementy zagospodarowania terenu , ktére mogg stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :

na powierzchni terenu

istniejgca linia napowietrzna niskiego napigcia
istniejaca stupowa stacja transformatorowa
pas drogowy

pod powierzchnig terenu istniejgce uzbrojenie podziemne

nie wystepuje

4. Przewidziane zagroienie wystepujace podczas robét budowlanych , rodzaj zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia .

- roboty ziemne — wykonanie wykopow przy wymianie stupéw linii napowietrznej
nN 0.4 kV

Rodzaj zagrozen przy wykonywaniu wykopow :

- mozliwos¢ wpadnigcia do wykopu przy braku prawidtowego zabezpieczenia i
oznakowania miejsca prowadzonych robét

- mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym przy wykonywaniu prac w poblizu nie
ostonietych urzadzen lub ich czesci znajdujacych si¢ pod napigciem

- mozliwos¢ powstania wypadku przy wykonywaniu robot w pasie drog
wewngetrznych i drogi gminnej przy braku zabezpieczenia i niewlasciwym
oznakowaniu miejsca pracy

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczego6lnie niebezpiecznych .

Pracownicy powinni posiada¢ udokumentowane odbycie szkolen BHP, P.POZ.,
Kierownik budowy winien udzieli¢ instruktazu BHP , P.POZ pracownikom przed
przystapieniem do prac na placu budowy
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Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcy
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru:

- wyposazy¢ plac budowy w tablicg informacyjna budowy z numerami alarmowymi

- wykona¢ ogrodzenie placu budowy, odpowiednio oznakowa¢ tablicami
informujagcymi o grozacym niebezpieczenstwom wynikajagcym z procesu
budowlanego

- przed przystapieniem do rob6t ziemnych powinny by¢ rozpoznane i oznaczone na
terenie przysztych robét urzadzenia uzbrojenia podziemnego ,

- stosowa¢ sprawne narzedzia, Srodki ochrony osobistej, sprzet budowlany, materialty
budowlane posiadajace wazne dokumenty dopuszczajace do stosowania: oceng
higieniczng PZH, aprobate techniczng Instytutu Techniki Budowlanej, certyfikat
lub deklaracje zgodnosci z normg lub aprobata techniczng ITB

- ochrona przeciwpozarowa: zapewniony bedzie dojazd wozow strazy pozarnej do
projektowanego obiektu istniejgcymi drogami wewnetrznymi i gminnymi drogami
o nawierzchni asfaltowej i drogami gruntowymi .

Projektant:
Jerzy Szakiel
Upr. . 111/87/0L
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