STAROSTWO POWIATOWE W OLSZTYNIE
WYDZIAL. GEODEZJI

pl. Bema 5
10-516 Olsztyn
tel. 89 521 05 39

GD-11.6630.797.2023

ODPIS
PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
Nr 797.2023

Przedmiot uzgodnienia: przytacze elektroenergetyczne

Lokalizacja obiektu: gm. Kolno, obr. 4 KRUZY, dz.: 271/54, 271/99

Whnioskodawca: Projektowanie, Nadzér i Wykonawstwo Instalacji Elektrycznych Jerzy Szakiel
Harcerska 5
11-300 biskupiec

Inwestor: Energa-Operator S.A z siedzibg w Gdansku
Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk

Data narady:2023-11-29

Na podstawie art. 28b ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1752) uczestnicy narady koordynacyjnej, przeprowadzonej za pomocg srodkéw
komunikacji elektronicznej, uzgodnili przedtozony projekt pod warunkiem uwzglednienia uwag
zawartych w zatgczniku nr 1.

Pouczenie:

1. Znaki geodezyjne i urzgdzenia zabezpieczajgce te znaki podlegajg ochronie. W celu zachowania niezmiennego
potoZenia punktéw osnowy geodezyjnej roboty ziemne nalezy wykonywac pod nadzorem przedstawiciela jednostki
geodezyjnej obstugujgcej budowe. W przypadku zniszczenia punktéw osnowy geodezyjnej inwestor ma obowigzek na
wlasny koszt zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wznowienie tych punktéw.

2. Przy realizacji projektu w terenie nalezy uwzglednic¢ charakterystyke doktadno$ci poszczegoélnych punktéw
granicznych wzdtuz ktérych realizowana jest inwestycja.

Zatgczniki:
1.Stanowiska uczestnikow narady koordynacyjnej
2.Projekt usytuowania sieci uzbrojenia

z up. STAROSTY OLSZTYNSKIEGO

Agnieszka Krupka

Inspektor w Wydziale Geodezji
(dokument podpisany cyfrowo)



Zalacznik nr 1

sygn. GD-11.6630.797.2023 z dnia 2023-11-29

Stanowiska uczestnikow Narady Koordynacyjnej:

ODPIS

Nazwa Instytucji

Stanowisko uczestnika

Imie i nazwisko uzgadniajacego
Data

Starostwo Powiatowe w Olsztynie,
Wydziat Geodezji Przewodniczacy
Narady Koordynacyjnej

brak uwag

Agnieszka Krupka
2023-11-27 09:20:31

ORANGE Polska Dostarczanie i Serwis
Ustug Dziat Ewidencji i Zarzgdzania
Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn

brak stanowiska *

Energa-Operator SA z siedzibg w brak uwag Emilia Roginska
Gdansku, Oddziat w Olsztynie 2023-11-28 10:02:44
Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. | brak uwag Agnieszka Dobrowolska
2023-11-23 08:30:16
Starostwo Powiatowe w Olsztynie, brak uwag Elzbieta Taub
Wydziat Infrastruktury i Budownictwa 2023-11-22 08:03:24
Powiatowa Stuzba Drogowa w brak uwag Michat Sypko
Olsztynie 2023-11-28 09:44:35
Uniwersytet Warminsko - Mazurski w | brak uwag Zbigniew Czarnota
Olsztynie, Osrodek Eksploatacji i 2023-11-22 07:15:48
Zarzgdzania Miejska Siecig
Komputerowg ,OLMAN”
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN brak uwag Marek Kuberka
Poznanskie Centrum 2023-11-28 15:35:56
Superkomputerowo-Sieciowe
NEXERA Sp. z o.0. brak uwag Andrzej Grycmacher

2023-11-27 13:12:28

Zaktad Budzetowy Zwigzku Gmin
EKOWOD w Bartoszycach

brak stanowiska *

restrukturyzacji

Urzad Gminy Kolno brak uwag Emilia Myszkowska
2023-11-22 08:25:02
Hawe Telekom Sp. zo0.0. w brak uwag Aleksandra Ratajczyk

2023-11-24 10:53:28

* Na podstawie Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, Art. 28ba. 1. Nieobecnosc na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie
zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania

projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym, o ktérym mowa w art. 28b ust. 3.

z up. STAROSTY OLSZTYNSKIEGO
Agnieszka Krupka

Inspektor w Wydziale Geodezii
(dokument podpisany cyfrowo)

Strona:



# URZAD GMINY KOLNO

Kolno 33, 11-311 Kolno
Tel./Fax. 89 716 32 26
e-mall: ug_kolno@poczta.onet.pl

Kolno 25.01.2024 r.
BGK.6853.4.2024

Energa-Operator S.A.
Oddziat w Olsztyn
Rejon Dystrybucji Lidzbark Warminski

Pelnomocnik:

Jerzy Szakiel

PROJEKTOWANIE, NADZOR | WYKONAWSTWO
INSTALAC]I ELEKTRYCZNYCH

ul. Harcerska 5

11-300 Biskupiec

Dotyczy: Zgoda na lokalizacje w pasie drogowym drogi gminnej wewngtrznej obiektow
budowlanych i urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

W zwigzku z trwajacymi pracami projektowymi i zlozonym dnia 21.11.2023 r. przez
Pana Jerzego Szakiel reprezentujacego Inwestora Energa-Operator S.A. na podstawie
pelnomocnictwa z dnia 11.09.2023 r., wnioskiem o uzgodnienie i wyrazenie zgody na
zlokalizowanie przylacza kablowego nN 0,4 kV NA2XY 4x120 mm? o dtugosci 21,0 mb
i zlacza kablowo-pomiarowego w ilosci 1 szt. na dzialce o nr ew. 271/54 obr. Kruzy, gm.
Kolno

uzgadniam i wyrazam zgode

zlokalizowanie przylacza kablowego nN 0,4 kV NA2XY 4x120 mm2 o dtugosei 21,0 mb i
zlacza kablowo-pomiarowego w ilosci 1 szt. na dzialce o nr ew. 271/54 obr. Kruzy, gm.
Kolno, zgodnie z zalgcznikiem graficznym stanowigcym zatacznik nr 1 niniejszej zgody na
nastepujacych warunkach:

Projektowanie:

1. Projektowane wbudowanie przylacza kablowego nN 0.4 kV NA2XY 4x120 mm2 o
dtugosci 21,0 mb i ztgcza kablowo-pomiarowego w ilosci 1 szt. na dzialce o nr ew. 271/54
obr. Kruzy, gm. Kolno zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa oraz normami i
wytycznymi w tym zakresie.

2. Naile to mozliwe technicznie trasa przebiegu przylaczy nie moze kolidowac z istniejacym
uzbrojeniem infrastrukturalnym. W sytuacji kolizji z urzadzeniami nie moze wplyna¢ na
funkcjonowanie oraz pogorszenie stanu technicznego tych urzadzen.

Roboty budowlane:
1. Wykonawca robot budowlanych zobowigzany bedzie do naprawy lub przebudowy

wszelkich urzadzen, instalacji i obiektow napotkanych po trasie prowadzonych robdt.

2. Po zakonczonych robotach teren dzialki na ktorej prowadzone byly roboty nalezy
uporzadkowaé i doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczgcia robot. Wykonawca
zobowigzany jest udzieli¢ dla Inwestora, a dalej Inwestor dla Wiasciciela nieruchomosci,



# URZAD GMINY KOLNO

Kolno 33, 11-311 Kolno
Tel./Fax. 89 716 32 26

e-mall: ug_kolno@poczta.onet.pl

12-sto miesigcznej gwarancji na wykonane roboty zwigzane z odtworzeniem
i uporzadkowaniem terenu po prowadzonych robotach.

3. Wykonawca na 7 dni przed rozpoczeciem robdt wystapi do Gminy o przekazanie terenu,
na ktorym bedg prowadzone roboty (z przekazania terenu zostanie sporzadzony protokot).

4. Wykonawca w ciagu 7 dni od dnia zakonczenia robdét powiadomi Gmine o ich
zakonczeniu. Gmina wyznaczy termin odbioru terenu (z odbioru terenu zostanie
sporzadzony protokot).

5. W dniu odbioru terenu, po zakonczonych robotach, Inwestor przekaze Gminie
1 egzemplarzach geodezyjnej mapy powykonawczej z naniesiong trasa przylaczy.

Uregulowania prawne:

1. Wykonawca zobowigzany jest na 30 dni przed przystgpieniem do wbudowywania
przylacza kablowego nN 0,4 kV NA2XY 4x120 mm2 o dlugosci 21,0 mb i zlacza
kablowo-pomiarowego w ilosci 1 szt. na dzialce o nr ew. 271/54 obr. Kruzy, gm. Kolno
do pozyskania zgody na czasowe zajecie nieruchomosci gminnej i uiszczenia z tego tytutu
oplaty zgodnie z Zarzadzeniem nr 8/2024 Wojta Gminy Kolno z dnia 24.01.2024 r. w
sprawie okreslenia wysokosci oplat za czasowe udostgpnienie nieruchomosci gruntowych
i/lub pasa drogowego drog wewnetrznych na czas prowadzenia rob6t oraz umieszczenie
urzadzenia (obcego) w pasie drogi wewnetrznej stanowigcej wlasnos¢ Gminy Kolno,

2. W celu uregulowania stosunkéw prawnych dotyczacych wbudowania przylacza
kablowego nN 0.4 kV NA2XY 4x120 mm2 o dlugosci 21,0 mb i zlacza kablowo-
pomiarowego w ilosci 1 szt. miedzy Inwestorem, a wiascicielem dziatki nr ew. 271/54
obr. Kruzy, gm. Kolno, tj. Gming Kolno, w ktéra wbudowane zostanie urzadzenie,
zostanie naliczona oplata za trwale zajecie nieruchomosci gminnej zgodnie z
Zarzadzeniem nr 8/2024 Wojta Gminy Kolno z dnia 24.01.2024 r. w sprawie okreslenia
wysokosci oplat za czasowe udostepnienie nieruchomosci gruntowych i/lub pasa
drogowego drog wewnetrznych na czas prowadzenia robdt oraz umieszczenie urzadzenia
(obcego) w pasie drogi wewnetrznej stanowiacej wlasnosé¢ Gminy Kolno.

Pouczenie:

Inwestor zobowigzany jest do:

1. Uzyskania pozwolenia na budowe /zgloszenia budowy we wlasciwym urzedzie
ds. budownictwa o ile jest wymagane,

2. Dotrzymania postanowien powyzszej zgody wskazanych powyzej.

Udzielam Inwestorowi prawa do dysponowania ww. nieruchomoscia na cele budowlane
w zwigzKu z prowadzona inwestycja.

B o



OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogolne inwestycji.
Budowa elektroenergetycznego przytacza kablowego 0,4kV ze zlaczem kablowo-

pomiarowym w celu zasilania przepompowni $ciekow P-2 na dziatce nr 271/54 obreb 4 Kruzy
msc. Gorowo gm. Kolno.

2 . Podstawa opracowania

2.1. Warunki przylaczenia

2.2. Normy i przepisy

2.3. Uzgodnienia z Inwestorem

2.4. Uzgodnienia z wta$cicielami dziatek

3. Stan istniejacy (projektowany)

Na podstawie opracowanego odrebnego projektu, nowy obwod linii napowietrznej nN 0,4
kV podwieszony na istniejacych stupach typu ZN , istniejacych shupach wirowanych typu E i
projektowanych stupach wirowanych typu E posadowionych w miejscu istniejacych stupow typu
ZN . Istniejgca linia napowietrzna nN 0,4 kV obwodu nr 0011-02 , KRUZY” wykonana
przewodem AsXSn 4 x 50 mm? i jest zasilana z istniejgcej stacji transformatorowej K-0011
,,GOROWO PGR” . Projektowana linia napowietrzna nN 0,4 kV obwodu nr 04-K.St. NR 101
TOR DOLNY, wykonana przewodem AsXSn 4 x 70 mm? podwieszonym jako drugi tor na
istniejacych stupach zelbetowych typu ZN i stupach wirowanych typu E . Na stacji znajduje si¢
transformator o mocy 160 kVA , obwdd nr 04-K.SL.. NR 101 TOR DOLNY zabezpieczony
wktadkami WT-00/gG 100 A.

Do sieci obwodu 0011-02 ,,KRUZY” przytaczone sg budynki mieszkalne — jednorodzinne .

5. Rozbiorki

- nie dotyczy

6 . Linia SN (napowietrzna/kablowa)
- nie dotyczy

7. Stacja transformatorowa SN/nn

- nie dotyczy

8 . Linia nn (napowietrzna/kablowa)
- nie dotyczy

9 . OSwietlenie uliczne.

- nie dotyczy

10 . Przylacza SN (napowietrzne/kablowe)

- nie dotyczy



11. Przylacza nN (napowietrzne/kablowe)

W kazdym okresie o planowanym terminie wykonania prac powiadomi¢ wiascicieli
dziatek 4-271/99, 4-271/54 .

11.1. Budowa przylacza kablowego nN 0,4 kV

Kabel uktada¢ w uprzednio przygotowanym wykopie o glgbokosci 1,0 m na 10 cm
podsypce z piasku . Na catej dtugosci drogi gruntowej , projektowany kabel utozy¢ w rurze
ostonowej typu AROT DVK 110 , utozonej metoda przekopu na glegbokosci 1,0 m od rzednej
drogi . Kabel winien by¢ utozony linig falista z zapasem 1 - 3 % dlugosci wykopu ,
wystarczajagcym na skompensowanie mozliwych przesunig¢ gruntu. Na calej dlugosci utozonego
kabla nalezy zatozy¢ trwate opaski w odst¢pach co 10 m, jak rowniez w miejscach wejs¢ kabla do
rur ostonowych i ztacza kablowo-pomiarowego . Opaska winna zawiera¢ informacj¢ o typie kabla
, uzytkowniku , roku budowy przytacza kablowego oraz granicach kabla . Tak przygotowany kabel
nalezy przysypa¢ 10 cm warstwg piasku , a nastgpnie 15 cm warstwg rodzimego gruntu . Kabel
utozony bezposrednio w wykopie przykry¢ folia z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego .
Temperatura otoczenia przy ukltadaniu kabla winna by¢ wyzsza niz 0 ° C.

Przed zasypaniem rowu kablowego utozony kabel nalezy zglosi¢ do odbioru w Rejonie
Dystrybucji Ketrzyn .

Przed catkowitym zasypaniem rowu kablowego nalezy zleci¢ wlasciwej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego dokonania powykonawczych pomiaréw utozonego kabla .

Plan trasy przytacza kablowego nN 0,4 kV przedstawiono narys. nr E - 1.

11.2. Zabudowa zlacza kablowo - pomiarowego

Projektowane ztacze kablowo - pomiarowe typu P1-Rs/LZV/LZR/F  posadowi¢ na dz. nr
4-271/54 w pasie drogi gminnej z mozliwoscig dostepu do obstugi od strony drogi . Obudowa
zlacza kablowo - pomiarowego winna by¢ wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na udary
mechaniczne oraz wykonana z materiatu trudnopalnego / np. ESTRODURU / o stopniu ochrony co
najmniej IP 44 . Drzwiczki zlagcza kablowo - pomiarowego w ktorym instalowany jest uktad
pomiaru energii elektrycznej nalezy przystosowaé do zamknigcia na typowy zamek umozliwiajacy
dostep pracownikom Z.E i odbiorcy . W zlacza kablowo - pomiarowym na zabezpieczenie
przelicznikowe  zaprojektowano wkiadki topikowe przemystowe typu WTN-00/gG-80 A
instalowane w rozlaczniku bezpiecznikowym typu Rs .W ztaczu kablowo - pomiarowym w czesci
odbiorcy na zabezpieczenia przelicznikowe zaprojektowano wylacznik instalacyjny typu
ETIMATT3p S50 A.

Wytacznik instalowa¢ w obudowie S - 4 przystosowanej do plombowania .
Zabezpieczenie przedlicznikowe nalezy przystosowaé do plombowania .
Wyposazenie ztacza kablowo - pomiarowego przedstawiono na rys. nr E-2.

W zlaczu kablowo - pomiarowym wykona¢ uziemienie przewodu PEN .
Typ uziomu : prgtowy — pret pomiedziowany Galmar @ 14,2 mm (3/4”) o dtugosci 6 m wraz z
osprzgtem Galmar potaczone ptaskownikiem ocynkowanym Fe Zn 30 x 4 mm .

Opornos¢ uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci 30 omow .

Uktad potaczen torow pragdowych, przewodoéw PEN i przewodow uziemiajacych w projektowanym
ztaczu kablowo - pomiarowym przedstawia rys. E-02.
Ztacze opisa¢ numerem nadanym przez Inwestora.

12. Ochrona przeciwprzepi¢ciowa linii SN

- nie dotyczy



13. Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej SN/nn
- nie dotyczy
14. Ochrona przeciwprzepig¢ciowa linii nN

Na stupie nr 107/P-9 linii napowietrznej nN , w miejscu przylaczenia projektowanego kabla nN
instalowa¢ odgromniki typu SE 30.450 BZ 10 i uziemi¢ ptaskownikiem Fe Zn 30x4 mm .

Typ uziomu : pretowy — trzy prety pomiedziowane Galmar @ 14,2 mm o dtugoscei 3 x 6 m wraz z
osprzgtem Galmar potaczone ptaskownikiem ocynkowanym Fe Zn 30 x 4 mm .

Rezystancja uziemienia nie powinna by¢ wigksza od wartosci 10 omow .

W przypadku wigkszej warto$ci nalezy wykonac prace majace na celu poprawe parametrow do
warto$ci wymagane;j.

15. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN

- nie dotyczy

16. Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn
- nie dotyczy

17. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nN

Przy projektowaniu dokonano analizy wymogéw zawartych w normie SEP-E-001 , Sieci
elektroenergetyczne niskiego napiecia . Ochrona przeciwporazeniowa.”

Kryteria rozmieszczenia uziemien przewodoéw PEN zostaty okreslone w pkt. 5.10 Normy . Zgodnie
z pkt 5.10.c Normy na obszarze kota o $rednicy 300 m , zakre§lonego dookota koncowego odcinka
linii i1 jej odgatezien tak , aby koniec linii lub odgalezienia znajdowat si¢ w tym kole , powinny
znajdowac si¢ uziemienia o wartosci wypadkowej nie przekraczajacej 5 Q.

Uziom stacji transformatorowej , uziom ochrony odgromowej na stupie nr 107/P-9, 108/0-
10,5/E/12 wraz z uziomem projektowanego zlacza kablowo - pomiarowego znajduja si¢ w w/w
kole. W zwiagzku z powyzszym wypadkowa wartos¢ uziemienia dla projektowanego obwodu
WYNosi .

1 1 1 1 1 6 3 3 1 13

= s s
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Rw= —— =231 0Q
13

Zgodnie z w/w wymogami Rw = < 5Q

Podziemne elementy uziemienia taczy¢ za pomoca zaciskow , zgodnie ze standardami .
Wszystkie potaczenia uziomu wykonaé w sposob zapewniajacy staty i dobry styk .

Sie¢ elektroenergetyczna niskiego napigcia pracuje w uktadzie TN-C .



Dla sprawdzenia rezystancji uziemienia nalezy przed oddaniem urzadzen
elektroenergetycznych do eksploatacji wykonaé pomiary .

W przypadku nie uzyskania wymaganych warto$ci nalezy rozbudowac instalacje
uziemienia .
Ochrong od porazen wykonac¢ zgodnie z zaleceniami normy N SEP-E0001 .
Ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja kabli i obudowa urzadzen rozdzielczo-
pomiarowych . Jako srodek dodatkowej ochrony od porazen pragdem elektrycznym zastosowac
szybkie samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie sieci TN-C .
Zacisk PEN w zlaczu kablowo - pomiarowym potaczy¢ z uziomem . Rezystancja uziemienia nie
moze przekroczy¢ wartosci 30 omow . Instalacj¢ odbiorczg zaleca si¢ wykona¢ w uktadzie TN-S .

18. Obliczenia techniczne

18.1. Zestawienie mocy zainstalowanej

- przepompownia $ciekow P-2 Pz=31,76 kW
18.2. Obliczenie mocy szczytowej

- przepompownia §ciekow P-2 - wspodtczynnik jednoczesnosci  kj = 0,85

Ps=31,76 x 0,85 = 27,0 kW

18.3. Obliczenie wielkoS$ci zabezpieczenia przedlicznikowego

- przepompownia $ciekow P-2 Ps= 27,0 kW

27 000

In= = 4195 A
1,73 x 400 x 0,93

Ib= 50 A

Zgodnie z wydanymi warunkami przylaczenia do sieci elektroenergetycznej Nr P/22/041771 z
dnia 20.06.2022 r. w projektowanym zlagczu kablowo - pomiarowym na zabezpieczenie
przedlicznikowe dobrano wylacznik instalacyjny typu ETIMAT T 3p 50 A umieszczony w
obudowie typu S-4 przystosowanej do plombowania .

18.4. Obliczenie spadku napi¢cia w miejscu przylaczenia

Poszczegdlne wektory obcigzen zawierajg sume mocy .

/ AsXSn4x70 mm?> /

/ /
=330 m
l

33,0 kW

33000 x 330
Delta U% = 100 = 2,78%
35 x 70 x 4007




18.5. Obliczenie spadku napie¢cia przylacza kablowego nN

27 000 x 34
Delta U% = 100 =0,14 %

35 x 120 x 4002

18.6. Obliczenie spadku napiecia w miejscu dostawy energii dz. nr 4-271/54
Delta U% =2,78 + 0,14 =2,92 %
DeltaU% obl.= 292 % < Delta U% dop.= 10 %
18.7. Sprawdzenie warunkow skutecznosci wylaczenia zasilania
- zatozono zwarcie jednej fazy w miejscu przylaczenia

- wkladki bezpiecznikowe obwodu nr 04-K.SE. NR 101 TOR DOLNY w stacji
transformatorowej WT-00/gG 100 A

Dane : R X
- transformator 160 kVA 0,016 0,047
- linia napowietrzna nN AsXSn 4 x 70 mm? [=2x 330m 0,269 0,079
- przytacze kablowe nN NA2XY 4x 120 mm*> 1=2x 34m 0,016 0,005
Razem 0,301 0,131
Z = \/(0,301)2+(0,131)2 = 0,33 omoéw
- wspolczynnik k=1,25 Zs = 0,33x 1,25 =0,41 omow

Tw=230:(1,25 x Z)=230:(1,25x 0,33)=557 A

Warunek do spelnienia :

la 2 2x1Ingdzie: la=1zw =557A; h=100 Ax2=200 A

zatem : 557 2200 A - warunek spetniony

18.8. Sprawdzenie przeplywu pradu zwarciowego

12=230:(125 xZ2)=230:(1,25x 0,33)=557TA —> tw100a) = 5s
k=174

- czas przeplywu zwarciowego

tzdop. =[k (S:12)]2=[74(120:557)]2=254s

tw(100A) < tzdop.

Temperatura dopuszczalna kabla przy zwarciu nie zostanie przekroczona .



19. Opinia geotechniczna

Warunki gruntowe proste. Kategoria gruntowa I.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych, przedmiotowa inwestycje nalezy zaliczy¢ do pierwszej
kategorii geotechnicznej (posadowienie niewielkich obiektéw budowlanych o
statystycznie wyznaczonym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach
gruntowych, w przypadku ktorych mozliwe jest zapewnienie minimalnych
wymagan na podstawie doswiadczen).

20. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym

Przytacze kablowe nN 0,4 kV i ztgcze kablowo — pomiarowe zaprojektowano w pasie
gruntowej drogi gminnej dz. nr 4-271/54
- kabel utozony w gruntowej drodze gminnej w rurze ostonowej typu DVK 110
dh. 19,0 mx 0,11 = 2,09 m?
- kabel utozony w ztaczu kablowo - pomiarowym dt. 2,0 m x 0,036 = 0,07 m?
- zkacze kablowo - pomiarowe w poboczu gruntowej drogi gminnej szt. 1 x 0,1 = 0,10 m?

21. Kolizje / skrzyzowania

Na trasie projektowanego kabla nN 0,4 kV wystepuja skrzyzowania z drogami gminnymi ,
kablem telekomunikacyjnym , rurociggiem sieci wodociagowej i projektowana siecia kanalizacji
sanitarnej .

W pasie gruntowej drogi gminnej i skrzyzowaniu z projektowanym rurociggiem
kanalizacji sanitarnej ochrong projektowanego kabla nN stanowi rura oslonowa typu ,,AROT”
DVK 110 utozona metoda przekopu na glgbokosci 1,0 m od rz¢dnej terenu .

Miegjsca wprowadzenia kabli do rur ostonowych nalezy uszczelni¢ za pomoca rury
termokurczliwej lub innych materiatow uszczelniajgcych przed mozliwoscig przedostania si¢
wilgoci .

Skrzyzowania i zblizenia projektowanego kabla elektroenergetycznego nN z istniejacymi
urzadzeniami podziemnymi i $cianami budowli oraz obiektami nadziemnymi wykona¢ zgodnie z
normg N SEP — E — 004 , obowigzujacymi przepisami PBUE i uzgodnieniami .

22. Ingerencja w zielen wysoka
Nie przewiduje si¢ ingerencji w zielen wysoka.

23. Czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane
do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona konserwatorska,

Obszar, na ktorym projektowana jest inwestycja, nie jest objety ochrong
konserwatorska.

W przypadku odnalezienia obiektow historycznych lub archeologicznych nalezy zgtosi¢
to do odpowiedniego Urzedu Ochrony Zabytkow.



24. Opis projektu zagospodarowania terenu

Zgodnie z wydanymi warunkami przylaczenia do sieci elektroenergetycznej Nr P/22/041771
z dnia 20.06.2022 r. projektuje si¢ budowe przylacza kablowego nN 0,4 kV wykonanego
kablem NA2XY (YAKXS) 4 x 120 mm? di. 34 m wyprowadzonego z istniejacego stupa nr
107/P-9 linii napowietrznej nN, posadowionego na dz. nr 4-271/99 .
Projektowane ztacze kablowo - pomiarowe posadowi¢ na dz. nr 4-271/54 w pasie drogi
gminnej z mozliwo$cig dostepu do obstugi od strony drogi . Po zakonczeniu prac teren zastanie
przywrdcony do stanu pierwotnego .

- dtugos$¢ przytacza kablowego nN 0,4 kV mb. 34
- ilo$¢ ztaczy kablowo - pomiarowych szt. 1

Planowana inwestycja nie wywola negatywnego wpltywu na srodowisko w postaci emisji
hatasu, pol elektromagnetycznych , zanieczyszczen ziemi i powietrza .
Odglosy pracujacych podczas wykonywania prac ziemnych maszyn / koparki , spycharki ,
urzadzenia wykonujacego przecisk/ w godzinach dziennych bedg zjawiskiem chwilowymi
krotkotrwatym .
Nie przewiduje si¢ emisji szkodliwych zanieczyszczen do atmosfery .

Inwestycja po zakonczeniu nie bgdzie generowac odpadow .
Projektowana inwestycja nie powoduje pogorszenia stanu Srodowiska , nie nalezy do
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko 1 przedsiewzig¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywac na $rodowisko .

Przytacze kablowe nN 0,4 kV wraz ze zlaczem kablowo - pomiarowym na dziatce 4-
271/54 na podstawie uzgodnienia znak: BGK.6853.4.2024 z dnia 25.01.2024 r. , art. 3 pkt. 20
Prawo Budowlane .
Lokalizacja przytacza kablowego nN 0,4 kV nie wptynie na ograniczenie mozliwosci uzytkowania
terenu przez osoby inne .

Kategoria geotechniczna I, warunki gruntowe proste .

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie gorniczym, nie jest narazona na osuwanie
si¢ mas ziemnych i nie jest narazona na niebezpieczenstwo powodzi.

25. Informacje¢ o obszarze oddzialywania inwestycji .

Projektowane przylacze kablowe jest elementem sie¢ bedacej obiektem budowlanym kategorii:
XXVIL
Zasieg obszaru oddziatywania projektowanej inwestycji miesci si¢ na pigciu dziatkach, na ktérych
zaprojektowana jest przylacze kablowe, tj. dz. nr 4-271/99, 4-271/54 obreb 4 Kruzy msc. Gérowo
gm. Kolno . Brak jest przepisow prawa, ktore dla przedmiotowej inwestycji nakazalyby objaé
obszarem oddzialywania obiektu inne dziatki niz te, na ktorych zaprojektowano inwestycje .
Podstawa formalno-prawna wlaczenia do obszaru objetego oddzialywaniem:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409
z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 poz. 690 z
poOzniejszymi zmianami).



26. Uwagi

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z niniejsza dokumentacja oraz obowigzujacymi
przepisami. Podlaczenie do czynnych urzadzen elektroenergetycznych nalezy wykonaé po
uprzednim, zgodnym z przepisami BHP przygotowaniu miejsca pracy.

Po zakonczeniu robdt wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna, badania i pomiary
potwierdzone odpowiednimi protokotami.

Po wykonaniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowaé. W celu uniknigcia sytuacji

konfliktowych zaleca si¢ protokolarne przyjecie terenu pod inwestycje od wiasciciela (-li)
dziatki(tek), oraz protokolarne przekazanie terenu wtascicielowi po wykonaniu prac.

27. Zestawienie montazowe podstawowych materialow

Nazwa Tlos¢

1. Kabel NA2XY (YAKXS) 4 x 120 mm? 34 m
2. Zkacze kablowo — pomiarowe typu P1-Rs/LZV/LZR/F 1 szt
3. Rura ostonowa ,,AROT” BE 75 3 m
4. Uchwyt dystansowy SO 79.6 6 szt
5. Uchwyt stalowy odstgpowy do rur do przykrecania o.c. 3 szt
6. Opaski kablowe OKI 7 szt
7. Folia kalandrowana z PCW gr. 0,4-0,6 mm 7 m?
8. Piasek 1,5 m?
9. Termokurczliwa ksztattka REC 75 1 szt
10. Palczatka termokurczliwa AK4 35-150 2 szt
11. Wkiadki topikowe WTN-00/gG 80A 3 szt
12. Wylacznik instalacyjny nadpradowy ETIMAT T 3p 50 A 1 szt
13. Zaciski odgatezne SLIP 32.21 4 szt
14. Obudowa S-4 1 szt
15. Prety miedziowane (prekwalifikacja) @ 14,2 mm 24 m.
16. Bednarka ocynkowana Fe Zn 30 x 4 mm 44 m.
17. Rura ostonowa ,,AROT” DVK 110 6 m.
18. Odgromniki typu SE 30.450 BZ 10 1 kpl
19. Wspornik z uchwytem bezsrubowym 9 szt



