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STAROSTA TORUNSKI
ul. Towarowa 4-6
87-100 Torun
Torun, dnia 19 czerwca 2024 r.

AB.6743.945.2024.t K
(. dz. 19370/2024)

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r.,
poz. 725),

zaswiadcza sie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu

wobec zgtoszenia Energa — Operator S. A., z dnia 11 czerwca 2024 r., dotyczacego zamiaru wykonania
przytacza elektroenergetycznego nn 0,4kV dla zasilania dz. nr geod 322/2, m. Gutowo, obr. 0006,
gm. Ztawies$ Wielka.

Przedmiotowe roboty zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 23 ,a” oraz art. 29a ust. 3 ustawy z 7 lipca 1994r. —
Prawo budowlane nie wymagaja wydania pozwolenia na budowe.
Dotgczone do zgtoszenia dokumenty spetniajg wymagania art. 30 ust. 2 i 2a ustawy.

Projekt budowlany zostat opracowany przez: mgr inz. Jakuba Gawroriskiego, posiadajgcego
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
(upr. bud. POM/0272/PWBE/19), cztonka Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa (nr
ewidencyjny POM/IE/0138/20).

Wydanie niniejszego zaswiadczenia uprawnia inwestora do rozpoczecia robét budowlanych.
W przypadku nierozpoczecia wykonywania robét budowlanych przed uptywem 3 lat od okreslonego
w zgtoszeniu terminu ich rozpoczecia, rozpoczecie tych robdt moze nastgpi¢ po dokonaniu ponownego
zgtoszenia.

Jednoczesnie informuje sie inwestora o tym, ze zgodnie z przepisami zobowigzany jest do:

- prowadzenia inwestycji zgodnie z projektem budowlanym, przy zachowaniu warunkéw natozonych
przez instytucje uzgadniajgce oraz wtadajgcych nieruchomosciami przez ktére przebiega inwestycja,

- usuwania wszelkich kolizji napotkanych podczas prowadzenia robét budowlanych we witasnym
zakresie i na swoj koszt,

- uwzglednienia i zabezpieczenia uzasadnionych intereséw oséb trzecich,

- wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej realizowanego uzbrojenia podziemnego

przed jego zakryciem.

Z up. STAROSTY
mgr Krzysztof Melkowski
Naczelnik

Wydziatu Architektury i Budownictwa

Otrzymuja:
" 1;. ENERGA Operator S.A. poprzez petnomocnika Jakuba Gawronskiego
Do wiadomosci:

1. Wojt Gminy Ztawie$ Wielka (e-Puap)
2. PINB w Toruniu (e-Puap)
3. ala (kK)




KLAUZULA INFORMACYJNA

O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepltywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogdélne
rozporzgdzenie o ochronie danych zwane dalej RODO) informuje, iz:

1.

2.

9.

10.

1.
12.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Starosta Torunski z siedzibg w Toruniu, ul. Towarowa 4-6,
87-100 Torun, dane kontaktowe Administratora danych: tel.: 56 662 88 00, e-mail: starostwo@powiattorunski.pl.
Do kontaktéw w sprawie ochrony Twoich danych osobowych zostat takze powotany Inspektor Ochrony Danych,
z ktérym mozesz sie kontaktowa¢ pod numerem tel.: 56 662 8960 lub wysytajgc e-mail na adres
iod@powiattorunski.pl.

Twoje dane osobowe przetwarzane bedg w celu rozpatrzenia wnioskéw oraz prowadzenia postepowan
administracyjnych dotyczacych spraw administracji architektoniczno — budowlanej, wydania decyzji
o pozwoleniu na budowe, decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, postanowien, zaswiadczen,
odebrania zgtoszen rob6t budowlanych lub budowy nie wymagajgcej pozwolenia na budowe.

Podstawg do przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

- art. 6 ust. 1 It ¢ RODO w celu wykonania obowigzkéw prawnych cigzacych na administratorze
wynikajgcych z zadan okresSlonych w ustawie z 07 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz ustawa z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego,

- art. 6 ust. 1 lit. a) RODO na podstawie Twojej zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do
przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepiséw prawa, np. podanie nr telefonu, adresu
e-mail.

Twoje dane osobowe mogg byé przekazane przez organy wiladzy publicznej w szczegdlnosci organy
administracji architektoniczno — budowlanej oraz w razie potrzeby dane te mogg zosta¢ pozyskane od organéw
wiadzy publicznej w celu realizacji zadan o ktérych mowa w pkt. 3.

Twoje dane osobowe mogg zosta¢ przekazane innym organom wtadzy publicznej w tym organom administracji

rzgdowej, samorzgdowej oraz sgdom w celu realizacji zadan o ktéorych mowa w pkt. 3,

w szczegoblnosci w zwigzku z przekazaniem odwotan do Wojewody Kujawsko — Pomorskiego, Samorzadowego

Kolegium Odwotawczego albo skargi do Wojewddzkiego Sgdu Administracyjnego.

Odbiorcami Twoich danych osobowych bedg wytacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych

na podstawie przepiséw prawa oraz ustugodawcy majacy dostep do serweréw i oprogramowania SIDAS w

ramach obstugi informatycznej. Szczegétowy spis tych ustugodawcéw prowadzi 10D.

Okres przechowywania danych osobowych wynika z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo budowlane oraz z przepiséw
rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukgcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwéw zaktadowych.

Posiadasz prawo do zgdania od administratora dostepu do danych osobowych, ich sprostowania oraz

ograniczenia przetwarzania.

Przystuguje Ci skarga do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, ze przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy ogdélnego rozporzadzenia o ochronie danych.

Twoje dane nie bedg przetwarzane w spos6b zautomatyzowany, w tym réwniez w formie profilowania.

Twoje dane osobowe nie bedg przekazane do panstwa trzeciego lub do organizacji miedzynarodowej.




T 801404 404
T +48 58 767 43 50

Regon 190275904-00122
. ..NIP 583-000-11-90

Energa

operator

Do Biuro Projektowe EL-TOR Jakub Gawroriski
ul. Wyszynskiego 4/4
87-100 Torun
Znak  EOP/KD/9/2024/05/02786
Dot.  Pismo nr210 z dnia 16.05.2024 r.
ZUD  91MMD/0397/UZG/2024 z dnia 24.04.2024 1.

WT  P/23/064000
Torun, 05 czerwca 2024 roku

Dotyczy: Uzgodnienia przytaczenia urzgdzen elektroenergetycznych dla projektu budowlanego na:

Budynek gospodarczy
Gutowo ul. Lesna dz. 322/2

Zakres projektu:

- kabel YAKXS 4x240mm?2 [=395 m

- kabel YAKXS 4x35mm? l=4 m

- rozdzielnica KRSN-00/4R-NH2/F szt.-1

- szafka pomiarowa P1-Rs/LLZV/LZR/F szt.-1

- rozdzielnica KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F szt.-1
Demontaze:

-n/d -

Przedlozony projekt uzgadniamy z uwaga;
W projekcie technicznym przekazywanym Energa Operator SA nalezy zamazac w spos6b uniemozliwiajacy odczytanie danych
osobowych projektanta zawartych w:
- uprawnieniach projekfowych
- 0$wiadczeniach o wykonaniu projektu,
- zaSwiadczeniu o przynalezno$ci do wiasciwej izby inzynierw budownictwa,

Z powazaniem
s
Sprawe prowadzi: 91MMD (tel. 56476 62 80) KLRICoVidss shoin i
Rejon Dystrybucji w Toruniu, P, Skarbka 7/9, 87-100 Torur Gokumentacj Energeiyang
Informacja dodatkowa: Praca z planowanym wylaczeniem odbiorcéw - 1x4,5 h
Zatgcznik: Wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach — egz.1 sk il

Kontakt z nami:
W przypadku dodatkowych pytan, zachecamy do kontaktu:

o telefonicznie: 801 404 404* tub +48 58 767 43 50*

o zapomocg formularza zgloszeniowego na stronie: www.energa-operator.pl

e  poprzez e-mail: torun@energa-operator.pl

o listownie na adres: ENERGA-OPERATOR SA, Oddziat w Toruniu, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Torun
*Opfata za polgczenie zgodna z cennikiem operatora,

Administratorem danych osobowych jest ENERGA-OPERATOR SA. Szczegoly dostepne na www.energa-operator.pl

ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarnsk-Pdinoc

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdaiisk VIl Wydzial Gospodarczy KRS

Oddzlat w Toruniu KRS 0000033455

ul. Gen. Bema 128, 87-100 Torun

torun@energa-operator.pl nr konta: 61 1240 6292 1111 0010 3649 1837
vayv.energa-operator.pl Kapilat zakladowy/wplacony 1 356 110 400 z!




./ Energa

operator

ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Toruniu

Wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach

Nazwa i adres obiektu (zaméwienia): Linia kablowa nN
Dotyczy tylko robét na nN:
1.

Nr OBI/OBM: OBI/91/2302983 (210) P/23/064000

Gutowo ul. Lesna dz. 322/2

Prace na niskim napigciu wmny hy¢ wykonywane w technologii PPN.
2. Jezeli z przyczyn obiektywnych nie mozna wykona¢ prac w technologii PPN to dopuszcza sig wylgczenie i:

a) dopuszczenie do prac na sieci nN realizuje:

WYKONAWCA []
b) agregat zapewnia:
WYKONAWCA [_]
-llosE ..... ....... Moc.......ovvee.
-llos6 ............. MOC....ocevrenren.
-llos6............. MOC..vevivereennns

I.  Dotyczy rob6t na SN, badz SN i nN:
1. Dopuszczenie do prac na sieciach SN realizuje:

WYKONAWCA [_]
2. Zakres zlecenia wymaga pracy agregatow:
TAK
3. Agregat zapewnia:
WYKONAWCA []
-llosé ............. MOC...viveerinn.
-l0S6 ............. MOC...............
-lo$6 ............. MOC...............
-llogé ............. MOC.......ccvr..n.
-llog6 ............. MOC......cevee....

4. Maksymalny czas wylaczen adbiorcow *:
- ilos¢ wylgezen: ...1

- czas wylgczen:...4,5 h

5. Maksymalny czas pracy przez Wykonawce na urzadzeniach ustala sie na ...1...

6. Uwagi: Wpinka w kabel 240 mm2.

7. Sporzadzit

PracTuRfiAbK
DZIAL EKSPLOAT,

Piotr Wojciechowski
AN :
Pioty'Wojsiechowski

‘

wus X

ENERGA[ ]

-1los$6 ... MOC......ccovn...
-1loS6 v MOC....vvvneivinns
B (o] I MOC...vvveeivenes
wus [ -]

NIEX]

ENERGA[ ]

-los6 ............. MOC.........cvue.
-llosé ............. [110]c TP
o (01— [ {[o]c—
-Nos6 ... 1[0 [
- lo$6 ............. MOC........counn.

dzien roboczy.

Zatwierdzit:

Kierownik MZE

Romuald Krawulski

s o~
cxfnloatplia
/

2amualtd K rawuls

. Dotyczy sytuacji szczegdinych, np. wymiana stacji, wymiana rozdzielnicy nN

Pole wyboru D wypelni¢ znakiem X
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1. Przylacze kablowe nn-0,4 kV

W zakresie projektu jest budowa przytgcza elektroenergetycznego kablowego
nn-0,4kV typu YAKXS 4x240mm? wraz z manewrowa kablowg rozdzielnicg szafowg
naziemng typu KRSN-00/4R-NH2/F + P1-Rs/LZV/LZR/F oraz kablowg rozdzielnicg
szafowg naziemng nn-0,4kV typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHOO/F.

Powyzsza inwestycja ma na celu przystosowanie i doprowadzenie sieci
elektroenergetycznej do dziatki nr 322/2 w m. Gutowo, ul. Ledna,
gm. Ztawie$ Wielka, wedtug planu zagospodarowania terenu na rys. E.1.

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen

Zasilanych ze stacji GUTOWO 4 [T910406]

Wymiana pojedynczego stupa SN:  -------

Linia napowietrzna SN:
Roztgcznik napowietrzny SN:
Linia kablowa SN:

Mufy kablowe

Gfowice kablowe
Ograniczniki przepiec¢

Ztgcze kablowe SN:

Stacja transformatorowa SN/nn:

Transformator:

Wymiana pojedynczego stupa nn:

Linia napowietrzna nn.
Przytacze napowietrzne:
Szafka pomiarowa:
Przytacze/a kablowe:

Szafka pomiarowa:
Linia kablowa nn:
Kablowa rozdzielnica szafowa.

Stupowy rozt. bezpiecznikowy:

Przecisk:

Przewiert sterowany:

SMHSV4 95-240 1 szt

YAKXS 4x35mn?
YAKXS 4x240mm?

Im/4m
376m/395m

P1-Rs/LZV/LZR/F 1 kpl.

KRSN-00/4R-NHZ/F 1 kpl.
KRSN-P2/2F-NHZ2/2R-NHOO/F 1 kpl.

SRS 160- 40m

SRS 160- 102m
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3. Oswiadczenia projektanta

Oswiadczenie o kompletnosci projektu, wynikajace z Ustawy Prawo Budowlane

Oswiadczam, Ze niniejsze opracowanie w zakresie budowy przytacza kablowego
nn-0,4kV na terenie dziatek nr 230/10, 231, 306, 322/1, 322/2 w m. Gutowo
ul. LeSna gm. Ztawies Wielka dla zasilania dziatki nr 322/2, zgodnie z trescig art. 34,
ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r. poz.
2351 z pdzn. zm), zostato wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami,
zasadami wiedzy technicznej, prawa budowlanego oraz jest kompletny z punktu
widzenia celu ktéremu ma stuzyc.

Oswiadczenie o wykonaniu projektu zgodnie ze Standardami Technicznymi
EOP SA

Oswiadczam, Zze niniejsze opracowanie zostato wykonane zgodnie ze
Standardami  Technicznymi,  obowigzujgcymi w Energa — Operator SA,
opublikowanymi na stronie internetowej www.energa-operator.pl, aktualnymi na
dzien skfadania o$wiadczenia.
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4. Uprawnienia budowlane

Gdansk, 30 grudnia 2019 .

sygn. akt. 348/POM/OKK/19
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. 22019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (. j. Dz. U. 22019 1. poz. 1186 ze zm.) i art. 104 ustawy z duia 14 czerwea 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (1. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, ze
spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Jakub Gawronski
magister inzynier elektrotechniki

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0272/PWBE/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catodei Zqdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Jakub Gawrofiski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

f) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

g) projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdaisku, w terminic 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzjg.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nic przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sagdu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Iomisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZ WO})N}CZACEGO
Okrggowej Kothisji Kyvalifikacyjnej

mgr inZ|Macief Malinowski

Y,
C ONEK

Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

p/I:Of. dphi;b: inz. Ziemowit Suligowski
Otrzymuja: /
1.Pan Jakub Gawronski

2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

a numerze weryfikacyjnym:

POM-XUA-2MM-FR6 ¥

Pan Jakub Gawroriski 0 numerze ewidencyjnyrn POM/IE/0138/20

jest cztonkiern Pornorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa T posiada wyrmagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zafwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektroniczriym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-03 15:26:40 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskie] Okregowej | zby Inzynierdw Budownictwa.

Zzadniezart. 781 K.c.

§ 1. Da zachawania elektrinicznej farmy crynnaici prawnej wystarcza zlojenie aiwiadczenia wali w pastaci elektrnicznej i apatrzenie ga
kwallifikawanym padpisem elektrnicznym.

§ 2. Okwia dezenie wali Zaiane w farmie elektraniczngj jest Rwnawaine z aéwiadezeniem wali ziaianym w farmie pisemne;j.

* Weryfikacje poprwnaici danych w niniejszym zaswia dezeniu maina sprawdzié za pamaocg numens weryfikacyjnega zaiwiadezenia na
stranie Palskigj Izby Inzynierdw Budawnictwa www.piib.arg.pl lub kantaktujsc sig z biurem wiagciwej Okrezawej keby Iniynieriw Budawnictwa.
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I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WF9-8AR-493 *

Pan Jakub Gawroriski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0138/20
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-07-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-04 14:48:25 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Podpis jest pray
Y A
et

i, ¥ SN
bty



5. Podstawa opracowania

Energa

operator

Numer P/23/064000 lMiejscowoéé Torui Data 25-01-2024

> wN

71

714,
712

71.3.

714.
715

71.7.

7.2

AKTUALIZACJA WARUNKOW PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Toruniu
Przylaczany obiekt:
Nazwa:budynek gospodarczy
Adres (Nr dzialki):Gutowo, ul. Ledna

gm. Zlawie$ Wielka , dziatka numer 322/2
Grupa przylaczeniowa:  grupa V
Moc przylaczeniowa: 125 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Torun Przysiek [GPZ1-0008]
Linia 15 kV GPZ Przysiek - Unistaw [SN 1-0008-01]
Stacja SN/nn GUTOWO 4 [T910406]
Obwdd nn obw. 300 dz. 227/11i 12 [NN 1-0406-03)
Obiekt Obwad [nN] obw. 300 dz. 227/11i12 [NN 1-0406-03]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

w zlaczu zintegrowanym z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalagji
przylaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia nizbednego do wspélpracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Wykona¢ wpiecie w istniejacy kabel YAKXS 4x240mm*2 z kablowej rozdzielnicy szafowej KRSN-00/4R-NH2/F zlokalizowanej
obok dziatki nr 226/11 kierunek kablowa rozdzielnica szafowa KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHOO/F zlokalizowana w granicy dziatki nr
230/5. Wpiete kable YAKXS 4x240mm*2 di. ok. 5m, wprowadzi¢ do projektowane] kablowej rozdzielnicy szafowej KRSN-00/4R-
NH2/F + P1-Rs/LZVILZR/F (zasilana kablem YAKXS 4x35mm®2 dl. ok. 3m) zlokalizowanej na dziatce nr 230/10.

Z wiw kablowej rozdzielnicy szafowej wyprowadzi¢ kabel YAKXS 4x240mm®2 di. ok. 360m, ktory zakoficzyé kablowa
rozdzielnicq szafowa KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHOO/F zlokalizowang w granicy dzialek nr 322/1 i 322/2 od strony drogi.
WyposaZenie urzgdze, instalacji lub sieci, niezbedne do wspélpracy z slecia, do ktérej instalacje lub sieci sg przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zaklooeniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzgdzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczang w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci stron.
Wykonanie tych czynnoci powinno zostaé potwierdzone w "Os$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej".;

Wymagany stopieri skompensowania mocy biemej:

tgp Ql: 04

tgpQV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

wolnostojace zlacze kablowo-pomiarowe

(2)  -udfour m©12PPQ
VS 10)eigdo - vOHINT
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9.2

93.
9.5.
9.6.

10.

101,

10.2.

10.3.

12

121,
122,

123.

12.4.

13.
14,

Energa
operator

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gltownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
czes$ci pomiarowe] ziacza kablowo-pomiarowego

Sposob pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male

Przystosowanie ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pdlposredniego, zastosowa¢ odpowiednie przektadniki i listwg kontrolno-pomiarowq a w
obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegbinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru macy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sq w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Rodzaj uktadu pomiarowego: 3-fazowy.;
Dane dotyczqce sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetyczne] automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazeri Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15kV - MVA

f)  Czas wylqczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji110/15 kV GPZ Torun Przysiek
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowsj.
g)  System ochrony od porazer uziemienie ochronne
Inne:
Dane znamionowe urzgdzef, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:
pelny

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Niniejsza aktualizacja warunkéw przylaczenia nr P/23/064000 z dnia 25.01.2024 . zastepuje dotychczasowe warunki
przylaczenia nr P/23/064000 z dnia 23.10.2023 r.

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelnia¢ wymagania okredlone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elekiromagnatycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkow przylgczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatadji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

ENERGQA - Operator SA
Oddzialfy Toruniv ~ (2)
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15.

16.
17.
18.

cnerga
<)
operator

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowq dostawe energii elekirycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodla energii (np. agregatu pradotwdrczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Toruniu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylgczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dzialajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1987 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawg energii dla obiektu przylqczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe 0 przylaczenie, jaka zostapie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $Wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej. Dyrektor

Niniejsze o$wiadczenie jest o§\iiddczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo b ystrybucjiw Toruniu

Zielinski Ad

Otrzymuja: 1. Wnioskodawca

KW% Ja Chwali
ZATWIERDZIL

asz Boniecki

OPRACOWAL VU '
tel. 56 470 6275

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Toruniu Rejon Dystrybucji w Toruniu
PI. Fr. Skarbka 7/9, 87-100 Torufi
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6. Uzgodnienie z Energa Operator

T 801404 404
T+48 58 767 43 50

Regon 190275904-00122
- . NIP 583-000-11-90

Energa

operator
Do Biuro Projektowe EL-TOR Jakub Gawroriski
ul. Wyszynskiego 4/4
87-100 Torun
Znak  EOP/KDI9/2024/05/02786

Dot.  Pismo nr210 z dnia 16.05.2024 r.
ZUD  91MMD/0397/UZG/2024 z dnia 24.04.2024 1.

WT  P/23/064000
Toruf, 05 czerwca 2024 roku

Dotyczy: Uzgodnienia przylaczenia urzadzer elektroenergetycznych dla projektu budowlanego na:

Budynek gospodarczy
Gutowo ul. Lesna dz. 322/2
Zakres projektu:
- kabel YAKXS 4x240mm? [=395 m
- kabel YAKXS 4x35mm? 4 m
- rozdzielnica KRSN-00/4R-NH2/F szt.-1
- szafka pomiarowa P1-Rs/LZV/LZR/F szt-1
- rozdzielnica KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F szt-1

Demontaze:
-n/d -

Przedlozony projekt uzgadniamy z uwaga;
W projekcle technicznym przekazywanym Energa Operator SA nalezy zamazaé w spos6b uniemoZliwigjacy odczytanie danych
osobowych projektanta zawartych w:
- uprawnieniach projektowych
- o$wiadczeniach o wykonaniu projektu,
- za$wiadczeniu o przynaleznosci do wiasciwej izby inzynieréw budownictwa,
Z powazaniem
=

Sprawe prowadzi: 91MMD (tel. 5&476 62 80) KIRIGWInN c/iinis

Rejon Dystrybucji w Torunlu, PI. Skarbka 7/9, 87-100 Torur Cokumentacjl Engrgetyans;
Informacja dodatkowa: Praca z planowanym wytgczeniem odbiorcéw-1x4,5h
Zalacznik: Wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach — egz.1 ek tedz

Kontakt z naml:
W przypadku dodatkowych pytan, zachgcamy do kontaklu:

o telefonicznie: 801 404 404, lub +48 58 767 43 50*

e  zapomocg formularza zgloszeniowego na stronie: www.energa-operator.pl

e poprzez e-mail: torun@energa-operator.pl

o listownie na adres: ENERGA-OPERATOR SA, Oddziat w Toruniu, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Torur
*Optala za polaczenie zgodna z cennikiem operatora.

Administratorem danych osobowych jest ENERGA-OPERATOR SA. Szczegdly dostepne na www.energa-operator.pl

f“"“« w
ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdafisk-Péinoc K7 V
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdaiisk VIl Wydzial Gospodarczy KRS §
Oddzlal w Toruniu KRS 0000033455 e
ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruii = S
torun@snerga-operator.pl nr konta: 61 1240 6292 1111 0010 3649 1837 @v
v energa-operator.pl Kapitet zakiadowy/wplecony 1 356 110400 z1 Eaicion
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7. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

GEG.6630.1.221.2024.ZK

Torun, dn. 24.04.2024 r.
STAROSTA TORUNSKI
ul. Towarowa 4-6
87-100 Torun

Znak sprawy: GEG.6630.1.221.2024.ZK

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakoriczonej w dniu 24.04.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geadezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z
2023 r. poz.1752 z pézn. zm.).

Budowa przytacza kablowego elektroenergetycznego niskiego
Przedmiot narady:| napiecia dla zasilania dziatki nr 322/2 w m. Gutowo, gm. Ztawie$
Wielka

Gmina Ztawie$ Wielka, obreb 0006 Gutowo dz. 230/10, 231, 306,
322/1,322/2

Lokalizacja:

BIURO PROJEKTOWE EL-TOR JAKUB GAWRONSKI
ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego 4/4, 87-100 Torun

BIURO PROJEKTOWE EL-TOR JAKUB GAWRONSKI
ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego 4/4, 87-100 Torun

ENERGA - OPERATOR SA ODDZIAL W TORUNIU REJON DYSTRYBUCII
Inwestor: W TORUNIU
pl. Plac Fryderyka Skarbka 7/9, 87-100 Torun

Whioskodawca:

Ptatnik:

Przewodniczacy:| Zbigniew Kowalski - Gtéwny Specjalista

Sposéb przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wplywu:| 15.04.2024r.

Uwagi/informacje dodatkowe:| Wniosek ztozony przez firme projektowa

PODSUMOWANIE NARADY

Uzgodnione pozytywnie
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa Instytucji stanowisko Imig I nazwisko uczestnlka
Lp.
P Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 |Przewodniczacy ZUDP Stanowisko pozytywne Zbigniew Kowalski
elektroniczny bez uwag
2 |Gmina Ztawie$ Wielka Uczestnik nieobecny na naradzie

Dokument wygenerowal{a): Zbigniew Kowalski, dn. 24-04-2024 13:28:11
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moizna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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3 | Gazownia w Toruniu Stanowisko pozytywne Marek Moryson
elektroniczny Nie dotyczy

4 | Netia Telkom S.A. Stanowisko pozytywne Waldemar Wachowski
elektroniczny nie dotyezy

5 |NexeraSp.zo.0. Stanowisko pozytywne Andrzej Grycmacher
elektroniczny Bez Uwag

6 |Powiatowy Zarzad Drég w Stanowisko pozytywne Malgorzata Cackowska-
Torunlu Nie dotyczy Pajak
elektroniczny

7 |Rejon Energetyczny Torufi Stanowisko pozytywne Marek Nedzka
elektroniczny ENERGA - OPERATOR SA

Oddziat w Toruniu

Rejon Dystrybucji w Toruniu:

Na planie naniesione sg geodezyjnie:

-elektroenergetyczne linie kablowe nn-0,4 kv

Uzgodnienie nr 91MMD/0397/UZG/2024 z dnia 24.04.2024 .

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami PN-76/E-05125
oraz N SEP-E004, w bezposrednich miejscach kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem terenu roboty ziemne wykonywac recznie (fopata) oraz
zachowaé odlegtosci zgodne z ww. normami.

Wykonawca robét ponosi odpowiedzialnoé¢ za ewentualne
uszkodzenia urzadzeri elektroenergetycznych, jakie mogtyby powstaé
w zwigzku z prowadzeniem budowy. Koszty naprawy i poniesione
straty, jak réwniez utracone korzyéci przez Rejon Dystrybucji w
Toruniu w efekcie uszkodzen urzadzeri energetycznych podczas
wykonywania robét pokrywa wykonawca.

Uzgodnienie wazne do 24.04.2026 r.

8 |Orange Polska Uczestnik nieobecny na naradzie

9 |Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Uczestnik nieobecny na naradzie

Tresc protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktdre uczestniczyty w naradzie wytgcznie za pomocg $Srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 619224.1.10180.

Z upowaznienia STAROSTY TORUNSKIEGO
Zbigniew Kowalski - Gtéwny Specjalista

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposcbie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1752 z pdzn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzigc¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzgdzeri podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.

Dokument wygenerowal{a): Zbigniew Kowalski, dn. 24-04-2024 13:28:11
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Dz. U. z 2023 r. poz.1752 z péin. zm.}.
3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1752 z pdin. zm.).

Dokument wygenerowal{a): Zbigniew Kowalski, dn. 24-04-2024 13:28:11
lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pleczec, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczay jest niewidoczny - moina go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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Wojenbcztwo: hujonsko - pomarside
Powiot: 0415, toruiski
Jedrostka ewdercyjra: 041509_2, Ziow'es Wiehka
Wojciech Nagérski 5 Otreb: 0008, Cutowo
o o Rebena 8L MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH D 231305,322/1322/2.230/
' SKALA 1:500
Ukiod odniesienia: PL-ETRF89 , uklad wsp. plaskich: PL-2000 strefa 6 (13°), uktad wys.: PL-EVRF2007-NH

Biuro Geodezji
ANGE

Sekcje mapy:6.192.24.01.4.1:6.192.24.01.2.3:6.192.24.01.4.2:6.192.24.01.2.4
GOD.6640.505.2024

Mape wykonano na podstawie pomiaru z dnia: 08.02.2024r.

Stuzebnosci gruntowych nie badano.

Nie wyklucza sig istnienia oraz braku urzqdzen podziemnych w zakresie pomiaru,
dlaktérychnie byto informacji branzowychi nie zostaty odnalezione w terenie lub
nie zostaty usuniete z bazy danych GESUT w czasie inwentaryzacji geodezy jnej.

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.
Niniejszy dokument zostaf opracowany w wyniku prac geodezy jnychi kartograficznych,

ktérychrezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiotow PODGIK B
w Starostwie Powiatowym w Toruniu. + 4'7 + + + ,%&w

Pozytywny protokdt weryfikacji dla pracy geodezy jnej o identyfikatorze GOD.6640.505.2024_54854
sporzqdzono w dniu: 13.02.2024r.
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8. Uzgodnienia branzowe
Nie dotyczy.
9. Decyzje administracyjne

Wajt Gminy Zlawies Wielka
powiat toruriski
Zlawie$§ Wielka, dnia 4 kwietnia 2024r.

DECYZJA RL.7021.31.2024

Na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z péin. zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 t. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r, poz. 775 z pdin.
zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.02.2024r. /wplyw do tut urzedu 27.02.2024r./
zlozonego przez:

Pana Jakuba Gawroiiskiego —Biuro Projektowe EL-TOR
Petnomocnika ENERGA - OPERATOR SA

w sprawie lokalizacji w pasie drogowym dziatka nr 306, 231 obrgb ewidencyjny Gutowo, gm.
Zilawie§ Wieclka, obiektu budowlanego lub urzadzenia niezwigzanego z potrzebami
zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego — przytacze elektroenergetyczne do
dziatki nr 322/2 w miejscowoéci Gutowo, gmina Ztawie§ Wielka.

uzgadniam

1. lokalizacje urzadzenia tj. linia kablowa nn w pasie drogowym drogi gminnej — dziatka
nr 306 ul. Le$na nr 100137C i 231 nr 100264C obrgb ewidencyjny Gutowo, gmina
Ziawie$ Wielka.

2. Termin umieszczenia urzadzenia zostanie okre§lony w decyzji na zajgcic pasa
drogowego w celu jego umieszczenia.

3. Zobowigzuje si¢ inwestora przed przystgpieniem do prowadzenia robét do uzyskania
zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie rob6t w pasie drogowym na podstawie
art, 40 ust. 1 i 2 pkt 1 oraz zezwolenia zarzadcy drogi na umieszczenie w/w urzadzen
w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 1 1 2 pkt 2 i 3 ustawy o drogach
publicznych.

4. Przylacze nalezy wykonaé metods przewiertu sterowanego.

2. Ustala si¢ nastgpujgce warunki lokalizacji:

a) trasa przebiegu oraz lokalizacja urzadzenia w pasie drogowym w/w dziatki, winien by¢
zgodny z przediozonym do wniosku planem sytuacyjnym, stanowigcym zalgeznik do
niniejszej decyzji,

b) w przypadku wystapienia kolizji uzgodnionego niniejszg decyzja urzgdzenia
z prowadzonymi przez zarzgdeg drogi robotami lub urzadzeniami i sieciami, wiadciciel
urzadzenia zobowigzany jest do jego przebudowy na koszt whasny i w terminie wyznaczonym
przez zarzadee drogi, z zastrzezeniem wyjgtkow okreSlonych w art. 39 ust. Sa ustawy o
drogach publicznych,

¢) projektowane przedsigwzigcie — wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadaé obiekty budowlane, urzadzenie nie
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zwigzane z funkcjonowaniem drogi nalezy odpowiednio oznakowaé, pod istniejgcym rowem
melioracyjnym przylacze nalezy zabezpieczy¢ rura ochronng i oznakowaé

d) umieszczenie urzgdzenia w pasie drogowym winno gwarantowaé bezkolizyjno$é
wykonywania w przyszio$ci robdt drogowych,

e) zobowigzuje si¢ inwestora do odtworzenia pasa drogowego do stanu poprzedniego nie
tylko w miejscu zajecia, ale takze poza obrebem zakresu wykonywanych robdt w przypadku
jego naruszenia przy zastosowaniu tego samego materiatu budowlanego,

f) w przypadku naruszenia praw oséb trzecich, spowodowania awarii urzadzen obcych,
zaistnienia w zwigzku z zajeciem terenu wypadkéw i kolizji, skutki ponosi zajmujacy pas
drogowy,

g) termin i szczegdly realizacji robét nalezy ustalié z tutejszym zarzadca minimum 4 tygodnie
przed planowanym rozpoczeciem robot.

2. Gmina Zlawie$ Wielka wyraza zgode na dysponowanie gruntem dziatki nr 306, 231 obrgb
Gutowo dla potrzeb wykonania uzgadnianej inwestycji zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023r. poz. 682).

3. Decyzja niniejsza jest wazna przez okres dwoch lat lub w przypadku nie dotrzymania
warunkéw.

4, Zgodnie z art. 39 ust. 3a, ust. 4, ust. 5 i 5a ustawy o drogach publicznych:

1) inwestor przed rozpoczeciem robdt budowlanych, jest zobowigzany do:

a) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania roboét
budowlanych;

b) uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
budowlanego obiektu lub urzgdzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego — jesli jest wymagany do uzyskania pozwolenia na budows fub
zgloszenia budowy albo wykonywania rob6t budowlanych;

¢) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
rob6t w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzgdzenia;

d) utrzymanie urzadzenia nalezy do jego posiadacza.

5. Zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych prace w pasie drogowym mogg by¢
realizowane po uptzednim uzyskaniu decyzji zezwalajacej na zajgcie pasa drogowego, o ktéra
nalezy wystapi¢ do wlasciciela drogi (zarzadcy drogi) z jednomiesigcznym wyprzedzeniem,
pized terminem planowanego zajecia pasa drogowego. Za umieszczenie urzgdzen nie
zwigzanych z funkcjonowaniem drogi zostanie naliczona oplata roczna.

Szczegdtowe warunki okreslajgce wykonanie prac w pasie drogowym i zwigzane z tym optlaty
zostang okre$ione w odrebnej decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego.

6. Za zajecie pasa drogowego i umieszczenie w nim urzadzen bez zezwolenia zarzadcy drogi
naliczane sg kary pieniezne w wysokosci dziesigciokrotno$ci oplaty art. 40 ust. 12 ustawy o
drogach publicznych.

Uzasadnienie
Zezwolenie na lokalizowanie w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzen
niezwigzanych z potrzebami zarzqdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego moze
zostaé wyrazone wylacznie w drodze decyzji administracyjnej wiadciwego zarzadey drég
publicznych. Za niedopuszczalng nalezy uzna¢ lokalizacje jakiejkolwiek inwestycji w pasie
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drogowym, ktdra nie jest zwigzana z gospodarka drogows i obstugg ruchu drogowego bez
zgody wiasciwego zarzadu drogi (por. wyrok NSA z dnia 25 lutego 1999 r., sygn. IV SA
420/97). Zezwolenie to jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej, w ktérej okresla sie
w szczegdlnoéci: rodzaj inwestycji, sposob, miejsce i warunki jej umieszczenia w pasie
drogowym oraz pouczenie inwestora, ze przed rozpoczgciem robot budowlanych jest
zobowigzany do uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania
rob6t budowlanych, a takze uzyskania uzgodnienia z zarzadcag drogi, przed uzyskaniem
pozwolenia na budowg, projektu budowlanego obiektu lub urzadzenia oraz uzyskania
zezwolenia zarzadcy drogi na zajgcie pasa drogowego, dotyczgcego prowadzenia robot w
pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia. Decyzja o udzicleniu
zezwolenia ma charakter uznaniowy. Niemniej jednak decyzja ta nie moze byé dowolna w
tym znaczeniu, ze przy jej wydawaniu zarzadca drogi powinien rozwazy¢ wszystkie
okolicznodci faktyczne i prawne. Ulrzymanie obiektéw i urzadzen niezwigzanych z
potrzebami drogowymi albo potrzebami ruchu drogowego, jezeli ich lokalizacja zostata
dopuszczona w drodze zezwolenia, nalezy do posiadaczy tych obiektéw i urzadzen.
Natomiast jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia takiego
urzadzenia lub obiektu, koszt tego przelozenia ponosi jego wilasciciel. Tym samym
przelozenie urzadzenia lub obiektu, w tym sieci, nie oznacza wymiany takich urzadzen
obiektéw na inne, lecz zmiang ich umiejscowienia.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przyshuguje stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Toruniu. Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem Wojta Gminy Zlawie$
Wiclka w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mozc zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktdry wydat decyzj¢. Z dniem dorgczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wnicsienia
odwolania.

Otrzymuija:
1. Biuro Projektowe EL-TOR, Jakub Gawronski ul. Koniuchy 8 lok. 18, 87-100 Torun

2. a/a fek/

Wystano listem poleconym dnia:
Wydana decyzja nie podlega oplacie skarbowej — tabela czgsé TII zalgcznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie

skarbowej (Dz. U. z201Y, poz. 1000 z pézn. zm.).
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KLAUZULA INFORMACYJNA
ogo6lna

Zgodnie z art, 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osb fizycznych w zwigzku przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/W - ogbine rozporzadzenie o ochronie danych, informujemy, iz:

1

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

Administratorem Twoich danych oscbowych bedzie Wéjt Gminy Zlawie§ Wielka,
Mozesz sie z nim kontaktowaé w nastepujacy sposéb: listownie na adres siedziby: ul.
Handlowa 7, 87-134 Zlawie$ Wielka, e-mailowo ug@zlawies.pl, telefonicznie 56 674
13 11.

Do kontaktéw w sprawie ochrony Twoich danych osobowych zostat takie powolany
inspektor ochrony danych, z ktérym mozesz sig kontaktowaé wysylajgc e-mail na adres
iod@zlawies.pl.

Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit ¢ RODO przetwarzane bedg w celu
wypehnienia przez administratora zadar okre§lonych w przepisach szczegdlnych np.:
wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego dziatania wynikajacego z
przepis6w prawa.

Twoje dane osobowe mozemy przekazywaé i udostepnia¢ wylacznie podmiotom
uprawnionym na podstawie obowiazujacych przepiséw prawa sa nimi np.: sady, organy
§cigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystapig z takim Zgdaniem
oczywiscie w oparciu o stosowng podstawe prawna. Twoje dane osobowe mozemy takze
przekazywaé podmiotom, ktére przetwarzaja je na zlecenie administratora tzw.
podmiotom przetwarzajacym, sa nimi np.. podmioty $wiadczace ustugi informatyczne,
telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakze przekazanie Twoich danych nastgpi¢ moze
tylko wtedy, gdy zapewnia one odpowiednig ochrone Twoich praw.

Twoje dane osobowe beda przetwarzane przez okres zgodny z obowigzujacymi
przepisami prawa, nastgpnie zostang usunigte.

Masz prawo do zadania od administratora dostepu do danych, mozesz je sprostowac, gdy
zachodzi taka konieczno$é. Masz takze prawo zadania usuniecia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze prawo do
przenoszenia danych.

Podania Twoich danych wymaga ustawa na podstawie, ktérej dziata administrator.
Przystuguje Ci takze skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzgdu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iz przetwarzanie Twoich danych
osobowych narusza przepisy ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 1.

Twoje dane nie beda przetwarzane w sposéb zautomatyzowany, w tym réwniez w
formie profilowania.
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drogowym, ktéra nie jest zwigzana z gospodarka drogowg i obstugg ruchu drogowego bez
zgody wlasciwego zarzadu drogi (por. wyrok NSA z dnia 25 lutego 1999 r., sygn. IV SA
420/97). Zezwolenie to jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej, w ktérej okresla sie
w szezeg6lnosci: rodzaj inwestycji, sposéb, miejsce i warunki jej umieszczenia w pasie
drogowym oraz pouczenie inwestora, ze przed rozpoczeciem robot budowlanych jest
zobowigzany do uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania
rob6t budowlanych, a takze uzyskania uzgodnienia z zarzgdeg drogi, przed uzyskaniem
pozwolenia na budowe, projektu budowlanego obiektu lub urzadzenia oraz uzyskania
zezwolenia zarzadey drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robot w
pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia. Decyzja o udzicleniu
zezwolenia ma charakter uznaniowy. Niemniej jednak decyzja ta nie moze by¢ dowolna w
tym znaczeniu, ze przy jej wydawaniu zarzadca drogi powinien rozwazy¢ wszystkie
okolicznosci faktyczne i prawne. Utrzymanie obiektéw i urzadzen niezwigzanych z
potrzebami drogowymi albo potrzebami ruchu drogowego, jezeli ich lokalizacja zostata
dopuszczona w drodze zezwolenia, nalezy do posiadaczy tych obiektéw i urzadzen.
Natomiast jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia takiego
urzadzenia lub obiektu, koszt tego przelozenia ponosi jego wiasciciel. Tym samym
przelozenie urzadzenia lub obiektu, w tym sieci, nie oznacza wymiany takich urzgdzen
obiektéw na inne, lecz zmiang ich umiejscowienia.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwolanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwolawezego w Toruniu. Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem Woéjta Gminy Ztawies
Wiclka w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zizeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wnicsienia
odwolania,

Otrzymuja:
1. Biuro Projektowe EL-TOR, Jakub Gawroriski ul. Koniuchy 8 lok. 18, 87-100 Torun

2. ala jek/

Wystano listem poleconym dnia:
Wydana decyzja nie podlega oplacie skarbowej — tabela czgsé Tl zalycznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie

skarbowej (Dz. U. z 2019, poz. 1000 z pézn. zm.).
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KLAUZULA INFORMACY]JNA
ogoélna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/W - ogblne rozporzadzenie o ochronie danych, informujemy, iz:

1

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

Administratorem Twoich danych osobowych bedzie Wéjt Gminy Zhawies Wielka.
Mozesz sie z nim kontaktowaé w nastepujacy sposob: listownie na adres siedziby: ul.
Handlowa 7, 87-134 Zlawie$ Wielka, e-mailowo ug@zlawies.p], telefonicznie 56 674
13 11.

Do kontaktéw w sprawie ochrony Twoich danych osobowych zostat takze powolany
inspektor ochrony danych, z ktérym mozesz sig kontaktowaé wysytajac e-mail na adres
iod@zlawies.pl.

Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit ¢ RODO przetwarzane beda w celu
wypelnienia przez administratora zadar okreslonych w przepisach szczegbélnych np.:
wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego dziatania wynikajacego z
przepiséw prawa.

Twoje dane osobowe mozemy przekazywaé i udostgpniaé wylacznie podmiotom
uprawnionym na podstawie obowigzujacych przepiséw prawa sg nimi np.: sady, organy
$cigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystapia z takim zadaniem
oczywiécie w oparciu o stosowng podstawe prawna. Twoje dane osobowe mozemy takze
przekazywaé podmiotom, ktore przetwarzajg je na zlecenie administratora tzw.
podmiotom przetwarzajacym, s3 nimi np.: podmioty $wiadczace ustugi informatyczne,
telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakze przekazanie Twoich danych nastapi¢ moze
tylko wtedy, gdy zapewnia one odpowiednig ochrong Twoich praw.

Twoje dane osobowe bgda przetwarzane przez okres zgodny z obowiazujgcymi
przepisami prawa, nastepnie zostang usunigte.

Masz prawo do Zadania od administratora dostgpu do danych, mozesz je sprostowac, gdy
zachodzi taka konieczno§é. Masz takze prawo zadania usunigcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze prawo do
przenoszenia danych.

Podania Twoich danych wymaga ustawa na podstawie, ktorej dziala administrator.
Przystuguje Ci takze skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iz przetwarzanie Twoich danych
osobowych narusza przepisy ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 .

Twoje dane nie beda przetwarzane w spos6b zautomatyzowany, w tym réwniez w
formie profilowania.
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Biuro Geodezji
ANGE
e , -
o uhsbncna 118 e MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500
Uktad odniesienio: PL-ETRF8S, uktad wsp. ploskich: PL-20C0 strefa 6 (18°), uklad wys.: P_-EVRF 2007-N+

Sexcje mapy:6.197.74.01.4.1,6.192.24.01.2.3:6.192.24.01.4.2:6.192.24.01.2.4
GCD.6640.505.2024
Mape wykonano na pcdstawie pomiaru z dnia: 08.02.2024r.
Stuzebnosci gruntowych nie badano.
Nie wyklucza sig istnienia oraz brcku urzqdzen podziemnych w zaxresie pomiaruy,
dic ktorych nie bylo informacji branzowychi nie zostary odnalezione w terenie lub
nie zostcty usunigte z bazy danych GESUT w czasie inwentaryzacji geodezy jnej.

Wojenédztuo: kujonske - pomersiie
Poniat: 0415, toruteld
Jednosthaewdencyfra 041500_2, Dowied Wielka
Obreb: 0006, Gutowo
Jnidhar 231306,322/1322/2.230/0

Jester swiadomy odpowiedzidlnosci karnej za ztozenie fafszywego oswiadczenia.

Niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnychi kartograficznych,

ktorych rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiatéw PODGIK

w Starostwie Powiatowym w Toruniu. jL
Pozytywny protokdt weryfikacji dla pracy geodezyjnej o identyfikatorze GOD.6640.505.2024_54854

sporzqdzono w dniu: 13.02.2024r.

Geodeta uprawniony
inz. Mariusz Nagérski
kierownik prac

nr uprawnieri 18824
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10. MPZP lub decyzja lokalizacyjna
Nie dotyczy.
11. Stan istniejacy

11.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren, na ktérym projektuje sig zrealizowa inwestycje znajduje sie na obszarze
gminy Ztawie$ Wielka w miejscowosci Gutowo, przy ul. Lesnej. Na terenie objetym
inwestycjg poza istniejgcg infrastrukturg energetyczng nn-0,4kV znajduje sie sieé
wodociggowa, kanalizacyjna oraz teletechniczna.

11.2, Istniejaca infrastruktura elektroenergetyczna

Istniejgcy obwdd nn ,, obw. 300 dz. 227/11 i 12 [NN 1-0406-03] ” zasilany jest ze
stacji transformatorowej GUTOWO 4 [T910406]. Projektowane przytacze kablowe
nn-0,4kV zostanie wplecione w istniejacg linie kablowg nn-0,4kV typu YAKXS
4x240mm? relacji istn. KRSN-00/4R-NH2/F nr 29132057 a istn. KRSN-P2/2F-NH2/2R-
NHOO/F nr Z9132058.

11.3, Podstawa opracowania technicznego

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty:
e warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr:
P/23/064000 z dnia 25.01.2024r. (aktualizacja)

decyzje i uzgodnienia dla przedmiotowej inwestycji,

aktualna mapa do celdéw projektowych,

obowigzujgce normy i przepisy,

wizja lokalna w terenie.

12. Rozbiérki
Nie dotyczy.
13. Linia SN
Nie dotyczy.
14. Stacja transformatorowa SN/nn

Na stacji transformatorowej GUTOWO 4 [T910406] w istniejacej rozdzielnicy
stacyjnej na obwodzie nn obw. 300 dz. 227/11 i 12 [NN 1-0406-03] nalezy wymieni¢
istniejgce wktadki bezpiecznikowe typu 3x WT-1/gF 63A na wkiadki bezpiecznikowe
3x WT-1/gF 160A.

15. Linia nn
Nie dotyczy.

16. Oswietlenie uliczne
Nie dotyczy.

17. Przylacza SN
Nie dotyczy.
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18. Przylacza nn (kablowe)

W zakresie projektu jest budowa przytacza elektroenergetycznego kablowego
nn-0,4kV typu YAKXS 4x240mm? wraz z manewrowg kablowg rozdzielnicg szafowg
naziemng typu KRSN-00/4R-NH2/F + P1-Rs/LZV/LZR/F oraz kablowg rozdzielnicg
szafowg naziemng nn-0,4kV typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHO0/F dla zasilenia budynku
gospodarczego powstajacego na dziatce nr 322/2. Projekt zagospodarowania terenu
wedtug rys. E.1.

Nalezy poinformowac wiascicieli gruntu przed rozpoczeciem robdt.

Istniejgcg linie kablowg nn-0,4kV typu YAKXS 4x240mm?2 relacji kablowa
rozdzielnica szafowa typu KRSN-00/4R-NH2/F nr 79132057 dz. 226/11 a kablowa
rozdzielnica szafowa KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHO0/F nr Z9132058 dz. 230/5, nalezy
odkopaé, przecigé w wyznaczonym miejscu i wprowadzi¢ do proj. manewrowej
kablowej rozdzielnicy typu KRSN-00/4R-NH2/F + P1-Rs/LZV/LZR/F na dziatce
nr 230/10. Szafke pomiarowa typu P1-Rs/LZV/LZR/F nalezy zasili¢ z projektowanej
rozdzielnicy odcinkiem projektowanego przytacza kablowego typu YAKXS 4x35mm?
o dtugosci 1m (trasowo)/ 4m (montazowo).

Od projektowanej kablowej rozdzielnicy nalezy wyprowadzi¢ proj. przytacze
kablowe typu YAKXS 4x240mm2 o dtugosci 7m (trasowo)/ 10m (montazowo)
i za pomocg mufy kablowej SMHSV4 95-240 potaczy¢ z wczesniej przecigty linig
kablowg YAKXS 4x240mm?. Dla projektowanej kablowej rozdzielnicy KRSN-00/4R-
NH2/F zostat nadany numer: Z9135088, natomiast dla P1-Rs/LZV/LZR/F numer:
Z9135179.

Whasciciel dziatki nr 230/10 wyrazit zgode na lokalizacje proj. KRSN-00/4R-NHZ2/F
na swojej dziatce pod warunkiem montazu dodatkowej szarki pomiarowej z miejscem
na licznik w celu zasilenia w przysztosci dziatki nr 230/10.

Prace ziemne w miejscu wykonania wpiecia w istn. linie kablowg nalezy
prowadzi¢ recznie zachowujac szczegdlng ostroznosc.

Nastepnie z projektowanej kablowej rozdzielnicy typu  KRSN-00/4R-NH2/F
+ P1-Rs/LZV/LZR/F na dziatce nr 230/10 nalezy wyprowadzi¢ projektowane przytacze
kablowe nn-0,4kV typu YAKXS 4x240mm? o dtugosci 369m (trasowo)/ 385m
(montazowo), ktére nalezy doprowadzi¢ do projektowanej kablowej rozdzielnicy
szafowej naziemnej typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHOO0/F w granicy dziatek nr 322/1
i 322/2. Dla projektowanej kablowej rozdzielnicy zostat nadany numer: Z9135089.

Nalezy zaktualizowaC istn. tabliczki informacyjne na istniejgcych liniach
kablowych w istn. kablowej rozdzielnicy KRSN-00/4R-NH2/F nr Z9132057
oraz istn. KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHOO0/F nr 29132058 wraz ze schematami zasilania.

Ztacza kablowe nn-0,4kV nalezy wykona¢ zgodnie ze standardami technicznymi
Energa Operator S.A. i zlokalizowa¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
na rys. nr E.l. Zigcza kablwoe nalezy uziemi¢ - R<30 Q. Nalezy zamontowac
obudowe wykonang z tworzyw termoutwardzalnych od producentéw, ktorzy
posiadajq atest dopuszczenia do stosowania na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR
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S.A. Do oznaczenia trasy kabli zastosowal nalezy tasme ostrzegawczg koloru
niebieskiego (0,4 kV). Tasmeg nalezy uktada¢ nad kablem po przykryciu ich warstwa
piasku. Trasa projektowanego kabla nn-0,4kV pokazana zostata na rys. nr E-1,
schemat zasilania na rys. nr E-2. Projektowany kabel nn-0,4kV nalezy uktadaé
w ziemi metodg wykopu otwartego na gtebokosci 0.7m w poboczu oraz na
gtebokosci 1,0m pod drogg gruntowa, mierzone od gbrnej krawedzi kabla.
W przypadku ukfadania kabla metoda bezrozkpowg, kabel nalezy uktadaé na
glebokosci  zgodniej z profilami przejs¢ poprzecznych rys. od E.3 do E.8.
Projektowany kabel nalezy uktada¢ miedzy dwoma warstwami piasku grubosci 10 cm
kazda. Na koncach projektowanego kabla zabudowaé palczatki termokurczliwe
czteropalczaste.

Do oznaczenia trasy kabli zastosowal nalezy folie ostrzegawczg koloru
niebieskiego (0,4kV) o grubosci 0,5mm i szerokosci 30cm. Folie nalezy ukfadaé nad
kablem po przykryciu go warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm oraz warstwg
ziemi rodzimej o grubosci co najmniej 15 cm.

Folie ostrzegawczg nalezy ulozy¢ centralnie (folia powinna w réwnych
odlegtosciach wystawac poza krawedzie zewnetrzne kabla) nad kablem na wysokoéci
25 cm od gdrnej krawedzi kabla zgodnie z normg PN-EN 12613:2010.

Po zakorczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Kabel ukfadany metodg otwartego wykopu nalezy oznaczy¢ poprzez montaz na
kablu tabliczek wykonanych z tworzywa sztucznego (OKI-1) o grubosci minimum
1 mm w odlegtosci co 10 m oraz w odlegtosci nie wiekszej niz 1 m:
¢ 7 kazdej strony mufy,

» 7 kazdej strony przepustdw i oston,

e na podejsciach do budynkéw oraz ogrodzeh GPZ, PZ, RS, stacji wnetrzowych
SN/nn
i rozdzielnic wnetrzowych rozdziatu wtérnego SN w ostonie betonowej,

¢ od skrzyzowania z obcg infrastrukturg techniczng,

» od szafek pomiarowych i kablowych rozdzielnic szafowych.

Na kabel zatozy¢ opaski oznacznikowe kabla z trescig uzgodniong na roboczo
w ENERGA OPERATOR S.A.

Zalecane oznaczniki z tworzywa sztucznego powinny zawieraé nastepujgce
informacje:
¢ symbol i nr ewidencyjny kabla;

e napiecie, typ i przekréj kabla;

e znak i adres uzytkowania kabla;

¢ rok utozenia i dane wykonawcy;

Po ukonczeniu montazu kabla nalezy przeprowadzié:

o Sprawdzenie zgodnosci faz oraz ciggtosci zyt roboczych.
e Pomiar rezystancji izolacji zyt kabla.

e Pomiary opornosci uziemienia.

Catos$¢ prac przy budowie linii kablowej oraz badania i pomiary po montazowe
wykona¢ nalezy zgodnie z normami N SEP-E-004, N SEP-E-001 oraz obecnie
obowigzujgcymi  przepisami.  Nalezy  przestrzega¢  wytycznych  zawartych
w uzgodnieniach dla przedmiotowej inwestycji.

19. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN
Nie dotyczy.
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20. Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej SN/nn
Nie dotyczy.
21. Ochrona przeciwprzepieciowa linii nn
Nie dotyczy.
22, Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN
Nie dotyczy.
23. Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji tr. SN/nn
Nie dotyczy.

24. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn

Ochrone podstawowg (przed dotykiem bezpoSrednim) zrealizowano przez
zastosowanie izolacji podstawowej przewoddéw i osprzetu oraz obudéw o stopniu
ochrony min. IP 2X. Jako ochrone dodatkowa przy uszkodzeniu po stronie nn-0,4kV
samoczynne wylgczenie zasilania. Dla ztgcz kablowych nn-0,4k nalezy wykonac
uziemienie ochronne R<30 Q - uziom pionowy.

Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej dla punktdw charakterystycznych
sprawdzono w toku obliczer technicznych. Po wykonaniu linii nN-0,4 kV nalezy
przeprowadzi¢ pomiary skutecznodci ,szybkiego wylgczenia”. Wszystkie elementy
uziomu powinny zosta¢ wykonane ze stali ocynkowanej zgodnie ze standardami
Energa Operator S.A. Po wykonaniu uziomu nalezy wykona¢ pomiar rezystancji
uziemienia, w przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancji wykona¢ dodatkowe
uziomy pionowe. Miejsca potgczen uziomu zabezpieczy¢ przed korozjg przez
pomalowanie lakierem asfaltowym oraz owiniecie tasma.

25. Obliczenia techniczne
25.1. Dane wyjsciowe

dla projektowanego budynku gospodarczego na dz. 322/2:
- moc przytaczeniowa Pz = 12,5 kW
- napiecia zasilania U = 230/400 V

25.2. Sprawdzenie skutecznosci samoczynnego wylaczenia zasilania

Sprawdzenie skutecznoéci samoczynnego wylaczenia zasilania w obliczeniach
wykonujemy dla liczonego obwodu nn obw. 300 dz. 227/11 i 12 z istniejacej stacji
GUTOWO 4 [T910406] przy zatozeniu zwarcia na ostatnim modernizowanym punkcie
w sieci.

Wyniki obliczer przedstawiono w tabelach, w dalszej czesci projektu.

ZgxI, <U,
[a = k * I)I

gdzie:

- prad wylaczeniowy;

Zs- impedancja petli zwarcia;

Uo- napicie fazowe;

I, - wartoé¢ znamionowa pradu wktadki bezpiecznikowej zabezpieczajacej obliczany obwdd;

K - wartoé¢ wspblczynnika krotnoéci dla poszczegdlnych typdéw i wartosci  wkiadek
bezpiecznikowych, przyjmowanego z tabeli lub wyznaczanego indywidualnie z charakterystyk
pradowo-czasowych. Wspétczynnik k" gwarantuje zadziatanie (przepalenie) wktadki bezpiecznikowej
w czasie krotszym niz 5[s].
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Dobdr zabezpieczen i linii zasilajgcych

Odbior Zabezpieczenia Linia zasilajgca Warunki
© ® Wspolczynnik
s g poprawkowy 3
. . .. © 5 g
Lp. Odcinek 2 © § S > g 9 o ° & " 218 warunek 1: warunek 2:
H - § 8 5 | = & g B g <& 5 & - - © 5 § g . g, :;: . obcigzalnos¢ diugotrwata przecigzalnos¢ pradowa
B |2 8|, el & | B g} 5 ER| 33 |l x| 8% |2 |5 |54l €|E8 Io<ly<ly L<1A5IZ
£ | 88| 5 |gs| 8 5 | g% £ g2 88 s | 5| & |la |8 | 2|88 8|85
N &b ] 9= S © N [ S N NN £ L = ] 9 o Es) Xao ? w2
g | 88| g | 55| 83| » | &2 e g8 | B8 S P B | 8 |z |82 8|58 5|48
= ER = 25| =€ N £ 8 = 28| £F = & = = &E|oEl & 128 & ¥
: k L=k,*] I L=I 1 I I I 1,45%L )
od do B k, Ps Un cosF Iy I [-1 2 27Ky [-] 2 | [-1 -1 [-1 z ks 2=l 3 n z Uwagi: 2 z Uwagi:
[kw] [-1 | [kw} [v] [-] Al [Al -1 [A] [A] [-1 [-] [A] [Al [A] [A] [A]
istn. KRSN-00/4R-NH2/F
1 [7910406] nr 2913057 102 | 044 | 444 | 400 | 093 | 69,01 | 160 | WIN-1/gF | 16 | 256,0 YAKY 4x 120 120 | A Y b | 23| 1| 1| 1| 253 | 600/ 160 | 2530] WoUnek | oceo| 3eeo | WArUNeK
GUTOWO 4 spetniony spetniony
przy. dz. 226/11
istn. KRSN-00/4R-NH2/F istn. KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHO0/F warunek warunek
2 nr 2913057 nr ZK1-23744, 42 0,60 25,0 400 0,93 38,87 160 WTN-1/gF 1,6 256,0 YAKY 4x 120 120 Al Y D 253 1 1 1 253 38,9 160 | 253,0 spetnion 256,0 | 366,9 spetnion
przy. dz. 226/11 w granicy dziatki nr 227/11 1 227/12 peiniony Y
istn. KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHOO/F istn. ziacze kablowe warunek warunek
2.1 ar ZK1-23744, .nr 29 127590 14 0,93 13,0 400 0,93 20,23 160 WTN-1/gF 1,6 256,0 YAKY 4x 120 120 Al Y D 253 1 1 1 253 20,2 160 | 253,0 spekniony 256,0 | 366,9 setnion
w granicy dziatki nr 227/11 i 227/12 P Y
istn. ztgcze kablowe istn. ztacze kablowe warunek warunek
i R 25 1 1 2 10, 160 | 253,0 ) X , )
2.2 nr 79127590 ot ZK1-22772 7 1,00 | 70 | 400 | 0,93 | 10,89 | 160 WTN-1/gF 1,6 | 256,0 YAKY 4x 120 120 Al Y D 3 1 53 9 spelniony 256,0 | 366,9 spetniony
istn. KRSN-00/4R-NH2/F proj. KRSN-00/4R-NH2/F nr Z9135088 waranek warunek
3 nr 2913057 + P1-Rs/LZV/LZR/F nr 29135179 60 0,57 34,3 400 0,93 53,29 160 WTN-1/gF 1,6 256,0 YAKXS 4x 240 240 Al Y D 398 1 i i 398 53,3 160 |} 398,0 spelnion 256,0 | 577,1 spetnion
przy. dz. 226/11 na dziatce nr 230/10 P Y P Y
proj. KRSN-00/4R-NH2/F nr Z9135088| proj. KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHO0/F warunek warunek
4 + P1-Rs/LZV/LZR/F nr 29135179 nr 29135089 25 0,93 | 23,2 | 400 | 0,93 | 36,12 | 160 WTN-1/gF 1,6 | 256,0 YAKXS 4x 240 240 Al Y D 398 1 1 1 398 | 36,1 | 160 | 398,0 speiniony 256,0 | 577,1 spetnion
na dziaice nr 230/10 w granicy dziatki nr 322/11322/2 P ¥
Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Podsumowanie: Projektowana linia kablowa zachowuje warunek obciazalnosci diugotrwatej.




Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej i spadki napiec

Prad zwarciowy

Ochrona przeciwporazeniowa

Spadki napiecia

9 r P k) o Warunek:
Odcinek B 9, = [ § g ‘€ m | Skutecznoéé ochrony pporazeniowej Warunek:
g é g g s §’ £ 5% > H ¥ LE c P z g § & Dopuszczalny spadek napiecia
£ b ] g 9 g &9 8 E | 88 £ 543 1-7.<U 5 & w 2 =3 | %8 é%
B g ] gg g '5 & 5 I ER | & g ‘g NE e 8 'g [ Exs 22 88 3¢ AU, = U%dop
2 2 g 83 S8 e o d 2| 2| B | =8 s | 88| 55| g8 | 22| 2@
= B &3 5% 5& £3 ER sg |2z 2 £w g |z | 25 | EE | 25| S8
L Ry X, R X Rs Xs Zs Ty In tw Ia/In Ia Zs*¥l Uo P cosF U, S g DUy, DUxqop
od do -1 -1 Uwagi: [-] TmyWmm Uwagi:
[m] [mW/m] | [mW/m]| [mW] | [mW] [ [mW] [mW] [mwW} [A] [A] [s [-1 [A] v \2} [kw] [-] v [mm?] % [%] [%]
Stacja transformatorowa Sr= 100kVA - - - 35,2 62,7 35,2 62,7 89,9 2558,9
istn. KRSN-00/4R-NH2/F N .
[1910406] nr 2913057 YAKY 4x 120 60 | 0255 | 0067 | 153 | 40 | 658 | 707 | 1208 | 19045 | wrn-ge | 160 5 | 300 | 480 | s80 | 230 | ocMromaest | 44l 093 | a0 | 120 | A 3% | 043 | 10 Warunek jest
GUTOWO 4 skuteczna spetniony
przy. dz. 226/11
istn. KRSN-00/4R-NH2/F istn. KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHOO/F ; i
nr 2913057 nr ZK1-23744, YAKY 4x 120] 220 | 0,255 | 0,067 | 561 | 147 | 178,0 | 1002 | 2553 | 900,7 | WIN-1/gF | 160 5 300 | 480 | 1226 230 ﬁ:ﬁf;‘;ﬁ? 250 | 093 | 400 | 1220 | A 3% | 1,31 | 10 W:'z&fg r:eSt
przy. dz. 226/11 w granicy dziatki nr 227/11 i 227/12 4 ¥
istn. KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHOO/F istn. zigcze kablowe ochrona jest Warunek jest
nr ZK1-23744, - 2 YAKY 4x 120 210 0,255 0,067 53,6 14,1 285,1 128,4 390,8 588,5 WTN-1/gF 160 5 3,00 480 187,6 230 J 13,0 0,93 400 120 Al 36 1,74 10 X J
. i R nr 29127590 skuteczna spetniony
w granicy dzialki nr 227/11 227/12
istn. zigcze kablowe istn. zigcze kablowe -~ ochrona jest Warunek jest
nr 79127590 nr ZK1-22772 YAKY 4x 120 40 0,255 0,067 10,2 2,7 305,5 133,7 416,9 551,8 WTN-1/gF 160 5 3,00 480 200,1 230 skuteczna 7,0 0,93 400 120 Al 36 1,79 10 spetniony
istn. KRSN-00/4R-NH2/F proj. KRSN-00/4R-NH2/F nr 29135088 ochrona jest Warunek jest
nr 2913057 + P1-Rs/LZV/LZR/F nr Z9135179 YAKXS 4x 240 288 0,130 0,066 37,4 19,0 140,7 108,8 222,3 1034,8 WTN-1/gF 160 5 3,00 480 106,7 230 J 34,3 0,93 400 240 Al 36 1,29 10 . J
it skuteczna spelniony
przy. dz. 226/11 na dzialce nr 230/10
proj. KRSN-00/4R-NH2/F nr Z9135088| proj. KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHOO/F ochrona fest Warunek jest
+ P1-Rs/LZV/LZR/F nr 78135179 nr 29135089 YAKXS 4x 240 385 0,130 0,066 50,1 25,4 240,8 159,6 361,1 637,0 WTN-1/gF 160 5 3,00 480 173,3 230 J 23,2 0,93 400 240 Al 36 2,06 10 . J
5 o ) skuteczna spetniony
na dziatce nr 230/10 w granicy dzialki nr 322/1i 322/2
Lp. 1 2 3 2,0 5 6 7 8 9 10 11 12 i3 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Podsumowanie: Ochrona przeciwporazeniowa jest zachcowana. Dopuszczalny spadek napigcia jest zachowany.




26.

27.

Opinia geotechniczna

Inwestycje polegajgce na budowie linii kablowych zaliczane sg do pierwszej
kategorii geotechnicznej. Wyzej wymieniona kategoria obejmuje niewielkie obiekty
budowlane o wyznaczonym schemacie obliczeniowym, dla ktérych wystarcza
jakosciowe okreslenie wasciwosci gruntu.

Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym

dzialka nr 231, 306 W m. GUtowo, gm. Zlawies Wielka

miejsce lokalizacji

rura SRS

droga gruntowa

dt. [m]

powierzchnia [m2]

dt. |m| rura DVK
Tura oS 160 ; Tura DV 160

7,00

rura SRS 110 rura DVK 110

rura SRS 50 rura DVK 75

kabel YAKXS 4 x 240mm?2

kabel YAKXS 4 x 120 mm2

kabel YAKXS 4 x 70 mm?2

160 | _m2

kabel YAKXS 4 x 35 mm?2

jezdnia
[ asfalt, bruk ]

rura SRS 160 3,53 rura DVK 160

0,06

rura SRS 110 rura DVK 110

rura SRS 75 rura DVK 50

kabel YAKXS 4 x 240mm2

kabel YAKXS 4 x 120 mm?2

kabel YAKXS 4 x 70 mm2

0.96 2

kabel YAKXS 4 x 35 mm2

pas zieleni/
pozostaly pas

drogowy

rura SRS 160 136,00 |rura DVK 160

22,00

25,28

frura SRS 110 rura DVK 110

frura SRS 75 rura DVK 75

kabel YAKXS 4 x 240mm?2

211,00

11,08

kabel YAKXS 4 x 120 mm2

kabel YAKXS 4 x 70 mm?2

3636 | m2

kabel YAKXS 4 x 35 mm?2

rura SRS 160

=
rura DVK 160

rura SRS 110

rura DVK 110

rura SRS 50

rura DVK 75

chodnik

kabel YAKXS 4 x 240mm?2

kabel YAKXS 4 x 120 mm2

kabel YAKXS 4 x 70 mm2

|_m2

kabel YAKXS 4 x 35 mm?2

rura SRS 160

==
rura DVK 160

rura SRS 110

rura DVK 110

pobocze rura SRS 75

rura DVK 50

kabel YAKXS 4 x 240mm?2 Teren zabudowany /

kabel YAKXS 4 x 120 mm2

kabel YAKXS 4 x 70 mm?2

kabel YAKXS 4 x 35 mm?2

/ niezabudowany
wpisac
TAK

typ szafki, rozdzielnicy, lokalizacja |szer. diugosc ilo§é powierzchnia [m2]- NE
NIE

m2 PODSUMOWANIE

rura SRS 160 162,00
22,00

174,00|

rura DVK 160}

ilo§¢ uzytch rur SRS / DVK [m]

kabel YAKXS 4 x 240mm?2 211 ,00|

ilos¢ uzytych kabli [m]| 211,00|

Razem powierzchnia urzadzen elektrycznych

27,84 m2

11,08 m2
38,9175 m2
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28. Kolizje / skrzyzowania

W miejscach zblizert z infrastrukturg obcg zaprojektowano rury ostonowe na
projektowane kable elektroenergetyczne. Szczegbtowe warunki realizacji kolizji /
skrzyzowan na terenie projektowanej infrastruktury zawarto w tresci uzgodnien
branzowych, na protokole =z narady koordynacyjnej oraz w decyzjach
administracyjnych.

29. Ingerencja w zielen wysoka

Opracowanie wykonano zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony $rodowiska
oraz z zasadami wiedzy technicznej. Projektowane posadowienie urzadzen
elektroenergetycznych zapewnia oszczedne korzystanie z terenu.

Na projektowanej trasie linii kablowej nie wystepuje kolizja z istniejgcg zielenia.
W miejscach zblizen do istniejacej zieleni projektuje sie wykonanie prac metoda
bezwykopowsa.

30. Ochrona konserwatorska

Teren, na ktérym projektuje sie infrastrukture elektroenergetyczng, nie jest
wpisany do rejestru zabytkdw oraz nie jest objety ochrong konserwatorska.

31. Opis projektu zagospodarowania terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje budowe przytgcza kablowego
nn-0,4kV typu YAKXS 4x240mm? wraz z manewrowg kablowg rozdzielnicg szafowg
naziemng typu KRSN-00/4R-NH2/F + P1-Rs/LZV/LZR/F oraz kablowg rozdzielnica
szafowg naziemnag nn-0,4kV typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHOO/F dla zasilenia budynku
gospodarczego powstajgcego na dziatce nr 322/2.

Projektowane przytacze kablowe nn-0,4kV zostanie wplecione w istniejaca linie
kablowg nn-0,4kV typu YAKXS 4x240mm? relacji istn. KRSN-00/4R-NH2/F
nr 29132057 a istn. KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHOO0/F nr Z9132058.

Projektowane zagospodarowanie terenu rys. nr E.1.
32, Obszar oddziatywania inwestycji

Zgodnie z art. 34 ust. 3 p. 5 ustawy Prawo budowlane, a takze zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. "w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobdw
sprawdzania dotrzymania tych pozioméw" oraz wedlug rozporzadzenia Rady
Ministrbw z dnia 09.10.2010r. "w sprawie okreé$lenia rodzajow przedsiewzieC
mogacych znaczaco oddziatywal na srodowisko" - obszar oddziatywania obiektu
miesci sie w granicach dziatek, na ktérych zlokalizowano obiekt tj. dz. nr:
- dziatki nr 230/10, 231, 306, 322/1, 322/2, obreb 0006 Gutowo, gm. Ztawie$ Wielka.
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33. Uwagi

o Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym oraz
obowigzujgcymi przepisami budowy urzadzen energetycznych;

* przed rozpoczeciem prac uprawniony geodeta powinien potwierdzi¢ aktualno$é
mapy do celéw projektowych i w razie potrzeby powiadomi¢ wykonawce robdt
0 wyniklych zmianach;

o do prac przystapi¢ po przygotowaniu miejsca pracy przez Energetykg
Zawodowg oraz stosowal sie do wytycznych Energa-Operator S.A  dotyczacych
dopuszczenia do pracy na sieci;

e po wykonaniu prac nalezy uporzadkowac teren wszystkich nieruchomosci
i przywrdci¢ go do stanu pierwotnego;

 zwrdci¢ uwage na przestrzeganie przepiséw BHP przy pracach montazowych;

 zwrdci¢ uwage na tres¢ uzgodnien zawartych w projekcie (z czescig rysunkowa
projektu integralnie jest zwigzana cze$¢ opisowa);

» wszelkie niescistosci i zmiany wynikte na etapie budowy, nalezy na biezgco
konsultowad z projektantem;

» zastosowany osprzet oraz materialty musza by¢ zgodne z obowigzujgcymi
standardami Energa-Operator S.A.;

» w przypadku wyniklych ewentualnych zmian na budowie, nalezy je
kazdorazowo skonsultowal z inwestorem oraz wykona¢ stosowng dokumentacje
powykonawczg;

e po wykonaniu zakresu prac przedstawionych w projekcie nalezy
zinwentaryzowac geodezyjnie kable i pozostate elementy sieci energetycznej

» wykona¢ niezbedne ogledziny, sprawdzi¢ poprawno$¢ zamontowania kabli
i przewoddw, sprawdzi¢ poprawno$¢ zamontowania i sprawno$¢ rozigcznikdw,
wykona¢ pomiary, izolacji kabli oraz rezystancji uziemien;

» wykonane prace nalezy zgtosi¢ do odbioru przez inwestora.
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34, Zestawienia montazowe
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ZESTAWIENIE MONTAZOWE

Uziemienie

PXGC UZ8- HIUMONSEld

10

MOWIOIZN
eiuezelBod op BUBZPIEMIN BOIMOID)

szt.

9] 19 Aupezplemin joio)

szt.

1Budreyieupaq AmozAzn 1 Amyon

szt.

(AmoMzokrzzaq)
wg'| /wwol ¢ Amouold wioizn

szt.

Wyposazenie

njuswEpuUn) op SUBMOIUOLL
nzokjz m e|qey op AJAMUoN

szt.

ADA HALSVIA HoweZ

szt.

00£-56 PMV elsezojedolsizo
EMIJZ2IM{oUIB] BMlEZO|Bd

szt.

G6-GZ MV Elsezojedois)zo
EMI[ZOJN3OULIS) BYjeZOled

szt.

Yae-d¢ 1VINILE

szt.

Y0¥ 46/00-1A\

szt.

V05 46/00-1M

szt.

ve9 46/1-1M

szt.

V09l 46/1-1Mm

szt.

Z-Z LM\ BUBMO|OZ] BIOMZ

12
szt.

Rury ochronne

N09L ¥SD -091 MAQ Ainl zoeluszozsn

18

18
szt.

N0SL HSD -09) SHS Ani zoeluszozsn

14

18
szt.

091 MAQ BUUCIYDO BINY

091 SHS BUUOIYDO BINY

147 24

163 | 24

Ztgcza kablowe

JAzwelsy + wajuszesodim z
4/00HN-YZ/ZHN-42/2d-NSHMA

1

1
kpl.

Mzwelsy + weluszesodAm z
4/ZHN-H#/00-NSHM

kpl.

zwelsy + WeluszesodAm z
AHZUNZ/SY- 1 d

1
kpl.

Uktadanie kabla

alinW ; yoAmojgey yoezoksz A

3

Auemola)s Jaimazid -azinl m ILWsIZ A\

102

102 8

ys109z1d -9ZInl M IWBIZ AA

40

Auemio doyAm -azini m w1z pA

29

Auemio doyAm -1z pa

IMO ndAy amojgey psedo

50 1211

56 1214 | 35 | 40

szt.

Bz0B}z '[oid Waiswinu z BUOZD0) BYZDI|qEe)

2

3
szt.

ezokiz op |agey eu aulAoeLuiolul Mzolge |

2

8
szf.

0v2-96 YASHINS BMO|qB) BN

kpl

Kabel

CUIQYEXYy SXAVA

10

385

385

CUWGEXY SXHYA

0

4

(WoQg 9s0y0IaZS [WWG'D Psognib)

BysaIgaIuU B[O

ndoyAm 9sobnig

243 | 243

251 251

op PO YauIopo

Whpiecie w kabel typu YAKXS
4x240mm? relacji KRSN-00/4R-~

NH2/F nr 29132057
a KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHO0/F

nr 29132058

proj. KRSN-00/4R-NH2/F

nr 29135088

+ P1-Rs/LZV/ILZR/F nr 29135179
- proj. KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F

nr 29135089

Lp

2

RAZEM

JM.




35. Projekt zagospodarowania terenu
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Wojewddztwo: kujawsko - pomorskie

> Powiat: 0415, torunski
Biuro Geodezji

PAN GEA ) Jednostka ewidencyjna: 041509_2, Ztawies Wielka
Wojciech Nagorski / Obreb: 000, Gutowo
Lo e i 0562180199 MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH AP —
SKALA 1:500

Uktad odniesienia: PL-ETRF89 , uktad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), uktad wys.: PL-EVRF2007-NH
Sekcje mapy:6.192.24.01.4.1,6.192.24.01.2.5,6.192.24.01.4.2:6.192.24.01.2.4
GOD.6640.505.2024
Mape wykonano na podstawie pomiaru z dnia: 08.02.2024r.
Stuzebnosci gruntowych nie badano.
Nie wyklucza sie istnienia oraz braku urzgdzen podziemnych w zakresie pomiaru,
dlaktorych nie byto informacji branzowych i nie zostaty odnalezione w terenie lub

nie zostaty usuniete z bazy danych GESUT w czasie inwentaryzacji geodezy jne].

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztoZenie fatszywego oswiadczenia.
Ninie jszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezy jnychi kartograficznych,

ktorych rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidenc ji materiatéw PODGIK g

w Starostwie Powiatowym w Toruniu. J’» J’» + J’» J’» Blsenssso

Pozytywny protokot weryfikacji dla pracy geodezyjnej o identyfikatorze GOD.6640.505.2024_54854
sporzqdzono w aniu: 13.02.2024r.

Geodeta uprawniony
inz. Mariusz Nagorski
kierownik prac

nr uprawnien 18824 N 428

A Paperrty ) \

istn. linia kablowa nn-0,4kV typu YAKXS 4x240mm? relacji kablowa

~~ proj. miejsce wpiecia w istn. linie kablowa nn-0,4kV rozdzielnica szafowa typu KRSN-00/4R-NH2/F nr Z9132057 dz. 226/11
za pomocg mufy kablowej typu SMHSV4 95-240 a kablowa rozdzielnica szafowa KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F \\/\
nr 79132058 dz. 230/5 // )

- \ istn. obwod nn obw. 300 dz. 227/111 12 [NN 1-0406-03] 4
proj. kablowa rozdzielnica szafowa naziemna nn-0,4kV / // © 6 o0 o600 //
typu KRSN-00/4R-NH2/F nr Z9135088 + } oooooo )/
P1-Rs/LZV/LZR/F nr 79135179 na dziatce nr 230/10 N4 V4
proj. szafka pomiarowa zasilana odcinkiem © 000 0n / A O
proj. przytacza kablowego nn-0,4kV typu YAKXS 4x35mm? O 0 060 0 06 o0 [/
dt. trasy/kabla- 1m/4m 6 060060 6 y / o A

2R a//

(o

© proj. przytacze kablowe nn-0,4kV

O typu YAKXS 4x240mm?

o dt trasy/kabla- 7m/10m

 (relacja: proj. mufa kablowa- proj. KRSN-00/4R-NH2/F)

O proj. rura ochronna
SRS 160- dt. 61m
-metoda bezrozkopowa (przewiert)

proj. rura ochronna ~~_
DVK 160- dt. 2m

-wykop otwarty

O A\ O A O A O A e A
proj. przytacze kablowe nn-0,4kV

typu YAKXS 4x240mm? /
dt. trasy/kabla- 369m/385m

(relacja: proj. KRSN-00/4R-NH2/F

- proj. KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHO0/F )

L proj. rura ochronna
e € SRS 160- di. 5m

o W -wykop otwarty

~.

~.

o200 2 O > O O O

SN
~
—~—
~

0,

DVK 160- dt. 2m
*-wykop otwarty
o o O

proj. rura ochronna 7 : <
DVK 160- dt. 2m S

“> 0 2 0 > 0 DO o

X/ 7 )/ /

proj. rura ochronna

N\ / / SRS 160- dt. 21m

o »~ -metoda bezrozkopowa (przewiert)
%)

proj. rura ochronna
SRS 160- dt. 20m

-metoda bezrozkopowa (przewiert) +

proj. rura ochronna
SRS 160- dt. 12m
-metoda bezrozkopowa (przecisk)

DVK 160- dt. 2m
-wykop otwarty

A W o W O O -wykop otwarty proj. rura ochronna o ”
o DVK 160- dt. 2m o 0
-wykop otwarty . .
proj. rura ochronna O 0
DVK 160- dt. 2m T o
-wykop otwarty proj. rura ochronna
DVK 160- dt. 2m e e .
-wykop otwarty o o
proj. rura ochronna @] 0
0

proj. rura ochronna
DVK 160- dt. 5m

-wykop otwarty

proj. rura ochronna
o) SRS 160- dt. 15m
-metoda bezrozkopowa (przecisk)

proj. rura ochronna
SRS 160- dt. 13m
-metoda bezrozkopowa (przecisk)

proj. kablowa rozdzielnica szafowa naziemna nn-0,4kV
typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHOO/F nr Z9135089
w granicy dziatki nr 322/1 1322/2

proj. przylacze kablowe nn-0,4kV
typu YAKXS 4x240mm?
dt. trasy/kabla- 369m/385m

o
a
N
13
S
&|5884350

(relacja: proj. KRSN-00/4R-NH2/F h < : 5\ /
J’» + - proj. KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHOO/F) v - 5 @ J’» RV
a3 AN =

Potwierdzam mape za
zgodno$¢ z oryginatem
mapy do celéw projektowych.

" DVK 160-dt. 5m =]
-wykop otwarty T mgr inz. Jakub Gawronski
\\\\\\ 4 ,\\ e
Inwestor: Nazwa i adres obiektu: v To Biuro Projektowe EL-TOR, | Data:
ENERGA OPERATOR SA Budowa przytacza kablowego nn-0,4kV dla zasilania | <% ® Jakub Gawroski maj 2024
Oddziat w Toruniu ) dz. nr 322/2 w m. Gutowo, gm. Ztawie$ Wielka G ul. Wyszyskiego 4/4
ul Bema 128, 87-100 Toruh Wedtug: P/23/064000, OBI/91/2302983 §7-100 Toruf
Opracowujacy: | inz. Rafat Zielaskiewicz i Opracowanie:
" T Projekt wykonawczy
: . . . Instlacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

Projektant: mgr inz. Jakub Gawroriski ckrmth ot o POM/0272/PWBE/19
Sprawdzajacy: Skala:

Imig i nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpis 1:500
Tytut rysunku:
Projekt Zagospodarowania Terenu Rysunek nr:

El




36. Schematy jednokreskowe
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istn. KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHOO0/F nr ZK1-23744,

w granicy dziatki nr 227/11 i 227/12
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I=60m 1=288m

YAKXS 4x240mm?,
di. trasy/kabla-7m/10m

istn. linie kablowa YAKXS 4x240mm? nale2!
adkopag, przecigé w wyznaczonym miejscu
i wprowadzi¢ do proj. kablowej rozdzielnicy

proj. przylgcze kablowe
YAKXS 4x35mm?,
| di. trasy/kabla-1m/4m

linia zalicznikowa
do zas. dz. 230/10

YAKXS 4x240mm?
1=260m

proj. przylacze kablowe
YAKXS 4x240mm?,

istn. KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHO00/F nr 29132058
w granicy dziatki nr 230/5

di. trasy/kabla-369m/385m
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| l istn.
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| L |
YAKXS 4x240mm?
| I=62m
I proj. kablowa rozdzielnica sz‘afowa naziemna typu
KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F nr 29135089
l w granicy dziatki nri322/1 i 322/2
P/23/064q00
| |
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| ‘ Etimat T
| 3P-25A
| t3
| "]
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Tnwestor: Nazwa i adres obiektu: 1o Buro Projatone EL-TOR, | Data:
| ENERGA OPERATOR SA Budowa przylacza kablowego nn-0,4kV dla zasilania %) L Jakuh Gawrorsld maj 2024
Qddziat w Toruniu dz. nr 322/2 w m. Gutowo, gm. Ztawie$ Wielka G ol Wyseyrighicga 44
I ul. Bema 123, 87-100 Terud \Wedlug: P/23/064000, OBI/91/2302983 87-100 Tghui
Opraconuiacy: | inz. Rafat Zielaskieyicz : (7// / Opracovanie:
ssel . 1 S ——— XA Projekt wykanawc
Projektant: | mgrinz, Jekub Garfofisk i’;ﬂ;;’é":;ﬂﬁ* s "“““Q‘I:""?dm ] ad (ﬂ/ e H
Spravidzajacy: | . . J Skala:
Imig i nazwisko Spedialnosé Nr uprawnied Podpis -
Tytut rysunku:
schemat elektryczny Rysunek nr:
E2
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Profil przejscia projektowanego przytgcza kablowego nn-0,4kV pod istniejgcymi drzewami
- dziatka nr 306, obreb 0006 Gutowo, gm. Ztawies Wielka
SKALA PIONOWA/POZIOMA: 1:100/100

A B

komora

41 komora
40
39
1.0m\' 1.5m 1.5m
38 £ M Y 1.0m_0.7m
Y ' 3.0/
3713 } } 37.3
\kg
37 4 @
‘ 36.27 36,07 = ‘
36 } i ' +
*
35
34 \
0,005 1,720 25 20,0 40,0 62,5 63,0 64,5 65,0
Odlegtos¢ [m] .
proj. przytacze kablowe nn-0,4kV
typu YAKXS 4x240mm?
SRS 160, I=61m
- metoda bezrozkopowa (przewiert)
UWAGI:

1 - Rzedne przyjeto na podstawie mapy zasadniczej oraz mapy do celéw projektowych

2 - Na rysunku pokazano rury ostonowe w migjscach przewidywanych przewiertéw lub
przepychow.

3 - Rury ostonowe w miejscach skrzyzowania kabla z uzbrojeniem podziemnym utozy¢ zgodnie
z uwagami na planach sytuacyjnych oraz w czesci opisowe;.

4 - Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ gteboko$¢ utoZenia urzgdzen

) Inwestor: Nazwa i adres obiektu: < Biuro Projektowe EL-TOR, | Data:
podmemnych_ EV‘(IJERG{\ 0$ERA'|_'0R SA Budowa przyfacza kablowego nn-0,4kV dla zasilania <V\)$7'f> Jekub Gawrofsk maj 2024
_ . f PA : . ziat w Toruniu dz. nr 322/2 w m. Gutowo, gm. Ztawie$ Wielka ul. Wyszyskiego 4/4
5 - Prace wykona(; z zgghowanlem przepisow BHP podczas wykonywania robét budowlanych. ol Bema 28, 000t | wedhug: P/23/064000, OB/91/2302983 ( £-100 o
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. Opraconuiey: | i Refal Zeleskiencz - Opracowarie:
6 - Wykopy o $cianach pionowych przekraczajgcych gtebokos¢ 1,0 m nalezy zaszalowac. PO P —— T e T Tl pe— Projekt wykonawczy
7 - Odlegtosci pionowe wg zalecen wiascicieli urzadzen pozdziemnych oraz normy y L = S
n H H H H" H . n S jacy: ’ '
N SEP-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. i — :
8. Nie wyklucza sig istnienia innych instalacji podziemnych niezinwentaryzowanych. e e e Aol |
9. Od niezinwentaryzowanych instalacji podziemnych nalezy zachowa¢ odpowiednie odlegtosci. Profil przejécia kablowego: A-B Rysunek r:
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Profil przejécia projektowanego przytacza kablowego nn-0,4kV pod istniejgcym zjazdem asfaltowym
- dziatka nr 306, obreb 0006 Gutowo, gm. Ztawies Wielka
SKALA PIONOWA/POZIOMA: 1:100/100 Q

38.19

komora
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40 '
|
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36 ! i \ ‘
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34 \ |
Odlegtos¢ [m] 0,0 0,5 20 25 12,5 \ 19,9 22523 235 245250
proj. przytacze kablowe nn-0,4kV |
typu YAKXS 4x240mm? ;
SRS 160, I=21m [

UWAGI:

1 - Rzedne przyjeto na podstawie mapy zasadniczej oraz mapy do celdw projektowych

2 - Na rysunku pokazano rury ostonowe w migjscach przewidywanych przewiertéw lub
przepychéw.

3 - Rury ostonowe w migjscach skrzyzowania kabla z uzbrojeniem podziemnym utozy¢ zgodnie
Z uwagami na planach sytuacyjnych oraz w cze$ci opisowej.

4 - Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzié gleboko$¢ utozenia urzadzen
podziemnych.

5 - Prace wykona¢ z zachowaniem przepiséw BHP podczas wykonywania rob6t budowlanych.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r.

6 - Wykopy o $cianach pionowych przekraczajacych glebokos¢ 1,0 m nalezy zaszalowac.

7 - Odlegtosci pionowe wg zalecen wiascicieli urzadzen pozdziemnych oraz normy
N SEP-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa."

8. Nie wyklucza sig istnienia innych instalacji podziemnych niezinwentaryzowanych.

9. Od niezinwentaryzowanych instalacji podziemnych nalezy zachowa¢ odpowiednie odlegtoSci.

- metoda bezrozkopowa (przewiert)

Tnwestor: Nazwa | adles obiektu: v To Biwo Projektawe EL-TOR, | Data:
ENERGA OPERATOR SA Budowa prsylacza kablowego nn-0,4kV dla zasilania < P Jehuh Gawrofsd maj 2024
OdddatwTounu | dz. nr 322/p w m. Gutowo, gm. Zlawie$ Wielka G ol Wariskizgo 4/4
ul. Bema 128, 87-10Toi | Wedlug: P/23/064000, OBI/91/2302983 870 [
Opraconzey: | it R Zilasenr | 3 7’" A; Oprecowarie:
b i RE—— (A Projekt wykonawczy
oktant: in3 et Instiacyina w zekresie sied, instalacii | urzadzed ; XX/ }/
Projektant: mgr in. Jakub Ga\.'ronska clinyanich oz e POM/0272/PV/BE/19)] | iy
Sprawidzajacy: N ‘ Skala:
I
Imig i nazwisko Specialnasé Nr uprawnien Podgis |/
Tytut rysunku:
Profil przejscia kablowego: B-C Rysunek nr:
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Profil przejécia projektowanego przytgcza kablowego nn-0,4kV pod istniejgcymi drzewami
- dziatka nr 306, obreb 0006 Gutowo, gm. Ztawies Wielka
SKALA PIONOWA/POZIOMA: 1:100/100

4 komora

komora D
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1.35m
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35

34

Odleglod¢[m] 0,005 2520 25

UWAGI:

1 - Rzedne przyjeto na podstawie mapy zasadniczej oraz mapy do celéw projektowych

2 - Na rysunku pokazano rury ostonowe w migjscach przewidywanych przewiertéw lub
przepychow.

3 - Rury ostonowe w migjscach skrzyzowania kabla z uzbrojeniem podziemnym utozy¢ zgodnie
z uwagami na planach sytuacyjnych oraz w czesci opisowe;.

4 - Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ gleboko$¢ utozenia urzadzen
podziemnych.

5 - Prace wykonac z zachowaniem przepisow BHP podczas wykonywania rabét budowlanych.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r.

6 - Wykopy o $cianach pionowych przekraczajgcych glebokos¢ 1,0 m nalezy zaszalowaé.

7 - Odlegtosci pionowe wg zalecen wlascicieli urzadzen pozdziemnych oraz normy
N SEP-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa."

8. Nie wyklucza sie istnienia innych instalacji podziemnych niezinwentaryzowanych.

9. Od niezinwentaryzowanych instalacji podziemnych nalezy zachowaé odpowiednie odlegtoSci.

12,5

38.87
| 00

21,7220 22,7 23,7 242

proj. przytacze kablowe nn-0,4kV

typu YAKXS 4x240mm?

- metoda bezrozkopowa (przewiert)

Inwestor: Nazwa i Qres obiektu: - To Biuro Projekdane EL-TOR, | Data:
ENERGA OPERATOR SA Budowa pryytacza kablowego nn-0,4kV dla zasilania % P Jakuh Gawrofsk maj 2024
Oddziat wToruniu | dz, nr 322/2 w m. Gutowo, gm. Ziawie$ Wielka Q . Wysayfliego 414
Ul Bema 128, 87-100 Tovd | Wedlug: P/23/064000, OBI/91/2302983 0Tt /|
Opracowuiacy: | ini. Rafat Zielaskiewez g % [ [‘ Opracoeie;
y - T ——— L T Projekt wykonawczy
: 3 s sratels Instlacyjna w zakresie sied, instaladji i uzadzen " ) J i /
Projektant: mgr in, Jakub Ga\.\% it et POM/0272/PviBE/19 [ |
Sprawidzajacy: . \“r Skala:
Imie i nazwisko Specialnaéé Nr uprawnied Podpis
Tytul rysunku:
Profil przejécia kablowego: C-D Rysunekr:

E5




Profil przejécia projektowanego przytacza kablowego nn-0,4kV pod istniejgcymi drzewami

- dziatka nr 306, obreb 0006 Gutowo, gm. Ztawies Wielka

SKALA PIONOWA/POZIOMA: 1:100/100

( > o i . . S
i / o 7 o~ ] T ' \
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¥ P Ny
S A
B (- B
[f ______ / i
~38.95
41 komora komora
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38.3 38.3
38j0 38.0
38 *
37 \
36 \
35
34 \
Odlegto$¢ [m] 0,0 0,5 2,0 25 \ 13,5 14,0 15,5 16,0
proj. przytacze kablowe nn-0,4kV
typu YAKXS 4x240mm?
SRS 160, I=12m
- metoda bezrozkopowa (przecisk)
UWAGI:
1 - Rzedne przyjeto na podstawie mapy zasadniczej oraz mapy do celéw projektowych
2 - Na rysunku pokazano rury ostonowe w migjscach przewidywanych przewiertéw lub
przepychéw.
3 - Rury ostonowe w miejscach skrzyzowania kabla z uzbrojeniem podziemnym utozy¢ zgodnie
z uwagami na planach sytuacyjnych oraz w czesci opisowe;.
4- Przeq przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ gtehoko$¢ utozenia urzadzen - e e T
podziemnych. ENERGA OPERATOR SA | Budowa praylacza kablowego nn-0,4kV dla zasilania PP kb Gt maj 2024
5 - Prace wykonaé z zachowaniem przepiséw BHP podczas wykonywania robét budowlanych. e | oorcatl wm. St g 2t Wil G :i-\;'m?f
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. Opraconmiacy: | int. Refal Zieaskiewcz . M ! Qpracoriane
6 - Wykopy o $cianach pionowych przekraczajacych gleboko$é 1,0 m nalezy zaszalowac. Projetant: | marind. Jakub Gaurori sl s S, | popp 7 PUEE /S — \ Projekt wykonawczy
7 - Odlegtosci pionowe wg zalecen wlascicieli urzadzen pozdziemnych oraz normy — Ripand oz L o
N SEP-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa." okl o __ = .
8. Nie wyklucza sie istnienia innych instalacji podziemnych niezinwentaryzowanych. — Ll St lrupaneh) _|Vors
9. Od niezinwentaryzowanych instalacji podziemnych nalezy zachowac odpowiednie odlegtosci. Profil przejécia kablowego: D-E Rysunek v:
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Profil przejécia projektowanego przytacza kablowego nn-0,4kV pod istniejgcymi drzewami
- dziatka nr 306, obreb 0006 Gutowo, gm. Ztawies Wielka
SKALA PIONOWA/POZIOMA: 1:100/100

B = - - N I I _ R =
_ S
A o =7
— (G
| N, © e T
41 komora komora F
40 1.3m 1.0m 1.3m ‘
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4 | +
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35
34 \
Odlegto$é [m] 0,0 0,5 2025 \ 16,5 17,0 18,5 19,0
proj. przytacze kablowe nn-0.4kV
typu YAKXS 4x240mm?
SRS 160, I=15m

UWAGI:

1 - Rzedne przyjeto na podstawie mapy zasadniczej oraz mapy do celéw projektowych

2 - Na rysunku pokazano rury ostonowe w miejscach przewidywanych przewiertow [ub
przepychow.

3 - Rury ostonowe w miejscach skrzyzowania kabla z uzbrojeniem podziemnym utozyé zgodnie
Z uwagami na planach sytuacyjnych oraz w cze$ci opisowe;.

4 - Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzic¢ glebokos$¢ utozenia urzadzen
podziemnych.

5 - Prace wykona¢ z zachowaniem przepisow BHP podczas wykonywania robét budowlanych.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r.

6 - Wykopy o $cianach pionowych przekraczajacych gtebokosé 1,0 m nalezy zaszalowac.

7 - Odlegtosci pionowe wg zalecer wlascicieli urzadzen pozdziemnych oraz normy
N SEP-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa."

8. Nie wyklucza sie istnienia innych instalacji podziemnych niezinwentaryzowanych.

9. Od niezinwentaryzowanych instalacji podziemnych nalezy zachowa¢ odpowiednie odlegtosci.

- metoda bezrozkopowa (przecisk)

Inwestor: Nazwa i adres obiektu: - Ty Biuo Projeidowe EL-TOR, | Data:
ENERGA OPERATOR SA Budowa przylacza kablowego nn-0,4kV dla zasilania ) il Jauh Gawrordd maj 2024
OddzatwTonu | dz. nr 322/2 w m. Gutowo, gm. Ziaviie$ Wielka G . Wisnrskego 44
ul.Bema 128, 87100 Toui | Wedlug: P/23/064000, OBI/91/2302983 8-
QOpracowujacy: | ind. Rafat Zielaskiewcz 8 \f/ J Opracoanie:
o — [ Projekt wykanawczy

o o o Instlacyina w zalaesie sied, instalad _— \ ¢
Prajektant: mgr inz. Jakub Gavrarisk dtyamthaa POM/0272/PWBE/19 A\
Sprawdzajacy: I Skala:

Imig i nazwisko Specjelnasé Nr uprawnied Podpis

Tytut rysunku:
Profil przejécia kablowego: E-F Rysunek nr:
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Profil przejécia projektowanego przytacza kablowego nn-0,4kV pod istniejacymi drzewami
- dziatka nr 306, obreb 0006 Gutowo, gm. Ztawies Wielka
SKALA PIONOWA/POZIOMA: 1:100/100

L == |
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35
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Odleglosé [m] 0,0 0,5 20 25 \ 145 15,0 16,5 17,0
proj. przytacze kablowe nn-0,4kV
typu YAKXS 4x240mm?
SRS 160, I=13m
- metoda bezrozkopowa (przecisk)
UWAGI:
1 - Rzedne przyjeto na podstawie mapy zasadniczej oraz mapy do celéw projektowych
2 - Na rysunku pokazano rury ostonowe w migjscach przewidywanych przewiertow [ub
przepychdw.
3 - Rury astonowe w miejscach skrzyzowania kabla z uzbrojeniem podziemnym utozy¢ zgodnie
z uwagami na planach sytuacyjnych oraz w cze$ci opisowe;.
4- Przeq przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ gleboko$¢ utozenia urzadzen e el T
pOdZIGmnyCh, ENERGA OPERATOR SA Budowa przylacza kablowego nn-0,4kV dia zasilania k'ﬂlﬁ Ga‘.ym_r’dj maj 2024
5 - Prace wykonaé z zachowaniem przepisow BHP podczas wykonywania robét budowlanych. e || ST e e il
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. Opracomiacy: | n. Refl Zilaskienz : >/ / Opracawanie
6 - Wykopy o $cianach pionowych przekraczajacych glebokos¢ 1,0 m nalezy zaszalowac. Pkt | mg it Jekub Gavredt Tstacjna v T S, stg A | FProlektwykonawczy
7 - Odlegtosci pionowe wg zalecen wiascicieli urzadzen pozdziemnych oraz normy —— o Q‘, o
N SEP-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa." il — : ,
. L . " . P Imig i nazwisko Specjalnasé Podpis |
8. Nie wyklucza sie istnienia innych instalacji podziemnych niezinwentaryzowanych. T
9. Od niezinwentaryzowanych instalacji podziemnych nalezy zachowa¢ odpowiednie odlegtosci. Profil przefécia kablowego: F-G Rysunek
E8




38. Informacja BIOZ

OBIEKT:
Przytacze elektroenergetyczne kablowe nn-0,4kV dla zasilenia dziatki nr 322/2
w m. Gutowo, ul. Lesna, gm. Ztawie$ Wielka.

INWESTOR:
Energa Operator SA, Oddziat w Toruniu,

ul. Bema 128,
87-100 Torun

DANE BIURA PROJEKTOWEGO:

Biuro Projektowe EL-TOR, Jakub Gawronski
ul. Wyszynskiego 4/4
87-100 Torun

PROJEKTANT:

mgr inz. Jakub Gawronsk

NF upr. POM/0272/PW’

lipiec 2024
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W zwiazku z planowang inwestycja kierownik robét winien sporzadzic¢
lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczeistwa i ochrony zdrowia na
podstawie niniejszej informacji do planu BIOZ

Zakres robot oraz kolejnosé realizacji

» UloZenie przytacza kablowego
Montaz mufy kablowej- wpiecie w istn. linie kablowa
Montaz ztgcz kablowych
Podpigcie kabli i bednarki w szafce pomiarowej
Wykonie pomiaréw sprawdzajgcych

Wykaz istniejacych obiektow i urzadzen budowlanych
o Ztgcza kablowe

Kabel elektroenergetyczny

Sie€ teletechniczna

Sie¢ kanalizacyjna

Sie¢ wodociggowa

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
» Kabel elektroenergetyczny
Zfacza kablowe
Dziatka drogowa
Sie¢ kanalizacyjna
Sie€ teletechniczna
Sie¢ wodociggowa

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji zadania
Rodzaj zagrozenia Srodki zapobiegajgce zagrozeniu

+Urzadzenia, przy ktdrych beda wykonywane prace powinny by¢ wylaczone
z ruchu, pozbawione czynnikéw stwarzajgcych zagrozenie i skutecznie
zabezpieczone przed ich przypadkowym uruchomieniem oraz oznakowane.

«Prace w poblizu napiecie powinny by¢ wykonywane przy uzyciu $rodkéw
ochronnych odpowiednich do wystepujgcych warunkéw pracy.

«Prace pod napigciem nalezy wykonywac¢ w oparciu o technologie pracy i przy
zastosowaniu wiasciwych narzedzi i Srodkéw ochronnych.

1 Porazenie pradem elektrycznym

Prace poza stalymi pomostami roboczymi na wysokosci powyzej 2 m od poziomu
terenu (posadzki) moga by¢ prowadzone przy zastosowaniu odpowiednich
$rodkéw technicznych np. rusztowania, pomosty, podnoénik, stupolazy oraz
wiadciwych dla danego rodzaju pracy narzedzi i sprzetu ochrony indywidualne;j.

2 Upadek z wysokosci

+Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonaé dokladnych ogledzin urzadzen (np.

Otarcie, uderzenie, przygniecenie stan techniczny stupa), na ktérych bedg wykonywane prace.

3 stupem «Zabezpieczy¢ konstrukcje, gdy jest niestabilna.
«Nalezy stosowa¢ helmy ochronne.
«Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ doktadnych ogledzin urzadzed, na
. . I ktérych beda wykonywane prace.
4 P(r)zdecdzr:slot)r/aipsga]agc;;oaécziiemle «Prace polegajgce na podawaniu i odbieraniu narzedzi i materiatéw przy pracach na
P P Wy wysokosci mogg odbywac sie tylko przy pomocy linki transportowe;.
Nalezy stosowal helmy ochronne i rekawice.
«Nalezy zabezpieczy¢ wykopy przed osunieciem sie ziemi podczas prac.
5 Wykopy «Oznaczy¢ trase wykopdw.
»Zastosowac tabliczki ostrzegawcze.
. p . Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy rozpoznac i oznaczyé uzbrojenie
6 gi&fﬁiﬁzﬁ&iﬁfi@fﬁeﬁame podziemne w szczegdinosci sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyine,
wodociggowe, gazowe i inne.
Prace powinny odbywac sie z zastosowaniem wiadciwego sprzetu ochrony
7 Prace spawalnicze (poparzenia) osobistej (ostona na oczy i rekawice ognioodporne) oraz w miejscach

uniemozliwiajgcym powstanie pozaru.

Roboty wykonywane przy uzyciu
dzwigu w poblizu przewoddw

Prace w odleglosciach mniejszych niz okreSlone moga odbywaé sie przy

zachowaniu warunkdw:
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Rodzaj zagrozenia

Srodki zapobiegajace zagrozeniu

elektroenergetycznych w
odlegtosci mniejszej niz 5m dla linii
15kV oraz w odlegtosci mniejszej
niz 3m dla linii do 1kV

a) Wylgczenia urzadzenia elektroenergetycznego spod napiecia i jego
skutecznego uziemienia w taki sposdb, aby byto ono widoczne z pozycji pracy
obstugujacego urzadzenie dzwigowe;

b) Nie wylaczenia urzadzenia elektroenergetycznego spod napiecia, jezeli zostang
okreslone inne $rodki techniczne i organizacyjne zapewniajace bezpieczng prace
urzadzenia dZzwigowego.

Prace z zastosowaniem sprzetu

Nalezy stosowad odpowiednie rekawice ttumigce drgania , okulary ochronne,

9 udarowego (wibragje) 3?2;322&(; stuchu oraz przestrzega¢ instrukcji BHP sporzadzonej dla danego
: . eUrzadzenia i instalacje elektroenergetyczne stwarzajgce zagrozenie dla zdrowia

10 rf{i?ggxﬁ rgewosgzﬁﬂsﬁ?ggzgh W i zycia ludzkiego nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych.

rag P ) eMiejsce pracy powinno by¢ wiadciwie przygotowane, oznaczone i zabezpieczone
pracy w spos6b zapewniajgcy bezpieczne wykonanie pracy.
11 Hatas Nalezy stosowac odpowiedni sprzet ochrony osobistej (np. stopery do uszu
lub stuchawki ograniczajgce hatas).
12 Wyladowanie atmosferyczne Zabrania  sie  wykonywania  jakichkolwiek prac na  urzgdzeniach

elektroenergetycznych i w ich poblizu podczas burzy.

Sposdb instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
zadania

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z odpowiednig technologig PPN lub innej uzgodnionej

zRDR ENERGA OPERATOR SA. Przed przystgpieniem do prac nalezy przeprowadzi¢
instruktaz pracownikdw.

sgsiedztwie,

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z realizacji zadania w strefie zagrozenia zdrowia lub ich

zapewniajace

bezpiecznag i sprawng komunikacje

w przypadku wystgpienia zagrozenia

e teren robdt nalezy wygrodzi¢ folig koloru biato- czerwonego, zawieszong na
wysokosci min. 0,6-0,8 m nad poziomem terenu,

e robot nie wykonywaé po zapadnieciu zmroku lub ztej widocznosci,

e pomiary elektryczne wykonywac¢ w dwie osoby, w tym jedna z uprawnieniami do
wykonywania pomiarow,

e bezpieczng i
wykonywane,

sprawng komunikacje zapewniajg drogi,

na ktorych beda

e po zakonczeniu robdt, wygrabic teren i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego.

Uwagi konncowe

e catos¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,

e przed zamierzonym terminem rozpoczecia robdt budowlanych wykonawca jest
zobowigzany zgtosic ten fakt do wtasciwych urzedow i gestoréw sieci,

e przy wykonaniu robdt budowlanych bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich uwag
i zalecen podanych w uzgodnieniach oraz o$wiadczeniach wiascicieli gruntéw, po

utozeniu, a przed
pracownikow

ENERGA-OPERATOR  SA.

zasypaniem kable ulegaja etapowemu odbiorowi przez
Numery robocze oraz nazwy

poszczegdlnych elementdw uzgodni¢ przed odbiorem z Rejonem Dystrybucii
w Toruniu. Do odbioru kohncowego wykonawca winien przedstawi¢ protokoty
badan i pomiaréw oraz dokumentacje powykonawcza.

Wwronski

|

mgr inz. Jakub
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