Elektrowar Michat Wardyn
ul. Elblgska 124, 80-718 Gdarisk
NIP 583 268 31 30, REGON 368883164

Numer umowy/zlecenia: Egzemplarz nr:

ZN/2638/3636MZ1/2023/2301145/1

PROJEKT TECHNICZNY

Temat:
Budowa toru linii nn od T-9135 do stanowiska 203/403. Budowa przytacza elektroenergetycz-
nego kablowego nn 0,4kV dla zasilenia dziatki nr 100/1 w miejscowosci Strzebielino. — etap 1

Lokalizacja:
Strzebielino, gm. teczyce. Dz. nr 100/1

Dziatki na trasie linii:
10, 100/1- obreb 0018 Strzebielino

Miejsce przytgczenia:
T-9135 Strzebielino Hydrofornia

Kategoria obiektu budowlanego:
XXVvi

Branza:
ELEKTROENERGETYCZNA

Inwestor:
ENERGA-OPERATOR SA

Adres Inwestora:
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk

Funkcja Imie i nazwisko: Nr upr. bud. Podpis
Projektant: Michat Wardyn POM/IE/0175/14
Opracowat: Michat Buriak

Gdansk, czerwiec 2024 r.




Budowa toru linii nn od T-9135 do stanowiska 203/403. Budowa przytacza elektroenerge-

tycznego kablowego nn 0,4kV dla zasilenia dziatki nr 100/1 w miejscowosci Strzebielino. — etap 1

1. Temat

Budowa toru linii nn od T-9135 do stanowiska 203/403.

Budowa przytacza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4kV dla zasilenia dziatki
nr 100/1 w miejscowosci Strzebielino.

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen

Wymiana pojedynczego stupa SN

Linia napowietrzna SN

Roztgcznik napowietrzny SN

Linia kablowa SN

Mufy kablowe SN

LISB-4x50-1200PL02

Gtowice kablowe SN

Ograniczniki przepiec

Ztgcze kablowe SN

Stacja transformatorowa SN/nn

Transformator

Wymiana pojedynczego stupa nn

Linia napowietrzna nn

Przytacze napowietrzne

Przytacze/a kablowe:

YAKXS 4x120 mm?
2* YAKXS 4x120 mm?

465/488 m
1/4 m

Szafka pomiarowa

KRSN-00/3R-NH2/F
P2-RS/LZV/F

1 szt.

1 szt.

Linia kablowa nn

Kablowa rozdzielnica szafowa

Stupowy roztgcznik bezpiecznikowy

Rura

DVK 110

4m

Przecisk

SRS 110

44 m

Przewiert




Budowa toru linii nn od T-9135 do stanowiska 203/403. Budowa przytacza elektroenerge-

tycznego kablowego nn 0,4kV dla zasilenia dziatki nr 100/1 w miejscowosci Strzebielino. — etap 1
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Budowa toru linii nn od T-9135 do stanowiska 203/403. Budowa przytacza elektroenerge-
tycznego kablowego nn 0,4kV dla zasilenia dziatki nr 100/1 w miejscowosci Strzebielino. — etap 1

6. Uzgodniony z ENERGA-OPERATOR SA PZT
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Elektrowar Michat Wardyn
ul. Elblgska 124, 80-718 Gdansk
NIP 583 268 31 30, REGON 368883164

ELEHTH{\}’NAR

7.

Starosta Wejherowski
ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

Wejherowo, 23 listopada 2023 r.

PROTOKOE Z NARADY KOORDYNACY]JNE] NR GD.6630.1773.2023
w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca $rodkow komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Wejherowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

przytacza (na podst. art.28b, ust. 7 ustawy PGiK)

elektroenergetyczne

Lokalizacja obiektu

Strzebielino dz. nr 100/1 obreb 0018, gmina Eeczyce

Lista
dzialek ewidencyjnych

Jednostka ew. Obreb ew.
Leczyce Strzebielino 100/1

Numery dziatek ewidencyjnych

Damian Kosmalski reprezentujacy(a) podmiot

Whnioskodawca Elektrowar Michal Wardvn, NIP: 5832683130
Elblaska 124, 80-718 Gdansk
Inwestor ENERGA-OPERATOR S.A
; Michat Wardyn
Projeltant numer uprawniefi: POM/IE/285/2011
Data wplywu wniosku 16 listopada 2023 r.

Data rozpoczecia narady

16 listopada 2023 .

Data zakonczenia narady

23 listopada 2023 r.

Przewodniczacy
narady koordynacyjnej

Waclaw Abramowicz
Kierownik Referatu ZUD

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

e e
Gminny Zaklad Ustug Komunalnych z siedziba w Leczycach

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Orange Polaka Hurt

Stanawiskofuwagi:

Nie wyraZzono stanowiska

CHOPIN Telewizja Kablowa Sp. z 0.0.

Imig i nazwisko przedstawiciela

Tomasz Schmidtke

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Wykonawca robdt winien zglosic pisemnie do Chopin Telewizja Kablowa Sp.z 0.0 Wejherowo ul.
Przemyslowa 3 tel.058-738-97-25 lub droga mailowa zamiar rozpoczecia robdt na 7 dni roboczych przed
rozpoczeciem inwestycji. Koszty naprawy i poniesione straty przez Chopin Telewizje Kablowa Sp .z o.0.
na skutek ewentualnych uszkodzen sieci kablowej podczas wykonywania rob6t ponosi Wykonawca. W
miejscach wystepowania istniejacej infrastruktury teletechnicznej (linia vA)prace ziemne ponizej

usuniecie kolizji odbywa sie kosztem i staraniem Wykonawcy. Chopin Telewizja Kablowa Sp.z o.0. nie
przewiduje wykonywania zlaczy przelotowych lub wstawek kabli w wyniku powstalych uszkodzen W
razie uszkodzenia laczy Swiattowodowych i analogowych nalezy taki kabel wymieni¢ na calej jego
diugosci. W razie potrzeby wykonac oddzielny projekt branzowy na przebudowe i zabezpieczenie
infrastruktury telekomunikacyjnej nalezacej do operatora Chopin Telewizja Kablowa Sp z 0.0. Przed
rozpoczeciem robat wykonac przekopy kontrolne dla zinwentaryzowania rzeczywistego polozenia i tras
istniejacej sieci kablowej.

0,70-0,80 m ponizej poziomu gruntu wykonywac recznie. Zabezpieczenie, ostoniecie istniejacej sieci oraz i :

Oznaczenie podmiotu:
ENERGA-OPERATOR S.A. Oddzial w Gdansku

s

Imie | nazwisko przedstawiciela
Michat Dzienisz

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
Uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji w Wejherowie.
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5 Oznaczenie podmiotu:
Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Grupa Orlen

Imig i nazwisko przedstawiciela

tukasz Foltyn

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany oy
Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
6 |Interkam Sp. 0.0, Maciej Mach
Stanowisko/uwagi: Udzial w
Projekt zaakceptowany
7 0 : EE Imig i nazwisko przedstawiciela
Urzad Gminy Eeczyce Joanna Wasil-Sudnik

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
projekt nalezy uzgodni¢ w Urzedzie Gminy Leczyce

8 Oznaczenie podmiotu:
Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego

[Imig i nazwisko przedstawiciela

Anna Hadas

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem srodkow komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)

wnioskodawcy Damian Kosmalski.

Zeskanuj kod QR,
aby zlokalizowad
wniosek na mapie

Z up. Starosty

Waclaw Abramowicz
Kierownik Referatu ZUD

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 23 listopada 2023 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, podpisany

kwalifikowana pieczecia elektroniczng organu,

Weryfikacji dokumentu mozna dokonac na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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8. Decyzje administracyjne

WwOIT CMINY EECZYCE
ul,Diuga 53
84-218 LRCZYCE Leczyce, dnia 12.07.2023 1.

[ZP.7230.2.85.2023.JWS

DECYZIJA

Na podstawie art. 39 Ustawy z dn. 21.03.1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U.z 2023 r.,
poz. 645 z p6in. zm.), art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r,, poz. 775 z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 11.07.2023 r., ztozonego przez Pana Damiana Kosmalskiego, reprezentujacego Elektrowar
Michat Wardyn ul. Elblagska 124 80-718 Gdansk w celu uzgodnienia projektu w zakresie
regulowanym ustawa, obejmujacego budowe toru linii nn 0,4 kV od T — 9135 do stanowiska
203/403 wraz z budowa przylacza kablowego nn 0,4 kV dla zasilania dziatki nr 100/1
obreb Strzebielino z istniejacej sieci poprzez droge publiczng nr 125016 G tj. Strzebielino
ul. Starowiejska (dz. nr 285 obreb Strzebielino, gm. teczyce), projektowanej w drodze, zarzadzanej
przez Wojta Gminy teczyce:

. ZEZWALAM na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej nr 125016 G,
tj. dz. nr 285 obreb Strzebielino wnioskowanych obiektéw budowlanych lub urzadzen niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, tj. budowe infrastruktury
energetycznej dla zasilania dz. nr 100/1 w m. Strzebielino, gm. teczyce.

I USTALAM NASTEPUJACE WARUNKI UMIESZCZENIA URZADZEN W PASIE DROGOWYM

1. Rozwiazanie projektowe powinno uwzglgdniac koniecznos¢ ingerencji w pas drogowy
w mozliwie minimalnym stopniu.

2. Nalezy przestrzegac technicznych warunkéw przyiaczenia, ustalonych przez gestoréw sieci
uzbrojenia terenu — w tym z GZUK teczyce.

3. Nakazuje sie prowadzenie robét w terenie o nawierzchni asfaltowej oraz utwierdzonej kostka
brukowg lub prefabrykowanymi elementami betonowymi (pfyty 10MB, drogowe itp.)
w sposob ograniczajacy do niezbednego minimum ingerencje w istniejaca nawierzchnieg.
Przejécia pod drogg o nawierzchni utwardzonej wykonac przewiertem sterowanym.

4. Naleiy przewidzie¢ zastosowanie rozwigzan technicznych i technologicznych zapewniajgcych
przywrécenie pasa drogowego do nalezytego stanu oraz gwarantujacych brak wplywu
umieszczanej w pasie drogowym infrastruktury na mozliwosci uzytkowania drogi. Przywrdcic
pas drogowy do pierwotnego stanu.

5. Wykonanie inwestycji zleci¢ podmiotowi, ktory posiada odpowiednie uprawnienia.

6. Po wykonaniu robdt wykopy nalezy zasypac oraz zageszcza¢ warstwami 20 — 30 cm gruntem
nadajacym sie do zageszczenia. Wymagany wskaznik zageszczenia min 0,98.

7. Pobocze, skarpy, rowy nalezy otworzy¢, wyprofilowac i obsiac trawa.

8. Lokalizacja przedmiotowego urzadzenia nie moze powodowat jakiejkolwiek kolizji z juz
istniejacymi urzadzeniami podziemnymi i nadziemnymi. W przypadku wystapienia ww. kolizji
pefna odpowiedzialnosc za usunigcie wyniklych z tego tytutu szkéd ponosi inwestor.

9. Prace wykonaé w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.

10. Inwestor, przed rozpoczecie robét budowlanych jest zobowigzany do:

a) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robot
budowlanych

b) uzyskania zezwolenia od zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, w ktérym beda
prowadzone roboty budowlane.

5521.1/W/2023 Strona 1
Sporzadzil(a): Joanna Wasil-Sudnik
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11. Po zakofczeniu robét budowlanych naleiy dokonac zgloszenia pasa drogowego. Brak
zgloszenia jak i odbioru pasa drogowego skutkowac bedzie naliczeniu odszkodowania —
zgodnie z zarzadzeniem nr 0050.23.2020 Wéjta Gminy teczyce z dnia 28 lutego 2020 .

UWAGA: Niniejsze uzgodnienie stanowi dla inwestora: ENERGA OPERATOR S. A. Oddziat
w Gdansku ul. Marynarki Polskiej 130 80-557 Gdansk, prawo do dysponowania nieruchomoscia
(dz. nr 285 obreb Strzebielino, gmina teczyce) na cele budowlane w zakresie realizacji budowy
infrastruktury energetyczne do dziatki nr 100/1 obreb Strzebielino, gmina teczyce.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu Postepowania Administracyjnego odstapiono od sporzadzania

uzasadnienia.
POUCZENIE

1. Inwestor, przed rozpoczeciem robot budowlanych, jest zobowigzany do:
1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgioszenia budowy albo wykonywania robét

budowlanych
2) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajgcie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia.
3) Po zakonczeniu robét budowlanych 2gloszenia  odbioru pasa drogowego.
Brak zgloszenia zajecia pasa drogowego jak i odbioru skutkowaé bedzie naliczeniu
odszkodowania - zgodnie z wuchwatg nr XXI/14/2020 Rady Gminy teczyce

z dnia 28 lutego 2020 .

2. Od niniejszej decyzji sluzy stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Gdansku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-810 Gdarisk, za posrednictwem Wodjta
Gminy teczyce w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moie zrzec sie prawa do wniesienia

odwotania od niniejszej decyzji wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje
w formie oswiadczenia.
Z dniem doreczenia do Wojta Gminy teczyce oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna, co
oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji
do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie oswiadczenia o
zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania (art. 127a. k.p.a.).

4. Jezeli niniejsza decyzja zostata wydana z naruszeniem przepiséw postgpowania, a konieczny do
wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygniecie, na zgodny wniosek wszystkich
stron zawartych w odwotaniu, organ odwolawczy przeprowadza postepowanie wyjasniajace takze
wowczas, gdy jedna ze stron zawarfa w odwotaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ
odwolawczy postgpowania wyjasniajgcego w zakresie niezbednym Ydo rozstrzygnigcia sprawy,
a pozostate strony wyrazity na to zgode w terminie 14 dni od dnia dpreczenia im zawiadomienia
o wniesieniu odwolania, zawierajacego wniosek o przeprowadzenig¢ przez organ odwolawczy
postepowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygnieck sprawy ( art. 136 § 2 i 3
k.p.a.). JT

Zataczniki:
Projekt zagospodarowania terenu, projektowat: Michat Wardyn, da

—zatacznik nr 1

a opracowania: czerwiec 2021 r.

Otrzymuja:

1. Elektrowar Michal Wardyn

2. ala (JWS)

5521.1/W/2023 Strona 2
Sporzadzil(a): Joanna Wasil-Sudnik
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URZAD GMINY LECZYCE

ul.Diuga 53 218 ce
tel. (58) 678 92 14, 678 91 35
fax (58) 878 81 25

teczyce, dnia 12.07.2023 r.

12P.7230.2.85.2023.JW5S

UZGODNIENIE

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 43 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.
Dz. U. z 2023 r., poz. 645 z pdin. zm.), po przeanalizowaniu projektu zagospodarowania terenu,
zlozonego przez Pana Damiana Kosmalskiego reprezentujacego ELEKTROWAR Michat Wardyn
ul. Elblgska 124 80-718 Gdansk w celu uzgodnienia projektu w zakresie regulowanym ustawa,
obejmujacego budowe toru linii nn 0,4 kV od T— 9135 do stanowiska 203/403 wraz z budowg przylacza
elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV dla zasilania dz. nr 100/1 obreb Strzebielino,
projektowanej w nieruchomosciach zarzadzanych przez Wajta Gminy teczyce tj.:

w granicach dziatki nr 440 i 10 obreb Strzebielino, gmina teczyce,

stanowiacej wiasnos¢ Gminy teczyce oraz drogg wewngirzng w rozumieniu przepisow ustawy
7 dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z poin. zm.),
zarzadzang przez Wojta Gminy tgczyce,

Wajt Gminy teczyce
UZGADNIA

zataczony projekt zagospodarowania terenu pod wzgledem lokalizacji budowy projektowanej
infrastruktury elektroenergetycznej w drodze, nad ktora zarzad sprawuje Wéjt Gminy teczyce, zgodnie
z powyzszym wykazem.

Warunki:

1. Naleiy przestrzegac¢ technicznych warunkow przytaczenia, ustalonych przez gestorow sieci
uzbrojenia terenu.

2. Z uwagi na potencjalne kolizje planowanych robét z infrastrukturg podziemng nalezy dokonac
uzgodnieri u zarzadcow sieci i urzadzen przebiegajacych w terenie objetym inwestycjg —
tj. z GZUK teczyce.

3. Projekt oraz wszelkie pdiniejsze zmiany dostosowane beda do wykonanej juz infrastruktury.
Ul. Zagrodowej posiana nawierzchnig utwardzona z ptyt IOMB.

4, Nakazuje sie prowadzenie robét w terenie o nawierzchni asfaltowej oraz utwardzonej kostka
brukowa lub prefabrykowanymi elementami betonowymi (plyty I0MB, drogowe itp.)
w sposéb ograniczajacy do niezbgdnego minimum ingerencje w istniejaca nawierzchnig
tj. wykonaé bezwykopowo metoda przewiertu sterowanego. Wobec powyiszego
zaprojektowana trasa powinna uwzgledniac istniejace utwardzenie oraz na wysokosci
dz. nr 100/1 przejécie przez droge powinno zostaé wykonane metoda bezwykopowa.

5. Nalezy przewidzie¢ zastosowanie rozwigzan technicznych i technologicznych, zapewniajacych
przywrécenie pasa drogowego do nalezytego stanu oraz gwarantujacych brak wpiywu
umieszczanej w pasie drogowym infrastruktury na mozliwosci uzytkowania drogi. Przywrécic pas
drogowy do pierwotnego stanu.

6. Wykonanie inwestycji zleci¢ podmiotowi, ktory posiada odpowiednie uprawnienia.
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Budowa toru linii nn od T-9135 do stanowiska 203/403. Budowa przytacza elektroenerge-
tycznego kablowego nn 0,4kV dla zasilenia dziatki nr 100/1 w miejscowosci Strzebielino. — etap 1

7. Po wykonaniu robot wykopy nalezy zasypac oraz zageszcza¢ warstwami 20 — 30 cm gruntem
nadajacym sie do zageszczenia. Wymagany wskaznik zageszczenia min 0,98.

8. Pobocze, skarpy, rowy nalezy odtworzy, wyprofilowac o obsiac trawa.

9. Inwestor, przed rozpoczecie robét budowlanych jest zobowigzany do:

uzyskania pozwolenia na budowg lub zgtoszenia budowy lub wykonywania robdt budowlanych

LY

b) uzyskania zezwolenia od zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, w ktérym beda prowadzone

—

roboty budowlane.
zabezpieczenia miejsca na czas prowadzenia robot budowlanych (wygrodzenia / oznakowanie).

=)

10. Po zakoficzeniu robét budowlanych naleiy dokonaé zgloszenia pasa drogowego. Brak
zgtoszenia jak i odbioru pasa drogowego skutkowaé bedzie naliczeniu odszkodowania —
zgodnie z zarzadzeniem nr 0050.23.2020 Wdjta Gminy teczyce z dnia 28 lutego 2020 r.

UWAGA: Niniejsze uzgodnienie stanowi dla inwestora: ENE RGA OPERATOR S.A. Oddziat w Gdarisku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk, prawo do dysponowania nieruchomoscia
(tj. dz. nr 10, 440 obreb Strzebielino) na cele budowlane w zakresie budowy toru linii nn 0,4 kV
od T - 9135 do stanowiska 203/403 wraz z budowa przytacza elektroenergetycznego
kablowego nn 0,4 kV dla zasilania dz. nr 100/1 obreb Strzebielino, gm. teczyce,
tj. w nieruchomosci zarzadzanej przez Wéjta Gminy teczyce.

Zataczniki:

1. Projekt zagospodarowania terenu, projektowal: Michat Wardyn, data opracowania czerwiec 2023 r. —
zatacznik nr 1, nr 2

Otrzymuja:

1. Elektrowar Michal Wardyn

a/a (JWS)
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Budowa toru linii nn od T-9135 do stanowiska 203/403. Budowa przytacza elektroenerge-
tycznego kablowego nn 0,4kV dla zasilenia dziatki nr 100/1 w miejscowosci Strzebielino. — etap 1

9. MPZP lub decyzja lokalizacyjna

Obszar planowanej inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego zgodnie z Uchwatg nr NR XLI/60/2017 Rady Gminy teczyce z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie
uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obrebu geodezyjnego

Strzebielino, gmina teczyce. Planowana inwestycja jest zgodna z tym planem.

10.  Stanistniejgcy

Obszar obiektu obejmuje tereny miejskie z zabudowg domdéw jednorodzinnych. W obszarze

projektu znajduje sie czynna sie¢ kablowa nN 0,4 kV.
11.  Rozbidrki — Nie dotyczy
12. Linia SN (napowietrzna/kablowa) — Nie dotyczy
13.  Stacja transformatorowa SN/nn — Nie dotyczy
14. Linia nn (napowietrzna/kablowa) — Nie dotyczy
15.  Oswietlenie uliczne — Nie dotyczy
16. Przytagcza SN (napowietrzne/kablowe) — Nie dotyczy

17. Przytacza nn (napowietrzne/kablowe)

Projektuje sie budowe przytacza elektroenergetycznego obejmujgcego:

. linie kablowg typu YAKXS 4x120 mm2 w postaci odcinka miedzy proj. ztgczem kablo-
wym Z36...(1) KRSN-00/3R-NH2/F —, a proj. ztgczem kablowym Z36... (2) P2-Rs/LZV/F— 1szt.

. linie kablowa typu 2*YAKXS 4x120 mm2 w postaci odcinkdw miedzy proj. ztgczem ka-
blowym Z36... (2) P2-Rs/LZV/F —, a dwoma proj. mufami kablowymi nN 0,4kV LISB-4x50-120-PL02 2szt.



Budowa toru linii nn od T-9135 do stanowiska 203/403. Budowa przytacza elektroenerge-
tycznego kablowego nn 0,4kV dla zasilenia dziatki nr 100/1 w miejscowosci Strzebielino. — etap 1

Kable nn nalezy uktada¢ na gtebokosci minimum 0,7 m mierzonej od gérnej krawedzi
kabla z wyjgtkiem terendéw rolnych (oznaczonych w ewidencji gruntéw jako uzytek rolny), dla ktérych
gtebokos¢ utozenia kabla wynosi minimum 1,1 m od gdrnej krawedzi kabla. Uktadanie kabla powinno
by¢ wykonane w sposdb wykluczajacy jego uszkodzenie przez zginanie, skreca-nie i rozcigganie. Po-
nadto, przy uktadaniu powinny by¢ zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajgce uszkodzeniu innych
kabli lub urzadzen znajdujgcych sie na trasie budowanej linii. Kabel mozna uktadac recznie lub za po-
mocg rolek tocznych. Kabel w wykopie prowadzi¢ linig falistg, nie nalezy uktadac kabla bezposrednio
na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi, ktdra mogtaby ja uszkodzi¢. Przy podejsciu do ztgcza kablo-
wego, stosowac zapas kabla. Na kablu wzdtuz catej trasy winny by¢ umieszczone opaski kablowe z opi-
sem zawierajgcym: numer, typ i prze-krdj kabla, napiecie, symbol uzytkownika, adresy, dane wyko-
nawcy, date utozenia. Przy zblizeniach kabla z innymi sieciami kabel nalezy uktada¢ w rurze ostonowe;j.

Przy uktadaniu linii kablowych bezposrednio w ziemi tj. metodg wykopu otwartego na-
lezy kable uktada¢ na minimum 10 cm warstwie podsypki piaskowej. Podsypke nalezy przed uktada-
niem kabli wyréwnac. Kabel nalezy obsypaé po bokach wigzki linii kablowej na odlegtos¢ minimum 10
cm od powtoki kabla oraz nad linig kablowa na wysokos¢ 10 cm od powtoki kabla, a nastepnie wykop
zasypaé 15 cm warstwg gruntu rodzimego (grunt rodzimy nie moze zawiera¢ kamieni, gruzu oraz in-
nych ostrych elementdéw). Kabel nalezy obsypaé, uzywajac do tego celu piasku gliniastego, lub pyla-
stego. Nie dopuszcza sie stosowania do tego celu zwiru lub gruntu spoistego. Na terenach, gdzie grunt
rodzimy ma charakter piaszczysty, drobnoziarnisty podsypka nie jest wymagana.

Konce rur ostonowych nalezy zabezpieczy¢ po obu stronach przepustu przed zamula-
niem poprzez uzycie wktadow uszczelniajgcych lub rur termokurczliwych, przy czym zabrania sie sto-
sowania pianki poliuretanowej do tego celu. Jako zabezpieczenie kabli nalezy stosowac rury ostonowe
wg parametrow okreslonych w projekcie. Rury ostonowe przeznaczone do uktadania w ziemi muszg
by¢ wykonane z polietylenu HDPE w kolorze niebieskim dla kabli nn.

Trasa linii kablowej utozonej w ziemi na catej dtugosci otwartego wykopu powinna by¢
oznaczona folig ostrzegawczg koloru niebieskiego - wykonang z tworzywa sztucznego o grubosci mini-
mum 0,5 mm i szerokosci 30 cm. W przypadku uktadania kabli w technologii ptuzenia zastosowa¢ folie
(lub zestaw dwéch folii) o szerokosci odpowiadajgcej srednicy powtoki zewnetrznej uktadanego kabla
z zapasem minimum 5 cm z kazdej strony kabla. Folie ostrzegawczg nalezy utozyé centralnie (folia po-
winna w rownych odlegtosciach wystawac poza krawedzie zewnetrzne kabla) nad kablem na wysokosci
25 cm od gornej krawedzi kabla zgodnie z normg PN-EN 12613:2010.

Kabel uktadany metoda otwartego wykopu nalezy oznaczy¢ poprzez montaz na kablu
tabliczek wykonanych z tworzywa sztucznego o grubosci minimum 1 mm w odlegtosci co 10 m oraz w
odlegtosci nie wiekszej niz 1 m:

a) z kazdej strony mufy,
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b) z kazdej strony przepustéw i oston,

c) na podejsciach do budynkéw oraz ogrodzen GPZ, PZ, RS, stacji wnetrzowych SN/nn
i rozdzielnic wnetrzowych rozdziatu wtérnego SN w ostonie betonowej,

d) od skrzyzowania z obcg infrastrukturg techniczng,

e) od szafek pomiarowych i kablowych rozdzielnic szafowych.

W terenie silnie zurbanizowanym, na kablach utozonych w ziemi oraz na rurach osto-
nowych w wykopach otwartych, stosowac oznaczniki kabla nie rzadziej niz 5 m. Tabliczki po-winny by¢
zabezpieczone przed wptywem czynnikéw srodowiskowych oraz przystosowane do mocowania na ka-
blu za pomocg opasek $ciggajgcych (samozaciskowych) o szerokosci minimum 5 mm. Napisy na tablicz-
kach powinny by¢ wykonane w sposdb trwaty, a zawarte powinny by¢ zgodne z zakresem opracowania
pt.: ,Standardy oznakowania i numeracji obiektéw energetycznych w ENERGA OPERATOR SA”. Opisy
na-lezy wykonac¢ w technologii graweru laserowego, wypalania, wybijania itp. ENERGA-OPERATOR SA
nie dopuszcza stosowania tabliczek opisowych w postaci zalaminowanych kartek papieru z nadrukiem

Nalezy wykonywac uziomy poziome poprzez utozenie tasmy stalowej ocynkowanej og-
niowo lub miedziowanej elektrolitycznie na dnie wykopu pod kablem. Tasme stalowg nalezy przysypaé
10 cm warstwa piasku lub gruntu rodzimego w celu odseparowania od kabla. Tasme stalowg nalezy
po-taczy¢ z dostepnymi zaciskami uziemiajgcymi kablowych rozdzielnic szafowych, szafek pomiaro-
wych, stacji, stanowisk stupowych itp. Dopuszcza sie stosowanie miejscowych uzioméw pionowych.
Rezystancja uziemienia w szafkach pomiarowych, kablowych rozdzielnicach szafowych zintegrowa-
nych lub kablowych rozdzielnicach szafowych naziemnych z uktadem pdétposrednim nie powinna prze-

kroczy¢ wartosci 30 Q (ztgcze koricowe w linii nie powinno przekraczaé wartosci 5 Q).
18.  Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN — Nie dotyczy

19. Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej SN/nn — Nie doty-

czy
20. Ochrona przeciwprzepieciowa linii nn — Nie dotyczy

21.  Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN — Nie

dotyczy

22.  Ochrona od porazen pragdem elektrycznym w stacji transformatorowej

SN/nn — Nie dotyczy
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23. Ochrona od porazen prgdem elektrycznym w sieci nn

Jako ochrone przeciwporazeniowg przy uszkodzeniu dla niskiego napiecia zastosowano uzie-
mienie ochronne i samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie sieciowym TN-C. Ochrone przeciwpo-
razeniowg wykonac zgodnie z normami:

. PN-HD 60364-4-41 ,Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa — Ochrona przed pora-
zeniem elektrycznym.”

. N-SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne napiecia niskiego Ochrona przeciwporazenio-

wa

. N-SEP-E-004 , Sieci elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”
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24, Obliczenia techniczne
OBLICZENIA TECHNICZNE
. liosé Wspdicz. Moc . Diugosé Moc
Obwod ol i Telaocs. szezyt. Przewod linii inii odcinka Spadek napiecia
T-9135-02 N[} Ki[] Ps [kW] S [mm?] Lim] |ZPs[kwW) AU [%]
Stacja transformatorowa 15 kV / 0.4 kV, 180 kVA
o 1 1.000 12,5 YAKY 488 12,50 0,534
s ¥ ’ 4x120mm?* = *
YAKY
Zv2003 5 0,592 20 4x120mm? 612 24,34 2,282
— 8 0.470 15 YAKY | o 31.39 0.168
4x120mm
YAKY
Z12033 9 0,680 5 4x120mm? 2 3469 0.489
st 2000 12 0.287 15 o 75 40.20 0.792
4x70mm
AsXSn
St 2001 13 0,337 5 4xTOmm? 8 41,88 0.418
st 200400 18 0.253 2 AsXSn | 5 49,21 0.428
4x70mm
st 202402 20 0.278 10 AsXSn | a5 | s197 0.438
4x70mm
st 201401 2 0.237 10 o 9 54,24 0.128
4x70mm
RAZEM 22 — 1175 14185 54,24 6.138
lobl = Po x kj x 10° - 84,33 [A]
V3xUnxcosp
Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
Elementy petliw Q
1. Transformator 160 kVA Rt= 0,0200 Xt= 00,0403 !
2. YAKXS/YAKY 4x120mm* = 1,227 [km) RI= 0,6258 Xi=  0,1844 0,255
3. AsXSn 4x70mm* = 0,1915 [km] RI= 0,1685 X= 00318 0.440
Razem Rw= 08142 Xw= 02385
Impedancia petli zwarciowej
Z= VRw? + Xw3= 0,84794 [0]
Najmniejszy prad zwarciowy w obwodzie
0,9+230
I; = a8 195,2966 [A]
Prad wytaczeniowy bezpiecznika
Ib= 125 w = 125Ax27= P75 < Iz = 195 [A] istn. WT-1/gF 1254
lb=lbm=10A Iw = 100Ax25= 250 < z = 195 [A] proj. WT-1/gF 100A

Istniejaca wiiadka 125A nie ulega zmianie

Warunek skutecznosci szybkiego wytaczania nie jest speiniony.

Po zakoriczeniu budowy skutecznosd szybkiego wyiaczania nalezy potwierdzic pomiarem.

Sprawdzenie transformatora

Jednostka [kVA] [-]
Obciazenie aktualne 80,00 50%
Obcigzenie dodane 12,50 5,00%

SUMA 92,50 ~58%
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25.  Opinia geotechniczna

Podstawy opracowania: Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mor-
skiej z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (DZ.
U.z 2020 . poz. 1609).

Projektowane wykopy dla linii elektroenergetycznej nie powodujg zagrozen majacych wptyw
na zmiany warunkéw gruntowych oraz czynnikdw konstrukcyjnych charakteryzujgcych mozliwosé
przenoszenia odksztatcen i drgan, stopnia ztozonosci oddziatywan, stopnia zagrozenia zycia i mienia,
awarig konstrukgcji, jak rdwniez nie wptywa na zmiane wartosci zabytkowej lub technicznej obiektu

i zagrozenia srodowiska, zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

26. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym — Nie

dotyczy
27.  Kolizje/skrzyzowania — Nie dotyczy
28. Ingerencja w zielen wysokga — Nie dotyczy

29. Ochrona konserwatorska

W obszarze objetym zakresem inwestycji nie wystepujg tereny i obiekty podlegajgce ochronie

konserwatorskiej.

30. Opis projektu zagospodarowania terenu

Budowa toru linii nn od T-9135 do stanowiska 203/403. Budowa przytacza elektroenergetycznego

kablowego nn 0,4kV dla zasilenia dziatki nr 100/1 w miejscowosci Strzebielino. — etap 1

Projektuje sie budowe przytacza elektroenergetycznego obejmujgcego:
¢ linie kablowg typu YAKXS 4x120 mm2 w postaci odcinka miedzy proj. ztgczem kablowym
Z36...(1) KRSN-00/3R-NH2/F —, a proj. ztagczem kablowym Z36... (2) P2-Rs/LZV/F— 1szt.
¢ linie kablowa typu 2*YAKXS 4x120 mm2 w postaci odcinkdw miedzy proj. ztgczem kablowym
Z36... (2) P2-Rs/LZV/F —, a dwoma proj. mufami kablowymi nN 0,4kV LISB-4x50-120-PL0O2 2szt.
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tycznego kablowego nn 0,4kV dla zasilenia dziatki nr 100/1 w miejscowosci Strzebielino. — etap 1

31. Obszar oddziatywania inwestycji

Podstawy opracowania: Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mor-
skiej z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (DZ.
U.z 2020 r. poz. 1609), Norma SEP N SEP-E-004.

Obszarem oddziatywania sg dziatki ewidencyjne 10, 100/1 w obrebie 0018 Strzebielino

32. Uwagi

e Catosc¢ robdt wykonac zgodnie z projektem, najnowszg wiedzg techniczng oraz z obowigzuja-
cymi przepisami, normami, z zachowaniem zasad BiHP;

e Przed przystgpieniem do robdt zgtosi¢, z wymaganym wyprzedzeniem, odpowiednim instytu-
cjom i gestorom sieci rozpoczecie robét budowlanych;

e Whykonac wytyczenie i inwentaryzacje geodezyjng proj. linii kablowych oraz innego uzbrojenia
wymagajgcego inwentaryzacji w Terenowym Wydziale Geodezji i Kartografii;

e W trakcie robdt wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania z inwestorem i projektantem
ewentualnych odstepstw od projektu oraz zmian powstatych podczas wykonywania prac;

e Przy wykonywaniu prac objetych projektem zapewnié nadzér osoby uprawnionej;

e Przy wykonywaniu robdt zanikowych zgtosic¢ zakonczenie prac inwestorowi do odbioru etapo-
wego;

e Po zakonczeniu prac dostarczy¢ inwestorowi projekt powykonawczy oraz oswiadczenie kie-
rownika robét elektrycznych o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacjg i obowigzujgcymi
przepisami oraz odpowiednie protokoty;

e Stosowac sie do uwag wynikajgcych z uzgodnien branzowych.

Prace wykona¢ w oparciu o standardy obowigzujagce w ENERGA-OPERATOR SA.
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Proj. ztgcze kablowe 736.... (2)

typu PE-Rs/LZLV/F
P/23/002378, dz. nr 100/1

Proj. YAKXS 4x120
L=465,/488m
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Strzebielino Hydrofornia

160 kVA
Obw. 200

WT- 01

gF/125A

Projektowal

Michal Wardyn

"POM/IE/285/2011

Podpis

Opracowal |
Michal Buriak

Nr upr

Podpis

Elektrowar Michat Wardyn
ul. Elblgska 124, 80-718 Gdarisk
NIP 583 268 31 30, REGON 368883164

ELEHTH[\}'NAR

INWESTOR

ENERGA -OPERATOR S.A.

OBIEKT

Przylacze kablowe nN 0,4kV

SKALA: 1:500

DATA: Lipiec 2024

TYTUL PROJEKTU

Budowa toru linii nn od T-9135 do stanowiska 203/403. Budowa przytacza
elektroenergetycznego kablowego nn 0,4kV dla zasilenia dziatki nr 100/1 w

miejscowosci Strzebielino.

Nr OBI

36/002378
N pr23/2301145

NAZWA RYSUNKU

Schemat niskiego napiecia nN 0,4kV

Nr rysunku
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Nr arkusza 1
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