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Budowa toru linii nn od T-9135 do stanowiska 203/403. Budowa przyłącza elektroenerge-
tycznego kablowego nn O,4kV dla zasilenia działki nr 100/1 w miejscowości Strzebielino. – etap 1 

1. Temat 

Budowa toru linii nn od T-9135 do stanowiska 203/403.  
Budowa przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn O,4kV dla zasilenia działki  

nr 100/1 w miejscowości Strzebielino. 

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urządzeń 

Wymiana pojedynczego słupa SN – – 

Linia napowietrzna SN – – 

Rozłącznik napowietrzny SN – – 

Linia kablowa SN – – 

Mufy kablowe SN LJSB-4x50-1200PL02 2 szt. 

Głowice kablowe SN - - 

Ograniczniki przepięć – – 

Złącze kablowe SN - - 

Stacja transformatorowa SN/nn – – 

Transformator – – 

Wymiana pojedynczego słupa nn – – 

Linia napowietrzna nn – – 

Przyłącze napowietrzne – – 

Przyłącze/a kablowe:  
YAKXS 4x120 mm2 

2* YAKXS 4x120 mm2 

465/488 m 

1/4 m 

Szafka pomiarowa 
KRSN-00/3R-NH2/F 

P2-RS/LZV/F 

1 szt. 

1 szt. 

Linia kablowa nn – – 

Kablowa rozdzielnica szafowa – – 

Słupowy rozłącznik bezpiecznikowy – – 

Rura DVK 110 4 m 

Przecisk SRS 110 44 m 

Przewiert – – 
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6. Uzgodniony z ENERGA-OPERATOR SA PZT  
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7. Odpis protokołu z narady koordynacyjnej
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8. Decyzje administracyjne 
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9. MPZP lub decyzja lokalizacyjna  

Obszar planowanej inwestycji jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-

nego zgodnie z Uchwałą nr NR XLI/60/2017 Rady Gminy Łęczyce z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębu geodezyjnego 

Strzebielino, gmina Łęczyce. Planowana inwestycja jest zgodna z tym planem. 

10. Stan istniejący 

Obszar obiektu obejmuje tereny miejskie z zabudową domów jednorodzinnych. W obszarze 

projektu znajduje się czynna sieć kablowa nN 0,4 kV. 

11. Rozbiórki – Nie dotyczy 

12.  Linia SN (napowietrzna/kablowa) – Nie dotyczy 

13. Stacja transformatorowa SN/nn – Nie dotyczy 

14.  Linia nn (napowietrzna/kablowa) – Nie dotyczy 

15. Oświetlenie uliczne – Nie dotyczy 

16.  Przyłącza SN (napowietrzne/kablowe) – Nie dotyczy 

17.  Przyłącza nn (napowietrzne/kablowe)  

Projektuje się budowę przyłącza elektroenergetycznego obejmującego: 

 

• linię kablową typu YAKXS 4x120 mm2  w postaci odcinka między proj. złączem kablo-

wym Z36…(1) KRSN-00/3R-NH2/F –, a proj. złączem kablowym Z36… (2) P2-Rs/LZV/F– 1szt. 

• linię kablową typu 2*YAKXS 4x120 mm2  w postaci odcinków między proj. złączem ka-

blowym Z36… (2) P2-Rs/LZV/F –, a dwoma proj. mufami kablowymi nN 0,4kV LJSB-4x50-120-PL02 2szt. 
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            Kable nn należy układać na głębokości minimum 0,7 m mierzonej od górnej krawędzi 

kabla z wyjątkiem terenów rolnych (oznaczonych w ewidencji gruntów jako użytek rolny), dla których 

głębokość ułożenia kabla wynosi minimum 1,1 m od górnej krawędzi kabla. Układanie kabla powinno 

być wykonane w sposób wykluczający jego uszkodzenie przez zginanie, skręca-nie i rozciąganie. Po-

nadto, przy układaniu powinny być zachowane środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniu innych 

kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie budowanej linii. Kabel można układać ręcznie lub za po-

mocą rolek tocznych. Kabel w wykopie prowadzić linią falistą, nie należy układać kabla bezpośrednio 

na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi, która mogłaby ja uszkodzić. Przy podejściu do złącza kablo-

wego, stosować zapas kabla. Na kablu wzdłuż całej trasy winny być umieszczone opaski kablowe z opi-

sem zawierającym: numer, typ i prze-krój kabla, napięcie, symbol użytkownika, adresy, dane wyko-

nawcy, datę ułożenia. Przy zbliżeniach kabla z innymi sieciami kabel należy układać w rurze osłonowej.  

             Przy układaniu linii kablowych bezpośrednio w ziemi tj. metodą wykopu otwartego na-

leży kable układać na minimum 10 cm warstwie podsypki piaskowej. Podsypkę należy przed układa-

niem kabli wyrównać. Kabel należy obsypać po bokach wiązki linii kablowej na odległość minimum 10 

cm od powłoki kabla oraz nad linią kablową na wysokość 10 cm od powłoki kabla, a następnie wykop 

zasypać 15 cm warstwą gruntu rodzimego (grunt rodzimy nie może zawierać kamieni, gruzu oraz in-

nych ostrych elementów). Kabel należy obsypać, używając do tego celu piasku gliniastego, lub pyla-

stego. Nie dopuszcza się stosowania do tego celu żwiru lub gruntu spoistego. Na terenach, gdzie grunt 

rodzimy ma charakter piaszczysty, drobnoziarnisty podsypka nie jest wymagana.  

             Końce rur osłonowych należy zabezpieczyć po obu stronach przepustu przed zamula-

niem poprzez użycie wkładów uszczelniających lub rur termokurczliwych, przy czym zabrania się sto-

sowania pianki poliuretanowej do tego celu. Jako zabezpieczenie kabli należy stosować rury osłonowe 

wg parametrów określonych w projekcie. Rury osłonowe przeznaczone do układania w ziemi muszą 

być wykonane z polietylenu HDPE w kolorze niebieskim dla kabli nn.  

             Trasa linii kablowej ułożonej w ziemi na całej długości otwartego wykopu powinna być 

oznaczona folią ostrzegawczą koloru niebieskiego - wykonaną z tworzywa sztucznego o grubości mini-

mum 0,5 mm i szerokości 30 cm. W przypadku układania kabli w technologii płużenia zastosować folię 

(lub zestaw dwóch folii) o szerokości odpowiadającej średnicy powłoki zewnętrznej układanego kabla 

z zapasem minimum 5 cm z każdej strony kabla. Folię ostrzegawczą należy ułożyć centralnie (folia po-

winna w równych odległościach wystawać poza krawędzie zewnętrzne kabla) nad kablem na wysokości 

25 cm od górnej krawędzi kabla zgodnie z normą PN-EN 12613:2010.  

             Kabel układany metodą otwartego wykopu należy oznaczyć poprzez montaż na kablu 

tabliczek wykonanych z tworzywa sztucznego o grubości minimum 1 mm w odległości co 10 m oraz w 

odległości nie większej niż 1 m: 

a) z każdej strony mufy,  
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b) z każdej strony przepustów i osłon,  

c) na podejściach do budynków oraz ogrodzeń GPZ, PZ, RS, stacji wnętrzowych SN/nn  

i rozdzielnic wnętrzowych rozdziału wtórnego SN w osłonie betonowej,  

d) od skrzyżowania z obcą infrastrukturą techniczną,  

e) od szafek pomiarowych i kablowych rozdzielnic szafowych. 

 

             W terenie silnie zurbanizowanym, na kablach ułożonych w ziemi oraz na rurach osło-

nowych w wykopach otwartych, stosować oznaczniki kabla nie rzadziej niż 5 m. Tabliczki po-winny być 

zabezpieczone przed wpływem czynników środowiskowych oraz przystosowane do mocowania na ka-

blu za pomocą opasek ściągających (samozaciskowych) o szerokości minimum 5 mm. Napisy na tablicz-

kach powinny być wykonane w sposób trwały, a zawarte powinny być zgodne z zakresem opracowania 

pt.: „Standardy oznakowania i numeracji obiektów energetycznych w ENERGA OPERATOR SA”. Opisy 

na-leży wykonać w technologii graweru laserowego, wypalania, wybijania itp. ENERGA-OPERATOR SA 

nie dopuszcza stosowania tabliczek opisowych w postaci zalaminowanych kartek papieru z nadrukiem  

             Należy wykonywać uziomy poziome poprzez ułożenie taśmy stalowej ocynkowanej og-

niowo lub miedziowanej elektrolitycznie na dnie wykopu pod kablem. Taśmę stalową należy przysypać 

10 cm warstwą piasku lub gruntu rodzimego w celu odseparowania od kabla. Taśmę stalową należy 

po-łączyć z dostępnymi zaciskami uziemiającymi kablowych rozdzielnic szafowych, szafek pomiaro-

wych, stacji, stanowisk słupowych itp. Dopuszcza się stosowanie miejscowych uziomów pionowych. 

Rezystancja uziemienia w szafkach pomiarowych, kablowych rozdzielnicach szafowych zintegrowa-

nych lub kablowych rozdzielnicach szafowych naziemnych z układem półpośrednim nie powinna prze-

kroczyć wartości 30 Ω (złącze końcowe w linii nie powinno przekraczać wartości 5 Ω). 

18. Ochrona przeciwprzepięciowa linii SN – Nie dotyczy 

19.  Ochrona przeciwprzepięciowa stacji transformatorowej SN/nn – Nie doty-

czy 

20.  Ochrona przeciwprzepięciowa linii nn – Nie dotyczy 

21. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w linii napowietrznej SN – Nie 

dotyczy 

22.  Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w stacji transformatorowej 

SN/nn – Nie dotyczy 
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23.  Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w sieci nn  

Jako ochronę przeciwporażeniową przy uszkodzeniu dla niskiego napięcia zastosowano uzie-

mienie ochronne i samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieciowym TN-C. Ochronę przeciwpo-

rażeniową wykonać zgodnie z normami: 

• PN-HD 60364-4-41 „Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed pora-

żeniem elektrycznym.”  

• N-SEP-E-001 „Sieci elektroenergetyczne napięcia niskiego Ochrona przeciwporażenio-

wa” 

• N-SEP-E-004 „Sieci elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe” 
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24.   Obliczenia techniczne 
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25. Opinia geotechniczna 

Podstawy opracowania: Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mor-

skiej z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DZ. 

U. z 2020 r. poz. 1609). 

Projektowane wykopy dla linii elektroenergetycznej nie powodują zagrożeń mających wpływ 

na zmiany warunków gruntowych oraz czynników konstrukcyjnych charakteryzujących możliwość 

przenoszenia odkształceń i drgań, stopnia złożoności oddziaływań, stopnia zagrożenia życia i mienia, 

awarią konstrukcji, jak również nie wpływa na zmianę wartości zabytkowej lub technicznej obiektu 

i zagrożenia środowiska, zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej.  

26.  Zestawienie danych na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – Nie 

dotyczy 

27. Kolizje/skrzyżowania – Nie dotyczy 

28.  Ingerencja w zieleń wysoką – Nie dotyczy 

29.  Ochrona konserwatorska 

W obszarze objętym zakresem inwestycji nie występują tereny i obiekty podlegające ochronie 

konserwatorskiej. 

30. Opis projektu zagospodarowania terenu 
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Projektuje się budowę przyłącza elektroenergetycznego obejmującego: 

• linię kablową typu YAKXS 4x120 mm2  w postaci odcinka między proj. złączem kablowym 

Z36…(1) KRSN-00/3R-NH2/F –, a proj. złączem kablowym Z36… (2) P2-Rs/LZV/F– 1szt. 

• linię kablową typu 2*YAKXS 4x120 mm2  w postaci odcinków między proj. złączem kablowym 

Z36… (2) P2-Rs/LZV/F –, a dwoma proj. mufami kablowymi nN 0,4kV LJSB-4x50-120-PL02 2szt. 
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31. Obszar oddziaływania inwestycji 

Podstawy opracowania: Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mor-

skiej z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DZ. 

U. z 2020 r. poz. 1609), Norma SEP N SEP-E-004. 

Obszarem oddziaływania są działki ewidencyjne 10, 100/1 w obrębie 0018 Strzebielino 

 

32.  Uwagi 

 Całość robót wykonać zgodnie z projektem, najnowszą wiedzą techniczną oraz z obowiązują-

cymi przepisami, normami, z zachowaniem zasad BiHP; 

 Przed przystąpieniem do robót zgłosić, z wymaganym wyprzedzeniem, odpowiednim instytu-

cjom i gestorom sieci rozpoczęcie robót budowlanych; 

 Wykonać wytyczenie i inwentaryzację geodezyjną proj. linii kablowych oraz innego uzbrojenia 

wymagającego inwentaryzacji w Terenowym Wydziale Geodezji i Kartografii; 

 W trakcie robót wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z inwestorem i projektantem 

ewentualnych odstępstw od projektu oraz zmian powstałych podczas wykonywania prac; 

 Przy wykonywaniu prac objętych projektem zapewnić nadzór osoby uprawnionej; 

 Przy wykonywaniu robót zanikowych zgłosić zakończenie prac inwestorowi do odbioru etapo-

wego; 

 Po zakończeniu prac dostarczyć inwestorowi projekt powykonawczy oraz oświadczenie kie-

rownika robót elektrycznych o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją i obowiązującymi 

przepisami oraz odpowiednie protokoły; 

 Stosować się do uwag wynikających z uzgodnień branżowych. 

Prace wykonać w oparciu o standardy obowiązujące w ENERGA-OPERATOR SA.
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33. Zestawienie montażowe i demontażowe 

33.1 Przyłącze 
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Przyłącze kablowe nN 0,4kV

Schemat niskiego napięcia nN 0,4kV

36/002378

DATA: Lipiec 2024

Budowa toru linii nn od T-9135 do stanowiska 203/403. Budowa przyłącza

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4kV dla zasilenia działki nr 100/1 w
miejscowości Strzebielino.
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