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Elektryczna

ENERGA - OPERATOR SA,
80-557 Gdanisk,

Ul. Marynarki Polskiej 130 /’
inz. Jarostaw Reut y

Uprawnienia budowlane do projektowania, nadzorowania i
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjno -

inzynierskiej zakresie sieci i instalacji elektrycznych nr
UAN/8346/165/86 \/L

mgr inz. Marek Baranowski

Gdynia, sierpien 2024
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Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

/’
Skiadajacy: Inwestor — osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka nieposiadajgca osobowosci prawnej (w przypadku

panstwowej i samorzadowej jednostki organizacyjnej i organizacji spoteczne;j).
Miejsce skifadania: Wiasciwy organ administracji architektoniczno-budowlanej (starosta/prezydent miasta, wojewoda).

1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ
Nazwa: Starosta Wejherowski, ul. 3 Maja 4 , 84-200 Wejherowo

2.1.1 DANE INWESTORA
Imie i nazwisko lub nazwa: Energa Operator S.A.

Kraj: Polska Wojewodztwo: pomorskie Powiat: Gdansk Gmina: Gdansk Ulica: Marynarki
Polskiej Nr domu: 130 Nr lokalu:
Miejscowos¢: Gdansk Kod pocztowy: 80-557 Poczta: Gdansk

2.2.1 DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJI)

Wypeinia sie, jezeli adres do korespondencji inwestora jest inny niz wskazany w pkt 2.1.1

Kraj: Wojewodztwo: Powiat: Gmina: Ulica: Nrdomu: Nr lokalu:
Miejscowo$¢: Kod pocztowy:

Poczta:

Adres skrzynki ePUAP:

3.1 DANE PELNOMOCNIKA

Wypetnia sie, jezeli inwestor dziala przez petnomocnika.

[X] pethomocnik o petnomocnik do doreczen

Reprezentuje inwestoréw: Energa Operator S.A.,

Imie i nazwisko: Marek Baranowski

Kraj: Polska Wojewodztwo: pomorskie Powiat: Gdynia Gmina: Gdynia Ulica: Owocowa
Nr domu: 37 Nr lokalu:

Miejscowo$é: Gdynia Kod pocztowy: 81-589 Poczta: Gdynia

Adres skrzynki ePUAP:

4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH
Rodzaj, zakres i sposéb wykonywania: budowa przytacza kablowego dla zasilenia dz.

661/1 przy ul. Wierzbowej w Redzie
Planowany termin rozpoczecia: 2024-08-29
5. DANE NIERUCHOMOSCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH)
Dziatka nr 1
Wojewoddztwo: pomorskie Powiat: Wejherowski Gmina: Reda
Ulica: Nrdomu: Nrlokalu: Miejscowos¢: Reda Kod pocztowy:
Identyfikator: 221501_1.0002.660/1
Obreb ewidencyjny: Reda 02
Nr dziatki ewidencyjnej: 660/1



Dziatka nr 2
Wojewodztwo: pomorskie Powiat: Wejherowski Gmina: Reda
Ulica: Nrdomu: Nrlokalu: Miejscowos$¢: Reda Kod pocztowy:
Identyfikator: 221501_1.0002.656
Obreb ewidencyjny: Reda 02
Nr dziatki ewidencyjnej: 656
Dziatka nr 3
Wojewddztwo: pomorskie Powiat: Wejherowski Gmina: Reda
Ulica: Nrdomu: Nrlokalu: Miejscowos$¢: Reda Kod pocztowy:
Identyfikator: 221501_1.0002.661/1
Obreb ewidencyjny: Reda 02
Nr dziatki ewidencyjnej: 661/1
6. OSWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ
Energa Operator S.A.:
o Wyrazam zgode [X] Nie wyrazam zgody

na doreczenie korespondencji w niniejszej
sprawie za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng.
7. ZALACZNIKI
1. Petnomocnictwo do reprezentowania inwestora (optacone zgodnie z ustawg z dnia 16

listopada 2006 r. o optacie skarbowej) — jezeli inwestor dziata przez petnomocnika
(dodany podczas wysytania wniosku w ePUAP)

2. Oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane
(dodany podczas wysytania wniosku w ePUAP)

3. Odpowiednie szkice lub rysunki — w zaleznoéci od potrzeb
(dodany podczas wysytania wniosku w ePUAP)

8. PODPIS INWESTORA (PELNOMOCNIKA) | DATA PODPISU

Podpis powinien by¢ czytelny. Podpis i date podpisu umieszcza sie w przypadku skiadania wricy:ostaci papierowe;.
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1. TEMAT

Projekt budowlano-wykonawczy przytgcza kablowego nn-0,4 kV do zasilania dz. nr 661/1 obreb Reda 02

w miejscowosci Reda przy ul. Wierzbowej.

2. ZAKRES RZECZOWY PROJEKTOWANYCH SIECI | URZADZEN

Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen zasilanych z Linii SN: ,,03700-12-093100”
przytgczonej do GPZ: ,,GPZ Reda” / ze stacji o nr Ruchowym T-95941 "Reda Wierzbowa".

Wymiana pojedynczego stupa SN Nie dotyczy Nie dotyczy
Linia napowietrzna SN Nie dotyczy Nie dotyczy
Roztacznik napowietrzny SN Nie dotyczy Nie dotyczy
Linia kablowa SN Nie dotyczy Nie dotyczy
Mufy kablowe Nie dotyczy Nie dotyczy
Gtowice kablowe Nie dotyczy Nie dotyczy
Ograniczniki przepiec Nie dotyczy Nie dotyczy
Ztacze kablowe SN Nie dotyczy Nie dotyczy
Stacja transformatorowa SN/nn Nie dotyczy Nie dotyczy
Transformator Nie dotyczy Nie dotyczy
Rozdzielnica stacyjna Nie dotyczy Nie dotyczy
Wymiana pojedynczego stupa nn Nie dotyczy Nie dotyczy
Linia napowietrzna nn Nie dotyczy Nie dotyczy
Przytgcze napowietrzne Nie dotyczy Nie dotyczy
Szafka pomiarowa P3-Rs/LZV/LZR/F 4
P2-Rs/LZV/LZR/F 1
Przytacze kablowe YAKXS 4x120 70m (53m-rzut poziomy)
Linia kablowa nn Nie dotyczy Nie dotyczy
Kablowa rozdzielnica szafowa KRSN-00/4R-NH2/F 1
Stupowy roztgcznik bezpiecznikowy | Nie dotyczy Nie dotyczy
Przecisk Nie dotyczy Nie dotyczy

3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu budowy przytacza kablowego nN
0,4 kV do zasilania w energie elektryczng dz. nr 661/1 obreb Reda 02 w miejscowosci Reda przy ul.
Wierzbowej zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami , w tym zgodnie z art. 34 ust. 3d
pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2021r. poz. 2351, z pdziniejszymi
zmianami), oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Oswiadczam,
ze zawarto$¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzes$nia 2020r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609,
z pdzniejszymi zmianami), a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu
ma stuzyd.
Oswiadczam, ze projekt budowlany zostat wykonany zgodnie ze Standardami Technicznymi
obowigzujgcymi w ENERGA-OPERATOR SA, opublikowanymi na stronie internetowej www.energa-
operator.pl aktualnymi na dzien sktadania oswiadczenia (z uwzglednieniem zawartych w nich wytgczen
od obowigzku stosowania).

Jarostaw Reut
upr. nr UAN/8346/165/86
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Nie badano obciqgzer nieruchomosci
Nie wyklucza sie istnienia innych

nie wykazanych na niniejszej mapie
urzqazeri poaziemnych, ktore nie byty
zgtoszone do inwentaryzacji.

w zakresie opracowania znajauq sie
projektowane sieci i przytqcza
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Poswiadczam, ze ninigjszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat
fechniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem
$wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego oSwiadczenia
Identyfikator zgtoszenia prac

geodezynych (D.6640.4539.2024

Organ stuzby geodezyjnej, ktory
otrzymat zgtoszenie

Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Wucena Nieruchomosci, Ustugi Geodezyjne
ANIWA - Iwona Abramowicz
Protokeét Weryfikacji
nr GD.6640.4539.2024 1
z dnia14.06.2024 roku.
Pawet Szczepanik
Nr uprawnieri 14859

Wykonawca prac geodezyjinych

Nr oraz data sporzqdzenia
dokumentu zawierajacego wynik
pozytywnej weryfikacji

Imie i zawisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac
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TEMAT: Projekt przylacza kablowego nN-0,4 kV do zasilania

Wierzbowej

dziatki nr 661/1 obr. Reda 02 na dzialkach 660/1, 656, 661/1 w Redzie przy ul.
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ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

?); Starosta Wejherowski
% ul. 3 Maja 4
#42  84-200 Wejherowo

Marek Baranowski

Wejherowo, 31 lipca 2024 r.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR GD.6630.1159.2024

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Wejherowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

przytacza (na podst. art.28b, ust. 7 ustawy PGiK)

elektroenergetyczne

Lokalizacja obiektu

Reda obr 02 dz. 660/1, 656, 661/1

Lista Jednostka ew. Obreb ew.

Numery dzialek ewidencyjnych

dziatek ewidencyjnych Reda

Reda 02 661/1

Marek Baranowski reprezentujacy(a) podmiot

Wnioskodawca MARTON - Marek Baranowski, NIP: 5861463649
Owocowa 37, 81-589 Gdynia
Energa Operator S.A. o/Gdansk

Inwestor ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk

Projektant Jarostaw Reut

numer uprawnien: UAN/8346/165/86

Data wplywu wniosku 24 lipca 2024 r.

Data rozpoczecia narady 24 lipca 2024 r.

Data zakonczenia narady 31 lipca 2024 r.

Waclaw Abramowicz
Kierownik Referatu ZUD

Przewodniczacy
narady koordynacyjnej

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

1 Oznaczenie podmiotu:
Orange Polaka Hurt

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

2 anaczenie podmiotu:
Swiatlowod Inwestycje Sp. z o.0.

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Oznaczenie podmiotu:
3 |cHOPIN Telewizja Kablowa Sp. z o.0.

Imie i nazwisko przedstawiciela

Tomasz Schmidtke

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkéw komunikacji elektronicznej

Oznaczenie podmiotu:
4 ENERGA-OPERATOR S.A. Oddzial w Gdansku

Imie i nazwisko przedstawiciela

Michat Dzienisz

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkéw komunikacji elektronicznej

5 Oznaczenie podmiotu:
Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Grupa Orlen

Imie i nazwisko przedstawiciela

Aleksandra Palubicka

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkow komunikacji elektronicznej

Oznaczenie podmiotu:
6 | Interk
nterkam sp. z0.0.

Imie i nazwisko przedstawiciela

Maciej Mach

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkow komunikacji elektronicznej

Oznaczenie podmiotu:
7 Miejskie Przedsiebiorstwo Cieplowniczo-Komunalne "KOKSIK"

Imie i nazwisko przedstawiciela

Jarostaw Kubera

Strona1z3
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Stanowisko/uwagi: Udziat w naradzie z wykorzystaniem
Projekt Zaakceptowany srodkoéw komunikacji elektronicznej
Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
8 |Netia S.A. Krzysztof Osiecki
Stanowisko/uwagi: Udziat w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkéw komunikacji elektronicznej
Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
9 [PEWIK GDYNIA Sp.zo.o. Jowita Sadowska
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
1. rozpoczeciu robdt nalezy pisemnie powiadomi¢ PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. z 14-dniowym
wyprzedzeniem, podajac nr uzgodnienia z narady koordynacyjnej, lokalizacje inwestycji oraz telefon
kontaktowy.
2. Minimalna pionowa odleglos¢ w $wietle przy skrzyzowaniu projektowanych przewodéw z
przewodami wodociagowymi i kanatami sanitarnymi wynosi 0,20 m jezeli przewo6d bedzie wykonywany w
wykopie otwartym i 0,40 m jezeli przewo6d bedzie wykonywany metoda bezwykopowa.
3. Minimalna pozioma odleglos¢ w swietle miedzy przewodami wodociagowymi i kanatami sanitarnymi
a przebiegajacymi réwnolegle do nich innymi projektowanymi rurociagami lub kablami wynosi 0,40 m. Udzial w naradzie z wykorzystaniem
4. Podczas prowadzenia prac w poblizu urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych prace ziemne srodkéw komunikacji elektronicznej
prowadzic¢
z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci, w obecnosci stuzb PEWIK Gdynia Sp. z 0.0., przy
skrzyzowaniach i zblizeniach zachowac odlegtosci wynikajace z polskich i branzowych przepisow. Prace
ziemne w poblizu urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych prowadzi¢ recznie (z wylaczeniem
odcinkéw realizowanych metodami bezwykopowymi).
5. PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. zobowiazuje Inwestora i Wykonawce robdt do prowadzenia prac w sposéb
wykluczajacy mozliwos¢ uszkodzenia naszych urzadzen i powstania awarii sieci wodociagowej i
kanalizacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwiazanych z powstaniem awarii sieci wodociagowej lub
kanalizacyjnej na skutek prowadzonych prac.
Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
10|pSG Sp.zo.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku Jarostaw Sobczynski
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
Uzgodniono zgodnie z zalaczonymi uwagami :
1. Uzgodnienie dotyczy wylaczenie : projektu przytacza kablowego.
2. Rozpoczecie robot nalezy zgtosi¢ pisemnie w Gazowni w Rumi, na min. 7 dni przed ich
rozpoczeciem.
3. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowa lub uszkodzenia sieci gazowej nalezy
wstrzymac prace i niezwtocznie powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownie w Rumi.
4. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostana usuniete na koszt Inwestora i Wykonawcy.
5. Szczegdlowy przebieg tras istniejacych gazociagéw nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie
przekopéw kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.
6. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne nalezy wykonywac recznie. Udzial w naradzie z wykorzystaniem
7. NaleZy zachowac przykrycie gazociagu 0,8 m-1,2m. srodkéw komunikacji elektronicznej
8. Nalezy zachowac wszystkie wymagane odlegtosci od istniejacej/projektowanej sieci gazowej zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640
9. Jezeli projektowane sieci sa czescia projektu zmiany zagospodarowania terenu np.
budowa/przebudowa drogi, chodniki, Sciezki rowerowe itp. Projekt nowego zagospodarowania terenu
(plansze zbiorcza obejmujaca cato$¢ zadania) nalezy bezwzglednie uzgodni¢ w PSG sp. z 0.0. Oddziat
Zaklad Gazowniczy w Gdansku - Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym. Brak w/w uzgodnienia moze
stanowi¢ podstawe do wstrzymania prac budowlanych.
10. Po wykonaniu skrzyzowania / zblizenia z siecia gazowa nalezy sporzadzi¢ dokumentacje
fotograficzna w celu dokonania odbioru. Zdjecia nalezy przesta¢ na adres eksploatacja.rumia@psgaz.pl w
terminie 7 dni od wykonania rob6t. Gazownia moze wymagac¢ odkrywek kontrolnych w przypadku braku
odbioru.
Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
11|plast-Com s.c. Remigiusz Rozycki
Stanlj.WiSkO/UWﬂgii Udziat w naradzie z wykorzystaniem
Pro]ekt zaakceptowany ZA ZGODNOéé 7 ORYGINALEM srodkéw komunikacji elektronicznej
Oanaczenie bodmiot: Imie i nazwisko przedstawiciela
12 Urzad Miasta w Redzie Magdalena ——
. Majewska
. . Marek Baranowski
Stanowisko/uwagi: Udziat w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkéw komunikacji elektronicznej
Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
13|vectra S.A. Mitosz Kobusinski
Stanowisko/uwagi: Udziat w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkow komunikacji elektronicznej
o o podmiot Imie i nazwisko przedstawiciela
14 | hacenzRodmons: . S . Marta Polikanowska-
Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego Podgorska
Stanowisko/uwagi: Udziat w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkéw komunikacji elektronicznej
Strona 2z 3
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W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Marek Baranowski.

Tres¢ protokolu uzgodniono z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca srodkéw
komunikacji elektroniczne;j.

Z up. Starosty
Waclaw Abramowicz

Zeskanuj kod QR, Kierownik Referatu ZUD
aby zlokalizowac

wniosek na mapie
Protokolant

Elzbieta Mrozowska

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 31 lipca 2024 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, podpisany kwalifikowana
pieczecia elektroniczna organu.

Zalacznik do niniejszego protokotu stanowi dokumentacja projektowa, ktéra zostata opatrzona elektroniczna pieczecia kwalifikowana organu zawierajaca
adnotacje o sposobie przeprowadzenia narady, miejsce i termin jej zakonczenia oraz znak sprawy zgodny z instrukcja kancelaryjna i nie wymaga
dodatkowych pieczatek.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonac na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Marek Baranowski

Strona 3z 3
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8. UZGODNIENIA BRANZOWE
Nie dotyczy.

14



BURMISTRZ MIASTA REDY

84-240 Reda, ul. Gdariska 33 tel. 58 678-80-23, e-mail: burmistrz@reda.pl
tel. 58 678-80-18, e-mail: inwestycjel I@reda.pl

Reda, 30.07.2024 r.
IN.7230.6.112.2024 MFM

Energa-Operator S.A.
Oddzial w Gdansku

ul. Marynarki Polskiej 130
84-240 Reda

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 320 ze zm.) art. 24, art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), w zwigzku z art. 61§3, art. 130§4 i art. 104
ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.
572 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.07.2024 r., ztozonego przez Marka Baranowskiego z firmy
MARTON Marek Baranowski z siedzibg w Gdyni, dzialajagcego na podstawie petlnomocnictwa
udzielonego przez ww. Inwestora,
w sprawie wydania zezwolenia na lokalizacj¢ urzadzenia obcego - przylacza kablowego w pasie
drogowym drogi gminnej, ulicy Wierzbowej oraz udzielenia zgody na dysponowanie nieruchomoscia
stanowigcg pas drogowy drogi publicznej na cele budowlane

oraz po przeanalizowaniu trasy projektowanego urzadzenia, niniejszym,

BURMISTRZ MIASTA REDY
ZEZWALA

1. na lokalizacje w pasie drogowym ulicy Wierzbowej (dz. nr 660/1, 656 obr. 2) urzadzenia
obcego - przylacza kablowego nn 0,4 kV dla zasilania dz. nr 661/1 obr. 2 oraz uzgadnia
projekt zagospodarowania terenu bgdacy zatacznikiem graficznym nr 1 do niniejszej decyzji,

2. na dysponowanie nieruchomoscia oznaczong w ewidencji gruntow jako dziatki nr 660/1, 656
obr. 2, bedacg wlasnoscig Gminy Miasto Reda, stanowigcg pas drogowy drogi gminnej — ulicy
Wierzbowej, na powyzszy cel budowlany,

na nizej podanych warunkach:

a) tras¢ lokalizacji urzadzenia oraz sposdb zabezpieczenia istniejacych sieci podziemnych
przebiegajacych przez teren inwestycji uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej w Starostwie
Powiatowym w Wejherowie (w trybie art. 28b pkt 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752).

b) urzadzenie obce nalezy wbudowa¢ w pas drogowy zgodnie z przedstawionym na zalgczniku
graficznym przebiegiem tego urzadzenia,

¢) w granicach pasa drogowego:

e urzadzenie obce umiesci¢ w taki sposdb, aby zapobiec powstaniu kolizji sytuacyjno-
wysoko$ciowej z istniejacg infrastrukturg techniczna,

e wykona¢ geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza zrealizowanych prac,
zatwierdzong przez Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j
w Wejherowie, kopig¢ inwentaryzacji przekazaé tut. Zarzadcy drég,

d) za ewentualng kolizj¢ z urzadzeniami obcymi znajdujagcymi si¢ w pasie drogowym,
przebiegajacymi na trasie projektowanego urzadzenia odpowiada Inwestor, ktdry na swdj
koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia tych urzadzen (w porozumieniu z wlasciwym
gestorem sieci/wiascicielem przylacza).

e) koszt realizacji przylacza i odtworzenia pasa drogowego ponosi Inwestor.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Marek Baranowski 1
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Jednoczesnie informuje, ze:
L. Przed rozpoczeciem robét, Inwestor zobowigzany jest do:

1) o ile jest to wymagane: uzyskania pozwolenia na budowe Iub zgloszenia wykonywania
rob6t budowlanych lub budowy przylacza w Starostwie Powiatowym, zgodnie z art. 30
ust. 1 pkt 1 lub art. 29a Prawa Budowlanego odpowiednio,

2) uzyskania zezwolenia tut. zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego w zwigzku
z prowadzeniem robot w pasie drogowym (doktadne warunki zajecia pasa drogowego
nalezy uzyska¢ w Referacie Inwestycji i Inzynierii Miejskiej tut. Urzedu),

3) uzyskania zezwolenia tut. zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego w zwigzku
z umieszczeniem uzgodnionych urzadzen w pasie drogowym ulicy Wierzbowej
(za zajgcie pasa drogowego pobiera si¢ opfate, ktéra, zgodnie z art. 40 ust. 8 ustala
w drodze uchwaly organ stanowigcy jednostki samorzadu terytorialnego),

4) powiadomienia wszystkich gestoréw sieci zlokalizowanych w pasie drogowym ulicy
Wierzbowej o zamiarze przystapienia do robét zwigzanych z wbudowaniem
projektowanego urzadzenia w pas drogowy ww. ulicy,

5) sporzadzenia projektu czasowej organizacji ruchu drogowego, tj. oznakowania
i zabezpieczenia robét, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784
ze zm.); Projekt czasowej organizacji ruchu podlega uzgodnieniu z organem
zarzadzajagcym ruchem na terenie Powiatu Wejherowskiego, tj. Starosta Powiatu
Wejherowskiego z siedzibg w Wejherowie. Zatwierdzenie Starosty Wejherowskiego
czasowej organizacji ruchu nalezy dotaczyé do wniosku na prowadzenie robét w pasie
drogowym.

Il Wejscie w teren moze nastgpié wylacznie po otrzymaniu decyzji, o ktérych mowa powyzej.
IIl.  Niniejsza decyzja lokalizacyjna zachowuje waznosé do dnia 29.07.2025 . Jesli do tego czasu
urzadzenie nie zostanie wybudowane, decyzja ta wygasa.

Uzasadnienie:

Dnia 24.07.2024 r. do tut. Urzedu wplynal wniosek Marka Baranowskiego, dziatajacego
z upowaznienia Energa-Operator S.A. Oddzial w Gdansku, o wydanie zezwolenia w sprawie
uzgodnienia lokalizacji urzadzenia obcego — przylacza kablowego nn 0,4 kV w pasie drogi gminne;j
ul. Wierzbowej, dz. nr ew. 661/1 obr. 2 w Redzie.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych, zabronione jest lokalizowanie
lub umieszczanie urzadzen obcych, przedmiotéw i materiatéw niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu,
zgodnie z ktérym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym
urzadzeri obcych moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem wlasciwego zarzadcy drogi. W uznaniu
organu, lokalizacja urzadzenia w pasie drogowym nie powinna wplywaé negatywnie
na funkcjonowanie ukladu drogowego pod warunkiem zachowania przez strong wnioskujgca
w/w warunkéw.

Zgodnie z art. 130§4 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego decyzja podlega
wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, gdy jest zgodna z zadaniem wszystkich

stron. ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

W zwigzku z powyzszym orzeczono Jjak w sentencji decyzji.

: Marek Baranowski
Pouczenie:
1. Ulica Wierzbowa zostala zaliczona do kategorii drég gminnych na podstawie uchwaty
nr VIII/89/99 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 25 maja 1999 roku.
2. Wiasciwym zarzadcg drég gminnych na terenie miasta Redy jest Burmistrz Miasta Redy.
3. Od niniejszej decyzji przystiguje stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Gdansku.
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4. Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem Burmistrza Miasta Redy w terminie 14 dni od otrzymania
decyzji.

5. Zgodnie z art. 127a Kodeksu postepowania administracyjnego, strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publiczne;, ktéry wydat decyzje.

6. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna.

7. Decyzja zwolniona z oplaty skarbowej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt h ustawy o oplacie
skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111 ze zm.).

Zalaczniki:
nr 1: Projekt przytgcza kablowego nn 0,4 kV do zasilania dz. nr 661/1 obr. 2, autorstwa Jarostawa Reuta.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Marek Baranowski

Otrzymuja:
1. Whnioskodawca,
2. a/aINMpMm.

Administratorem danych osobowych pozyskanych w zwigzku = prowadzeniem niniejszej korespondencji jest Burmistrz Miasta Redy.
zczegdlowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostepne sq na stronie: https.//bip.reda.pl/dokumenty/menu/59
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MAPA S YTUACYINO WYSOKOSCIOWA
Z uzbrgjeniem poadziemnym
SKALA 1:500
MAFPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

woj. pomorskie
pow. wejherowski
gmina: Wejherowo

obreb: m. Reda
adziatka: 02
ul Wierzbowa

stan ( S+U+W J aktualny na dzien 14.06.2024 r.
uktad oahiesienia “2000/6”

poziom oaniesienia “PL-EVRF2007-NH*

Sporzqazit :

GD.6640.4539.2024
Reaa 14.06.2024 r.

_Pomiar szczeqgotow metodq bezposreaniq

Wszelkie trwate obiekty budowlane JF—
podlegajq wytyczeniu przez jeanostke o
wykonawstwa geodezujnego. : :

UWAGA !

Nie badano obciqzeri nieruchomosci
Nie wyklucza sie istnienia innych

nie wykazanych na ninigjszej mapie
urzqazen podziemnych, ktcre nie byty
zgtoszone do inwentaryzacyi.

GEODETA UPRAWNIONY
— -

/
/a8 Pt Screpan
e 10asy

w zakresie opracowania znajdujq sie
projektowane sieci i przytqcza

- om o= e - = 70kres opracowania

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyinych i kartograf icznych, ktorych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem
$wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oSw:adczenla

Identyfikator zgtoszenia prac
geodezyjnych

GD.6640.4539.2024

Organ stuzby geodezyjnej, ktory
otrzymat zgloszenie

Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Wykonawca prac geodezyjnych

Wycena Nieruchomosci, Ustugi Geodezyjne
ANIWA - Iwona Abramowicz

Nr oraz data sporzqdzenia
dokumentu. zawierajacego wynik
pozytywnej weryfikacji

Protoket Weryfikacji
nr 6D.6640.4539.2024
z dnia14.06.2024 roku.

Imie i zawisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac

Pawet Szczepanik
Nr uprawnieri 14859

Signed by /
Podpisano przez:

+ Pawet Stanistaw

Szczepanik
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MARTON Marek Baranowski

“An'ﬂ “ 81-589 Gdynia, ul. Owocowa 37
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m Projektowane ziqcze kablowe

Projektowany kabel

INWESTOR:

ENERGA OPERATOR S.A.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

MZP LUB DECYZJA LOKALIZACYINA
Teren, na ktdrym planowane jest przedsiewziecie nie jest objety obowigzujgcym miejscowym
planem zagospodarowania. Przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania Decyzji Lokalizacji
Inwestycji Celu Publicznego.

STAN ISTNIEJACY

Na dziatce nr 660/1 istnieje linia kablowa typu YAKXS 4x120 zasilana ze stacji T-95941 "Reda
Wierzbowa", ktéra umozliwia zasilanie w energie elektryczng dz. nr 661/1 obreb Reda 02 w
miejscowosci Reda przy ul. Wierzbowe;.

ROZBIORKI
Nie dotyczy.

LINIA SN (NAPOWIETRZNA/KABLOWA)
Nie dotyczy.

STACJA TRANSORMATOROWA SN/nn
Nie dotyczy.

LINIA NN (NAPOWIETRZNA/KABLOWA)
Nie dotyczy.

OSWIETLENIE ULICZNE
Nie dotyczy.

PRZYtACZA SN (NAPOWIETRZNA/KABLOWA)
Nie dotyczy.

PRZYtACZA NN (NAPOWIETRZNE/KABLOWE)

Aby wykona¢ zadanie objete niniejszym opracowaniem nalezy z istniejacy kabel relacji T-95941
do 73607650 wyjac ze ztgcza i wprowadzi¢ do projektowanego ztgcza nr Z-1 typu KRSN-00/4R-NH2/F.
Nastepnie ze ztgcza Z-1 wyprowadzi¢ 3 m (1m rzut poziomy) kabla typu YAKXS 4x120 i wprowadzi¢ go
do istniejgcego ztgcza nr Z3607650. Ze ztgcza nr Z-1 wyprowadzic tez kabel typu YAKXS 4x120 o dtugosci
55 m (48m rzut poziomy) i wprowadzi¢ go do zestawu ztgcz (4 x P3-Rs/ LZV/LZR/F i 1 x P2-Rs/LZV/LZR/F)
o numerach Z-2 do Z-6. Projektowane przytgcze nalezy usytuowac zgodnie z lokalizacjg pokazang na
rysunku EQ1, oraz potgczy¢ wg schematu na rysunku nr E02.

Na koncu projektowanych kabli zamontowac czteropalczatki termokurczliwe w celu ochrony kabla przed
wpltywem warunkéw atmosferycznych.

Tréjfazowy uktad pomiarowy zaprojektowano w projektowanej szafie pomiarowej, ustawionej na
typowym fundamencie prefabrykowanym. Zgodnie z Warunkami Przytgczenia zastosowac wytgcznik
nadmiarowo-pragdowy bez cztonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25A. W
roztaczniku skrzynkowym Rs nalezy zamontowac wktadki topikowe 3 x WT-00/gG 80A i 3x WT-00/gG 63
500V zgodnie ze schematem na rysunku EO2. Wewnetrzng linie zasilajgcg Podmiot Przytgczany wykona
we wiasnym zakresie.

taczenia kabli w ztaczach kablowych i szafkach pomiarowych nalezy wykonaé przy zastosowaniu
dedykowanych zaciskow przytgczeniowych. Nalezy zamontowaé szafke pomiarowg wykonang z
tworzyw termoutwardzalnych producentdéw, ktdrzy posiadajg atest dopuszczenia do stosowania na
terenie dziatania ENERGA-OPERATOR S.A. Powinno ono posiadac¢ tabliczke producenta.
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Do budowy stosowac kable z zytami aluminiowymi o izolacji z polietylenu usieciowanego i powtoce z
polichlorku winylu (PVC) o napieciach znamionowych izolacji 0,6/1 kV. Szczegétowe parametry i
wymagania dla kabli okresla obowigzujgca Specyfikacja Techniczna w ENERGA-OPERATOR S.A. ,Kabel i
przewody elektroenergetyczne SN i nn” oraz ,Standard techniczny projektowania i budowy sieci SN i
nn”. Dla linii kablowych stosowaé norme N SEP-E-004. Projektowane kable nn-0,4kV nalezy uktada¢ w
ziemi linig falistg (z zapasem 1% - 3%) na gtebokosci 0,7m, po uprzednim wykonaniu rowu kablowego o
gtebokosci 0,8 m, miedzy dwoma warstwami piasku o grubosci 10 cm kazda. Jesli grunt rodzimy bedzie
jednorodny, przepuszczalny, pozbawiony kamieni i gruzu, to dopuszcza sie stosowanie go zamiast
piasku.

Do oznaczenia trasy kabli nalezy zastosowaé tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego o grubosci
minimum 0,5 mm i szerokosci 30 cm. Tasme nalezy uktadaé centralnie nad kablem po przykryciu ich
warstwag piasku i ziemi (lub tylko ziemi) o grubosci 25 cm. Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego. Kabel nalezy oznakowac na catej dtugosci za pomoca trwatych tabliczek wykonanych
z tworzywa sztucznego o grubosci minimum 1 mm rozmieszczonych w odstepach nie wiekszych niz co
10 m, oraz w miejscach charakterystycznych (przy skrzyzowaniach, mufach i przepustach). W terenie
silnie zurbanizowanym oznaczniki stosowac nie rzadziej niz 5 m. Tre$¢ oznacznikdw uzgodni¢ we
wiasciwym obszarowo Dziale Eksploatacji Rejonu Dystrybucji ENERGA-OPERATOR S.A. Oznaczniki
powinny zawierac informacje zgodne z opracowaniem pt. ,,Standardy oznakowania i numeracji obiektow
energetycznych w ENERGA-OPERATOR S.A.”. Opisy wykona¢ w technologii graweru laserowego,
wypalania, wybijania itp.

Na skrzyzowaniach i zblizeniach z innym uzbrojeniem, oraz pod wjazdami i drogami kabel nalezy utozy¢
w rurze ostonowej wykonane z polietylenu HDPE. Dla kabli nn stosowac rury w kolorze niebieskim o
minimalnej srdnicy 110 mm. Dla kabli SN stosowadé rury w kolorze czerwonym o minimalnej $rednicy 160
mm. Korice rur ostonowych nalezy zabezpieczy¢ wktadami uszczelniajgcymi, rurami termokurczliwymi
lub innym osprzetem do tego przeznaczonym. Kabel utozy¢ zgodnie z rysunkiem EO1.

Nalezy wykona¢ uziomy poziome poprzez utozenie tasmy stalowej ocynkowanej ogniowo lub
miedziowanej elektrolitycznie na dnie wykopu pod kablem. Tasme stalowg nalezy przysypa¢ 10 cm
warstwg piasku lub gruntu rodzimego w celu odseparowania od kabla. Uziom potgczyé z zaciskami
uziemiajgcymi szafek pomiarowych, kablowych rozdzielnic szafowych lub stacji. Dopuszcza sie
stosowanie miejscowych uzioméw pionowych. Wartos¢ rezystancji szafek pomiarowych i kablowych
rozdzielnic szafowych nie powinna przekroczy¢ wartosci 30 Q.

19. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA LINII SN
Nie dotyczy.

20. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA STACJI TRANSFORMATOROWE]

SN/NN
Nie dotyczy.

21. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA LINII NN
Nie dotyczy.

22. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM W LINII

NAPOWIETRZNEJ SN
Nie dotyczy.

23. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM STACJI

TRANSFORMATOROWEJ SN/NN
Nie dotyczy.



24. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM W SIECI NN

W liniach napowietrznych i kablowych nalezy stosowaé ochrone przed dotykiem bezposrednim
oraz ochrone przy dotyku posrednim. Do realizacji ochrony przed dotykiem bezposrednim nalezy
stosowac¢ odpowiednie srodki w postaci izolowania czesci czynnych, umieszczenia ich poza zasiegiem
reki, ogrodzen, obuddw lub barier. Ochrone przy dotyku posrednim nalezy realizowac poprzez szybkie
wyltgczanie zwar¢ w danym uktadzie sieciowym.

W celu dodatkowego uziemienia punktu zerowego w ztgczach kablowych, we wspdlnym rowie
kablowym utozy¢ ptaskownik FeZn lub pret o wymiarach zgodnych z aktualnymi przepisami. Wartos¢
rezystancji uziemienia powinna spetnia¢ wymagania wiasciciela sieci, oraz obowigzujgcych norm. W
przypadku probleméw w uzyskaniu wymaganych wartosci rezystancji, uziom rozbudowa,
wykorzystujgc dostepne metody.

Instalacje zalicznikowe nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S (z wyszczegdlnieniem przewodow: fazowych L1,
L2, L3, neutralnego N i ochronnego PE).

Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej dla punktéw charakterystycznych sprawdzono w
obliczeniach technicznych. Przed odbiorem inwestycji nalezy przeprowadzi¢ wymagane sprawdzenia i
badania wykonujgc stosowne pomiary.
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26. OPINIA GEOTECHNICZNA

Opinie geotechniczna dla dziatek o nr ewidencyjnym 660/1, 656, 661/1 obreb Reda 02, dla

zadania inwestycyjnego zwigzanego z budowg przytgcza kablowego nn-0,4 kV, sporzadzono na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.
2012.463). Geotechniczne warunki posadowienia ustalono w oparciu o analize danych archiwalnych
obserwacji geodezyjnych zachowania sie obiektow sgsiednich oraz innych danych dotyczacych podtoza
badanego terenu.
W okolicy wykonywania robdt budowlanych wystepujg gleby brunatne, jednorodne, nie obejmujgce
gruntéw stabonosnych. W zwigzku z tym na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012.463) warunki gruntowe kwalifikowane sg
jako proste i zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej. Projektowana inwestycja jest inwestycjg
obejmujacg posadowienie niewielkich obiektéw budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych. Utozenie kabla jest inwestycjg liniowg zagtebiong w
gruncie na gtebokosci do 0,8 m i nie narusza istniejgcego drzewostanu, uksztattowaniu terenu oraz
istniejgcej infrastruktury podziemnej. Nie przewiduje sie prowadzenia dziatarn mogacych prowadzi¢ do
zanieczyszczenia wod podziemnych i powierzchniowych oraz nie bedzie koniecznosci wykonania
odwodnienia, poniewaz lustro wody bedzie ponizej poziomu wykonywanej inwestycji.

27. ZESTAWIENIE DANYCH NA UMIESZCZENIE URZADZEN W PASIE
DROGOWYM (W TYM PODANIE POWIERZCHNI)

Kabel typu YAKXS 4x120 o dtugosci w rzucie poziomym 42 m czesciowo w rurze ostonowej.
Powierzchnia rzutu 2,40 m?.

28. KOLIZJE/SKRZYZOWANIA
Nie dotyczy.

29. INGERENCJA W ZIELEN WYSOKA
Nie dotyczy.

30. OCHRONA KONSERWATORSKA
Nie dotyczy.

31. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotem inwestycji jest budowa przytgcza kablowego nn-0,4 kV do dz. nr 661/1 obreb Reda
02 w miejscowosci Reda przy ul. Wierzbowej, niezbednego do zasilania w energie elektryczng budynku
na tej dziatce. Istniejgce zagospodarowanie w zakresie objetym inwestycjg obejmuje dziatki nr 660/1,
656, 661/1 obreb Reda 02. Na terenie objetym projektem znajdujg sie :
- droga gminna,
- dziatka prywatna,
- wodociag,
- kanalizacja sanitarna,
- sie¢ gazowa,
- sie¢ telekomunikacyjna,
- linia kablowa nn-0,4 kV,
Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje :
- budowe przytacza typu YAKXS 4x120mm?, L=70m (53m rzut poziomy)
- montaz zestawu pomiarowego typu P2-Rs/LZV/LZR/F, P3-Rs/LZV/LZR/F — 7 szt, KRSN-00/4R-NH2/F.



Projektowane urzadzenia elektroenergetyczne zlokalizowane bedg na dziatkach gminnych i prywatnej.
Inwestycja zlokalizowana bedzie na gruncie nieutwardzonym.

Projektowana inwestycja koliduje z uzbrojeniem terenu. Projektowany kabel bedzie krzyzowat sie z
istniejgcg drogg gminng w miejscu oznaczonym na rys. EO1.

Projekt Zagospodarowania Terenu w miejscach skrzyzowan i zblizen zostat uzgodniony z wiascicielami
obiektow i urzadzen.

32. OBSZAR ODDZIALtYWANIA INWESTYCII

Ograniczenia, jakie wynikajg z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu
nieruchomosci znajdujgcych sie na trasie projektowanego przytgcza kablowego oraz uregulowania
odnoszace sie do odlegtosci innych obiektéw i granic nieruchomosci, stanowig przepisy z zakresu
budowy elektroenergetycznych linii kablowych i ochrony przeciwporazeniowej. Inwestycja nie
powoduje ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomosci.
Nieruchomosci te nie znajdujg sie w obszarze oddziatywania planowanego obiektu. Zakres
oddziatywania projektowanej inwestycji na etapie budowy oraz uzytkowania zamyka sie w obrebie
whioskowanej dziatki. Projektowana inwestycja nie zalicza sie do mogacych znaczgco oddziatywac na
Srodowisko.

33. UWAGI

- cato$¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z projektem zagospodarowania terenu z uwzglednieniem uwag
zawartych w protokotach uzgodnien,

- przed przystgpieniem do prac zapewni¢ nadzér gestoréw sieci, obstuge geodezyjng oraz powiadomic
wszystkich uzytkownikow terenu,

- wytyczenie linii kablowych oraz ich inwentaryzacje powykonawczg zleci¢ uprawnionej jednostce
geodezyjnej,

- przed przystgpieniem do prac na terenie prywatnych posesji poinformowac wtascicieli o zakresie
koniecznych prac i uzgodni¢ termin wejscia na posesje,

- podczas prac bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich uwag i zalecen podanych w uzgodnieniach oraz
oswiadczeniach wtascicieli gruntow,

- teren i nawierzchnie po robotach budowlanych doprowadzi¢ do stanu poprzedniego,

- zachowad przepisowe odlegtosci elementdw projektowanych od istniejgcego uzbrojenia terenu zawartych
w normach, w uzgodnieniach oraz o$wiadczeniach wtascicieli gruntéw,

- przestrzegac zapiséw zawartych w aktualnych ,Standardach technicznych projektowania i budowy sieci SN
i nn” wydanych przez ENERGA-OPERATOR S.A.,

- numery eksploatacyjne oraz nazwy poszczegdlnych elementéw linii nalezy uzgodni¢ na roboczo z ENERGA
OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji Wejherowo,

- po zakorczeniu prac wykonaé pomiary i préby pomontazowe i sporzadzi¢ protokoty pomiarowe,

- urzadzenia podziemne napotkane w trakcie robot ziemnych nalezy traktowac jako czynne i zachowac
ostroznos¢ przy zblizeniach i skrzyzowaniach,

- wykopy ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu wykonac recznie i pod nadzorem przedstawiciela
sieci,

- prace podlegajg odbiorowi etapowemu i koricowego przez Inwestora,

- stosowac¢ materiaty i urzgdzenia posiadajgce certyfikaty i deklaracje zgodnosci,

- projekt nalezy rozpatrywac catosciowo. Rysunki, czes¢ opisowa i specyfikacje sg dokumentami wzajemnie
uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym lub specyfikacji, a nieujete na
rysunkach lub odwrotnie, powinny by¢ traktowane tak jakby byty ujete we wszystkich czesciach
dokumentacji projektowej,

- podane w projekcie nazwy witasne oraz producenci urzadzen sg informacjami przyktadowymi okreslajgcymi
standardy wykonania. Powyzsze urzgdzenia mogg zostaé zastgpione innymi o nie gorszych parametrach
technicznych oraz posiadajacych wymagane dopuszczenia i certyfikaty do zastosowania w budownictwie
po uzyskaniu akceptacji Inwestora,

- w przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed ztozeniem oferty
powinien wyjasni¢ je z Projektantem, ktéry jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek
zmian lub odstepstw. Wszelkie niewyjasnione kwestie rozstrzygane bedg na korzysé Inwestora.
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MAPA SYTUACYINO WYSOKOSCIOM
Z uzbrojeniem podziemnym

SKALA 1:500
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

woj. pomorskie
pow. wejherowski
gmina: Wejherowo
obreb: m. Reada
dziatka: 02

ul. Wierzbowa

stan ( S+U-W ) aktualny na dzien 14.06.2024 r.
uktad odniesienia “2000/6”

poziom odhiesienia “PL-EVRF2007-NH”

Sporzqazit :

GD.6640.4539.2024
Reda 14.06.2024 r.

Pomiar szczegotow metoadq bezposreaniq

Wszelkie trwate obiekty budowlane

podlegajq wytyczeniu przez jednostke
wykonawstwa geodezijnego.

UMAGA !

GEODETA UPRAWNIONY
T

/e e Poveet Szesepant
Prspe 1485

Nie badano obciqzeri nieruchomosci
Nie wyklucza sie istnienia innych

nie wykazanych na niniejszej mapie
urzqazeri podziemnych, ktore nie byty
Zgtoszone ao inwentaryzacji

w zakresie opracowania znajauyq sie

projektowane sieci i przytqcza

- e e e e e 70kresS opracowania

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezynych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia

Identyfikator zgtoszenia prac
geodezyjnych

GD.6640.4539.2024

Organ stuzby geodezyjngj, ktory
otrzymat zotoszenie

Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Wykonawca prac geodezyjnych

Wycena Nieruchomosci, Ustugi Geodezyjne
ANIWA - Iwona Abramowicz

Nr oraz data sporzgdzenia
dokumentu zawierajacego wynik
pozytywnej weryfikacji

Protokot Weryfikagji
nr GD.6640.4530.20241
z dnia 14.06.2024 roku.

Imie i zawisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac

Pawet Szczepanik
Nr uprawnien 14859

R

RV y

Proj. rura ostonowa L= 11 m @110
wykop otwarty

PsV

Proj. kabel YAKXS 4x120 L=55m (48m)

0J3/C

Br
RV

Istniejacy kabel relacji T-95941 do

23607650 wyjac ze ztacza i wprowadzié¢

do projektowanego ztgcza Z-1

Podpisano przez:

Pawet Stanistaw

2024-06-14 14:31

8% < 660/1

57
1%
o

%

659/4

60546,

TGrEE9

Proj. ztacze typu

P3-Rs/LZV/LZR/F nr Z-2, P3-Rs/LZV/LZR/F nr Z-3
P3-Rs/LZV/LZR/F nr Z-4, P3-Rs/LZV/LZR/F nr Z-5

P2-Rs/LZV/LZR/F nr Z-6

zasilanie dz. 661/1, WP P/23/079517

.62

ZK nr 23607650 . A% -

1704 m2

Proj. ztacze: KRSN-00/4R-NH2/F

nr Z-1

Za zgodnosc¢ z oryginatem
mapy do celéw projektowych

Jarostaw Reut

/

LEGENDA

Projektowane zfqcze kablowe

Projektowany kabel

/

3342 mo?

/

N
\\
SR
699 N
o, D
%\\ 6l
N
AN
N
RV o7
S 62
6,0. 62

MARTON

1
MARTON - Marek Baranowski

X7

N

81-589 Gdynia, ul. Owocowa 37
ENERGA OPERATOR S.A.
INWESTOR: 80-557 Gdansk, ul. Marynarki Polskiej 130 OBI/36/2306461
PROJEKTOWAL: inz. JAROSLAW REUT
upr. nr UAN/8346/165/86 06.2024
: inz. I
OPRACOWAL: mgr inz. MAREK BARANOWSK 06.2024

TEMAT:

Projekt przytacza kablowego nN-0,4 kV do zasilania

dziatki nr 661/1 obr. Reda 02 na dziatkach 660/1, 656, 661/1 w Redzie przy ul.

Wierzbowej
™ pROJEKT ZAGOSPODAROWANIA SKALA 1:500
TERENU RYS. EO1
T-95941

N

ZN/498/3636MZI/2024/2306461/1

REDA WIERZBOWA

27


Marek Dell
mrd659_5

Marek Dell
Za zgod mapy JR


_____ |
r T-95941

“Reda Wierzbowa”
400KVA

a |

Obwod 900

B -

WTN-1/gF 160A

I
I
I
I
I
I
I
I
| i |
I
I
I
I
I
I

YAKXS 4x120 I
161 m.

23607650

P[] P2 ]

Va1 %) f}% [V21%)

WTN-00/gF 80A

proj. w innym opracowaniu

YAKXS 4x120 YAKXS 4x120 YAKXS 4x120 YAKXS 4x120 YAKXS 4x120 YAKXS 4x120 =90 m
L = — — — — — o —
3m. 73607651 3 m. 73607652 3 M. 73607653 3 M. 73607654 3 m. 23607655

Ochrona od porazen:
uktad sieciowy TN-C - samoczynne szybkie wytaczenie

proj. w innym opracowaniu Z-A

S ETTT 0 UL Owocowa 37, 81-589 Gdynia

ENERGA OPERATOR S.A.

Wraz z projektowanymi kablami nalezy utozy¢ ptaskownik FeZn 25x4

INWESTOR 5 557 Garisk, ul. Marynarki Polskiej 130| OBI/36/2306461
OBIEKT Projekt przytacza kablowego nN-0,4 kV do zasilania
ADRES dzialki nr 661/1 obr. Reda 02 na dziatkach 660/1,

656, 661/1 w Redzie przy ul. Wierzbowej
inz. Jarostaw Reut 06.2024
LI I B, ] Upr. UAN/8346/165/86
.2024
OPRACOWAL Marek Baranowski 06.20
RYSUNEK : Schemat polaczen Skala: | Nrrys:
- E02
ZN/498/3636MZI/2024/2306461/1 REDAWIERZBOWA

28




R<=1,25Q

Istn. linia kablowa SN-15kV typu 3xXRUHAKXS 1x70/25 nr 903111

istn. odt. nr 91915
Iss’funpgr7nr T_9594 1
LNSN 093102
ASM 18N+A+W3 =
T= Reda Wierzbowa
EKOPAS 3xCCST 1x50mm2 / PBnpVo-24/E
\_ WBGNp-24/25A
\ nr. 19000064088
ul | STEK22-20/400/Sp
’ Ochrona od porazen:
ASA -A 500-10 -SN- Uziemienie
= -nn- Szybkie wytaczenie zasilanig
2 x4 xYKXS 1x120 - 7m
AMI
° WT-3/gTR4 00KVA
% Nh3 630A
|
40x10 Cu N-0.4 KV
1 w l w 1 L 1 © 1 1 w l 9 9 l L l
5% T S T S TS S BB T B T X - K¢ s
Moes ozs 1%ze % oo 0% P e 1% e Pl %%
40x10 Cu_ PEN
/ 7
5| =] %3 o3| 2| 22| 83| i
sl s %5 S5 %8| %8| 28 X8
i N > 38 N N zQ o™ g
<$4 EC(B.V ﬁgw §gv 5(-5" 5(54 2 o3 X
2 SECA $ §T g£= S 4 >.§v ;x" ne v v
2 éN
S8

700 UL Owocowa 37, 81-589 Gdynia
=
ENERGA OPERATOR S.A.

INWESTOR 5 557 Garisk, ul. Marynarki Polskiej 130| OBI/36/2306461
OBIEKT Projekt przylacza kablowego nN-0,4 kV do zasilania
ADRES dziatki nr 661/1 obr. Reda 02 na dziatkach 660/1, 656

661/1 w Redzie przy ul. Wierzbowej
inz. Jarostaw Reut 07.2024
LI I b, ] Upr. UAN/8346/165/86
7.2024
OPRACOWAL Marek Baranowski 07.20
RYSUNEK : Schemat potaczen Skala: | Nrrys:
- EO03
ZN/498/3636MZI1/2024/2306461 REDA WIERZBOWA

29



30





