OPIS TECHNICZNY.

11. Stan istniejacy
Stacja transformatorowa stupowa SN/nn nr 22667 typu STSa 20/100 z tr. 63kVA oraz sie¢ nn z
niej zasilana. Linia SN zasilana z ciggu wyprowadzonego z GPZ GRABOW-STRZYZEW;
GRABOW-MACZNIKI. Stacja SN/nn nr T422568"ZAMOSC NOWINY”.

12. Rozbidrki

Zgodnie z Wytycznymi Programowymi okreslonymi przez ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat Kalisz, nalezy dokonac rozbiorki ponizszych obiektow elektroenergetycznych:
- Istn. stupowa stacja transformatorowa SN/nn typu STSa 20/100 z tr. 63kVA nr 22667

(transformator przekaza¢ do RD Ostréw Wikp. do ponownego wykorzystania);
- Istn. I. nap. SN-15kV typu 3 x AFL-6 25mm? L=67m (przekaza¢ do RD Ostrow Wikp.)

- Istn. stan. stup. nr SN15kV_SN2-02002/22_34 Kgo-12/12 (E-12/12) (zerdz w dobrym stanie

techn. przekazac do RD Ostrow Wlkp. do ponownego wykorzystania);

- Istn. RN nr 1839;

- Istn. stan. stup. typu P-12/200 (ZN-12/200) nr SN15kV_SN2-02002/09_58 (Zerdz w dobrym

stanie techn. przekaza¢ do RD Ostrow Wikp. do ponownego wykorzystania)

- Istn. przewody napowietrzne nn-0,4kV 4xAL.50mm2 L=25m (przekazac¢ do RD Ostrow Wikp.)
(obw. nn nr 1, st. 22667)

Istn. stan. stup. nn nr 422667-01/1 typu ON-10,5/10 (Zzerdz typu E-10,5/10)
(obw. nnnr 1, st. 22667) (zerdz w dobrym stanie techn. przekaza¢ do RD Ostréw Wikp.

do ponownego wykorzystania)

Zestawienie materiatow z demontazu:

- Istn. stupowa stacja transformatorowa SN/nn typu STSa 20/100 z tr. 63kVA nr 22667
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(transformator przekazac¢ do RD Ostrow Wikp. do ponownego wykorzystania);
- Istn. I. nap. SN-15kV typu 3 x AFL-6 25mm? L=67m (przekaza¢ do RD Ostrow Wlkp.)

- Istn. stan. stup. nr SN15kV_SN2-02002/22_34 Kgo-12/12 (E-12/12) (zerdz w dobrym stanie
techn. przekaza¢ do RD Ostréw Wikp. do ponownego wykorzystania);

- Istn. RN nr 1839;

- Istn. stan. stup. typu P-12/200 (ZN-12/200) nr SN15kV_SN2-02002/09_58 (zerdz w dobrym

stanie techn. przekaza¢ do RD Ostrow Wikp. do ponownego wykorzystania)

- Istn. przewody napowietrzne nn-0,4kV 4xAL.50mm2 L=25m (przekaza¢ do RD Ostrow Wikp.)
(obw. nn nr 1, st. 22667)

Istn. stan. stup. nn nr 422667-01/1 typu ON-10,5/10 (zerdz typu E-10,5/10)
(obw. nn nr 1, st. 22667) (zerdz w dobrym stanie techn. przekazac¢ do RD Ostrow Wikp.

do ponownego wykorzystania)

13. Linia SN (rapewietrzratkablowa)

W zakresie objetym niniejszym opracowaniem nalezy dokona¢ budowy ponizszych obiektow

elektroenergetycznych:

Do projektowanej stacji transformatorowej kontenerowej SN/nn typu MBST 20/630 z tr. 100kVA i
rozdzielnica SN 4-polowa sterowang radiowo w konf. KmKmKmT nr T422667’GRABOW
WOJTOSTWO" nalezy wprowadzié dwie projektowane linie kablowe $redniego napiecia SN-15kV,
f.:

Linia kablowa SN:

Typ: 3 x NA2XS(FL)2Y (XRUHAKXS) 1x240RMC/25mm2 12/20kV ilos¢: 1odc. L=71/85m

(kier. proj. mufa kablowa z linig kabl. SN kier. odt. nr 1838)
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Typ: 3 x NA2XS(FL)2Y (XRUHAKXS) 1x240RMC/25mm2 12/20kV iloé¢: 1odc. L=1447/1540m
(kier. proj. roztacznik SN nr 422446)

Proj. linie kablowe SN w proj. stacji SN/nn nalezy zakonczy¢ w proj. stacji SN/nn przy pomocy
gtowic kablowych SN konektorowych typu CTS 630A 24kV 95-240/EGA z koncowkami
$rubowymi prod. Behr Pircher Cellpack BBC Polska Sp. z 0.0. (wnetrzowe katowe). Potgczenia
proj. linii kablowej z istn. linig kablowg SN nalezy dokona¢ przy zastosowaniu muf kablowych
przelotowych SN typu CHMSV 24kV 95-240 prod. Behr Pircher Cellpack BBC Polska Sp. z 0.0.
Proj. linie kablowg na proj. stan. stupowym SN nalezy zakoriczy¢ przy pomocy gtowicy kablowej
SN typu CAE-F 24kV 70-240 prod. Behr Bircher Cellpack BBC Polska Sp. z 0.0. (napowietrzna
prosta).

Ponadto na proj. stan. stupowym SN nr SN15kV_SN2-02002/09_58 nalezy dokona¢ zabudowy
roztacznika SN na typu RN IIl 24/4 W-S-H (100A) nr 422446 nr z napedem recznym typu NR
oraz zabudowa¢ ograniczniki przepie¢ typu ASM 18N (+ zacisk liniowy typu A;+ wspornik

izolacyjny z odtacznikiem W3;+ oslona izolacyjna). Wykona¢ uziemienie: Ur<82V; R<8,98Q).

Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen:

Wymiana pojedynczego stupa SN: Typ: Kgoo-13,5/15(fund.: Up-3a; t=2,6m; hp=10,10m)
nr SN15kV_SN2-02002/09_58 ilos¢: 1kpl.

Roztacznik napowietrzny SN:

Typ: roztaczniko-uziemnik SN typu RUN Il 24/4-100A W-S-H nr 422445 kier. st. SN/nn nr
T422568"Zamos¢ Nowiny”

Typ: roztacznik SN typu RN [l 24/4-100A W-S-H nr 422446 kier. st. SN/nn nr
T422667"Grabow Wojtostwo”

Linia kablowa SN:

Typ: 3 x NA2XS(FL)2Y (XRUHAKXS) 1x240RMC/25mm2 12/20kV
ilosé: 1odc. L=1447/1540m

Typ: 3 x NA2XS(FL)2Y (XRUHAKXS) 1x240RMC/25mm2 12/20kV
ilos¢: 1odc. L=71/85m

Mufy kablowe:
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(nn):
Typ: SMH4 25-150/800/120  ilosé: 1kpl.

(SN):
Typ: CHMSV 24kV 95-240 prod. Behr Bircher Cellpack BBC Polska Sp. z 0.0. (przelotowa

na kable suche) ilos¢: 3szt. (1kpl.)

Gtowice kablowe:
Typ: CTS 630A 24kV 95-240/EGA z koncowkami sSrubowymi prod. Behr Bircher Cellpack

BBC Polska Sp. z 0.0. (wtykowe katowe) ilo$¢: 2kpl.
Typ: CAE-F 24kV 70-240 prod. Behr Bircher Cellpack BBC Polska Sp. z o0.0.

(napowietrzne proste) ilo§é: 1kpl.

Ogranicznik przepieé:

(SN)

Typ: ASM 18N + zacisk liniowy typu A + wspornik izolacyjny z odtacznikiem W3 + ostona
izolacyjna ilos¢: 1kpl.(3szt.)

Typ: CTKSA 18kV 10kA/PL iloS¢: 2kpl. (6szt.)

(nn)
Typ: SE45 444 BZ 10 prod. ENSTO ilosé:  1kpl.(3szt.)

Stacja transformatorowa SN/nn:
Typ: kontenerowa SN/nn typu MBST-20/630 ilos¢: 1kpl.

Transformator:
moc: 100kVA ilosé: 1szt.

Wymiana pojedynczego stupa nn:

Typ: K-10,5/15, (fund.: UP4+UP6; t=2,4m; hp=7,9m) ilos¢: 1kpl.

Przytacze napowietrzne: Typ: NFA2XS(AsXSn)4x25RMV L=6,5/10m ilos¢: 1odc.
Szafka pomiarowa: Typ: PS-Rs ilos¢: 1kpl.
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Linia kablowa nn:
Proj. NA2XY (YAKXS) 4x120SE 0,6/1kV (L=5/12m) ilos¢: 1odc.
Proj. NA2XY (YAKXS) 4x240SM 0,6/1kV (L=38/56m) ilos¢: 1odc.

Przecisk:

SRS fi 200mm Dlugosc: 11m ilosé: 1odc.

SRS fi 200mm Dtugosé: 9m ilos¢: 1odc.

SRS fi 200mm Dtugosé: 9m ilosé: 1odc.

SRS fi 200mm Dlugosé: 9Im ilos¢: 1odc.

SRS fi 200mm Diugosé: 9m ilosé: 1odec.

SRS fi 200mm Dlugosé: 12m ilos¢: 1odc.
SRS fi 200mm Dlugos$é: 11m ilosé: 1odc.

SRS fi 200mm Diugosé: 12m ilos¢: 1odc.

SRS fi 200mm Dlugosé: 11m ilo§€: 1odc.
Przewiert:

SRS-G fi 200mm Diugosc¢: 284m ilos¢: 1odc.
SRS-G fi 200mm Dlugosé: 20m ilos§¢: 1odc.
SRS-G fi 200mm Dlugosé: 24m iloé¢: 1odc.
SRS-G fi 110mm Dlugosé: 23m ilo§é: 1odc.

Charakterystyka terenu, na ktérym przewiduije sie budowe urzadzen elekiroenergetycznych:

Istniejace zagospodarowanie terenu podziemne i naziemne, w tym sieci uzbrojenia terenu i inne
obiekty budowlane:

Projektowana inwestycja zlokalizowana bedzie na terenach rolniczych oraz w obrebie drogi

wojewodzkiej.

Projektowane  zagospodarowanie terenu to infrastruktura techniczna podziemna

elektroenergetyczna wraz ze stacjq transformatorowa kontenerowg SN/nn.

Podziemne uzbrojenie terenu: sie¢ wodociggowa; sie¢ kablowa i napowietrzna nn i SN, sie¢
kanalizacyjna, sie¢ wodociggowa, sie¢ teletechniczna, sie¢ gazowa.

Naziemne uzbrojenie terenu: sie¢ elektroenergetyczna nn i SN oraz stacje SN/nn.
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Dopuszcza sig istnienie innego podziemnego uzbrojenia terenu nie uwidocznionego na

mapie.

Istniejace rzadne terenu w stosunku do docelowego zagospodarowania terenu:

132-134
Proj. stacje transformatorowg nalezy sytuowa¢ na gtebokoSciach zgodnych z katalogiem

producenta oraz niniejszym opracowaniem.

Budowa sieci elektroenergetycznej nie spowoduje zmiany rzednych wysokosciowych
istniejacego zagospodarowania terenu.

Jednostka projektowa, na etapie pozyskiwania uzgodnien, nie otrzymata szczegolowych

wytycznych zmian istn. zagospodarowania.

Istniejgce i projektowane nawierzchnie:

Projektowana inwestycja zlokalizowana bedzie na terenach rolniczych oraz w obrebie drogi
wojewodzkie;.

Projektowane  zagospodarowanie terenu to infrastruktura techniczna podziemna
elektroenergetyczna, projektowana sie¢ sredniego napiecia oraz niskiego napiecia wraz ze stacjg

transformatorowa kontenerowg SN/nn.

Podziemne uzbrojenie terenu: sie¢ wodociggowa; sie¢ kablowa i napowietrzna nn i SN, sie¢
kanalizacyjna, sie¢ wodociggowa, siec teletechniczna, sie¢ gazowa.

Naziemne uzbrojenie terenu: sie¢ elektroenergetyczna nn i SN oraz stacje SN/nn

Dopuszcza sie istnienie innego podziemnego uzbrojenia terenu nie uwidocznionego na

mapie.

Istniejace rzadne terenu w stosunku do docelowego zagospodarowania terenu:
132-134
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Wartosci pol powierzchni pasa drogoweqo zajmowane] przez projektowane urzadzenia
elektroenergetyczne:

Zestawienia danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym

— . suma
pobocze jezdnia chodnik pow: | " | status
dziat

s[ﬁ; ;[Jnc:-.;] m2 | ki drogi

element sieci
istn. szer. | pow. | df. |szer. | pow.
I (| (m2) | fm) | [m] | [m2]

dt. [m]

Proj. linia

kabiowa nn- 0,05 | 0,078 | 7,00 | 0,05 | 0,36 | 24,200 | 0,05 | 1,270

0,4kV 1,5000
NA2XY (YAKXS) 25| 8 [ 00|25 |75 | 0 |25/ 5

4x240SM

wojewod

1,7168 | 85 o

Proj. linia
kablowa SN-
15kV

typu
3XNA2XS(FL)2Y | 0,8000 0,08 | 0,065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,30 | 0,08 | 21,64 | 21,713
(XRUHAKXS)
1x240RMC
12/120kV z zylg
powrotng 25mm2

85 wojewod
16 3 00 | 00 | 00 00 16 | 85 8 Zka

Proj. linia
kablowa SN-
15kV

Iypu 720,87 | 0,08 | 58,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,000 | 0,08 | 3672 | 62495 | L5 | Wojewsd

XNAXS(FL)2Y
XRUHAKXS) | 0 | 16| 30 |00 |00 f00 | 0 | 18] 0 | 0 zka

1x240RMC
12/20kV z zylg
powrotng 25mm?2

Proj. linia
kablowa SN-
15kV

iy 278.43| 0,08 | 22,71 8,10 | 0,08 | 0,66 | 34200 | 0,08 | 2790 | 26,171| ., | wojewsd

3xNA2XS(FL)2Y
(XRUHAKXS) | 0 | 16| %9 |00 [ 16 110 | 0 | 16 7 6 2ka

1x240RMC
12/20kV z zylg
powrotng 25mm2

catkowita pow. proj. sieci w pasie drogowym [m2] 7

Wykaz innych istniejacych opracowan w obszarze projektowanych sieci i urzadzen:

Jednostka projektowa, na etapie pozyskiwania uzgodnien, otrzymata informacja o istn. innych
opracowan w obszarze proj. sieci —tj. proj. sieci SN w ramach zadania OBI/41/2003767. Niniejsze
zadania skoordynowano z powyzszym zadaniem inwestycyjnym.
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14. Stacja transformatorowa SN/nn

Proj. stacja SN/nn transformatorowa kontenerowa na dz. nr 446.

Projektowana stacja transformatorowa stanowi typowe rozwigzanie stosowane na terenie
ENERGA-OPERATOR S.A. w postaci Matogabarytowej Betonowej Stacji Transformatorowe;
MBST 20/630, 15/0.4 kV z transformatorem o mocy do max. 630kVA. Proj. sie tr. 100kVA.
Charakterystyka obudowy proj. stacii transformatorowej

Budynek  stanowi  obudowe  Zelbetowg dla  urzadzen  energetycznych

matogabarytowej Stacji Transformatorowej.
Dane techniczne proj. stacji transformatorowej

Kubatura: 12m?3

Powierzchnia zabudowy: 5,6m?
OPIS ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY proj. stacii transformatorowej

Stacja posiada ekologiczng obudowe z betonu o klasie wytrzymatosci C25/30, skfadajacq
sie z dwoch elementow- czesci zasadniczej do montazu urzadzen energetycznych i dachu.
Fundament i éciany boczne sg odlewane jednocze$nie i stanowig jednolitg catos¢. Dach

laczony jest za pomocg potgczen srubowych ze $cianami bocznymi.

Obudowa posiada stopieni ochrony 1P43.
Klasa ekspozycji XC4.
Elewacja zewnetrzna:
— kamien plukany- lakierowany,
Elewacja wewnetrzna — na gtadko. Sciany boczne i dach malowana na biato emulsja,
czes$¢ piwniczna malowana jest farbami olejoodpornymi uniemozliwiajacymi przesigkanie
oleju do gruntu.
Drzwi i otwory wentylacyjne wykonane s z blachy alucynkowej (standard) lub profili
aluminiowych— pokryte warstwa lakieru w dowolnym kolorze wg palety kolorow RAL.
Dach staciji:
- standardowo jest ptaski o kacie spadu ok. 2° w kierunku krawedzi zewnetrznych - kamien
rzeczny piukany.
Izolacja przeciwwilgociowa - zewnetrzna cze$¢ fundamentu stacji pokryta jest dwukrotng
warstwa nie przepuszczalng.

Wentylacja - grawitacyjna; poprzez drzwi rozdzielnic i zaluzje boczne,
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Instalacje elektryczne — stacja posiada obwod oswietlenia Zarowego oraz obwdd gniazd
jednofazowych.

Uziemienia stacji - zaprojektowano zatopione w scianach metalowe elementy uziemiajace.
Wszystkie elementy metalowe podtaczone sg do zbrojenia konstrukcyjnego. Wewnatrz
stacji zamontowane sg ztgcza kontrolne uziemienia kontrolnego i roboczego.

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Stacja ze wzgledu na gteboko$¢ przemarzania gruntu, moze by¢ posadowiona we
wszystkich strefach (0,8+1,4 m.p.p.t.) z ograniczeniem podanym ponizej.

Przewiduje sie posadowienie stacji bezposrednio na podtozu gruntowym. Rozwigzanie
takie moze by¢ zastosowane we wszelkiego rodzaju gruntach niespoistych i
niewysadzinowych (piaski, zwiry) o stopniu zageszczenia ID = 0,2 zalegajacych do
glebokosci min 0,8+1,4m w zaleznosci od strefy przemarzania gruntu.

Pod catg powierzchnig fundamentu nalezy wymieni¢ grunt na piasek gruby o ID <0,2 na
gtebokosc zalezng od strefy przemarzania, tj. max 1,4m.

Przewiduje sie utozenie opaski obwodowej z ptyt chodnikowych 35x35¢m lub kostki
brukowej.

WYTYCZNE MONTAZU | TRANSPORTU STACI

Transport stacji.
Stacja transportowana jest w catos$ci wraz z dachem i petnym wyposazeniem:
e  wyposazona w aparature obudowa stacji z transformatorem 630kVA (max. wielkos¢ —
proj. 100kVA) o wym. 2700x2100x2300 mm - masa 9 500kg
Z uwagi na wymiary i ciezar stacji, do transportu nalezy uzywac:
e  dzwig o nosnosci min. 16 ton
e samochod skrzyniowy.
Do zatadunku i roztadunku potrzebny jest nastepujacy sprzet, ktory na
czas transportu zapewnia producent stacji (w zwigzku z tym zalecany jest transport
bezposrednio na plac budowy i bezposrednie ustawianie stacji w miejscu docelowym):
e trawers
o  atestowane zawiesia pasowe (dtugos¢ 3m) i udzwigu 5 tony kazdy - 4 szt
o  atestowany sprzeg uniwersalny - 4 szt.
Sprzegi uniwersalne nalezy zapia¢ o kotwy z glowicami kulowymi umiejscowione w
zewnetrznej czesci fundamentowej stacji (patrz rys.5) . Sprzegi taczy sie z zawiesiami

pasowymi za pomocg szekli. Przed podniesieniem stacji nalezy delikatnie napia¢ pasy i
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zwrdcié szczegblng uwage na prawidtowe ulozenie sie sprzeg na kotwach. Nalezy uwazac
aby nie powstaly uszkodzenia mechaniczne np. od zbyt nisko opuszczonej trawersy.
Stacja przewozona jest do klienta na specjalnej zwrotnej palecie zapewniajacej wiasciwy
transport. Paleta ta rowniez umozliwia zatadunek i roztadunek za pomoca wozkow
widtowych (min. 10t udzwigu).

Posadowienie i podtaczenie stacji.

Prace nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:
1. posadowienie stacji w wykopie (na wczesniej przygotowanym odpowiednio
zageszczonym i wypoziomowanym podiozu )
. wykonanie pofgczenia uziemienia wewnetrznego z uziomem zewnetrznym,
. wprowadzenie, oprawienie i podigczenie kabli SN,

. wprowadzenie i podtaczenie kabli nn,

2

3

4

5. wykonanie pomiaréw pomontazowych,

6. ewentualne uzupetnienie uziomu (w zaleznosci od wynikow pomiaréw)

7. zasypanie i zageszczenie wykopu,

8. wykonanie opaski wokot stacii z ptytek chodnikowych lub polbruku.

MASA STACJI

Maksymalna masa wyposazonej Stacji...............ccoeniiininminniinnnnnn, 9500 kg
WYMIARY GABARYTOWE STACJI

Z fundamentem ( diug. x szer. x wys. [mm]) ............ccoeoe 2700 x 2100 x2300

Wysoko$¢ ponad poziom gruntu ..............ccceeeivieiiienn, 1700

DANE WYTRZYMALOSCIOWE OBUDOWY

Wytrzymalto$¢ dachu na obcigzenia ... 2500 N/m?2

Wytrzymalo$¢ obudowy na uderzenia o energii................. 20J

Klasa znamionowa obudowy.............ccccvvvniiiiiinininn, 10

STOPIEN OCHRONY OBUDOWY

SIOPIGH GORINY ...scr v mmsiins sesiiamisssamimis e s IP-43

NS ZOVATTIOTIOWRSEECH, .o ressssesmamrimrssos sessisntsspsiaiimm i oA 1E maks. 630 kVA

CZESIOIWOSE ... s 50 Hz

LICZDA FAZ ..ot 3

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE DLA STRONY SN

Napiecle ZnamIONENe: .ousmmusmsmisssmnsm s 17,5kV

Pozlom znamionowy 20180 swwwsm imssusmamsmmmmessnaa 95 kV/38 kV
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Prad znamionowy ciaghy ..........c.ccceeeviieiiciieiiiiiiiee e, 630A
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE DLA STRONY NN 400 V

W wydzielonej czesci niskiego napiecia projektowanej stacji transformatorowe]
przewiduje sie zainstalowanie 12 polowej rozdzielnicy niskiego napiecia typu RN-W z
roztacznikiem gtéwnym 1250A.

W 12 polach liniowych zastosowano rozigczniko-bezpieczniki typu ARS 2-6-V-X pro
prod. Apator, a jako rozigcznik gléwny roztacznik typu INP 1250 - 1250A.

Dane techniczne rozdzielnicy nN:

¢ Napiecie znamionowe - 400V
¢ Napiecie znamionowe izolacji - 690V
¢ Prad znamionowy ciggly szyn - 1600A
P . . .
¢ Prad znamionowy ciggly pol _ 400A
liniowych
P i 1 ]
¢ Prad  znamionowy sek - 90KA
Krotkotrwaty
¢ Prad znamionowy szczytowy - 40kA
¢ Czestotliwo$¢ znamionowa - 50Hz
Stopien ochrony -1P 20
fepesrin | ,
Typ roztgcznika izolacyjnego w polu _INP 1250 1250 A

transformatorowym

i facznikow  izolacyjnych
yp  roztacznikow  izolacyjnyc - ARS 2-6-V-X pro prod. Apator — 12

ieczni h na odplywach
bezpiecznikowych na odptywac - (12 wyposazonych

UWAGA:

Roziaczniki bezpiecznikowe listwowe niskiego napigcia majg umozliwiaé

elektroniczng kontrole stanu wkiadek bezpiecznikowych, instalacje przekfadnikéw

pradowych pola odbiorczego rozdzielnicy oraz umozliwia¢ montaz wielofunkcyjnego

urzadzenia do przesylania danych pomiarowych pola odbiorczego rozdzielnicy.
Rozdzielnica winna by¢ wykonana zgodnie z aktualnymi standardami ENERGA-

OPERATOR S.A.
Rozdzielnica nN ma posiadac gniazda 630 A dedykowane dla poszczegoinych faz i przewodu PEN

(kodowanie mechaniczne uniemozliwiajace zamiane faz pomiedzy gniazdem a wtykiem), do
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podpiecia agregatow pradotworczych, umieszczone pod katem 40st.~45st. od pionu na pokrywie
zewnetrznej rozdzielnicy, przytaczone do szynoprzewodow pomigdzy rozigcznikiem gtownym
izolacyjnym a szynami zbiorczymi:
a) gniazdo Fazy L1- kodowanie XX — kolor brazowy,
b) gniazdo Fazy L2- kodowanie ZZ - kolor czamny,
¢) gniazdo Fazy L3- kodowanie YY - kolor szary,

)

d) gniazdo PEN- kodowanie WW — kolor niebieski.

UKEAD FUNKCJONALNY STACI

Stacja skfada sie z trzech blokow funkcjonalnych umieszczonych w obudowie betonowej:

- przedziatu rozdzielnic $redniego i niskiego napiecia,

- komory transformatorowe;.

Rozdzielnice SN i nn obstugiwane sg z zewnatrz. Dostep do komory transformatora jest
poprzez uchylng boczng zaluzje. Stacja posiada dwuczesciowe wentylowane drzwi przednie

oraz dwie boczne zaluzje wentylacyjne.

POTRZEBY WEASNE

Pole potrzeb wiasnych przeznaczone jest do zasilania obwodu o$wietieniowego stacji -
punkiu o$wietleniowego oraz gniazda wtyczkowego. Zataczanie o$wietlenia dokonuje sig
wytacznikiem umieszczonym przy drzwiach. Gniazdo wtyczkowe 230 V, 50 Hz, 10A znajduje

sie przy wigczniku oswietlenia.

W projektowanej staciji transformatorowej SN/nn nalezy zainstalowa¢ infrastrukture

AMI wyposazona w szafke AM/SG-2W, przekladniki pradowe oraz obwody wtérne
zgodnie z wytycznymi zawartymi w standardach ENERGA-OPERATOR S.A.

Szafke AMI/SG typu 2W nalezy wyposazy¢ zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-
OPERATOR S.A. standardami.

Szczegoly w tym zakresie zawarto w czesci graficznej niniejszego opracowania.
Przektadniki pradowe winny by¢ o parametrach 1000/5 A/A, kl.0,5s, 5VA, FS5.

Szczegoly w tym zakresie zawarto w czesci graficznej niniejszego opracowania.
OCHRONA PRZECIW PORAZENIOWA
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Ochrona p. porazeniowa jest realizowana przez szybkie samoczynne wytaczenia zasilania.
Urzadzenia Sredniego napiecia objete sg ochrong przez uziemienie ochronne.

TRANSFORMATOR W PROJEKTOWANEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ

Typ transformatora:.................occe e ceeeve v Olejowy, hermetyczny lub suchy
Moc transformatora ... 100kVA (mozliwos¢
instalacji max. 630A).

Biorac pod uwage dokonane obliczenia w projektowanej stacji transformatorowe;
15/0,4kV nalezy zainstalowa¢ transformator o mocy 100kVA, grupie potaczen Dynb |
przektadni napieciowej 15750/420 V. Montaz transformatora nastepuje przez zdejmowany
dach.

Potaczenia transformatora:

z rozdzielnicg SN: kable jednozylowe o izolacji z polietylenu usieciowanego o przekroju 70
mm? (12/20 kV) za pomoca ztacz konektorowych,

z rozdzielnicg nN: kable jednozytowe (0,6/1kV) 2 x 4 x N2XY (YKXS) 1 x 240 SM (L1, L2,
L3, PEN)

PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA GLOWNA SREDNIEGO NAPIECIA W STACJI TRANSFORMATOROWE.

KONTENEROWE

W niniejszym projekcie zastosowano sterowang radiowo czteropolowg rozdzielnice
SN typu XIRIA produkcji holenderskiej firmy ,EATON". XIRIA jest nowoczesna,
matogabarytowg rozdzielnicg sredniego napiecia stosowang w rozdzielczych sieciach
pierécieniowych. Podstawowym elementem rozdzielnicy XIRIA jest przedziat szyn
zbiorczych i napedow. Jest on wykonany w postaci hermetycznie zamknietego bloku. Dzigki
temu powietrze znajdujace sie wewnatrz, a bedace czynnikiem izolacyjnym, przez caly okres
eksploatacji urzadzenia zachowuje swe pierwotne wlasciwosci. Zastosowane rozwigzanie
nie dopuszcza réwniez do przedostawania si¢ pytu i wilgoci do mechanizméw napedowych
wytacznikow i roztacznikow. Podstawowym materiatem konstrukcyjnym rozdzielnicy jest

blacha stalowa zabezpieczona antykorozyjnie i pomalowana proszkowo.

Oprécz systemu blokad uniemozliwiajacych wykonanie btednych operacii
taczeniowych, XIRIA posiada odiacznik z widoczng przerwg izolacyjng. W panelu
sterowniczym umieszczone zostaty wziemiki, przez ktore wida¢ potozenie stykow odtacznika
oraz stykow uziemnika. Na bezpieczenstwo wplywa takze czytelny panel sterowniczy z

zamontowanymi wskaznikami obecno$ci napiecia w danym polu. Podtgczenie kabli do
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rozdzielnicy realizowane jest za pomocg standardowych ztgczy teowych w wersji Srubowej i
konektorowej. Utatwia to montaz i podiaczenie rozdzielnicy w miejscu zainstalowania oraz
podnosi bezpieczenstwo i niezawodnos¢ systemu. Stosowane rozwigzania sg w petni
zgodne z publikacjami DIN/Cenelec.

Zaprojektowana rozdzielnica XIRIA 4-polowa prod. EATON w konfiguracji pél KmKmKmT,

sktada sie z:

* pole SN nr 1 typu Km - pole liniowe roztacznikowe 630A sterowane radiowo, wyposazone
w sensory napieciowe i pradowe (przepust C);

* pole SN nr 2 typu Km - pole liniowe rozigcznikowe 630A sterowane radiowo, wyposazone
w sensory napieciowe i pradowe (przepust C);

# pole SN nr 3 typu Km — pole liniowe roztgcznikowe 630A sterowane radiowo, wyposazone
w sensory napieciowe i pradowe (przepust C);

+ pole SN nr 4 typu T pole transformatorowe wyposazone w wytacznik prozniowy, naped
reczny, zabezpieczenie autonomiczne wraz z przektadnikami pradowymi potaczonymi z ww.
zabezpieczeniem autonomicznym — szczegoly w tym zakresie zawarto w czesci graficzne]

niniejszego opracowania. Wyposazone w przepust typu A.

Dane techniczne rozdzielnicy SN:

¢ Napiecie znamionowe - 17,5kV
¢ Napieci bi d
apiecie probiercze udarowe Py

wytrzymywane

Napieci i in.
¢ Napiecie probiercze generowane, 1 min., 38KV
50Hz
¢ Czestotliwost - 50 + 60Hz
¢ Prad znamionowy ciggly szyn zbiorczych - 630A

Prad i -
¢ Prad znamionowy n-sekundowy szyn A6kl
zbiorczych
¢ Prad znamionowy szczytowy szyn L 40KA
zbiorczych
¢ Prad znamionowy wytacznika - 200A
¢ Prad zwarciowy wytaczalny wytacznika - 16kA
¢ Prad zwarciowy zataczany - 40kA
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15.

¢ Prad znamionowy szczytowy - 16 + 1/0,6kA/s

¢ Prad znamionowy ciagly rozlacznika - 630A
¢ Prad wylgczalny przy cos ¢ = 0,7 - 630A
¢ Prad zwarciowy zalgczany - 40kA
¢ Prad znamionowy szczytowy - 16/1kA/s

Zakres rzeczowy opracowania;

Stacja transformatorowa SN/nn:
Typ: kontenerowa SN/nn typu MBST-20/630 ilos¢: 1kpl.

Transformator: moc: 100kVA ilos¢: 1szt.

Linia nn (napowietrzna/kablowa)

W zakresie niniejszego opracowania nalezy m.in. dokona¢ przebudowy zasilan istniejgcych

obwodéw nn zasilanych dotychczas z istniejacej stacji SN/nn, ktorej wyposazenie zostato

przewidziane do rozbiorki w ramach niniejszego opracowania. W tym zakresie nalezy pobudowac

nastepujace odcinki linii kablowych nn:

Mufy kablowe:

(nn):
Typ: SMH4 25-150/800/120  ilos¢:  1kpl.

Ogranicznik przepiec:
(nn)
Typ: SE45 444 BZ 10 prod. ENSTO ilos¢: 1kpl.(3szt.)

Wymiana pojedynczego stupa nn:
Typ: K-10,5/15, (fund.: UP4+UP6; t=2,4m; hp=7,9m)  ilos¢:  1kpl.

Przytacze napowietrzne: Typ: NFA2XS(AsXSn)4x25RMV L=6,5/10m  ilos¢:
Szafka pomiarowa: Typ: PS-Rs ilos¢:  1kpl.

Linia kablowa nn:
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16.

Proj. NA2XY (YAKXS) 4x120SE 0,6/1kV (L=5/12m) ilo$¢: 1odc.
Proj. NA2XY (YAKXS) 4x240SM 0,6/1kV (L=38/56m) ilos¢: 1odc.

Szczegoly potaczen - przedstawiono w czesci graficznej niniejszego opracowania.

Zakres rzeczowy opracowania:

Mufy kablowe:
(nn):
Typ: SMH4 25-150/800/120  ilos¢:  1kpl.

Ogranicznik przepiec:
(nn)

Typ: SE45 444 BZ 10 prod. ENSTO ilos¢: 1kpl.(3szt.)

Wymiana pojedynczego stupa nn:
Typ: K-10,5/15, (fund.: UP4+UP6; t=2,4m; hp=7,9m)  iloS¢:  1kpl.

Przytacze napowietrzne: Typ: NFA2XS(AsXSn)4x25RMV L=6,5/10m

Szafka pomiarowa: Typ: PS-Rs ilos¢:

Linia kablowa nn:
Proj. NA2XY (YAKXS) 4x120SE 0,6/1kV (L=5/12m) ilos¢: 1odc.
Proj. NA2XY (YAKXS) 4x240SM 0,6/1kV (L=38/56m) ilos¢: 1odc.

Oswietlenie uliczne

ilosé:  1odc.
1kpl.

Na przebudowanej sieci nn i stacji SN/nn jest zabudowana infrastruktura o$wietleniowa. Nalezy

zdemontowaé istn. uktad pomiarowo-rozliczeniowy zabudowany w stacji SN/nn, a dla potrzeb

utrzymania o$wietlenia ulicznego zaprojektowano zabudowe szafki pomiarowej typu PS-Rs na

stupie nr 422667-01/1. Zakres wymiany przewodow o$wietlieniowych na kablowe i odtworzenia

istn. sieci kablowych - stanowi ew. zakres zlecony odrebnie przez OUID Sp. z 0.0. na etapie

realizacji niniejszego zadania.
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18.

19.

20.

Przytacza SN (napowietrzne/kablowe) - NIE DOTYCZY -

Przytacza nn (napowietrzne/kablowe)

Na przebudowanej sieci nn i stacji SN/nn jest zabudowana infrastruktura oswietleniowa. Zadanie
przewiduje odtworzenie zasilania sieci OUID Sp. z 0.0. - poprzez zabudowe przytacza i szafki
pomiarowej na stupie 1 obw. 1 wypr. z st. SN/nn nr T422667 .

Zakres rzeczowy opracowania:

Przytacze napowietrzne: Typ: NFA2XS(AsXSn)4x25RMV L=6,5/10m  ilos¢: 1odc.

Szafka pomiarowa: Typ: PS-Rs los¢:  1kpl.

Ochrona przeciwprzepigciowa linii SN

W celu zapewnienia ochrony przeciwprzepieciowej proj. lini SN proj. sie zabudowanie
ogranicznikow przepie¢ na proj./przebudowywanych stanowiskach stupowych SN oraz w proj.
stacji SN/nn w polach liniowych.

Zakres rzeczowy proj. sieci i urzadzen:

Ogranicznik przepiec:

Typ: ASM 18N + zacisk liniowy typu A + wspornik izolacyjny z odtacznikiem W3 + osfona
izolacyjna ilos¢: 1kpl.

Typ: CTKSA 18kV 10kA/PL prod. Behr Bircher Cellpack BBC Polska Sp. z 0.0.

ilos¢: 2kpl. (proj. stacja transformatorowa kontenerowa SN/nn)

Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej SN/nn

W celu zapewnienia ochrony przeciwprzepieciowej proj. lini SN proj. si¢ zabudowanie
ogranicznikow przepie¢ na proj./przebudowywanych stanowiskach stupowych SN oraz w proj.
stacji SN/nn w polach liniowych.

Zakres rzeczowy proj. sieci i urzadzen:

Ogranicznik przepie¢:

Typ: ASM 18N + zacisk liniowy typu A + wspornik izolacyjny z odfacznikiem W3 + ostona
izolacyjna ilos¢: 1kpl.

Typ: CTKSA 18kV 10kA/PL prod. Behr Bircher Cellpack BBC Polska Sp. z 0.0.

ilos¢: 2kpl. (proj. stacja transformatorowa kontenerowa SN/nn)
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21. Ochrona przeciwprzepigciowa linii nn

W celu zapewnienia ochrony przeciwprzepieciowej proj./przeb. sieci nn proj. sig zabudowe

ogranicznikéw przepie¢ na proj. stanowisku stupowym nn nr 422667-01/1.

22. QOchrona od porazen pradem elektrycznym w sieci SN

Ochrone przeciwporazeniowg zaprojektowano zgodnie w oparciu 0 obowigzujace
normy i przepisy. Jako system ochrony w sieci SN przyjeto uziemienie ochronne.

W sieci SN instalacja uziemiajgca dotyczy uziemienia ochronnego urzadzen proj.
stacji SN/nn.

Uziemienie stacji transformatorowej SN/nn wykona¢ tak, aby napiecie razeniowe
dotykowe nie przekroczylo dopuszczainej wartosci wynoszacej 68V.

Uziemienie stan. stup. SN nalezy wykona¢ tak, aby napiecie razeniowe dotykowe
nie przekroczyio dopuszczalnej wartosci wynoszacej 82V.

UWAGA: Jedynym kryterium prawidiowego wykonania uziemienia jest zachowanie
dopuszczalnej warto$ci napiecia razeniowego dotykowego.

Po wybudowaniu uziemienia nalezy sprawdzi¢ metodg pomiarowg oraz pomiarowo-
obliczeniowg warto$¢ uziemienia oraz napiecia razeniowego dotykowego i w razie potrzeby
rozbudowaé wykonany uziom do poziomu zachowania w/w dopuszczalnych wartosci
uziemienia ochronnego i napiecia razeniowego dotykowego.

Uziemienie ochronne nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami producenta stacji
transformatorowej SN/nn oraz zgodnie z obowigzujacymi standardami ENERGA-
OPERATOR S.A,, tj. zgodnie z zatacznikiem nr 29 (Uziomy pionowe i poziome) do
Standardéw Technicznych w ENERGA-OPERATOR S.A.

W niniejszej dokumentacii przyjeto wykonanie uziomow jako tasSmowych i pretowych
dla gruntow o rezystywnosci do 500 Q- m. Dla gruntow o rezystywnoéci powyzej 500 Q- m
nalezy dokona¢ pomiaréw rezystywnosci gruntu i dokona¢ ewentualnej rozbudowy uziomu.
Do wykonania dodatkowego uziomu roboczego nalezy wykorzystat uziomy pretowe.
Szczegoly wykonania uziomow okre$lajg katalogi do projektowania zastosowane do

projektowania.

23. Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn

Ochrone przeciwporazeniowa zaprojektowano zgodnie w oparciu 0 obowigzujgce normy i

przepisy. Jako system ochrony w sieci SN przyjeto uziemienie ochronne.
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Uziemienie stacji transformatorowej SN/nn wykonat tak, aby napiecie razeniowe dotykowe
nie przekroczylo dopuszczalnej wartosci wynoszacej 68V.

Uziemienie stan. stup. SN nalezy wykona¢ tak, aby napiecie razeniowe dotykowe nie
przekroczyto dopuszczalnej wartosci wynoszacej 82V.

UWAGA: Jedynym kryterium prawidiowego wykonania uziemienia jest zachowanie
dopuszczalnej wartosci napigcia razeniowego dotykowego.

Po wybudowaniu uziemienia nalezy sprawdzi¢ metodg pomiarowg oraz pomiarowo-
obliczeniowg warto$¢ uziemienia oraz napiecia razeniowego dotykowego i w razie
potrzeby rozbudowa¢ wykonany uziom do poziomu zachowania w/w dopuszczalnych
wartosci uziemienia ochronnego i napiecia razeniowego dotykowego.

Uziemienie ochronne nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta stacji
transformatorowej kontenerowej SN/nn oraz zgodnie z obowiazujacymi standardami
ENERGA-OPERATOR S.A,, tj. zgodnie z zatacznikiem nr 29 (Uziomy pionowe i
poziome) do Standardéw Technicznych w ENERGA-OPERATOR S.A.

W niniejszej dokumentacji przyjeto wykonanie uzioméw jako tasmowych i pretowych dla
gruntow o rezystywnosci do 500 € m. Dla gruntow o rezystywnosci powyzej 500 - m
nalezy dokona¢ pomiaréw rezystywnosci gruntu i dokona¢ ewentualnej rozbudowy
uziomu. Do wykonania dodatkowego uziomu roboczego nalezy wykorzysta¢ uziomy
pretowe. Szczegoly wykonania uziomow okreslajg katalogi do projektowania zastosowane

do projektowania.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn

Ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja robocza
przewodow i urzadzen. Ochrone przed dotykiem posrednim zapewniaC bedzie system
samoczynnego wylaczenia zasilania - po stronie nn.

Zastosowac uktad sieci TN-C.

Czas wylaczenia: do 5s.
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26. Opina geotechniczna

Ustalenia geotechniczne warunkéw posadowienia obiektow budowlanych zgodne z:
Dz. U. RP Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012r. Poz. 463 Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych

art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r. poz.
682, z pézn. zm.)

Przedmiotem niniejszego opracowania jest:

- Budowa sieci SN i nn oraz stacji transformatorowej SN/nn. Rozbidrka istn. stacji SN/nn
oraz sieci SN i nn.
Projektowane wykopy dla sieci i stacji nie powodujg zagrozen majgcych wplyw na zmiany
warunkow gruntowych oraz czynnikow konstrukcyjnych charakteryzujgcych mozliwose
przenoszenia odksztalcen i drgan, stopnia ztozonosci oddziatywan, stopnia zagrozenia zycia
i mienia, awarig konstrukcji, jak réwniez nie wplywa na zmiane wartosci zabytkowej lub
technicznej obiektu i zagrozehn $rodowiska, zalicza sie do  pierwsze] kategorii
geotechnicznej.

Forme przedstawienia geotechnicznych warunkéw posadawiania oraz zakres
niezbednych badan przyjeto na podstawie § 3.1. ust. 4 ww. rozporzadzenia, uzalezniajgc od
zaliczenia obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej.

Odnoszac sie do § 4.1. ust. 2 pkt. 1) rozporzadzenia dla obszaru objetego inwestycjg
przejeto warunki gruntowe:

1) proste — ,wystepujace w przypadku warstw gruntow jednorodnych genetycznie i
litologicznie, zalegajacych poziomo, nieobejmujacych mineralnych gruntow stabonosnych,
gruntow organicznych i nasypow niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej
projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych;”

Zgodnie z § 4.1. ust. 3 pkt. 1). ww. rozporzadzenia projektowang infrastrukture
niskiego napiecia zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej wedtug podpunktu
c)

,1) pierwsza kategoria geotechniczna, ktéra obejmuje posadawianie niewielkich obiektow
budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach
gruntowych, w przypadku ktérych moZliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na
podstawie do$wiadczen i jakosciowych badan geotechnicznych, takich jak:”

,a) 1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,”

,b) $ciany oporowe i rozparcia wykopow, jezeli réznica poziomow nie przekracza 2,0 m,"
»C) wykopy do glebokosci 1,2 m i nasypy budowlane do wysokosci 3,0 m wykonywane w
szczegoinosci przy budowie drég, pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociggow;”
Odnoszac sie do § 3.1 rozporzadzenia dokonano analizy w zakresie podanych mozliwych
oddziatywan i stwierdzono:

obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej,

nie wystepuje koniecznos¢ projektowania odwodnien budowlanych,

grunt jest odpowiedni dla posadowienia projektowanych obiektow,

nie ma potrzeby zaprojektowania barier lub ekranow uszczelniajacych;

grunt jest stateczny o wystarczajgcej no$nosci i nie wystepujg przemieszczenia,
projektowane obiekty nie sq  zdolne przenosi¢ odksztatcen
i nie stanowig zrédta drgan, oddziatywanie na sasiedni obiekty nie jest mozliwe,

e nie przewiduje si¢ oddziatywan o charakterze ztozonym,

® ¢ o o o o
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e w obrebie inwestycji nie wystepujg zbocza, skarpy ani nasypy,
e nie ma potrzeby wzmacniania podioza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopow

i nasypow;
wptyw oddziatywania wéd gruntowych jest znikomy,

warto$¢ techniczna, obiektu jest niewysoka,
obiekt nie stanowi wartosci zabytkowe;j,

podtoza gruntowego
e Inne ustalenia:

stopien zagrozenia zycia spowodowany awarig konstrukcji jest znikomy,

wplyw na $rodowisko naturalne jest znikomy. Nie przewiduje si¢ zanieczyszczenia

Oddziatywanie projektowanych elektroenergetycznych obiektow liniowych i stacji SN/nn na

sasiednie obiekty nie wystepuje.

27. Zestawienia danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym

Zestawienia danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym

Lp.

- pobocze jezdnia
element sieci

chodnik

suma
pow.:

istn. szer. | pow. | di. |szer. |pow.

(m) | [m2] | m] | [m) | [m2y | * ™

dt. [m]

szer.

[m]

pow.
[m2]

[m2]

nr
dziat
ki

status
drogi

Proj. linia

kablowa nn- 0,05 | 0,078 | 7,00 | 0,05 | 0,36 | 24,200

0.4kV 1,5000
NAZXY (YAKXS) 25| 8 1002575 0

4x240SM

0,05
25

1,270
5

1,7168

85

wojewod
zka

Proj. linia
kablowa SN-
15kV

typu
3NA2XS(FLI2Y | 0,8000 oi?as 0'%65 06%0 06%6 06%0 263630
(XRUHAKXS)
1x240RMC
12/20kV z 2ytq
powrotng 25mm?2

0,08
16

21,64
85

21,713

85

wojewdd
zka

Proj. linia
kablowa SN-
15kV

typu

72087 | 0.08 | 58.82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,000
SNAZXS(FLIZY | 00" | 45" | 30 | 00 | 00 | 00 | O
(XRUHAKXS)

1x240RMC
12/20kV z 2ylq
powrotng 25mm?2

0,08
16

3,672

62,495

29

wojewod
zka

Proj. linia
kablowa SN-
15kV

typu
27843 | 0,08 | 2271 | 810 | 0,08 | 0,66 | 34,200
SNAZXS(FLIZY | ™0™ | 45" | 99 | 00 | 16 | 10 | 0
(XRUHAKXS)

1x240RMC
12/20kV z zylg
powrotng 25mm?2

0,08
16

2,790

1

wojewod
zka

catkowita pow. proj. sieci w pasie drogowym [m2]
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28. Kolizje/skrzyzowania

Przy skrzyzowaniach z istn. podziemnym uzbrojeniem terenu, na proj. sieci kablowej nalezy stosowac
rury ostonowe typu DVK mm stosujac zapas rury w stosunku do krzyzowanego obiektu/infrastruktury
min. 0,5m z kazdej strony.

Przy skrzyzowaniach nalezy stosowa¢ sie m.in. do zapisow normy N SEP-E-004, uzgodnien
branzowych oraz decyzji administracyjnych oraz obowiazujacych przepisow i zasad wiedzy
technicznej.
29. Ingerencja w zieleh wysokg
Projektowana inwestycja nie ingeruje w zielen wysoka,
Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 16-04-2004 o ochronie przyrody — zwanej UOP (Dz. U. nr
151 poz. 1220 z pdzn. zm.) — ,Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub
krzewdw na terenach zieleni lub zadrzewienia powinny by¢ wykonywane w sposéb jak najmniej
szkodzacy drzewom lub krzewom”. W celu zminimalizowania uszkodzen systemow
korzeniowych prace w obrebie bryly korzeniowej powinny by¢ wykonywane wyfacznie sposobem
recznym lub metoda bezrozkopowa (przewiertem sterowanym).
- nie nalezy wykonywac wykopow w odlegtosci mniejszej niz 2m od pni drzew,
- nie nalezy odcinac¢ korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statyke drzewa,
- przy glebokich wykopach zaleca sie wykonywac ekrany zabezpieczajace zgodnie z zasadami
pielegnaciji drzew,
- podczas prac ziemnych prowadzonych w okresie letnim nalezy zabezpieczy¢ systemy
korzeniowe przed przesychaniem (matami lub folia),
- ograniczenie korzeni nalezy wykonac ostrg siekierg lub pita,
- niedopuszczalne jest rwanie i miazdzenie systemow korzeniowych,
- nie nalezy zmienia¢ poziomu gruntu w odleglosci rzutu korony + 1m,
- w przypadku koniecznosci zmiany poziomu gruntu nalezy wykonaé systemy napowietrzajace i
nawadniajace zgodnie z zasadami pielegnacji drzew,
- zakaz sktadowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony, materiatéw chemicznych i
budowlanych,
- zakaz sktadania, wylewania $rodkow trujacych w obrebie drzew — zakaz palenia ognisk pod
drzewami,
- zakaz postoju i poruszania sie cigzkim sprzetem budowlanym pomiedzy drzewami,

- zakaz zageszczania gruntu w poblizu drzew.
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30. Ochrona konserwatorska
Projektowana inwestycja - zlokalizowana jest poza terenem wpisanego do rejestru
zabytkow oraz nie jest polozony w obszarze zaewidencjonowanych stanowisk
archeologicznych — zgodnie z pozyskanym uzgodnieniem. Jezeli w trakcie prowadzenia
robét budowlanych lub ziemnych odkryty zostanie przedmiot, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym, Inwestor/Wykonawca Robot
zobowiazany jest niezwtocznie zglosic ten fakt do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony

Zabytkow w Poznaniu - Delegatury w Kaliszu.

31. Opis do projektu zagospodarowania terenu
1) przedmiot inwestycji:

Budowa sieci SN i nn wraz ze stacjq transformatorowg kontenerowg oraz rozbiérka istniejgcej sieci

stacji transformatorowej stupowej oraz sieci SN i nn.

2) istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym
rozbidrek obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania:

Istniejace rzadne terenu w stosunku do docelowego zagospodarowania terenu:

Projektowana inwestycja zlokalizowana bedzie na terenach rolniczych oraz w obszarze drogi
wojewodzkiej.
Projektowane  zagospodarowanie terenu to infrastruktura techniczna podziemna

elektroenergetyczna, projektowana stacja transformatorowa kontenerowa SN/nn.

Podziemne uzbrojenie terenu: sie¢ wodociagowa; sie¢ kablowa i napowietrzna nn i SN, sie¢
kanalizacyjna, sie¢ wodociggowa, sie¢ teletechniczna, sie¢ gazowa.

Naziemne uzbrojenie terenu: sie¢ elektroenergetyczna nn i SN oraz stacje SN/nn.

Dopuszcza sie istnienie innego podziemnego uzbrojenia terenu nie uwidocznionego na

mapie.
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3) projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu
W zakres niniejszego opracowania wchodzi budowa sieci SN i nn oraz budowa stacji SN/nn
kontenerowe).
Lokalizacja proj. sieci nie naruszy istniejgcego zagospodarowania terenu oraz nie ograniczy
rozbudowy rolniczej, przemystowej oraz wiejskiej istniejacego terenu.
Proj. stacje transformatorowg nalezy sytuowac na glebokosciach zgodnych z katalogiem
producenta oraz niniejszym opracowaniem.
Przebudowa sieci elektroenergetycznej nie spowoduje zmiany rzednych wysokosciowych
istniejacego zagospodarowania terenu.
Jednostka projektowa, na etapie pozyskiwania uzgodnien, nie otrzymata szczegotowych

wytycznych zmian istn. zagospodarowania.

4) zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu
obiekty liniowe:

Stacja transformatorowa SN/nn:
Typ: kontenerowa SN/nn typu MBST-20/630 ilo$¢: 1kpl.

WYMIARY GABARYTOWE STACJI
Z fundamentem ( dlug. x szer. x wys. [mm]) .......cccocvenen. 2700 x 2100 x2300
Wysokos¢ ponad poziom gruntu ..........c..cccevvieeninnnes 1700

Wymiana pojedynczego stupa SN: Typ: Kgoo-13,5/15(fund.: Up-3a; t=2,6m; hp=10,10m)
nr SN15kV_SN2-02002/09_58 ilos¢: 1kpl.

Roztacznik napowietrzny SN:

Typ: roztaczniko-uziemnik SN typu RUN [Il 24/4-100A W-S-H nr 422445 kier. st. SN/nn nr
T422568”Zamos¢ Nowiny”

Typ: roztacznik SN typu RN Il 24/4-100A W-S-H nr 422446 kier. st. SN/nn nr
T422667”Grabow Wéjtostwo”

Linia kablowa SN:

Typ: 3 x NA2XS(FL)2Y (XRUHAKXS) 1x240RMC/25mm2 12/20kV
ilo§é: 1odc. L=1447/1540m

Typ: 3 x NA2XS(FL)2Y (XRUHAKXS) 1x240RMC/25mm2 12/20kV
ilosé: 1odc. L=71/85m

Mufy kablowe:
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(nn):
Typ: SMH4 25-150/800/120  ilos¢:  1kpl.

(SN):
Typ: CHMSV 24kV 95-240 prod. Behr Bircher Cellpack BBC Polska Sp. z 0.0. (przelotowa

na kable suche) ilos$¢: 3szt. (1kpl.)

Stacja transformatorowa SN/nn:
Typ: kontenerowa SN/nn typu MBST-20/630 ilosc: 1kpl.

Wymiana pojedynczego stupa nn:
Typ: K-10,5/15, (fund.: UP4+UP6; t=2,4m; hp=7,9m) ilos¢: 1kpl.

Linia kablowa nn:
Proj. NA2XY (YAKXS) 4x120SE 0,6/1kV (L=5/12m) ilos¢: 1odc.
Proj. NA2XY (YAKXS) 4x240SM 0,6/1kV (L=38/56m) ilos¢: 1odc.

Przecisk:

SRS fi 200mm Dlugosé: 11m ilos¢: 1odc.
SRS fi 200mm Dlugosé: 9m ilo§¢: 1odc.
SRS fi 200mm Dlugosé: 9m ilosé: 1odc.
SRS fi 200mm Diugosé: 9m ilos¢: 1odc.
SRS fi 200mm Diugosé: 9m ilosé: 1odc.
SRS fi 200mm Diugosé: 12m ilosé: 1odec.

SRS fi 200mm Diugosc: 11m ilos¢: 1odc.

SRS fi 200mm Dlugosc: 12m ilosé: 1odc.
SRS fi 200mm Dlugosé: 11m ilos¢: 1odc.
Przewiert:

SRS-G fi 200mm Dlugosé: 284m ilos¢: 1odc.
SRS-G fi 200mm Diugosé: 20m ilos¢: 1odc.
SRS-G fi 200mm Diugosé: 24m ilosé: 1odc.
SRS-G fi 110mm Ditugos¢: 23m ilos¢: 1odec.

Czerwiec 2024r.



5) dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sg
wpisane do rejestru zabytkow
Projektowana inwestycja - zlokalizowana jest poza terenem wpisanego do rejestru
zabytkow oraz nie jest polozona w obszarze zaewidencjonowanych stanowisk
archeologicznych — zgodnie z pozyskanym uzgodnieniem. Jezeli w trakcie prowadzenia
robét budowlanych lub ziemnych odkryty zostanie przedmiot, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym, Inwestor/Wykonawca Robot
zobowiazany jest niezwlocznie zglosic ten fakt do Wojewodzkiego Urzedu Ochrony

Zabytkow w Poznaniu - Delegatury w Kaliszu.

6) dane okreslajace wplyw eksploatacji goriczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego

Teren, na ktorym projektowane jest przedmiotowe sieci kablowe i napowietrzne, zlokalizowane
jest poza obszarem wplywow eksploatacji goricze].

7) informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzieg¢ mogacych znaczaco oddzialywat na
srodowisko.

Planowana inwestycja przy prawidtowej eksploatacji nie powoduje zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow.

8) inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych;

Planowane zamierzenie stanowi typowe rozwigzanie konstrukcyjne o powszechnie znane
budowie.

9) w przypadku budynkéw — powierzchnie zabudowy, o ktdrej mowa w pkt 4, okre$lanej zgodnie

z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej okre$lania i obliczania wskaznikow
powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w zataczniku do rozporzadzenia

-nie dotyczy-

32. Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania projektowanej sieci, miesci sie w catosci na dziatkach oznaczonych
numerami ewidencyjnymi:

Nazwa miejscowosci: Grabow Wojtostwo
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Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 301803_5 Grabow nad Prosng
Numer i nazwa obrebu ewidencyjnego: 0007 Grabow Wojtostwo

Dzialki 0 numerze ew.: 446, 445, 85

Nazwa miejscowosci: Zamos¢

Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 301707_2 Sieroszewice

Numer i nazwa obrebu ewidencyjnego: 0015 Zamos¢
Dziatki o numerze ew.: 16, 11, 29

Podstawa wyznaczenia:

Dz. U. z 2023r., poz. 682 z p6z. zm.

Normy N-SEP-004, N-SEP-003, PN-EN ISO 11091:2001, PN-E-05115:2002, PN-S-
02205:1998 oraz inne normy branzy elektrycznej, elektroenergetycznej oraz zasady wiedzy

technicznej

33. Uwagi
Wszelkie roboty budowlane nalezy realizowa¢ po wykonaniu przekopow prébnych w
celu ustalenia faktycznego przebiegu istniejacej podziemnej sieci uzbrojenia terenu.

Szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowac przy realizacji robét budowlanych w obrebie

istniejacej sieci i stacji elektroenergetycznej i sieci gazowej itp..

Uwaga - nalezy zapewni¢ specjalne $rodki ostroznosci w bezposrednim uzgodnieniu

z podmiotem eksploatujacym siec elektroenergetyczna, m.in. przy pracach z udziatem

sprzetu budowlanego.

Podczas realizacji rob6t nalezy przestrzega¢ uzgodnieni branzowych oraz nalezy
stosowac si¢ do wytycznych w nich zawartych.

Nalezy zapewnié nadzor gestorow sieci przy realizacji robét budowlanych.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych, wejscie na teren inwestycji nalezy

odpowiednio wczesniej uzgodnié z wlascicielem terenu.

o Wszystkie uzyte do budowy materiaty i wyroby powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty
dopuszczajace do stosowania. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika
budowy.

o Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystapienia roznic,
projektowany uklad nalezy dostosowac do stanu istniejacego przy konsultacji z projektantem,
zachowujac zasady zawarte w projekcie.

e Teren budowy winien by¢ przygotowany przez wydzielenie, uporzadkowanie i zabezpieczenie pod
wzgledem bhp i p.poz. W czasie wykonywania robot montazowych nalezy $cisle przestrzega¢
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obowigzujgce w tym zakresie przepisy. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robot
na budowie muszg by¢ przeszkoleni i zna¢ przepisy bhp i p.poz.

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ geodezyjne wyznaczenie
lokalizacji proj. obiektow elektroenergetycznych.

Po wykonaniu prac montazowych nalezy wykona¢ pomiary opornosci uziemienia oraz napie¢
razenia.

Wykona¢ opisy i oznaczenia informacyjne poszczegblnych elementéw urzadzen
elektroenergetycznych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i standardami ENERGA-
OPERATOR S.A.

Zamontowaé tabliczki bezpieczenstwa zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
Przy realizacji robot uwzgledni¢ uwagi zawarte w decyzjach i uzgodnieniach branzowych.

W poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych wszelkie prace ziemne wykonywa¢ recznie.
Skrzyzowania i zblizenia do istniejgcych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami w uzgodnieniu z wiascicielem urzadzen.

W przypadku wystapienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia terenu, fakt ten nalezy zgtosi¢ do
wiasciciela uzbrojenia i dokona¢ uzgodnien rozwigzania wystepujacego skrzyzowania lub
zblizenia.

Budowe elektroenergetycznych linii kablowych nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami N SEP-E
004:2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ procedury odbiorcze zgodnie z
wymaganiami Operatora Sieci Dystrybucyjne;.

Cafos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych Czes¢ D Roboty Instalacyjne,
Zeszyt1.

Jako srodek ochrony dodatkowej od porazen nalezy stosowac uziemienie ochronne po stronie
SN oraz wylaczenie zasilania - po stronie nN.

Roboty budowlane przy urzadzeniach elektroenergetycznych SN-15kV nalezy zrealizowaé w
stanie beznapieciowym.

Ogolne zasady prowadzenia linii kablowej sredniego napiecia SN i nn:

Kable uktada¢ po zniwelowaniu terenu do rzednych projektowanych na glebokosci, mierzonej

prostopadle od powierzchni ziemi do gornej powierzchni kabla, co najmniej:

70 cm kabli o napieciu znamionowym nie wyzszym niz 1kV, utozonych poza uzytkami rolnymi,

80 cm kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 1kV lecz nie wyzszym niz 30kV, utozonych
poza uzytkami rolnymi,

Min. 150cm gteboko$¢ utozenia linii kablowej SN przy skrzyzowaniach z istn. wjazdami na posesje
lub skrzyZowaniami z droga,

110 cm kabli o napieciu znamionowym do 30kV, utozonych na uzytkach rolnych,
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—  80cm dla kabli uktadanych w poboczu pasa drogowego, w poprzek pasa na gtebokosci min. 150cm
lub gltebszej wynikajacej z decyzji Zarzadcy drogi lub innych uwarunkowan terenowych
pozyskanych na etapie realizacji niniejszego przedsiewdziecia.

Kable nalezy uktadac na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, pozostatych przypadkach kable
nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. UtoZzone kable nalezy zasypac warstwg
piasku o grubosci co najmniej 10 cm i 15 cm warstwg gruntu rodzimego. Na tak przygotowang warstwe

ziemi nalezy polozyc¢ folie z tworzywa sztucznego o trwatym kolorze:

— czerwonym w przypadku kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym wyzszym niz
1kV;

— niebieskim w przypadku kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym nie wyzszym
niz 1kV.

Folia powinna mie¢ grubo$c min. 0,5 mm a szerokosS¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz
nie mniejsza niz 30 cm. Wykop zasypac catkowicie gruntem rodzimym i dokonac niwelacji terenu. Kable
w wykopie uktadac¢ linig falistg z zapasem (1+4 % dlugosci wykopu) wystarczajacym do skompensowania
mozliwych przesunieé gruntu. W rejonach stacji transformatorowej SN/nn i skrzyzowan lub zblizen z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym, wykopy wykonywac recznie ze szczegding ostroznoscig (rowniez
z uwagi na doktadne zlokalizowanie utozonego juz uzbrojenia).

Kable na calej diugosci (na prostych odcinkach co 5 m) oraz przy wyprowadzeniu z stacji
transformatorowej SN/nn, mufach kablowych i przepustach zaopatrzy¢ w oznaczniki kablowe zgodne ze
standardami ENERGA-OPERATOR S A.

Zapasy kabli SN nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi standardami ENERGA-OPERATOR
S.A., wtym w szczegdinosci przed wprowadzeniem linii kabl. na proj. stanowisko stupowe oraz do proj.
stacji SN/nn. Zapas kabla winien wynosi¢ min. 2m, a promien giecia kabla nie moze by¢ mniejszy niz
20xD. Zapasy kabli nalezy oznaczy¢ zgodnie z obowigzujacymi standardami ENERGA-OPERATOR S.A.
Zapas utozy¢ w przegtebionym wykopie (pionowo) — nie zmieniajac trasy kabla, gdzie gorna czesc zapasu
powinna by¢ posadowiona co najmniej na giebokosciach wskazanych powyzej.

Na skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi i drogami kable nalezy chroni¢ od
uszkodzen mechanicznych uktadajac kable w rurach typu DVK prod. ,AROT-POLSKA" Sp. z o.0.
Srednica wewnetrzna ostony otaczajacej powinna by¢ rowna co najmnigj 1,5 — krotnej zewnetrznej
srednicy wprowadzanego kabla, jednak nie mniejsza niz 160mm (dla kabli SN wg. stand. EOP SA).
Osfony otaczajace (przepusty) powinny wystawa¢ poza kraweznik lub krawedz jezdni na dtugos¢ co
najmniej 50 ¢cm z kazdej strony. Najmniejsza odleglo$¢ pionowa pomiedzy gérng czescig ostony

otaczajacej (przepustu) lub kablem a gérna powierzchnig drogi powinna by¢ nie mniejsza niz 150cm.
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Wyloty rur nalezy uszczeini¢, chronigc kabel przed zgniataniem. Promien giecia kabla nie powinien by¢
mniejszy od 20-krotnej $rednicy kabla.

Przy budowie sieci kablowej $redniego i niskiego napiecia nalezy sie stosowa¢ do zalecen
zawartych w protokole z Narady Koordynacyjnej, standardow technicznych ENERGA-OPERATOR S.A.
oraz norm i zasad wiedzy technicznej.

Nalezy zawiadomié¢ odpowiednio wczes$niej wlascicieli nieruchomosci przez zamiarem

realizowania na ich gruntach robét budowlanych/rolnych itp.

W zakresie nieruchomosci — dla ktérych zqgode na realizacje inwestycji pozyskano w

trybie ustawy o gospodarce nieruchomosciami — nalezy roboty budowlane realizowaé

zgodnie z przedmiotowymi pozyskanymi decyzjami. ,}

/
!

magr inz. Barttomjej ,P’ag _
erowania

i eklowania
Uprawnienia budowlane do araighlonama | i ons
. robi i budowlanymi fez egraniczen .
QWak) w faifesie siedi, instalacii

w specjalno k& Rk
urzadzen elektrycznych i flgktiocenergetyczny
ar ewid“ up? bud.: WKP/0288/0 £/14, WKP/0439/POOE/E

nr wpisu do CROPUB: 752/15/V/C, 986/17/U/C

Czerwiec 2024r.



