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godnie z obowiązującymi 
 przepisami oraz zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125.
7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstałe w wyniku 
prowadzonych 
 prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowiązany do ich 
usunięcia 
 na własny koszt.
8. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej 
głębokości
 dla urządzeń energetycznych.
9. Prace budowlane przy użyciu sprzętu mechanicznego (dźwigi, 
koparki, podnośniki,
 wywrotki itp.) w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z czynnymi liniami 
napowietrznymi 
 oraz prace polegające na zakładaniu rur ochronnych na kable 
energetyczne wykonywać
 przy urządzeniach wyłączonych spod napięcia. 

UZGODNIENIE ENERGA-OPERATOR S.A. JEST WAŻNE DWA LATA.    

3 Energa Oświetlenie Sp. z o.o. 
Rejonowy Dział Realizacji 
Usług Szczecinek
ul.Rzemieślnicza17/19
81-855 Sopot

Uczestnik nieobecny na naradzie
   

4 ORANGE POLSKA S.A.
ul.Bałuckiego 10/12
93-273 Łódź

Uczestnik nieobecny na naradzie
   

5 Polska Spółka Gazownictwa 
Sp. z o.o. Oddział Zakład 
Gazowniczy w Koszalinie
ul.Połczyńska 55/57
75-808 Koszalin
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Uzgadniam bez uwag.
Marek Wikierski    

Marek Wikierski

6 Przedstawiciel Gminy 
Polanów
ul.Wolności 4
76-010 Polanów

Uczestnik nieobecny na naradzie
   

7 Zakład Usług Komunalnych w 
Polanowie
ul.Wolności 4
76-010 Polanów

Uczestnik nieobecny na naradzie
   

Wnioskodawca
 
 
 
 

ROJEWSKI EMIL

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej.

Z upoważnienia 
Marlena Białek, Starszy Geodeta
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Podpis przewodniczącego narady
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Projekt techniczny 

powinien składać się z odpowiedniej kombinacji niezależnych środków zapewniających ochronę 

podstawową i ochronę przy uszkodzeniu. 

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym w normalnych warunkach pracy sieci jest 

zapewniona przez środki ochrony podstawowej. Ochrona podstawowa stanowi zabezpieczenie 

sieci i urządzeń współpracujących uniemożliwiając użytkownikowi oraz osobom postronnym 

bezpośredni kontakt z częściami czynnymi. 

Dla ochrony podstawowej w sieci dystrybucyjnej nN-0.4 kV, jako środki ochrony 

podstawowej przeciwporażeniowej przyjęto: izolację podstawową części czynnych, obudowy, 

umieszczenie poza zasięgiem ręki. 

Ochrona przeciwporażeniowa w warunkach pojedynczego uszkodzenia jest zapewniona 

przez środki ochrony przy uszkodzeniu. Zadaniem ochrony przy uszkodzeniu jest niedopuszczenie 

do porażenia prądem elektrycznym w przypadku uszkodzenia izolacji lub jej zniszczenia. Ochrona 

przeciwporażeniowa przy uszkodzeniu dla linii nN-0.4 kV, jest zapewniona przez zastosowanie 

środków ochrony przeciwporażeniowej w postaci: samoczynnego wyłączenia zasilania (zasilanie 

w układzie TN-C), izolacji podwójnej. 

5. Obliczenia techniczne

• Dobór zabezpieczeń i przewodów

W celu doboru zabezpieczenia przedlicznikowego należy obliczyć prąd obciążeniowy, którego 

określa następująca zależność: 

P 13 ooo
lobl1 = ----- = ----- = 20,17[A] 

{3 * Un * COSfQ M¿ * 400 * 0,93 

W złączu kablowo-pomiarowym zgodnie z warunkami przyłączenia zaprojektowano 

ograniczniki mocy 3p 25A. Jako zabezpieczenie przedlicznikowe. Ze względu na stopniowanie i 

selekcję w proj. złączu dobrano bezpieczniki z wkładkami topikowymi Wf-00/gG 40A jako 

zabezpieczenie przed skutkami zwarć. 

• Dobór zabezpieczenia w stacji transformatorowej ze względu

na obciążenie

P * ½� (100 ooo * 0,388) + 13000 
labl4 = ----- = --------- = 80,39[A] 

{3 * Un * COSfQ M¿ * 400 * 0,93 

W stacji transformatorowej nr 30836 w polu nr 6 ist. wkładki na wr-1/gF 100A są 

wystarczające dla rozpatrywanego przypadku. 

¿Üektant: mgr inż. Emil Rojewski 
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Tabela przedmiaru robót

Przyłącze kablowe 0,4kV
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

1. Linia n.n.
1 KNR 2-01 

0701.2/02
Ręczne kopanie rowów kablowych o głębokości do 0,8m i szerokości dna do 0,4m w gruncie kategorii III

m 5
2 KNR 5-10 

0301/01
Nasypanie warstwy piasku grubości 10cm na dno rowu kablowego o szerokości do 0,4m

m3 0,4
3 KNR 2-01 

0704.3/02
Ręczne zasypywanie rowów kablowych o głębokości do 0,8m i szerokości dna do 0,4m w gruncie kategorii III

m 5
4 KNR 5-10 

0603/08
Obróbka na sucho kabli energetycznych aluminiowych, na napięcie do 1kV, o izolacji i powłoce z tworzyw 
sztucznych, 4-żyłowych o przekroju żyły do 120mm2 szt 2

5 KNR 5-10 
0103/04

Ręczne układanie w rowach kablowych kabli wielożyłowych o masie do 3kg/m, z przykryciem folią 
kalandrowaną z PCW uplastycznionego, o grubości powyżej 0,4-0,6mm m 2

6 KNR 5-08u2 
0017/05

Montaż uziomów ze stali  - metodą udarową w gruncie kat.III, długość uziomu 7,5m

szt 1
7 KNP 18-13 

1327/02
Pomiar linii kablowych do 1kV - linia kablowa 4-żyłowa

odc/kabla 1
8 KNR 5-10 

0803/02
Montaż odgromników z kosza podnośnika samochodowego

kpl 1
9 KNR 5-10u1 

4400/03
Układanie kabli energetycznych o masie do 2kg wciąganych bezpośrednio na słup betonowy

m 5
10 KNR 5-10u1 

4400/07
Układanie kabli energetycznych o masie do 2kg wciąganych do rur osłonowych mocowanych do słupa

m 7
11 KNR 5-10 

0303/02
Układanie w wykopie rur ochronnych AROT o średnicy do 110mm

m 4
12 KNR 5-10 

0114/03
Układanie w rurach, pustakach lub w kanałach  kabli wielożyłowych o masie do 3kg/m

m 4
2. Złącze kablowe

13 KNR 5-15 
0919/01

Wykop i montaż złącz kablowych lub szaf kablowych w obudowie izolacyjnej
szt 1

14 KNR 5-10 
0118/02

Układanie kabla w złączu - Kabel YAKXS 4 x 70 mm 2
m 2

15 KNR 4-03 
0302/03

Montaż wkładek topikowych dużej mocy
szt 3

16 KNR 5-08 
0812/06

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju do 120mm2 w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce
szt 4

17 KNP 18-13 
1346/03

Sprawdzenie prawidłowości podłączenia do przewodu uziemiającego urządzenia lub maszyny
szt 1

18 KNP 18-13 
1346/01

Ochrona odgromowa i przeciwporażeniowa - pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub 
ochronnego, za pierwsze złącze szt 1

19 KNP 18-13 
1346/04

Ochrona odgromowa i przeciwporażeniowa - badanie instalacji zerowania, za pierwszy pomiar
szt 1

3. Prace indywidualne
20   Kalkulacja 

indywidualna 
Prace geodezyjne

1
4. Odtworzenie nawierzchni

21 KNR 2-31 
0810/02

Rozebranie polbruku na podsypce cementowo-piaskowej.
m2 2

22 KNR 2-31 
0501/04

Wykonanie chodników z polbruku o wys.6 cm 25% nowego polbruku.
m2 2
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Zestawienie materiałów

Przyłącze kablowe 0,4kV
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Bednarka stalowa ocynkowana ogniowo 25x4mm m 13
2 Benzyna do ekstrakcji dm3 0,824
3 Cement portlandzki 35 t 0,051
4 Czteropalczatka termokurczliwa 35-120 szt 2
5 Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m 44
6 Kabel YAKXS 4 x 70 mm 2 m 20,8
7 Kapturek uszczelniający termokurczliwy szt. 6
8 Ogranicznik przepięć szt 3
9 Opaski kablowe OKi szt 4

10 Piasek m3 0,4
11 Piasek zwykły m3 0,174
12 Polbruk 6cm fala -czary, czerwony m2 7,5
13 Przewód AL m 1
14 Rura oslonowa AROT BE 110 m 4
15 Rury AROT DVK  110mm m 4
16 Szafka pomiarowa typu P1-Rs/LZV/F szt 1
17 Tabliczka kodowa na kabel 12
18 tabliczka kodowa na słup szt 1
19 Tabliczka kodowa z nr złącza szt 1
20 Tabliczki kodowe do szafek szt. 1
21 Uchwyt kabla pojedynczy na słup szt 2
22 Uchwyty stalowe odstępowe do rur szt 2
23 Układanie bednarki stalowej ocynkowanej stalowo o wymiarach 25x4 mm w rowach kablowych m 7
24 Uziom stalowy  - uchwyt krzyżowy uziomowy UKU 20/40 (odlew żeliwny) szt 1
25 Uziom stalowy  - uziom prętowy UP-EKO fi 20/1500 szt 6
26 Uziom stalowy - grot stalowy do uziomów d=20 mm szt 1
27 Wazelina techniczna kg 0,626
28 Wkładki bezpiecznikowe dużej mocy WT-00 gG 40A szt 3
29 Woda m3 0,067
30 Wyłącznik instalacyjny nadprądowy bez członu zwarciowego 3p 25A szt 1

Razem
Materiały pomocnicze

Ogółem







Legenda: 

proj kubeł 0,4k\l 

---·- _ proj. bednarka - proJ mufa kablO\va 
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proj. wkładka bezpiecznikowa 

proj ogranicznik przepięć 

STACJA TRANSFORMATOROWA 
nr 30836 "Polanów Zamkowa" 

Transfomiator 400kVA 

Obwód nr 6 
Istniejące zab. WT-1/gF IOOA 

Proj. miejscowy uziom
pionowy R < 10 n

StCu 14,2mm
9m

w przypadku nieuzyskania
wymaganej wartości wbić dodatkowe uziomy

1st. linia kblowa 
YAKXS 4xl20mm' 
L = ok. 285111 

proj. ograniczniki przepięć
3x BOPR-0,44/ I O kA

� 
Ist. słup nr 6I 

1st. linia napowietrzna 
Al 4x50 mm2 L = ok. 33m

proj. P2-Rs/LZV/F 
na dz. 144 
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Inwestor: Nazwa i adres obiektu budowlanego: 
Budowa przyłącza kablowego 0,4kV dla zasilenia obiektu na dz. 144 

ENERGA- OPERATOR SA 
Oddział w Koszalinie 
ul. Morska 10 
75-950 Koszalin 

Tytuł rysunku 

Projektant 

mgr inż. Emil Rojewski 

Nr upr. ZAP/0209/PWBE/21 

obręb 0002 m. Polanów 

Schemat ideowy zasilania 

Data ............... 03/2024r. Podpis ............ . 

Skala rysunku: 

Nr zadania: OBl/53/2304115 

Nr rysunku: 2 
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