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‘ projektowanie, nadzory mgr inz. Emil Rojewski
\ ul. Okrzei 11/10, 76-100 Stawno; Regon: 520369820; NIP: 499-042-86-14
EMIL ROJEWSKI I 504 598 824; Maemilrojewski@o2.pl

BIURD USLUG INZYNIERYJNYCH

Projekt techniczny

Nr OBI: 0BI1/53/2304115 Egz. nr 1

Kategoria
obiektu:  XXVI

Obiekt: przylacze kablowe 0,4kV

Dzialki nr: 144, 151 obre¢b 0002 Polanéw

Temat: Budowa przylacza kablowego 0,4 KV dla zasilenia w energi¢
elektryczng obiektu na dzialce nr 144 obrgb 0002 m. Polanéw

Inwestor: ENERGA — OPERATOR S.A.
ODDZIAL W KOSZALINIE
ul. Morska 10
75 — 950 Koszalin

Projektant:  mgr inz. Emil Rojewski
Nr uprawnien ZAP/0209/PWBE/21

ol

Stawno, maj 2024

Projekt budowlany jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢
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opera tor
Biuro Uslug Inzynieryjnych - projektowanie,
Koszalin, dnia 17.06.2024r. nadzory mgr inz. Emil Rojewski
53MMD/AK/4209/2024 ul. Stefana Okrzei 11/10, 76-100 Stawno
EOP/KD/5/2024/05/05363 emilrojewski@o2.pl

PROTOKOL ODBIORU CZESCIOWEGO
ze sprawdzenia projektu budowlano-wykonawczego

1. TEMAT OPRACOWANIA

Budowa przylacza kablowego 0,4kV dla zasilenia obiektu: budynek mieszkalny-jednorodzinny na dz. 144 w m. Polanow,
Plac Mestwina (gmina Polandw).

2. OCENA DOKUMENTACJI

Projekt opracowany na podstawie zlecenia OBIf53/2304115, uwazamy za sprawdzony pod wzgledem:

- zgodnoéci ze zlozonym zleceniem/wytycznymi,
- poprawnosci zastosowanych rozwigzan,
- spetnienia wymogdw i oczekiwari inwestora.

3. WNIOSKI | UWAGI KONCOWE
Projekt nadaje si¢ do realizacji

- Odpis sprawdzenia projektu nalezy dofaczy¢ do kazdego egzemplarza dokumentacii
- Termin wazno$¢ sprawdzenia projektu uptywa z dniem: 17.06.2026r.
- REALIZACJA W TRYBIE BEZ ZGLOSZENIA ZAMIARU BUDOWY PRZYLACZA KABLOWEGO 0,4kV.

Sprawdzenie Protokét
przeprowadzit: zatwierdzit:
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Numer P/23/059485 ’Miejscowoéé Koszalin Data 11-09-2023

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Qddzial w Koszalinie

T Przytgczany obiekt:
Nazwa:budynek mieszkalny - jednorodzinny
Adres (Nr dziatki):Polanow, ul. Plac Mestwina, dziatka numer 144
gm. Polanéw
Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 13 kW
Miejsce przylgczenia:
GPZ - RS Polandw [3096]
Linia 15 kV RS Polandw - Kolejowa [S503647]
Stacja SN/nN Polanéw Zamkowa [30836]
Obwaod nN kier. Plac Mestwina [6]
Obiekt Stup [PN] ZN 9 [07]

& W

5 Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
zaciski pradowe faczace projektowane przylacze z istniejaca linig 0,4 kV;

6. Rodzaj przylgcza: kablowe

7 Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspolpracy
z siecia;

7.1 Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

7.1.1  Urzadzenia WN i SN:

7.4.2. Stagja transformatorowa:

7.1.3.  Urzadzenia nN:
Za zgods Wiasciciela terenu na dzialce numer 144 przy granicy z dziatkg numer 143 zainstalowat ziacze kablowe typu
P2-Rei.ZVIF z dostepem od strony drogi - dzialka numer 151, Zigcze zasili¢ kablem o przekroju wediug obliczen, lecz
nie mniej jak YAKXS 4x35mm2 ze stupa linii napowietrznej ZN9 numer 07, posadowionego na dziaice numer 151.
Szczegdly techniczne oraz miejsce lokalizacii ztacza kablowego uzgodni¢ na roboczo w Rejonie Dystrybucji Koszalin.

7.14. \Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do kiore] instalacje lub sieci s przylaczane:

7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zaldéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

7.1.6. Dostosowanie przylaczanych urzadzer, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
7.1.7. Demontaze:

7.2, Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytgczany:
Z projektowanej szafki do obiektu wybudowaé linig zalicznikowa kablem wedliug obliczen. Caloéé prac Wnioskodawea
wykona wlasnym kosztem i staraniem. Wykonanie prac winno by¢ potwierdzone ztozeniem ,,0éwiadczenia o gotowoSci
instalacji przylaczanej”.

8. Wymagany stopiei skompensowania mocy biernej:
tge QI 04
tge QIV: 0
9. Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1. Migjsce zainstalowania:
Zlacze kablowo-pomiarowe przy linii ogrodzenia posesji od strony drogi dojazdowe;
9.2.  Rodzaji prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giownego:
wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane

Inzynier
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w czesci pomiarowej zigcza kablowo-pomiarowego

Sposdb pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mafe
Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a)

Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowa¢ odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

Dla poszczegbinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

inne:

Rodzaj ukladu pomiarowego: 3-fazowy.;

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci 0 napieciu do 1 kV:

a)
b)
c)

d)

Ukfad sieci TN-C

Napigcie znamionowe sieci 04 kV

Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)
b

>ecog

9)
Inne:

Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

Napiecie znamionowe sieci - kV
Prad zwarcia doziemnego - A
Czas wytaczenia zwarcia doziemnego - S
Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
Czas wytaczenia zwarcia wielofazowego - S

w stacji110/15 kV GPZ RS Polanow
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne

ustalenia:

Dotyczy projekiu budowlanego:

Dotyczy wspoipracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylgczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spetniac wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elekiromagnetyczne;.

Przy
Sieci

realizagji niniejszych warunkow przylgczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy



liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elekirycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-mentazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do ninigjszych warunkow.

17. Warunki przylaczenia s wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia waine sa w okresie obowigzywania umowy o przytgczenie.

18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pbin. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA owiadcza, ze zapewni dostawe energii dia obiektu przytaczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylgczenia oraz w oparciu
0 umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie usiug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Ninigjsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowigg@wnik =~
Dziatu Przglaczeﬁ.w}sog?aume

/,

!

Czech Robert Krzgéztof'hér{a
OPRACOWAL ZATWIERDZIL

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie Rejon Dystrybuciji w Koszalinie
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin



Starosta Koszalifski

Znak sprawy: GK.6630.225.2024

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakoniczonej w dniu 14.05.2024 r.

GK.6630.225.2024

Koszalin, dn. 14.05.2024 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

przylacze kablowe niskiego napiecia

Lokalizacja:

dz. 144, 151 obreb 002 m. Polanow

Whioskodawca:

ROJEWSKI EMIL
ul. Stefana Okrzei 11/10, 76-100 Stawno

Przewodniczacy:

Marlena Biatek, Starszy Geodeta

Sposob przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wplywu:

30.04.2024 .

PODSUMOWANIE NARADY
Uzgodniono pozytywnie z uwagami

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Oddziat w Koszalinie

Rejon Dystrybucji w Koszalinie
ul.Morska 10

75-950 Koszalin

elektroniczny

1. O zamiarze prowadzenia robdt w miejscach skrzyzowania bgdz
zblizenia do sieci nalezy powiadomic¢ ENERGA - OPERATOR S.A. Rejon
Dystrybucji w Koszalinie Dziat Zarzadzania Eksploatacjg ul.
Energetykow 24, 75-950 Koszalin, tel. (94) 348-32-22, e-mail:
koszalin@energa-operator.pl na 14 dni przed ich rozpoczeciem.

2. Szczegdtowa lokalizacje linii kablowych ustali¢ metodg przekopow
prabnych

lub za pomocg aparatury.

3. W miejscu prowadzonych robdt mogg znajdowac sie urzadzenia
elektroenergetyczne nie bedgce na majatku ENERGA — OPERATOR
S.A.

oraz mogg wystepowac réinice pomiedzy stanem zaistniatym po
odkryciu

a inwentaryzacjg geodezyjna.

4. Prace ziemne w poblizu urzadzen elektroenergetycznych
wykonywac recznie

odkryte kable zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurami ochronnymi
dwudzielnymi.

5. Odkryte kable przed zasypaniem zglosi¢ do ENERGA - OPERATOR
S.A.

6. W poblizu urzgdzen elektroenergetycznych roboty prowadzic z

Nazwa instytuciji Stanowisko L ) i
Lp. . ) . Imie i nazwisko uczestnika
Sposadb uczestnictwa Uwagi
1 |Asta-Net S.A. Stanowisko pozytywne Tadeusz Siwiec
64-920 Pita ul. Podgérna 10 Projekt uzgodniono bez uwag.
elektroniczny
2 |Energa Operator 5.A. Stanowisko pozytywne Andrzej Kulik

Dokument wygenerowat{a): Marlena Biatek, dn. 14-05-2024 12:09:26

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Stronalz3




GK.6630.225.2024

godnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125.

7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstate w wyniku
prowadzonych

prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowigzany do ich
usuniecia

na wtasny koszt.

8. Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej
gtebokosci

dla urzadzen energetycznych.

9. Prace budowlane przy uzyciu sprzetu mechanicznego (dzwigi,
koparki, podnosniki,

wywrotki itp.) w miejscach zblizen i skrzyzowan z czynnymi liniami
napowietrznymi

oraz prace polegajace na zaktadaniu rur ochronnych na kable
energetyczne wykonywac

przy urzadzeniach wytaczonych spod napiecia.

UZGODNIENIE ENERGA-OPERATOR S.A. JEST WAZNE DWA LATA.

3 | Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Uczestnik nieobecny na naradzie
Rejonowy Dziat Realizacji
Ustug Szczecinek
ul.Rzemie$lnicza17/19
81-855 Sopot

4 | ORANGE POLSKA S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
ul.Batuckiego 10/12
93-273 todz

5 | Polska Spétka Gazownictwa Stanowisko pozytywne Marek Wikierski
Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Uzgadniam bez uwag.
Gazowniczy w Koszalinie Marek Wikierski

ul.Potczyriska 55/57
75-808 Koszalin
elektroniczny

6 | Przedstawiciel Gminy Uczestnik nieobecny na naradzie
Polanéw
ul.Wolnosci 4
76-010 Polanéw

7 | Zaktad Ustug Komunalnych w Uczestnik nieobecny na naradzie
Polanowie
ul.Wolnosci 4
76-010 Polanéw

ROJEWSKI EMIL

Whioskodawca

Tresc¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytgcznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektroniczne;.

Z upowaznienia
Marlena Biatek, Starszy Geodeta
Signed by /
Podpisano przez:

Marlena Biatek
Powiat Koszalinski

Date / Data:
2024-05-14.12:20.--.....

Podpis przewodniczgcego narady

Dokument wygenerowat(a): Marlena Biatek, dn. 14-05-2024 12:09:26
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U.2023.1752). W mysl| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie
koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat rdwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesei projektowanych sieci na
tych terenach,.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$é mapy zasadniczej, ktdra moie nie zawiera¢ projektow wszystkich
urzadzeri podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz. U.2023.1752).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.. Dz. U.2023.1752).

Dokument wygenerowat(a): Marlena Biatek, dn. 14-05-2024 12:09:26
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczgci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: padpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowad tylko odpawiednim programem
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Gmina Polanow

ul. Wolnosci 4, 76-010 Polandw, woj. zachodniopemorskie
tel. 94 3188351 - um@polanow.eu  polanow.pl

Polandw, dnia 11 kwietnia 2024 r.
GNR.V.6853.12.2024

Biuro Usiug Inzynieryjnych
Pan Emil Rojewski

ul. Okrzei 11/10

76-100 Stawno

Dotyczy: budowa przylacza kablowego nN 0,4kV na dzialce nr 151 obreb ewidencyjny 0002 m. Polanéw, w celu
zasilania budynku jednorodzinnego na dzialce nr 144 obr. 0002 m. Polanéw.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 22 marca 2024 r. (data wplywu do tutejszego
urzedu: 26 marca 2024 r.) Pana Emila Rojewskiego, Biuro Ustug Inzynieryjnych, ul. Okrzei
11/10, 76-100 Stawno, wystepujgcego w imieniu inwestora ENERGA OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin, po zapoznaniu sie z projektem
zagospodarowania terenu, w ktérym przedstawiono koncepcje lokalizacji projektowanych
urzadzen, uprzejmie informuje, co nastepuije.

Wyrazam zgode na etapie projekiowania, na ulozenie kabla nN 04 kV
w nieruchomosci nalezacej do Gminy Polandw, oznaczone] w ewidencji gruntéw i budynkdw
jako dzialka nr 151, polozonej w obrebie ewidencyjny 0002 m. Polanéw, w celu budowy
przytacza kablowego 0,4 kV dla zasilania w energie elekfryczna budynku jednorodzinnego
na dz. nr 144 obr. 0002 m. Polanéw.

Powyzsze przedsiewziecie powinno by¢ realizowane zgodnie z zalgczonym do
niniejszego pisma projektem zagospodarowania terenu oraz nie naruszajgc obowigzujgcych
przepiséw w tym zakresie.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy okreslic w odrebnym wniosku warunki
techniczne z podaniem parametréw umieszczanych urzadzen technicznych oraz czas
i dlugosé zajecia nieruchomosci gminnej celem ustalenia optat. Przedmiotowy wniosek
nalezy ztozyé w czasie nie krotszym niz 14 dni przed rozpoczeciem prac. Powyzsze optaty
bedg naliczane zgodnie z obowigzujgcym zarzgdzeniem Burmistrza Polanowa
w sprawie okreslenia wysokosci optat za zajecie gruntu gminnego oraz za umieszczenie
urzgdzen infrastruktury technicznej.

Jednoczeénie oswiadczam, iz Gmina Polanéw udziela inwestorowi prawa
dysponowania_terenem na cele budowlane na dz. nr 151 obr. 0002 m. Polandw, gm.
Polandw, zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.). Pozwolenie traci moc w przypadku, gdy inwestor nie
spei warunkow okreslonych w ninigjszym pismie.

Otrzymujg:
1. adresat
2. ala




Zachodniopemorski Wojewddzki
Konserwator Zabytkow
w Szczecinie
ul. Waly Chrobrego 4, 70-502 Szezecin

tel. 91 433 70 66/82, 488 18 04 Koszalin, 03 kwietnia 2024r.
ZArch.K.5183.281.2024.M)

Biuro Ustug Inzynieryjnych
projektowanie, nadzory
mgr inz. Emil Rojewski

ul. Okrzei 11/10

76-100 Stawno

Dotyczy: budowy przylacza kablowego 0,4kV (kabel oraz zigcze kablowo - pomiarowe) do
zasilania obiektu na dz. 144, na dziatkach nr 151, 144 obreb 0002 w Polanowie.

W nawiazaniu do pisma z dnia 22 marca 2024r. (wplynefo: 26.03.2024r.) w sprawie
zaopiniowania projektowanej budowy przytacza kablowego 0,4kV (kabel oraz ztacze kablowo
- pomiarowe) do zasilania obiektu na dz. 144, na dziatkach nr 151, 144 obreb 0002 w
Polanowie, Zachodniopomorski Wojewédzki Konserwator Zabytkéw w Szczecinie, dziatajac na
podstawie art. 27 Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r.
(t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 840), uprzejmie informuje, iz:

1/ na obszarze planowanej inwestycji nie ma zarejestrowanych stanowisk archeologicznych
ani stref ochrony konserwatorskiej;

2/ w zwiazku z prawdopodobieristwem przypadkowego odkrycia podczas prowadzonych prac
ziemnych, zwigzanych z realizacjg inwestycji, warstw kulturowych, obiektéw wziemnych lub
ruchomych zabytkéw archeologicznych, Inwestor / Wykonawca prac zobowigzany jest do
zabezpieczenia znaleziska, wstrzymania prac mogacych je uszkodzi¢ i niezwlocznego
powiadomienia Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Szczecinie Delegatury w
Koszalinie (zgodnie z art. 32 ust. 1 w/w Ustawy);

3/ nie wnosi zastrzezeri pod wzgledem archeologicznym do realizacji przedmiotowej
inwestycji przy uwzglednieniu niniejszych zalecen.

Zatacznik: projekt zagospodarowania terenu 1 egz.

Z up. ZACHODNIOPOMORSKIEGO
WOJEWODZKIERD KONSE (ORAZABYTKOW
Kierownj legsiuyy w Koazalinie

mgr Dor, Raczkowska

Otrzymuia:

@/Eiuro Ustug Inzynieryjnych projektowanie, nadzory
mgr inz. Emil Rojewski
ul. Okrzei 11/10, 76-100 Stawno

2.a/a

Sprawe prowadzi: st. insp. ds. zab. archeologicznych mgr Marlena Jozefowska

Delegatura Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw, ul. Zwycigstwa 125, 75-602 Koszalin
tel. 094 3408152 w. 21  fax 094 3411283

http://www.wkz.szczecin.pl e-mail: koszalin@wkz.szczecin.p!
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Projekt techniczny

1. Stan istniejacy

Inwestycja swoim zasiegiem obejmie tereny dziatek nr 151 oraz 144 obreb 0002 m.
Polandw. Na dzien sporzadzenia przedmiotowego projektu w obrebie projektowanej inwestycji
znajduje sie sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia oraz telekomunikacyjna. Nie wyklucza sie
istnienie na terenie projektowanego przytgcza innych urzadzen podziemnych, ktére nie zostaty

naniesione na mape do celéw projektowych.
2. Przylacze nn kablowe

Zgodnie z wydanymi przez Rejon Dystrybucji w Koszalinie warunkami przylgczenia nr
P/23/04059485 z dn. 11.09.2023r, zasilanie obiektu na dziatce nr 144, bedzie sie odbywac ze
stacji transformatorowej Sn/nn nr 30836 ,Polanow Zamkowa” za posrednictwem istniejacej sieci
elektroenergetycznej nN 0,4kV oraz proj. przytacza kablowego nN 0,4kV.

Na terenie dziatki nr 144 w miejscu wskazanym na zatgczniku graficznym numer 1,
zainstalowad szafke kablowo-pomiarows. Proj. szafke nr 25310175 na dz. nr 144 zasili¢ poprzez
zejscie kablowe z istniejgcego stupa linii napowietrznej nr 7 na dz. nr 151. Kable uktadac zgodnie
Z trasa uwidoczniong na zatgczniku graficznym nr 1.

W celu oznakowania projektowanej szafki kablowo-pomiarowej nalezy zainstalowac na
niej tabliczke kodowg z numerem, ktdrg umiescic¢ w oznaczniku na zewnetrznej stronie drzwiczek
(nr Z5310175). Tabliczka informacyjna winna byC nowa wykonana z blachy aluminiowej
powlekanej hutniczo gatunku 10525 o grubosci blachy min. 0,8mm. Tabliczka powinna byc
zabezpieczona przed wplywem czynnikow Srodowiskowych poprzez zastosowanie podkfadu w
postaci powloki powlekanej hutniczo (z wykluczeniem malowania proszkowego). Tabliczka
powinna by¢ przystosowana do mocowania poprzez odpowiednie otwory do nitowania lub
mocowania tasmg stalowg. Napisy craz obramowania na tabliczce powinny by¢ wyttaczane
natomiast wyttaczane miejsca powinny by¢ pokryte farba polietylenowa. Dopuszcza sie
stosowanie innych materiatow zapewniajgcych trwatos¢ tabliczek nie mniejszg niz tabliczek

wykonanych wedtug powyzszych wymagan.
170

KOLOR TLA: NIEBIESKI
KOLOR ZNAKOW: BIALY

Uktad pomiarowy zaprojektowano w szafce kablowo-pomiarowej nr Z5310175 umozliwiajgc
pomiar energii elektrycznej czynnej licznikiem 3 fazowym bezposrednim. Od projektowanego
ztacza odbiorca na wiasny koszt oraz we wiasnym zakresie wykona zalicznikows linig zasilajgca
wg oddzielnego opracowania.

Projektant: mgr inz. Emil Rojewski



Projekt techniczny
Na stupie nr 7 zamontowa¢ ograniczniki przepie¢ nN. Zgodnie z wymogami standardow
technicznych ENERGA-OPERATOR SA dla ochrony przepieciowej i odgromowej. dobrano
ogranicznik przepie¢ zworowy typu BOPR-0,44/10 kA. Rezystancja uziemienia ochronnego winna
by¢ mniejsza niz 10Q. Ponadto utozy¢ bednarke od szczytu zerdzi (miejsca podtaczenia przewodu
uziemiajacego od ogranicznikdw) po dét stupa do proj. uziomu.

Trasa linii kablowych utozonych w ziemi musi by¢ na catej dtugosci i szerokosci oznaczona
folig perforowana. Folia koloru niebieskiego musi znajdowac sie nad utozonym kablem na
wysokosci nie mniejszej niz 25 ¢m i nie wiekszej niz 35 cm. Krawedzie foli muszg wystawac co
najmniej 50 mm poza zewnetrzng krawedz utozonych kabli. Kable w ziemi nalezy zaopatrzy¢ w
trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i w
miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniu, wejéciach do kanatdow i oston
otaczajacych. Sposdb wykonania jak i tres¢ oznacznika musi spetniac aktualne standardy Energa-
Operator SA.

Bezposrednio przed catkowitym zasypaniem projektowanego kabla nalezy przeprowadzic

inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza, nanoszac przebieg trasy uktadanego kabla

Po zakoriczeniu prac ziemnych teren przywrdcic¢ do stanu pierwotnego.

3. Ochrona przepieciowa linii nn

Do ochrony przeciwprzepieciowej przed bezposrednim i posrednim wpltywem przepiec
piorunowych i tgczeniowych w sieci dystrybucyjnej zastosowano ograniczniki przepie¢ SN i nN
klasy A zainstalowane w stacji transformatorowej. Wedlug informacji zawartych w
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z
pozn. zm.) rozdziat 8 § 183 pkt 1 w instalacjach elektrycznych (odbiorczych) nalezy stosowac
urzgdzenia ochrony przeciwprzepieciowej.

Na stupie nr 10 zamontowa¢ ograniczniki przepie¢ nN. Zgodnie z wymogami standardéw
technicznych ENERGA-OPERATOR SA dla ochrony przepieciowej i odgromowej. dobrano
ogranicznik przepie¢ zworowy typu BOPR-0,44/10 kA. Rezystancja uziemienia ochronnego winna
by¢ mniejsza niz 10Q. Ponadto utozy¢ bednarke od szczytu zerdzi (miejsca podigczenia przewodu

uziemiajacego od ogranicznikow) po dot stupa do proj. uziomu.
4., Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn

Przyjete rodzaje ochrony przeciwporazeniowe]j i przynalezne do tych rodzajow, Srodki
ochrony s zgodnie z normami: PN-HD 60364-4-41, N SEP-E-001. Zgodnie
z normg PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czgs¢ 4-41: Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym, kazdy srodek ochrony

Projektant: mgr inz. Emil Rojewski



Projekt techniczny

powinien sktadac sie z odpowiedniej kombinacji niezaleznych Srodkéw zapewniajacych ochrone
podstawowg i ochrone przy uszkodzeniu.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym w normalnych warunkach pracy sieci jest
zapewniona przez $rodki ochrony podstawowej. Ochrona podstawowa stanowi zabezpieczenie
sieci i urzadzen wspdtpracujacych uniemozliwiajac uzytkownikowi oraz osobom postronnym
bezposredni kontakt z czeSciami czynnymi.

Dla ochrony podstawowej w sieci dystrybucyjnej nN-0.4 kV, jako Srodki ochrony
podstawowej przeciwporazeniowej przyjeto: izolacje podstawowg czesci czynnych, obudowy,
umieszczenie poza zasiegiem reki.

Ochrona przeciwporazeniowa w warunkach pojedynczego uszkodzenia jest zapewniona
przez srodki ochrony przy uszkodzeniu. Zadaniem ochrony przy uszkodzeniu jest niedopuszczenie
do porazenia pradem elektrycznym w przypadku uszkodzenia izolacji lub jej zniszczenia. Ochrona
przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu dla linii nN-0.4 kV, jest zapewniona przez zastosowanie
$rodkéw ochrony przeciwporazeniowej w postaci: samoczynnego wytgczenia zasilania (zasilanie

w uktadzie TN-C), izolacji podwdjnej.

5. Obliczenia techniczne
e Dobor zabezpieczen i przewodow
W celu doboru zabezpieczenia przedlicznikowego nalezy obliczy¢ prad obcigzeniowy, ktérego

okresla nastepujaca zaleznosc:

P 13000
P T B U, *cosp V3 *400 * 0,93

= 20,17[4]

W zfaczu kablowo-pomiarowym zgodnie z warunkami przylaczenia zaprojektowano
ograniczniki mocy 3p 25A. Jako zabezpieczenie przedlicznikowe. Ze wzgledu na stopniowanie i
selekcje w proj. ztaczu dobrano bezpieczniki z wkitadkami topikowymi WT-00/gG 40A jako

zabezpieczenie przed skutkami zwarc.

e Dobor zabezpieczenia w stacji transformatorowej ze wzgledu

na obciazenie

,___PxW _ (100000+0,388) +13000
oM T BxU, xcosp 3 % 400 * 0,93

= 80,39[4]

W stagji transformatorowej nr 30836 w polu nr 6 ist. wkiadki na WT-1/gF 100A sg

wystarczajgce dla rozpatrywanego przypadku.

Projektant: mgr inz. Emil Rojewski
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_—_,,,,——,—,—,—,—e———— s s e e
Zgodnie ze Standardami Energa-Operator SA wielkos¢ spadku napiecia
w miejscu dostarczania energii miesci sie w dopuszczalnych granicach.

e Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przy uszkodzeniu,
przy zastosowaniu $rodka ochrony przeciwporazeniowej w postaci

samoczynnego wylaczenia zasilania:

— Do proj. zigcza kablowo-pomiarowego nr Z5310175 na dz. nr 144.

Sprawdzanie skutecznosci ochrony przeciwporakeniowej

= Wybér parametréw transformatora Dodaj odcinak kil |
Moc transformatona | 400 :_I VA ’V linia kablowa linia napowietrzna J
OO 2330 o el
Kt jednostkowa diugose calkovwita
Element materiat przekrd) ETI RIS BT R0 X100
Linia kablowa Al 120 0,26 007 285 0,15 0,04
odcinek linii kablowe) Al 50 0,61 0.07 33 0,04026] 000462
odcinek linit napowietrzne) Al 70 0,4368 033 21 0,018346| 0,01386)
transformator — 0.01 002 — 0.01 002
Razem 339 021 0.07]
2= 0220
Z. =125.Z= 028 0
Znamionowy prad wkiadki bezpiecznikowe)  Szybkie; Un=500V Ib= 100 A
Prad zapevmiajacy szybkie zadzial urzadzenia wylaczejacego 31 -

Warunek skutecznej cchrony przecrwporateniowej w czasie t= 5s zostal spainiony
e Sprawdzenie spadku napiecia

Spadek napiecia na odcinku od stacji transformatorowej nr 30836 do projektowanej szafki
kablowo-pomiarowej nr Z5310175 wynosi:

2P 1)
AU% = (VVJ * 100)—);—*—;*—[]2

113 000 = 285
= (0,388 * 100) ( )

34,8 * 120 # 4002)
103 000 = 33 13 000 * 21 )

+ (0,408 » 100) (34,8 B0 4002)) + (100} (34,8 ~70 = 4002
— 1,87+ 0,49 + 007 = 2.43%

Zgodnie ze Standardami Energa-Operator SA wielkos¢ spadku napiecia

w miejscu dostarczania energii miesci sie w dopuszczalnych granicach

Projektant: mgr inZ. Emil Rojewski
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e e e e e e
o Sprawdzenie zabezpieczenia kabli przed skutkami przecigzen
Zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia oraz Standardami Technicznymi Energa-Operator
zaprojektowano kable typu YAKXS 4x70mm?,
Sprawdzenie zabezpieczenia przewodéw przed skutkami przecigzen

Urzadzenia zabezpieczajgce przewody i kable przed skutkami przecigzen powinny by¢ tak dobrane,
aby w przypadku przeptywu pradéw o wartoéci wiekszej od diugotrwatej obcigzalnosci pradowej
przewoddw Ias nastepowato ich dziatanie zanim nastapi nadmierny wzrost temperatury zyt przewodéw
i zestykdw w instalacji. Wymagania te uwaza sie za spetnione, jezeli zachowane sg nastepujace

warunki:
Lopt < Inp < lyg

20,17[A] < 100[4] < 136,5 [A]- zaleznosc¢ spetniona
I, € 1,45 % 144
gdzie:
I = ky % Inp
I, = 1,6 * 100[A] < 1,45 * I;; = 1,45 * 136,5[4]
160[A] < 198[A] - zaleznosc¢ speiniona

6. Skrzyzowania

Kabel uktada¢ w ziemi po nowo projektowanej trasie stosujac sie do wymagan normy N
SEP-E-004. Prace w poblizu istniejacego uzbrojenia prowadzic recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci, a w miejscu skrzyzowania i zblizenia z istnigjgcymi i projektowanym urzadzeniami
uzbrojenia podziemnego terenu polozonymi ponizej (sie¢ wodociagowa, gazowa, kanalizacyjna.
telekomunikacyjna), projektowany kabel nalezy uktada¢ w ostonach rurowych o odpowiednich
Srednicach, a na istniejace uzbrojenie powyzej projektowanego kabla natozyé rury ochronne
dwudzielne AROT A110 PS.

7. Ochrona Konserwatorska

Opinia Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkdw w Szczecinie znajduje sie w czesci

prawnej i stanowi integralng czes$¢ projektu technicznego.
8. Opis projektu zagospodarowania terenu

W celu realizacji przytaczenia Wnioskodawcy projekiuje sie utozenie przylgcza kablowego
nN-0.4 kV przebiegajacego przez teren dziatki nr 151, 144, gdzie za pisemna zgoda w miejscu

uzgodnionym z Wtascicielem zostanie zainstalowana szafka kablowo-pomiarowa. Trasa

Projektant: mgr inz. Emil Rojewski
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e e e e e e e e e ]
projektowanych kabli oraz lokalizacja ztgcza uwidocznione sg na projekcie zagospodarowania
terenu (Rysunek nr 1), ktdry stanowi integraing czes¢ niniejszego projektu technicznego.

9, Obszar oddzialywania inwestycji

Ograniczenia, jakie wynikajg z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu
nieruchomosci znajdujacych sie na trasie projektowanego przytacza 0.4 kV na dziatce nr 151, 144
oraz na wszystkich dziatkach sgsiednich przylegajacych do dziatek, na ktérych bedzie prowadzona
przedmiotowa inwestycja oraz uregulowania odnoszace sie do odlegtosci innych obiektdw i granic
nieruchomosci, stanowig przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii kablowych i
ochrony przeciwporazeniowe;j:

- N- SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,
- PN-92/E-05009/41 ,,Ochrona przeciwporazeniowa”.

Z przepiséw tych wynika, ze projektowane przylgcze kablowe, nN-0.4 kV nie powoduje
ograniczen w mozliwoéci zagospodarowania lub zabudowy sgsiednich nieruchomosci.
Nieruchomosci te nie znajdujg sie w obszarze oddziatywania planowanego obiektu. Obszar
oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek na ktorych projektowana

jest inwestycja.
10. Aspekty srodowiskowe

Przytacze kablowe 0.4kV (dz. 151, 144) dla zasilania obiektu na dz. nr 144 nie emituje
niedopuszczalnego poziomu drgan, hatasu, pola elektromagnetycznego, wobec czego nie wptywa
na pogorszenie srodowiska naturalnego. Projektowana inwestycja nie narusza w sposab znaczacy

istniejgcego Srodowiska, nie wymaga wycinki drzew ani krzewow.

11. Uwagi

Wszelkie prace objete niniejszym opracowaniem powinny by¢ wykonywane zgodnie z
przepisami oraz przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia wykonawcze badz pod ich
nadzorem. Nalezy stosowac jedynie materiaty i aparaty posiadajagce wymagane przepisami

Swiadectwa i certyfikaty dopuszczajace je do stosowania w Polsce.

Ponadto:

1. Trase kabli po utozeniu zinwentaryzowac geodezyjnie.

2. Kable przed zasypaniem zgtosi¢ do RD Koszalin w celu sprawdzenia prawidtowosci jego
ufozenia.

3. Catos¢ prac wykonac zgodnie z aktualnymi normami i stosownymi przepisami.

Projektant: mgr inz. Emil Rojewski
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Tabela przedmiaru robét
Przytacze kablowe 0,4kV
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
1. Linia n.n.
1 | KNR2-01 Reczne kopanie rowow kablowych o glgbokosci do 0,8m i szerokosci dna do 0,4m w gruncie kategorii III
0701.2/02 m 5
2 | KNR5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 10cm na dno rowu kablowego o szerokosci do 0,4m
0301/01 m3 0.4
3 | KNR2-01 Reczne zasypywanie rowow kablowych o glgbokosci do 0,8m i szerokosci dna do 0,4m w gruncie kategorii III
0704.3/02 m 5
4 | KNR5-10 Obrobka na sucho kabli energetycznych aluminiowych, na napigcie do 1kV, o izolacji i powloce z tworzyw
0603/08 sztucznych, 4-zytowych o przekroju zyty do 120mm?2 szt 2]
5 | KNR5-10 Reczne uktadanie w rowach kablowych kabli wielozytowych o masie do 3kg/m, z przykryciem folia
0103/04 kalandrowang z PCW uplastycznionego, o grubosci powyzej 0,4-0,6mm m 21
6 |KNR 5-08u2 Montaz uziomow ze stali - metoda udarowa w gruncie kat.Ill, dtugo$¢ uziomu 7,5m
0017/05
szt 1
7 | KNP 18-13 Pomiar linii kablowych do 1kV - linia kablowa 4-zylowa
1327/02 odc/kabla 1
8 | KNR5-10 Montaz odgromnikéw z kosza podno$nika samochodowego
0803/02 kpl 1
9 |KNR 5-10ul Uktadanie kabli energetycznych o masie do 2kg wciaganych bezposrednio na stup betonowy
4400/03
m 5
10 |[KNR 5-10ul Uktadanie kabli energetycznych o masie do 2kg wceiaganych do rur ostonowych mocowanych do stupa
4400/07
m 7
11 | KNR5-10 Uktadanie w wykopie rur ochronnych AROT o $rednicy do 110mm
0303/02 m 4
12 | KNR 5-10 Uktadanie w rurach, pustakach lub w kanatach kabli wielozytowych o masie do 3kg/m
0114/03 m 4
2. ZXacze kablowe
13 | KNR 5-15 Wykop i montaz ztacz kablowych lub szaf kablowych w obudowie izolacyjnej
0919/01 szt 1
14 | KNR 5-10 Uktadanie kabla w ztaczu - Kabel YAKXS 4 x 70 mm 2
0118/02 m 2
15 | KNR 4-03 Montaz wktadek topikowych duzej mocy
0302/03 szt 3
16 | KNR 5-08 Podtaczenie przewodow pojedynczych o przekroju do 120mm?2 w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce
0812/06 szt 4
17 | KNP 18-13 Sprawdzenie prawidtowosci podtaczenia do przewodu uziemiajacego urzadzenia lub maszyny
1346/03 szt 1
18 | KNP 18-13 Ochrona odgromowa i przeciwporazeniowa - pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub
1346/01 ochronnego, za pierwsze ztacze szt 1
19 | KNP 18-13 Ochrona odgromowa i przeciwporazeniowa - badanie instalacji zerowania, za pierwszy pomiar
1346/04 szt 1
3. Prace indywidualne
20 | Kalkulacja Prace geodezyjne
indywidualna
1
4. Odtworzenie nawierzchni
21 | KNR2-31 Rozebranie polbruku na podsypce cementowo-piaskowe;j.
0810/02 m2 2
22 | KNR2-31 Wykonanie chodnikéw z polbruku o wys.6 cm 25% nowego polbruku.
0501/04 m2 2




Rodos 7.0.17 [L165058]

Zestawienie materialow

Strona 4/4

Przytacze kablowe 0,4kV
Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Wartos¢

1 |Bednarka stalowa ocynkowana ogniowo 25x4mm m 13
2 |Benzyna do ekstrakeji dm3 0,824
3 |Cement portlandzki 35 t 0,051
4  |Czteropalczatka termokurczliwa 35-120 szt 2
5 |Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m 44
6 |Kabel YAKXS 4 x 70 mm 2 m 20,8
7 |Kapturek uszczelniajacy termokurczliwy szt. 6
8 |Ogranicznik przepigé szt 3
9 |Opaski kablowe OKi szt 4
10 |Piasek m3 0,4
11 |Piasek zwykly m3 0,174
12 |Polbruk 6cm fala -czary, czerwony m2 7,5
13 |Przewod AL m 1
14 |Rura oslonowa AROT BE 110 m 4
15 |Rury AROTDVK 110mm m 4
16 |Szafka pomiarowa typu P1-Rs/LZV/F szt 1
17 |Tabliczka kodowa na kabel 12
18 |tabliczka kodowa na stup szt 1
19 |Tabliczka kodowa z nr ztacza szt 1
20 |Tabliczki kodowe do szafek szt. 1
21 |Uchwyt kabla pojedynczy na stup szt 2
22 | Uchwyty stalowe odstgpowe do rur szt 2
23 |Uktadanie bednarki stalowej ocynkowanej stalowo o wymiarach 25x4 mm w rowach kablowych m 7
24 |Uziom stalowy - uchwyt krzyzowy uziomowy UKU 20/40 (odlew zeliwny) szt 1
25 |Uziom stalowy - uziom pretowy UP-EKO fi 20/1500 szt 6
26 |Uziom stalowy - grot stalowy do uzioméw d=20 mm szt 1
27 |Wazelina techniczna kg 0,626
28 |Wkiadki bezpiecznikowe duzej mocy WT-00 gG 40A szt 3
29 Woda m3 0,067
30 |Wytacznik instalacyjny nadpradowy bez cztonu zwarciowego 3p 25A szt 1

Razem

Materiaty pomocnicze

Ogotem




Projekt techniczny
4. Zastosowana: szafka kablowo-pomiarowa, kable nN, osprzet do kabli elektroenergetycznych
nN, uziomy pionowe i poziome muszg spetniac aktualne standardy techniczne Energa-Operator
SA.
5. Wykona¢ pomiary pomontazowe: rezystancji izolacji proj. kabli, rezystancji uziemien proj.
szafki kablowo-pomiarowej, skutecznosci ochrony przy uszkodzeniu realizowanej przez srodek
ochrony: samoczynnego wytaczenia zasilania.
Przed przystapieniem do pomiardw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢
rodzaj zamontowanych wkfadek bezpiecznikowych w stacji transformatorowej Sn/nn oraz w
ztgczach kablowo-pomiarowych. Nalezy wzig¢ pod uwage mozliwos$¢ niezgodnosci zabezpieczen
ze stanem projektowanym. W przypadku wystapienia réznych wartosci zabezpieczen nalezy je
ujednolici¢ zgodnie ze schematem ideowym zasilania.
6. Zobowigzuje sie Wykonawce do przestrzegania uwag i zalecen zawartych w Protokole
z Narady Koordynacyjnej w sprawie oraz zataczniku do protokotu
i innych uzgodnien branzowych powstatych w procesie uzgadniania dokumentacji projektowej.
7. Po wykonaniu prac budowlanych zgtosi¢ je do odbioru technicznego w RD Koszalin.
8. Prace na urzadzeniach czynnych mozna wykonaé pod warunkiem dopuszczenia wykonawcy do
robét przez RD Koszalin.
9. Kazdorazowe odstepstwo od niniejszej dokumentacji wymaga uzgodnienia z autorem
niniejszego opracowania i udokumentowania to wpisem do dziennika budowy pod sankcjami

administracyjno - prawnymi.

Projektant: mgr inz. Emil Rojewski
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