STOWARZYSZENIE ELEKT'RYKOW POLSKICH
00-050 WARSZAWA ul. Swigtokrzyska 14
ODDZIAL KOSZALINSKI
OSRODEK RZECZOZNAWSTWA W KOSZALINIE
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Jednostka Projektujaca — SEP O/Koszalin, 75-221 Koszalin, ul. Morska 10

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PB Nr: 36/EK-/ZN/2553/5353 Egz. nr 1
OBI/53/ 2401499
Obiekt: Przytacze energetyczne kablowe 0,4 kV do zasilenia budynku mieszkalnego na

dziatce nr 182/2.

Adres/ Dziatka: PRZYSTAWY dz. nr 170/1, 182/2 obreb 0021 Przystawy gm. Malechowo.

Temat: Przytacze energetyczne kablowe 0,4 kV do zasilenia budynku mieszkalnego na dz.
nr 182/2 w m. PRZYSTAWY gm. Malechowo.

Inwestor: ENERGA — OPERATOR S.A. Oddziat w Koszalinie
ul. Morska 10, 75 — 950 Koszalin

ANDRZEJ ¢

Projektant.  Andrzej Lukaszewicz

Projekt zostat opracowany w zgodnosci ze
STANDARDAMI TECHNICZNYMI PROJEKTOWANIA
| BUDOWY SIECI SN i nn, wydanie

czwarte z dnia 2 listopada 2023 roku

Koszalin - sierpien —2024r.
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Stowarzyszenie Elektrykdw Polskich 00-050 Warszawa, ul. Swietokrzyska 14, Oddziat Koszalinski

0srodek Rzeczoznawstwa w Koszalinie NIP: 526-000-09-79
ul. Morska 10, 75-221 Koszalin REGON 000671480-00218
tel: 94 347 65 22 fax: 94 347 65 22 KRS: 0000032870
www.sep.koszalin.pl BANK PKO BP 90 1020 2791 0000 7102 0109 5900

e-mail: sepkoszalin@wp.pl
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operator

Andrzej Lukaszewicz Osrodek
Rzeczoznawstwa SEP w Koszalinie
ul. Morska 10,

75-221 Koszalin
lukaszewiczandrzej@o2.pl

Koszalin, dnia 26.08.2024r.
53MMD/AK/6188/2024
EOP/KD/5/2024/08/02474

PROTOKOL ODBIORU CZESCIOWEGO
ze sprawdzenia projektu budowlano-wykonawczego

1. TEMAT OPRACOWANIA

Budowa przylacza kablowego 0,4kV dla zasilenia obiektu: budynek mieszkalny-jednorodzinny na dz. 182/2 w m. Przystawy
gm. Malechowo .

2. OCENA DOKUMENTACJI

Projekt opracowany na podstawie zlecenia OBI/53/2401499, uwazamy za sprawdzony pod wzgledem:

- zgodnosci ze zlozonym zleceniem/wytycznymi,
- poprawnosci zastosowanych rozwigzan,
- spefnienia wymogow i oczekiwan inwestora.

3. WNIOSKI | UWAGI KONCOWE
Projekt nadaje sie do realizacji

- Odpis sprawdzenia projektu nalezy dolaczy¢ do kazdego egzemplarza dokumentacii
- Termin wazno$¢é sprawdzenia projektu uptywa z dniem: 26.08.2026r.

Realizacja w trybie bez zgtoszenia zamiaru budowy przytacza kablowego 0,4kV.

Sprawdzenie Protokét
rowadzit: zatwierdzit:

nier
ji Energetycznej arownik
Dzwtu Dokumentaql ?ergetganej

j Kulik ﬁg&a’(f{g

T +48 94 343 31 11 ENERGA-CPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Pdinoc
F +48 94 348 21 01 Oddziat w Koszalinie VI Wydzial Gospodarczy KRS
ul. Morska 10, 75-850 Koszalin KRS 0000033455
Regon 190275804-00920 operator koszalin@eneiga.pl nr konta: 19 1050 0086 1000 0620 3005 4842
NIP 583-000-11-80 energa-operator.pl Kapitat zakladowyfwptacony 1 356 110 400
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie
Przytaczany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny - jednorodzinny
Adres (Nr dzialki): Przystawy, dziatka numer 182/2
gm. Malechowo
Grupa przylgczeniowa: grupa V
Moc przytaczeniowa: 12kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - RS Malechowo [T531801]
Linia 15 kV RS Malechowo - Dobiestaw [634]
Stacja SN/nN Przystawy SKR | [31204]
Obwod nN Wies [1]
Obiekt Stup [nN} ZN 9 [05]

Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

w Ziaczu Zintegrowanym z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji
przylaczanej;

Rodzaj przylacza: kablowe .
Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspoipracy
z siecig;

Zakres inwestycii realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nN:

Za zgoda Wiasciciela terenu na dzialce numer 182/2 przy granicy z dziatka numer 183/1 zainstalowa¢ ziacze kablowe
typu P2-Rs/LZVIF z dostgpem od strony drogi - dziatka numer 170/1. Ztgcze zasili¢ kablem o przekroju wedtug obliczen,
lecz nie mniej jak YAKXS 4x120mm2 ze stupa linii napowietrznej ZN9 numer 05, posadowionego na dziaice
numer 170/1.

Szczegdly techniczne oraz miejsce lokalizacji Ziacza kablowego uzgodnié na roboczo w Rejonie Dystrybucji Koszalin.
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspoipracy z siecia, do ktére] instalacje lub sieci sg przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakibceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Dostosowanie przytaczanych urzadzer, instalacii lub sieci do systemoéw sterowania dyspozytorskiego:
Demontaze:

Zakres inwestyci realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Whnioskodawca wiasnym kosztem i staraniem wybuduje linie zalicznikowa od projektowanego ziacza kablowo
-pomiarowego do obiektu przylaczanego przewodem o przekroju Zyt wedtug obliczen. Wykonanie tych czynnosci
powinno zostaé potwierdzone w “"O$wiadczeniu o gofowosci instalacji przytaczanej" wraz z kserokopia uprawnier
elektryka skiadajacego oswiadczenie w Dziale Dystrybucji w Koszalinie.

Wymagany stopieft skompensowania mocy bieme;:

tge Ql: 04

tgp QIV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
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Miejsce zainstalowania:

na granicy dziatki

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / giéwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 20 A, zainstalowane
w czesci pomiarowej zigcza kablowo-pomiarowego

Sposob pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dia pomiaru posredniego lub poipodredniego, zastosowaé odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowg
a w obwodach wtbmych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacig
zaniku napigcia.

b} Dla poszczegbinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte | przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dia ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Rodzaj ukladu pomiarowega: 3-fazowy.;
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetyczne] automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania
Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punkiu neutralnego sieci #
b)  Napiecie znamionowe sieci . kV
c)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji110/15 kV GPZ RS Malechowo
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projekiant na podstawie mocy zwarciowe.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzer, instalacji i sieci oraz dopuszczaine graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacii/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projekiu budowlanego:

Dotyczy wspolpracy ruchowe:
Dotyczy umowy o przylgczenie:
Inne wymagania.

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.
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Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczyé sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatgcznik do ninigjszych warunkow.

Warunki przylaczenia sa waine 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylgczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylgczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6n. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiekiu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu
0 umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie usiug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

:kj;;} Ve i

OPRACOWAL ZATWIERDZHL

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Koszalinie
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin




Zachodniopemorski Wejewddzki
Konserwator Zabytkow
w Szczecinie
ul. Waly Chrobrego 4, 70-502 Szcaecin

tel. 91 433 70 66/82, 488 18 04 Koszalin, 28 czerwca 2024 r.
ZArch.K.5183.74.2024.KK

Andrzej tukaszewicz
Chiopska Kepa 66
76-024 Swieszyno

Dotyczy: budowy przytagcza energetycznego 0,4kV; dz. 182/2, 170/1, obr. Przystawy,
gm. Malechowo

W nawigzaniu do pisma znak: 2401499/At, z dnia 27 czerwca 2024 r. (data wptywu:
27.06.2024 r.), w sprawie wydania zaleceri konserwatorskich do zamierzenia inwestycyjnego
polegajacego na budowie przytacza energetycznego 0,4kV na dziatkach nr 182/2, 170/1 obreb
Przystawy, gmina Malechowo w celu zasilania dziatki nr 182/2 obreb ewidencyjny j.w., (trasa
przebiegu inwestycji zgodnie z zatacznikiem graficznym przedfozonym do ww. pisma),
Zachodniopomorski Wojewdédzki Konserwator Zabytkdw w Szczecinie, dziatajac na podstawie
art. 27 Ustawy o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. (Dz. U. z
2022r. poz. 840 ze zm.) uprzejmie informuje, iz:

1. na obszarze planowanej inwestycji nie ma stref stanowisk archeologicznych.

2. Jednoczesnie w zwigzku z istnieniem prawdopodobienstwem odkrycia podczas
prowadzonych prac ziemnych, zwigzanych z realizacjg inwestycji, warstw kulturowych,
obiektéw wziemnych lub ruchomych zabytkéw archeologicznych, przypomina sig, ze
ww. przypadku Inwestor / Wykonawca prac zobowigzany jest do zabezpieczenia
znaleziska, wstrzymania prac mogacych je uszkodzi¢ i niezwtocznego powiadomienia
Wojewédzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Szczecinie Delegatury w Koszalinie
(zgodnie z art. 32 ust. 1 ww. Ustawy).

3. Pod wzgledem ochrony dziedzictwa archeologicznego, przy uwzglednieniu niniejszych
zalecen nie wnosi sie zastrzezen do realizacji przedmiotowej inwestycji.

Zatacznik (1 egz. planu)
Z up. 7 ACHODNIOPOMORSKIEGO
WOJEWODZKIEGO KONSERWATORA ZABYT_KQW
Kierownik Delegatury y Koszalinie

Otrzymuja:
/Y  Adresat
a/a

Sprawe prowadzi: ins. ds. inspekcji zabytkdw archeologicznych mgr Katarzyna Kasprzak
Delegatura Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow, ul. Zwyciestwa 125, 75-602 Koszalin
tel. 094 3408152 w. 21 fax 094 3411283

http://www.wkz.szczecin.pl  e-mail: koszalin@whkz.szczecin.pl




STAROSTA SLAWIENSKI!

Znak sprawy: GK.6630.160.2024

ODPIS

PROTOKOLtU Z NARADY KOORDYNACYINE)

zakonczonej w dniu 05.08.2024 r.

GK.6630.160.2024

Stawno, dn. 05.08.2024 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

Lokalizacja:

- PODZIEMNEGO

PROJEKT PRZYtACZA ELEKTROENERGETYCZNEGO KABLOWEGO 0,4 kV

MALECHOWO

PRZYSTAWY DZ. 170/1, 182/2 ,,0BR. 0021 PRZYSTAWY , GM.

Whnioskodawca:

tUKASZEWICZ ANDRZEJ
Chiopska Kepa 66, 76-024 Swieszyno

Inwestor: KOSZALINIE

ul. Morska 10, 75-950 Koszalin

ENERGA OPERATOR S.A Z SIEDZIBA W GDANSKU, ODDZIAt W

Projektant: ANDRZEJ LtUKASZEWICZ

Przewodniczacy:| podinspektor Anna Forys

Sposéb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wplywu:| 23.07.2024 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Uzgodniono pozytywnie z uwagami

W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Imie i nazwisko uczestnika

g Nazwa instytucji Stanowisko
s Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 | ASTA- NET S.A. Stanowisko pozytywne Tadeusz Siwiec
ul. Podgérna 10, 64-920 Pita | ASTA-NET S.A. 64-920 PItA ul. PODGORNA 12
elektroniczny UWAGA NR 1

Uzgadnia sie projekt z nastepujgcymi uwagami:
1.W rejonie wrysowanych na planie urzadzen telekomunikacyjnych
Asta-Net projektowang sie¢ nalezy ulozy¢ wg obowigzujacych
przepiséw z bezwzglednym zachowaniem normatywnych odleglosci.
Szczeg6ing uwage nalezy zwréci¢ na zachowanie odleglosci przy
zblizeniu i skrzyzowaniu z siecig Asta-Net — zastosowac odpowiednie
zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem i osiadaniem ziemi.
2.Wykonac przekopy probne, celem doktadnej lokalizacji w terenie
urzadzen podziemnych Asta-Net w obecnosci naszego
przedstawiciela.

Dokument wygenerowat(a): Anna Forys, dn. 05-08-2024 11:57:26

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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3.Przy natrafieniu w trakcie robot ziemnych na urzadzenia Asta-Net
nie naniesione na podktad mapowy nalezy je zabezpieczyc i
powiadomic Asta-Net Pita { tel.508018833) w celu ustalenia trybu
dalszego postepowania z w.w urzadzeniami.

4.Prace ziemne w zasiegu naszych urzadzen muszg by¢ prowadzone
sposobem recznym bez uzycia sprzetu mechanicznego z nalezyty
ostroznoscia.

5.Zobowigzuje sie inwestora i wykonawce robét do prowadzenia
prac w spos6b wykluczajacy moiliwoé¢ powstania awarii sieci i
urzgdzen Asta-Net.

6.W przypadku uszkodzenia w trakcie robét ziemnych infrastruktury
Asta-Net nalezy jg zabezpieczy¢ i bezzwiocznie powiadomic Asta-Net
Pita ( tel. 508018833 ).

7.Inwestor bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ karng i materialng
wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeri
infrastruktury Asta-Net w czasie wykonywania robot oraz za szkody,
ktére moglyby powstac w przysziosci na skutek przeprowadzonych
robot.

8.W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia
urzadzen telekomunikacyjnych Asta-Net, inwestor opracuje
dokumentacje projektowo-kosztorysowa, ktéra musi by¢ uzgodniona
i zaakceptowana przez przedstawiciela Asta-Net oraz zleci wykonanie
robét firmie specjalistycznej na wlasny koszt.

9.Sieci telekomunikacyjne zlokalizowane pod projektowanymi
drogami, chodnikami, wjazdami i innymi przeszkodami nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurg dwudzielng AROT.

10.W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac poziom
infrastruktury Asta-Net do projektowanej niwelety. Bezwzglednie
zachowac normatywne przykrycie. Prace przeprowadzi¢ na koszt
inwestora.

11.Przed rozpoczeciem robét nalezy powiadomié pisemnie z 7-
dniowym wyprzedzeniem Asta-Net S.A. 64-920 Pifa ul. Podgérna 12
celem protokélarnego przekazania w terenie miejsc kolizyjnych i
warunkéw ich odbioru.

GK.6630.160.2024

Energa- Operator SA. Oddziat
w Koszalinie

ul. Morska 10, 75-950 Koszalin
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

1. O zamiarze prowadzenia robdt w miejscach skrzyzowania badi
zblizenia do sieci nalezy powiadomi¢ ENERGA - OPERATOR S.A. Rejon
Dystrybucji w Koszalinie Dzial Zarzgdzania Eksploatacjg ul.
Energetykdw 24, 75-950 Koszalin, tel. (94) 348-32-22, e-mail:
koszalin@energa-operator.pl na 14 dni przed ich rozpoczeciem.

2. Szczegotowsy lokalizacje linii kablowych ustali¢ metodg przekopéw
prébnych lub za pomocg aparatury.

3. W miejscu prowadzonych robét moga znajdowac sie urzadzenia
elektroenergetyczne nie bedace na majatku ENERGA — OPERATOR
S.A. oraz mogg wystepowac roznice pomiedzy stanem zaistniatym po
odkryciu a inwentaryzacja geodezyjna.

4. Prace ziemne w poblizu urzadzen elektroenergetycznych
wykonywac recznie odkryte kable zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
rurami ochronnymi dwudzielnymi.

5. Odkryte kable przed zasypaniem zgtosi¢ do ENERGA - OPERATOR
SA.

6. W poblizu urzadzen elektroenergetycznych roboty prowadzic z
godnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zapisami norm PN/E-05100
i PN/E-05125.

7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstate w wyniku
prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest
zobowigzany do ich usuniecia na wiasny koszt.

8. Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej
gtebokosci dla urzgdzen energetycznych.

9. Prace budowlane przy uzyciu sprzetu mechanicznego (diwigi,
koparki, podnos$niki, wywrotki itp.) w miejscach zblizer i skrzyzowari z
czynnymi liniami napowietrznymi oraz prace polegajace na

Andrzej Kulik
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zaktadaniu rur ochronnych na kable energetyczne wykonywad przy
urzgdzeniach wylgczonych spod napiecia.

UZGODNIENIE JEST WAZNE 2 LATA

3 | Energa Oswietlenie sp. z o0.0. Stanowisko pozytywne Krzysztof Dumanowski
ul. Rzemieslnicza 17/19, 81- | |jzgodniono pozytywnie
855 Sopot Kontakt: Dziat Realizacji Ustug Stupsk, ul. Rybacka 4A, 76-200 Stupsk
elektroniczny tel. 693 100 182; krzysztof.dumanowski@energa.pl

4 | Instytut Chemii Uczestnik nieobecny na naradzie

Bioorganicznej Polskiej
Akademii Nauk,

Poznariskie Centrum
Superkomputerowo- Sieciowe
ul. Noskowskiego 12/14, 61-
704 Poznan

S | Orange Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Franciszkariska 101, 40-506
Katowice

6 | Polska Spotka Gazownictwa Stanowisko pozytywne Marek Wikierski
sp. z 0.0. Oddzial Zakiad Uzgadniam bez uwag.
Gazowniczy w Koszalinie Marek Wikierski

ul. Polczyriska 55/57, 75-808
Koszalin

elektroniczny

7 |Urzad Gminy Malechowo- Uczestnik nieobecny na naradzie
drogi gminne
Malechowo 22A, 76-142
Malechowo

8 |Urzad Gminy Malechowao- Uczestnik nieobecny na naradzie
plan zagospodarowania
Malechowo 22A, 76-142
Malechowo

9 |Urzad Gminy Malechowo- Stanowisko pozytywne Damian Dul
teletransmisja Brak uwag
Malechowo 22A, 76-142
Malechowo
elektroniczny

10 |Urzad Gminy Malechowo- Uczestnik nieobecny na naradzie
Wodorciggi i Kanalizacja
Malechowo 224, 76-142
Malechowo

tUKASZEWICZ ANDRZEJ

Whioskodawca

Treié protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomoca srodkow komunikacji
elektronicznej.

Z upowainienia
podinspektor Anna Forys

Signed by /
Podpisano przez:

Anna Irena Forys

Date / Data:
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Podpis przewodniczqcego narady
POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 ze zmianami). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4
tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzigc udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegolnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierac projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 ze zmianami).
3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 ze zmianami).
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OBIEKT : PRZYtACZE ENERGETYCZNE 0,4 kV; PRZYSTAWY DZ. 182/2 , OBI/2401499

OPIS TECHNICZNY

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA :

- Warunki techniczne przytaczania nr P/24/025709 z dnia 15-04-2024
wydane przez ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie.

- Podktad geodezyjny (mapa 1 : 500) do celéw projektowych.

- Inwentaryzacja urzadzen elektroenergetycznych 0,4 kV w terenie.

- Uzgodnienie z wiascicielami dziatek na montaz urzadzen energetycznych.

- Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe wraz z
pézniejszymi zmianami .

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA :

- Przytacze energetyczne kablowe 0,4 kV typu YAKXS 4x120 mm?Z.

- Szafka pomiarowa P2-Rs/LZV/F

- Opis techniczny.

- Obliczenia techniczne.

- Rysunki techniczne :

v' - Projekt przylgcza kablowego wraz ze zigczem kablowo-pomiarowym rys. nr E1
v' - Schemat jednokreskowy zasilania w energie elektryczng rys. nr E2

- Plan BiOZ.

1.3. DANE ENERGETYCZNE

—~ L : przytgczeniowa P, =12 kW
2. iecie zasilania U = 230/400 V.
- 3. Obiekt zasilany bedzie ze stacji transform. ,, Przystawy SKR I ” nr 31204.
4. Do pomiaru energii elektrycznej zastosowac:
- licznik 3 fazowy energii czynnej, ktory zamontowany bedzie w kablowej rozdzielnicy
szafowej

1.4. OPIS WYKONANIA ROBOT.

Projekt zostat opracowany w zgodnosci ze STANDARDAMI TECHNICZNYMI
PROJEKTOWANIA | BUDOWY SIECI SN i nn, wydanie czwarte z dnia 2 listopada 2023 roku

» Roboty kablowe.

Projektuje sie wykonanie przytacza energetycznego kablowego 0,4 kV typu YAKXS 4x120 mm?
poprzez utozenie nowego kabla energetycznego na odcinku od - istniejgcego stupa linii
napowietrznej 0,4 kV (nr6) - do projektowanej szafki pomiarowej typu P2-Rs/LZV/F | ktéra
ustawiona bedzie na dz. nr 182/2.

1). Projektowane prace na istniejgcym stupie nr 6.

Projektuje sie utozenie na istniejacym stupie kabla energetycznego typu YAKXS 4x120 mm2.
Kabel do wyscokosci 2,5 m od ziemi , oraz 0,5 m w ziemi utozy¢ w rurze ochronnej ,AROT” SV
75 mm. Dalszg czes¢ kabla na stupie utozy¢ na uchwytach kablowych. Ponadto projektuje sie
zamontowanie ogranicznikow przepiec¢ typu BOP-R 0,44/10 kA ( szt.3). Wzdtuz catego stupa
nalezy utozy¢ tasme stalowg ocynkowang S/tZn 25x4 mm? na uchwytach. Projektuje sie
wykonanie indywidualnego uziomu dla istniejacego stupa przez wbicie pretow uziomowych
ocynkowanych (fi 16 mm - 1500 mm) szt. 4. Prety potgczyc tasma stalowag S/tZn 25x4 mm.
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Uziomy pionowe nalezy rozmieszczac tak, aby odlegtos¢ miedzy kolejnymi uziomami byta nie
mniejsza niz dtugosé tych wbitych pretow. Uziom wykonaé wzdtuz granicy dziatki i rowu
przydroznego. Na stanowiskach z ogranicznikami przepie¢ nalezy wykona¢ uziemienie o
rezystancji nieprzekraczajgcej 10 Q (dla rezystywnosci gruntu ponizej 1000 Q-m) lub 15 Q (dla
rezystywnosci gruntu powyzej 1000 Q-m)

2). Uktadanie kabla energetycznego.

Projektowany kabel YAKXS 4x120 mm2 w rowie kablowym uktadaé na gtebokosci 0,7 m na
podsypce paskowej 2 x 10 cm a nastepnie wykop zasypac ziemig rodzimg. Na projektowany
kabel zatozyc¢ tabliczki opisowe , ktére powinny by¢ zabezpieczone przed wptywem czynnikow
srodowiskowych oraz przystosowane do mocowania na kablu za pomocg opasek $ciggajgcych
(samozaciskowych) o szerokosci minimum 5 mm. Napisy na tabliczkach powinny by¢ wykonane
w sposob trwaly i by¢ zgodne z zakresem opracowania pt.: Standardy oznakowania i
numeracji obiektow energetycznych . Opisy nalezy wykona¢ w technologii graweru
laserowego, wypalania, wybijania itp. Kabel przed zasypaniem zgtosi¢ w RD w Koszalinie celu
sprawdzenia prawidtowosci jego utozenia.

Trase kabla w ziemi oznaczy¢ poprzez utozenie folii kablowej koloru niebieskiego.

Caly zakres prac do wykonania pokazany jest na rysunku nr E-01 . Wykonaé geodezje
powykonawczg utozonego kabla.

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z normg N SEP-E-004 wraz z p6zniejszymi zmianami.

> Projektowana szafka pomiarowa P2-Rs/LZV/F
Projektuje sie zamontowanie na dz. nr 182/2 p[rzy granicy z dz.nr 182/1 z dostepem od strony

drogi dz. nr 170/1 szafki pomiarowej typu P2-Rs/LZV/F na fundamencie. Szczegoétowa
lokalizacja szafki pomiarowej zostata uzgodniona z Wnioskodawcg , oraz Rejonem
Dystrybucji Koszalin . Wyposazenie szafki, oraz rodzaj zastosowanej aparatury, schemat
potaczen i tresc¢ tabliczek informacyjnych wykonac¢ zgodnie ze schematem jednokreskowym
(ideowym) rys. nr E-2. W celu oznakowania urzgdzenia zamocowac tabliczke kodowa z
numerem ztgcza 253010446 , ktorg umiesci¢ w oznaczniku na zewnetrznej stronie drzwiczek.
Tabliczka informacyjna powinna spetnia¢ wymagania przedstawione w ,Standardach
oznakowania i numeracji obiektéw energetycznych” w ENERGA OPERATOR. Tabliczke
wykonaé z blachy aluminiowej grubosci 0,8m powlekanej hutniczo.

Podmiot przytaczany wykona we wtasnym zakresie linie zalicznikowg od projektowanego ztgcza
kablowego do swojej dziatki.

1.5. Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Jako s$rodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dia linii kablowej 0,4 kV stosowac
samoczynne wylgczenie zasilania. Niniejsze opracowanie nie obejmuje instalacji
zalicznikowej Odbiorcy. Cato$é prac wykonaé zgodnie z przepisami, Normg N SEP-E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe wraz z poézniejszymi zmianami . wiedzg
techniczng oraz aktualnie obowigzujgcymi normami. Uktad sieci TN-C.

1.6. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu na srodowisko.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce nr 170/1 12/2 na
ktorej inwestycja zostata zaprojektowana. Projektowana linia niskiego napiecia powoduje
ograniczen w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomosci. Obszar
oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek, na ktérych zostata
zaprojektowana.

Podstawa prawna art.4 ust.3; art.10. ust.2a; art.15 ust.1; art.15. ust.3 pkt.3a Ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
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Projektowana inwestycja w trakcie jej realizacji i w czasie jej eksploatacji nie
bedzie negatywnie oddziatywaé na srodowisko a w szczegolnosci:
— nie bedzie emitowato niedopuszczalnego poziomu hatasu, niedopuszczalnego
poziomu drgan oraz niedopuszczalnego poziomu natezenia pola elektromagnetycznego
wobec czego nie bedzie negatywnie oddziatywato na srodowisko oraz nie wplynie negatywnie
na stan srodowiska naturainego.
— nie emituje zanieczyszczen gazowych i zapachowych , nie wymaga zapotrzebowania
wody jak i odprowadzania $ciekéw wodnych , oraz nie wytwarza innych odpadéw.
— nie wymaga usuwania drzew lub krzewéw.
Projektowane urzadzenia bedg na napiecie 0,4 kV a ich montaz w ziemi odbywa sie na
gtebokosci 0,8m wobec czego nie beda naruszaty srodowiska naturalnego w stopniu wiekszym
niz przewidziany dla tego rodzaju przedsiewzie¢ budowlanych.

1.7. Informacja Konserwatora Zabytkow.

Zgodnie z pismem ZArch.K.5183.74.2024.KK otrzymano informacje ze:

- na obszarze planowanej inwestycji nie ma stref stanowisk archeologicznych.

- ponadto natozono obowigzek na Inwestora/wykonawce w przypadku odkrycia warstw
kulturowych lub zabytkéw archeologicznych - do zabezpieczenia znaleziska i niezwlocznie
powiadomienia Wojewoddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow.

- nie wnosi sie zastrzezen do realizacji przedmiotowe)j inwestycji.

1.8. UWAGI koncowe:

Warunkiem rozpoczecia robét jest zastosowanie sie do wymogéw uzgodnier i opinii:

1. Protokotu z posiedzenia narady koordynacyjnej oraz jego zatacznikami

2. Opinii zachodniopomorskiego konserwatora zabytkow.

3. Trase kabla powinien wytyczy¢ geodeta wg projektu uzgodnionego na posiedzeniu Narady
Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Stawnie, a po utozeniu zinwentaryzowac
geodezyjnie.

4. Kabel przed zasypaniem zgtosi¢ w RD w Koszalinie celu sprawdzenia prawidtowosci jego

utozenia.

. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 i stosownymi przepisami.

. Wykona¢ pomiary pomontazowe rezystancji izolacji kabla, rezystancje uziemienia zfgcza,

oraz ochrony od porazen.

7. Prace nalezy wykonywac pod nadzorem oséb posiadajgcych branzowe uprawnienia
budowlane.

8. Kazdorazowe odstepstwo od niniejszej dokumentacji wymaga uzgodnienia z autorem
niniejszego opracowania i udokumentowania to wpisem do dziennika budowy pod sankcjami
administracyjno — prawnymi.

9. Zwroci¢ uwage na przepisy BHP przy pracach montazowych oraz stosowac sprzet ochronny
i Srodki ochrony indywidualnej dobranej do rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas

wykonywania robét.

10. Stosowac sprawdzone technologie wykonywania robét, w ktérych pracownicy sg

przeszkoleni.

11. Po wykonaniu robét zgtosic¢ je do sprawdzenia technicznego w RD w Koszalinie.

12. Prace na urzadzeniach czynnych mozna wykona¢ pod warunkiem dopuszczenia
wykonawcy  do robét przez Rejon Dystrybucji w Koszalinie.

D O,
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. OBLICZENIE PRADU SZCZYTOWEGO DLA PROJEKTOWANEGO ZtACZA.

» Moc przytgczeniowa do dz. nr 86/2 wynosi: Pp—12 kW

~ P _ 12000 _
V3:U-cos@ V3:400-09

W rozdzielnicy kablowej przyjeto ogranicznik mocy ETIMAT T 3p 20 A
Zabezpieczenie przedlicznikowe w rozdzielnicy kablowej przyjeto typu WT-00/gG 25 A.

I 18,9A

2. SPRAWDZENIE OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ.
v" Obliczam impedancje petli zwarcia dla projektowanego ztgcza kablowego na dz. 182/2.

W stacji transformatorowej ,Przystawy SKR I” nr 31204"” zamontowany jest transformator o
mocy 100 kVA. Obwoéd niskiego napigcia Kier. Wie$ wyprowadzony jest z pola odptywowego
nr 1, izabezpieczony wktadka typu WT-1/gF -80 A w istniejgcej rozdzielnicy stacyjnej.
Zestawienie elementow linii 0,4 kV:

- Transformator 100 kVA

- L1~ Linia napow. AL 4 x 50 mm? dt= 291 m istn.

- L3 — Linia kablowa YAKXS 4 x 120 mm? dt= 45 m proj.

Obliczenie wartoéci R, X, Z : wg ponizszej tabeli

Lp |Urzadzenie , lina ';‘:3;":\,",:: R X |Wartos¢ Ohm/km
1 |Transformator 100 0,031 0,073 R X
2 |Linia napow. AL. 4x50. istn. 0,291 0,345 0,175 0,592 0,3
4 |Kabel YAKXS 4x 120 proj. 0,045 0,023 0,008 0,253 0,09

SumaRiX 0,398 0,256
kwadrat sumy R i X 0,1587 | 0,0654
tacznie suma R+X 0,224
Impedancja petli Z (pierwiast.) 0,473

Obliczam warunak zachowania skutecznej ochrony Wkiadka WT-1/gF 80 A

Iy 80
k 2,9 la = 232|A
Up=Zx1,25x(Ibxk) 137 < 230V

Uobl 137V < 230V

Warunek skutecznej ochrony _ZOSTAL ZACHOWANY.
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4. SPRAWDZENIE SPADKU NAPIECIA DLA CALEGO OGDALEZIENIA.

Lp Miejsce Przekréj | Dlugosé Obcigzenie szczytowe UWAGI
przytgczenia przewodu wm kW k kWm
w mm?
1 | Slupnré 120 45 12 1,00 540 1 odbiorca
o | Stacja Przystawy .
SKR nr 31204 50 291 54 0,547 8596 6 odbiorcéw
> kWm Y. 8596
AUy = ——= = = ——————— = 3,07 %
%= Ys- U2 % = 35.50 - 4002 .
AUy = 22V g = 20 08
%Ty.s-uz T % 35.120-4002

AUy, = 3,07% + 0,08% = 3,15% < 10%

Spadek napiecia miesci sie w dopuszczalnych parametrach.




Rodos 6.8.33.6 [11704]

Przedmiar Strona 2/9
Przylacze elektroenergetyczne kablowe 0,4 kV ze ztaczem kablowym
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
I Roboty kablowe
1 Kalkulacja |Ustugi geodezyjne - wytyczenie trasy linii kablowej 0,4 kV , oraz inwentaryzacja powykonawcza
indywidualna
kpl 1,000
2 KNR 2-01 [Kopanie rowow kablowych w gruncie kategorii IIl o szerokosci dna do 0,4m i glebokosci do 0,8m
0701/02
m 30,000
3 KNR 5-10w |Uktadanie w wykopie rur ochronnych AROT - DVK 110 mm (2m)
0303/03
m 2,000
4 KNR 5-10w |Nasypanie warstwy piasku gr.10cm na dnie rowu kablowego o szer.do 0,4m
0301/01
m 30,000
5 KNR 2-01 |Zasypywanie rowow kablowych w gruncie kategorii III o szeroko$ci dna do 0,4m i glgbokosci do 0,8m
0704/02
m 30,000
6 KNR 5-10w |Rg¢czne uktadanie w rowach kablowych kabli wielozytowych YAKXS 4x120 mm2. (28x1,04)
0103/02
m 29,000
7 KNR 5-10w |Uktadanie w rurach kabli wielozytowych YAKXS 4x120 mm?2.
0114/02
m 2,000
8 KNR 5-10w |Uktadanie kabli na stupie YAKXS 4x120 mm?2
0114/02
m 12,000
9 KNR 5-10w |Uktadanie kabli w zfaczu i stacji typu YAKXS 4x120 mm?2.
0114/02
m 2,000
10 KNR 5-10 [Montaz odgromnikéow BOP/R 0,44/10 kA na stupie z podnosnika samochodowego
0803/02
kpl 3,000
III Montaz uzioméw
1 KNR 5-08 |Uktadanie ta$my stalowej do 120mm2 w rowach kablowych
0608/07
m 8,000
2 | KNR 5-08u2 |Montaz uzioméw pograzalnych ze stali profilowanej miedziowanych - metoda: mloty r¢czne w gruncie kat.III,
0018/03  |Uziom ocynkowany o $rednicy fi 16 dt. 1500 mm.
kpl 1,000
IV Montaz zlacza kablowego
1 KNR 2-01 |Wykopy reczne wraz z zasypaniem dla ztacza kablowego w gruncie kat. III szt.1
0707/02
m3 0,500
2 KSNR 5 [Montaz szafki kablowej pomiarowej typu P2-Rs/LZV/F
0101/04
kpl 1,000
3 KNR 5-10w |Obrobka na sucho kabli energetycznych na napigcie do 1kV 4-zytowych o przekroju do 120 mm2
0601/07
szt 2,000
V Pomiary pomontazowe
1 KNP 18-13 |Ochrona odgromowa - pomiar rezystancji uziemienia ztacza kablowego
1346/01
szt 1,000
2 KNP 18-13 |Ochrona przeciwporazeniowa - badanie ochrony od porazen w ztaczu
1346/04
szt 1,000
3 KNP 18-13 |Pomiar linii kablowych do 1kV - linia kablowa 4-zytowa
1327/02
odc/kabla 1,000
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