STOWARZYSZENIE ELEKTRYKOW POLSKICH
00-050 WARSZAWA ul. Swietokrzyska 14
ODDZIAt KOSZALINSKI
OSRODEK RZECZOZNAWSTWA W KOSZALINIE, 75-221 Koszalin, ul. Morska 10

PROJEKT TECHNICZNY
PB Nr: OBI /53 /2401301 EGZ. 1
Branza: elektroenergetyczna
Dziatki: 4/51, 4/67, 4/29, obreb 0057 Rekowo
Temat: Budowa przylagcza kablowego 0,4 kV dla zasilania budynku rekreacji

indywidualnej na dz. nr 4/51 w m. Rekowo, gm. Polanéw

Inwestor: ENERGA - OPERATOR S.A. Oddziat w Koszalinie
ul. Morska 10, 75 — 950 Koszalin

Projektowat:  mgr inz. Halina Lipska
Nr uprawn: ZAP/0177/POOE/14 (
ZAP/IE/2541/01 i \

Koszalin, sierpien 2024r.

Projekt budowlany jest kompletny
z punktu widzenia, celu ktéremu ma stuzy¢
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie
Przylgczany obiekt:
Nazwa: budynek rekreacji indywidualnej
Adres (Nr dziatki); Rekowo, dziatka numer 4/51

gm. Polanéw
Grupa przylaczeniowa: grupa V
Moc przylgczeniowa: 13 kW

Miejsce przylaczenia:

GPZ - RS Polanéw [3096]

Linia 15 kV RS Polanow - Polanow Zacisze [S503649]
Stacja SN/nN REKOWO LETNISKO [T531888]
Obwod nN Kier, 25304127 [02]

Obiekt Roztacznik bezpiecznikowy [nN] NH-2 []

Miejsce dostarczania energii elektryczne;:

w zlaczu zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji
przylaczanej;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylgczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspdipracy
z siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nN:

Za pisemna zgoda Wlasciciela terenu na dziatce numer 4/51, przy granicy z dziatka numer 4/52, zainstalowac szafke
pomiarowa typu P2-Rs/LZVIF z dostepem od strony drogi - dziatka numer 4/29. Szafke pomiarowa zasili¢
z projektowanej kablowej rozdzielnicy szafowej typu KRSN-00/4R-NH2/F numer 25309682 na dzialce numer 4/67.
Szczegoly techniczne oraz koncepcje trasy projektowanego kabla uzgodni¢ na roboczo w Rejonie Dystrybucji
w Koszalinie.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspéipracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sg przylgczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemoéw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylgczany:

Whioskodawca wlasnym kosztem i staraniem wybuduje linie zalicznikowa od projektowanego ztacza kablowo
-pomiarowego do obiektu przylaczanego przewodem o przekroju zyt wedtug obliczen. Wykonanie tych czynnosci
powinno zosta¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej” wraz z kserokopia uprawnief
elektryka sktadajacego o$wiadczenie w Dziale Dystrybuciji w Koszalinie.

Wymagany stopier skompensowania mocy biernej:

tge Ql: 04

tgpQlV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
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9.1. Miejsce zainstalowania:
na granicy dziatki
9.2. Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / glownego:
wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane
w czesci pomiarowej ztacza kablowo-pomiarowego
9.3. Sposoéb pomiaru: bezposredni
9.4. Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male
9.5. Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
9.6. Wymagania dodatkowe:
a) Dla pomiaru posredniego lub poiposredniego, zastosowaé odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowa
a w obwodach wtérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz optyczna sygnalizacje
zaniku napiecia.
b) Dla poszczegolnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.
) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.
d) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukgji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

€) inne:
Rodzaj ukiadu pomiarowego: 3-fazowy.;

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C

b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv

¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazeri Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b}  Napiecie znamionowe sieci - kV

¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wytaczenia zwarcia doziemnego - S

e}  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ RS Polanéw
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:
1. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

12. Inne ustalenia:

12.1.  Dotyczy projektu budowlanego:
12.2. botyczy wspolpracy ruchowej:
12.3. botyczy umowy o przytaczenie:
12.4. ;nne wymagania:

13. Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilno$ci elekiromagnetycznej.
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Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakoéciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczyé sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrddta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylgczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z p6zn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu
0 umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Ninigjsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Inzygnier Kierownik .
59'21.2%& Dziatu Przutag oszélinte
. 0 f -
Robert Czec, Krzijsztof Merto
OPRACOWAL ZATWIERDZIL

Otrzymuja;: 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Koszalinie
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin



Starosta Koszalinski

Znak sprawy: GK.6630.401.2024

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 13.08.2024 r.

GK.6630.401.2024

Koszalin, dn. 13.08.2024 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

Przytacze energetyczne kablowe 0,4kV do dz. 4/51 w m. Rekowo

Lokalizacja:

Gmina: Polandw - Obszar Wiejski
Obreb: Rekowo, dz.: 4/29, 4/51, 4/67

Whioskodawca:

LIPSKA HALINA
ul. H. Kottataja 10/3, 75-448 75 -448 Koszalin

Przewodniczacy:| lga Smolinska, Geodeta

Sposdb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 05.08.2024r.

PODSUMOWANIE NARADY
Uzgodniono pozytywnie z uwagami

W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Oddziat w Koszalinie

Rejon Dystrybucji w Koszalinie
ul.Morska 10

75-950 Koszalin

elektroniczny

Nazwa instytucji Stanowisko L . .
Lp. . . . Imieg i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 |Energa Operator S.A. Stanowisko pozytywne Agata Wiechowska

1. O zamiarze prowadzenia robot w miejscach skrzyzowania badz
zblizenia do sieci nalezy powiadomi¢ ENERGA - OPERATOR S.A. Rejon
Dystrybucji w Koszalinie Dziat Zarzadzania Eksploatacjg ul.
Energetykow 24, 75-950 Koszalin, tel. (94) 348-32-22, e-mail:
koszalin@energa-operator.pl na 14 dni przed ich rozpoczeciem.

2. Szczegbtowa lokalizacje linii kablowych ustali¢ metodg przekopdéw
prébnych lub za pomocg aparatury.

3. W miejscu prowadzonych robét mogg znajdowac sie urzadzenia
elektroenergetyczne nie bedgce na majatku ENERGA — OPERATOR
S.A. oraz mogg wystepowac réznice pomiedzy stanem zaistniatym po
odkryciu a inwentaryzacjg geodezyjna.

4. Prace ziemne w poblizu urzadzen elektroenergetycznych
wykonywad recznie odkryte kable zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
rurami ochronnymi dwudzielnymi.

5. Odkryte kable przed zasypaniem zgtosi¢ do ENERGA - OPERATOR
S.A.

6. W poblizu urzadzen elektroenergetycznych roboty prowadzié
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zapisami norm PN/E-
05100 i PN/E-05125.

7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstate w wyniku
prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest
zobowigzany do ich usuniecia na wiasny koszt.

Dokument wygenerowat(a): Iga Smoliriska, dn. 13-08-2024 11:35:53

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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8. Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywne;j
gtebokosci dla urzadzen energetycznych.

9. Prace budowlane przy uzyciu sprzetu mechanicznego (dzwigi,
koparki, podnosniki, wywrotki itp.) w miejscach zblizen i skrzyzowan z
czynnymi liniami napowietrznymi oraz prace polegajgce na zaktadaniu
rur ochronnych na kable energetyczne wykonywac przy urzadzeniach
wytaczonych spod napiecia.

UZGODNIENIE ENERGA-OPERATOR S.A. JEST WAZNE DWA LATA.

2 | Polska Spétka Gazownictwa Uczestnik nieobecny na naradzie
Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Koszalinie
ul.Potczyriska 55/57
75-808 Koszalin

3 | Przedstawiciel Gminy Uczestnik nieobecny na naradzie
Polanéw
ul.Wolnosci 4
76-010 Polanow

4 | Zaktad Ustug Komunalnych w Uczestnik nieobecny na naradzie
Polanowie
ul.Wolnosci 4
76-010 Polanéw

LIPSKA HALINA

Whioskodawca

Tresc protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktdre uczestniczyty w naradzie wytgcznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektroniczne;.

Z upowaznienia
Iga Smolinska, Geodeta

Signed by /
Podpisano przez:

Iga Smolinska
Powiat
Koszalinski

Date / Data:
2024-08-13 11:39

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U.2023.1752). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie
koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzgdzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz. U.2023.1752).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U.2023.1752).

Dokument wygenerowat(a): Iga Smolinska, dn. 13-08-2024 11:35:53
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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WYKAZ WSPOLRZEDNYCH

Przytacze kablowe 0,4kV do

4/51 w m. Rekowo, gm. Polanow

Kabel 0,4 KV

Y=5597761.19
Y=5597761.05
Y=5597761.95
Y=5597782.16
Y=5597808.56
Y=5597812.56
Y=5597818.96
Y=5597824.67
Y=5597825.10

X=5999437.09
X=5999436.28
X=5999436.13
X=5999433.29
X=5999440.19
X=5999452.26
X=5999471.58
X=5999469.74
X=5999469.92



Zachodniopemorski Wojewodzki
Konserwator Zabytkow
w Szczecinie
ul. Waly Chrobrego 4, 76-502 Szczecin

tel. 91 433 70 66/82, 488 18 04 Koszalin, 24 czerwca 2024 r.
ZArch.K.5183.64.2024.KK

ENERGA OPERATOR S.A.
Oddziat w Koszalinie

ul. Morska 10

75-950 Koszalin

Dotyczy: budowy przytacza kablowego nn - 0,4kV; budynek rekreacji indyw.; dz. 4/51,
obr. Rekowo, gm. Polanéw

W nawigzaniu do pisma z dnia 19 czerwca 2024r. (data wptywu: 21.06.2024r.), w sprawie
wydania zalecen konserwatorskich do zamierzenia inwestycyjnego polegajgcego pn. ,,Budowa
przytacza kablowego do zasilania obiektu: budynku rekreacji indywidualnej na dz. 4/51 w m.
Rekowo, gm. Polanow” (przebieg inwestycji zgodnie z zatgcznikiem graficznym przedtozonym
do ww. pisma), Zachodniopomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw w Szczecinie,
dziatajgc na podstawie art. 27 Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia
23 lipca 2003r. (Dz. U. z 2022r. poz. 840 ze zm.) uprzejmie informuje, iz:

1. obszar planowanej inwestycji zlokalizowany jest czesciowo na granicy strefy ochrony
stanowiska archeologicznego zewidencjonowanego jako:
Rekowo stan. 19, AZP 16-24/69.

2. Ze wzgledu narodzaj i zakres prac ziemnych, odstepuje sie od zobowigzania inwestora
do zlecenia przeprowadzenia badar archeologicznych przy jej realizacji.

3. Jednoczesnie w zwigzku z prawdopodobieristwem odkrycia podczas prowadzonych
prac ziemnych, zwigzanych z realizacjg inwestycji, warstw kulturowych, obiektéw
wziemnych lub ruchomych zabytkéw archeologicznych, przypomina sie, ze ww.
przypadku Inwestor / Wykonawca prac zobowigzany jest do zabezpieczenia znaleziska,
wstrzymania prac mogacych je uszkodzi¢ i niezwtocznego powiadomienia
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkdw w Szczecinie Delegatury w Koszalinie
(zgodnie z art. 32 ust. 1 ww. Ustawy).

4. Pod wzgledem ochrony dziedzictwa archeologicznego, nie wnosi sie zastrzezen do
realizacji przedmiotowej inwestycji przy uwzglednieniu niniejszych zalecen.

Zatacznik (1 egz. planu)

Z up. ZACHODNIOPOMORSKIEGO
WOJEWODZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW
Kierown}k\DelegfatU/y w Koszalinie

Otrzymuija: t\ (—_77/7&
(1) ENERGA OPERATOR S.A. mgr. Dorotd Raczkowska

Adres do korespondencji:

Pani Halina Lipska

ul. Kottataja 10 m. 3, 75-448 Koszalin
2. a/a

Sprawg prowadzi: ins. ds. inspekcji zabytkdw archeologicznych mgr Katarzyna Kasprzak
Delegatura Wojewédzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw, ul. Zwyciestwa 125, 75-602 Koszalin
tel. 094 3408152 w. 21 fax 094 3411283

http://www.wkz.szczecin.pl  e-mail: koszalin@wkz.szczecin.pl




1.1.

1.2.

1.3.

OPIS TECHNICZNY.

Podstawa opracowania.

Zlecenie inwestora.

Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetyczne;j.

Ogledziny oraz inwentaryzacja urzadzen elektroenergetycznych w terenie.
Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych.

Uzgodnienia i opinie zatgczone do niniejszego opracowania.

Aktualne normy, przepisy i opracowania zwigzane z tematem.

Dane charakterystyczne

Stacja transformatorowa - Rekowo Letnisko [T531888]

Moc przytaczeniowa  — 13 kW

U = 230V/400V, 50 Hz

z istn. KRSN 0,4 kV KRSN-00/4R-NH2/F na dz. 4/67
nr 2530968

Rodzaj przylacza — kabel 0,4 kV, YAKXS 4 x 120 mm?,

Typ szafki szafka pomiarowa P2-Rs/LZV/F

Zabezp. Przedlicznikowe — ETIMAT T 3p 25A

Napigcie zasilania

Sposob zasilania

Pomiar energii — 3-fazowy licznik energii elektrycznej czynnej przystosowane
do zdalnego odczytu
System ochrony od porazen— samoczynne wylaczenie zasilania.

Uktad sieci — sie¢ 0,4kV pracuje w uktadzie TN-C

Opis wykonania robot

Zgodnie z wydanymi warunkami na dz. 4/51 nalezy zainstalowa¢ szafke¢ pomiarowa typu
P2-Rs/LZV/F. Szafke zasili¢ kablem YAKXS 4x120mm? o tacznej dhugosci 89/98 m
poprzez wprowadzenie i podlaczenie projektowanego kabla do istn. KRSN 0,4 kV
KRSN-00/4R-NH2/F na dz. 4/67 nr 25309682 — obszar zasilania ze st.tr. nr T531888
"Rekowo Letnisko" obwod nr 2 kier. KRSN nr 25304127 dz 4/22.

Zadanie wykonaé¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz schematem
ideowym —Rys nr 1 inr 2.

Projektowany kabel uktada¢ w ziemi w wykopie glebokosci 0,8 m w warstwie piasku /0,1
m - pod kablem oraz 0,1 m - nad kablem/, przykry¢ folig kalandrowang grubosci 0,5 mm
koloru niebieskiego 25 cm nad kablem, zasypujac wykop gruntem niewysadzeniowym i
zageszczajac do wspdtczynnika zageszezenia 1,0. Prace w poblizu istniejacego uzbrojenia

prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegoOlnej ostroznosci a w miejscu skrzyzowania



1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1 zblizenia z istniejgcymi i projektowanymi urzadzeniami uzbrojenia podziemnego terenu
potozonymi ponizej, projektowany kabel nalezy uktada¢ w ostonach rurowych. W miejscu
wskazanym na rys. nr 1 kabel nalezy ulozy¢ w rurze ochronnej AROT DVK 110 metoda
odkrywkowa.

Na kablu w normatywnych odleglosciach, umiesci¢ przepisowe tabliczki informacyjne
opisujace na nich typ 1 przekroj kabla, napigcie zasilania, rok budowy 1 wiasciciela oraz
w projektowanym ztaczu zawiesi¢ tabliczki kierunkowe zabezpieczone w sposob trwaly
przed wplywami czynnikow atmosferycznych.

Bezposrednio przed catkowitym zasypaniem projektowanego kabla nalezy przeprowadzi¢
inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza, nanoszac przebieg trasy uktadanej linii

kablowe;.

Szafka kablowo-pomiarowa.

Projektuje si¢ szatk¢ pomiarowa typu P2-Rs/LZV/F. Wyposazenie szafki oraz rodzaj
zastosowanej aparatury nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem ideowym
(Rys. nr 2) W celu oznakowania urzadzenia, zamocowac tabliczk¢ kodowa z numerem
szafki ktorg umiesci¢ w oznaczniku na zewnetrznej stronie drzwiczek. Tabliczka

informacyjna powinna spetnia¢ standardy obowigzujace w ENERGA OPERATOR SA.

Uklad pomiarowy i zalicznikowa linia zasilajaca.

Zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia uklady pomiarowe zaprojektowano w
szafce kablowo-pomiarowej , licznik 3-fazowy energii elektrycznej czynnej. Uktad
pomiarowy nalezy przystosowac¢ do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych.
Od projektowanej szafki odbiorca wiasnym kosztem i staraniem wykona zalicznikowe
linie zasilajagce wg oddzielnego opracowania. Projektowane zlacze wyposazone jest w

listwe zaciskowg dla linii zalicznikowej 5-cio przewodowej (3L+N+ PE).

Uziemienie robocze.

W zlaczu wykonaé uziemienie szyny ochronno-neutralnej PEN.

Uziemienie wykona¢ w projektowanej szafce kablowo-pomiarowej 0,4 kV poprzez
uziom pionowy ze stali nierdzewnej @ 14,2 mm skladajace si¢ z czterech pretdw o
dhlugosci 1,5 m kazdy (4 x 1,5 m = 6 m). Rezystancja uziomu nie powinna przekraczac

wartosci R <5 Q. Teren poza zespolong instalacja uziemiajaca.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.
Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym dla sieci 0,4 kV —
samoczynne wylqgczenie zasilania urzadzeniem nadmiarowo-pradowym (zerowanie).

Wielkos$¢ wktadek bezpiecznikowych podano na schemacie ideowym.



Rezystancja uziemienia szyny PE-N w zlaczu nie moze przekroczy¢ wartosci R<5Q.

1.8. Aspekty Srodowiskowe

1.9.

Projektowane przylacze nie emituje niedopuszczalnego poziomu drgan, hatasu, pola
elektromagnetycznego, wobec czego nie wplywa na pogorszenie srodowiska naturalnego.
Projektowana inwestycja nie narusza w sposoOb znaczacy istniejacego Srodowiska,
nie wymaga wycinki drzew ani krzewow. Po zakonczeniu prac ziemnych teren nalezy
przywrdcei¢ do stanu pierwotnego.

Obszar oddzialywania

Ograniczenia, jakie wynikaja z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu
znajdujacych si¢ na trasie projektowanego przytacza 0.4 kv
oraz na wszystkich dziatkach sasiednich 1 przylegajacych
do dzialek, na ktérych bedzie prowadzona przedmiotowa inwestycja oraz uregulowania
odnoszace si¢ do odlegtosci innych obiektow 1 granic nieruchomosci, stanowig przepisy
z zakresu budowy elektroenergetycznych  linii  kablowych 1  ochrony
przeciwporazeniowe;j:

- PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,

- PN-92/E-05009/41 ,,Ochrona przeciwporazeniowa”.

Z przepisoOw tych wynika, ze projektowane przytacze kablowe, nN-0.4 kV nie powoduje
ograniczen w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomosci.
Nieruchomos$ci te nie znajduja si¢ w obszarze oddziatywania planowanych obiektow.
Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka si¢ w granicach dziatek na

ktorych projektowana jest inwestycja.

1.10.Uwagi koncowe.

— Warunkiem rozpoczecia prac jest zastosowanie si¢ do zawartych w projekcie
wymogow, uzgodnien 1 opinii oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowy.

— Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z proj. oraz obowigzujacymi przepisami budowy
urzadzen elektrycznych.

— Tras¢ kabla powinien wytyczy¢ geodeta wg projektu uzgodnionego w Starostwie
Powiatowym w Koszalinie, a po ulozeniu zinwentaryzowac¢ geodezyjnie.

— Po wykonaniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ niezb¢dne badania i stosowne
pomiary pomontazowe, a protokoty przekaza¢ w czasie odbioru uzytkownikowi.

— O terminie rozpoczecia prac ziemnych nalezy zglosi¢ wiascicielom istniejacych

przewodow podziemnych oraz powiadomi¢ witascicieli dziatek.



1. OBLICZENIA TECHNICZNE.

1.1. Dobér zabezpieczen.

Moc odbiorcy 13 kW

Dobor zabezpieczenia dla odbiorcy na dz. 4/51 w m. Rekowo

kW
Moc odbiorcy 13
P
I | = - 13000 202 [A]
0 \/§ X U X COS(p 400x1,73x 0,93

Zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia dobrano zabezpieczenie przedlicznikowe ETIMAT

3p 25A oraz zabezpieczenie gtdéwne typu WT-00 gG 40A.

1.2. Sprawdzenie zabezpieczenia w stacji transformatorowej.

Na projektowanym obwodzie przytaczonych bedzie 18 odbiorcow. Wspotczynnik jednoczesnosci przyjeto wg
normy SEP-E-0002.

Dobér zabezpieczenia w stacji transformatorowej
ze wzgledu na obcigzenie

Sred. moc odbiorcy 10 kW Wsp. Jednaczesnosci 0,293
llo$¢ odbiorcéw w obwodzie 18 szt.
T LPXWSp. a0 x 020 - 8105
obl — - = !
\/§ X U X COSQD 1,73 x 400 x 0,93

W stacji transformatorowej nr 7531888 "Rekowo Letnisko" w polu odptywowym numer 2 zainstalowane sg
zabezpieczenia typu WT-2 gG 125A. Zainstalowane zabezpieczenia sg wystarczajace dla rozpatrywanego
przypadku.

1.3. Sprawdzenie spadku napig¢cia na projektowanym przylaczu.
Spadek napiecia na odcinku od stacji do projektowanego zlacza jest rowny:

Sprawdzenie spadku napiecia w migjscu przytaczenia odbiorcy do sieci 0,4kV - ZK dz. 422/1 - najgorszy przypadek

. llos¢ odbiorcow w kj . Dlugos¢ .. Spadek napigcia
Moc Przytaczeniowa Moc Pi [k Przekroj [mm2
a wezle Wariant Il ] [m] j [mm2] %]
13 1 1 13 98 120 0,190
a0 9 0,436 39 360 120 2,799
Razem: 103 10 52 458| Spadek napiecia [%)] 2,988
3 P
Spadek napigcia w linii 0,4kV wynosi: AU% = e 100 = 3,0%
s Uy
AU% < 10%%dopuszcz

Warunek dopuszczalnego spadku napiecia zostat spetniony.

Al]% <AU%dup



Spadek napiecia miesci si¢ w dopuszczalnych granicach.

Przyjeto wspotczynnik jednoczesnosci kj wg normy SEP-E-0002

1.4. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne wylaczenie wg PN - IEC-60
364-4-41:2000
- uktad sieciowy TN-C;
- Us=400V, U, =230V, U =50V;

Sprawdzanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej - od stacji do Proj. szafka
kablowo-pomiarowa 0,4 kV P2-Rs/LZV/F na dz. 4/51 nr 25310421

Wybdr parametrow transformatora = Dodaj odcinek linii
Moc transformatora kVA ’7 linia kablowa linia napowietrzna
. o jednostkowa diugosé calkowita
Element materiat rzekroj |
preexre R [Q/km] X10 / kml m] RIO] X101
transformator — — 0,0038 0,0108) - 0,0038 0,0108
odcinek linii kablowej Al 120 0,255 0,067 98 0,04998| 0,013132
odcinek linii kablowej Al 120 0,255 0,067 609 0,31059| 0,081606
Razem: 707 0.3644 0,1055]

7= 03793 g
7.77x1,25= 0474177746 g

Znamionowy prad wkiadki bezpiecznikowe] Ib= 125 A
k - krotnos¢ pradu znamionowego wkladki bezpiecznikowe) k= 5,7
la=k 1= 7125 A

Prad zapewniajacy szybkie zadziatanie urzadzenia wylaczejgcego -

Z. 1= IEELATI v < 230 v

Warunek skutecznej ochrony przeciwporazeniowej w czasie t= 5s NIE zostat spelnionony

Sprawdzanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej - od stacji do Proj. szafka
kablowo-pomiarowa 0,4 kV P2-Rs/LZV/F na dz. 4/51 nr 25310421

Wybdr parametréw transformatora Dodaj odcinek linii
Moc transformatora kKvA linia kablowa linia napowietrzna
Flement material | preekro R [kamljmnDStkaa)‘( 1O / k] dmrg][;sr} R rﬂﬁakow“a X[0]
transformator — -— 0,0038 0,0108 - 0,0038 0,0108
odcinek linii kablowej Al 120 0,255 0,067 98 0,04998| 0,013132
odcinek linii kablowej Al 120 0,255 0,067 609 0,31059| 0,081606
Razem: 707 0,3644 0,1055
Z= 0,3793 Io)
Z,=7x125= 0474177746
Znamionowy prad wkiadki bezpiecznikowej /wioczne] b= 125 A
k - krotnos¢ pradu znamionowego wkladki bezpiecznikowe) k= 2
Prad zapewniajacy szybkie zadzialanie urzadzenia wylaczejacego : L=k -l= 250 A
. 1= [ v < 230v

Przy

zalozeniu

Warunek skutecznej ochrony przeciwporazeniowe] w czasie t= 5s zostat spetniony .

wspolczynnika

k=2

dla

wkladki

bezpiecznikowej

topikowej

— ochron¢ przeciwporazeniowa mozna przyja¢ za SKUTECZNA! Zgodnie z pkt. 3.1.1.99

Standardow Energa Operator zal. nr 36.



Istniejgce zabezpieczenie typu WT-2 gG 125A w rozdzielnicy nn 0,4 kV w polu nr 2 — spetniajg
warunki  obcigzalno$ci obwodu jak rowniez spelnienie warunkéw  skutecznej ochrony

przeciwporazeniowej. Pozostawi¢ bez zmian.

1.4.Sprawdzenie przekroju przewodu zasilajacego.
Sprawdzenie zabezpieczenia przewodoéw przed skutkami przecigzen dla proj. kabla typu
YAKXS 4x120mm?2. Zgodnie z PN — IEC 60364-4-41:2000 Urzadzenia zabezpieczajace przewody i
kable przed skutkami przecigzen powinny by¢ tak dobrane, aby w przypadku przeplywu pradéw o
wartosci wiekszej od dlugotrwatej obcigzalnosci pradowej przewodow Idd nastgpowato ich dziatanie
zanim nastgpi nadmierny wzrost temperatury zyt przewodow i zestykow w instalacji. Wymagania te
uwaza si¢ za spetnione, jezeli zachowane sg nast¢pujace warunki:
Iopt < Inp < lag

46,22 [A] < 125[A] < 225[A] - zaleznos¢ spetniona

12 S 1,45 - Idd
gdzie:
Iy = ky - Ly

I =ky Iy = 1,6-125 [A]
1,45 - 155 = 1,45 - 225 [A]
200 [A] < 326,25 [A]

zaleznosc spetniona

ko — wspdtczynnik krotnosci pradu powodujgcego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajgcego w okreslonym
czasie, dla wktadek bezpiecznikowych wynosi 1,6

loni— prad obliczeniowy

loni— prad znamionowy bezpiecznika

las— dtugotrwata obcigzalnos¢ pradowa zyt przewodoéw (katalog TELEFONIKA)



Temat

Budowa przytacza kablowego 0,4kV do zasilania budynku rekreacji indywidualnej na dz. nr 4/51

w m. Rekowo, gm. Polanéw

1. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen

Wymiana pojedynczego stupa SN: Typ - ilos¢ -
Linia napowietrzna SN Typ - ot trasy/d’r. -
catkowita
Roztacznik napowietrzny SN: Typ - ilos¢ -
Linia kablowa SN: Typ - a tras?//d’r. -
catkowita
Mufy kablowe Typ - ilos¢ -
Gtowice kablowe Typ - ilos¢ -
Ograniczniki przepiec Typ - ilos¢ -
Ztacze kablowe SN: Typ - ilos¢ -
Stacja transformatorowa SN/nn: Typ - ilos¢ -
Transformator: Moc - ilos¢ -
Wymiana pojedynczego stupa nn: Typ - ilos¢ -
Linia napowietrzna nn:
d’f.trasy/pd’f.ca’fkowita Tvp ) obwod )
Przytacze napowietrzne:
dt.trasy/dt.catkowita Typ - ilosé -
(zbiorczo przytacza dotyczace obwodu)
Szafka pomiarowa: Typ - ilos¢ -
Przytacze/a kablowe:
dt.trasy/dt.catkowita Typ YAKXS 4x120mm? | ilo$é 89/98m
(zbiorczo przytacza dotyczace obwodu)
Szafka pomiarowa: Typ P2-Rs/LZV/F ilos¢ 1 szt.
Linia kablowa nn: i
dt.trasy/dt.catkowita Typ obwod i
Kablowa rozdzielnica szafowa: Typ ilos¢ -
Stupowy roztgcznik bezpiecznikowy: Typ - ilos¢ -
Ochronniki przepie¢ typ - ilos¢ -
Przecisk Dtugosé | - ilos¢ -
Przewiert Dtugosc | - ilos¢ -
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Stacja transformatorowa
| nrT531888 "Rekowo Letnisko"
Transformator 100 kVA

@)
ey

Obwod nr2
kier. KRSN nr 5304127 dz 4/22
WT-2 gG 125A

Istn. szafka kablowo-pomiarowa
P2-Rs/LZVIF
nr Z5306275 dz. nr 4/47

Istn. szafka kablowo-pomiarowa 0,4 kV
P2-Rs/LZVILZRIF
na dz. 4/64
nr 25309683

Dane: 13 kKW
PI23/034347

Istn. KRSN-00/3R-NH2/R-NHO0/F
+ P2/F dz. 4/10
nr 25306019

Legenda:

Proj. szafka kablowo-pomiarowa 0,4 kV
P2-Rs/LZV/F
na dz. 4/51

nr Z5310421

Dane: 13 kW
P/24/017380

4x1,5m - pret S#Zn@16mm

R s5[0]

Istn. KRSN 0,4 kV
KRSN-00/4R-NH2/F
na dz. 4/67
nr Z5309682

WTZ-2 400A

WA 00

>

—5d
IS
IS

YAKXS 4x120mny. _ _

ﬁ

WTZ-2 400A
WTZ-2400A
WTZ-2 400A

Proj. 3x

RI-NH-2 XY
R2-NH-2, \/Q(\Y

¥

| e |
Isth. YAKXS 4x120mm? Istn. YAKXS 4x120mm?
L=285m L=268m
UWAGA:

L=55 m do mufy

1. Warto$c uziemienia projektowanego ztacza kablowego nie powinna przekracza¢ R < 5 (Q).
2. W przypadku gdy warto$¢ uziemienia projektowanego ztacza kablowego przekracza dozwolong warto$¢ nalezy wykonac uziomy

pionowe sktadajace sie dodatkowych 4 pretéw @16mm dtugosci po 1,5m kazdy.

3. W miejscach skrzyzowania si¢ z istn. i projekt. urzadzeniami uzbrojenia podziemnego terenu (kablowymi liniami telefonicznymi,
siecig wod.-kan., kanalizacja deszczowa, gazowa) kable nalezy uklada¢ w ostonach rurowych o odpowiednich $rednicach.

T mn-z\/}(\Y

oo T i vacea

Tstn, YAKXS 4x120mm”

Proj. szafka kablowo-pomiarowa 0,4 kV
P2-Rs/LZV/LZR/F

na dz. 4/48
stn. szafa bomi nr 25309038
stn. M.mxw_mﬂmasm wg. OBI/53/2204605
na dz. nr 4/46
nr 25306907

Proj. kabel 0,4 kV - YAKXS 4x120 mm?

Istn. szafka kablowo-pomiarowa
P2-Rs/LZVIF
nr Z5307136 dz. nr 44/5

89/98m

L

L Proj. YAKXS 4x120mm*

3~

kWh

3P-50A

c
m.
vl
g
,_
3
P

Ruz wyp=5[Q]

Ruz<30[0]

L=58 m

Proj. S/tZn 25x4mm
L=6m

Inwestor

ENERGA - OPERATOR S.A. ODDZIAL W KOSZALINIE 75-950 Koszalin, ul. Morska 10

Stowarzyszenie Elektrykoéw Polskich 00-050 Warszawa
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ul. Swietokrzyska 14

Oddziat Koszalinski Osrodek Rzeczoznawstwa w Koszalinie
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Projektowat mgr inz. Halina Lipska ZAP/0177/POOE/14 08/2024r.
Sprawdzit
Skala Opis rysunku: Schemat. Nr zlecenia:
Budowa przytacza kablowego 0,4 kV dla zasilania budynku rekreacji | OBI/53/2401301
indywidualnej na dz. nr 4/51 w m. Rekowo, gm. Polanéw zam,._oxm|




Przedmiar

Budowa przytacza kablowego 0,4 kV dla zasilania budynku rekreacji indywidualnej na dz. nr 4/51 w m. Rekowo, gm. Polanow

Nr | Podstawa |Opis robot Jm Nlos¢
1. Linia kablowa 0,4kV
1 | KNR2-01 |Reczne kopanie rowow kablowych w gruncie kategorii IIl o szerokosci dna do 0,4m i glgbokosci do 0,8m
0701/02 m 89
2 | KNR2-01 |Rgczne zasypywanie rowow kablowych w gruncie kategorii IIl o szerokos$ci dna do 0,4m i glgbokosci do 0,6m
0704/02
89*0,4*0,6 m 21,36
razem m 21,36
3 | KNR5-10 |Nasypanie warstwy piasku grubosci 10cm na dno rowu kablowego o szerokos$ci do 0,4m
0301/01
89*0,1*0,4 m 3,56
razem m 3,56
4 | KNR5-10 |Rgczne uktadanie w rowach kablowych kabli wielozytowych YAKXS 4x120mm?2 z przykryciem foliag kalandrowang z
0103/03 |PCW uplastycznionego, o grubosci powyzej 0,4-0,6mm m 98
5 | KNR5-10 |Uktadanie w rurach kabla YAKXS 4x120mm?2
0114/03
6 m 6
razem m 6
6 | KNR5-10 |Uktadanie w wykopie rur ochronnych AROT o $rednicy do 110mm
0303/02 m 6
7 KNR Montaz uziomoéw pograzalnych dtugosci 4,5m ze stali profilowanej miedziowanej za pomoca mtotdéw obrotowych w
5-08U2 | gruncie kategorii III
0019/03 szt 1
8 | KNR5-10 |Obrobka na sucho kabli energetycznych aluminiowych, na napiecie do 1kV, o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych,
0603/08  |4-zytowych o przekroju zyty do 120mm?2 szt 1
II. Montaz szafki
9 | KNR2-01 |Rgczne kopanie rowow kablowych w gruncie kategorii III o szeroko$ci dna do 0,6m i glgbokosci do 0,8m- wykop pod
0701/05  |ztacze m 2
10 | KNR 5-15 |Montaz szafki P2-Rs/LZV/F
0919/01 szt 1
11 | KNR 5-08 |Montaz ogranicznika mocy ETIMAT T 3p 25A
0402/02 szt 1
12 | KNR 5-08 |Montaz zabezpieczenia WT-00 gG 40A
0402/02 szt 3
III. Pomiary
13 | KNP 18-13 |Pomiar linii kablowych do 1kV - linia kablowa 4-zytowa
1327/02 odc/kabla 1
14 | KNP 18-13 |Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego - za pierwsze ztacze
1346/01 szt 1
IV. Pozostale koszty
15 | Kalkulacja |Wytyczenie oraz inwentaryzacja geodezyjna
indywidualna

szt




