O@/'/ %é/ 2402472

nergs I

00414698

cperator
| Numer P/24/057173 Miejscowosé Radziejow Data 27-08-2024
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Toruniu
1. Przylaczany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny - jednorodzinny - zwigkszenie mocy + wymiana przylgcza na 3-fazowe
Adres (Nr dziatki): Aleksandrow Kujawski, ul. Zielona 15
gm. Aleksandréw Kujawski , dziatka numer Aleksandrow Kujawski-3838
2. Grupa przylaczeniowa:  grupaV
3. Moc przylaczeniowa: 13 kW (zwiekszenie mocy o0: 8.5 kW)
4. Miejsce przytaczenia:
GPZ - Ciechocinek [GPZ6-0034]
Linia 15 kV GPZ Ciechocinek - Opoki [SN 6-0034-05]
Stacja SN/nn ALEKSANDROW DLUGA [T960010]
Obwéd nn Zielona [T960010-05]
Obiekt Zlacze, szafka [nN] Zielona 15 [29613910]
istn. stup linii napowietrznej nn
5. Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
30060731764;
zaciski pradowe przewodéw przy uchwycie odciagowym stojaka dachowego w §cianie budynku, na wyjsciu w kierunku
instalacji odbiorey,
6. Rodzaj przylacza: napowietrzne
7. Zakres prac niezbednych do realizaci przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspétpracy z
siecia;
7.1, Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
7.1.2. Stacja transformatorowa:
7.1.3. Urzadzenia nn:
Istniejace przylacze napowietrzne jednofazowe AsXSn 2x16mm2 (ze stupa nr 504 do budynku na dziaice nr 3838) wymieni¢
na AsXSn 4x25mm2 dt. okolo 12m. Calo$é dostosowac do przewidywanego poboru mocy.
7.14. Wyposazenie urzadzer, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspipracy z siecia, do ktorej instalacje |ub sieci sg przylaczane:
siec/instalacje odbiorcza nalezy wykonac zgodnie z obowiazujacymi przepisami
7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje Iub sieci whnioskodawcy:
urzadzenia i instalacje Odbiorcy nie moga powodowac zakiécen sieci
7.1.6. Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
7.4.7. Demontaze:
7.2, Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
Wewnetrzna linig zasilajaca, zabezpieczenie przedlicznikowe oraz instalacje odbiorczg dostosowaé do przewidywanego
poboru mocy.
Odbiorca dostosuje instalacje przylaczana w obiekcie przytaczonym do zwigkszonego poboru mocy, od miejsca
rozgraniczenia wiasnosci stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci
instalacji przytaczanej”.,
8. Wymagany stopier skompensowania mocy biemej:
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Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Migjsce zainstalowania:

wewnatrz budynku w miejscu bez ogdlnego dostepu

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:
wylacznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy 3-fazowy z charakterystyka "B" o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane na
tablicy pomiarowej

Spos6b pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate
Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
Nie wymagane

Wymagania dodatkowe:

a) Dia pomiaru poéredniego lub potposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i fistwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtomych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczna sygnalizacje

zaniku napiecia.

b) Dla poszczeginych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przysiosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okre$lone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e} inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe; i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uldad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazef Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci 0 napieciu powyzej 1 kV:
a)  Spos6b pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ Ciechocinek
Rzeczywista wartoéé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazef uziemienie ochronne

Inne:

Dane znamionowe urzadzef, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
‘ Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci | Napigcie znam. [kV] | Moc znam. [kW] l Prad rozruchu [A] |

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:
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Nie wymagany

12.2.  Dotyczy wspdipracy ruchowej:
Nie jest wymagana.;

12.3.  Dotyczy umowy o przytaczenie:

124.  Inne wymagania:

13. Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spefniac wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

14. Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatagii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

15. Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku {Dz.U. Nr 93

poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrédia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Toruniu

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizaci prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreSlonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.

17. Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 83 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiekiu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przytaczenia oraz w oparciu 0
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucii lub umowy kompleksowej. Hs sumik
Niniejsze oéwiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. S fu pragtacael
N -~
EL\}\ ) S A Tnarczuk
Mankowski Michal
DPRACOWAL ZATWIERDZL
tel. 56 470 63 78

Otrzymujg: 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Toruniu Rejon Dystrybucji w Radziejowie
ul. Brzeska 19, 88-200 Radziejow
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Nazwa Firmy

Kosztorysowanie FORTE 17.01
Prawa autorskie

INWESTPROJEKT-SLUPSK
Identyfikator kosztorysu: SZMYT IRENUUSZ ALEKSANDROW

_ B W1 Przedmiar robot wyk.dn: 27.08.2024 str. 1
Nr  Nazwa Uednostka miary  Jllo$¢
10 |KSNR 57034 - 1 przylgcze 1,00
| Montaz przytgczy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o I

przekroju 4x25 mm2, z udziatem podno$nika samochodowego
. [R=055=05T=0] |
20 KSNRO9701-4 1 przew.przyt. 1,00‘

Przytgcza napowietrzne z przewodow nieizolowanych demontaz z udziatem |
lpodnos$nika samochodowego |

- Koniec wydruku —--




