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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Kaliszu
Przylgczany obiekt:
Nazwa:budynek mieszkalny - jednorodzinny
Adres (Nr dziatki):Kazimierdw, ul. -
gm. Stare Miasto , dzialka numer 0006-229/1
Grupa przylgczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 12.5kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Rychwat [05005]
Linia 15 kV Konin - Nr 51400 [SN5-050056/14]
Stacja SN/nn Kazimieréw [T450471]
Obwad nn Linia napowietrzna - Szosa [NN5-T450471/01]
Obiekt Obwad [nN] Linia napowietrzna - Szosa [NN5-T460471/01]

Miejsce dostarczania energii elektryczne;:

- zaciski na ostatniej listwie zaciskowej, liczgc od strony zasilania, w kierunku instalacji odbiorczej w rozdzielnicy kablowo-
pomiarowej.

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylgczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspéipracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

- nie dotyczy

Stacja transformatorowa:

- nie dotyczy

Urzadzenia nn:

a) w zakresie przytacza:

- w granicy dzialki nr 229/1 przy drodze i dzialce 229/2 zabudowac rozdzielnicg typu KRSN-P2/2F-NH2/R-NHOO/F (czescig
czotowg do drogi) w miejscu dostgpnym dla sluzb technicznych Przedsigbiorstwa energetycznego.

b) w zakresie rozbudowy siect:

- istniejacy kabel YAKXs 4x120mm2 rozciag przy dzialce 229/1, przediuzy¢ i wprowadzié do projektowane zgodnie z ppkt. a)
rozdzielnicy kablowo-pomiarowej,

- istniejaca sie¢ elekiroenergetyczng dostosowac do zwigkszonego obcigzenia.

WyposaZenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdtpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:

- nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zaktceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadzat zakiocen do sieci rozdzielczej. ObcigZenie winno by¢ roziozone
réwnomiernie na poszczegéine fazy. W przypadku posiadania urzadzer lub instalacji mogacych wprowadzi¢ zaklécenia do sieci
rozdzielczej nalezy zastosowaé odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zakiécen.

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

- nie dotyczy

Demontaze:

- nie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Zasilanie obiektu wykonat zalicznikowo z projektowanej jw. rozdzielnicy kablowo-pomiarowej.

Instalacje lub sie¢ przygotowaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym réwniez w zakresie ochrony przeciwporazeniowej i
przepigé, do ustalonej granicy stron i migjsca do zainstalowania ukladu pomiarowego.

Minimalny przekroj w.l.z. 10mm2 Cu,

Wymagany stopier skompensowania mocy biemej:
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tge QI: 04
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Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego | systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

- fozdzielnica kablowo-pomiarowa na zewnatrz budynku

Rodzaj | prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w

kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej

Sposéb pomiaru: bezposredni, rodzaj ukiadu pomiarowego: 3-fazowy.

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane;

Wymagania dodatkowe:
- llos¢ pozostawionego miejsca w bezposrednim sasiedztwie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego powinna gwarantowad
w przyszlosci jego bezpieczna eksploatacjg (np. wymiane poszczegdinych elementow).
- wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wehodzage w skiad ukiadu pomiarowo-
rozliczeniowego energii elektrycznej musza by¢ przystosowane do oplombowania.

Zgodnie z zapisami rozporzadzenia w sprawie szczegélowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego ukiad pomiarowo-rozliczeniowy {tzn. liczniki oraz inne urzadzenia stuzgce bezposrednio lub
posrednio do pomiar6w i rozliczeri) dostarcza przedsigbiorstwo zajmujace sig przesylaniem i dystrybucja energii
elekirycznej. W zwigzku z tym zabudowa ukladu pomiarowo-rozliczeniowego odbedzie sig kosztem oraz staraniem
ENERGA OPERATOR 8A - Oddziat w Kaliszu.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 100 A
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazer Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punkiu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - S
w stacji110/15 kV GPZ Rychwat
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadze, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustelenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

a) Wymagana jest dokumentacja projektowa.

b) Przy opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy korzysta z rozwiazan typowych i powtarzalnych oraz zachowat
wymagania zawarte w aktualnie obowiazujgcych przepisach.

¢) Dokumentacja projektowa urzadzen zasilajacych w zakresie objetym ninigjszymi warunkami przylaczenia wraz z
projektowanym ukladem pomiarowym podlega sprawdzeniu przez nas przed przystapieniem do realizacji inwestycji.

d) Opracowany projekt budowlany sieci elektroenergetycznej winien zawiera¢ Wytyczne Realizacji Inwestycji, ktére w
maksymalny sposob musza uwzgledniaé realizacjg zadania w technologii PPN ( prac pod napieciem) oraz ograniczaé do




/[

122,
12.3.
12.4.

13.
14.
15.

16.
17.
18.

4 Energa

operator

minimum czas wylaczen urzadzer elektroenergetycznych spod napigcia zgodnie z obowigzujacqa w ENERGA-OPERATOR SA
procedurg np. " Standardy dotyczace ograniczenia przerw planowanych".
Dotyczy wspdipracy ruchowej:
- nie dotyczy
Dotyczy umowy o przylaczenie:
- nie dotyczy
Inne wymagania:
- nie dotyczy
Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowiazujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.
Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.
Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR $A nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig¢ z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elekirycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrédia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA QOddziat w Kaliszu
Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okre$lonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkéw.
Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.
Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pbin,
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowg o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie usiug dystrybugji lub umowy kompleksowe;.
Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Klerownik

——Dzlaly PrGteczen |
Rusin Wojciech Hempsatol Wiatrowsk:
OPRACOWAL ~ZATWIERDZIL

tel. 801404404

Otrzymuja; 1. Whioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Koninie
ul. Kleczewska 41, 62-510 Konin
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