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WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Z SIECIA ELEKTROENERGETYCZNA ENERGA - OPERATOR SA

1. Obiekt wchodzacy w kolizie: Przebudowa ulicy Goranskiej w Slesinie

Adres (Nr dzialki) Slesin, ul. Goranska dz. nr 0001-563
2. Rodzajistn. infrastruktury  Linia napowietrzna nN
Typ i przekrdj: 2 x AL 16 mm?

4. Nazwa istniejgcych linii lub urzadzenia elektroenergetycznego:
- linia napowietrzna nN 2 x AL 16 mm? relacja od stanowiska V/5 do V/5/1 (stacja 50226 obw. 5)

5. Zakres prac niezbednych do realizacji usunigcia kolizji oraz wymagania w zakresie sposobu przebudowy i typow
stosowanych elementow projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej:
5.1. Urzadzenia WN i SN:
Nie dotyczy
5.2. Stacja transformatorowa:
Nie dotyczy
5.3. Urzadzenia nn:
Istniejaca linie napowietrzng wyszczegdiniona w pkt. 4 wraz ze stanowiskiem V/5/1 zdemontowac.

6. Koszty przebudowy sieci elektroenergetycznej ENERGI - OPERATOR SA, z ktéra koliduje zagospodarowanie
dziatek, o ktorych mowa w pkt 1 warunkow usuniecia kolizji, ponosi Podmiot wehodzacy w kolizjg. Warunki realizacji
zadania okreslone sg w dwustronnej umowie.

7. Materialy z demontazu nalezy przekaza¢ do magazynu Rejonu Dystrybucji w Koninie.

8. Przy przebudowie urzadzen i sieci elektroenergetycznych nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace z obowigzujacych
norm (PN-EN 50341-1:2013, PN-EN 341-2-22:2016-4, N SEP-E-003) i przepisow, np. w zakresie: obostrzen,
uziemien oraz ochrony przeciwporazeniowej.

9. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczenioweji systemowej:
9.1. Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:
a) Uktad sieci TN-C
b) Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV
¢) Maksymalny prad zwarciowy w sieci
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d) System ochrony od porazen
9.2. Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV: (nie dotyczy)
a) Sposdb pracy punktu neutralnego sieci
b) Napiecie znamionowe sieci
¢) Prad 1-fazowy zwarcia doziemnego
d) Czas wytgczenia zwarcia doziemnego
e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV, 20 kV,30 Kv

f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego w stacji WN/SN ... e S
Rzeczywistg wartosé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g) System ochrony od porazef: uziemienie ochronne
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Wyzej wymieniona czes$¢ istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej jest fragmentem sieci elektroenergetycznej
ENERGI - OPERATOR SA, w zwigzku z tym réwniez po jej przebudowie, umozliwiajacej Inwestorowi zrealizowanie
projektowanego zagospodarowania dziatki, o ktérej mowa w pkt. 1 warunkéw usuniecia kolizji, przebudowane
elementy sieci bedg wiasnoscig ENERGI - OPERATOR SA.

Wymagania dotyczace dokumentacii projektowey:
- na zakres prac okreslony w pkt. 5 nie jest wymagana dokumentacija projektowa.

Wraz z jednostronnie podpisang umowa w sprawie usuniecia kolizji nalezy dodatkowo dostarczy¢:
- aktualny wypis z ksiegi wieczystej dla dziatki, o ktérej mowa w pkt 1 warunkow usunigcia kolizji,

Dodatkowe dane i ewentualne szczegdly dotyczace niniejszych warunkéw przebudowy mozna uzyskat w Rejonie
Dystrybuciji w Koninie ENERGI - OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu.

Zawarcie umowy w sprawie usuniecia kolizji z siecig elektroenergetyczng stanowi podstawe do rozpoczecia
realizacji prac budowlano-montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie.

Zawarta umowa w sprawie usuniecia kolizji z siecig elektroenergetyczng (w okresie obowigzywania niniejszych
warunkow) jest dokumentem nadrzednym w stosunku do wydanych warunkéw usunigcia kolizji. Waznos¢ umowy
wygasa z chwilg wywigzania sie przez Strony ze wszystkich postanowien umowy.

Ewentualne odwotanie od niniejszych warunkéw jest mozliwe w okresie jednego miesiaca od daty ich wydania.
Brak stanowiska Inwestora przebudowy uznawane bedzie jako ich akceptacja.

Warunki usuniecia kolizji sg wazne 2 lata od dnia ich okreslenia.

OPRACOWAL.: ZATWIERDZIL:

Krystian Stranc

Zalgczniki :
1. Zigcznik mapowy nr 1



