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R/18/067757 Konin 29 listopada 2019,

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Z SIECIA ELEKTROENERGETYCZNA ENERGI - OPERATOR SA
1. Obiekt wchodzacy w kolizje: Budowa drogi gminnej

Adres (nr dzialki): Rézopole ul. Storczykowa dz. nr 107 - obr. Rozopole, 198 - obr. Potwiosek Lubstowski
Rodzaj istn. infrastruktury Sie¢ kablowa nN,
Typ i przekroj: YAKY 4 x 120 mm 2, YAKY 4 x 25 mm ?
Nazwa istniejacych linii lub urzadzenia elektroenergetycznego:
- linia kablowa YAKY 4 x 120 mm 2 zasilana ze sfupa nr II/3 (stacja nr 50274 obw. 3),
- szafki kablowo-pomiarowe zasilane z linii kablowej jw.
- przylacze kablowe YAKY 4 x 25 mm 2 zasilane ze stupa nr I1I/3 (stacja nr 50274 obw. 3.
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5. Zakres prac niezbednych do realizacji usunigcia kolizji oraz wymagania w zakresie sposobu przebudowy i typow
stosowanych elementow projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej:
5.1. Urzadzenia WN i SN:
Nie dotyczy
5.2. Stacja transformatorowa:
Nie dotyczy
5.3. Urzadzenia nn:
Na istniejace kable wyszczegoinione w pkt. 4, ktére znajda sie w strefie projektowanej drogi i zjazdow do posesji
zainstalowa¢ oslony dzielone.
Rzedne posadownienia linii kablowych powinny wynosi¢ min. 1 m gémej krawedzi ostony od projektowanych
rzednych wysokosciowych nawierzchni drogi i zjazdow do posesii.
Wykona¢ niwelacje posadownienia szafek pomiarowych w celu umozliwienia swobodnego otwierania drzwi od strony
chodnika.
Koncepcje projektowanej przebudowy sieci uzgodni¢ w Rejonie Dystrybuciji w Koninie.

6. Koszty przebudowy sieci elektroenergetycznej ENERGI - OPERATOR SA, z ktorg koliduje projektowane
zagospodarowanie dziatki, o ktorej mowa w pkt 1 warunkéw usunigcia kolizji, ponosi podmiot wchodzacy w kolizjg.
Warunki realizacji zadania okreslone sq w dwustronnej umowie,.

7. Materialy z demontazu nalezy przekazac do Rejonu Dystrybuciji w Koninie.

8. Przy opracowywaniu dokumentacji projektowej oraz przy przebudowie urzadzen i sieci elektroenergetycznych nalezy
zachowat wymagania wynikajace z obowigzujgcych norm (m.in. PN-E-05100-1:1998, PN-EN 50423-1, N SEP-E-003,
N SEP-E-004) i przepisow, np. w zakresie: obostrzen, uziemien oraz ochrony przeciwporazeniowe).

9. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe;:
9.1. Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:
a) Uklad sieci TN-C
b) Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV
c) Maksymalny prad zwarciowy w sieci
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d) System ochrony od porazen
9.2. Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV: (nie dotyczy)
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a) Sposob pracy punktu neutralnego sieci
b) Napigcie znamionowe sieci

¢) Prad 1-fazowy zwarcia doziemnego

d) Czas wylgczenia zwarcia doziemnego

e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV, 20

kV, 30 Kv
f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego w stacji WN/SN ... .
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza pro;ektant na pcdstaw'e mocy zwarclowej
g) System ochrony od porazen: uziemienie ochronne

10. Wyzej wymieniona czes¢ istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej jest fragmentem sieci elektroenergetycznej
ENERGI - OPERATOR SA, w zwigzku z tym réwniez po jej przebudowie, umozliwiajacej Inwestorowi zrealizowanie
projektowanego zagospodarowania dziatki, o ktorej mowa w pkt. 1 warunkéw usunigcia kolizji, przebudowane
elementy sieci bedg wiasnoscig ENERGI - OPERATOR SA.

11. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej:
11.1.Na zakres okreslony w pkt. 5 warunkéw przebudowy sieci nalezy opracowat projekt budowlan
wykonawczy, ktéry podlega sprawdzeniu przez ENERGE - OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu, przed
przystapieniem do realizacji przebudowy. Dokumentacje projektowg nalezy dostarczyé celem
sprawdzenia do Wydziatu Dokumentaciji Energetycznej w oryginale (1 egz.) wraz z wersjg elektroniczng w
nastepujacej formie:

~  opis techniczny wraz z obliczeniami projektowymi oraz doborem urzadzen — 1 plik pdf,

- uzgodnienia i decyzje administracyjne (bez pozwolenia na budoweg) — 1 plik pdf,

—~ mapa z wrysowanymi urzadzeniami projektowanymi — plik dxf (lub shp) oraz w wersji pdf.
Jesli w zasobach geodezyjnych znajduje sig mapa cyfrowa — nalezy jq umiescic w omawianym pliku.
Otrzymanych warstw nie nalezy modyfikowa¢ w zadnym zakresie. W przypadku jednak, gdy o$rodek
geodezyjny nie posiada mapy cyfrowej — wowczas dopuszcza sie skanowanie podkiadu graficznego.
Elementy projektowe maja zostac wrysowane cyfrowo w ukladzie wspotrzednych PUWG 2000 pas 6 na
warstwie/-ach o nazwie - numer warunkéw - opis (np.: ,12345-kabel", ,12345-,rura ostonowa’, efc.)

—  pozostale rysunki - plik pdf,

- wszystkie dokumenty wynikajace z Warunkéw Przebudowy Sieci,

—  wypisy z rejestrow gruntow,

—  protokoly badania Ksigg Wieczystych,

~  Warunki Realizacji Inwestycji (WRI),

— projektowane zagospodarowanie terenu stwarzajace kolizje z infrastrukturg elektroenergetyczng
ENERGA-OPERATOR SA,

- schemat jednokreskowy,

~  profile linii (w przypadku zblizen lub skrzyzowan z obiektami lub infrastruktura techniczng pozostajgca w
bezposrednim otoczeniu projektowanej sieci elektroenergetycznej),

— uzyskane pisemne zatwierdzenie tytutdw prawnych przez Wydzial Nieruchomosci Energetycznych
(tabelaryczne zestawienie pozyskanych tytulow prawnych wraz z parafowang przez MMN - mapa),

W piémie przewodnim biura projektowego, przekazujacego dokumentacje projektowa do uzgodnienia, prosimy
odnies¢ sie do numeru Warunkéw Przebudowy Sieci (usunigcia kolizji). Numer ten, dodatkowo winien by¢
wprowadzony na stronie tytulowej dokumentacii projektowej oraz we wszystkich tabelkach informacyjnych na
poszczegolnych mapach z wrysowanymi urzadzeniami projektowanymi.

11.2.Wersjg robocza koncepcji rozwigzania technicznego przebudowy sieci nalezy uzgodnic z Wydzialem
Dokumentacji ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu. Do uzgodnienia nalezy dostarczy¢ koncepcie
(oryginal) w jednym egzemplarzu wraz z wersjg elektroniczng mapy z wrysowanymi urzgdzeniami
projektowanymi — plik dxf (lub shp) oraz w wersji pdf.

11.3.D0 projektu budowlano-wykenawczego nalezy dolaczyé odpis uzgodnien z wiascicielami gruntéw, instytucjami
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i wladzami terenowymi, na ktérych zlokalizowane bedg elementy przebudowanej infrastruktury
elektroenergetycznej pozyskane zgodnie z obowigzujacqg w ENERGA-OPERATOR SA Procedurg nabywania
praw do nieruchomosci oraz odpis decyzji uprawomocnionego pozwolenia na budowe.

11.4.Projektowane linie elektroenergetyczne nalezy prowadzic:

— wzdluz granic i ciggow pieszo jezdnych,
— prostopadle do ich osi dla linii krzyzujacych sie z istniejacymi ciagami komunikacyjnymi.

11.5.Przy opracowywaniu dokumentaciji projektowej oraz przy przebudowie urzadzen i sieci elektroenergetycznych
nalezy zachowat wymagania wynikajgce z obowigzujacych norm (m.in. PN-E-05100-1:1998, PN-EN 50423-
1:2007, N SEP-E-003, N SEP-E-004) i przepisow, np. w zakresie: cbostrzen, uziemien oraz ochrony
przeciwporazeniowej.

11.6.W przypadku wyboru rozwigzania przebudowy sieci linig napowietrzng, dokumentacja projektowa winna
zawiera¢ m.in. profil przebudowanego odcinka linii napowietrznej wzgledem projektowanegolistniejacego
zagospodarowania dzialki/-ek, oktorych mowa w pkt 1 niniejszych warunkéw, wraz z okre$lonymi
najmniejszymi odleglosciami przewodow linii napowietrznej od najdalej wysunietych czesci proj. obiektow na
wiw dzialkach, co umozliwi dokladng weryfikacje zakresu dokumentacji projektowej pod katem zachowania
wymagan podyktowanych wiasciwymi przepisami, w tym w szczegdlnosci postanowieniami nommy PN-E-
05100-1:1998 i PN-EN 50423-1:2007. Ponadto nalezy rowniez przewidzie¢ wiasciwy stopien obostrzenia
zgodny z normg PN-E-05100-1:1998.

11.7.Projektowane odcinki lub elementy infrastruktury elektroenergetycznej nalezy zwymiarowaé od punktow
stalych.

11.8.Przy opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy korzysta¢ z rozwigzan typowych i powtarzalnych.

11.9.Zastosowane urzadzenia i materialy musza posiadac stosowne atesty i certyfikaty.

11.10.Projektowane odcinki lub elementy infrastruktury elektroenergetycznej muszq by¢ zgodne ze standardami
technicznymi obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA.

11.11.0pracowana dokumentacja projektowa winna zawierat Wytyczne Realizacji Inwestycji, ktére w maksymalny
sposob musza uwzgledniac realizacje zadania w technologii PPN (prac pod napigciem).

12. Wraz z jednostronnie podpisang umowa w sprawie usuniecia kolizji nalezy dodatkowo dostarczy¢:

- aktualny wypis z ksiggi wieczystej dla dziatki, o ktorej mowa w pkt 1 warunkéw usuniecia kolizji,

13. Dodatkowe dane i ewentualne szczegély dotyczace niniejszych warunkow przebudowy mozna uzyskaé w Rejonie
Dystrybucji w Koninie ENERGI - OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu.

14. Zawarcie umowy w sprawie usunigcia kolizji z siecig elektroenergetyczng stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii
prac budowlano-montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie.

15. Zawarta umowa w sprawie usunigcia kolizji z siecig elektroenergetyczna (w okresie obowigzywania niniejszych
warunkéw) jest dokumentem nadrzednym w stosunku do wydanych warunkow usuniecia kolizji. Waznos¢ umowy
wygasa z chwila wywiazania sig przez Strony ze wszystkich postanowiern umowy.

16. Ewentualne odwotanie od ninigjszych warunkow jest mozliwe w okresie jednego miesigca od daty ich wydania. Brak
stanowiska Inwestora przebudowy uznawane bedzie jako ich akceptacja.

17. Warunki usuniecia kolizji sg wazne 2 lata od dnia ich okre$lenia.

OPRACOWAL: ZATWIERDZI
Piotr Gérski

ﬁﬂeztor
. ’ --me'-m'e

Otrzymuia wer

1) Adresat Flok Grabie
le 2) ala 45MMP
J
3

11|Strona



