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WARUNKI PRZEBUDOWY

{USUNIECIA KOLIZJi}
SIEC! ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

Niniejszy dokument okresla niezbedny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidujacego 2 siecia (urzadzeniami)
obiektu:

1. Obiekt wchodzacy w kolizje:
Nazwa: zagospodarowanie terenu
Adres (Nr dziafki); Kawnice Kolonia dz. nr 6009-280/10

Rodzaj istn. Infrastruktury:  Linie napowietrzne nN,
Typ i przeknd;: 4xAL50 mm2, AsXSn 4x25 mmZ
Nazwa istniejgeych linii lub urzadzenia elektroenergetycznego:

- stup przelotowy nr H/6 linii napowietrznej nN zasilanej ze staji (stacja 50831 obw. 03)
- przylacze napowietrzne nN 0,4 kV AsXSn 4x25 mm? od stanowiska I11/6 do budynku na dz. nr 210/3
- przylacze napowietrzne nN 0,4 kV AsXSn 4x25 mm? od stanowiska [1I/6 do budynku na dz. nr 210/8

5. Zakres prac niezbednych do realizacji usuniecia kolizji oraz wymagania w zakresie sposobu przebudowy i typlw
stosowanych elementow projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej:
5.1. Urzadzenia WN i SN:
Nie dotyczy
5.2. Stacja transformatorowa:
Nie dotyczy
5.3. Urzgdzenia nn:
Stanowisko slupowe wyszczeg6inione w pkt. 4 przeniest poza strefe planowanego zagospodarowania terenu w poblizu
granicy dzialek 210/8 i 210/3. Odiworzy¢ sie¢ oraz zasilania do istniejacych odbiorcow zasilanych ze stanowiska nr IS
odpowiednio wydtuzajac lub skracajac przewody.
Koncepcje projektowane] przebudowy sieci uzgodnic w Rejonie Dystrybucii w Koninie.
6. Koszty przebudowy sieci elektroenergetycznej ENERGI - OPERATOR SA, z kiorg koliduje zagospodarowanie dzialek,
o ktérych mowa w pkt 1 warunkow przebudowy sieci, ponosi Podmiot wehodzacy w kolizig. Warunki reafizaci zadania
okreslone sq w dwustronnej umowie.

Materialy z demontazu nalezy przekaza¢ do magazynu Rejonu Dystrybucji w Koninie.

8. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe] i systemowe:
8.1. Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV.

aowoN

a) Uktad sieci TN-C
b) Mapigcie znamionowe sieci 0,4 kv
c) Maksymainy prad zwarciowy w sieci

Rzeczywista wartoéé pradu zwarciowego oblicza projektant.

d) System ochrony od poraZef

8.2. Dotyczy sieci o napieciu powyZej 1 kV: (nie dotyczy)

a) Sposbb pracy punktu neutralnego sieci

b) Napiecie znamionowe sieci

c) Prad 1-fazowy zwarcia doziemnego

d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego

) Moc zwarciowa na szynach 15 kV, 20 kV,30 Kv

f) Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego w stacii WNSN .......covviiiccccs s, s
Rzeczywista wartosé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy Zwarciowe;.
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