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1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu zadania, objetego przedmiotowymi wytycznymi, musi byé zgodna z:

- AKTUALNIE OBOWIAZUJACYM POLSKIM PRAWEM; :

- STANDARDAMI TECHNICZNYMI W ENERGA-OPERATOR SA. Standardy Techniczne wraz ze
specyfikacjami dostepne sa na stronie internetowej www.energa-operator.pl;

- AKTUALNYMI NORMAMI

- ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Wszystkie proponowane urzadzenia:
- powinny posiada¢ certyfikaty zgodnosci, wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki
certyfikujace iflub protokoty badar typu wykonanych przez niezalezne akredytowane laboratorium,
musza spetnia¢ wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejécia w zakresie podanym w
Dyrektywach.

W przedmiotowym zadaniu nalezy zastosowaé urzadzenia i aparaty nowe, z biezacej produkcji, dla ktorych
dostawca musi zapewnié ich udziat pochodzacych z paiistw czlonkowskich Unii Europejskiej lub paristw,
z ktorymi Wspéinota Europejska zawarta umowy o réwnym traktowaniu przedsigbiorcow, na poziomie nie
nizszym niz 50%.



REMONT ROZDZIELN! POTRZEB WLASNYCH GPZ PIWONICE.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania Jest okreslenie wytycznych programowych dla wymiany szaf potrzeb
wiasnych 400/230 VAC, 230 VAC gwarant oraz 220 VDC w GPZ Kalisz Piwonice.

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych

Miejscowos¢ Kalisz ul. Torowa 115, w powiecie kaliskim, wojewédztwo wielkopolskie.

4. Stan istniejacy

GPZ Kalisz Piwonice pefni funkcig stacji 110/16 kV z dwoma transformatorami oraz rozdzielnig
dwusystemowg 110 kV.

Istnigjaca stacja 110116 kV Kalisz Piwonice, zlokalizowana w migjscowosci Kalisz ul. Torowa 115,
wybudowana zostata w 1961 roku i zmodemizowana w 2003 i 2010 roku.

Do rozdzielni WN wprowadzone s linie elektroenergetyczne 110 kV z nastepujacych kierunkow:
- Blaszki

- Cekow

- Ostrow

- Kalisz Centrum

Do rozdzielni SN wprowadzone s linie elektroenergetyczne 15 kV z nastepujacych kierunkow:
- Pratt & Whittney |

- Kalisz Zachod Tor |
-WSK |

-PKP |

- Kalisz Zachéd Tor Il
- kier. 10060

- Pratt & Whittney |1

- WSK i

-PKP Il

- Kalimet

- Aerotech ||

- Szpital Wolica

- Kalisz Zachod Tor Il
- Godziesze

- Opatowek II

- Strzyzew

- Koncentraty Winiary
- Hellena

- kier. 19381

- Aerotech |

- kier. 10457

- Sobieseki

- Opatowek |

- Kier. 10327

- Cekow

- Ceramika Winiary
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Rozdzielnia SN 15 kv dwusekcyjna znajduje sie w budynku.

5. Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowej.

Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowej obejmuje wylacznie techniczng strong realizacji
Zadania.

6. Stan planowany / zakres prac

Istniejaca rozdzielnie nn AC, AC gwaranti DC, nalezy wymieni¢ na rozdzielnig w wykonaniu szafowym,
w szafach 19" o wysokosci 42U, zgodnie ze standardami EOP.

W szafach zainstalowaé:

1.

Rozdzielnig 220 VDC jako jednosekeyjny (praca rownolegla baterii akumulatorow 1 2) z
automatyka systemu kontroli doziemien bieguna baterii, indywidualny dla wszystkich obwoddw
odptywowych oraz rejestracjg pracy baterii. Istnigjace zasilacze buforowe 220 VDC w wykonaniu
szafowym zainstalowac na szynach umoziiwiajgcych wysuniecie zasilaczy.

Wykona¢ instalacje od baterii akumulatorow 220 VDC do nowych szaf w nastawni. Zainstalowaé
skrzynki z zabezpieczeniami baterii {osobno dla kazdego bieguna) oraz skrzynki z
zabezpieczeniami dia pomiaru potéwkowego baterii.

Zamontowaé automatyke sterowania o$wietieniem rezerwowym.

Przewidzie¢ instalacje do podiaczenia rezerwowych baterii przewoznych, z wyprowadzeniem na
zewnatrz budynku w szczelnosci IP65 oraz instalacie do sond temperaturowych migdzy
pomieszczeniem akumulatomi, a szafami nastawni.

Baterig 24 VDC zlikwidowaé i zastapic zasilaczem 24 VDC.

Rozdzielnig 400/230 VAC jako dwusekcyjna, rozmieszczong w trzech szafach, z automatykg SZR
nn, sterowaniem recznym tacznikami sekcjl i facznika szyn rozdzielni nn, wraz z synoptykg
odzwierciedlajacg stan rzeczywisty polozenia wylacznikow oraz automatyky sterowania
oSwietleniem zewnetrznym. Automatyke SZR nn nalezy zrealizowat w oparciu o wytaczniki nn.

Na froncie rozdzielni 0,4kV powinien zosta¢ umieszczony wyltacznik awaryjny w ostonie
uniemoZliwiajacej przypadkowe nacisnigcie.

Rozdzielnig 230 V gwarant jako jednosekcyjna, Istniejacy zasilacz bezprzerwowy AC/DC w
wykonaniu szafowym, zainstalowaé na szynach umozliwiajacych wysunigcie zasilacza,

Nowe szafy posadowi¢ na miejscu istniejacych, w pomieszczeniu nastawni.
Przewidzie¢ konieczng wymiane kabli.
Montaz szaf PW nalezy przeprowadzié bez ingerencji w_istniejace obwody stacii

utrzymaniu ciagto$ci zasilania wszystkich odbioréw.

taczenie istniejacych kabli, w przypadku braku zapasu, jest niedozwolone.
Wykona¢ potaczenia i konfiguracje do systemu telemechaniki dia automatyki SZR nn oraz
Automatyka Systemu Kontroli Doziemien.

Wymieni¢ oprawy oswietlenia podstawowego w pomieszczeniu nastawni, akumulatorowni,
korytarzu i wiatrofapie.
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9. Nalezy wykona¢ przeglad zasilacza buforowego | bezprzerwowego przed ponownym
zainstalowaniem w szafach.

10. Wykona¢ testy i pomiary zainstalowanych urzadzen, potwierdzajac ich wykonanie protokotem.

11. Zaktualizowaé instrukcje eksploatacii stacji.
Szczegétowe wyposazenie szaf musi byé uzgodnione z Wydziatem Zarzadzania Eksploatacja w
Kaliszu.
Telemechanika obiektu
Przewidzie¢ podiaczenie urzadzen nowej rozdzielni nn do istniejacego systemu telemechaniki.
Przed rozpoczeciem montazu szaf, wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia dokumentacji
projektowej zamawiajacemu.

Wykonawca po realizacji zadania musi przekaza¢ dokumentacje powykonawcza w wersji
edytowalnej oraz rzuty w formacie DWG.

7. Rzeczowy zaKres prac

;_Lp. Nazwa Jm. | llosé

1. | Wykonanie nowej instalacji elektrycznej obwodéw zasilania dia o$wietlenia, | Szt. 1
ogrzewania i odbiornikéw nn.

2, Wykonanie dokumentagji projektowej i powykonawcze Kpl. 1
3. | Prace budowlane Kpl. 1
4. | Szafy rozdzielninn 19" o wysokosci 42U wraz z wyposazeniem Szt 6
5. | Testy i pomiary Kpl. 1

IE Wymiana instalacji i opraw o$wietlenia podstawowego i awaryjnego .| Kpl. 1

8. Wymagania dodatkowe

¢ Wstepna analiza skutkéw realizacji zadania
Wstepna analiza skutkow realizacji zadania jest analizg mozliwosci ujecia dodatkowych $rodkéw zaradczych
majacych na celu zminimalizowanie planowanych wytacze w celu ograniczenia wskaznikéw SAIDI i SAIFI. W celu
sprawnego wykonania prac oraz ograniczenia przerw w zasilaniu odbiorcow nalezy przewidzie¢ baterie 220 VDC
rézerwowa oraz tymczasowa rozdzielnie zasilania, do ktérej nalezy wprowadzié istniejace kable w celu zasilenia
obwoddw niskiego napiecia.
Przy modernizacji nalezy do minimum ograniczy¢ wystepowanie przerw w dostawach energii elektrycznej
do odbiorcéw.
W tym celu nalezy:
- w zaleznoci od potrzeb, obwody nn zasili¢ z agregatu pradotwérczego oraz rezerwowej baterii
akumulatoréw,
Wszelkie prace przy uktadach pomiary energii elekirycznej podlegaja sprawdzeniu i oplombowaniu przez stuzby
ENERGA-OPERATOR SA, wobec czego termin prac przy uktadach pomiarowo-rozliczeniowych nalezy uzgodnic¢
w Wydziale Pomiaréw Specjalistycznych z 7 dniowym wyprzedzeniem.
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* Wylaczenia planowe
Zaklada sig, 7e w celu wymiany rozdzielni nn konieczne bedzie naprzemienne wylaczenie pol SN potrzeb

wlasnych 15/0,4 kV sekcji 1 2.
Ze wzgledu na brak mozliwosci wylaczen pél 110 kV, wszelkie przepiecia kabli nn nalezy zrealizowaé bez
zaniku napigcia.

* Dokumentacja powykonawcza

Wymagania szczegolowe w zakresie dokumentacii powykonawczej, ktére nie sa ujgte w dokumentacii

przetargowej/umowie:

- Format schematow w wersji elektronicznej: dwg lub .dxf

- Format rysunkéw w wersji elektronicznej: dwg lub .dxf

- Jeden egzemplarz dokumentacii nalezy dostarczy¢ w formie elektronicznej wraz z wykorzystanymi bibliotekami.

- Dokumentacje powykonawcza zrealizowaé w oparciu o aktualne, zatwierdzone do stosowania w ENERGA-
OPERATOR SA ,Standardy".

¢ Ochrona $rodowiska

Przy realizacji dokumentacji powykonawczej oraz w trakcie wykonywania przedmiotowego zadania, nalezy
uwzglednic nastepujace aspekty Srodowiskowe:

- Ztom metali - koniecznoéé zagospodarowania odpadéw,

- glebaiziemia - koniecznosé zagospodarowania odpadow,

- gruz betonowy - koniecznoé¢ zagospodarowania odpadow,

pozostale zuzyte urzadzenia i elementy - konieczno$é Zagospodarowania odpadow.

Na poziomie realizacji przedmiotowego zadania nalezy uwzgledni¢ zapisy POLECENIA DG/GB nr 10/2010 Zasady
ochrony zieleni przy realizacji prac in westycyjnych i remontowych w ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu,”

¢ Wymagania

W celu okreslenia stanu faktycznego obwodéw rozdzielni nn, wymagana jest wizja lokalna na obiekgie.

9. Informacje dodatkowe

* Uzgodnienie dokumentacji

W celu dokonania uzgodnien projektowych wykonawca dokumentacii skiada do kancelarii Energa Operator SA
Oddziat w Kaliszu Al. Wolnosci 8.

Dokumentacja kierowana jest do nastepujacych komérek opiniujacych w EOP:

Punkty Komérki EOP
wytycznych | Centrala J Oddzial w Kaliszu [ RD Kalisz #
. Wydziat Zarzadzania .
Pkt.1 | Nie dotyczy Eksploatacja | Nie dotyczy
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* Zmiany i odstepstwa

W sytuacii, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastapitaby koniecznosé zastosowania rozwigzan
technicznych specijalnych/nietypowych, odbiegajacych od Standardow Technicznych w ENERGA-OPERATOR SA
lub pojawita sie koniecznosé Zastosowania dodatkowych elementow nieujgtych w wytycznych lub wyjasnienia
watpliwosci w zakresie rozwiazania technicznego nalezy kontaktowag sie z autorem wytycznych programowych,
Uzyskanie odstepstwa lezy po stronie komérki opracowujacej wytyczne programowe

10. Spis zalacznikow

* Zdjecie istniejacych potrzeb wlasnych nn w GPZ Kalisz Piwonice.

Zalgcznik nr 1




