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Przedmiotem opracowania jest projekt przył�czy kablowych 0,4kV  

dla zasilania dz. 209/5, 209/6, 209/7 w m. Głobino, ul. Poziomkowa, gm. Redzikowo 

 

Podstawa opracowania projektu 

• Zlecenie inwestora na opracowanie dokumentacji 

• Warunki przył�czenia wydane przez ENERGA - OPERATOR S. A. Oddział w Koszalinie 

• Obowi�zuj�ce normy i przepisy 

• Matryca geodezyjna 

• Uzgodnienia z wła�cicielami gruntów 

• Ustalenia robocze w ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie 
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Zasilanie w energi� elektryczn� obiektu zgodnie z warunkami przył�czenia wydanymi przez  

Energa-Operator SA Oddział w Koszalinie 
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PRZYŁ�CZE KABLOWE 0,4 [KV]    

kabel  (NA2XY)YAKXS 4x120mm2 [m] 70 

szafka kablowo-pomiarowa 0,4kV KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F [szt.] 2 
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Projektowane przył�cza kablowe 0,4kV nie emituj� niedopuszczalnego poziomu drga�, hałasu, zapachu, pola 

elektromagnetycznego, wobec czego nie wpływa na pogorszenie �rodowiska naturalnego. Projektowana inwestycja nie narusza w 

sposób znacz�cy istniej�cego �rodowiska, nie wymaga wycinki drzew ani krzewów. 
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Ograniczenia jakie wynikaj� z mo�liwo�ci zagospodarowania lub zabudowy terenu nieruchomo�ci znajduj�cych si� na trasie 

projektowanej linii kablowej 0,4kV oraz na wszystkich działkach s�siednich przylegaj�cych do działek, na których b�dzie 

prowadzona przedmiotowa inwestycja oraz uregulowania odnosz�ce si� do odległo�ci innych obiektów i granic nieruchomo�ci, 

stanowi� przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii kablowych i ochrony przeciwpora�eniowej: 

• PN-76/E-05125 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe” 

• PN-92/E-05009/41 „Ochrona przeciwpora�eniowa” 

 Z przepisów tych wynika, �e projektowane przył�cze kablowe 0,4kV nie powoduje ogranicze� w mo�liwo�ci 

zagospodarowania lub zabudowy s�siednich nieruchomo�ci. Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji zamyka si� w 

granicach działek na których jest planowana. 
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 Opinia geotechniczna dla planowanej budowy obiektu energetycznego i zagospodarowania terenów przyległych została 

opracowana zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych ( Dz. U. 2012 poz. 463). Zgodnie z par.4 ust. 3 

pkt 1c w/w rozporz�dzenia projektowany obiekt energetyczny nale�y zaliczy� do pierwszej kategorii geotechnicznej, która 

obejmuje posadowienie niewielkich obiektów budowlanych o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych 

warunkach gruntowych, w przypadku  których mo�liwe jest zapewnienie minimalnych wymaga� na podstawie do�wiadcze� i 

jako�ciowych bada� geotechnicznych 

W miejscu lokalizacji projektowanego obiektu warunki gruntowe zaliczono do warunków prostych, tzn. wyst�puj�ce w przypadku 

warstw gruntów jednorodnych genetyczne i litologicznie, zalegaj�cych poziomo, nieobejmuj�cych mineralnych gruntów 

słabono�nych, gruntów organicznych i nasypów niekontrolowanych, przy zwierciadle wody poni�ej projektowanego poziomu 

posadowienia oraz braku wyst�powania niekorzystnych zjawisk geologicznych. 
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 zgodno�ci  z ograniczeniami wynikaj�cymi z porozumienia
 wykonawczego mi�dzy Rz�dem Rzeczypospolitej 

Polskiej a Rz�dem Stanów
Zjednoczonych Ameryki do umowy mi�dzy Rz�dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz�dem Stanów


Zjednoczonych Ameryki dotycz�cej rozmieszczenia na terytorium
  ��
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 systemu obrony przed 

rakietami balistycznymi w sprawie
u�ytkowania terenów oraz prz��	�����
powietrznej wokół Bazy systemu obrony przed

rakietami balistycznymi 

Projektowane urz�dzenia nie generuj� pola elektromagnetycznego przekraczaj�cego nat��enie 3 V/m warto�ci skutecznej dla 

wszystkich cz�stotliwo�ci od 9 kHz do 300 GHz, mierzonych 2 metry nad poziomem gruntu w Punkcie Centralnym, tym samym 

nie maj� wpływu na u�ytkowanie terenów oraz przestrzeni powietrznej wokół Bazy systemu obrony przed rakietami balistycznymi.  



Energa-Operator SA Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin

Projekt zagospodarowania terenu

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 1:500

PZT_01
Nr rys.

Nr zad.

SKALA:

Nr upr.

Data

Nr upr.

Data

POM/0002/PWBE/16

mgr inż. SZ. JAKIMA

OPRACOWAŁ:

TYTUŁ RYSUNKU:

INWESTOR: PROJEKTOWAŁ:

Oświadczam, że niniejszy projekt wykonano na kopii 
zgodniej z oryginałem mapy do celów projektowych

protokół weryfikacji: 6640.65.2023_41648  z dn. 02.02.2023

proj. linia kablowa 0,4kV - oświetlenie drogowe

proj. słup oświetleniowy

proj. rura ochronna DVKØ160mm

OZNACZENIA:

sieć wodociągowa

sieć kanalizacji sanitarnej

przyłącza wodociągowe

przyłącza kanalizacji sanitarnej

OZNACZENIA - wg odrębnego opracowania

proj. przyłącza elektroenrgetyczne 0,4kV

proj. szafka kablowo-pomiarowa 0,4kV

proj. sieć elektroenrgetyczna 0,4kV
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• Zlecenie inwestora na opracowanie dokumentacji 

• Warunki przył�czenia wydane przez ENERGA - OPERATOR S. A. RD w Słupsku 

• Obowi�zuj�ce normy i przepisy 

• Matryca geodezyjna 

• Uzgodnienia z wła�cicielami gruntów 

• Ustalenia robocze w ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie 
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PRZYŁ�CZE KABLOWE 0,4 [KV]    

kabel  (NA2XY)YAKXS 4x120mm2 [m] 70 

szafka kablowo-pomiarowa 0,4kV KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F [szt.] 2 
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Działki 209/5, 209/6, 209/7 w m. Głobino, gm. Redzikowo nie posiadaj� zasilania w energi� elektryczn�. Okre�lono warunki przył�czenia do 

sieci elektroenergetycznej ENERGA–OPERATOR S. A. Oddział w Koszalinie nr P/23/025137, P/23/025138, P/23/025140,  P/23/084597 Warunki 

te przewiduj� budow� przył�czy kablowych 0,4kV z obwodu kablowego 0,4kV zasilanego ze stacji T 01-0293 ‘GŁOBINO KOLONIA 1’ 
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 W celu zasilenia dz. nr 209/5, 209/6, 209/7 w m. Głobino, gm. Redzikowo projektuje si� budow� przył�czy kablowych 0,4kV 

według trasy pokazanej na zał�czonym planie zagospodarowania terenu w skali 1:500 (rys. PZT_01) oraz o strukturze logicznej 

pokazanej na zał�czonym schemacie zasilania (rys. PT_01) 

 Od projektowanej wg. odr�bnego opracowania nr OBI/81/2304092 szafki KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F nr Z5604092 nale�y 

wybudowa� nowy odcinek kablowy w kierunku proj. szafki KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F któr� zabudowa� przy dz. nr 209/5, 

209/6, nast�pnie  wybudowa� nowy odcinek kablowy w kierunku proj. szafki KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F któr� zabudowa� 

przy dz. nr 209/6, 209/7 w m. Głobino, gm. Redzikowo 

 Odcinki kablowe projektowane do uło�enia w ziemi nale�y układa� na gł�boko�ci 0,7m na podsypce z piasku o grubo�ci 10cm, 

przykry� tak� sam� warstw� piasku i gruntu rodzimego oraz foli� z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego, zgodnie z norm� 

PN-76/E-05125. Dodatkowo w miejscach wskazanych na PZT kabel nale�y układa� w rurze ochronnej DVR110/HDPE110. 

 Niniejszy projekt przewiduje budow� szafek kablowo-pomiarowych 0,4kV wg standardów ENERGA-OPERATOR S.A. 

Ustawienie zł�cz przewidziano na działce nr 209/34 zgodnie z zał�czonym  projektem zagospodarowania terenu. Obudowa szafek 

wykonana jest z tworzywa termoutwardzalnego posiadaj�cego  II klas� ochronno�ci i stopie� ochrony IP 44. Wszystkie 

zainstalowane elementy przedlicznikowe powinny by� przykryte osłon� i przystosowane do oplombowania.  

 Projektowan� szafk� kablowo-pomiarow� nale�y wyposa�y� w zabezpieczenia przedlicznikowe - ograniczniki mocy, oraz 

pozostałe zabezpieczenia, elementy i oznaczenia -  zgodnie ze schematem elektrycznym rys. PT_01  
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• Wszelkie prace obj�te niniejszym opracowaniem powinny by� wykonywane zgodnie z przepisami oraz przez osoby posiadaj�ce odpowiednie 

uprawnienia wykonawcze / �wiadectwa kwalifikacyjne, b�d� pod ich nadzorem 

• Nale�y stosowa� jedynie materiały i aparaty posiadaj�ce wymagane przepisami �wiadectwa i certyfikaty dopuszczaj�ce je do stosowania w 

Polsce 

• Zastosowane: szafki, kable nn, osprz�t do kabla elektroenergetycznego nn, uziomy musz� spełnia� obowi�zuj�ce standardy techniczne Energa 

• Przed rozpocz�ciem robót zapozna� si� z dokumentacj� prawn� oraz uzyska� niezb�dne pozwolenie na prowadzenie robót 

• Usytuowanie urz�dze� podziemnych, uzbrojenia terenu naniesiono zgodnie z inwentaryzacj� geodezyjn� 

• Nale�y zachowa� warunki okre�lone w protokole z posiedzenia Narady Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Słupsku 

• Dokona� geodezyjnego wytyczenia oraz inwentaryzacji po wykonaniu robót – zleci� uprawnionej jednostce geodezyjnej 

• Przy zbli�eniu do urz�dze� podziemnych roboty ziemne wykona� z zachowaniem szczególnej ostro�no�ci 

• Kabel przed zasypaniem zgłosi� do RD w Słupsku w celu sprawdzenia poprawno�ci jego uło�enia 

• Zastosowa� tabliczki i opaski informacyjne zgodnie z uzgodnieniami RD w Słupsku 

• Po zako�czeniu robót teren doprowadzi� do stanu pierwotnego z zastosowaniem stabilizacji gruntu 

• Wykona� pomiary pomonta�owe: rezystancji izolacji proj. kabli, rezystancji uziemienia proj. szafek, skuteczno�ci ochrony przy uszkodzeniu 

realizowanej przez: samoczynne wył�czenie zasilania w czasie t<5s. Protokoły z pomiarów przekaza� wraz z dokumentacj� powykonawcz�. 

• Po wykonaniu prac budowlanych zgłosi� je do odbioru technicznego w RD Słupsk 
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 
 

 

1. kabel  NA2XY(YAKXS) 4x120mm2 [m] 70 

2. Folia kalandrowana z PCW koloru niebieskiego [m] 66 

3. szafka kablowo-pomiarowa 0,4kV KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F [szt.] 2 

4. Wkładki topikowe WT-00/gF 50A [szt.] 6 

5. Ogranicznik mocy ETIMAT T 3x1p 25A [kpl.] 4 

6. Zwory WTZ-2 400A [szt.] 12 

7. 
Uziom stalowy miedziowany S/Cu 

Galmar 5/8” 3m 
kpl. 

Wg 

potrzeb 

8. Czteroplaczatka termokurczliwa na kabel YAKXS 4x120mm2  [kpl.] 4 

9. Rura ochronna DVR110 [m] 6 

10. Kształtka termokurczliwa REC 120  [szt.] 4 
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Obliczenia dla YAKXS 4x120mm2 

Moc szczytowa:  �� � ��� � ��� 	 
��
�������� � ������ 

Pr�d szczytowy:  �� �
��
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Zabezpieczenie przet��eniowe obwodu: wkładki topikowe WT-1/gF 125A  

Dobór przewodu zasilaj�cego: 

Dobrano kabel YAKXS 4x120mm2 o obci��alno�ci dopuszczalnej długotrwale: �(( � �))�'� 
Sprawdzenie poprawno�ci doboru ze wzgl�du na nagrzewanie pr�dem roboczym: 

�(( � �))�'� * �+ � 
���'� * �� � �&�'� / WARUNEK SPEŁNIONY 

Sprawdzenie poprawno�ci doboru ze wzgl�du na nagrzewanie pr�dem przeci��eniowym: 


��� 	 �(( � 
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�) 	 
���'� � �&&�'� / WARUNEK SPEŁNIONY 

 

 

OZNACZENIA: 
Ps – szczytowa moc czynna obci��enia kabla – zgodnie z warunkami przył�czenia[kW] 

IB – obliczeniowy pr�d szczytowy obci��enia kabla [A] 

UN – napi�cie mi�dzyfazowe [kV] 

cos(�) – współczynnik mocy [-] 

kj – współczynnik jednoczesno�ci [-] 

IN – pr�d znamionowy zabezpieczenia przet��eniowego[A] 

Idd – obci��alno�� pr�dowa kabla dopuszczalna długotrwale [A] (wg katalogu Telefonika wydanie 2009) 

I2 – warto�� pr�du obci��enia powoduj�ca zadziałanie zabezpieczenia w okre�lonym czasie [A] 

k2 – współczynnik krotno�ci pr�du powoduj�cego zadziałanie zabezpieczenia w okre�lonym czasie [-]  

 (dla wkładki bezpiecznikowej - k2=1.6)  

 

Sprawdzenie poprawno�ci doboru ze wzgl�du na dopuszczalny spadek napi�cia: 

 Przy pomocy programu OBL wykonano obliczenia spadków napi�� w projektowanym obwodzie. Wyniki oblicze� 

wskazuj� i� w �adnym jego punkcie spadek napi�cia nie przekroczy warto�ci dopuszczalnej. 
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 Jako ochron� dodatkow� od pora�e� pr�dem elektrycznym w sieci o układzie TN-C przewidziano samoczynne 

wył�czenie zasilania w czasie t<5[s].  

 Obliczenia skuteczno�ci ochrony przeciwpora�eniowej wykonano za pomoc� programu OBL i zał�czono do 

niniejszego projektu. Wyniki oblicze� wskazuj� i� ochrona przeciwpora�eniowa b�dzie skuteczna. 

 

 
 

POWIERZCHNIA ZAJ�CIA PASA DROGOWEGO: 

 

• Dz. 209/34 - Kabel układany w działce prywatnej nie stanowi�cej jeszcze drogi publicznej 

 

 



T 01-0293 GŁOBINO KOLONIA I

15 / 0,4 kV

250 kVA

OBW. 500

B1:1_1

WTNH 2 gG
315A 500V
5s [24,1W]
ETI POLAM

KRSN nr Z5606861

Pi=250 kW
Ps=55,5 kW
cosf = 0,95
U = 400 V
UL = 50 V

kj=
0,8

K1:1

[Al] YAKXS 4x
240²
7 m

B1:2_1

WTNH 1 KOMBI gG
250A 500V
5s [20,7W]
ETI POLAM

KRSN nr Z5606578

Pi=37,5 kW
Ps=22,91 kW
cosf = 0,95
U = 400 V
UL = 50 V

kj=
1

K1:2

[Al] YAKXS 4x
240²
100 m

KRSN nr Z5606580

Pi=50 kW
Ps=26,65 kW
cosf = 0,95
U = 400 V
UL = 50 V

kj=
0,8

K1:3

[Al] YAKXS 4x
240²
37 m

KRSN nr Z5606582

Pi=75 kW
Ps=33,3 kW
cosf = 0,95
U = 400 V
UL = 50 V

kj=
0,8

K1:4

[Al] YAKXS 4x
240²
43 m

KRSN nr Z5606585

Pi=250 kW
Ps=55,5 kW
cosf = 0,95
U = 400 V
UL = 50 V

kj=
0,8

K1:5

[Al] YAKXS 4x
240²
43 m

B1:6_1

WTNH 1 gF
200A 400V
5s [24W]
ETI POLAM

P1-Rs nr Z5606587

Pi=12,5 kW
Ps=12,5 kW
cosf = 0,95
U = 400 V
UL = 50 V

kj=
0,8

K1:6

[Al] YAKXS 4x
240²
36 m

PROJ. KRSN dz 209/3

Pi=12,5 kW
Ps=12,5 kW
cosf = 0,95
U = 400 V
UL = 50 V

kj=
0,7

K1:7

[Al] YAKXS 4x
240²
60 m

PROJ. KRSN dz 209/28 209/29

Pi=25 kW
Ps=18,32 kW
cosf = 0,95
U = 400 V
UL = 50 V

K1.1:1

[Al] YAKXS 4x
240²
85 m

B1.2:1_1

WTNH 1 gF
125A 
5s 
ETI POLAM

PROJ. KRSN dz 209/3 209/4

Pi=25 kW
Ps=22 kW
cosf = 0,95
U = 400 V
UL = 50 V

kj=
0,8

K1.2:1

[Al] YAKXS 4x
120²
40 m

PROJ. KRSN dz 209/4 209/5

Pi=25 kW
Ps=22 kW
cosf = 0,95
U = 400 V
UL = 50 V

kj=
0,8

K1.2:2

[Al] YAKXS 4x
120²
35 m

PROJ. KRSN dz 209/5 209/6

Pi=25 kW
Ps=22 kW
cosf = 0,95
U = 400 V
UL = 50 V

kj=
0,8

K1.2:3

[Al] YAKXS 4x
120²
35 m

PROJ. KRSN dz 209/6 209/7

Pi=25 kW
Ps=22 kW
cosf = 0,95
U = 400 V
UL = 50 V

K1.2:4

[Al] YAKXS 4x
120²
35 m

KK  

Nazwa obwodu: OBI_81_2304092 + OBI_81_2400131 - Głobino dz. 209_2 - 209_7
Licencja nr 59876 wer. 2. TN-C

©2017 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.obl2017.pl; info@obl2017.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221 Wiersz 1 Kolumna 1







KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F
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KRSN-P2/2F-NH2/R-NH00/F
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P1-Rs/LZV/F

NR Z5606578

P1-Rs/LZV/F

NR Z5606580 NR Z5606582 NR Z5606585

��
��

��
�

�
�

�
�
��


�
�
�

�


�
	

��
��

��
�
�

��
��

��
�
�

NR Z5606579 NR Z5606581 NR Z5606583 NR Z5606584 NR Z5606586 NR Z5606587

NR Z5606861

Energa-Operator SA Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin

SCHEMAT ZASILANIA

-

PT_01
Nr rys.

Nr zad.

SKALA:

Nr upr.

Data

Nr upr.

Data

POM/0002/PWBE/16

mgr in�. SZ. JAKIMA

OPRACOWAŁ:

TYTUŁ RYSUNKU:

�������� PROJEKTOWAŁ:
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KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/FKRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F
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