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MODERNIZACJA LINIl NAPOWIETRZNE 0,4 Kv - WYMIANA PRZEWODOW OBW. 341124 — 300 400 STACJI T341124 "LUBICHOWO KOSCIOL"
ZASILANEJ Z CIAGU SN 07200-19-600500 ,ROMBARK” W MIEJSCOWOSCI LUBICHOWO, GMINA WIEJSKA LUBICHOWO

1. Wymagania techniczne
Realizacja zakresu inwestycyjnego objetego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi by¢ zgodna z:

1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowigzujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej
oraz pozostatymi, obowiazujgcymi w tym zakresie przepisami,

2)  wytycznymi oraz Standardami Technicznymi obowigzujacymi u Zamawiajacego, dostepnymi na stronie
internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urzadzenia;

1) muszq posiadat certyfikaty zgodnosci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki certyfikujace
ilub protokoly badan typu wykonanych przez niezalezne akredytowane laboratoria,

2) muszg spelniat wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejscia w zakresie podanym w
Dyrektywach

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wymiana przewodow obw. 300 oraz 400 istniejacej linii napowietrznej 0,4 kv,
zasilanej ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr T341124 ,Lubichowo Kosciof' na odcinku od stacji T341124 do
stupa nr 304/404.

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych

Istnigjacy obwod 300 oraz 400 linii napowietrznej 0,4 kV, zasilanej ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV
nr 7341124 ,Lubichowo Koéciot, w ciagu liniowym SN nr 07200-19-600500 ,Rombark”, w miejscowosci Lubichowo,
Gmina Wiejska Lubichowo.

4, Stan istniejacy

Ponizej zawarto informacje o stanie istniejacym kolejnych obiektéw.

4.1. Ciag napowietrzny SN 15 kV

Charakterystyka stanu istniejacego

Dane obiektu Uwagi/Komentarze
Nr ciagu SN 07200-19-600500

Nazwa ciagu SN Rombark

4.2. Linia napowietrzna SN 15 kV

Charakterystyka stanu istniejacego

Dane obiektu Uwagi/Komentarze
Nr linii 608458

Nazwa linii Lubichowo Kosciot

Typ i przekréj przewodow AFL-6 35 mm?

Nr inwentarzowy 21103000245




MODERNIZACJA LINI NAPOWIETRZNEJ 0,4 Kv — WYMIANA PRZEWODOW OBW. 341124 — 300 i 400 STACJI T341124 "LUBICHOWO KOSCIOL"
ZASILANEJ Z CIAGU SN 07200-19-600500 ,ROMBARK" W MIEJSCOWOSCI LUBICHOWO, GMINA WIEJSKA LUBICHOWO

4.3. Stacja napowietrzna SN/nn - 15/0,4 kV

Charakterystyka stanu istniejacego

Dane obiektu Uwagi/Komentarze

Typ stacji STS 20/250

Nr stacji T341124 .
Nazwa stacji Lubichowo Kosciot

Rok budowy / modernizacji 1989

Moc transformatora 250 kVA

Nr inwentarzowy 21103000245

4.4. Linia napowietrzna 0,4 kV - obw. 341124 - 300, 400

Charakterystyka stanu istniejacego

Dane obiektu Uwagi/Komentarze

Nr obwodu 341124-300 oraz 341124-400 (T341124 - 304/404)

Rok budowy 1989

Dlugosé trasy 123 m (T341124 - 304/404)
(s . (ODCINKI NAPOWIETRZNE) (T341124 —

Dlugos¢ przewodow 246 m 304/404)
4.4.1. Przewody linii 0,4 kV - obw. 341124 - 300, 400

Charakterystyka stanu istniejacego

Dane szczegétowe Uwagi/Komentarze

Typ / Dlugos¢ przewodu [ 4xAL70mm2+35mm2/2x123 m (DO WYMIANY) (T341124 — 304/404)

5. Stan planowany / zakres prac

Wymiana przewodow obwodéw 341124-300 oraz 341124-400 istniejacej linii napowietrznej 0,4 kV, zasilanej ze
stacji T341124 ,Lubichowo Kosciol’, zgodnie ze Standardami Technicznymi obowigzujacymi w ENERGA-

OPERATOR S.A.
5.1. Linia napowietrzna 0,4 kV - obw. 341124 - 300, 400

Charakterystyka stanu planowanego

Dane obiektu Uwagi/Komentarze

Nr obwodu 341124 - 300, 400

Dlugosé trasy 123 m (T341124 ~ 304/404)
L s . (ODCINKI NAPOWIETRZNE)

Dlugos$¢ przewodow 256 m (T341124 - 304/404)

5.1.1. Przewody linii 0,4 kV - obw. 341124 - 300, 400

Charakterystyka stanu planowanego

Dane szczegéiowe

Uwagi/Komentarze

Typ / Dlugosé przewodu | proj. AsXSn 4x70 mm2 /256 m

(T341124 — 304/404)
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W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ zastosowanie stupéw badz przewodéw innych,
niz wyszczegblnione w pkt. 5.1. Warunkiem dokonania zmiany jest uzycie elementéw o parametrach
hie nizszych, niz proponowane.

6. Rzeczowy zakres prac

Lp. | Nazwa J.m. llosé
1. | Demontaz przewodow typu AL m 246
2. | Montaz przewodow AsXSn 4x70 mm? m 256

7. Wymagania dodatkowe

> Przed przystapieniem do prac, nalezy skontaktowaé sie z ENERGA-OSWIETLENIE w celu

uzgodnienia zakresu prac zwiazanego z modernizacja obwodu o$wietlenia ulicznego oraz terminu
wykonania ww. prac.

Dokumentacja projektowa

Wymagania szczegélowe w zakresie dokumentacji projektowej, ktore nie sa ujete w dokumentacji
przetargowej/umowie:

- niniejsze Wytyczne Programowe powinny by¢ integraing czescig dokumentacii projektowe;
- format schematow w wersji elektronicznej: .pdf

- format rysunkow w wersji elektronicznej: .pdf

- format map w wersji elektronicznej: .dxf

Wylaczenia

W przypadku koniecznosci wykonania prac z agregatem, nalezy sporzadzi¢ harmonogram prac przy
uwzglednieniu zatoZenia minimalizacji okresu wytaczen.

- 1341124 ,Lubichowo Kosciof" (250 kVA)

Uregulowania prawne

Nalezy uzyska¢ zgody wiascicieli nieruchomosci na przeprowadzenie prac.

Wykonawca zobowiazany jest do zlozenia, wraz z dokumentami poodbiorowymi, o$wiadczenia
o posiadaniu zg6d wtascicieli gruntéw, przez ktére przebiegaja modernizowane odcinki sieci,

na wejscie i wykonanie przedmiotowego zakresu prac.

Do dokumentacji powykonawczej dotaczy¢ geodezje wymienionych stupow.



MODERNIZACJA LINII NAPOWIETRZNE 0,4 Kv - WYMIANA PRZEWODOW OBW. 341124 - 300 | 400 STACJI T341124 *LUBICHOWO KOSCIOL"
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> Demontaz majatku
Sporzadzi protokét przekazania materiatow z demontazu.

8. Informacje dodatkowe

8.1. Uzgodnienie dokumentac;ji

W celu dokonania uzgodnien projektowych wykonawca dokumentacii skiada do kancelarii Rejonu Dystrybucji
w Starogardzie Gdariskim, ktéra nastepnie zostanie przekierowana do Dziatu Dokumentacji Energetycznej.

Wiw komorka organizacyjna odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentacji zaleznie od
zakresu wytycznych z poszczeg6lnymi komorkami organizacyjnymi EOP w Centrali, Oddziatach lub Rejonach
Dystrybucji, zgodnie zwewnetrzng procedura — decyzje¢ w tym wzgledzie podejmuje Kierownik komorki
al. dokumentacji energetycznej.

Ponizej sugerowany zakres komorki organizacyjnej opiniujace dokumentacie:

Punkty Komérki organizacyjne EOP
wytycznych Centrala Oddziat w Gdarisku .___RD Starogard Gdariski
| Pkt - | 3 MMPR, 3 MZE | 34 MMD

Kierownik komorki al. dokumentacji energetycznej, w zaleznosci od potrzeb, moze rozszerzyé liste komorek
weryfikujacych.

8.2.  Zmianyi odstepstwa

W sytuacii, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastapita koniecznos¢ zastosowania rozwiazan
technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegajacych od Standardow Technicznych w ENERGA-OPERATOR SA
lub pojawita sig koniecznos¢ zastosowania dodatkowych elementow nieujetych w wytycznych lub wyjasnienia
watpliwosci w zakresie rozwigzania technicznego nalezy kontaktowa sig z autorem wytycznych programowych.
Zastosowanie rozwigzan nieujetych w standardach wymaga uzyskania odstepstwa.

8.3.  Parametry zwarciowe

Nie dotyczy

9. Spis zalacznikéw

1. Plan przebudowy linii nN 0,4 kV
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Harmonogram prac - podtaczenie urzadzeni do istniejacej sieci elektroenergetycznej

Modernizacja linii napowietrznej 0,4 kV T341124 Lubichowo Koséciét obwéd 300 i 400 wymiana
przewoddw i stupow

OBMBS/34/24078

Data wptywu dokumentacji projektowej (INFOS) |

Praca PPN przebudowa linii 0,4 kV

Czas wylaczenia: 6 godz. wymiana stupéw krancowych i rozgaleznych, oraz podejscia do stacji

Liczba niezasilonych odbiorcow:

Zakres prac dla SPNS (mostki, przelgczenia, itp.):

Technik

ds. Linii Elektroenergetycznych

Bogdan Grala /g‘ Cy_?- ? o 9 ’ﬁg
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