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WARUNKI BUDOWY SIECI

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA ~ OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
Ninigjszy dokument okresla niezbedny zakres budowy sieci elektroenergetycznej dia realizacji przylaczenia obiektéw do sieci
elekiroenergetycznej. Warunki przylaczenia poszczegéinych obiektow okreslane sa odrebnie na podstawie przepisow ustawy - Prawo
energetyczne i rozporzadzert wykonawczych.
1. Obiekt:

Nazwa:budynek mieszkalny - wielorodzinny - T2
Adres {Nr dzialki):Gdynia, ul. Tadeusza Wendy
gm. Gdynia , dziatka numer 882
2. Zakres niezbednej budowy/rozbudowy sieci:
2.1. Urzadzenia WN i SN:
Wyposazyt pole SN-15kV w GPZ-cie "Gdynia Port" w odpowiednia aparature.
0Od projektowanego pola SN-15kV w GPZ-tie Gdynia Port nalezy wybudowac finig kablowg SN-15kV typu 3xXRUHAKXS 1x240
i wprowadzi¢ do projektowanej stacji transformatorowej T-2.
Projektowana stacje kontenerowq T-2 nalezy wples¢ dwoma odcinkami kabla typu 3xXRUHAKXS 1x150 do linii kablowej 2504
relacji T324367 "Weglowa 24" a T-2163 "Swigtego Wojciecha".
22.  Stacja transformatorowa:
Wybudowat kontenerowg stacje transformatorowa 15/0,4kV, z transformatorem o odpowiedniej mocy, w migjscu dostepnym
dla stuzb operatora.
W polu liniowym SN-15kV zainstalowac sygnalizator migjsca zwarcia,
Charakter stacji: sieciowa - przelotowa.
2.3. Urzadzenia nn:
Wg odrebnego opracowania.
24 Demontaze:

3. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe; i systemowej
3.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.

b}  Napigcie znamionowe sieci 04 kv

¢)  Systemochrony od porazeri -
3.2.  Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a}  Sposodb pracy punktu neutralnego sieci Siet 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez dtawik
{sie¢ skompensowana)

b) Napigcie znamionowe sieci 15 kv

¢) Prad zwarcia doziemnego 40 A i czas wylgczenia zwarcia 4 s

d) Moc zwarciowa na szynach 15 kV 230 MVA i czas wylgozenia zwarcia 01 s

Sieé 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez rezystor pierwotny
w stacji GPZ GDYNIA PORT

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

4. Inne ustalenia:

4.1 Dotyczy projektu budowlanego:
Opracowad projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych SN-15kV oraz projekiowanej kontenerowej stacji
transformatorowsj {zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi) i uzgodnic je z ENERGA
- OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Gdyni - Dziat Dokumentacii Energetycznej.
Projekt budowlany (architektoniczny) stacji nalezy uzgodnié z inspektorem budowlanym ENERGA - OPERATOR SA Oddziat
w Gdansku.
Szczegdtowa lokalizacje stacii transformatorowej oraz trase linii kablowych SN-15kV naleZy uzgodni¢ na etapie projektowania
w Rejonie Dystrybugji w Gdyni.
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Typ i nastawe sygnalizatora miejsca zwarcia uzgodnit w Wydziale Zarzadzania Eksploataciy Oddziatu w Gdarisku.
4.2 Inne wymagania:

5. Rozpoczedie prac projektowych, jak rowniez budowlano — montazowych na podstawie ninigjszych warunkéw budowy sieci
odbywa sie na zasadach uzgodnionych z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku

prokumﬁt PRIKURENT
Ltiwisiski Mirostaw Nowakowski
Ciunel Aleksandra Tomasz iiwuﬁskl
OPRACOWAL ZATWIERDZIL

Otrzymuja; 1. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk
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