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WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
1, Przytaczany obiekt;
Nazwa: budynek mieszkalny wielorodzinny z czeécia ustugows
Adres (Nr dziatki): Gowino, ul. -
gm. Wejherowo , dziatka numer Gowino-211/11
2, Grupa przyltaczeniowa:  grupa IV
3. Moc przylaczeniowa: 74 kW
W tym;
Gowino 74 kW
4, Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ WEJHEROWO [03800]
Linia 15 kV kier. T-9372 Gimnazjum [03800-30-090200]
Stacja SN/nn Gowino Pustki [95378]
Obwod nn Kier. Z-201; YAKY4x120 [95378-200)
Obiekt Obwdd [nN] Kier. Z-201; YAKY4x120 [95378-200]
5, Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
30060904075;
w zigczu zintegrowanym z ukladem pomiarowo-roziiczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji
przylaczanej;
6. Rodzaj przylacza: kablowe
7. Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazZenia niezbgdnego do wspotpracy z
siecig;
7.1.  Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
Nie dotyczy
7.1.2. Stacja transformatorowa:
T-95378 Gowino Pustki
7.1.3. Urzadzenia nn:
Wykonanie weinki w istniejacy kabel YAKY 4x120 oraz zainstalowanie kablowej rozdzielnicy szafowe] umiejscowionej w
granicy dziatki wg projektu
7.14.  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspblpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sg przylaczane:
Nie dotyczy
7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Nie dotyczy
7.1.6.  Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
Nie dotyczy
7.1.7. Demontaze:
Nie dotyczy
7.2 Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
Odbiorca wykona instalacje przytaczana w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od migjsca rozgraniczenia wiasnosci
stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej".,
8. Wymagany stopier skompensowania mocy biemej:
tgp QI: 04
tgp QIV: 0
9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1.  Miejsce zainstalowania:
Zgodnie z zatacznikiem nr 1.
9.2.  Rodzaji prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / glownego:

Zgodnie z zalgcznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.
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9.3. Sposdb pomiaru: Zgodnie z zalacznikiem nr 1.

94. Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

95.  Przystosowanie ukladow pomiarowo-rozliczeniowych do systemow zdainego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z
systemem zdalnego odczytu licznikéw ENERGA-OPERATOR SA.

96.  Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pétpoéredniego, Zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtémych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikow oraz optyczna sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdinych etapéw budowy przewidzieé pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca sig zgrupowanie ukladéw pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora.

f) W celu zapewnienia mozliwoéci instalacji systemu zdainego odczytu uktadéw pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzieé miejsce do zainstalowania
koncentratoréw.
- Od licznikéw do koncentratoréw oraz od koncentratoréw do tablicy giéwnej, ztacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy utozyé dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewoddw komunikacyjnych
taczacych uktady pomiarowe z ukladem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:

10. Dane dotyczage sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b}  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant,
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b) Napiecie znamionowe sieci - kv
c¢) Prad zwarcia doziemnego - A

d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e) Moc zwarciowa na szynach 15 kv - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ WEJHEROWO
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej,

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:
1. Dane znamionowe urzadzef, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich racy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napigcie znam, [kV] Moc znam. [kW] I Prad rozruchu [A] |
12 Inne ustalenia:

121. Dotyczy projektu budowlanego:
Opracowat projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych {zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnié je 2 ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku,
Rejon Dystrybucji w Wejherowie - Dzial Dokumentacji Energetycznej.;

12.2.  Dotyczy wspdipracy ruchowej:
Nie jest wymagana.;

12.3.  Dotyczy umowy o przylaczenie:



12.4.

13.
14.

15.

16.
17.
18.

Nie dotyczy
Inne wymagania:
Nie dotyczy
Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczgcych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.
Przy realizacii niniejszych warunkéw przytaczenia naleZy uwzglednié wymagania okreélone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.
Standardy jako$ciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiekiu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku
Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.
Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.
Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pé2n. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze oéwiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pki. 3 ustawy - Prawo budowlane.
InZunier
| ds. Przutaczef

Kohsin Stanislaw J =
OPRACOWAL *"“Z'Ahmﬁébzii"
tel. 58 527 93 45

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Wejherowie
ul. Przemystowa 18, 84-200 Wejherowo



Numer P/24/055527

Miejscowos¢ Wejherowo

Data 27-08-2024

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku

ZALACZNIK nr 1
Zestawienie mocy przytaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach,
1. Przyigczany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny wielorodzinny z czescia ustugows
Adres (Nr dziatki): Gowino , ul. -
gm. Wejherowo, dziatka numer Gowino-211/11
- . | Wielkosé . Moc przy- Miejsce . Funkcje
Numer Miejsce . «« | Rodzaj . Rodzaj . . .| Rodzaj .
. | Typ odbioru| Mosé | . . | zabezpie- - .. | taczeniowa | zainstalowania : pomiarowe
budynku | dostarczenia instalacji peni Zabezpieczenia dla lokalu pomian pomiaru licznika
- Szt - A kw
raisiowo- Energa
pradowy bez wewnafrz elektryczna
Gowino | mieszkanie| 6 3 fazy czionu 125 b‘::i);?:cl:'w po?raez;ni czynnsatr;:;?rana,
z(warr:rll?g?; ogéinodostepnyn nieobecne/
9 mocy) pomijalnie mate
i bez wewnafrz elekiryczna
Gowio lokal 1 3fa P qczlowr)a,u 205 budynku w bez- |czynna pobrana,
ustugowy i ZWarclowego ’ migjscu posredni Straty
(ograniczn?k ogdinodostepnym nieobecne/
mocy) pomijalnie mate
pradowy bez wewnafrz elekiryczna
. potrzeby budynku w bez- | czynna pobrana,
Cowing administrac 1 8 tazy 25 zwacrf:i?:r\:‘e 0 i miejscu posredni Straty
( raniczn?k ogdinodostepnyn nieobecne/
ogmocy) pomijalnie mafe
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