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PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY

_ Egz. ENERGA
Nrinw.
nr
OBI1/35/2303845
NAZWA Budowa linii kablowej nN 0,4 kV dla zasilania
ZAMIERZENIA obiektéw na dz. nr 112/36 + 40, 42, 45 + 47
BUDOWLANEGO: oraz przebudowa sieci nN 0,4 kV
(wymiana rozdzielnicy stacyjnej nr T-80037)
OBIEKT: Sie¢ elektroenergetyczna
LOKALIZACIA: PEPOWO, gm. Zukowo
83-330 Pepowo
DZIALKI obr. 220508_5.0014, Pepowo, gm. Zukowo
NA TRASIE SIECI: 109/6, 111, 112/35, 112/36, 112/37,112/38,
112/39, 112/40, 112/42, 112/45,112/46,
112/47,112/48, 211, 347
(kompetencje Starosty Kartuskiego)
KAT. OBIEKTU XXVI
BUDOWLANEGO:
OBSZAR STACJI: T-80037 ,,Pepowo pod Lezno”
BRANZA: Elektryczna
INWESTOR: ENERGA-Operator S.A.
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 GDANSK
OPRACOWAL.: mg inZ. Jerzy Osieczko
PROJEKTOWAL: inZ. Franciszek Drywa
Uprawnienia budowlone w specjalnosci in talacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzeri elektrycznych oraz elektroenergetycznych w zakresie projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczers K Dryw a
Uprawnienia budowlane nr 239/Gd/2002 inz. Fral :ee e pm'}ekwv::‘ma
uprawrien® Bl g1 P00 rycane
. ‘ k‘;rao\}\oé-c\: '\t" ‘G’éi'ogran'\czeg.
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Zaktad Ustug Elektroenergetycznych , ElmiR™ tel. 58 684 94 57 Decy
Mirostaw Plotka . e-mail: elmir@elmir.koti.pl )
ul. Gdariska 57, 83-330 Zukowo www.elmir.koti.pl PKO Bank Polski S.A.
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STARO STA KARTUSKI WYDZIAL BUDOWNICTWA STAROSTWA POWIATOWEGO W KARTUZACH

83-300 KARTUZY ul. Kofciuszki 26
TEL: 58 685-34-57; E-MAIL: budownictwo@kar ipowiat.com.pl

B.6743.1856.2024.MA Kartuzy, dnia 09.07.2024 r.
ZASWIADCZENIE

Zgodnie z art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 572), art. 80 ust. 1 pkt 1 oraz art. 82 ust. 1i 2 - ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.z 2024 r., poz. 725 z péin. zm.)

po przeanalizowaniu dokumentéw przedtozonych przez inwestora:

ENERGA-OPERATOR S.A.,

w imieniu ktérej wystepuje petnomocnik Pan Jerzy Osieczko,

dotyczacych zgloszenia robét budowlanych z dnia 17.06.2024 r., polegajacych na budowie linii kablowej
nN 0,4 kV oraz przebudowie sieci nN 0,4 kV na terenie dziatek o nr ew. gr. 109/6, 111, 112/35, 112/36,
112/37, 112/38, 112/39, 112/40, 112/42, 112/45, 112/46, 112/47, 112/48, 211, 347 obreb Pepowo, gmina
2ukowo,

Starosta Kartuski
zaswiadcza,

ze zakres zamierzenia jest zgodny z kryterium okreslonym w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz art. 29 ust. 3 pkt 1
lit. b ustawy - Prawo budowlane i nie sprzeciwia sig¢ prowadzeniu wymienionych robét.

Pouczenie:

* Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, inwestor jest obowiqzany zawiadomié organ nadzoru
budowlanego oraz projektanta sprawujgcego nadzér nad zgodnosciq realizacji budowy z projektem o zamierzonym
terminie rozpoczecia robét budowlanych, dia ktérych wymagane jest dokonanie zgloszenia budowy, o ktérej mowa
w art. 29 ust. 1 pkt 1-4.

*  Zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo budowlane, przed rozpoczeciem robét budowlanych inwestor jest
zobowigzany zapewnic sporzqdzenie projektu technicznego, z zastrzezeniem art. 34 ust. 3b, w przypadku budowy, o
ktdérej mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4.

*  Zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Prawo budowlane, przed rozpoczeciem robét budowlanych inwestor jest
zobowiqzany ustanowi¢ kierownika budowy w przypadku budowy, o ktérej mowa w art. 29 ust.1 pkt 1-4.

«  Zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane, przed rozpoczeciem robét budowlanych inwestor jest
zobowiqzany przekoza¢ kierownikowi budowy projekt budowlany, w tym projekt techniczny, o ile jest wymagany.

*  Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu -
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej podlegajq obiekty, o ktérych mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4,

*  Roboty budowlane naleiy rozpoczqé nie péiniej niz po uplywie 3 lat od okreslonego w zgloszeniu terminu ich
rozpoczecia.

Optate skarbowq pobrano w wysokosci 105 zf na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o optacie skarbowej.
f
"Zuyp 0S
Montka Adamceyk

Zatacaniki: Inspektor ds. Budownictwa
£01geznid: (dokument podpisany elektronicznie)

Projekt zagospodarowania terenu, zataczniki projektu budowlanego
Otrzymujg:
f ;j ENERGA-OPERATOR S.A. {(+ 1 egz. projektu) - petnomocnik: Jerzy Osieczko
. afa(+1egz. projektu)
Do wiadomosci:
1. Urzad Gminy Zukowo {+ kopia zgloszenia) - ePUAP

2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kartuzach (+ 1 egz. projektu i kopia zgloszenia)

MA/09.07.2024



3. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje budowe linii kablowej nN 0,4 kV, przy realizacji ktdrej zostang podjete nastepujace
czynnosci wykonawcze:

- montaz kabla nN 0,4 kV typu YKXS 1 x 70 mm?

{montaz nowego pionu trafo/rozdzielnica 8 x YKXS 70 MM?) weeveeeeeeeeeeeeeeeeoeeereeoereon. km: 0,120
- budowa przytgcza kablowego nN 0,4 kV typu YAKXS 4 %X 70 MM eoerereoeoeoeoeeoeoose, km: 0,070
- budowa przylacza kablowego nN 0,4 kV typu YAKXS 4 X 120 MM o...ooeeooeeeoeos km: 0,183
- budowa przytgcza kablowego nN 0,4 kV typu YAKXS 4 x 240 mm? ..........ooevevveeeo, km: 0,345
- montaz ztacza kablowego typu P2-Rs/LZV/LZR/F (2 x ETIMAT 30 =25 A} weoovvevrern..... kpl.: 8
- montaz ztacza kablowego typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHOO/F (2 x ETIMAT 3p—-25A) . kpl.: 1
- montaz ztacza kablowego typu KRSN-00/2R-NH2/F (P.S. - nieuzbrojone) ................... kpl.: 1
- wymiana istniejacej rozdzielnicy stacyjnej na 10-polowa

typu RSTF/RG630A/8*400A/P-1/AMI-SG (prod. EMITER lub analogiczng) ................... kpl.: 1

NRARRSINARNY MY\%\;\‘/Y\//\\;\\/YM\W}‘K\ANX/VM)YMYMYMYM/WYM/YM/YM/YM/YM/Yxf%/‘S/
5

Budowa linii kablowej nN 0,4 kV. §>

<

Zasilanie dziatek nr 112/35 + 40, 42, 45 + 47 w miejscowosci PEPOWO, gm. Zukowo. §

3
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STAROSTWO POWIAT
w Kartuzach S
WYDZIAL BUDOWNICTWA

(, f; ) | 83-300 KARTUZY, ul. Kodciuszki 26
</ Energa

' operator
Numer P/23/024558 Miejscowo$é Kartuzy Data 28-04-2023

e

741

741,
712,

7.1.3.

7.44.
748
7.1.6.

747,

12

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIEC! ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdarisku
Przytaczany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny - jednorodzinny, dwulokalowy
Adres (Nr dziatki): Pepowo, ul. -
gm. Zukowo , dziatka numer 112/36
Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przytaczeniowa: 25 kW
W tym:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej 25 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ RUTKI [G3086)
Linia 15 KV Rutki - Zukowo [04900-15-089300]
Stacja SN/nn Pepowo Pod Lezno [80037]

Obwéd nn [}
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Pepowo Pod Lezno [80037]

Miejsce dostarczania energit elektrycznej:

zaciski pradowe na fistwie zaciskowej w ztaczu w Kierunku instalacji przylaczanej;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposaZenia niezbednego do wspéipracy z
siecia:

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzgdzenia nn:

Zainstalowanie szafki pomiarowej P2-Rs/LZV/LZR/F zlokalizowanej w granicy przytaczanej dzialki, zasilongj linig kablowa
realizowana wg warunkow budowy sieci nr B/23/028530 wg projektu.

Wyposazenie urzagzen, instalacji lub siec, niezbedne do wspbipracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sa przytaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakibceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przylaczanym do sieci elektroenergetycznej, od miejsca rozgraniczenia
wiasnosci stron. Wykonanie tych czynnoéci powinno zostaé potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacii
przytaczanej". Rozdzielnicg gtowna w przylaczanym obiekcie wykonat z tworzywa elektroizolacyjnego.

Wymagany stopier skompensowania mocy biernej:

tge Ql: 04

tgpQlv: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego | systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

Zgodnie z zatacznikiem nr 1.



4 Energa
operator

92, Rodzaji prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego { giownego:
Zgodnie z zatacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

93.  Spos6b pomiaru: Zgodnie z zalgeznikiem nr 1.

94.  Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zalacznikiem nr 1.

95.  Przystosowanie ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z
systemem zdalnego odczytu licznikéw ENERGA-OPERATOR SA.

898.  Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub poiposredniego, zastosowat odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wiémych pomiaru wykonat zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia,

b)  Dia poszczegdinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dosfosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny byé ostonigle | przystosowane do oplombowania,

d) Wymagania fechniczne dia ukladéw transmisji danych pomiarowych okresione s w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca sie zgrupowanie ukladéw pomiarowych w tablicach rozdzielezych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dia stuzb Operatora.

f) W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczylu ukladéw pomiarowych nalezy
- W migjscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielezych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentrator6w.
- Od licznikéw do koncentratoréw oraz od koncentratoréw do tablicy gléwnej, ztacza kablowego oraz anten systemu
2dalnego odczytu nalezy ulozyé dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodéw komunikacyjnych
taczacych uklady pomiarowe z ukladem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:
10. Dane dotyczace sieci oraz paramelry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe] i systemowsj
10.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b}  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto§¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  Systemochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

102, Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punkiu neutralnego sieci -

b) Napigcie znamionowe sieci - kv
¢) Prad zwarcia doziemnego - A

d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

€) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ RUTKI
Rzeczywista wartost pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.

+ ek RS
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124.

13.
14.
15.

16.
17.

18.

STAROSTWO POWIATOWE
w Kartuzach
WYDZIAL BUDOWNICTWA
83-300 KARTUZY, ul. Kosciuszki 26

operator

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadze), instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacjifsieci | Napiecie znam. [kV] I Moc znam. (kW] | Prad rozruchu {A} |

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

Dotyczy wspdlpracy ruchowej:
Dotyczy umowy o przylaczenie:
inne wymagania:

UZytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.
Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okre$lone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.
Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowsa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrédfa energil (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku
Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do ninigjszych warunkéw.
Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.
Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pézn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdin. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oswiadcza, ze zapewm dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytgczenia oraz w oparciu o
rzytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
ciu urpigwy o Swiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

; o A i iom . Kierownik
'o$wigdgzenie jest oSwiadczeniem w rozumieniu arl. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budoirflane.ozia t Przytaczed
_Gackowski Marek b Kistowskl
OPRACOWAL ZATWIERDZIL

tel. 58 527 93 41

Otrzymuja; 1. Whioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Kartuzach
ul. 3-go Maja 8, 83-300 Kartuzy
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!Numer PI23/024558

Miejscowo$é Kartuzy

Data 28-04-2023

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNE. ENERGA-OPERATOR SA

Oddzial w Gdarisku

ZALACZNIK nr 1
Zestawienie mocy przylaczenio ch i zabezpieczen przedliczni wlokalach.
ocy Wyl
1. Przylaczany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny - jednorodzinny, dwiilokalowy
Adres (Nr dzialki): Pepowo , ul. -
gm. Zukowo, dziatka numer 112/36
B . | Wielkosé A Moc przy- Migjsce g Funkcje
Numer Miejsce g Rodzaj ; Rodzaj . . . | Rodzaj A
. | Typ odbioru| Hosé . | zabezpie- 5 . |taczeniowa | zainstalowania 5 pomiarowe
budynku | dostarczenia instalacji 2enia zabezpieczenia dia tokaly pottiany pomiaru licznika
- Szt, - A KW
wylacznik 3
2aciski nadniiarowo - wmgéar;s’ee‘. elsl?treyrgz'?la
pradowe na pradowy bez muk:ad g bez- |czynna pobrana
'*}l.stwie mieszkanie| 2 | 3faz 25 czlonu 125 miarowy: | posredni | Staty
Zaciskowe] zwarcic;weg; bg;mma ” nigobecne/
mﬁgg)‘“ fazowy. pomijalnie mae
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STAROSTWO POWIA
w Kantuzach TOWE

WYDZIAL BUDOWNICTWA
83-300 KARTUZY, ul. Ko$ciuszki 28

operator

Numer P/23/024561 Miejscowosé Kartuzy Data 28-04-2023

N>

7.1.
711

71.2.

7.13.

7.14.
7.1.5.
718,
7.1.7.

7.2.

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
Przytaczany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny - jednorodzinny, dwulokalowy
Adres (Nr dzialki): Pepowo, ul. -
gm. Zukowo , dziatka numer 112/37
Grupa przylaczeniowa: V
Moc przylaczeniowa: 25 kW
W tym:
zaciski pradowe na fistwie zaciskowej 256 kW

Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ RUTK! 563086]
Linia 15 kV Rutki - Zukowo [04900-15-089300]
Stacja SNinn Pepowo Pod Lezno [80037)

Obwodnn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Pepowo Pod Lezno [80037]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ziaczu w kierunku instalacji przylaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia nizbgdnego do wspblipracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Zainstalowanie szafki pomiarowej P2-Rs/LZV/LZRIF zlokalizowane] w granicy przytaczanej dziatki, zasilongj linig kablowg
realizowang wg warunkow budowy sieci nr B/23/028530 wg projekiu.

Wyposazeme urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdipracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sa przytaczane:

Zabezpleczeme sieci przed zakiéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przytaczanym do sieci elektroenergetycznej, od miejsca rozgraniczenia
wiasnosci stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostac potwierdzone w "Oéwiadczeniu o gotowosci instalacji
przytaczanej". Rozdzielnicg giowna w przylaczanym obiekcie wykonact z tworzywa eIektro:zolacyjnego

Wymagany stopiefi skompensowania mocy biemej:

tag Ql: 04

tgpQlv: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Zgodnie z zatacznikiem nr 1.
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Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gldwnego:
Zgodnie z zalgcznikiem nr 1 zainstalowane na fablicach pomiarowych,

Spos6b pomiany: Zgodnie z zalacznikiem nr 1.

Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zalgcznikiem nr 1.

Przystosowanie ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z
systemem zdalnego odczytu licznikéw ENERGA-OPERATOR SA.
Wymagania dodatkowe:

a)

Dia pomiaru poredniego lub péiposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wiémych pomiaru wykona¢ zabezpisczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napigcia.

b) Dla poszezeg6inych etapéw budowy przewidzie& pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢} Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osfoniele i przystosowane do oplombowania,

d) Wymagania techniczne dia ukiadéw transmisji danych pomiarowych okresione sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca sig zgrupowanie ukladéw pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla shuzb Operafora.

f) W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu ukiadow pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratorow.
- Od licznikéw do koncentratoréw oraz od koncentratordw do tablicy glownej, ziacza kablowego oraz anten systemu
zdainego odezylu nalezy ulozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodow komunikacyjnych
taczaeych uktady pomiarowe z ukladem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:

Dane dotyczace sieci oraz paramelry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C

b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv

¢} Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d}  System dchrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:

a)
b)
¢)
d)
€)

f

Sposéb pracy punktu neutralnego sieci -

Napiecie znamionowe sieci - kv
Prad zwarcia doziemnego - A
Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - 5
Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ RUTKI
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
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operator
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

10.3.

.

12

124,
122,
123,
124,

13.
14.
15.

16.
7.
18.

Dane znamionowe urzadzef, instalacii i sieci oraz dopuszczaine graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napigcie znam. [kV] I Moc znam. [kW] [ Prad rozruchu {A] |

Inne ustalenia:
Dotyczy projekiu budowlanego:

Dotyczy wspélpracy ruchowej:
Dotyczy umowy o przylaczenie:
Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spefniac wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych

kompafybilnosci elekiromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okresione w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii

Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okreéla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93

poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dia ww. obiektu.

Nalezy liczyé sie z mozliwodcia przerw w dostawie energil elekirycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna

zapewnié jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrédia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po

uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na

zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw,

Warunki przytaczenia s wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z

pozn. zm.) w zwiazku 2z arl. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 fipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-

OPERATOR SA ofwiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu oblektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przytaczenia oraz w oparciu 0
4

umowe o p ie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Pedmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- po zawa o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej. . ”
Niniej erie jest oSwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane, _ Kierowr:

' Daiaty Przytaczed
/ —~
Gackowski Marek 58 Kistowski

OPRACOWAL ZATWIERDZR
tel. 58 527 93 41

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Kartuzach
ut. 3-go Maja 9, 83-300 Kartuzy
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Numer P/23/024561 Miejscowo$¢ Kartuzy Data 28-04-2023
WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

Oddzial w Gdansku
ZALACZNIK nr 1

Zestawienie mocy przylaczeniowych i zabezpieczefs przedlicznikowych w lokalach.
1. Przylaczany obiekt:

Nazwa: budynek mieszkalny - jednorodzinny, dwulokalowy
Adres (Nr dzialki): Pepowo , ul, -
gm. Zukowo, dziatka numer 112/37

- . | Wiekost A Moc przy- Miejsce : Funkgje
Numer Miejsce ] Rodzaj N Rodzaj . . .. | Rodzaj .
budynku | dostarczenia Typ odbioru| Hos¢ instalagji zant;:;i);e- zabezpieczenia %ﬁe&?ﬁ Za"fot;l'?aw;"'a pomiaru p(;;:l;riz\:e
- Szt - A kw
b amnacr?v?:) L w szafce Energia
zaciski pradowy bez pomiarowej; elektryczna
PROGYENA | meszhanie| 2 | 3faz | 25 cziony pomiargw m";g;’a"a'
zaciskowej ?wam?; bezposredni 3- nieobecne/
ogmocy) fazowy. pomijalnie male

W

s

e
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NiE

opefa tor
Numer P/23/024563 Miejscowos¢ Kartuzy Data 28-04-2023

No

7.1

7.41.
712

7.1.3.

714
715
7.18.

747,

7.2,

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdarisku
Przytaczany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny - jednorodzinny, dwulckalowy
Adres (Nr dzialki): Pepowo, ul. -
gm. Zukowo , dziatka numer 112/38
Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 25 kw
Wtym:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej 25 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ RUTKI [G3086)
Linia 15 kV Rutki - Zukowo [04900-15-089300]
Stacja SN/nn Pepowo Pod LeZno [80037)

Obwdd nn []
Obiekt Stacja SN/inN [SN] Pepowo Pod LeZno [80037]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zigczu w kierunku instalacji przylgczane;;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposaZenia niezbgdnego do wspdipracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Zainstalowanie szafki pomiarowej P2-Rs/LZV/LZR/F zlokalizowanej w granicy przylaczane] dziatki, zasilonej linig kablows,
realizowana wg warunkéw budowy sieci nr B/23/028530 wg projektu.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakibceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze;

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylgczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczang w obiekcie przylaczanym do sieci elektroenergetycznej, od miejsca rozgraniczenia
wiasnoéci stron. Wykonanie tych czynno$ci powinno zostac potwierdzane w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji
przylaczanej”. Rozdzielnice gldwna w przylaczanym obiekcie wykonat z tworzywa eleklroizolacyjnego.

Wymagany stopieft skompensowania mocy biemej:

tgp Qk: 04

tgpQlV: 0

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

Zgodnie z zalgcznikiem nr 1.

(l



9.2,

93.
94.
9.5.

9.6.

10.
10.1.

10.2.

2 Energa

operator

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gldwnego:
Zgodnie z zalacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

Sposéb pomiaru: Zgodnie z zafgcznikiem nr 1.

Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zalacznikiem nr 1.

Przystosowanie ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z

systemem zdainego odezytu licznikéw ENERGA-OPERATOR SA.

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowa odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtémych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz oplyczng sygnalizacie
zaniku napiecia.

b) Dia poszezegélnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢} Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania,

d) Wymagania techniczne dia ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca sig zgrupowanie ukladow pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku fub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostgpnych dla stuzb Operatora.

f) W celu zapewnienia mozliiwo$ci Instalacji systemu zdalhego odczytu uktadéw pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikow lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzieé miejsce do zainstalowania
koncentratoréw. '

- Od ficznikéw do koncentratoréw oraz od koncentratoréw do tablicy giéwnej, ziacza kablowego oraz anten systemu
2dalnego odezytu nalezy ulozyé dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodtw komunikacyjnych
laczacych ukiady pomiarowe z ukiadem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartod¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazeri Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

*a)  Sposob pracy punktu neutrainego sieci -

b} Napiecie znamionowe sieti - kv
¢) Prad zwarcia doziemnego - A

d) Czas wylqczenia zwarcia doziemnego - s

e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f}  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ RUTKI
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projekiant na podstawie mocy zwarciowej.

w
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10.3.

1.

12,
12.1.

12.2.
12.3.
124.
13.
4.

15.

16.
17.
18.

STAROSTWO POWIATOWE
WYDZ1AL BUDOWN
ICTWA
83-300 KARTUZY, ul. Kodciuszki 26

operator

g)  System ochrony od porazeti uziemienie achronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzer, instalacji | sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacjisieci ’ Napigcie znam. [kV] I Moc znam. [kW] | Prad rozruchu [A} I

Inne ustalenia:
Dotyczy projekiu budowlanego:

Dotyczy wspdlpracy ruchowej:
Dotyczy umowy o przylaczenie:
Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelnia wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych

kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukgji Ruchu i Eksploatacji

Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziafania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93

poz. 623 2 2007 1.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.

Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekiryczne]. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna

zapewnié jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po

uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Qddzial w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na

zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy 0 przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy Z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z

pé2n. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z péin. zm.) ENERGA-

OPERATOR SA oéwiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o

umowe enie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zaWarciu ymowy o éwiadczenie ustug dystrybucii lub umowy kompleksowej. Kierow\"{“‘ae A
iffbjéze odwfadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlageziatu P24 2 ~

Cenl

w 0

: i Pi trKlstO\NSkl
Gackowski Marek
OPRACOWAL ZATWIERDZIL

tel. 58 527 93 41

Otrzymujg: 1.  Whioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Kartuzach
ul. 3-go Maja 9, 83-300 Kartuzy

%
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Numer P/23/024563 Miejscowos¢ Kartuzy Data 28-04-2023
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarsku

ZALACZNIK nr 1
Zestawienie mocy przylaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.

1. Przylaczany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny - jednorodzinny, dwulokalowy 5
Adres (Nr dzialki): Pepowo , ul. -
gm. Zukowo, dziatka numer 112/38

- . | Wielkoéé g Moc przy- Miejsce . Funkcje
Numer Miejsce . Rodzaj : Rodzaj ; . - .| Rodzaj "
. | Typ odbioru| Hosé | . .. |zabezpie- ; .| laczeniowa | zainstalowania . pomiarowe
budynku | dostarczenia instalacji a1} zabezpieczenia dla lokali pomiary pomiaru licznika
- Sz, - A kw
namcrinvi:t ; w szafce Energia
Zaciski pradowy bez pomiarowej; elekiryczna
pradowena | . . g ukdad bez- |czynna pobrana,
Istwie mieszkanie| 2 3faz 25 . a(;zéonu ] 125 pomiarowy: | posredni Straty
zaciskowej i ‘?We?k bezposredni 3- nieobecne/
(og iy fazowy. pomijalnie mate

(4
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STAROSTWO POWIATOWE
w Kartuzach
WYDZIAL BUDOWNICTWA
83-300 KARTUZY, ul. Ko$ciuszki 26

operator

Numer P/23/024554 Miejscowos$¢ Kartuzy Data 28-04-2023

~No

7.1

744,
712

7.13.

714,

7.5

(} 71.86.

7.7,

7.2.

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
Przylaczany obiekt:
Nezwa: budynek mieszkalny - jednorodzinny, dwulokalowy
Adres (Nr dziafid): Pepowo, ul. -
gm. Zukowo , dzialka numer 112/39
Grupa przylaczeniowa;  V
Moc przytaczeniowa: 25 kW
W tym:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej 25 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ RUTKI [G3086]
Linia 15 kV Rutki - Zukowo [04900-15-089300)
Stacja SN/nn Pepowo Pod LeZno [80037)
Obwédnn |]
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Pepowo Pod Lezno [80037]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

2aciski pradowe na listwie zaciskowej w zlaczu w kierunku instalacji przytaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspélpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Zainstalowanie szafki pomiarowej P2-Rs/LZV/LZR/F zlokalizowanej w granicy przytaczanej dzialki, zasilonej linia kablowa
realizowang wg warunkéw budowy sieci nr B/23/028530 wg projektu.

WyposaZenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspblpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci s3 przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zaklbceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzer, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczang w obiekcie przytaczanym do sieci elekiroenergetycznej, od miejsca rozgraniczenia
wiasnosci stron. Wykonanie tych ¢zynno$ci powinno zostac potwierdzone w "Os$wiadczeniu o gotowoscl instalacji
przylaczanej". Rozdzielnice giéwna w przylaczanym obiekcie wykonaé z tworzywa elektroizolacyjnego.

Wymagany stopiert skompensowania mocy biemej;

fge QL 04

tge QIV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-roziiczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Zgodnie z zatgcznikiem nr 1.

(\
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9.2.  Rodzaji prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedficznikowego / gldwnego:
Zgodnie z zalgcznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

83.  Sposéb pomiaru: Zgodnie z zalacznikiem nr 1,

94.  Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zalacznikiem nr 1.

95.  Przystosowanie ukladow pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z
systemem zdalnego odczytu licznikéw ENERGA-OPERATOR SA.

96.  Wymagania dodatkowe:

a)  Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowat odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtémych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwoddw napigciowych licznikéw oraz opltyczng sygnalizacje
zaniku napigcia,

b) Dla poszczegéinych etapéw budowy przewidzieé pomiar dostosowany do poboru mocy,

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania,

d) Wymagania techniczne dla ukiadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukefi Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e} Zaleca sig zgrupowanie ukiadéw pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszezeniach dostepnych dia sluzb Operatora.

f) W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu ukladdw pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratoréw.
~ Od licznikéw do koncentratoréw oraz od koncentratoréw do tablicy gléwnej, zlacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczylu nalezy ulozyé dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewoddw komunikacyjnych
taczgcych ukiady pomiarowe z ukladem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:
10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 0.4 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projekiant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a) Sposdb pracy punkiu neutralnego sieci

by Napiecie znamionowe sieci - kv
¢} Prad zwarcia doziemnego - A

d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e} Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110115 kV GPZ GPZ RUTKI
Rzeczywista warlo$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
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g}  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3. Inne:

11. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalaciji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] [ Prad rozruchu fA] |

12. Inne ustalenia:
12.1.  Dolyczy projekiu budowlanego:

12.2.  Dotyczy wspdlpracy ruchowej:
12.3.  Dotyczy umowy o przylaczenie:
124. Inne wymagania:

13. Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniat wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;j.

14, Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

15. Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93

poz.623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiekiu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoScig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwows, dostawe energii elektrycznej mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku

16. Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw.

17. Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sq w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 83 poz. 414 z p6Zn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, Ze zapewni dostawe energii dia obiekiu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiekiu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
czenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

mowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

opwiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art, 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlangerownik

Drlatu Przutaczedt

- Gackowski Marek -
OPRACOWAL ZA RDZIL
lel. 58 527 93 41

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybucii w Kartuzach
ul. 3-go Maja 9, 83-300 Kartuzy
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Numer P/23/024554 Miejscowosé Kartuzy Data 28-04-2023
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku

ZALACZNIK nr 1
Zestawienie mocy przylaczeniowych i zabezpieczef przedlicznikowych w lokalach.

1. Przylaczany obigkt:
Nazwa: budynek mieszkalny - jednorodzinny, dwulokalowy

Adres (Nr dziaki): Pepowo , ul. -
gm. Zukowo, dzialka numer 112/39

- . | Wielkosé . Moc przy- Miejsce ; Funkcje
Numer Miejsce g Rodzaj .. |  Rodzaj 5 . . | Rodzaj 5
budynku | dostarczenia Typ odbioru| Hode instalacji zaczbﬁf,?;e 2zabezpleczenia m: zam:;?rl'?av:ﬁma pomiaru mriz:e
- Szt, - A kW
wyigcznik w szafce Energia
. nadmiarowo - ; N
zaciski pradowy bez pomiarowej; elektryczna
PaGOWE N2 | mieszkanie| 2 | 34az | 25 czionu 125 pom“;g?;’wy_ mge;&m czynnsa"got:rana.
zaciskowej ?:;:;m bezpoéredni'3- nieobecne/
. mijalnie male
mocy) fazowy pomij
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opefa tor
Numer P/23/024903 Miejscowos¢ Kartuzy Data 28-04-2023
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7.1
744,
712,

743,

714,
745
7.1.6.
717
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdarsku
Przylaczany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny - jednorodzinny, dwulokalowy
Adres (Nr dziatki): Pepowo, ul. -
gm. Zukowo , dziatka numer 112/40
Grupa przytaczeniowa:  V
Moc przytaczeniowa: 25 kW
Wiym:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej 25 kW
Miejsce przylgczenia:
GPZ - GPZ RUTKI [G3086]
Linia 15 kV Rutki - Zukowo [04900-15-089300]
Stacja SN/nn Pgpowo Pod LeZno [80037]

Obwédnn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Pepowo Pod Lezno [80037)

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zigczu w kierunku instalacji przylaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposaZenia niezbednego do wspdipracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Zainstalowanie szafki pomiarowej P2-Rs/LZV/LZRIF zlokalizowanej w granicy przytaczanej dziatki, zasilonej linig kablowa
reafizowana wg warunkéw budowy sieci nr B/23/028530 wg projektu.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspbipracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci s3 przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy.

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalaci lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacjg przytaczana w obiekcie przylaczanym do sieci elekiroenergetycznej, od miejsca rozgraniczenia
wiasnoéci stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostac potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowoscl instalacji
przytaczane]". Rozdzielnice giéwna w przylaczanym obiekcie wykonac z tworzywa elektroizolacyjnego.

Wymagany stopie skompensowania mocy biemnej:

tgp Q: 04

tgpQiv: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Zgodnie z zalacznikiem nr 1.
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10.
10.1.

10.2.

&2 Energa

operator

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / gléwnego:

Zgodnie z zatacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

Sposéb pomiaru: Zgodnie z 2atacznikiem nr 1.

Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zafaeznikiem nr 1.

Przystosowanie ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z

systemem zdalnego odczytu licznikéw ENERGA-OPERATOR SA.

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego fub péiposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki | listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtémych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegbinych etapéw budowy przewidziet pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osioniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg W Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca sig zgrupowanie ukdadéw pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostgpnych dla stuzb Operatora.

f) W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odezytu ukiadéw pomiarowych nalezy
- W migjscach grupowania cznikéw lub w tablicach rozdzielezych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratoréw.

- Od licznikéw do koncentratoréw oraz od koncentratoréw do tablicy gléwnej, ztacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalesy uloZy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodéw komunikacyjnych
taczacych ukdady pomiarowe z ukladem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:

Dane dotyczace sieci oraz paramelry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 . kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zZwarciowego oblicza projektant,
d)  System ochrony od porazefi Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kv:
a)  Spos6b pracy punktu neutralnego sieci -

b) Napigcie znamionowe sieci - kv
¢) Prad zwarcia doziemnego s A

d) Cazas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowsgo - s

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ RUTKI
Rzeczywista warlod¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.

s
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g)  System ochrony od poraZen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

| Rodzaj urzadzeniafinstalacjisieci | Napiecie znam. [kV] | Mocznam. (W] | Prad rozruchu[A] |
Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Dotyczy wsplpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:
Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych

kompatybilnosci elekiromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji

Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93

poz. 62322007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dia ww. obiektu.

Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej moina

zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrédta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po

uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na

zasadach okrelonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylaczenia sg waZne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku ~ Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z

pé2n. zm.) w zwiazku z arl. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pbzn. zm.) ENERGA-

OPERATOR SA o$wiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylgczeniu- obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
lagzénie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

wy 0 $wiadczenie ustug dystrybucii lub umowy kompleksowej. _Kierownik

enie jest oSwiadczeniem w rozumieniu art, 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlaneDziatu Przytgczen

-

#Otr Kistowski
Gackowski Marek

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 58 527 93 41

Otrzymujz: 1. Wnioskodawca

2.  ENERGA-OPERATOR SA Qddzial w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Kartuzach
ul, 3-go Maja 9, 83-300 Kartuzy
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Zestawienie mocy przylaczeniowych i zabezpieczeri przedlicznikowych w fokalach.

Przytaczany obiekt:

Nazwa: budynek mieszkalny - jednorodzinny, dwulokalowy
Adres (Nr dziatki): Pepowo , u, -
gm. Zukowo, dziaka numer 112/40

ZALACZNIK nr 1

operator
Numer P/23/024903 Miejscowo$é Kartuzy Data 28-04-2023
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku

- . | Wielkosé . Moc przy- Miejsce Funkcje
Numer Miejsce . Rodzaj : Rodzaj A ; : .
.. | Typ odbioru| liodé | . - | zabezpie- .. | laczeniowa | zainstalowania pomiarowe
budynku | dostarczenia instalacji czenia |23bezbleczenia dia lokalu pomiaru licznika
Szt - A kw
ik -
) " am?écfo';o ) w szafce Energia
zaciski pradowy bez pomiarowej; elekiryczna
pradowena | cecanie| 2 | st | 25 czonu 125 sl fymre bobrerg)
listwie Zwarciowego pomiarowy: Straty
2aciskowej ranicanik bezposredni 3- nieobecne/
(Ogm ocy) fazowy. pomijalnie male

22

LR o =

.



.".-s,——u;’

STAROSTWO POWIATOWE
W Kartuzach
WYDZIAL BUDOWNICTWA

{’ . . 83-300 KARTUZY, ul. Kosciuszki 26
</ Energa
o operator
Numer P/23/024905 Miejscowos$¢ Kartuzy Data 27-04-2023
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdatisku
1, Przylaczany obiekt;
Nazwa: budynek mieszkalny - jednorodzinny, dwulokalowy
Adres (Nr dzialki): Pepowo, ul. -
gm. Zukowo , dziatka numer 112/42
2. Grupa przylaczeniowa:  V
3 Moc przyiaczeniowa: 25 kW
W tym:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej 25 kW
4. Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ RUTKI [G3086]
Linia 15 kV Rutki - Zukowo [04900-15-089300]
Stacja SN/fnn Pgpowo Pod Lezno [80037)
Obwédnn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Pepowo Pod Lezno [80037]
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ziaczu w kierunku instalacji przylaczanej;
6. Rodzaj przyigcza: kablowe
7. Zakres prac niezbgdnych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdlpracy z
siecia;
7.1, Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
7.1.3. Urzadzenia nn:
Zainstalowanie szafki pomiarowej P2-Rs/LZV/ILZR/F zlokalizowanej w granicy przytaczanej dzialki, zasilonej linig kablowa,
realizowang wg warunkow budowy sieci nr B/23/028530 wg projektu.
7.14.  Wyposazenie urzadzer, instalacii lub sieci, niezbedne do wspéipracy z siecia, do kiérej instalacje lub sieci sq przylaczane:
7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zakléceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
7.1.6.  Dostosowanie przylaczanych urzadzer, instalaci lub sieci do systeméw sterowania dyspozylorskiego:
7.1.7. Demontaze:
7.2.  Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
Odbiorca wykona instalacje przylaczang w obiekcie przylaczanym do sieci elektroenergetycznej, od miejsca rozgraniczenia
wiasnosci stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Oéwiadczeniu o gotowosci instalagji
przylaczanej”. Rozdzielnicg gtowna w przytaczanym obiekcie wykonat z tworzywa elekiroizolacyjnego.
8. Wymagany stopier skompensowania mocy biemej:
tge Qf: 0.4
fgeQivV: 0
9. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-roziiczeniowego i systemu pemiarowo-rozliczeniowego:
9.1. Miejsce zainstalowania:

Zgodnie z zalacznikiem nr 1.
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10.2.
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operator

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / gtdwnego:

Zgodnie z zalgcznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

Sposéb pomiaru: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Przystosowanie ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z

sysiemem zdalnego odczytu licznikéw ENERGA-OPERATOR SA.

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowat odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtémych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b} Dla poszczegéinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢} Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonite i przystosowane do oplombowania.

d} Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okresione sa w Instrukeji Ruchu i Eksploatagji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

) Zaleca sig zgrupowanie ukiadow pomiarowych w tablicach rozdzielezych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostgpnych dla sluzb Operatora.

f) W celu zapewnienia moZliwosei instalacji systemu zdalnego odczytu ukdadéw pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikéw jub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratoréw,
- Od licznikéw do koncentratoréw oraz od koncentratoréw do tablicy giownej, ztacza kablowego oraz anten systemu
2dainego odezytu naley ulozyé dodatkowe Tury przeznaczone do zainstalowania przewodéw komunikacyjnych
faczacych uklady pomiarowe z ukladem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Ukiad sieci TN-C

b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista warloéé pradu 2warciowego oblicza projekiant.

d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania
Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:

a)  Spos6b pracy punktu neutralnego sieci -

b) Napigcie znamionowe sieci - kv
¢) Prad zwarcia doziemnego - A

d) Czas wylgczenia zwarcia doziermnego - s

€) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ RUTKI
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej,
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g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacjilsieci Napiecie znam. [kV] | Mocznam. kW] | Prad rozruchu [A] |

inne ustalenia:
Dotyczy projekiu budowlanego:

Dotyczy wspdlpracy ruchowej:
Dotyczy umowy o przylaczenie:
Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spefniaé wymagania okre$lone w obowiazujacych przepisach dotyczgcych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.
Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Siedi Dystrybucyjnej ocbowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.
Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 22007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiektu.
NaleZy liczyé sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elekirycznej moina
zapewnié jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego 2rédia energii (np. agregatu pradofwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdanisku
Zawarcie umowy o przyfaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw.
Warunki przylaczenia sa wazne 2 fata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.
Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oswiadcza, Ze zapewni dostawe energii dia obiekiu przylaczanego: -
- po przytaczeniu obiekiu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o czenfe, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawaygiu u o $wiadczenie ustug dystrybugji lub umowy kompleksowe;. .
Nini $wiadgzenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane Kierownik

e Eld e

. DziatyPrzutaczefi
Gackowski Marek B /ﬁqsmwski

OPRACOWAL ZATWIERDZIL.
tel. 58 527 93 41

Otrzymuja; 1. Whnioskodaweca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Kartuzach
ul. 3-go Maja 9, 83-300 Kartuzy
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Numer P/23/024905 Miejscowos$¢ Kartuzy Data 27-04-2023
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
ZALACZNIK nr 1
Zestawienie mocy przylaczeniowych i zabezpieczefi przedlicznikowych w lokalach.
1. Przytaczany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny - jednorodzinny, dwulokalowy
Adres (Nr dzialki): Pepowo , ul. -
gm. Zukowo, dziatka numer 112/42 i
. . | Wielkosé . Moac przy- Migjsce : Funkcje
Numer Miejsce . Rodzaj ) Rodzaj A : .| Rodzaj .
budynku | dostarczenia Typ odbioru| flosé instalagji zme zabezpieczenia m zam;z:nlgfr;a‘ma pomiaruy po'?cnza;‘riz:le
- Szt - A kW
/ wy!a_‘cznik w szafce Energia
zaciski ?;:.g:m pomiarowej; elektryczna
PrRUCWE 12 | iesckanie| 2 | 3daz | 25 czonu 125 m;g‘;:wy, m‘;"r:;m “anu"a‘t’;"a"a'
zaciskowe] Z“'a’”'?weglf bezposredni 3- nieobecne/
(09:352;1: fazowy. pomijainie male

/¢
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Numer P/23/024911 Miejscowos¢ Kartuzy Data 28-04-2023
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdarisku
Przytaczany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny - jednorodzinny, dwulokalowy
Adres (Nr dzialki): Pepowo, ul. -
gm. Zukowo , dziatka numer 112/45
Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 25 kw
W tym:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej 25 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ RUTKI [G3086]
Linia 15 kV Rutki - Zukowo [04900-15-089300]
Stacja SN/nn Pepowo Pod LeZno [80037)

Obwodnn [}
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Pepowo Pod LeZno [80037]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ztaczu w kierunku instalacji przytaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposaZenia niezbednego do wspblpracy z
siecig;: -

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Zainstalowanie szafki pomiarowej P2-Rs/LZV/LZR/F zlokalizowanej w granicy przylaczanej dzialki, zasilonej linig kablowa,
realizowana wg warunkéw budowy sieci nr B/23/028530 wg projekiu.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspéipracy z siecia, do ktbrej instalacje lub sieci sg przylgczane:

Zabezpieczenie sieci przed zaklbceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzer, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze;

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przylaczanym do sieci elektroenergetycznej, od miejsca rozgraniczenia
wiasnoéci stron. Wykonanie tych czynnoéci powinno zostac potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji
przytaczanej". Rozdzielnice giéwna w przylaczanym obiekcie wykonac z tworzywa elektroizolacyjnego.

Wymagany stopieri skompensowania mocy biemej:

tge QI: 04

tog QIV: 0

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Zgodnie z zalacznikiem nr 1,

F
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92.  Rodzaji prad znamionowy oraz miejsce usyluowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gldwnego:
Zgodnie z zalacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych,

93.  Sposdb pomiaru: Zgodnie z zatgcznikiem nr 1,

84.  Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zalgcznikiem nr 1.

95.  Przystosowanie ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z
systemem zdalnego odczytu licznikéw ENERGA-OPERATOR SA.

96.  Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowaé odpowiednie przekiadniki i fistwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wiémych pomiaru wykonat zabezpieczenie obwod6w napieciowych licznikéw oraz oplyczna sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszezegbinych etapéw budowy przewidziet pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny byé oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

€) Zaleca sig zgrupowanie ukladéw pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora.

f) W celu zapewnlenia mozliwosci instalaci systemu zdalnego odczylu uktadéw pomiarowych nalezy
- W migjscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratoréw.

- Od licznikéw do koncentratoréw oraz od koncentratoréw do tablicy giéwnej, ziacza kablowego oraz anten systemu
2dalnego odczytu nale2y ulozyé dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodéw komunikacyjnych
laczacych ukiady pomiarowe z ukladem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w siec 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego obficza projektant.
d)  System ochrony od porazer Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposéb pracy punktu neutrainego sieci

b) Napiecie znamionowe sieci - kv
¢) Prad zwarcia doziemnego - A

d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - 3

e) Moc zwarciowa na szynach 15 kv - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ RUTKI
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;j.
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g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:
1. Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
| Rodzaj urzadzeniafinstalacjilsieci Napigcie znam. [kV] | Moc znam. kW] 1 Prad rozruchu [AU
12 Inne ustalenia:

12:1. Dotyczy projekiu budowlanego:
12.2. i)otyczy wspélpracy ruchowej:
12.3. botyczy umowy o przylaczenie:
124, ;nne wymagania:

13. Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elekiromagnetyczne;j.

14. Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

15. Standardy jako$ciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93

poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dia ww. obiektu.
Nalezy liczyé sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekiryczne]. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna
zapewnié jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodia energil (np. agregatu pradotwdrczego, urzadzenia UPS, ip.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

16. Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatgeznik do niniejszych warunkéw.

17. Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia,

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sq w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
péZn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pbin. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oswiadcza, 2e zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiekiu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylgczenia oraz w oparciu 0
umowe g/fl /y{[ﬂenie, jaka zostanie zawarla pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
iu qzl

owy o $wiadczenie usiug dystrybucji lub umowy kompleksowej. Kierownik
péwjadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.piaty Przytaczed
oty

Gackowski Marek R&owskl

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 58 527 93 41

Otrzymuja: 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdaiisku Rejon Dystrybucji w Kartuzach
ul. 3-go Maja 9, 83-300 Kartuzy
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Numer P/23/024911 Miejscowos¢ Kartuzy Data 28-04-2023
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
ZALACZNK nr 1

Zestawienie mocy przytaczeniowych i zabezpieczert przediicznikowych w lokalach.

1. Przylgczany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny - jednorodzinny, dwulokalowy

Adres (Nr dziatki): Pepowo , ul, -
gm. Zukowo, dziafka numer 112/45

"y . | Wielkosé ! Moc przy- Miejsce . Funkcje
Numer Miejsce g Rodzaj .. | Rodzaj s ; Rodzaj .
Typ odbioru| lost | . .. | zabezpie- . . |taczeniowa | zainstalowania ; pomiarowe
budynku | dostarczenia instalacji czeni zabezpieczenia dla lokals pomiany pomiaru licznika
- Szt - A kw
Miﬁ_ cznik w szafce Energia
Ly nadmiarowo - : i
zaciski pradowy bez pomiarowej; elekiryczna
pradowena | . ukiad bez- |czynna pobrana,
listwie mieszkanie | 2 — % criz:\lf,e s (=3 pomiarowy: | posredni Straty
zaciskowej z(nara ni Ei]k bezposredni 3- nieobecne/
09 ) fazowy. pomijalnie mate
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Numer P/23/024912 Miejscowo$¢ Kartuzy Data 28-04-2023

74

714,
712
713,

714,
745
7.18.
71.7.

7.2

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
Przylaczany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny - jednorodzinny, dwulokalowy
Adres (Nr dziaki): Pepowo, ul. -
gm. Zukowo , dziatka numer 112/46
Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 25 kW
W tym:
zaciski pradowe na fistwie zaciskowej 25 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ RUTKI [G3086}
Linia 15 kV Rutki - Zukowo [04900-15-089300}
Stacja SN/nn Pgpowo Pod Lezno {80037)

Obwédnn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Pepowo Pod Lezno {80037]

Migjsce dostarczania energii elekirycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ziaczu w kierunku instalacji przylaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbgdnych do realizacii przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspblpracy z
siecig:

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:
Urzadzenia nn:
Zainstalowanie szafki pomiarowej P2-RsALZVILZR/F zlokalizowanej w granicy przytaczanej dziafld, zasilonej finig kablowg,

realizowana wg warunkéw budowy sieci nr B/23/028530 wg projektu.
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspélpracy 2 siecia, do ktorej instalacje lub sieci s przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instaladji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przylaczanym do sieci elekiroenergetycznej, od miejsca rozgraniczenia
wiasnosci stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostat: potwierdzone w "Oéwiadczeniu o gotowosci instalacji
przytaczanej". Rozdzielnicg glowna w przylaczanym obiekcie wykonat z tworzywa elekiroizolacyjnego.

Wymagany stopief skompensowania mocy biemej:

tge Qi 04

tgpQlvV: O

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

el
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Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / gidwnego:
Zgodnie z zalaeznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

Sposéb pomiaru: Zgodnie z zalacznikiem nr 1.

Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zalacznikiem nr 1.

Przystosowanie uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczyfu danych pomiarowych: Zgodnie z

systemem zdalnego odczytu licznikéw ENERGA-OPERATOR SA.
Wymagania dodatiowe:

a)

b)
d)

e)

9

Dia pomiaru posredniego lub poiposredniego, zastosowaé adpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wiémych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
Zaniku napigcia,

Dia poszczegblnych etapdw budowy przewidziet pomiar dostosowany do poboru mocy.

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania,

Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreélone sa w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

Zaleca sie zgrupowanie uldadéw pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszezeniach dostepnych dla stuzb Operatora.

W celu zapewnienia moZliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu uktadow pomiarowych nalezy

- W miejscach grupowania licznikéw flub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratonéw.

- Od licznikéw do koncentratoréw oraz od koncentratoréw do tablicy giéwnej, zlacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odezylu nalezy ulozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodéw komunikacyjnych
laczacyeh ukiady pomiarowe z ukladem transmisji danych pomiarowych,

inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C

b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv

¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warlo$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant,

d)  System ochrony od porazef) Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a) Spos6b pracy punkiu neutralnego sieci -

b) Napigcie znamionowe sieci - kv

¢) Prad zwarcia doziemnego - A

d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e) Moc zwarciowa na szynach 15 kv - MVA

f)  Czas wylaczenia zwarcia wiglofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ RUTKI
Rzeczywista wartoS¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe].
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STAROSTWO POWIATOWE

w Kartuzach
WYDZIAL BUDOWNICTWA
'l 83-300 KARTUZY, ul. Kosciuszki 26
&/ Energa
operator
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
103.  Inne:

1. Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzagdzeniafinstalagji/sieci ] Napiecie znam. [kV] ] Moc znam. [kW] l Prad rozruchu [ﬂ

12, Inne ustalenia:
121, Dotyczy projekiu budowlanego:

122.  Dotyczy wspdipracy ruchowej:
123.  Dotyczy umowy o przylaczenie:
124.  Inne wymagania:

13. Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spetniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnoéci elekiromagnetyczne;.

14. Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujgcej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

15, Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93

poz. 623 22007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiekiu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrédta energii (np. agregatu pradotwérezego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.

17. Warunki przylaczenia s wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pézn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytagzanego:

- po przylaczeniu obigktu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o prZytaczenie /jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmictem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawa Swiadczenie ushug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
j iad egie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlan&iemwmk

Dziatu Przytaczeii

Gackowski Marek
OPRACOWAL
tel. 58 527 93 41

Otrzymuja; 1.  Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Kartuzach
ul. 3-go Maja 9, 83-300 Kartuzy
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&/ Energa

operator
Numer P/23/024912 Miejscowosé Kartuzy Data 28-04-2023
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
ZALACZNIK nr 1
Zestawienie mocy przylaczeniowych i zabezpieczet przedlicznikowych w lokalach.
1. Przytaczany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny - jednoradzinny, dwulokalowy
Adres (Nr dziatki): Pepowo , ul. -
gm. Zukowo, dzialka numer 112/46
" . | Wielkosé i Moc przy- Migjsce . Funkcje
Numer Miejsce ; Rodzaj . | Rodzgj ] " . "
budynku | dostarczenia Typ odbioru | {lof¢ instalacji zaclieei;i);e zabezpieczenia '%lcze'g;grua zam::'lgzlmama pﬂmxe
Sz, - A kw
wylagznik w szafce Energia
zaciski ';?:‘%m:; pomiarowej; elekiryczna
padowe ra | iocianie| 2 | 3tz | 25 czionu s | m‘r’“';‘f;w czynnsak;;otsrana.
zaciskowej zwarcigwe%t(: bezposredni 3- nieobecne/
(091":2(:'@5“ fazowy. pomijalnie mate

%4

e A



¥

STAROSTWO POWIAT
W Kartuzach e

WYDZIAL BUDOWNICTW,
83-300 KARTUZY, yl. Kosciusz':i 26

r
&/ Energa

operator

Numer P/23/024916 Miejscowos¢ Kartuzy Data 28-04-2023

No

741

711,
712
743.

1.14.
7.15.
7.1.6.

71.7.

7.2.

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdafisku
Przylaczany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny - jednorodzinny, dwulokalowy
Adres (Nr dziatki): Pepowo, ul. -
gm. Zukowo , dziatka numer 112/47
Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 25 kW
W tym:
zaciski pradowe na listwie zaciskowe]j 25 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ RUTKI [G3086]
Linia 15 kV Rutki - Zukowo [04900-15-089300]
Stacja SN/nn Pepowo Pod LeZno [80037]
Obwédnn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Pepowo Pod Lezno [80037]

Miejsce dostarczania energii elektryczne;j:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ztaczu w kierunku instalacji przylaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspdipracy z
siecig:

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzgdzenia nn:

Zainstalowanie szafki pomiarowej P2-Rs/LZV/LZR/F 2lokelizowanej w granicy przytaczanej dzialki, zasilonej linig kablowa
realizowang wg warunkéw budowy sieci nr B/23/028530 wg projektu.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspbipracy z siecia, do ktére] instalacje lub sieci sg przytaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakibceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy.

Dostosowanie przylaczanych urzadze, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

DemontaZe:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczana w obiekeie przylaczanym do sieci eleldroenergetycznej, od miejsca rozgraniczenia
wlasnoéci stron. Wykonanie tych czynnoci powinno zostaé potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowoéci instalacji
przytaczanej”. Rozdzielnice giowna w przylaczanym obiekcie wykona¢ z tworzywa elekiroizolacyjnego.
Wymagany stopiefi skompensowania mocy biemej:

tge Qf: 04

tge QIV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Zgodnie z zalacznikiem nr 1.



9.2,

9.3.
94.
8.5

9.6.

10

10.2,

104,

2,

Energa

operator

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania 2abezpieczenia przedlicznikowego / glownego:
Zgodnie z zalacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

Sposéb pomiary: Zgodnie z zalacznikiem nr 1.

Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zalacznikiem nr 1,

Przystosowanie ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdainego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z

systemem zdalnego odczytu licznikéw ENERGA-OPERATOR SA.
Wymagania dodatkowe:

a)

9)

Dla pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowat odpowiednie przektadniki i fistwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtdrnych pomiaru wykonat: zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczna sygnalizacje
zaniku napiecia,

Dia poszezegéinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

Urzadzenia pomiarowe winny by oslonigte i przystosowane do oplombowania,

Wymagania techniczne dia ukiaddw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

Zaleca sig zgrupowanie ukladéw pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operalora.

W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu ukiadéw pomiarowych nalezy .

- W miejscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratoréw.

- Od licznikéw do koncentratoréw oraz od koncentratoréw do tablicy gléwnej, zicza kablowego craz anten systemu
zdalnego odczytu naleZy ulozyé dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodéw komunikacyjnych
laczacych uklady pomiarowe z ukladem transmisji danych pomiarowych.

inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)
b)
¢)

d)

Ukad sieci TN-C

Napigcie znamionowe sieci 04 kv

Maksymalny prad zwarciowy w siecl 26 kA

Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:

a)
b)
c)
¥
€)

U]

Sposéb pracy punkiu neutralnego sieci -

Napiecie znamionowe sieci - kv
Prad zwarcia doziemnego - A
Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s
Moc zwarclowa na szynach 15 kV - MVA
Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ RUTKI
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
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10.3.

1.

12,

12.1.
122,
12.3.
124.

13.
14.

15.

16.
17.
18.

STAROSTWO POWI
WO POWIATOWE

WYDZIAL, BUDOWNICTW,
83-300 KARTUZY, ul. Koéciuszf(\i 26

“/ Energa

.
=

operator

g)  System ochrony od porazen uziemienie achronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci I Napigcie znam. [kV] Moc znam. [kW} | Prad rozruchu [A] [

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

Dotyczy wspdlpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:
Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakoéciowe energii elekirycznej okreéla Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz, 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiekiu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoécig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowq dostawe energii elekirycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrédia energii (np. agregatu pradotwdrczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkdw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatgeznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sq w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art, 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pdin. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po p zytaczeniu obiekiu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
enie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytgczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

owy o $wiadczenie usiug dystrybucp lub umowy kompleksowej. ik
czenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane,, Kierownt

6 ; ziatu Pgzutaczeii
Gackowski Marek ﬂmré%/ski

OPRACOWAL ZATWIERDZIL.
tel. 58 527 93 41

Ofrzymuja; 1. Wnioskodawca

2, ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Kartuzach
ul. 3-go Maja 9, 83-300 Kartuzy
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-l nerga

operator
Numer P/23/024916 Miejscowo$¢ Kartuzy Data 28-04-2023
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
ZALACZNIK nr 1

Zestawienie mocy przylaczeniowych i zabezpieczen przediicznikawych w lokalach.

1. Przylaczany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny - jednorodzinny, dwulokalowy
Adres (Nr dziatki): Pepowo , ul. -
gm. Zukowo, dziatka numer 112/47
- . | Wielko$é A Moc przy- Migjsce ; Funkcje
Numer Miejsce . Rodzaj . | Rodzgj ; . .. | Rodzaj o
budynky | dostarczenia | TYP 0dbioru| llosé instalacji zam zabezpieczenia %ﬁgﬂﬁf zaur;s;zln?:vrsma pomiary polic;nikae
- Szt, - A kW
wylacznik .
. nadmiarowo - ws_zafce i Energia
zaciski pradowy bez pomiasowe; elektryczna
pradowena | . . uldad bez- |czynna pobrana,
listwie mieszkanie| 2 3-faz 25 czl_onu 125 pomiarowy: | posredni Straty
zaciskowej ?va:noiwe?: bezposredni 3- nigobecne/
°9moc§,z)“ fazowy. pomijalnie make
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STAROSTWO POWIATOWE
w Kartuzach

al
WYDZIAL BUDOWNICTWA
83-300 KARTUZY, ul, Kosciuszki 26

P

S

[

:
.
>

24+ Energa

0 pera tor
!Numer B/23/028530 !Miejscowoéé Kartuzy Data 28-04-2023
WARUNKI BUDOWY SIECI
SIEC! ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku

Niniejszy dokument okresla niezbedny zakres budowy sieci elekiroenergetycznej dia realizacji przylaczenia obiektéw do sieci
elektroenergetycznej. Warunki przylaczenia poszczegbinych obiektow okreslane sa odrebnie na podstawie przepisow ustawy - Prawo
energetyczne | rozporzadzer wykonawczych.
1. Obiekt:
Nazwa:zespé! budynkow jednorodzinnych
Adres (Nr dziatki):Pepowo, ul. -

gm. Zukowo , dziatka numer 112/36, 112/37, 112/38, 112/39, 112/40, 112/42, 112145, 112/46,

112/47
2, Zakres niezbgdnej budowy/rozbudowy sieci:
21 Urzadzenia WN i SN:

22.  Stacja transformatorowa:

2.3. Urzadzenia nn:
Wybudowanie linii kablowej zasilonej z istniejacej stacji T-80037 Pepowo Pod LeZno do granicy przylaczanych dzialek.
Projektowana linig przeja¢ projektowane zlacze realizowane wg warunkow przylgczenia P/22/021956. Wykonanie weinki w
istniejacy kabel YAKXS 4x120 przy dzialce 112/26 i zainstalowanie 2Zacza manewrowego KRSN-00/2R-NH2/F. Dokonaé
podzialu sieci zgodnie z koncepcjg wg. projektu. Wymiana szafki stacyjnej na nowa zgodna ze standardami EOP.,

24, Demontaze:

3. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetyczne] automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
3.1, Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kv

c)  System ochrony od porazen -
3.2 Dotyczy sieci o napigciu powyze] 1kV:

a)  Sposéb pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A i czas wylaczenia zwarcia - s
d) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA i czas wylgczenia zwarcia - s
w stacji GPZ GPZ RUTKI
e)  System ochrony od porazer uziemienie ochronne
4, Inne ustalenia

41.  Dotyczy projektu budowlanego:

42, Inne wymagania:

5. towych, jak réwniez budowlano — montazowych na podstawie niniejszych warunkéw budowy gieci
gh uzgodnionych z ENERGA — OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku )
tor
Rejon Dgst?j;ec'io Kartuzach
S| A
OPRACOWAL _ - ZATWIERDZIE
tel. 58 527 93 41
Otrzymuija;

1. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybucii w Kartuzach ul. 3-go Maja 9, 83-300 Kartuzy
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y B.-
2024-44166

OG-DL.404.30.2024.2

ZIAKLAD UStUG ELEKTROENERGETYCINYCH "ELMIR"
MIROSLAW PLOTKA

GDANSKA 57

83-330 ZUKOWO

2024-44166

Dotyczy: uzgodnienia projektu skrzyioquia linii kablowej nN 0,4 z gazociggami wysokiego cisnienia na dziatce nr 111
potozonej w obrebie Pepowo w gminie Zukowo

W odpowiedzi na wniosek w sprawie jw. informujemy, ze skrzyzowania projektowanej linii kablowej lokalizowanych
na dziatce nr 111 potozonej w obrebie Pepowo w gminie Zukowo z istniejocymi gazociggami wysokiego cisnienia:

¢ DN 500 MOP 8,4 MPa relacji Gustorzyn-Reszki
* DN 300 MOP 5,5 MPa relacji Pruszez Gdanski - Wiczlino

vzgadniamy z nastepujgcymi uwagami:

1. Na zatgczone] mapie (zatgcznik nr 1) kolorem z0ttym oznaczono przebieg tras ww. gazociqgdw wysokiego
cisnienia.

2. Skrzyzowanie projektowanej linii kablowej gazociqgiem DN 500 oznaczono joko ,Skrzyzowanie nr 1",
za§ z gazociggiem DN 300 jako ,,Skrzyzowanie nr 2",

3. Projekt linii kablowej lokalizowane] m. in. na dziatce nr 111 potozonej w obrebie Pepowo w gminie Zukowo
w miejscu skrzyzowar spetnia wymogi dotyczgce zachowania odlegtosci pionowych i poziomych wynikdjgcych
z Rozporzagdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 1. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013r. poz. 640) oraz regulacje wewnetrzne Operatora
Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

4. Wszelkie roboty w odlegto$ci do 6 m od osi gazociggéw w/c przy uzyciu maszyn lub sprzetu mechanicznego oraz
odkrywki gazociqgdw w/c przy uiyciu narzedz recznych nalezy bezwzglednie prowadzié z zachowaniem
warunkéw szczegolnej ostroznosci, po uzgodnieniu | w obecnoici przedstawiciela OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat
w Gdanhsku.

5. Przed przystgpieniem do prac w miejscu skrzyzowanh nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ posadowienie gazociqgdw
w/c poprzez wykonanie pomiaréw i/lub odkrywek potwierdzojacych ich przebiegi oraz zagtebienia celem
zachowania odlegtoici pionowych i poziomych jak na zatgczonym profilu (zotqcznik nr 2) oraz mapie
(zatgcznik nr 1),

6. Na czas prowadzenia prac zZiemnych trasy gazociqgdw w/c w pobilizu skrizyzowarh nalezy dodatkowo oznakowad
tabliczkami informacyjnymi z napisem ,,Uwaga Gazociqg".

7. W pasie eksploatacyjnym po 3 metry na strone od osi gazocigqgdw w/c:

- ha czas prowadzenia prac ziemnych w sgsiedziwie gazociqgdw w/c nalezy bezwzglednie zapewnié nadzoér
w zakresie wynikajgcym z Prawa Budowlanego (kierownik budowy/robdt, inspektor nadzoru);

- zabrania sie urzgdzania nad gazociggami drég dojazdowych dia potrzeb budowy (za wyjgtkiem miejsc do
tego przeznaczonych jak np. drogi polne, gminne itp.), postoju ciezkiego sprzetu mechanicznego oraz
sktadowisk materiatéw (w tym odktadania ziemi z wykopdw);

- przykrycie gazociggdw w/c w obrebie pianowanej inwestycji nie moze ulec zmniejszeniu.

8. Przystgpienie i wykonanie wyzej opisanych czynnosci nalezy potwierdzi¢ wpisami do Dziennika Budowy.

Operator Gazociqgéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Adres Siedziby
Oddzial w Gdansku ul. Mszczonowska 4
ul. Watowa 47, 80-858 Gdarsk 02-337 Warszawa
tel. 58 744 55 00 tel. 22 220 18 00;

Kapitat Zaktadowy: 8 877 190 842 PLN Kapitat Wplacony: 8 877 190 842 PLN Konto: mBank S.A. Nr 31 1140 1977 0000 5803 0100 1001 Numer KRS: 0000264771,
Sqd Rejonowy dia m.st. Warszawy, Xil Wydziat Gospodarczy Krojowego Rejestru Sgdowego NIP: 527-243-20-41 REGON: 015714698
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10.

W przypadku uszkodzenia gazociggdw nalezgcych do OGP GAZ-SYSTEM S.A. Wykonawca robédt poniesie wszelkie
koszty zwigzane z likwidacjg uszkodzenia i/lub awarii oraz ich ew. skutkow.

Wykonawca ma obowiqzek przedtozenia Instrukcji Wykonania Prac Ziemnych do akceptacii przez GAI-SYSTEM
O/Gdansk z co najmnie] 14-dniowym wyprzedzeniem terminu rozpoczecia prac. Przystgpienie do robdt w miejscu
planowanej inwestycji nalezy zgtosic pisemnie 7 dni roboczych przed ich rozpoczeciem do Operatora
Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Gdanhsku, ul. Watowa 47, 80-858 Gdansk lub mailowo;
sekretariat.gdansk@gaz-system.pl, celem wyznaczenia odptatnego nadzoru ze strony Operatora i zasad jego
prowadzeniq.

. Po zakonhczeniu zadania Wykonawca ma obowigzek dostarczenia:

 inwentaryzacji geodezyjne] zadania, w formie papierowej i elekironiczne], w formacie zgodnym
z wymaganiami OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Gdahsku, Dziat Techniczny tel. 58 7445-526 lub ...524,
w zakresie obejmujgcym pas terenu po 15 m na strone od osi gazociqgdw;

« oSwiadczenia Wykonawcy/Kierownika budowy o prawidtowosdci posadowienia i wykonania wskazanych
w uzgodnieniu obiektdw i elementéw infrastruktury ziokalizowaonych w sgsiedziwie gazociaggdw zgodnie
z dokumentacjq projektowa.

Warunkiem odbioru zadania bedzie dostarczenie powyzszych dokumentdw.

12. Prace w miegjscu skrzyzowanh powinny by¢ potwierdzone protokdtem odbiorowym.
13. Czynnosci odbiorowe sqg odptatne wg cennika OGP GAZ-SYSTEM S.A.

UWAGA:

1.

W przypadku niezachowania warunkéw uzgodnienia, OGP GAZ-SYSTEM S.A. zasirzega prawo do wezwania
kierownika budowy/robét lub inspektora nadzorv do natychmiastowego wstizymania prac w miejscu zblizenia
i/lub kolizji z gazociggami wysokiego ciénienia i ich infrastrukturq.

Wszystkie inne dziatania inwestycyjne dla przedmiotowego przedsiewziecia nie ujete w zalqczonym projekcie
zagospodarowania terenu, a kolidujgce z w/w gazociqgami w/c i ich infrastrukturq (skrzyzowania i zblizenia),
wymagaé bedq odrebnych vzgodnien z Operatorem.

Gazociqgi sq objete ochronq katodowq.

Ninieisze uzgodnienie wazne jest 2 lata od daty wystawienia. Po uptywie wskazanego terminu nalezy zwrécic sie
do GAZ-SYSTEM S.A. o jeqo aktudlizacie/prolongate.

Celem zgtoszenia robdt i wystgpienia o akceptacije Instrukcji Wykonania Prac Ziemnych lub potrzeby ewentualnej
dalszej korespondencji w niniejszej sprawie, prosimy powotaé sie na znak przedmiotowego uzgodnienia, OG-
DL.404.30.2024.2.

Opieczetowane zatlgczniki:

1. Projekt zagospodarowania terenu (zatgcznik nr 1) Oddzial w Gdasky
2. Profil podtuzny przejscia pod rurociggami gazowymi (zatqcznik nr 2) Dyrektor

Do wiadomosci : Roberr Parafianowicz
1. GDC -w/m (EOD)

2. GDL - g/a
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wr  NELO ,‘
| } STAROSTWO POWIATOWE
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KD-U.7230.2.388.2023.MM o Toas ' ~300 KA , ul. Kosciuszki 26

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a oraz art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (jt.Dz. U. z 2023 r. poz. 645), a takze art. 104 i 107 ustawy
z dn. 14 czerwea 1960 r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego (- t. Dz, U. z 2023 r. poz.
775) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.10.2023 . zlozonego przez: ENERGA — OPERATOR
SA Gdansk ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarnsk w imieniu ktérej wystepuje Zaklad
Uslug Elektroenergetyczrych ElmiR Miroslaw Plotka, ul. Gdanska 57, 83-330 Zukowo
0 wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej dz. nr 111, 211
W miejscowosci Pepowo urzadzen obcych w celu budowy linii kablowej nn0,4kV
w miejscowosci Pepowo
zezwalam

- Da umieszczenie W pasie drogowym drogi gminnej dz. 111, 211
w miejscowosci Pepowo urzadzen n/w urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w celu budowy linii
kablowej nn0,4kV w miejscowosci Pepowo.

1. Zobowigzuje si¢ inwestora przed przystapieniem do prowadzenia robét w pasie
drogowym do wystgpienia do zarzagdey drogi o wydanie decyzji zezwalajacej na
prowadzenie robét w pasie drogowym na podstawie art. 40 cyt. ustawy i ustalenie za
powyzsze oplaty oraz decyzji ustalajacej oplate za umieszczenie w pasie drogowym
urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego pod rygorem zastosowania art. 162 kpa.

: Ustala si¢ nastepujgce warunki zezwolenia:

a) przejdcia poprzeczne pod droga gminng nalezv wvkonaé metoda bezwykopowa. tj.
metoda przewiertu sterowanego lub metoda przecisku mechaniczne 0 W rurze ostonowej,
b) wykopy zasypaé gruntem przepuszczalnym i zages$cié mechanicznie uzyskujgc
optymalny wskaznik zageszczenia,
rzynajmniej z 30 — to dniowvm wyprzedzeniem (przed lanowanym rozpoczeciem
robét) nalezy dostarczyé uzgodniony i zatwierdzonv przez Staroste Kartuskieco na
drogach gminnych projekt tymezasowej zmiany o anizacji ruchu

d) w przypadku koniecznosci rozbidrki jakichkolwiek elementéw pasa drogowego jak np.
kostka betonowa, plytki chodnikowe, obrzeza, korytka icickowe, jezdnia itp. nalezy
odbudowaé je z wymiana wszystkich uszkodzonych elementéw na nowe,
pelnowartosciowe,

e) do kosztéw zadania nalezy przyjaé, ze calosé terenu bedzie trzeba uporzadkowaé
i przywrécié pas drogowy do stanu jak przed zajeciem, lacznie z humusowaniem
1 darniowaniem poboczy,

f) zachowa¢ zgodno$é z wymogami rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (j.t Dz. U. 22016 1., poz. 124 ze zm,),

g) w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy oraz
poszerzenia pasa drogowego, inwestor na wlasny koszt dokona przelozenia lub
zabezpieczenia uzgadnianych urzadzen. Szczegbtowe zasady dotyczace usunigcia kolizji
okresli odrebna umowa.

b) realizacja i koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym
zwigzanych z wykonaniem zadania ponosi inwestor,

i) zachowaé wszelkie parametry zawarte w projekcie

2

S+



3.  Niniejsza decyzja nie stanowi zezwolenia na prowadzenie robét w pasie drogowym.
Zezwolenie takie w formie decyzji administracyjnej zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 645), nalezy
uzyskaé w Gminie Zukowo. W zezwoleniu tym zostana naliczone oplaty: oplata za
zajecie pasa drogowego za okres prowadzenia robot w pasie drogowym oraz coroczne
oplaty za umieszczenie urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanej z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, ktérej stawki okreslone Uchwalg
Rady Miejskiej w Zukowie nr XXI11/279/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie
wysokosci stawek oplat za zajecie pasa drogowego drég, ktérych zarzadcg jest Burmistrz
Gminy Zukowo (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 3159) oraz art. 104 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (j. t. Dz. U. 22023 r. poz. 775),
ktorg dokonywaé bedzie zobowigzany Inwestor

4. Inwestor zobowigzany jest do dokonania corocznej oplaty za umieszczenie w pasie
drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Konieczno$¢ pobierania corocznych optat
wynika z art. 40 ust. 5 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (j.t. Dz. U.
z 2023 r. poz. 645). Stawke rocznej oplaty oraz terminy platnoéci okreslone zostang w
decyzji zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego.

S. Lokalizacja budowy przylacza kablowego nn 0,4kV musi by¢ zgodna z lokalizacjs
przedstawiong na mapie do celéw projektowych zalaczong do akt sprawy i dokumentacja
techniczna.

6. Wszelkie roboty w pasie drogowym nalezy realizowa¢ w terminie od 15 marca do
31 pazdziernika tj. poza sezonem zimowym. W wyjatkowych sytuacjach, gdy
pozwalajg na to warunki atmosferyczne roboty moga byé prowadzone w sezonie
zimowym, lecz po wcze$niejszej akceptacji Burmistrza Gminy Zukowo.

7. Inne szczegoély techniczne wykonawstwa zostang okre$lone na etapie wydania decyzji
administracyjnej na zajecie pasa drogowego.

8. Niniejsza decyzja stanowi podstawg do os$wiadczenia przez Inwestora o-posiadanym
prawie do dysponowania gruntem pasa drogowego na cele budowlane, w zakresie dziatek
wymienionych na wstgpie decyzji oraz zgodnie z przedmiotowym projektem.

9. Uzgadnia si¢ lokalizacj¢ obiektu budowlanego w mysl art. 43 ust. 2 ustawy z dnia
21 marca 1985 o drogach publicznych (j.t. Dz, U. z 2022 r. poz. 1693),

10. Niniejsza decvzia traci wazno$¢. jezeli Inwestor w ciagu dwdch lat nie uzyska pozwolenia

na budowe lub nie dokona zgloszenia rozpoczecia robét budowlanvch,

UZASADNIENIE

Na podstawie art.107 §4 k.p.a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji gdyz uwzglednia ona
w calosci zgdanie Strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysluguje Stronie prawo do wniesienia odwolania do
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Gdanisku za posrednictwem Burmistrza Gminy
Zukowo w terminie 14 dni od daty doreczenia niniejszej decyzji. W trakcie biegu terminu do
wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji
publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron
postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. Inwestor przed rozpoczeciem rob6t
budowlanych jest zobowigzany do:

£



a) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonania robét
budowlanych,

b) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia rob6t w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub

urzgdzenia.

Otrzymuja:
1. ENERGA - OPERATOR SA Gdansk ul, Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
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Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a oraz art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 645), a takze art. 104 i 107 ustawy
z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego (j. t. Dz. U, z 2023 r. poz.
775) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.04.2024 r. zZozonego przez: ENERGA — OPERATOR
SA Gdafisk ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk w imieniu ktérej wystepuje Zaklad
Uslug Elektroenergetycznych EImiR Miroslaw Plotka, ul. Gdanska 57, 83-330 Zukowo
0 wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej dz. nr 211
w miejscowosci Pepowo urzadzefi obcych w celu budowy linii kablowej nn0,4kV
w miejscowosci Pgpowo
zezwalam

- na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej dz. 211 w miejscowosci Pepowo urzadzen
n/w urzgdzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego w celu budowy linii kablowej nn0,4kV w miejscowosci Pepowo.

1. Zobowigzuje si¢ inwestora przed przystapieniem do prowadzenia robét w pasie
drogowym do wystapienia do zarzadcy drogi o wydanie decyzji zezwalajacej na
prowadzenie robot w pasie drogowym na podstawie art. 40 cyt. ustawy i ustalenie za
powyzsze oplaty oraz decyzji ustalajacej oplate za umieszczenie w pasie drogowym
urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego pod rygorem zastosowania art. 162 kpa.

2. Ustala si¢ nast¢pujace warunki zezwolenia:

a) przejScia poprzeczne pod droga gminng nalezy wykonaé metodg bezwykopowa, tj.
metoda przewiertu sterowanego lub metoda przecisku mechanicznego w rurze ostonowe;j.

b) wykopy zasypal gruntem przepuszczalnym i zage$cié mechanicznie uzyskujac
optymalny wskaznik zageszczenia,

¢) do wniosku o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego nalezy dolaczyé opis
zabezpieczenia robot,

d) w przypadku koniecznosci rozbiérki jakichkolwiek elementow pasa drogowego jak np.
kostka betonowa, plytki chodnikowe, obrzeza, korytka $cickowe, jezdnia itp. nalezy
odbudowa¢ je z wymiang wszystkich uszkodzonych elementéw na nowe,
pelnowarto$ciowe,

e) do kosztow zadania nalezy przyjaé, ze calo$¢ terenu bedzie trzeba uporzadkowaé
iprzywroci¢ pas drogowy do stanu jak przed zajeciem, lacznie z humusowaniem
1 darniowaniem poboczy,

f) zachowaé zgodno$¢ z wymogami rozporzadzenia Ministra Transportu i Gespodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (j.t Dz. U. z 2016 1., poz. 124 ze zm.),

g) w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy oraz
poszerzenia pasa drogowego, inwestor na wlasny koszt dokona przelozenia lub
zabezpieczenia uzgadnianych urzadzen. Szczegétowe zasady dotyczace usuniecia kolizji
okresli odrebna umowa.

h) realizacja i koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym
zwigzanych z wykonaniem zadania ponosi inwestor,

1) zachowa¢ wszelkie parametry zawarte w projekcie
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3. Niniejsza decyzja nie stanowi zezwolenia na prowadzenie robit w pasie drogowym.
Zezwolenie takie w formie decyzji administracyjnej zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 645), nalezy
uzyskaé w Gminie Zukowo. W zezwoleniu tym zostana naliczone oplaty: oplata za
zajgcie pasa drogowego za okres prowadzenia rob6t w pasie drogowym oraz coroczne
oplaty za umieszczenie urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, ktérej stawki okreslone Uchwata
Rady Miejskiej w Zukowie nr XXI11/279/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie
wysokosci stawek oplat za zajecie pasa drogowego drég, ktérych zarzadeg jest Burmistrz
Gminy Zukowo (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 3159) oraz art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2023 r. poz. 775),
ktora dokonywaé bedzie zobowigzany Inwestor

4. Inwestor zobowigzany jest do dokonania corocznej oplaty za umieszczenie w pasie
drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Konieczno$é pobierania corocznych oplat
wynika z art. 40 ust. 5 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (j.t. Dz. U.
z 2023 r. poz. 645). Stawke rocznej optaty oraz terminy platnosci okreslone zostang w
decyzji zezwalajacej na zajgcie pasa drogowego.

5.  Lokalizacja budowy przylagcza kablowego nn 0,4kV musi by¢ zgodna z lokalizacjg
przedstawiong na mapie do celéw projektowych zataczona do akt sprawy i dokumentacjg
techniczng.

6.  Wszelkie roboty w pasie drogowym nalezy realizowaé w terminie od 15 marca do
31 paidziernika tj. poza sezonem zimowym. W wyjatkowych sytuacjach, gdy
pozwalajg na to warunki atmosferyczne roboty mogg byé prowadzone w sezonie
zimowym, lecz po weczesniejszej akceptacji Burmistrza Gminy Zukowo.

7.  Inne szczegoly techniczne wykonawstwa zostang okre$lone na etapie wydania decyzji
administracyjnej na zajecie pasa drogowego.

8.  Niniejsza decyzja stanowi podstawe do o$wiadczenia przez Inwestora o posiadanym
prawie do dysponowania gruntem pasa drogowego na cele budowlane, w zakresie dziatek
wymienionych na wstepie decyzji oraz zgodnie z przedmiotowym projektem.

9. Uzgadnia si¢ lokalizacj¢ obiektu budowlanego w mysl art. 43 ust. 2 ustawy z dnia
21 marca 1985 o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693),

10. Niniejsza decyzja traci waznos¢. jezeli Inwestor w ciagu dwdch lat nie uzyska pozwolenia
na budowe lub nie dokona zgloszenia rozpoczecia robdt budowlanych.

UZASADNIENIE

Na podstawie art.107 §4 k.p.a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji gdyz uwzglednia ona
w catosci zgdanie Strony.

POUCZENIE

Od niniejsze] decyzji przystuguje Stronie prawo do wniesienia odwolania do
Samorzagdowego Kolegium Odwotawczego w Gdansku za posrednictwem Burmistrza Gminy
Zukowo w terminie 14 dni od daty doreczenia niniejszej decyzji. W trakcie biegu terminu do
whiesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzjg. Z dniem doreczenia organowi administracji
publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron
postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. Inwestor przed rozpoczeciem robét
budowlanych jest zobowigzany do:
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a) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonania robét
budowlanych,

b) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia robét wpasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub
urzadzenia.

Otrzymuja:
1. ENERGA - OPERATOR SA Gdansk ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
2. Ala
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Stan projektowany
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T-80037

"PEPOWO pod LEZNO"

STNKu-20/250 (160 kvA)

—__ Proj. kabel nN 0,4 kV 8 x YKXS 1 x 70 mm?*

(+Fe/Zn 25 x4 mm) L =15m

Obwéd "100" - kier. stup nr 101/6001 ..

Proj. WTN-1/gF (125 A) "

Obwéd "200" - kier. zigcze nr 2-201 .

Proj. WTN-1/gF (125 A)'
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Proj. kabel nN 0,4 kV YAKXS 4 x 240 mm?

/ (+Fe/Zn25 x4 mm) L =345m
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\ Proj. kabel nN 0,4 kV YAKXS 4 x 120 mm?
(+Fe/Zn 25 x4 mm) L =18 m
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\ Proj. kabel nN 0,4 kV YAKXS 4 x 70 mm?
(+Fe/Zn 25 x4 mm} L =33 m

| b ---"‘-'l

Proj. P2-Rs/LZV/LZR/F

UWAGI:
1. Ochrona od porazeri - szybkie wylgczenie:
- w uktadzie TN-C sie¢ zasilajgca;
- w uktadzie TN-S instalacja odbiorcza
2. Klucz zigeza - MASTER KEY.
3. Zigcza kablowe w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego
z certyfikatem CE - zgodnie z wymaganiami
ENERGA - Operator S.A., Rejon Dystrybucji w Kartuzach.
4. Przed przystapieniem do prac wykonawczych wyposazenie szafek
uzgodni¢ z ENERGA - Operator S.A., Rejon Dystrybucji w Kartuzach.
5. Kabel ukfadaé na glebokosci 0,7 m
w odleglo$ci min. 0,5 m od granicy dziatek.
6. Istniejacq rozdzielnic stacyjng T-80037 wymieni¢ na nowg. 10-polows.
7. Odtworzyc zasilania istniejacych obwoddw,
8. W projektowanym ztgczu manewrowym dokona¢
podziatu sieci P.S. z T-8466.
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Stan projektowany

UWAGI:
1. Ochrona od porazer - szybkie wyfgczenie:
- w ukiadzie TN-C siec¢ zasilajgca;
- W ukfadzie TN-S instalacja odbiorcza
2. Klucz zfacza - MASTER KEY.
3. Zigcza kablowe w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego
z cerlyfikatem CE - zgodnie z wymaganiami
ENERGA - Operator S.A., Rejon Dystrybucji w Kartuzach.
4. Przed przystapieniem do prac wykonawczych wyposazenie szafek
uzgodnié z ENERGA - Operator S.A., Rejon Dystrybucji w Kartuzach.
5. Kabel uktada¢ na glebokosci 0,7 m
w odlegfosci min. 0,5 m od granicy dzialek.
. Istniejacg rozdzielnic¢ stacyjng T-80037 wymieni¢ na nowg. 10-polowa.
. Odiworzy¢ zasilania istniejacych obwodow.
. W projektowanym zigczu manewrowym dokonac¢
podziatu sieci P.S. z T-8466.
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Stan projektowany
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Stan projektowany
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8. ZESTAWIENIA MATERIAtOW

8.1. Zestawienie materiatéw podstawowych

MATERIALY PODSTAWOWE
Lp. Nazwa llosé
1. | Kabel typu YKXS 1 x 70 mm? 120,0 m
—2. Kabel typu YAKXS 4x70 EZ 70,0 m
3. | Kabel typu YAKXS 4 x 120 mm? . 1830 m
4. | Kabel typu YAKXS 4 x 240 mm? 3450 m B
5. Bednarké ocynkowana FeZn 25 x 4 mm 472,2 kg
N 6. | Folia techniczna kablowa (niebieska) — PCW o;ubos'ci 0,3+ 04 mm 153,78 m?
__7. Rura ostonowa do kabli typu BE75 (2 x 9,0 m) 18,0 m—
_8. Uchwyty stupowe - 12 szt
9. | Rozdzielnica stacyjna, 10-p—olowa (zgodna ze standardami EOP) 1 kpl
np. typu RSTF/RG630A/8*400A/P-1/AMI-SG (prod. EMITER lub analogiczna)
10. kaadka- bezpiecznikowa typu WTN-1/gF; :i25 A (prod. ETI) 15 szt._
11. | Wktadka bezpiecznikowa typu WTN-1/gF; 160 A (prod. £ ) 6 szt.
_12. Mufa przelotowa typu LISB - 1 szt.
13. | Rura ostonowa do kabli typu AROT SRSilO 36,0 m
14. 1 Rura ostonowa do kabli typu AROT SRS160 o 340 m
15. | Zfacze kablowo-pomiarow_eEpu P2-Rs/LZV/ LZR/F 8 i(pl.ﬁ
z certyfikatem CE (2 x ETIMAT T-3p— 25 A)
| 1;;acz£blowo-pomia rowe typu KRSN-PZ/ZF-NHZ/ZR-NHOO/F_ o - 1—kpl
z certyfikatem CE (2 x ETIMAT T-3p ~ 25 A)
17. | Ztacze kablowe typu KRSN-00/2R-NH2/F 1 kpl.
z certyfikatem CE (nieuzbrojone)
18. | Wkiadka bezpiecznikowa typu WT-NH 00/gF; 63 A (prod. ETI) 27 szt N
19. | Zwora o 6 szt.
_20. Piasek zwykty - 28,70 m? .
g R A A R N N N N N N N NN A AN A PPN PP LPN PR /m%
X Budowa linii kablowej nN 0,4 kV. ¢
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47 w miejscowosci PEPOWO, gm. Zukowo.

40, 42, 45 +

Budowa linii kablowej nN 0,4 kV.

Zasilanie dziatek nr 112/35

AN



8.3. Zestawienie demontazowe

MATERIALY DO DEMONTAZU
L.p. Nazwa j-m. | llosé Przeznaczenie
1. | Rozdzielnica stacyjna nr T-80037 kpl. ‘ 1 opis ponizej
2. | Kabel YKY 1 x 95 mm? (pion gtéwny) km ‘ 0,08 opis ponizej |

Przeznaczenie (zwrot/utylizacja) demontowanych materiatéw, t.j. rozdzielnic, stupéw, przewododw itp.
nalezy ustali¢ w trakcie budowy z Inspektorem budowy EOP oraz Dziatem Eksploatacji w Kartuzach
zgodnie z obowigzujgcymi w EOP procedurami.
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? Budowa linii kablowej nN 0,4 kV.
2 Zasilanie dziatek nr 112/35 + 40, 42, 45 + 47 w miejscowosci PEPOWO, gm. Zukowo. §
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