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PROJEKT BUDOWLANO-
WYKONAWCZY

Nazwa zamierzenia Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV
budowlanego:

Adres obiektu Dziatki nr 258, 261, 267, 272, 63/1, 65, 64/2, 64/1 w m.
budowlanego: Kos$cierzyna, obreb 0003 gm. Koscierzyna

Adres obiektu Dziatki nr 258, 261 w m. Koscierzyna, obreb 0003 gm.
przytgczanego: Koscierzyna
Kategoria obiektu t. fl. _:: P
budowlanego: XXVI Dokumentacie projek;
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Nazwa i adres ENERGA - Operator S.A. BI231 08336, P23l crgzg,
Inwestora: z siedziba w Gdarisku ZO2410F(01283135mpp
ul. Marynarki Polskiej 130, Dt wegounionis 204 05

80-557 Gdansk

Branza: Elektryczna

y_r_Tier
é}l Energelyczne

. . . L. . arcin Masowa
Projektant: mgr inz. Michat Kdzmierczak (uprawnienia budowlane  far

POM/0275/PWBE/19 |do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez aniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie  sieci, imstalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych)

Sprawdzif: mgr inz. Jan Kostuch (uprawnienia budowlane nr
POM/0076/POOE/03 do projektowania bez ograniczeri w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych)

Opracowat: Jakub KaZmierczak

Spis zawartosci projektu budowlano-wykonawczego

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2. PROJEKT TECHNICZNY
3. ZALACZNIKI

Kwiecien 2024



Starostwo Powiatowe w Koscierzynie

Starosta Koscierski
Koscierzyna, dnia 25 lipca 2024 roku

ZASWIADCZENIE
Nr AB.6743.892.2.2024

Na podstawie art. 30 ust. S5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
z 2023 poz. 682, z pézn. zmian.),

- po rozpoznaniu zgloszenia dokonanego:

- w dniu: - 5 lipca 2024 roku,
- przez: - ENERGA OPERATOR S A,

80-557 Gdansk, ul. Marynarki Polskiej 130,
- w trybie: - art. 30 ustawy Prawo budowlane,

- o zamiarze: prowadzenia rob6t budowlanych, polegajgcych na:
* budowie sieci elektroenergetycznej kablowej - o napieciu znamionowym nn-0,4kV,

- na terenie nastepujacych dziatek w miescie Koscierzyna

+ w obrebie ewidencyjnym 03,
- nr: 258, 261, 267, 272, 63/1, 65, 64/2, 64/1,

- termin wniesienia sprzeciwu - uplywa z dniem: 26 lipca 2024 roku,

- na podstawie: - art. 30 ust. 5 ustawy Prawo budowlane,

Stwierdzam z urzedu

Ze brak jest podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyzszego zgloszenia

Pouczenie: zgodnie z powotanym przepisem art. 30 ust. 5aa ustawy Prawo budowlane,
wydanie niniejszego zaswiadczenia - o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu - wytgcza
mozliwo$¢ wniesienia sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 6 i 7 oraz uprawnia inwestora do
rozpoczema robot budowlanych. /

(pieczgc imienna i podpis osoby upowaznionej do wydania dokumentu)

....................................................

(pleczac akragia)

ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEJ

- Wydanie niniejszego za$wiadczenia NIE podlega obowigzkowi optaty skarbowe;j,

- podstawa: - ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku, o optacie skarbowej (tj. Dz.U.
z 2022 poz. 2142, z p6zn. zmian.) - nie ustala obowigzku optaty skarbowej
od zasSwiadczen wydawanych "z urzedu"

Otrzymuja:
1. Dariusz Kostuch, 83-047 Roztoka, ul. Wrzosowa 9

- w imieniu: ENERGA-OPERATOR S A., 80-557 Gdansk, ul. Marynarki Polskiej 130
2. ala

tel. +48 58 680 1856 fax: +48 58 680 1858
83-400 Koscierzyna, ul. 3 Maja 9C
starostwo@powiatkoscierski.pl
www.powiatkoscierski.pl



PROLEN SP. z o.0.

ul. Wrzosowa 9, 83-047 Roztoka
tel. kom. 606 670 193

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Nazwa zamierzenia Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV
budowlanego:

Adres obiektu Dziatki nr 258, 261, 267, 272, 63/1, 65, 64/2, 64/1 w m.
budowlanego: Ko$cierzyna, obreb 0003 gm. Koscierzyna
ST

Kategoria obiektu
budowlanego: XXVI

Nazwa i adres ENERGA - Operator S.A.
Inwestora: z siedzibg w Gdanisku
ul. Marynarki Polskiej 130,
80-557 Gdansk

Branza: Elektryczna

Projektant: mgr inz. Michat Kazfnierczak (uprawnienia budowlane nr
POM/0275/PWBE/19 dp projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ogfgniczeri w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, indialacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznyc

Sprawdzit: mgr inz. Jan Kostuc (uprawnienia budowlane nr
POM/0076/POOE/03 do 6p ojektowania bez ograniczen w

specjalnoéci instalacyjne;j ikresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroene getycznych)

Opracowat: Jakub Kazmierczak

Kwiecien 2024



Spis zawartosci projektu zagospodarowania terenu

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1
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1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13

Oswiadczenie projektanta

Uprawnienia budowlane

Przedmiot zamierzenia budowlanego
Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Projektowane zagospodarowanie terenu
Ochrona konserwatorska

Wplyw eksploatacji gérniczej
Informacje dotyczace ochrony srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw
Obszar oddziatywania inwestycji

MPZP lub decyzja lokalizacyjna

Opinia geotechniczna

Uwagi koncowe

Projekt zagospodarowania terenu — rysunek
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu budowy sieci
elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV w m. Ko$cierzyna, obreb 0003 gm.

Koscierzyna zostat wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.
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Przedmiot _zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci elektroenergetycznej

kablowej nN-0,4 kV w m. Koscierzyna, obreb 0003 gm. Ko$cierzyna.

Istniejgcy stan zagospodarowania przestrzennego

Dziatka obj¢ta niniejszym projektem znajduje si¢ na terenie miejscowosci
Koscierzyna. Na dziatkach objetych opracowaniem znajduje sie infrastruktura techniczna w
postaci sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej, kanalizacyjnej oraz

wodociggowej. Teren lekko pofalowany, z niewielkimi réznicami wysokosci.

Projektowane zagospodarowanie terenu

1. Budowa linii kablowej nN-0,4 kV typu YAKXS 4x120 na trasie o tgcznej dtugosci 323 m
(dtugos¢ kabla 345 m).
2. Budowa zlgczy kablowo-pomiarowych P1-Rs/LZV/LZR/F — szt. 2.

Ochrona konserwatorska

Teren, na ktérym projektowane sg obiekty budowlane, nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw, nie figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw oraz nie podlega ochronie

konserwatorskiej.

Wplyw eksploatacji gorniczej

Na podstawie ogolnodostepnej bazy danych MIDAS w ktérej prowadzony jest Rejestr
obszaréw gérniczych i zamknigtych podziemnych sktadowisk dwutlenku wegla, zgodnie z art.
152a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. 2015 poz. 196 ze
zm.), projektowana inwestycja nie lezy na terenach gérniczych, ani na obszarach gérniczych —
w zwigzku z czym odstgpiono od okreslenia wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke Iub teren

zamierzenia budowlanego.
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Informacije dotyczace ochrony Srodowiska, higieny i zdrowia

uZytkownikow

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej w miejscu projektowanych robét budowlanych nie
stwierdzono wystgpowania siedlisk przyrodniczych i gatunkéw roslin objetych szczegdlnag
ochrong, w zwigzku z czym nie ma dla nich zagrozen.

Projektowana inwestycja nie wymaga wycinki drzew, krzewow lub wylaczenia
gruntéw z produkcji rolniczej lub lesnej, co mogloby prowadzié do ograniczenia obszaru
siedlisk gatunkéw chronionych.

Projektowana inwestycja nie zalicza si¢ réwniez do mogacych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko, zatem nie bedzie ona wymagata oceny oddziatywania na $rodowisko. Nie
stwarza ona zagrozenia dla higieny i zdrowia jego uzytkownikéw.

Podsumowujgc projektowana inwestycja nie spowoduje utraty powierzchni i
fragmentacji siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat chronionych w tym obszarze. Podczas
realizacji inwestycji nalezy unika¢ wszelkich dziatan mogacych doprowadzi¢ do niepokojenia
chronionych gatunkéw. Niezwlocznie po realizacji inwestycji teren nalezy doprowadzié do

stanu pierwotnego.

Obszar oddzialywania inwestycji

Na podstawie § 13a Obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia
2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego obszar oddzialywania projektowanych urzadzen miesci si¢ w catosci na
dziatkach, na ktérych zostaty zaprojektowane.

Obszar oddzialywania obiektu wyznaczono w oparciu o:

e § 179 ust. 9 pkt. 1 Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju, z dnia 8 kwietnia
2019 r, w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

e Normy N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.”

MPZP lub decyzja lokalizacyjna

Teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na

podstawie uchwaty nr Uchwata Nr LXX/547/18 Rady Miasta Koscierzyna z dnia 2018-11-14
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Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w spawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463 z
pozniejszymi zmianami) przedmiotows inwestycje nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej, ktéra obejmuje posadowienie obiektow budowlanych w prostych warunkach

gruntowych oraz wykopach do giebokosci 1,2 m

Uwagi koncowe

W trakcie wykonywania rob6t nalezy zastosowaé si¢ do uwag zawartych w uzgodnieniu
z Zespotem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej oraz z instytucjami branzowymi.
System ochrony od porazen - szybkie samoczynne wytgczanie zasilania.

Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy N SEP-E-001, N SEP-E-004
oraz Warunkami Technicznego Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.

Do odbioru technicznego dostarczy¢ protokoty: odbioru etapowego, pomiaréw
rezystancji izolacji kabla, rezystancji uziemienia, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza oraz plan powykonawczy.

Po wykonaniu prac sprawdzi¢ skuteczno$¢ zerowania i przekazaé¢ protokét z pomiarow

do Energi.
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PROLEN SP. z o.0.

ul. Wrzosowa 9, 83-047 Roztoka

tel. kom. 606 670 193

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Adres obiektu
budowlanego:

Kategoria obiektu
budowlanego:

Nazwa i adres
Inwestora:

Branza:

Projektant:

Sprawdzit:

Opracowat:

Budowa sieci elektroenergetycznego kablowego nN-0,4kV

Dziatki nr 258, 261, 267, 272, 63/1, 65, 64/2, 64/1 w m.
Koscierzyna, obreb 0003 gm. Ko$cierzyna

XXVI

ENERGA - Operator S.A.

z siedzibg w Gdansku

ul. Marynarki Polskiej 130,
80-557 Gdansk

Elektryczna

mgr inz. Michat Kagmierczak (uprawnienia budowlane nr
POM/0275/PWBE/19 |do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ogfaniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie  sieci, ifStalacji i urzadzen elekirycznych
| elektroenergetycznych)

mgr inz. Jan Kostuch (uprawnienia budowlane nr
POM/0076/POOE/03 do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych)

Jakub Kazmierczak

Kwiecien 2024



Spis zawartosci projektu technicznego

2. PROJEKT TECHNICZNY

2.1
2.2
23
24
2.5
2.6
2.7
2.8

Oswiadczenia projektanta

Podstawa opracowania

Projektowane rozwigzania

Obliczenia techniczne

Schemat zasilania sieci nN-0,4 kV

Schemat jednokreskowy stacji transformatorowej
Inwentaryzacja stacji transformatorowej

Zestawienia materialéw

—
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt techniczny budowy sieci elektroenergetycznej
kablowej nN-0,4 kV w m. Koscierzyna, obreb 0003 gm. Koscierzyna zostat

wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.
mgr ing. s ak
Uprawe owania
i kierowania bez ograniczef
w specjalnuscl i e sieci, instalacjl
i urzadzen ergetycznych

Nr ewi .. i U275/PWBE/19

...........................................



OSWIADCZENIE

oSwiadczam Ze sporzadzilem projekt architektoniczno-budewlany /
techniczny, dotyczgcego zamierzenia budowlanego, na ktore zostala wydana

decyzja

pezwelenia—aa—budowe  / przyjecia zgloszenia nr:
....... 40. 0095 032.292 e 2 an 2S.OL.2024,

zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Dotyczy: Budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV na dz. nr 258,
261, 267, 272, 63/1, 65, 64/2, 64/1 w m. Koscierzyna, obreb 0003 gm. Koscierzyna

ngr inz. A ak
Uprawmieni owania
i kierowania rob . vgraniczef
w specjalnosci in siecl, instalacji
i wzadzed elehvii. Sl oehveanyeh ...
Nr ewid.: FUI RET9
(podpis projektanta)

(podpis projektanta sprawdzajacego)



Niniejsza dokumentacj¢ opracowano na podstawie :

- warunkow przylaczenia P/23/075398 wydanych przez ENERGA — OPERATOR
S.A. z siedzibg w Gdansku Rejon Dystrybucji w Kartuzach

- warunkéw budowy sieci B/23/078938 wydanych przez ENERGA — OPERATOR
S.A. z siedzibg w Gdansku Rejon Dystrybucji w Kartuzach

- uzgodnien z instytucjami i wlascicielami dzialek
- uzgodnien z przedstawicielami ENERGI
- obowiazujacych norm, przepiséw i zarzadzen

- Standardéw technicznych w ENERGA — OPERATOR S.A.

A. Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV

Projektuje si¢ lini¢ kablowa typu YAKXS 4x120 zasilong z istn. stacji T-80057 do
proj. zlacza Z35...(Z-401) nastgpnie Z35...(Z-402) typu P1-Rs/LZV/LZR/F.

Razem z kablem prowadzi¢ bednarke¢ PFeZn 25x4 uziemiajac nig szyng zerowg w
zfaczu kablowym oraz polaczy¢ z uziemieniem istniejgcego zlgcza. Opornosé uziemienia
szyny PEN w ztagczu kablowym musi by¢ mniejsza niz 10 Q.

Kabel nN uklada¢ w wykopie zgodnie z rys.1, na glebokosci 0,7 m ponizej
docelowych rzednych terenu, na dziatce 94/33 oraz 94/32 kabel ukiadaé na glebokosci 1,1 m
na 10cm warstwie piasku. W miejscu skrzyzowania i zblizenia do sieci uzbrojenia terenu
prace ziemne wykonywa¢ rgcznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, kabel ukladaé w
rurze. Pod drogg oraz wjazdami kabel uktada¢ w rurze ostonowej na glebokosci 1,0 m ponizej
istniejacej rzednej jezdni. Wloty do rur zabezpieczyé przed wnikaniem wilgoci i
zanieczyszczefi mechanicznych. Ziemi¢ w wykopach nalezy zasypywaé i zageszczaé
warstwami. Po zakonczeniu robét teren przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Pomiar energii elektrycznej bezposredni (rys.2), odbywaé si¢ bedzie w zigczu
kablowym zintegrowanym z pomiarem energii. Zaprojektowano zlacze wolnostojace na
fundamencie prefabrykowanym umiejscowionym wewnatrz dziatki (rys.1). Zastosowaé zlacze
z wyposazeniem i w obudowie zgodnej ze Specyfikacjg techniczna dla zlaczy/szaf kablowych
i szafek pomiarowych nn. Migdzy innymi powinny spemia¢ nastepujace wymagania:
Obudowy i fundamenty powinny by¢ wykonane z tworzywa termoutwardzalnego
karbowanego o stopniach ochrony IP44 i IK10. Stosowa¢ zaciski typu Vk z ramka stalowa.
Jako zabezpieczenia przedlicznikowe zastosowaé wylaczniki nadmiarowo-pradowe bez

cztondéw zwarciowych (ograniczniki mocy), spetniajgce zasady selektywnosci (wybidrezosci)



zabezpieczen, przystosowanych do plombowania. Tablice licznikowe stosowaé trojfazowe.

Szafki powinny posiada¢ miejsce do instalacji modutu komunikacyjnego, ktéry dostarcza i

wyposaza Energa. Ztgcza kablowe i licznikowe powinny posiada¢ zamki patentowe systemu

MasterKey obowigzujacego na terenie Energi — Operator z siedzibg w Gdansku.

Whyliczenie powierzchni rzutu poziomego urzgdzen projektowanych

umieszczonych w pasie drogowym drogi gminnej

A. W koronie drogi

typ urzadzenia szerokos¢ [m] dhugos¢ [m] powierzchnia [m?]
kabel YAKXS 4x120 - - -
rura ostonowa SRS 110 0,11 9,6 1,06
SUMA 1,06

B. Poza korong drogi

dhugosé [m] /

typ urzadzenia szerokos¢ [m] powierzchnia [m?]
ilos¢ [szt.]
kabel YAKXS 4x120 0,038 199,61 7,59
rura ostonowa SRS 110 0,11 50 5,5
SUMA 13,09




istn. T-80057
"Koscierzyna Jednosci
Robotniczej"
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UWAGI:

1. Zastosowac obudowy zigezy i fundamenty z tworzywa
zgodnie ze specyfikacjg techniczng

2. Razem z kablami uktadaé bednarke PFeZn 25x4
3. Aparature przystosowang do plombowania oznaczono (*)
4. Ukiad sieci TN-C - Szybkie samoczynne wylaczenie zasilania

INWESTOR: BIURO PROJEKTOWE: DATA:
ENERGA-OPERATOR SA PROLEN SP. z 0.0. kwigcieri
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk ul. Wrzosowa 9, 83-047 Roztoka 2024
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: SKALA:
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4 kV
NAZWA RYSUNKU: BRANZA :
Schemat zasilania sieci nN-0,4 kV Elektryczna
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Nr RYSUNKU:
Miasto Koscierzyna obreb 0003, gm. Koscierzyna 2
|
PROJEKTOWAL:  mar inz, Michat Kazmierczak upr. POM/0275/PWBE/19 } % NR OBI:
SPRAWDZIL:  morinz Jan Kostuch upr. POM/0076/POOE/03 OBI/35/2400006 9
OPRACOWAZ : Jakub Kazmierczak
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: SKALA:
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV
NAZWA RYSUNKU: BRANZA:
Schemat jednokreskowy stacji transformatorowej Elektryczna

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Miasto Koscierzyna obreb 0003, gm. Koscierzyna
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Nr RYSUNKU:
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PROLEN SP. z o.0.

ul. Wrzosowa 9, 83-047 Roztoka

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Adres obiektu
budowlanego:

Kategoria obiektu
budowlanego:

Nazwa | adres
Inwestora:

Branza:

Projektant:

Sprawdzit:

Opracowat:

tel. kom. 606 670 193

ZALACZNIKI

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV

Dziatki nr 258, 261, 267, 272, 63/1, 65, 64/2, 64/1 w m.
Koscierzyna, obreb 0003 gm. Kos$cierzyna

XXVI

ENERGA - Operator S.A.

z siedzibg w Gdansku

ul. Marynarki Polskiej 130,
80-557 Gdansk

Elektryczna

mgr inz. Michat Kazmierczak (uprawnienia budowlane nr
POM/0275/PWBE/19|do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie  sieci, talacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznyefh)

mgr inz. Jan Kostuch (uprawnienia budowlane nr
POM/0076/POOE/03 do ppojektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenerg nych)

Jakub Kazmierczak

Kwiecien 2024



Spis zalgcznikow

3. ZALACZNIKI
- informacja BIOZ
- warunki przylaczenia i budowy sieci
- uzgodnienie trasy z Energa-Operator
- decyzja Urzedu Miasta Koscierzyna
- uzgodnienie ZUDP

- postanowienie Urzedu Miasta Ko$cierzyna
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PROLEN SP. z o.0.

ul. Wrzosowa 9, 83-047 Roztoka

tel. kom. 606 670 193

INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej

budowlanego:

Inwestor:

Projektant:

Opracowat:

nN-0,4 kV na dziatkach nr 258, 261, 267, 272,
63/1, 65, 64/2, 64/1 w m. Koscierzyna, obreb
0003 gm. Koscierzyna

ENERGA - Operator S.A.
Z siedziba w Gdansku

ul. Marynarki Polskiej 130,
80-557 Gdansk

mgr inz. Michat Kazmierczak
ul. Szopy 1/78,
80-762 Gdansk

Jakub Kazmierczak

mgr i ak
~ Uprew towania
i kierowar wianymi bez ograniczeh
W specjalnos w zakreste sieci, instalac)i
| urzgaze ertroenergetycznych
Nr ew: 0275/PWBE/19

Kwiecien 2024



1. Zakres roboét oraz kolejnosé realizacji

- wykopanie rowu kablowego i dotéw pod ztgcza

- ulozenie kabla nN i bednarki w rowie
- montaz ztaczy
- montaz kabli w zlgczach

- pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabli

- pomiary skutecznosci zerowania
- zasypanie rowow z ubiciem
- uporzadkowanie terenu

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
- linia napowietrzna WN-110 kV
- stacja transformatorowa
- sie¢ kablowa nN-0,4 kV
- sie¢ telekomunikacyjna
- sie¢ wodociggowa
- sie¢ gazowa
- sieé kanalizacyjna
- droga prywatna
- droga publiczna

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- linia napowietrzna WN-110 kV
- stacja transformatorowa
- sie¢ kablowa nN-0,4 kV
- sie¢ gazowa
- droga prywatna
- droga publiczna

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

skala rodzajzagrozenia miejsce

niska  wpadniecie do na trasie kabla
rowéw

Srednia potragcenie droga prywatna, droga
samochodem publiczna

srednia porazenie pradem zlgcza kablowe nN-0,4 kV
0,4kV

wysoka porazenie pradem  stacja
15kV transformatorowa

wysoka porazenie pradem linia napowietrzna 110kV

110kV

wysoka wybuch gazu sie¢ gazowa

czas wystapienia
od rozpoczecia wykopdw do czasu
zasypania rowow
w czasie prowadzenia prac w poblizu
drog
W czasie prac montazowych w zlaczu
nN-0,4 kV
W czasie prac montazowych na stacji

W czasie prowadzenia prac w poblizu
istniejacej sieci WN

w czasie prowadzenia prac ziemnych
w poblizu istniejacej sieci gazowej



5. Sposoéb instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie
niebezpiecznych

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogdlnych przepisow BiHP, muszg posiadaé
swiadectwa szkolenia wstepnego i okresowego.

Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowisk zawierajacy:

- omoéwienie zakresu prac na biezacy dzien,

- wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania,

- Wwyznaczenie 0s6b odpowiedzialnych za poszczegdlne grupy pracownikéw w przypadku
koniecznosci opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste.
Pracownicy wykonujgcy prace przy czynnych  urzqdzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych (demontaiowe, montaiowe i przelgczenia) muszq posiadaé
odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania rob6t w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajgce bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

- pracownicy wykonujgcy prace montazowe i instalacyjne powinni byé przeszkoleni i
posiadaé stosowne uprawnienia

- teren rob6t nalezy wygrodzi¢ folig koloru biato-czerwonego

- robot nie wykonywa¢ po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci

- pomiary elektryczne powinny wykonywac dwie osoby posiadajgce uprawnienia SEP

- w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace ziemne wykonywaé recznie z
zachowaniem szczegblnej ostroznosci

- bezpieczng i sprawng komunikacje zapewnia droga, przy ktdrej wykonywane beda prace

- prace na czynnych urzagdzeniach elektrycznych wykonywaé w stanie beznapieciowym
lub w technologii PPN



BURMISTRZ MIASTA

KOSCIERZYNA

WIS.7011.96.2024

Koscierzyna, dnia 20 maja 2024 r

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U.
z22024r. poz. 320) oraz art. 104 § 1, 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 572) po rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniu 8 maja 2024 r.
przez Pana Jakuba Kazmierczak, reprezentujgcego firme PROLEN Sp. z 0.0. z siedzibg przy ulicy Wrzosowej
9 w miejscowosci Przywidz, Roztoka, dziatajgcego na podstawie udzielonego petnomocnictwa z dnia
15 wrzesnia 2023 r. w imieniu ENERGA-OPERATOR S.A. zZ siedzibg przy ulicy Marynarki Polskiej 130
w miejscowosci Gdansk.

ZEZWALAM

na Zzlokalizowanie na terenie dziatek o nr ewid. 64/2, 65, 63/1, 272, obreb 03, miasta Koscierzyna,
stanowigcych wiasnos¢ Gminy Miejskiej Koscierzyna, sieci elektroenergetycznej kablowej nn-04 kV, w pasie
drogowym drogi publicznej, ulicy Inzynierskiej (nrdrogi 185023G) w Koscierzynie (szczegélowe miejsce
lokalizacji okresla zatgcznik nr 1 do decyzji), pod nastepujacymi warunkami:

1. Nawierzchnig pasa drogowego po robotach ziemnych zwigzanych z budowg sieci elektroenergetycznej
kablowej nn-04 kV odtworzy¢ do stanu pierwotnego na catej diugosci i szerokosci w strefie prowadzonych
robét, z prawidtowym zageszczeniem wigcznie.

2. Przejscie sieci elektroenergetycznej kablowej nn-04 kV w poprzek drogi nalezy wykona¢ w rurze
ochronnej na gtebokosci min. 1,1 m.

3. W przypadku wykopu otwartego po wykonaniu robét wierzchnig warstwg nawierzchni drogi ulicy
Inzynierskiej w miejscu wykonywania prac gdzie wystepuje tluczen nalezy utwardzi¢ kruszywem tamanym
0/31,5 o grubosci warstwy 20 cm po zageszczeniu

4. Ulozenie sieci elektroenergetycznej kablowej nn-04 kV wzdiuz ulicy Inzynierskiej na wysokosci dziatek o nr
ewid. 222, 223, 224, obreb 03, miasta Koscierzyna nalezy wykona¢ mozliwie najblizej zewnetrznej granicy
pasa drogowego oraz w rurze ochronnej na gtebokosci min. 1,0 m. ponizej istniejgcego poziomu ciagu
jezdnego.

5. Miejsca po wykonywanych pracach na terenie, gdzie wystepuje nawierzchnia trawiasta nalezy obsypaé
urodzajng ziemia, obsiaé trawg i pielegnowa¢ do czasu jej wzejscia.

6. Lokalizacja sieci elektroenergetycznej nie moze zmnigjszyé statecznosci i nosnosci podioza oraz
nawierzchni drogowej.

7. W przypadku kolizji projektowanego sieci elektroenergetycznej z istniejgcymi urzadzeniami
znajdujgcymi si¢ w pasie drogowym, nalezy dokonaé zabezpieczenia lub przetozenia kolidujgcych
urzgdzen na wiasny koszt.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia
ona w catosci zadania wnioskodawcy.

POUCZENIE

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych inwestor jest zobowigzany do:

1. Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych.

2. Uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego obiektu
lub urzadzenia.

3. Uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczgcego prowadzenia robét
w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.

1/2
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Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Gdansku za posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Zatgeznik:
1. Mapa gecdezyjna z lokalizacjg sieci elektroenergetycznej kablowej nn-04 kV, jako zatgcznik graficzny nr 1.

POWRZNIK

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Kazmierczak, PROLEN Sp. z 0.0., ul. Wrzosowa, 83-047 Przywidz, Roztoka — petnomocnik.
2. Wydziat infrastruktury | Srodowiska Urzedu Miasta Koscierzyna a/a.

Sporzadzit: Leszek Ziegert

2/2
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GGN.6630.417.2024

Koscierzyna, dn. 20.06.2024 r.
STAROSTA KOSCIERSKI

Znak sprawy: GGN.6630.417.2024

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 20.06.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:  Projekt sieci elektroenergetycznej

Koscierzyna - M

Lokalizacja: oy ob: 03 Trzy, dz.: 63/1, 64/1, 64/2, 65, 258, 261, 267, 272

KAZMIERCZAK MICHAL
ul. Gdanska 15E, 83-330 Zukowo

ENERGA OPERATOR SA ODDZIAL W GDANSKU
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk

Projektant: ~ MICHAL KAZMIERCZAK Inne upr.: budowlane: POM/0275/PWBE/19

Whioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:  Katarzyna Zynda Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Sposob przeprowadzenia narady:  elektroniczny

Data wplywu:  10.06.2024 .

PODSUMOWANIE NARADY
Uzgodniono pozytywnie z uwagami
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu

Dokumnent wygenerowat(a): Katarzyna Zynda, dn. 20-06-2024 13:42:31
lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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GGN.6630.417.2024

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji
Sposob uczestnictwa

POLSKA SPOLKA
GAZOWNICTWA SP. Z 0.0.
ODDZIAL ZAKLAD
GAZOWNICZY W GDANSKU
GAZOWNIA W CHOJNICACH
elektroniczny

ENERGA OPERATOR SA
ODDZIAt W GDANSKU REJON
DYSTRYBUCIJI W KARTUZACH
Elektroniczny

ENERGA-OSWIETLENIE SOPOT

SP. Z 0.0. Rejonowy Dziat
Realizacji Ustug Sierakowice
Elektroniczny

GMINA MIEJSKA
KOSCIERZYNA -WYDZIAL
INFRASTRUKTURY |
SRODOWISKA

Stanowisko
Uwagi

Stanowisko pozytywne

Uzgodniono drogg elektroniczng z ponizszymi warunkami:
1.Rozpoczecie robot nalety zgtosic pisemnie, w siedzibie, wiasciwego
dla terenu inwestycji,PSG sp z 0.0. Oddziat w Gdansku (Gazownia w
Chojnicach, ul. Pl. Piastowski 27), na min. 7 dni przed ich
rozpoczeciem.[ tel. 052 334 68 64 )

2.W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang siet gazowa lub
uszkodzenia istniejacej sieci gazowej, nalezy wstrzymacé prace i
niezwlocznie powiadomit Pogotowie Gazowe tel.nr 992 lub Gazownie
w Chojnicach.

W poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne nalezy wykonywaé
recznie, nie sktadowac mas ziemi i materiatdw, nie pracowaé ciezkim
sprzetem .

3.W trakcie prowadzenia robét zwiazanych z ww. zadaniem, sie¢
gazowa wraz z wszystkimi jej elementami zabezpieczyé przed
uszkodzeniami oraz osiadaniem gruntu, stanowigcego

jej podbudowe i ostone.

Miejsca skrzyzowania projektowanej sieci energetycznej z
gazociggiem $r/¢ dn63PE i przytaczami dn32PE wystepujacymi w
dokumentacji projektowej odkry¢ recznie w celu potwierdzenia
lokalizacji sytuacyjno-wysokosciowej gazociagu i przed zakryciem
zgtosi¢ do odbioru w Gazowni w Chojnicach.

Bezwzglednie zachowa¢ min. odl. 0,2 m w miejscu skrzyzowania i
0,5m zblizenia.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usuniete na koszt
Inwestora i Wykonawcy.

4.Nalezy zachowa¢ wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejacej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z ,Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640”".

5.Wszelkie kolizje z siecig gazowa nalezy rozwiazaé w ramach nadzoru
autorskiego lub inwestorskiego w oparciu o obowigzujace
normy/przepisy i przed ich zasypaniem zgtosié¢

do sprawdzenia i odbioru technicznego u operatora sieci gazowej.

Stanowisko pozytywne
Uzg. pozytywnie, uwagi w uzg. trasowym EOP.

Stanowisko pozytywne

Stanowisko pozytywne
Decyzja nr WI$.7011.96.2024 z dnia 20.05.2024r.

Dokument wygenerowat(a): Katarzyna Zynda, dn. 20-06-2024 13:42:31

Imie i nazwisko uczestnika

Marek Oparka

Michat Falkowski

Mateusz Gaschta

lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem

Strona2z3



GGN.6630.417.2024

5 INSTYTUT CHEMII Stanowisko pozytywne Grzegorz Kuberka
BIOORGANICZNE) POLSKIE)  Bez uwag
AKADEMII NAUK
POZNANSKIE CENTRUM
SUPERKOMPUTEROWO-
SIECIOWE
elektroniczny

6 MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO Stanowisko pozytywne Tomasz Cieslinski

INFRASTRUKTURY KOS-EKO  wykonawca ma obowigzek zgtoszenia prac przed ich rozpoczeciem do

SP.Z0.0. gestora sieci wod-kan.
Elektroniczny

7 POWIATOWY INSPEKTORAT Uczestnik nieobecny na naradzie

NADZORU BUDOWLANEGO W pzedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
KOSCIERZYNIE

8 ZARZAD DROG Stanowisko pozytywne Wiestaw Ulatowski
POWIATOWYCH W
KOSCIERZYNIE
Elektroniczny

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wylacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z upowaznienia STAROSTY KOSCIERSKIEGO
Katarzyna Zynda Przewodniczacy Narady
Koordynacyjnej

Signed by /
Podpisano przez:

Katarzyna
Mieczystawa
Zynda

44

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.). W mwyél art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U.z 2020 r. p0z.2052 z pézn. zm.).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pézn. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Katarzyna Zynda, dn. 20-06-2024 13:42:31
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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WRMISTRZ MIASTA
KOSCIERZYNA

WIS.7012.101.2024 KoScierzyna, dnia 23 maja 2024 r

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r.
poz. 682 z pozn. zm.), art. 106 § 1 i 5, 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) oraz art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
0 gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z pdzn. zm ), po rozpatrzeniu wniosku ztozonego
w dniu 8 maja 2024 r. przez Pana Jakuba Kazmierczak, reprezentujgcego firme PROLEN Sp. z 0.0. z siedzibg
przy ulicy Wrzosowej 9 w miejscowosci Przywidz, Roztoka, dziatajgcego na podstawie udzielonego
petnomocnictwa z dnia 15 wrzesnia 2023 r. w imieniu ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibg przy ulicy
Marynarki Polskiej 130 w miejscowosci Gdansk.

BURMISTRZ MIASTA KOSCIERZYNY
POSTANAWIA

1. Uzgodni¢ ziozony projekt budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn-04 kV, w zakresie dziatek o nr
ewid. 64/2, 65, 63/1, 272, obrgb 03, miasta KoScierzyna, potozonych przy ulicy Inzynierskiej (nrdrogi
185023G) w Koscierzynie, pod nastepujgcymi warunkami:

a)

b)

e)

9)

h)

Nawierzchnig pasa drogowego po robotach ziemnych zwigzanych z budowa sieci elektroenergetycznej
kablowej nn-04 kV odtworzyé do stanu pierwotnego na catej dlugosci i szerokosci w strefie
prowadzonych robét, z prawidtowym zageszczeniem wiacznie.

Przejscie sieci elektroenergetycznej kablowej nn-04 kV w poprzek drogi nalezy wykonaé¢ w rurze
ochronnej na gtebokosci min. 1,1 m.

W przypadku wykopu otwartego po wykonaniu robét wierzchnig warstwe nawierzchni drogi ulicy
Inzynierskiej w miejscu wykonywania prac gdzie wystepuje tluczehn nalezy utwardzi¢ kruszywem
tamanym 0/31,5 o grubosci warstwy 20 cm po zageszczeniu.

Utozenie sieci elektroenergetycznej kablowej nn-04 kV wzdiuz ulicy Inzynierskiej na wysokosci dziatek o
nr ewid. 222, 223, 224, obrgb 03, miasta Ko$cierzyna nalezy wykona¢ mozliwie najblizej zewnetrznej
granicy pasa drogowego oraz w rurze ochronnej na giebokosci min. 1,0 m. ponizej istniejacego poziomu
ciggu jezdnego.

Miejsca po wykonywanych pracach na terenie, gdzie wystepuje nawierzchnia trawiasta nalezy obsypaé¢
urodzajng ziemia, obsiac trawa i pielegnowac do czasu jej wzejscia.

Lokalizacja sieci elektroenergetycznej nie moze zmniejszy¢ statecznosci i no$nosci podioza oraz
nawierzchni drogowe;.

W przypadku kolizji projektowanego sieci elekiroenergetycznej z istniejgcymi urzgdzeniami
znajdujgcymi sie w pasie drogowym, nalezy dokona¢ zabezpieczenia lub przetozenia kolidujacych
urzadzen na wiasny koszt.

Wykonawca robot udzieli min. 3 letniej gwarancji na wykonane roboty ziemne, nawierzchniowe
i instalacyjne, a w szczegoélnosci na prawidtowe zageszczenie.

Nie zezwala si¢ na wykonanie prac w okresie zimowym tj. od poczatku grudnia do konca lutego.
W przypadku wystepowania zimowych warunkéw atmosferycznych i braku mozliwosci spetnienia
wymogow technologicznych poza wyznaczonym okresem, zarzadca drogi dopuszcza mozliwosé nie
zezwolenia na rozpoczecie robot w pasie drogowym.

Z uwagi na wystepujgce w miejscu planowanych roboét sieci urzadzen technicznych, nalezy dokonaé
stosownych uzgodnien z gestorami sieci.

Whasciciel urzadzenia zobowigzany jest po wykonaniu sieci, do sporzadzenia inwentaryzacii
geodezyjno-powykonawczej wykonanych robot

Zgodnie z przepisami rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia
warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (tj. Dz.U. 2016 poz. 1264) przed
przystgpieniem do rob6t w pasie drogowym nalezy wystgpi¢ do tut.  urzedu
(Biuro Obstugi Mieszkanca - parter) o zezwolenie na zajecie pasa drogowego.
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m) Inne szczegdly techniczne wykonawstwa Burmistrz Miasta Koscierzyna okresli na etapie wydawania
decyzji na zajecie pasa drogowego.

n) Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi bedzie wymagat przetozenia sieci energetycznej
nn 0,4 kV, koszt przetozenia urzadzenia ponosi jego witasciciel.

o) W przypadku umieszczenia w pasie drogowym urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanego
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wiasciciel urzadzenia jest
zobowigzany ustawowo do uiszczania optaty rocznej. Za pierwszy rok umieszczenia urzgdzenia
w pasie drogowym uiszcza sie optate w terminie 14 dni od dnia, w ktérym decyzja ustalajgca ich
wysoko$¢ stata sie ostateczna, a za lata nastepne w terminie do dnia 15 stycznia kazdego roku, z gory
za dany rok. Obowigzek uiszczenia optaty powstaje w momencie wykonania urzadzenia i jego
umieszczenia w pasie drogowym i trwa przez caty okres istnienia urzadzenia w pasie drogowym.

2. Wydaé¢ inwestorowi, t. ENERGA - OPERATOR S.A. Oddziat w Gdansku, ul. Marynarki Polskiej 130
w miejscowosci Gdansk, prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane stanowigcg wiasnosé
Gminy Miejskiej Koscierzyna, potozong na terenie miasta Koscierzyna, w zakresie dziatek o nr ewid. 64/2,
65, 63/1, 272, obreb 03, miasta Koscierzyna, potozonych przy ulicy Inzynierskiej (nrdrogi 185023G)
w Koscierzynie, na czas budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn-04 kV.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) odstepuje sie od uzasadnienia postanowienia, gdyz uwzglednia ono w calosci
zadanie strony.

Niniejsze postanowienie, wazne dwa lata, nie stanowi zezwolenia na prowadzenie robot i umieszczenie
urzadzenia w pasie drogowym. Zezwolenie takie w formie decyzji administracyjnej zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 320) i rozporzgdzenia Rady Ministrow
zdnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkaw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego
(t. ). Dz.U. 2016 poz. 1264) nalezy uzyskaé w Urzedzie Miasta w Koscierzynie.

POUCZENIE

Od niniejszego postanowienia przystuguje stronie zazalenie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Gdansku za posrednictwem Burmistrza Miasta w terminie 7 dni od otrzymania postanowienia.

Integralng cze$¢ Postanowienia stanowi mapa geodezyjna, jako zatacznik graficzny nr 1
— opieczetowana pieczecig Gminy Miejskiej Koscierzyna.

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Kazmierczak, PROLEN Sp. z 0.0., ul. Wrzosowa, 83-047 Przywidz, Roztoka — petnomocnik.

2. Wydziat Infrastruktury i Srodowiska Urzedu Miasta Koscierzyna a/a.

Sporzadzit: Leszek Ziegert
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operator

Dziat Dokumentacji Energetycznej
Energa-Operator SA Oddziat w Gdarisku
ul. 3 Maja 9, 83-300 Kartuzy

Kartuzy, 05.08.2024 r

UZGODNIEN E nr 2024/07/01243/35MMD

Jednostka projektowa PROLEN

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV

Temat projektu

Koscierzyna

Warunki/Wytyczne: B/23/078938, P/23/075398

Nr zadania inwest  OBI/35/2400006

Numer ekspl

dz. nr 258, 261

1. Projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-
budowlany, projekt techniczy) /projekt wykonawczy — 1 kpl.

2. Wersja elektroniczna projektu pdf, mapa dwg

Zatgczniki

1. Po robotach budowlanych teren doprowadzi¢ do stanu niegorszego anizeli byt przed ich rozpoczeciem.
2. Po wykonaniu robot budowlanych nalezy dostarczy¢ do Energa-Operator SA dokumentacje
powykonawczg wraz z wynikami geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacjg o zgodnosci

3. Koszty napraw i strat poniesionych przez Energa-Operator SA pokrywa wykonawca robdt budowlanych.
4, Stosowac oznaczenia i tabliczki informacyjne zgodnie ze Standardami oznakowania i numeracji

obiektéw energetycznych.

5. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowiazku dotrzymania procedury poprzedzajacej rozpoczecie
robdt budowlanych, okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz odpowiedzialnosci w
zakresie stosowania obowigzujgcych przepisow budowy i norm.

Sprawe prowadzi

Michat Falkowski, 58 527 93 31,

T +48 58 527 95 95 ENERGA-OPERATOR SA
F +48 58 527 95 17 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk
Oddziat w Gdarisku

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk
Regon 190275904-00036 gdansk@energa-operator.pl
NIP 583-000-11-90 www.energa-operator.pl

ter
ds Energetycznej

Sad Rejonow: Gdarisk-Pétnoc
VII Wydziat Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786
Kapitat zaktadowy/wplacony 1 356 110 400 z



