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1. Cześć ogólna 
 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

Wymiana oświetlenia na ledowe w budynkach należących do Miasta i Gminy Lubowidz. 

Budynek Szkoły Podstawowej w Lubowidzu działka nr  976/2. 

1.2. Przedmiot i zakres robót: 

STWiOR stanowią zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu 

realizacji i kontroli jakości robót. Są podstawa której spełnienie warunkuje uzyskanie 

odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli. 

Ustalenia zawarte w niniejszych specyfikacjach obejmują wymagania ogólne i 

szczegółowe dla następujących robót: instalacji, sieci i urządzeń elektrycznych: 

- oświetlenia ogólnego 

- oświetlenia awaryjnego 

- roboty budowlane towarzyszące robotom elektrycznym 

1.3. Informacja o terenie budowy. 

Terenem budowy jest: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ w Zieluniu uL. Szkolna 7, 

09-304 Lubowidz. 

1.4. Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych - CPV 45311100-3 

1.5. Definicje i pojęcia. 

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 

przydatność do stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego 

jednostkę; 

- Certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i 

odbiorcy) wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie 

zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną norma lub z właściwymi 

przepisami prawnymi; 

- Deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną 

odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą 

techniczna; 
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- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami 

i uzupełnieniami w trakcie realizacji robót (budowy); 

- Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi 

stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 

budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 

korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawca i Projektantem; 

- Warunki techniczne przyłączenia - zespół wymagań technicznych, które musza być 

spełnione, aby wnioskowane przez odbiorcę ilości energii elektrycznej mogły być 

dostarczone; 

- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu; 

- Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora; 

- Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych robót w formie 

wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera; 

- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy; 

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej; - Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacje, 

charakterystykę. 

- Odbiór instalacji - zespół czynności mających na celu sprawdzenie czy instalacje 

elektryczne i teletechniczne zostały wykonane zgodnie z projektem, warunkami 

technicznymi i obowiązującymi normami stanowiącymi podstawę do przekazania instalacji 

do eksploatacji; 

- Instalacje wnętrzowe- instalacje elektryczne i teletechniczne związane z obiektem 

budowlanym; - Sieci - urządzenia elektryczne i teletechniczne podziemne i naziemne na 

zewnątrz budynku i przyłącza; 
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- Bruzda instalacyjna - zagłębienie w ścianie lub posadzce budynku, specjalnie 

uformowane lub wykute w celu prowadzenia w nim przewodów elektrycznych; 

Skróty - symbole utworzone najczęściej z pierwszych liter wyrazów. Skróty użyte w 

opracowaniu: 

ST - Specyfikacje Techniczne 

PZJ - Program Zapewnienia Jakości 

PN - Polska Norma 

BN - Branżowa Norma 

ZN - Zakładowa Norma 

ITB - Instytut Techniki Budowlanej 

NN - Niskie Napięcie 

SN - Średnie Napięcie 

PVC- Polwinit 

2. Wymagania dotyczące materiałów.  

2.1. Wymagania ogólne. 

Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę robót 

elektrycznych z wyprzedzeniem. Zatwierdzenie źródła uzyskania materiałów nie oznacza, 

że wszystkie materiały z tego źródła będą przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do 

wbudowania. Nie później niż 3-tygodnie przed każdym zakupem materiałów Wykonawca 

robót elektrycznych ma obowiązek dostarczyć Inspektorowi Nadzoru próbki materiałów, 

aby mógł dokonać wyboru oraz sprawdzić naocznie ich jakość. Z chwilą zatwierdzenia 

Wykonawca robót elektrycznych powinien podać Inspektorowi Nadzoru i Kierownikowi 

Budowy terminy dostaw zatwierdzonych materiałów. 

2.2. Warunki dopuszczenia materiałów i urządzeń elektrycznych do zabudowania. 

• deklaracje zgodności z wymaganiami PN lub dokumentem odniesienia • znak CE - gdy to 

wymagane 

• atest producenta lub aprobatę techniczna wydana przez uprawnione laboratorium 

 

2.3. Wymagania przy zamianie materiałów. 
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Marka materiałów określona w dokumentacji przetargowej będzie wymagana w wykazie 

cen. Wykonawca robót elektrycznych może zaproponować materiały innej marki, 

posiadające te same lub lepsze charakterystyki. Ale taka propozycja wymaga 

zatwierdzenia przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby składowane tymczasowo materiały do czasu, kiedy będą 

wykorzystane, były zabezpieczone przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem, zachowały 

swoja jakość i potrzebne właściwości, a także, aby były dostępne dla kontroli Inżyniera. 

2.5. Oprawy oświetlenia ogólnego 

Oprawy oświetleniowe należy stosować według PN-EN 60598-02. Oprawy oświetleniowe 

powinny zapewniać poprawną i bezpieczną eksploatację. Oprawy oświetleniowe powinny 

zapewniać właściwą ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym. Oprawy wykonane 

w I klasie izolacji powinny być wyposażone w zaciski PE i przystosowane do układu 

sieciowego TN-S. Nie dopuszcza się stosowania opraw wykonanych w O klasie 

bezpieczeństwa. Zaleca się stosowanie opraw w II klasie. Przewody ochronne powinny 

być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej. Oprawy powinny być dostosowane do 

warunków środowiskowych, w których zostaną zamontowane, tj. temperatury otoczenia 

oraz posiadać odpowiednie zabezpieczenie przed: 

- przedostaniem się ciał stałych, pyłu i wilgoci; 

- zapaleniem; 

- uderzeniem. 

Należy stosować oprawy energooszczędne ze źródłami światła typu LED. Stosować 

oprawy a odpowiednim strumieniu światła, podanym w projekcie wymiany oświetlenia 

elektrycznego. Należy zastosować oprawy o podanych parametrach w projekcie. Oprawy 

oświetleniowe należy stosować według PN-EN 60598-02. Oprawy oświetleniowe powinny 

zapewniać poprawną i bezpieczną eksploatację. Oprawy oświetleniowe powinny 

zapewniać właściwą ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym. Oprawy wykonane 

w I klasie izolacji powinny być wyposażone w zaciski PE i przystosowane do układu 

sieciowego TN-S. Nie dopuszcza się stosowania opraw wykonanych w O klasie 
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bezpieczeństwa. Zaleca się stosowanie opraw w II klasie. Przewody ochronne powinny 

być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej. Oprawy powinny być dostosowane do 

warunków środowiskowych, w których zostaną zamontowane, tj. temperatury otoczenia 

oraz posiadać odpowiednie zabezpieczenie przed: 

- przedostaniem się ciał stałych, pyłu i wilgoci; 

• zapaleniem; 

- uderzeniem. 

Do oświetlenia awaryjnego należy stosować oprawy „AW" w obudowie z aluminium O 

stopniu ochrony 1P65, oprawy wersja nit, montaż naścienny, sufitowy, zwieszakowy, o 

mocy 3W ze źródłem światła LED n/t LED, wyposażone w moduł awaryjny 3 godzinny o 

czasie działania min. 3 godziny. Wszystkie Oprawy powinny być w sposób widoczny 

oznakowane. Powinny spełniać wymagania normy PN-lEC 60598-2-22. Znaki 

ewakuacyjne umieszczone na oprawach oświetlenia ewakuacyjnego powinny być zgodne 

z PN-921N-01256.02 i PN-N-01 256-5:1998. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i narzędzi 

Wykonawca robót elektrycznych jest zobowiązany do stosowania sprzętu, narzędzi i 

elektronarzędzi właściwych do wykonywanego rodzaju robót i spełniających wymagania 

norm obligatoryjnych w zakresie bezpieczeństwa ich wykonania. 

4.  Wymagania dotyczące wykonania robót 

4.1. Montaż opraw oświetleniowych 

Do wykonania instalacji elektrycznych należy stosować oprawy i oprawy według 

Dokumentacji Projektowej, w której wyposażenie dobrano i sprawdzono pod względem 

jakościowym, stopnia ochronnego obudowy i poprawności konstrukcji z wymaganiami 

przepisów. Oprawy montować zgodnie z rozmieszczeniem pokazanym na rzucie instalacji 

oświetlenia. Przy wyborze opraw oświetleniowych i innych niż podano w Dokumentacji 

projektowej, należy się kierować: 

stopniem ochrony obudowy P. 

estetyką i trwałością. 

odpornością na trudne do przewidzenia działania osób niepowołanych. 
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wszystkie aparaty należy montować zgodnie z fabryczną instrukcją montażu. 

4.2. Roboty towarzyszące wymianie opraw 

Po wykonaniu wymiany opraw należy odtworzyć sufity do stanu pierwotnego, używając do 

tego materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, należy wykonać miedzy 

innymi uzupełnienie ubytków tynku spowodowanego wymianą opraw oraz pokrycie sufitu 

farbą akrylową. 

5.  Kontrola, badania i odbiór robót  

5.1. Zasadnicze czynności przy wykonywaniu badań i pomiarów 

Badania i pomiary instalacji elektrycznych wnętrzowych obejmują: 

 Wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badań i pomiarów musza posiadać aktualne 

świadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujące przyrząd 

pomiarowy musza być zamieszczone w raporcie (protokole) z badań i pomiarów. 

5.2. Kontrola jakości robót. 

Celem kontroli robót powinno być stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości 

wykonywanych robót. Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań 

na budowie w celu wykazania Inspektorowi Nadzoru i Kierownikowi Budowy zgodności 

dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Dokumentacja Projektowa, Normami 

oraz wymaganiami ST. 

Przed przystąpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomić Inspektorowi 

Nadzoru i Kierownikowi Budowy o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, 

Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakończeniu każdej roboty 

zanikającej, która może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez 

Inżyniera. 

5.3. Badania w czasie wykonywania robót. 

Właściwe badania odbiorcze powinny być poprzedzone: 

• szczegółowymi oględzinami zamontowanych urządzeń i układów, sprawdzeniu 

zgodności • montażu „wyposażenia i danych technicznych z dokumentacja i instrukcjami 
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fabrycznymi • sprawdzeniem poprawności połączeń obwodów głównych i pomocniczych 

oraz działania aparatów i układów • usuniecie zauważonych usterek 

Z prób należy sporządzić protokół. 

5.4. Odbiór robót 

Odbiór końcowy. 

Przy odbiorze końcowym Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:  

• aktualna Dokumentację Projektową Powykonawczą 

• protokóły z dokonanych pomiarów 

• protokół odbioru robót 

• oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z aktualnie obowiązującymi 

normami przepisami oraz posiadaną wiedzą techniczną. 

Wykonawca winien dokonać próbnego załączenia pod napięcie urządzeń instalacji 

6. Odbiór Robót Budowlanych. 

Do odbioru robót elektrycznych Wykonawca winien przedłożyć następujące dokumenty: 

dokumentacje techniczną powykonawczą opieczętowaną i poświadczoną za zgodność z 

wykonawstwem przez osobę uprawnioną do wykonania robót 

1. deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty na zabudowane materiały z ich wykazem 

podpisanym przez uprawnionego kierownika robót 

2. karty gwarancyjne, DTR 

3. oświadczenie kierownika robót według ustalonego wzoru 

4. oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

normami oraz posiadana wiedza techniczna 

Wykonawca winien dokonać próbnego załączania pod napięciem urządzeń i instalacji oraz 

przedłożyć protokoły z pomiarów. Badania i pomiary instalacji siłowej obejmujące: 

Wymagania dodatkowe dotyczące badań I pomiarów 

- badania i pomiary powinna wykonać uprawniona osoba 

- Wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badań i pomiarów musza posiadać aktualne 

świadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. 
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Dane identyfikujące przyrząd pomiarowy musza być zamieszczone w protokole z badań i 

pomiarów. 

8. Dokumenty odniesienia. 

Podstawa wykonania robót jest dokumentacja projektowa i przedmiar robót Normy i 

Rozporządzenia zgodnie z poniższym wykazem: 

PN-lEC 60364 arkusz - i  arkusze -4-41 do -7-708 Instalacje elektryczne w obiektach 

Budowlanych. PN-88/E-0850 1 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa 

PN-85/E-08400.02 Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym. Bezpieczeństwo 

użytkowania. Ogólne wymagania i badania 

PN-92/E-01 200.02 Symbole graficzne stosowane w schematach. Elementy symboli, 

symbole rozróżniające i inne symbole ogólnego zastosowania 

PN-92/E-01200.03 Symbole graficzne stosowane w schematach. Przewody i osprzęt 

łączeniowy PN-92/E-01200.06 Symbole graficzne stosowane w schematach. Wytwarzanie 

i przetwarzanie energii elektrycznej 

PN-92/E-01 200.07 Symbole graficzne stosowane w schematach. Aparatura łączeniowa, 

sterownicza i zabezpieczeniowa 

PN-92/E-01200.08 Symbole graficzne stosowane w schematach. Przyrządy pomiarowe, 

lampy I sygnalizatory 

PN-92/E-01200. 11 Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy i plany 

instalacji elektrycznych, budowlane i topograficzne 

PN-ISO 8402 Wyd.07.1996 Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości. Terminologia. 

PN-ISO 90 01 Wyd.03.1996 Systemy jakości. Model zapewnienia jakości w projektowani 

pracach rozwojowych, produkcji, instalowaniu i serwisie 

PN-ISO 9004-1 Wyd.08.1996 Zarządzanie jakością i elementów systemu jakości. 

Wytyczne ST uwzględniają wymagania Zamawiającego i możliwość Wykonawcy w 

krajowych warunkach wykonawstwa robót. ST opracowane są w oparciu o obowiązujące 

normy, normatywy i wytyczne, w tym Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlano - montażowych: Tom V - Instalacje elektryczne. 
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PN-lEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka 

z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i 

zakończeń żył przewodów ogólne systemu alfanumerycznego. 

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod lP) 

PN- lEC 61239:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi 

dotyczącymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa. 

PN-91 /E-05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych 

Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków i innych obiektów budowlanych i terenów. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (z późniejszymi zmianami) 

Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych. 

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.08.2003 w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

 

 
 


